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1.0  WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem ST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t zwiazanych

z wykonaniem instalacji piorunochronnej na budynku Publicznej Szkoty Podstawowe;j

nr 17 w Radomiu przy ul. Wierzbickiej 89/93. ST jest stosowana jako dokument przetargowy
przy zlecaniu instalacji powyzszych robot. Okreslenia podane w ST sa zgodne z
obowiazujacymi odpowiednio normami i ST.

Zakres rob6t objetych ST dotyczy tylko demontazu i montazu zwodéw poziomych
naprezanych i nienaprezanych osadzanych na wspornikach .

MATERIALY

Materiaty do wykonania instalacji odgromowej okresla dokumentacja projektowa. Wszystkie
zakupione przez wykonawceg materialy, dla ktérych normy PN i BN przewiduja posiadanie
zaswiadczenia o jakos$ci lub atestatu , powinny by¢ zaopatrzone w taki dokument a ponadto
uzyskac akceptacje¢ inwestora przed wbudowaniem.

Inne materiaty powinny by¢ wyposazone w taki dokument na zyczenie inwestora. Do
wykonania instalacji odgromowej nalezy stosowac:

— drut stalowy ocynkowany o $rednicy 8 mm

— wsporniki dachowe stalowe ocynkowane

— zlacza rynnowe, kontrolne i przelotowe stalowe ocynkowane

— Sruby naciagowe stalowe ocynkowane.

TECHNOLOGIA | WYMAGANIA MONTAZOWE

a) Zwody poziome

— druty przeznaczone na zwody nalezy przed montazem wyprostowac za pomoca wstepnego
napre¢zenia lub przy zastosowaniu odpowiedniego urzadzenia prostujacego.

— Zwody poziome nalezy instalowac na state przy uzyciu odpowiednich wspornikéw
odstgpowych lub wspornikoéw do ztaczy naprezajacych

— Uktad 1 lokalizacja zwodéw powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa

b) Przewody odprowadzajace i uziemiajace.

— przewody odprowadzajace i uziemiajace moga by¢ uktadane na zewngtrznych $cianach
budynku na wspornikach lub metoda bezuchwytowa jako instalacje naprgzane.

— Przy montazu zewnetrznych przewodéw odprowadzajacych na wspornikach odstegpowych
odlegtosci pomigdzy wspornikami nie moga by¢ wigksze niz 1,5 m.

— sposoby mocowania wspornikéw do $ciany powinny by¢ dostosowane do rozwigzania
konstrukcyjnego i materiatu budynku

— w instalacjach wykonywanych metoda napr¢zania nalezy przewody odprowadzajace
montowa¢ wedtug dokumentacji projektowe;.



— przewody odprowadzajace pionowe w instalacjach napre¢zanych nalezy mocowac¢ w taki
sposéb 1 w takich odstgpach, aby uniemozliwi¢ ich uciazliwe drgania i uderzenia o $ciany
wymuszone parciem wiatru

— potaczenia przewodéw odprowadzajacych ze zwodami nalezy wykonac jako spawane,
srubowe lub zaciskane

— potaczenia przewodéw odprowadzajacych z uziomem nalezy wykonac za pomoca
zaciskow probierczych usytuowanych pomig¢dzy przewodem odprowadzajacym a
uziemiajacym.

— znormalizowane zaciski probiercze powinny mie¢ co najmniej dwie Sruby zaciskowe M6
lub jedna srubg M10 ; nalezy je umieszczac i ostania¢ w taki sposéb, aby byty tatwo
dostepne na potrzeby okresowej konserwacji oraz podczas pomiaru rezystancji uziomu

— zaleca sig aby zaciski usytuowane bylty na wys. od 0,3 do 1,8 m nad ziemia.

— polaczenia przewodow uziemiajacych z uziomami nalezy wykonywac przez spawanie lub
za pomocg potaczen srubowych

— przewody uziemiajace nalezy chroni¢ przed korozja przez pomalowanie farba
antykorozyjna lub lakierem asfaltowym do wys. 0,3 m nad ziemia i do gigbokosci 0,2 m w
ziemi

BADANIA TECHNICZNE | POMIARY.

Badania powinny obejmowac nastgpujace czynnosci :

— ogledziny cze$ci nadziemnej — polegaja one na sprawdzeniu zgodnos$ci z dokumentacja
projektowa rozmieszczenia poszczegdlnych elementéw urzadzenia piorunochronnego oraz
na sprawdzeniu wymiar0w 1 rodzaju potaczen elementow instalacji odgromowej

— sprawdzanie ciagltosci polaczen , ktére nalezy wykona¢ za pomoca omomierza lub mostka

do pomiaru rezystancji, przylaczonego z jednej strony do zwodéw z drugiej do przewodu
uziemiajacego na wybranych losowo gatgziach urzadzenia.

— pomiaru rezystancji uziemienia, ktéry nalezy wykona¢ mostkiem do pomiaru uziemien lub
metoda techniczng, pomiary nalezy wykona¢ co najmniej w 2 przeciwlegtych punktach ;
jezeli obwdd uziomu otokowego nie przekracza 50 m ; dla uziomu o obwodzie L
wigkszym najmniejsza liczbg punktéw pomiarowych P nalezy okresli¢ z zaleznosci :

P>=0,01-L+2

W przypadku przekroczenia dopuszczalnej wartosci rezystancji uziomu nalezy zainstalowac

dodatkowe uziomy szpilkowe lub rurowe az do uzyskania wymaganej opornosci.

ODBIOR

Przy przekazywaniu obiektu do eksploatacji wykonawca zobowiazany jest do dostarczy¢
inwestorowi dokumentacj¢ powykonawcza urzadzenia piorunochronnego a w szczegdlnosci :
— dokumentacj¢ techniczng z naniesionymi na niej ewentualnymi zmianami.

— protokét badan technicznych 1 pomiaréw kontrolnych

— dziennik budowy z adnotacjami dotyczacymi kontroli rob6t ulegajacych zakryciu.

a) Odbior czesciowy

W ramach odbioru czgsciowego nalezy dokonac kontroli robot ulegajacych zakryciu.

Kontrola ta obejmuje :

— sprawdzenie utozenia krytych przewodéw odprowadzajacych 1 uziemiajacych przed ich
zakryciem

— sprawdzenie instalacji uziemiajacej w wykopach przed ich zasypaniem

b) Odbiér koncowy



Przed przystapieniem do odbioru rob6t wykonawca powinien :

— przygotowa¢ dokumentacj¢ powykonawcza

— przygotowac¢ komplet protokétéw badan

— sporzadzi¢ o§wiadczenie o zakonczeniu robét

— przygotowac¢ metryke urzadzenia piorunochronnego wg PN — 86/E — 05003/0 — ochrona
odgromowa obiektow budowlanych ( wymagania ogélne )

Komisja odbiorowa powotana przez inwestora powinna :

— zbada¢ aktualnos$¢ i kompletno$¢ dokumentacji powykonawczej

— zbada¢ dostarczone przez wytworcg ( dostawce ) §wiadectwa jakosci elementow i
materiatéw oraz je zaakceptowac

— zbada¢ kompletno$¢ protok6téw pomiaréw i préb na zgodnos$¢ z dokumentacja oraz
zaakceptowac¢ wyniki tych pomiaréw i badan

— przeprowadzi¢ ogledziny urzadzenia piorunochronnego z punktu widzenia zgodnosci z
dokumentacja jego materiatéw, wymiaréw i rozmieszczenia

— sporzadzi¢ protokoét odbiorcy z uwzglednieniem wszystkich podstawowych uwag i
podjetych zalecen.
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