SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

45453000-7 Roboty remontowe

1. PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACII

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) s3 wymagania
dotyczace realizacji robét izolacyjnych i remontowych studzienek przyokiennych piwnicznych
w Zespole Szkét Integracyjnych w Radomiu ul.Wierzbicka 81/83

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majgce na celu wykonanie wszystkich robét remontowo-budowlanych przewidzianych w
projekcie technicznym budynku. Obejmujg prace zwigzane z dostawg materiatow,
wykonawstwem i wykonczeniem robdt budowlanych, wykonywanych na miejscu.

1.3. Zakres robot objetych specyfikacjg

W ramach prac budowlanych przewiduje sie wykonanie nastepujgcych robot :
Rozbidrka nawierzchni opaski betonowej

Rozbidrka $cian studzienek

Uzupetnienie tynkdw na Scianie piwnic

Wykonanie izolacji przeciwwodnej i przeciwwilgociowej z dwéch warstw masy bitumiczne;j i
folii ttoczonej (kubetkowej)

Wykonanie odprowadzenia wod opadowych z rur spadowych do studni
Wykonanie Scian studzienek podokiennych piwnicznych z palisady betonowej
Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej wraz z podbudowg i obrzezami
Plantowanie terenu oraz wywoz gruzu i nadmiaru ziemi z terenu szkoty

Wszystkie inne nie wymienione wyzej roboty jakie wystepujg przy realizacji umowy.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST s3 zgodne z obowigzujgcymi Polskimi
Normami

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Niniejsza specyfikacja obejmuje catos¢ robot zwigzanych z wykonywaniem robdt
wymienionych w pkt.1.3 oraz wszystkie roboty pomocnicze.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania tych robot oraz ich zgodnos¢ z umowa,
projektem wykonawczym, pozostatymi SST i poleceniami zarzadzajacego realizacjg umowy.



Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji
zarzadzajgcego realizacjg umowy.

2. MATERIALY

2.1 Ogolne wymagania dotyczace materiatow
Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw i ich rodzaju podano w 0Ogdlnej Specyfikacji
Technicznej p.4.

2.1.1 Cement

Do stosowania dopuszczone sg tylko cementy podane ponizej. Nie wolno stosowac¢ zadnych
materiatdw zamiennych.

1. Cement hutniczy, marki 25 i 35 zgodnie z normg PN-88/B-30005.

2. Cement portlandzki, marki 25 i 35 zgodnie z normg PN-88/B-30000.

2.1.2 Woda
Czysta woda, nie zawierajgca oleju, kwasu, zasad, zwigzkéw organicznych i innych substancji
zabronionych w normie PN-88/B-32250.

2.1.3 Kruszywo

A. Zatozenia ogdlne: Kruszywo naturalne, wolne od zanieczyszczen zgodnie z WTWO
rozdziat 6, z wyjatkami wymienionymi w niniejszym opracowaniu. Kruszywo nie
powinno wchodzi¢ w reakcje chemiczne. Przed uzyciem powinno by¢é w catosci i
doktadnie przeptukane. Zawartos¢ siarczanow powinna by¢ mniejsza od 1%.
Kruszywo drobnoziarniste (0 - 2 mm): Frakcje o uziarnieniu mniejszym niz 0,063 mm
nie powinny przekracza¢ 4%. Nalezy uzywac tylko czystego, naturalnego piasku o
ostrych krawedziach.

2.1.4 Domieszki do betonu

W miare potrzeby, w uzasadnionych przypadkach, dopuszcza sie stosowanie domieszek,
srodkow i dodatkéw do betonu: uplastyczniajgcych, opdzniajacych lub przyspieszajgcych
twardnienie betonu, uszczelniajgcych i przeciwmrozowych, srodkéw do pielegnacji betonu.
Wszystkie domieszki do betondw nalezy stosowal zgodnie z zaleceniami laboratorium.
Domieszki powinny spetnia¢ wymagania sprecyzowane w WTWO rozdziat 6 punkt 6.4.1.4. Od
producenta nalezy uzyska¢ gwarancje zgodnosci z powyzszymi wymaganiami. Domieszki
powinny by¢ zatwierdzane przez Inspektora. Warunkiem dopuszczenia do stosowania
domieszki jest przedstawienie zaréwno przez dostawce jak i laboratorium dokumentacji
potwierdzajacej zachowanie wymaganych parametréw oraz pozostatych wymagan przez
betony w ktérych zastosowano domieszke.

2.1.5 Zaprawa tynkarska spetniajagca wymagania PN-85/B-04500

2.1.6 Masa asfaltowa np. Izomost P

2.1.7 Folia kubetkowa

2.1.8 Rury i ksztattki kanalizacji zewnetrznej fi 160mm

2.1.9 Kregi betonowe fi 1000mm, ptyta nasty dzienna, wtaz zeliwny kanatowy
2.1.10 Palisada betonowa Nostalit 18x18cm wys.120cm



2.1.11 Kostka brukowa betonowa rub.6cm
2.1.12 Obrzeza trawnikowe 20x6x100cm

3. SPRZET

Rodzaje sprzetu uzywanego do robdét remontowych pozostawia sie do uznania
wykonawecy, po uzgodnieniu z zarzadzajgcym realizacjag umowy.
Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia nie gwarantujgce zachowania wymagan
jakosciowych robdét i przepisow BIOZ zostang przez zarzadzajacego realizacja umowy
zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej p.6

4.2. Transport materiatow

Materiaty niezbedne do wykonanie elementéw wchodzacych w sktad robét mozna
przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu zaakceptowanymi przez zarzgdzajgcego realizacjg
umowy. Do transportu mieszanki betonowej i cementu luzem nalezy stosowad
specjalistyczne pojazdy do tego przystosowane. Zatadunek, transport i roztadunek
materiatow nalezy przeprowadzic¢ zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami o ruchu drogowym.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zasady ogdlne wykonania robét
Ogodlne zasady wykonania robét podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej p. 2.1

5.2. Roboty rozbiérkowe

5.2.1. Rozbidrka opaski betonowej

5.2.2. Rozbidrka scian studzienek

5.2.3. Odkopanie $cian piwnic

5.2.4. Skucie uszkodzonego tynku

5.2.5. Oczyszczenie $cian szczotkami stalowymi

5.3. Wykonanie izolacji scian

5.3.1.Uzupetnienie tynkéw zaprawg renowacyjng
5.3.2.Wykonanie izolacji $cian z masy asfaltowej dwuwarstwowo
5.3.3.Wykonanie izolacji $cian z folii kubetkowej

5.3.4.Zasypanie wykopow piaskiem z ubiciem warstwami co 15cm

5.4  Studzienki podokienne piwniczne

5.4.1 Ustawienie palisady betonowej na zaprawie betonowe;j



5.4.2 Wykonanie podbudowy cementowo-piaskowej grub 12cm na dnie studzienek
5.4.3 Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej ze spadkami do krat sciekowych

5.5 Kanalizacja deszczowa

5.5.1 Wykonanie wykopu dla rur kanalizacyjnych

5.5.2  Wykonanie podsypki piaskowej grubosci 10cm pod rury

5.5.3 Utozenie rur kanalizacji zewnetrznej z polipropylenu fi 160mm
5.5.4 Montaz czyszczakéw z PCV fi 160mm

5.5.5 Montaz wpustow zeliwnych fi 100mm w dnach studzienek
5.5.6 Zasypanie rur kanalizacyjnych z ubiciem warstwami co 15cm

5.6 Nawierzchnia z kostki brukowej

5.6.1 Ustawienie obrzezy trawnikowych

5.6.2 Wykonanie podbudowy cementowo-piaskowej grub 12cm

5.6.3 Uktadanie nawierzchni z kostki brukowej z wypetnieniem spoin piaskiem

5.7  Wywoz gruzu i elementéw z rozbidrki
Wywoéz gruzu z rozbiérki i nadmiaru ziemi na wysypisko samochodami
samowytadowczymi

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robot
Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej p.7
Kontrola jakosci robdt polega na sprawdzeniu:

Sposobu przygotowania zapraw i betonow

Przygotowanie podtozy pod warstwy wykanczajgce

Doktadnosci wykonania poszczegdlnych robét

W czasie kontroli szczeg6lna uwaga bedzie zwracana na sprawdzenie zgodnosci prowadzenia
robot z projektem organizacji robot i przepisami BIOZ.

6.2. Kontrola jakos$ci materiatéw.

Inspektor Nadzoru powinien mie¢ dostep i prawo do kontroli wszystkich dostawcow,
producentéw, podwykonawcéw i wykonawcow dostarczajgcych materiaty wykorzystywane
do robdt objetych niniejszym dziatem.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady prowadzenia obmiaréw robét
Podstawg dokonywania obmiaréw, okreslajacg zakres prac wykonywanych w ramach

poszczegdlnych pozycji, jest zatgczony do dokumentacji przetargowej przedmiar robét

7.2. Jednostki obmiarowe
Jednostki obmiarowe podane sg w poszczegdlnych pozycjach przedmiaru robot



8. ODBIORY ROBOT | PODSTAWY PLATNOSCI

Ogolne zasady odbioréw robdt i dokonywania ptatnosci podano w Specyfikacji
Technicznej pkt 9.
Odbiér robdét polega na sprawdzeniu wymiaréw, jakosci i doktadnosci wykonania robét,
zgodnosci z dokumentacja techniczng i STWIOR
Podstawa ptatnosci jest zestawienie kosztow robot budowlanych wg.oferty.
Ceny ryczattowe obejmuja:
Dostarczenie niezbednych materiatéw i innych czynnikdéw produkcji
Prace wykonczeniowe oraz oczyszczenie stanowiska pracy i usuniecie — bedgcych wtasnoscig
wykonawcy — materiatéw rozbidérkowych z placu budowy.

9.PRZEPISY i DOKUMENTY ZWIAZANE

9.1 Zwigzane normatywy
Wszystkie roboty nalezy wykonywaé zgodnie z obowigzujgcymi w Polsce normami i
normatywami.

9.2 Zalecane normy
Majg zastosowanie wszystkie zwigzane z tym tematem normy polskie (PN) i
branzowe (BN)



