1.0 Opis techniczny .

Tematem opracowania jest projekt budowlany instalacji
odgromowej na budynku Publicznej Szkoty Podstawowej nr 17
w Radomiu przy ul. Wierzbickiej 89/93.

1.1 Podstawa opracowania

Projekt opracowano w oparciu o nastgpujace dane:
- rzut dachu 1 : 100,

- zlecenie inwestora,

- obowiazujace przepisy 1 normy,

2.0 _Obliczenia

Obliczenia potwierdzajace koniecznosSC¢ zastosowania instalacji
odgromowej na budynku w oparciu 0 norme¢

W = nxmx Nx Axp

n=1

m=1

N=2,5x10°

A=S+4(L)xh+50x h’
gdzie:

S — powierzchnia budynku - 620 m’,
L - obrys budynku - 120 m,
h - wysokos$¢ max. budynku - 10 m.

R=0,13, z=0,015, k=0,010

p =0,00325
W= 1x 1x 25x10°%x 10420 x 0,00325
W= 0,85x 10*

5x 10°<W < 10™ - ochrona wymagana



3.0 Opis instalacji odgromowej

W zwiazku z wymiana poszycia dachowego istniejaca obecnie na
budynku instalacj¢ odgromowa nalezy catkowicie zdemontowac
facznie z przewodami odprowadzajacymi.

Stan uziomu nalezy sprawdzi¢ poprzez dokonanie pomiaréw i
wymieni¢ na nowy w przypadku stwierdzenia niewlasciwe;j
rezystancji uziemienia.

W przypadku wymiany uziom otokowy wykona¢ bednarka stalowa
ocynkowana FeZn 30x4mm utozona w ziemi na gigbokosci 80cm.
Nowa instalacj¢ na dachu 1 scianach wykona¢ drutem stalowym
ocynkowanym DFeZn fi 8 mm.

Z instalacja na dachu potaczy¢ wszystkie metalowe urzadzenia jak np.
wywietrzaki dachowe oraz rynny 1 obréobki blacharskie.

Instalacj¢ odgromowa na dachu wykona¢ w postaci zwodow
poziomych cze¢sciowo naprg¢zanych oraz nienapre¢zanych uktadanych
na wspornikach /kominyy/.

Odlegtos¢ pomigdzy wspornikami 1m.

Zwody pionowe nalezy wykona¢ jako naprezane z uchwytami
naciggowymi.

Przewody odprowadzajace, wykonane drutem DFe/Zn ¢ 8 mm
prowadzi¢ jako naprgzane a nastgpnie polaczyC z istniejacym
uziomem otokowym poprzez ztacza kontrolne, instalowane na wys.

1,8 m od ziemi.

Potaczenia na dachu do rynien 1 blach obrobkowych wykona¢ za
pomoca ztaczy rynnowych srubowych 2xM6 lub poprzez spawanie.
Polaczenia blacharskie powinny zapewni¢ polaczenie metaliczne.
Wszystkie potaczenia na dachu i1 pod ziemia zabezpieczyC przed
korozja.

Po wykonaniu instalacji wykona¢ pomiary uziemienia.

Catosc¢ prac wykonac zgodnie z PN-86/E-05003/C1/02.



4.0 Uwagi koncowe

- Z1acza kontrolne umiesci¢ na wysokosci 1,8 m od ziemi,
- Wszystkie potaczenia pod ziemia zabezpieczyC przed korozja
przez pominiowanie i1 pokrycie masa asfaltowa,
- Po wykonaniu instalacji dokona¢ pomiaréw 1 sporzadzi¢ metryke
urzadzenia,
- Calos¢ prac wykonac¢ zgodnie z PN-86/E-05003/01/02.



