
OPIS TECHNICZNY

DO  PROJEKTU  TERMOMODERNIZACJI
STROPODACHU

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA
Przedmiotem  opracowania jest  projekt  termomodernizacji stropodachu , wymiany

obróbek blacharskich budynku  g ównego i cznika Publicznej Szko y Podstawowej

Nr 17 w Radomiu przy ul. Wierzbickiej 89/93.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA
Zlecenie uzyskane od Dyrekcji PSP Nr 17.

Uzgodnienia z U ytkownikiem.

Wizja lokalna i inwentaryzacja architektoniczno budowlana .

3. STAN ISTNIEJ CY

3.1. Dane ogólne o budynku
Remontowany budynek  zlokalizowany jest na terenie dzia ki nr ew. gr.

234/2 przy ul.  Wierzbickiej 89/93 w Radomiu.

Posiada g ówny posiada  3 kondygnacje . Budynek cznika parterowy.

Konstrukcj cian zewn trznych pod nych tworz  prefabrykowane s upy

elbetowe, ocieplone gazobetonem  gr. 12cm. ciany szcytowe z

prefabrykowanych bloków ciennych kana owych betonowych gr. 24cm

ocieplonych gazobetonem gr. 12cm.

Stropodach wentylowany – konstrukcj  no  stanowi  prefabrykowane p yty

kana owe stropowe. Górna warstw  no  stanowi   p yty prefabrykowane

korytkowe na ciankach a urowych z ceg y dziurawki, stropo ocieplony

styropianem gr. 3 i 4cm. Dach pokryty pap  na lepiku.

3.2. Ocena stanu technicznego dachu budynku

W trakcie wizji lokalnej stwierdzono z y stan pokrycia i obróbek blacharskich

dachu,  kominów ponad dachem.

Przeprowadzane kilkakrotne reperacje polega y na fragmentarycznych pracach

remontowych pokrycia. Pokrycie dachu posiada bardzo nierówn  powierzchni ,

co sprzyja tworzeniu si  zastoin. Obecny stan pokrycia i orynnowania budynku



jest równie  przyczyn  uci liwych przecieków do wewn trz oraz powoduj cych

wyst powanie na cianach zewn trznych zacieków i odpadanie tynku.

4. PROJEKTOWANE  PRACE  BUDOWLANE

4.1. Demonta  zewn trznych elementów budynku.
4.1.1. Demonta    rynien,   rur   spustowych,   zewn trznych   obróbek   blacharskich

dachów  i t.p.

4.1.2. Demonta  instalacji odgromowej (osobne opracowanie)

4.2. Remont  - podmurowanie ogniomurów

4.2.1. Po demonta u obróbek blacharskich nale y podmurowa  ( cianki attykowe)

ogniomury na cianach szczytowych budynku g ównego w zwi zku z projektowanym

dociepleniem we  mineraln  skaln  gr. 15cm.

4.3. Remont kominów

4.3.1. Nale y sprawdzi  i udro ni  kana y wentylacyjne.

4.3.2. Wykona  przecierk  tynków kominów ponad dachem

4.3.3. Wykonanie nowych tynków cementowo-wapiennych kominów na ubytkach

  oraz ich pomalowanie farb  akrylow  fasadow  dwukrotnie.

4.3.4. Wykona  pokrycie czapek kominów papa termozgrzewalna po ich wcze niejszym

zaizolowaniu preparatem bitumicznym na zimno.

4.3.5. Dokona  wymiany wywiewek kanalizacyjnych ponad dachem na wywiewki PCV.

4.3.6. Po pracach budowlanych kominów  wykona  obowi zkowe badania
kominiarskie.

4.3.5.Obsadzenie na wszystkich wylotach kana ów wentylacji grawitacyjnej kratek

         wentylacyjnych stalowych ponad dachem.
4.3.6. Docieplenie  i pokrycie dachu pap  termozgrzewaln  stropodachów budynku

ównego i cznika

-Sprawdzenie i wyrównanie istniej cego pokrycie dachu. W miejscach

wyst powania p cherzy    nale y pap  ponacina , podsuszy  i podklei ,

ca  oczy ci  i wyrówna .

- Wykonanie warstwy paroizolacyjnej - np. dwukrotne gruntowanie mas



asfaltowo-kauczukow  w ilo ci ok. 1,5kg/m2 do gr. ok. 1mm. Paroizolacj

nale y wyprowadzi  na ciany, kominy i inne pionowe elementy dachu

powy ej izolacji termicznej.

- Monta  kraw dziaka drewnianego 15x10cm wokó  obwodu dachu

,kotwionego do stropodachu kotwami i obrobionego nast pnie blach

ocynkowan , w celu mo liwo ci pó niejszego  monta u obróbek blacharskich.

- Po 24 godz. Od zagruntowania przyklejamy p yty izolacyjne z  we ny

mineralnej skalnej gr. 15 cm  przyklejanej do pod a klejem bitumicznym na

zimno wg technologii producenta. P yt  dociskamy po ok. 15 min. Po

naniesieniu kleju . Jest to czas potrzebny do odparowania substancji lotnych

zawartych w kleju. Dosuwamy starannie jedn  p yt  do drugiej, tak aby unikn

mostków termicznych.  Minimalna grubo  ocieplenie stropodachu we

mineraln  wynosi    gr.15 cm - co daje warto  wspó czynnika przenikania

ciep a Uk = 0.24W/m2K.   Ukmax dla stropodachów = 0.30 W/ m2K.

- Przyklejamy pap  podk adow  termozgrzewaln  do p yty , nanosimy klej na

yt  zgodnie z podanymi zasadami producenta. Zu ycie kleju wzrasta do ok.

30%. Nast pnie rozwijamy rolk  papy podk adowej i dociskamy po ok. 15

minutach od na enia kleju. Pap  podk adow  zgrzewamy mi dzy sob  na

zak adk  lub sklejamy na zak adk  klejem bitumicznym przynale nym do

danego systemu.

- Zgrzewamy pap  wierzchniego krycia do papy podk adowej na ca ej

powierzchni nie wcze niej ni  dwie doby od przyklejenia papy podk adowej do

yt  z we ny mineralnej skalnej. Jest to czas potrzebny na odparowanie

substancji lotnych zawartych w kleju.

4.3.7. Obróbki kominów i innych elementów wyst puj cych na dachu ( po czenia

aszczyzny poziomej z pionow ) nale y wykona  w uk adzie

dwuwarstwowym z papy pol imerowo-asfal towej  na osnowie z

ókniny pol iestrowej z zastosowaniem listew styropianowych o przekroju



trójk tnym. Uwaga. Pokrycie dachu nale y wykona  po wszystkich pracach

budowlanych dotycz cych remontu kominów budynku.

4.4. Monta  zewn trznych elementów wyko czenia budynku
4.6.1. Wykonanie wszystkich nowych obróbek blacharskich pasów

nadrynnowych , podrynnowych, murów ogniowych itd. z blachy

ocynkowanej 0, 60-0,70mm.

Obróbki te powinny wystawa  poza lico ciany co najmniej 40 mm .

4.6.2 Zamontowanie rynien i rur spustowych z blachy ocynkowanej.

4.6.3. Pomalowanie wszystkich elementów stalowych ponad dachem –wentylatorów,

podstaw stalowych itp.

4.6.4.Ponowny monta  instalacji odgromowej na nowych  wspornikach (opracowanie

oddzielne dla instalacji elektrycznej).

5. Bezpiecze stwo po arowe

Wszystkie   prace   remontowe   zawarte   w opisie powy ej   nie   pogorsz

 bezpiecze stwa po arowego istniej cego budynku.

Opracowa :


