OPIS TECHNICZNY

DO PROJEKTU TERMOMODERNIZACJI
STROPODACHU

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt termomodernizacji stropodachu , wymiany

obrébek blacharskich budynku gtéwnego i tagcznika Publicznej Szkoty Podstawowej
Nr 17 w Radomiu przy ul. Wierzbickiej 89/93.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA
Zlecenie uzyskane od Dyrekcji PSP Nr 17.

Uzgodnienia z Uzytkownikiem.

Wizja lokalna i inwentaryzacja architektoniczno budowlana .

3. STAN ISTNIEJACY

3.1.

Dane ogdlne o budynku

Remontowany budynek zlokalizowany jest na terenie dziatki nr ew. gr.
234/2 przy ul. Wierzbickiej 89/93 w Radomiu.

Posiada gtéwny posiada 3 kondygnacje . Budynek tgcznika parterowy.
Konstrukcje scian zewnetrznych podtuznych tworza prefabrykowane stupy
zelbetowe, ocieplone gazobetonem gr. 12cm.Sciany szcytowe z
prefabrykowanych blokéw $ciennych kanatowych betonowych gr. 24cm
ocieplonych gazobetonem gr. 12cm.

Stropodach wentylowany — konstrukcje nosng stanowig prefabrykowane ptyty
kanatowe stropowe. Gorna warstwe nosng stanowig ptyty prefabrykowane
korytkowe na sciankach azurowych z cegty dziurawki, stropo ocieplony
styropianem gr. 3 i 4cm. Dach pokryty papa na lepiku.

3.2. Ocena stanu technicznego dachu budynku

W trakcie wizji lokalnej stwierdzono zty stan pokrycia i obrébek blacharskich
dachu, kominéw ponad dachem.

Przeprowadzane kilkakrotne reperacje polegatly na fragmentarycznych pracach
remontowych pokrycia. Pokrycie dachu posiada bardzo nieréwng powierzchnie,

Co sprzyja tworzeniu sie zastoin. Obecny stan pokrycia i orynnowania budynku



jest rowniez przyczyna ucigzliwych przeciekdw do wewnatrz oraz powodujacych
wystepowanie na scianach zewnetrznych zaciekdéw i odpadanie tynku.

4. PROJEKTOWANE PRACE BUDOWLANE

4.1. Demontaz zewnetrznych elementow budynku.

4.1.1. Demontaz rynien, rur spustowych, zewnetrznych obrobek blacharskich
dachow i t.p.

4.1.2. Demontaz instalacji odgromowej (osobne opracowanie)

4.2. Remont - podmurowanie ogniomurow

4.2.1. Po demontazu obrobek blacharskich nalezy podmurowaé (Scianki attykowe)
ogniomury na $cianach szczytowych budynku gtdwnego w zwigzku z projektowanym

dociepleniem wetng mineralng skalng gr. 15cm.
4.3. Remont kominow

4.3.1. Nalezy sprawdzi¢ i udrozni¢ kanaty wentylacyjne.

4.3.2. Wykonac¢ przecierke tynkow komindéw ponad dachem

4.3.3. Wykonanie nowych tynkéw cementowo-wapiennych kominéw na ubytkach

oraz ich pomalowanie farbg akrylowg fasadowg dwukrotnie.

4.3.4. Wykonac pokrycie czapek komindéw papa termozgrzewalna po ich wczesniejszym
zaizolowaniu preparatem bitumicznym na zimno.

4.3.5. Dokona¢ wymiany wywiewek kanalizacyjnych ponad dachem na wywiewki PCV.

4.3.6. Po pracach budowlanych kominéw wykonaé obowiazkowe badania

kominiarskie.

4.3.5.0bsadzenie na wszystkich wylotach kanatéw wentylacji grawitacyjnej kratek
wentylacyjnych stalowych ponad dachem.

4.3.6. Docieplenie i pokrycie dachu papa termozgrzewalng stropodachow budynku
gtdbwnego i tacznika
-Sprawdzenie i wyrdwnanie istniejgcego pokrycie dachu. W miejscach
wystepowania pecherzy nalezy pape ponacinaé, podsuszyé¢ i podkleic,

catos¢ oczyscic¢ i wyrownac.

- Wykonanie warstwy paroizolacyjnej - np. dwukrotne gruntowanie masg



asfaltowo-kauczukowg w ilosci ok. 1,5kg/m2 do gr. ok. 1mm. Paroizolacje
nalezy wyprowadzi¢ na $ciany, kominy i inne pionowe elementy dachu

powyzej izolacji termicznej.

- Montaz krawedziaka drewnianego 15x10cm wokét obwodu dachu
,kotwionego do stropodachu kotwami i obrobionego nastepnie blachg

ocynkowana, w celu mozliwosci pozniejszego montazu obrobek blacharskich.

- Po 24 godz. Od zagruntowania przyklejamy ptyty izolacyjne z wetny
mineralnej skalnej gr. 15 cm przyklejanej do podtoza klejem bitumicznym na
zimno wg technologii producenta. Ptyte dociskamy po ok. 15 min. Po
naniesieniu kleju . Jest to czas potrzebny do odparowania substancji lotnych
zawartych w kleju. Dosuwamy starannie jedng ptyte do drugiej, tak aby unikngé
mostkow termicznych. Minimalna grubos¢ ocieplenie stropodachu wetng
mineralng wynosi gr.15 cm - co daje wartos¢ wspotczynnika przenikania
ciepta Uk = 0.24W/m?K. Ukmax dla stropodachéw = 0.30 W/ m?K.

- Przyklejamy pape podktadowg termozgrzewalng do ptyty , nanosimy klej na
ptyte zgodnie z podanymi zasadami producenta. Zuzycie kleju wzrasta do ok.
30%. Nastepnie rozwijamy rolke papy podktadowej i dociskamy po ok. 15
minutach od natozenia kleju. Pape podktadowg zgrzewamy miedzy sobg na
zaktadke lub sklejamy na zaktadke klejem bitumicznym przynaleznym do

danego systemu.

- Zgrzewamy pape wierzchniego krycia do papy podktadowe] na catej
powierzchni nie wczesniej niz dwie doby od przyklejenia papy podkiadowej do
ptyt z wetny mineralnej skalnej. Jest to czas potrzebny na odparowanie
substancji lotnych zawartych w kleju.

4.3.7. Obrébki kominéw i innych elementéw wystepujgcych na dachu ( potgczenia
ptaszczyzny poziomej z pionowg) nalezy wykona¢ w ukfadzie
dwuwarstwowym z papy polimerowo-asfaltowej na osnowie z

witdkniny poliestrowej z zastosowaniem listew styropianowych o przekroju



trojkatnym. Uwaga. Pokrycie dachu nalezy wykona¢ po wszystkich pracach

budowlanych dotyczacych remontu kominéw budynku.

4.4. Montaz zewnetrznych elementéw wykonczenia budynku

4.6.1. Wykonanie wszystkich nowych obrébek blacharskich pasow
nadrynnowych , podrynnowych, muréw ogniowych itd. z blachy
ocynkowanej 0, 60-0,70mm.
Obrobki te powinny wystawaé poza lico sciany co najmniej 40 mm .

4.6.2 Zamontowanie rynien i rur spustowych z blachy ocynkowanej.

4.6.3. Pomalowanie wszystkich elementéw stalowych ponad dachem —wentylatorow,

podstaw stalowych itp.
4.6.4.Ponowny montaz instalacji odgromowej na nowych wspornikach (opracowanie

oddzielne dla instalacji elektrycznej).

5. Bezpieczenstwo pozarowe

Wszystkie prace remontowe zawarte Ww opisie powyzej nie pogorszg

bezpieczenstwa pozarowego istniejgcego budynku.

Opracowat:



