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| UZIOM ISTN. OZNACZENIA:
| MIEJSKA PRACOWNIA URBANISTYCZNA W RADOMMW
— ZWODY POZIOME NA DACHU Z DRUTU FeZn ¢ 8 P
—I"  MIEJSCE POLACZENIA PRZEWODOW ODPROWADZAJACYCH Z ISTNIEJACYM PRZEWODEM UZIEMIAJACYM ARCHITEKTUR
Zke® &= 7\ ACZE KONTROLNE NA WYSOKOSCI ISTN. ZtACZY KONTROLNYCH W OBUDOWIE BLASZANEJ ZAMYKANEJ NA KLUCZ OBIEKT. BURSA SZKOLNANR 3
) PRZY ULICY SNIADECKICH 5 W RADOMIU NARYSUNKU
UWAGI:
B , TEMAT SKALA: DATA: 7
1. WYKORZYSTAC ISTNIEJACY UZIOM OTOKOWY ORAZ PRZEWODY UZIEMIAJACE DO WYSOKOSCI ZEACZA KONTROLNEGO RYSUNKU RZUT DACHU 1100 2004
2. ISTNIEJACE PRZEWODY UZIEMIAJACE Z BEDNARKI FeZn 30X3 OSEONIC DO WYSOKOSCI ZEACZA KONTROLNEGO RURA STALOWA ¢ 50 e ———
3. Zt ACZA KONTROLNE UMIESCIC W OBUDOWIE BLASZANEJ O WYM. 200x250x150mm NA WYSOKOSCI OBECNYCH Zt ACZY KONTROLNYCH . o . arch Anna Kondlel T AR o e N NOR)
4. PRZEWODY ODPROWADZAJACE OD ZK DO POZIOMU DACHU WYKONAC Z DRUTU FezZn ¢ 8 W RURACH OSLONOWYCH RVS 37 MOCOWANYCH DO OBECNEGO PODEOZA PROJEKTOWAL | M INz. Arch. ) ARCHITEKTONICZNE
5. INSTALACJE WYKONAC JAKO NAPREZANA ) ) . N EWID. GPI-7342/107193
6. OBUDOWY METALOWE WSZYSTKICH WYWIETRZAKOW POLACZYC Z NAJBLIZSZYM ZWODEM ( SZT. OK. 30) mar inz. Krystyna Kacperczyk UPR. BUDOWLANE DO PROJEKTOWANIA
PROJEKTOWAL INSTALACYJNO - INZYNIERYJNEJ
Kukutka ZAKRESIE SIECI | INSTALACJI ELEKTRYCZNYC
NR EWID. 14/81
opracowa: | mgr inz. Kostecki Jakub




