Bursa Szkolna  w Radomiu , ul. Śniadeckich 5


OPIS  TECHNICZNY  DO  PROJEKTU
ARCHITEKTONICZNEGO – BUDOWLANEGO

BURSY  SZKOLNEJ  NR-3

PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt architektoniczno - budowlany przebudowy                          i modernizacji  budynku Bursy Szkolnej Nr3 w Radomiu przy ul. Śniadeckich 5 oznaczonego na planie zagospodarowania literą C.

STAN ISTNIEJĄCY
Dane ogólne o budynku  
Modernizowany budynek bursy zlokalizowany jest na terenie działki                               nr 24 przy ul. Śniadeckich 5 w Radomiu. 

Posiada trzy kondygnacje i jest całkowicie podpiwniczony. 
Konstrukcja budynku 
Budynek trzykondygnacyjny, podpiwniczony, wykonany w technologii tradycyjnej. Układ ścian nośnych – podłużny. Stateczność i sztywność przestrzenną budynku zapewniają ściany podłużne i poprzeczne oraz sztywne tarcze stropów.

Ławy fundamentowe – wylewane betonowe. Na ścianach i stropach budynku brak zarysowań i pęknięć mogących świadczyć o nieprawidłowej pracy fundamentów. 
Stan zachowania fundamentów można uznać za dobry.

Na podstawie badań gruntowych wykonanych dla sąsiedniego budynku, stwierdza się, 

Ściany piwnic – murowane z cegły ceramicznej pełnej. Na ścianach brak zarysowań, spękań 
i odkształceń mogących świadczyć o ich nieprawidłowej pracy. Stan zachowania ścian piwnic można uznać za dobry. Ścianki zewnętrzne studzienek podokiennych piwnic – murowane z cegły ceramicznej pełnej. Cegły tych ścianek są w dużej części zawilgocone i zmurszałe. W trakcie wykonywania docieplenia ścian piwnic, uszkodzone ścianki należy rozebrać i wymurować nowe.

Ściany nadziemia – wykonane są jako murowane z cegły ceramicznej pełnej na zaprawie cementowo – wapiennej. Na ścianach brak zarysowań, spękań i odkształceń mogących świadczyć o ich nieprawidłowej pracy. Stan zachowania ścian nadziemia można uznać za dobry. Na elewacji zachodniej, w miejscach zaciekania wody opadowej z rynny oraz uszkodzonego gzymsu odpadł tynk.
Klatki schodowe – żelbetowe wylewane. Na elementach konstrukcyjnych schodów brak zarysowań, spękań oraz nadmiernych odkształceń mogących świadczyć o ich nieprawidłowej pracy. Stan zachowania schodów można uznać za dobry.

Stropy międzypiętrowe – gęstożebrowe w przeważającym układzie podłużnym. Stropy opierają się na podłużnych ścianach zewnętrznych oraz wewnętrznych korytarza. Jedynie przy jednym szczycie układ nośny jest poprzeczny. Stan zachowania stropów – dobry.

Stropodach - wentylowany. Elementem nośnym stropodachu jest gęstożebrowy strop nad 
II piętrem. Na nim opierają się ścianki ażurowe z cegły ceramicznej podpierające prefabrykowane płyty dachowe. Pokrycie stropodachu stanowi papa termozgrzewalna. Stan zachowania elementów nośnych stropodachu oraz pokrycia – dobry.

Elementy dodatkowe elewacji. Elementami dodatkowymi elewacji są daszki nad wejściami, dodatkowa płytka wspornikowa na elewacji wschodniej na wysokości II piętra 
o szerokości klatki schodowej oraz gzyms.

Gzyms – wylewany, żelbetowy. Na elewacji zachodniej, w wyniku działania wody opadowej podciekającej po uszkodzonej obróbce blacharskiej, odspoiły się i odpadły fragmenty betonu na gzymsie, odsłaniając zbrojenie.

Ocena stanu technicznego budynku

Ogólny stan techniczny budynku jest dobry. 

Budynek zrealizowany został zgodnie z wymaganiami dotyczącymi ochrony cieplnej budynku obowiązującymi w pod koniec lat 50. Izolacyjność termiczna nie spełnia obowiązujących obecnie norm. 

Naprawy wymagają jedynie uszkodzone fragmenty gzymsu. 
Pokrycie dachu – papa termozgrzewalna w dobrym stanie technicznym. Nowe pokrycie wykonane zostało wg informacji uzyskanych od użytkownika 2 lata temu.

PROJEKTOWANE PRACE BUDOWLANE

Demontaż zewnętrznych elementów  dachu i ścian.

Demontaż rynien, rur spustowych, oraz pozostałych zewnętrznych obróbek blacharskich,  kratek wentylacyjnych  i t.p.

Demontaż instalacji odgromowej. 

Remont gzymsu

Remont uszkodzonych gzymsów należy wykonać przez jego odtworzenie. 

W tym celu należy:

· skuć uszkodzony i odspojony beton,

· wyciąć skorodowane zbrojenie,

· oczyścić i zgroszkować powierzchnię betonu przeznaczoną do połączenia   
  z uzupełniającym betonem,

· uzupełnić skorodowane i wycięte zbrojenie przez dospawanie dodatkowych prętów, 

· w starym betonie przeznaczonym  do połączenia z nowym wywiercić co ok. 30cm otwory ø10mm na głębokość 12cm, a następnie wkleić pręty #8(A-IIIN) długości 20cm         za pomocą żywicy Hilti HIT-HY150. Wklejanie wykonać zgodnie z instrukcją producenta. Zbrojenie to należy powiązać z istniejącym zbrojeniem oraz zbrojeniem odtworzonym za pomocą drutu wiązałkowego.

         Gzyms wyszalować i uzupełnić brakujący beton – betonem B-15.
Ocieplenie stropodachu budynku (pow. ok. 940m²).

Należy wykonać w powierzchni dachu otwory rewizyjne o wymiarach min. 60 x 60 cm.    Poprzez wykonane otwory jeżeli zajdzie taka konieczność należy usunąć istniejące          na stropie warstwy oraz oczyścić podłoże .

Przed zasypaniem warstwy granulatu należy wykonać w ściankach attykowych otwory wentylacyjne 15 x 15 cm w rozstawie co 150 cm z obsadzonymi na nich stalowymi kratkami wentylacyjnymi. Otwory muszą być umieszczone co najmniej 5 cm nad wykonaną warstwą ocieplenia.  W powierzchni dachu wykonać otwory wentylacyjne 
Ø 100 mm, zakończone daszkiem wywietrznikowym z podstawą typu ,,DARCO”. Należy przyjąć minimum jeden wywietrzak na 50 m² powierzchni dachu. 
         Przyjęto 20 sztuk wywietrzaków.

Stropodach  ocieplić, poprzez otwory rewizyjne, warstwą zasypki z granulatu wełny mineralnej lub szklanej o parametrach nie gorszych niż np.: ,,ROCWOOL LOFT GRANULAT” gr. 15 cm. 
Wartość współczynnika przenikania ciepła dla stropodachu wentylowanego wyniosła 0,247 W/m2K. 

Uwaga: Zgodnie z zaleceniem producenta: „Na stropach masywnych nad wszystkimi 
               pomieszczeniami o ciśnieniu pary <16kPa nie należy stosować żadnych folii 
               paroizolacyjnych...”

Remont kominów.

Należy sprawdzić i  udrożnić kanały wentylacyjne . 

Skucie zniszczonych tynków na kominach i otynkowanie tynkiem cem-wap kat III

Demontaż istniejących czapek kominowych nad kanałami wentylacji grawitacyjnej.

Wszystkie kominy z kanałami wentylacyjnymi należy nadmurować ok. 20 cm cegłą ceramiczną pełną kl. 15 na zaprawie cementowej kl. M5, w celu uzyskania bocznych  otworów wentylacyjnych. Na kominach wykonać nowe czapy żelbetowe gr. 5-8 cm zbrojone krzyżowo (6 co 15 cm.

Obsadzenie nowych kratek wentylacyjnych o wymiarach 15 x 20 cm na wylotach    kanałów kominowych..  

Wykonanie nowego pokrycia dachu.

Z uwagi na konieczność wykonania nowej obróbki blacharskiej i ocieplenie stropodachu, należy wymienić pas papy podkładowej szerokości 1.0 m wzdłuż obu krawędzi dachu oraz na całej powierzchni dachu ( ok. 980 m2) wykonać nowe pokrycie papą termozgrzewalną wierzchniego krycia.

Montaż zewnętrznych elementów wykończenia budynku.

Zamontowanie rynien i rur spustowych z  blachy stalowej ocynkowanej.

Wykonanie nowych obróbek blacharskich pod rynnami z blachy stalowej ocynkowanej  gr. 0,6 mm. 

Montaż  instalacji odgromowej wg niniejszego opracowania.
ZABEZPIECZENIE  PRZECIWPOŻAROWE

Wszystkie prace modernizacyjne zawarte w projekcie nie pogorszą bezpieczeństwa pożarowego istniejącego budynku.

INSTALACJA ODGROMOWA

Podstawa opracowania

-inwentaryzacja stanu istniejącego

-wymagania norm PN-86/E-05003/01  i  PN-IEC-61024 -1

Inwentaryzacja stanu istniejącego

Część nadziemna instalacji (zwody poziome na dachu i przewody odprowadzające) nie spełniają wymogów obecnej normy w zakresie przekroju drutu i z tego powodu muszą zostać w całości zdemontowane przed przystąpieniem do  remontu dachu i termoizolacji poddasza. 

Przewody uziemiające są w dobrym stanie. Przekrój 30x3 spełnia wymogi nowej normy.

Zakłada się, że część podziemna instalacji – uziom otokowy jest w dobrym stanie i nie przewiduje się jego wymiany.

Projektowana instalacja piorunochronna  (rys. nr 7 – rzut dachu)

Wykonanie instalacji:
Uziom otokowy  istniejący na  głębokości 0,6 m od terenu. 

Przewody uziemiające - istniejąca bednarka  FeZn 30x3

Wszystkie przewody uziemiające należy wprowadzić  do rur osłonowych stalowych                      o średnicy 50 mm, mocując je do ścian.

Zwody poziome na dachu wykonać jako naprężane z drutu FeZn  ( 8 mm 

Zwody poziome i pionowe na kominach wykonać z drutu j.w.

Obudowy wywietrzaków połączyć do najbliższego zwodu.

Projektowane zwody poziome na dachu połączyć z przewodami odprowadzającymi, które wykonać z drutu FeZn ( 8 mm w rurach RVS 37, mocując je uchwytami do ścian.

Przewody odprowadzające układać na obecnym podłożu, przed ocieplaniem ścian.

Przewody odprowadzające mocować do zwodów poziomych przy pomocy zaprasowanej końcówki kablowej oraz zacisku śrubowego z podkładką sprężynującą.

Projektowane  złącza kontrolne na wysokości obecnie istniejących złącz tj. około 2,0 m 

         od ziemi, umieścić w obudowach blaszanych zamykanych na klucz o wymiarach 200 x 250 x 150 mm.
Wszystkie połączenia na dachu i ścianach zabezpieczyć przed korozją przez pomalowanie minią i pokrycie masą asfaltową.

Całość prac wykonać zgodnie z normą. Po zrealizowaniu instalacji dokonać sprawdzenia ciągłości połączeń i oporności uziomu. 
Sporządzić metrykę urządzenia piorunochronnego.
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