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Bursa PRZEDMIAR

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
Przebudowa i modernizacja Bursy Szkolnej

1  Docieplenie stropodachu i remont kominów, i gzymsu
1

d.1
KNR K-01
0105-05

Wykucie odsłoniętego i skorodowanego zbrojenia śr. do 12 mm na pow. stro-
powych

m

60 m 60.000
RAZEM 60.000

2
d.1

KNR K-01
0109-03
analogia

Ręczna reprofilacja ubytków w konstrukcjach betonowych zaprawą
cementowo-polimerową - zabezpieczenie antykorozyjne odrdzewionych prętów
o śr. do 12 mm zaprawą ASOCRET-P/KS

m

60 m 60.000
RAZEM 60.000

3
d.1

KNR K-01
0108-06
analogia

Ręczna reprofilacja ubytków w konstrukcjach Ŝelbetowych na powierzchniach
sufitowych zaprawą ASOCRET P/HB - wykonanie warstwy sczepnej gr. 1 mm

m2

powierzchnia
reprofilacji

(61.02+16.861)*2*0.80*20% m2 24.922

RAZEM 24.922
4

d.1
KNR K-01
0110-04
analogia

Ręczna reprofilacja ubytków w konstrukcjach betonowych zaprawą
cementowo-polimerową - szpachlowanie powierzchni z betonów wylewanych
zaprawą ASOCRET P/FM 30 - wyrównanie

m2

24.922 m2 24.922
RAZEM 24.922

5
d.1

KNR 4-01
0535-08

Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych,okapów,kołnierzy,gzym-
sów itp.z blachy nie nadającej się do uŜytku

m2

(0.20+0.50)*(61.02+16.86)*2 m2 109.032
RAZEM 109.032

6
d.1

KNR 4-01
0310-05

Przemurowanie przewodów kominowych - sprawdzenie przewodów m

100*6 m 600.000
RAZEM 600.000

7
d.1

KNR 4-01
0212-04

Rozbiórka betonowych czapek kominowych m2

0.48*(1.26+1.78+1.0+1.52+1.26*2+2.04+0.74+1.0+1.26*3+0.74+1.26*2+0.48+
1.52+0.48+1.0+1.26*2+0.74+2.3+0.74*2+1.52)

m2 14.851

RAZEM 14.851
8

d.1
KNR 2-02
0122-01

Wieloprzewodowe kominy wolno stojące z cegieł 1/2x1/2ceg. m3

0.20*0.38*(1.16+1.68+0.9+1.42+1.16*2+1.94+0.64+0.9+1.16*3+0.64+1.16*2+
0.38+1.42+0.38+0.9+1.16*2+0.64+2.2+0.64*2+1.42)

m3 2.154

RAZEM 2.154
9

d.1
KNR 2-02
0219-05

Nakrywy attyk ścian ogniowych i kominów o średniej gr.7cm m2

0.48*(1.26+1.78+1.0+1.52+1.26*2+2.04+0.74+1.0+1.26*3+0.74+1.26*2+0.48+
1.52+0.48+1.0+1.26*2+0.74+2.3+0.74*2+1.52)

m2 14.851

RAZEM 14.851
10

d.1
KNR 4-01
0333-11

Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grub. 2 ceg. na zaprawie cementowo-
wapiennej

szt.

82 szt. 82.000
RAZEM 82.000

11
d.1

KNR 4-01
0322-02

Obsadzenie  stalowych kratek wentylacyjnych w ścianach z cegieł szt.

200+82 szt. 282.000
RAZEM 282.000

12
d.1

KNR 4-01
0735-04

Uzupełnienie tynków zwykłych cem.-wap. kat. III na kominach ponad dachem
płaskim

m2

0.7*(1.16+1.68+0.9+1.42+1.16*2+1.94+0.64+0.9+1.16*3+0.64+1.16*2+0.38+
1.42+0.38+0.9+1.16*2+0.64+2.2+0.64*2+1.42+0.38*26+1.08+1.41)*2

m2 56.994

RAZEM 56.994
13

d.1
KNR 4-01
0519-06

Rozbiórka pokrycia z papy na dachach  betonowych - pierwsza warstwa m2

(61.02+14.76)*2 m2 151.560
RAZEM 151.560

14
d.1

KNR 4-01
0519-07

Rozbiórka pokrycia z papy na dachach  betonowych - następna warstwa m2

151.56 m2 151.560
RAZEM 151.560

15
d.1

KNR 9-12
0303-04

Izolacje cieplne stropodachów i poddaszy, wykonywane granulatem z wełny
mineralnej o grubości 15 cm metodą wdmuchiwania do przestrzeni poziomych
wraz z wykonaniem niezbędnych otworów montaŜowych

m2

14.12*15.76+14.11*45.90 m2 870.180
RAZEM 870.180

16
d.1

KNR 4-01
0201-06

Deskowanie tracone z płyty OSB m2

0.65*0.65*9 m2 3.802
RAZEM 3.802
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Bursa PRZEDMIAR

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
17

d.1
KNR 7-28
0208-02

Przebicie otworów w dachu o pow.do 0.1 m2 - konstrukcja stropu Ŝelbetowa -
grub.stropu 100 mm

otw.

20 otw. 20.000
RAZEM 20.000

18
d.1

KNR 2-02
0506-06 ana-
logia

MontaŜ wywietrzaków fi 100 z podstawą dachową np. "Darco" szt.

20 szt. 20.000
RAZEM 20.000

19
d.1

KNR-W 4-01
0519-02

Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną - dwuwarstwowe pokrycie
z papy perforowanej oraz papy wierzchniego krycia

m2

151.56 m2 151.560
RAZEM 151.560

20
d.1

KNR-W 4-01
0519-01

Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną - jednokrotne pokrycie pa-
pą wierzchniego krycia

m2

16.76*14.62+15.11*46.40-151.56 m2 794.575
RAZEM 794.575

21
d.1

KNR-W 4-01
0519-04

Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną - obróbki z papy wierzch-
niego krycia z zastosowaniem klinów styropianowych i listew dociskowych

m2

0.3*(1.16+1.68+0.9+1.42+1.16*2+1.94+0.64+0.9+1.16*3+0.64+1.16*2+0.38+
1.42+0.38+0.9+1.16*2+0.64+2.2+0.64*2+1.42+0.38*26+1.08+1.41)*2

m2 24.426

RAZEM 24.426
2  Instalacja odgromowa

22
d.2

KNNR 9
0601-05

DemontaŜ zwodów poziomych nienapręŜanych instalacji odgromowej m

60*2+16*3+40+8*4+24 m 264.000
RAZEM 264.000

23
d.2

KNNR 9
0601-06

DemontaŜ zwodów pionowych nienapręŜanych instalacji odgromowej m

24+11.5*6 m 93.000
RAZEM 93.000

24
d.2

KNNR 5
0103-04

Rury winidurowe o śr.do 47 mm układane n.t. na betonie m

11.5*6 m 69.000
RAZEM 69.000

25
d.2

KNNR 5
0404-06

Obudowy o powierzchni do 0.2 m2 szt.

6 szt. 6.000
RAZEM 6.000

26
d.2

KNNR 5
0405-06

Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe o masie do 10 kg wraz z konstrukcją moco-
waną do podłoŜa przez przykręcenie

szt.

6 szt. 6.000
RAZEM 6.000

27
d.2

KNNR 5
0612-06

Złącza kontrolne w instalacji odgromowej lub przewodach wyrównawczych -
połączenie pręt-płaskownik

szt.

6 szt. 6.000
RAZEM 6.000

28
d.2

KNNR 5
0612-03

Złącza napręŜające w instalacji odgromowej lub przewodach wyrównawczych
montowane na dachu

szt.

6 szt. 6.000
RAZEM 6.000

29
d.2

KNNR 5
0601-03

Przewody  dprowadzające instalacji odgromowej nienapręŜane pionowe wcią-
gane do rur

m

69 m 69.000
RAZEM 69.000

30
d.2

KNNR 5
0601-05

Przewody instalacji odgromowej napręŜane poziome m

60*3+16*3 m 228.000
RAZEM 228.000

31
d.2

KNNR 5
0611-11

Łączenie przewodów instalacji odgromowej lub przewodów wyrównawczych z
pręta o śr.do 10 mm na dachu

szt.

48 szt. 48.000
RAZEM 48.000

32
d.2

KNNR 5
0601-01

Przewody instalacji odgromowej nienapręŜane poziome mocowane na wspor-
nikach obsadzanych

m

24 m 24.000
RAZEM 24.000

33
d.2

KNNR 5
0612-01

Złącza do rynny okapowej oraz do wywietrzaków  w instalacji odgromowej lub
przewodach wyrównawczych montowane na dachu

szt.

24 szt. 24.000
RAZEM 24.000

34
d.2

KNNR 5
1304-03

Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (pierwszy pomiar) szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
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35

d.2
KNNR 5
1304-04

Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (kaŜdy następny pomiar) szt.

10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
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Norma PRO Wersja 4.26


