PRZEDMIAR ROBOT

llosci

Lp Kod Opis, lokalizacja i wyliczenia Jm. skladowe Razem
1 2 3 4 5 6
1 10 Izolacja zewnetrzna
1.1 (P1) |KNR 4-01 Rozbidrka elementdéw konstrukcji betonowych m3 4,858
0212-01 niezbrojonych o grub.do 15 cm
(13,87+0,8)*0,5*0,15 m3 1,100
9.25*0.15*1.0 m3 1,388
(13,87+1,93)*0,15*1,0 m3 2,370
1.2 (P2) |KNR 4-01 Rozebranie $cianki z cegiet o grub. 1/2 ceg. na zaprawie m2 9,780
0348-05 cementowej - studnie podokienne
(1,0*2+2,45)*1,2 m2 5,340
(1,0%2+1,7)*1,2 m2 4,440
1.3 (P3) |KNR 4-01 Wykopy o $cianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami m3 53,970
0104-02 istniejgcych fundamentéw o gtebok.do 1.5 m w gr.kat. llI
(13,87+0,8+9,25+13,87+1,93)*1,5*1,0 m3 59,580
-1,7*0,85*1,5 m3 - 2,167
-2,7*0,85*1,5 m3 - 3,443
14 (P4) |KNR 4-01 Oczyszczenie powierzchni $cian trudno dostepnych o pow. m2 59,580
0619-06 ponad 5 m2 zcegty przy uzyciu szczotek stalowych
(13.87*2+0.8+9.25+1.93)*1.5 m2 59,580
0
1.5 (P5) |KNR 2-02 Piyty fundamentowe zelbetowe - studzienki okienne m3 0,704
0205-01
2,7*0,8*0,2 m3 0,432
1,70,8%0,2 m3 0,272
1.6 (P6) |KNR-W2-02 |Scianyzbloczkéw betonowych na zaprawie cementowe;j- m3 2,850
0101-06 studzienki okienne
(2.7+0.8*2)*1.5*0,25 m3 1,613
(1.7+0.8*2)*1.5*0,25 m3 1,237
1.7 (P7) |KNR-W 2-02 |Tynki zewn.zwykte kat.lll na $cianach- studzienki okienne m2 22,800
0902-01
(2.740.8*2)*1.5*2 m2 12,900
(1.7+40.8*2)*1.5*2 m2 9,900
1.8 (P8) |KNR K-01 Izolowanie obiektéw powtoka bitumiczno-lateksowa - m2 70,980
0203-01 gruntowanie powierzchni srodkiem CP 41
59.58 m2 59,580
114 m2 11,400
1.9 (P9) |KNR K-01 Izolowanie obiektdéw powtokg bitumiczno-lateksowag - m 53,320
0203-05 wykonanie fasety miedzy $ciang a fundamentem orazw
narozach budynku
9,25+13,87*2+1,93+0,8 m 39,720
1,5%4 m 6,000
0,8*4+2,7+1,7 m 7,600
1.10 ( KNR K-01 Izolowanie obiektoéw powtoka bitumiczno-lateksowa - m2 70,980
P10) 0203-03 powierzchnie pionowe - dwuwarstwowo o fgcznej grubosci
min.4mm (CP 43)
Krotnos¢ = 2
70,98 m2 70,980
1.11( KNR K-01 Izolowanie obiektdéw powtokg bitumiczno-lateksowag - m 70,980
P11) 0203-04 dodatkowe zabezpieczenie przed uszkodzeniem
mechanicznym ptytami ze styropianu estrudowanego
grub.3cm
70,98 m 70,980
1.12( KNR 0-23 Przyklejenie warstwy siatki na $cianach m2 70,980
P12) 2612-06
70,98 m2 70,980
1.13( KNR 4-01 Zasypanie wykopow ziemig z ukopdw z przerzutem ziemi na m3 53,969
P13) 0105-02 odlegto$¢ do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gr.kat. Il
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53.969 m3 53,969
1.14 ( KNR 2-02 Podktady betonowe zbetonu B15 na podt.gruntowym - m3 3,757
P14) 1101-01 uzupetnienie nawierzchni betonowe;j
(9,25+13,87+1,93)*1,0*0,15 m3 3,757
0
1.15( KNR 2-31 Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem - m2 6,935
P15) 0111-01 grub.podbudowy po zageszczeniu 12 cm
13,87%0,5 m2 6,935
0
1.16 ( KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wym. 20x6 cm na podsypce piaskowej m 13,870
P16) 0407-01 ZWyp.spoin zaprawg cem.
13,87 m 13,870
147 ( KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 6 cm na m2 6,935
P17) 0511-02 podsypce cementowo-piaskowej
6,935 m2 6,935
1.18 ( KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3 6,325
P18) 0108-09 skrzyniowymi na odl.do 1 km
4.858 m3 4,858
9,78*0,15 m3 1,467
1.19( KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3 6,325
P19) 0108-10 skrzyniowymi - za kazdy nast. 1 km
Krotnos¢ =9
6,325 m3 6,325
2 18 izolacja wewnetrzna scian
2.1 (P20) |KNR 4-01 Rozebranie wyktadziny §ciennej z ptytek m2 102,018
0819-15
(3,9+7,19)*2*2,1 m2 46,578
(4,5+2,0)*2*2,1 m2 27,300
(4,5+2,2)*2*2,1 m2 28,140
2.2 (P21)|KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na m2 170,212
0701-02 $cianachfilarach pilastrach o pow.odbicia do 5 m2 - pas
szer.1.0m od posadzki
(4,5+3,03)*2*2,1 m2 31,626
(2,0+2,6)*2*2,0 m2 18,400
(1,05+2,0)*2*2,1 m2 12,810
(3,72+3,1)*2*2,1 m2 28,644
(3,72+2,0*2)*2*2,1 m2 32,424
(3,72+2,82)*2*2,1 m2 27,468
(2,0+2,1)*2*1,0+(3,92+1,4)*2*1,0 m2 18,840
2.3 (P22) |KNR 4-01 Oczyszczanie powierzchni $cian trudno dostepnych o pow. m2 253,390
0619-04 do 2 m2 zcegty przy uzyciu szczotek stalowych
102,018 m2 102,018
151,372 m2 151,372
2.4 (P23)|KNR K-01 Przegroda pozioma metodg iniekcji ci$nieniowej - mur z m 8,940
0303-01 cegiet gr. 0,25 m (metoda dwurzedowa)
447+4 47 m 8,940
0
2.5 (P24) | KNR K-01 Przegroda pozioma metodg iniekcji ciSnieniowej - mur z m 23,650
0303-01 + cegiet gr. 0,45 m (metoda dwurzedowa)
KNR K-01
0304-01
5,1549,25+9,25 m 23,650

0
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2.6 (P25)|KNR K-01 Przegroda pozioma metodg iniekcji ci$nieniowej - mur z 4,470
0303-01 + cegiet gr. 0,38 m (metoda dwurzedowa)
KNR K-01
0304-01
4,47 m 4,470
2.7 (P26) |KNR K-01 Przegroda pionowa metodg iniekcji ciSnieniowej - mur z m 5,200
0303-02 betonu gr. 0,25 m (metoda dwurzedowa)
2,6"2 m 5,200
0
2.8 (P27) | KNR K-01 Izolowanie obiektdéw powtoka uszczelniajacg CR 166 na m2 144,790
0202-01 wys.1.2 nad posadzkg
144,79 m2 144,790
2.9 (P28) |KNR K-01 Tynkowanie $cian pod glazure tynkiem renowacyjnym CR 62 m2 253,390
0305-01
253,39 m2 253,390
210 ( KNR K-01 Tynki renowacyjne dwuwarstwowe wykonywane recznie o m2 18,840
P29) 0305-02 powierzchnido 5m2 CR61iCR 62
(2.0+2.1)*2*1.0+(3.92+1.4)*2*1.0 m2 18,840
0
211 ( KNR 2-02 Licowanie $cian ptytkami na klej - przygotowanie podtoza m2 253,390
P30) 0829-01
253,39 m2 253,390
212 ( KNR 2-02 Licowanie $cian ptytkami o wymiarach 20x25 cm na klej m2 253,390
P31) 0829-07
253,39 m2 253,390
213 ( KNNR 3 Dwukrotne malowanie tynkdw wewnetrznych farbg olejng z m2 28,260
P32) 0605-06 jednokrotnym szpachlowaniem - uzupetnienie lamperii w
pokoju socjalnym i korytarzu
(2.0+42.1)*2*1.5+(3.92+1.4)*2*1.5 m2 28,260
0
214 ( KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3 6,124
P33) 0108-09 skrzyniowymi na odl.do 1 km
102,018%(0.02+0,015) m3 3,571
170,212*0.015 m3 2,553
2.15( KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3 6,124
P34) 0108-10 skrzyniowymi - za kazdy nast. 1 km
Krotnos¢ =9
6,124 m3 6,124
3 30 izolacja wewnetrzna posadzek
3.1 (P35) [KNR 4-01 Rozebranie posadzki z ptytek na zapr.cem. m2 47,085
0811-07
3.92*7.19 m2 28,185
4,5*2,0 m2 9,000
4,5%2.2 m2 9,900
3.2 (P36) | KNR 4-01 Zerwanie posadzki cementowej m2 100,982
0804-07
47,085 m2 47,085
4,5%3,03 m2 13,635
2,072,6 m2 5,200
2,8*2,0 m2 5,600
3,72*31 m2 11,532
3,72*2,0 m2 7,440
3,72*2,82 m2 10,490
3.3 (P37) | KNR K-01 Izolowanie obiektéw powtoka bitumiczno-lateksowa - m2 100,982
0203-01 gruntowanie powierzchni
100,982 m2 100,982
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3.4 (P38) |NNRNKB (zVIl) Warstwy wyréwnujace i wygtadzajace z zaprawy m2 100,982
202 1130-01 |samopoziomujgcej gr. 5 mm wykonywane w
pomieszczeniach o pow. do 8 m2 - pod izolacje zfolii
100,982 m2 100,982
3.5 (P39) | KNR K-01 Izolowanie obiektow - wykonanie fasety miedzy Sciang a m 112,480
0202-04 posadzkg
(3.72+2.82+3.72+2.0+3.72+3.1+3.92+7.19+3.92+1.4+4 .5+ m 112,480
3.03+4.5+2.0+4.5+2.2)*2
0
3.6 (P40) | KNR K-01 Izolowanie obiektéw elastyczng powtokg CR 166 - m2 91,050
0202-01 powierzchnie poziome - posadzka
91,05 m2 91,050
3.7 (P41) [KNNR 2 Izolacja zfolii polietylenowej grub.0.5mm pozioma m2 107,922
0604-01 podposadzkowa ztgczami klejonymi za pomocg membrany
BT 21 zwywinigciem na $ciane na wys 5cm -
dwuwarstwowo krzyzowo
Krotnos¢ = 2
91.05 m2 91,050
112.48*0.15 m2 16,872
3.8 (P42) [KNNR 2 Izolacje poziome z ptyt styropianowych grub.cm uktadanych m2 107,922
0602-03 na wierzchu konstrukcji na sucho jednowarstwowo
107.922 m2 107,922
3.9 (P43) [KNNR 2 Warstwy wyrdbwnawcze z zaprawy cementowej pod m2 107,922
1202-01 posadzki zatarte na ostro, gr. 20 mm - zaprawa zdodatkiem
wodoszczelnym
107.922 m2 107,922
3.10 ( KNNR 2 Warstwy wyrbwnawcze z zaprawy cementowej pod m2 107,922
P44) 1202-03 posadzki - zmiana gruboscio 10 mm
Krotnos¢ =3
107,922 m2 107,922
3.11( NNRNKB (zV1) Posadzki wielobarwne z ptytek kamionkowych GRES m2 107,922
P45) 202 2807-05 |owym.30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5
mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m2
107.922 m2 107,922
3.12¢( NNRNKB (zM1) Cokoliki z ptytek kamionkowych GRES o wym. 15x15 m 71,020
P46) 202 2809-01 |cm na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow.do 10
m2
(3.72+2.82+3.72+2.0+3.72+3.1+3.92+7.19+3.92+1 .4)*2 m 71,020
0
3.13( KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3 5,991
P47) 0108-09 skrzyniowymi na odl.do 1 km
47,085%0.02 m3 0,942
100,982*0.05 m3 5,049
3.14 ( KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3 5,991
P48) 0108-10 skrzyniowymi - za kazdy nast. 1 km
Krotnos¢ =9
5.991 m3 5,991
4 48 wymiana kanalizacji deszczowej oraz roboty towarzyszac
e
4.1 (P49) | KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni zkostki betonowej - kostka do m2 25,463
0807-01 odzysku
4.65*3.5 m2 16,275
1,75*5,25 m2 9,188
4.2 (P50) |KNR 4-01 Wykucie bruzd o przekroju do 0.040 m2 w elem.zbetonu m 14,000
0210-14 2wirowego - rozkucie nawierzchni betonowej
14,0 m 14,000
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4.3 (P51)|KNR 2-01 Reczne wykopy ciagte lub jamiste ze skarpami o szer.dna m3 26,625
0310-02 do 1.5 m i gtebok.do 1.5m ze Ztozeniem urobku na odktad (
kat.gr.lll)
(5,5+14,0)*0,5*1,5 m3 14,625
(5,5+4,0+6,5)*0,5*1,5 m3 12,000
4.4 (P52)|KNR 2-18 Kanaty rurowe - podtoza zmateriatéw sypkich o grub.10 cm m2 17,750
0501-01
(5,5+14,0+5,5+4,0+6,5)*0,5 m2 17,750
0
4.5 (P53) | KNNR 4 Kanaty zrur PVC fgczonych na wcisk o §r. zewn. 160 mm m 35,500
1308-02
5,6+14,0 m 19,500
5,5+4,0+6,5 m 16,000
4.6 (P54) | KNNR 4 Piony deszczowe z PVC $r 160 mm o potaczeniach m 3,000
0214-01 wciskowych
3 m 3,000
4.7 (P55) | KNNR 4 Czyszczaki zPVC kanalizacyjne o $r. 160 mm o szt 3,000
0222-06 potaczeniach klejonych
3 szt. 3,000
4.8 (P56) |KNR 2-18 Kanaty rurowe - podfoza zmateriatéw sypkich o grub.25 cm m2 17,750
0501-04 - zasypanie rur piaskiem
17,75 m2 17,750
4.9 (P57) | KNR 4-051 Wymiana studzienki kalalizacji deszczowej fi 1000 kpl. 1,000
0409-01 +
KNNR 4
1414-05
1 kpl. 1,000
4.10 ( KNR 4-05I Wstawienie zasuwy burzowej 160 Karmat kpl. 1,000
P58) 0212-03
1 kpl. 1,000
411 ( KNR 2-15 Pompa WQ 1.1kW 15-7 zrozdrabniaczem, wyjscie zpompy szt. 1,000
P59) 0123-06 fi 50 zautomatyka i doprowadzeniem zasilania
zamontowana w studzience kanalizacji deszczowej przed
budynkiem
1 szt. 1,000
412 ( KNR 4-01 Zasypanie wykopOw ziemig z ukopdw z przerzutem ziemi na m3 20,412
P60) 0105-02 odlegto$¢ do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gr.kat. lll
(5.5+14.0)*0.5*1.15 m3 11,212
(5.5+4.0+6.5)*0.5*1.15 m3 9,200
413 ( KNR 4-01 Zabetonowanie gruzobetonem bruzd o przekroju do 0.045 m 14,000
P61) 0207-06 m2 w podtozach, stropach i $cianach bezdeskowan i
stemplowan
14 m 14,000
414 ( KNR 4-01 Przewéz ziemi taczkami na odlegto$¢ do 10 m w gr.kat. llI m3 6,212
P62) 0105-05
26,625-20,413 m3 6,212
0
415 ( KNR 4-01 Rozebranie $cian filaréw i kolumn z cegiet na zaprawie m3 2,325
P63) 0349-04 cementowej - mur oporowy
(5,25+2,5)*1,2*0,25 m3 2,325
0
4.16 ( KNR 4-01 Odbicie tynkdw zewn.z zaprawy cementowej na m2 10,200
P64) 0701-03 Scianach filarach,pilastrach o pow.odbicia do 5 m2
4,25%1,2*2 m2 10,200
0
417 ( KNR-W 2-02 [ Mur oporowy z bloczkéw betonowych na zaprawie m3 0,797
P65) 0101-06 cementowe;j
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1,25%1,7*0,25 m3 0,531

4,25%0,25%0,25 m3 0,266
418 ( KNR 2-02 Tynki zewn.zwykte kat.lll na $cianach ptaskich m2 19,550
P66) 0902-01

(1,25+4,5)*2*1,7 m2 19,550

0
419 ( KNR K-01 Izolowanie obiektoéw powtoka bitumiczno-lateksowa - m 5,750
P67) 0203-05 wykonanie fasety miedzy $ciang a fundamentem orazw

narozach budynku

1,25+4,5 m 5,750

0
4.20 ( KNR K-01 Izolowanie obiektdéw powtokg bitumiczno-lateksowg CP 43 - m2 9,775
P68) 0203-03 powierzchnie pionowe - dwuwarstwowo o tgcznej grubosci

min.3mm

Krotnos¢ = 2

(1.25+4.5)*1.7 m2 9,775

0
421 ( KNR K-01 Izolowanie obiektéw powtoka bitumiczno-lateksowa - m 9,775
P69) 0203-04 dodatkowe zabezpieczenie przed uszkodzeniem

mechanicznym ptytami ze styropianu estrudowanego

grub.3cm

9,775 m 9,775
422 ( KNR 2-02 Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podt.gruntowym m3 2,261
P70) 1101-07

5,25*1,0*1,5 m3 7,875

1,5%0,75*1,5 m3 1,688

-6,212 m3 - 6,212

-(0,797+19,55*0,015) m3 - 1,090
4.23 ( KNR 2-02 Podktady murarskie na podt.gruntowym m3 1,090
P71) 1101-03

1,09 m3 1,090
4.24 ( KNR 2-02 Podktady betonowe na podt.gruntowym m3 0,956
P72) 1101-01

(5,25*1,0+1,5*0,75)*0,15 m3 0,956

0
4.25 ( KNR 2-31 Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem - m2 25,463
P73) 0111-03 grub.podbudowy po zageszczeniu 15 cm

25,463 m2 25,463
4.26 ( KNR 2-31 Podsypka cem.-piaskowa z zageszczeniem recznym - 3 cm m2 96,313
P74) 0105-05 grub.warstwy po zageszcz.

5,25%1,25+2,5*1,0 m2 9,063

3,514,0+4,5*8,5 m2 87,250
4.27 ( KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce piaskowej m 8,500
P75) 0407-04 ZWwyp.spoin zaprawg cem.

8,5 m 8,500
4.28 ( KNNR 6 Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 6 cm na m2 25,463
P76) 0502-02 podsypce cementowo-piaskowej zwypetnieniem spoin

piaskiem - kostka zodzysku -20% nowej

25,463 m2 25,463
4.29 ( KNNR 6 Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 6 cm na m2 96,313
P77) 0502-02 podsypce cementowo-piaskowej zwypetnieniem spoin

piaskiem

96,313 m2 96,313

98

Wymiana pozioméw kanalizacji sanitarnej w
podpiwniczeniu
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5.1 (P78) | KNR 4-01 Wykucie bruzd o przekroju do 0.040 m2 w elem.zbetonu 19,000
0210-14 2wirowego - rozkucie nawierzchni betonowej
19 m 19,000
5.2 (P79) | KNR 4-01 Przebicie otworéw w $cianach zcegiet o grub. 2 1/2 ceg. na szt. 3,000
0333-12 zaprawie cementowo-wapiennej
3 szt. 3,000
5.3 (P80) | KNR 4-01 Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane m3 9,500
0106-01 wewnatrz budynku
19.0*1.0*0.5 m3 9,500
0
5.4 (P81) [KNR 4-02 Demontazrurociggu zeliwnego kanalizacyjnego o $r. 150 m 11,500
0230-02 mm - w wykopie
15 m 11,500
5.5 (P82) [KNR 4-02 Demontazrurociggu zeliwnego kanalizacyjnego o $r. 50- m 7,500
0230-01 100 mm - w wykopie
7,5 m 7,500
5.6 (P83) |[KNR-W 4-02 |Demontazpodejscia odptywowego zrur zeliwnych o §r. 100 szt 7,000
0232-04 mm
7 szt. 7,000
5.7 (P84) | KNR-W 4-02 |Demontazpodejscia odptywowego zrur zeliwnych o $r. 50 szt. 11,000
0232-03 mm
11 szt. 11,000
5.8 (P85) | KNR 2-18 Kanaty rurowe - podfoza zmateriatéw sypkich o grub.10 cm m2 9,500
0501-01
19.070.5 m2 9,500
0
5.9 (P86) [KNNR 4 Kanaty zrur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm m 14,500
1308-02
145 m 14,500
510 ( KNNR 4 Kanaty zrur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 110 mm m 4,500
P87) 1308-01
45 m 4,500
511 ( KNNR 4 Rurociggi kanalizacyjne zPVC o $r. 50 mm na $cianach w m 3,000
P88) 0207-01 budynkach mieszkalnych o potgczeniach wciskowych
3,0 m 3,000
512 ( KNR 2-15 Dodatek za wykonanie podejs¢ odptywowych zrur i szt 7,000
P89) 0208-05 ks ztattek z nieplastyfikowanego PCW o $r. 110 mm
7 szt. 7,000
513 ( KNR 2-15 Dodatek za wykonanie podejs¢ odptywowych zrur i szt 11,000
P90) 0208-03 ks ztattek z nieplastyfikowanego PCW o $r. 50 mm
11 szt. 11,000
514 ( KNNR 4 Czyszczaki zPVC kanalizacyjne o $r. 110 mm o szt 3,000
P91) 0222-02 potaczeniach wciskowych
3 szt. 3,000
515 ( KNR 2-15 Montaz wpustéw podtogowych zPCV o $r. 50 mm szt. 2,000
P92) 0212-01
2 szt. 2,000
5.16 ( KNR 2-15 Montaz wpustéw zeliwnych piwnicznych o §r. 100 mm szt. 3,000
P93) 0212-02
3 szt. 3,000
517 ( KNR 2-18 Kanaty rurowe - podfoza zmateriatéw sypkich o grub.25 cm m2 9,500
P94) 0501-04 - zasypanie rur piaskiem
19.070.5 m2 9,500
0
518 ( KNR 4-01 Zasypanie wykopOw ziemig z ukopdw z przerzutem ziemi na m3 6,175
P95) 0105-02 odlegto$¢ do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gr.kat. lll




PRZEDMIAR ROBOT

llosci

Lp Kod Opis, lokalizacja i wyliczenia Jm. skladowe Razem
1 2 3 4 5 6
19,0*0,65*0,5 m3 6,175
0
519 ( KNR 4-01 Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane m3 4,750
P96) 0106-05 wewnatrz budynku - usuniecie z piwnic budynku gruzu i zZiemi
19,070,35%0,5 m3 3,325
19,0%0,5*0,15 m3 1,425
5.20 ( KNR 4-01 Zabetonowanie gruzobetonem bruzd o przekroju do 0.045 m 19,000
P97) 0207-06 m2 w podtozach, stropach i $cianach bez deskowan i
stemplowanh
19 m 19,000
5.21 ( KNR 4-01 Wywiezienie ziemi i gruzu spryzmowanego samochodami m3 4,750
P98) 0108-09 skrzyniowymi na odl.do 1 km
4,75 m3 4,750
5.22 ( KNR 4-01 Wywiezienie ziemi i gruzu spryzmowanego samochodami m3 4,750
P99) 0108-10 skrzyniowymi - za kazdy nast. 1 km
Krotnos¢ =9
4,75 m3 4,750
6 119 wymiana przylacza kanalizacji sanitarnej
6.1 ( KNR 4-01 Wykucie bruzd o przekroju do 0.040 m2 w elem.zbetonu m 11,500
P100) 0210-14 2zwirowego - rozkucie nawierzchni betonowej
11,5 m 11,500
6.2 ( KNR 2-31 Rozebranie chodnikéw,wysepek przystankowych i przejsé m2 1,500
P101) 0815-02 dla pieszych z ptyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce
piaskowej - ptyty do odzysku
1,5*1,0 m2 1,500
0
6.3 ( KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni zmieszanek m2 4,800
P102) 0803-03 + mineralno-bitumicznych o grub. 6 cm
KNR 2-31
0803-04
6,00,8 m2 4,800
0
6.4 ( KNR 4-01 Rozbidrka elementéw konstrukcji betonowych m3 0,960
P103) 0212-02 niezbrojonych o grub.ponad 15 cm
6,070,8%0,2 m3 0,960
0
6.5 ( KNR 2-01 Reczne wykopy ciggte lub jamiste ze skarpami o szer.dna m3 26,600
P104) 0310-02 + do 1.5 m i gtebok.do 2,0m ze Ztozeniem urobku na odktad (
KNR 2-01 kat.gr.lll)
0310-06
(11,5+1,5+6,0)*0,8*1,75 m3 26,600
0
6.6 ( KNR 4-02 Demontazrurociggu zeliwnego kanalizacyjnego o $r. 150 m 19,000
P105) 0230-02 mm - w wykopie
19 m 19,000
6.7 ( KNR 4-01 Przebicie otworéw w $cianach studni szt. 7,000
P106) 0208-01
7 szt. 7,000
6.8 ( KNR 2-18 Kanaty rurowe - podfoza zmateriatéw sypkich o grub.10 cm m2 15,200
P107) 0501-01
19.0*0.8 m2 15,200
0
6.9 ( KNNR 4 Kanaty zrur PVC fgczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm m 19,000
P108) 1308-02
19 m 19,000




PRZEDMIAR ROBOT

llosci

Lp Kod Opis, lokalizacja i wyliczenia Jm. skladowe Razem
1 2 3 4 5 6

6.10 ( KNR 4-01 Zabetonowanie otworéw w $cianach studni przy gtebok. do szt 7,000
P109) 0206-01 10 cm

7 szt. 7,000
6.11 ( KNR 2-18 Kanaty rurowe - podfoza zmateriatéw sypkich o grub.25 cm m2 15,200
P110) 0501-04 - zasypanie rur piaskiem

15.20 m2 15,200
6.12 ( KNR 4-01 Zasypanie wykopow ziemig z ukopdéw z przerzutem ziemi na m3 21,280
P111) 0105-02 odlegto$¢ do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gr.kat. Il

19.070.8*1.4 m3 21,280

0
6.13 ( KNR 4-051 Wstawienie zasuwy burzowej 160 Karmat kpl. 1,000
P112) 0212-03

1 kpl. 1,000
6.14 ( KNR 4-01 Zabetonowanie gruzobetonem bruzd o przekroju do 0.045 m 11,500
P113) 0207-06 m2 w podtozach, stropach i $cianach bez deskowan i

stemplowanh

115 m 11,500
6.15 ( KNR 4-01 Uzupetnienie podtoza betonem monolitycznym B 20 m3 0,960
P114) 0203-01

0,96 m3 0,960
6.16 ( KNR 2-31 Wyréwnanie lokalnych nierownosci nawierzchni mieszankg t 0,110
P115) 1107-02 asfaltu lanego

0,110 t 0,110
6.17 ( KNR 2-31 Chodniki z ptyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce m2 1,500
P116) 0502-04 cem.piaskowej zwyp.spoin zapr.cem. - piyty zrozbiorki

1,5 m2 1,500
6.18 ( KNR 4-01 Wywiezienie ziemi i gruzu spryzmowanego samochodami m3 6,948
P117) 0108-09 skrzyniowymi na odl.do 1 km

11.5*0.8*0.15 m3 1,380

4,8*0,06 m3 0,288

0,96 m3 0,960

4,32 m3 4,320
6.19 ( KNR 4-01 Wywiezienie ziemi i gruzu spryzmowanego samochodami m3 6,948
P118) 0108-10 skrzyniowymi - za kazdy nast. 1 km

Krotnos¢ =9

6,948 m3 6,948




