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L. CZESC OPISOWA.
1. Podstawa opracowania.

Zlecenie Przedszkola Publicznego nr.25 przy ul.Szenwalda 10 26 — 600 Radom.

Projekt techniczny — architektoniczny budynku, opracowany przez Miejski Zespot Ustug
Projektowych ul.Zeromskiego 62/64 26-600 Radom

Wytyczne, sugestie i uwagi Inwestora, dotyczace wykonania projektu.

Wizja lokalna odbyta na obiekcie

2. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest sporzadzenie projektu technicznego izolacji przeciwwodnej i
przeciwwilgociowej §cian i posadzek budynku Przedszkola Publicznego nr.25 w Radomiu przy
ul.Szenwalda 10

3. ZaKkres opracowania.

Projekt obejmuje swoim opracowaniem wybor 1 opis technologii wykonania izolacji
przegrod budowlanych bezposrednio narazonych na dziatanie wod gruntowych lub opadowych.

Uwzgledniono réwniez w  opracowaniu roboty niezbedne do wykonania przed
zasadniczymi robotami izolacyjnymi.

W niniejszym opracowaniu podano w formie graficznej prawidlowe rozwiazania najczescie]
wystgpujacych w praktyce szczegdtow, przy wykonywaniu robdt izolacyjnych.

Integralng czgscia tego opracowania jest kosztorys inwestorski wraz z przedmiarem,
obejmujacy swoim zakresem roboty niezbgdne i konieczne do wykonania przy izolacji
$cian 1 posadzek przedmiotowego budynku .

4. Opis ogélny budynku.

Przedmiotowy obiekt jest budynkiem Przedszkola Publicznego adaptowanym z budynku
mieszkalnego, mieszczacy si¢ przy ulicy Szenwalda 10 w Radomiu.

Przedmiotowy budynek posiada trzy kondygnacije.

Rok realizacji 1984.

Budynek ten jest podpiwniczony, jednoklatkowy, zrealizowany w technologii tradycyjne;.
Sciany konstrukcyjne murowane z cegly ceramicznej pelnej grub.38cm, $cianki dziatowe z
cegly ceramicznej dziurawki.

Sciany wymurowano na zaprawie cementowo — wapienne;.

Stropy Ackermana 24 cm.

Stropodach zaprojektowano i wykonano jako prefabrykowany, wentylowany, nieuzytkowy,
Konstrukcja przykrycia z prefabrykowanych ptyt korytkowych opartych na $ciankach
azurowych, pokrytych trzema warstwami papy asfaltowej na lepiku.

5. Opis stanu istniejacego.

Oceng stanu technicznego budynku, bedacego przedmiotem opracowania dokonano na
podstawie wizji lokalnych przeprowadzonych w miesiagcu sierpniu br.

W dolnych czg$ciach $cian piwnic widoczne $lady wilgoci, odparzone tynki, ztuszczona powloka
malarska. Posadzki betonowe z widocznymi pgknigciami a z nich wychodzaca wilgo¢ a przy
obfitych i dlugotrwatych opadach deszczu — woda.
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W trakcie wieloletniej eksploatacji budynku zostaty wykonane ponizsze prace izolacyjne:
wymieniono czg$¢ posadzek i oktadzin $cian w pomieszczeniach kuchennych wykonujac lekkie
izolacje przeciwwilgociowe.

Wymieni¢ nalezy tynki i posadzki w piwnicach

6. Analiza i ocena stanu istniejacego.

W opracowanej opinii technicznej opisano stan techniczny i zalecono sposdb wykonania
robodt izolacyjnych oraz wskazano przykladowe materiaty, ktore moga by¢ uzyte do
wykonania robdt izolacyjnych

7. Prace izolacyjne i towarzyszace

7.1. Wymiana tynkow i okladzin $ciennych oraz wykonanie izolacji wewnatrz budynku
Skucie tynkéw wewngtrznych 1 glazury, wykonanie izolacji przeciwwilgociowe;,
wykonanie nowych tynkow zaprawa renowacyjna, utozenie nowej glazury

7.2. Wymiana podtog i posadzek oraz wykonanie izolacji

Skucie istniejacych podtog, wykonanie nowego podloza betonowego, wykonanie
izolacji przeciwwilgociowej z folii, wykonanie izolacji termicznej, posadzka
cementowa i1 utozenie terakoty

7.3 Wykonanie izolacji zewngtrzne;j

Odkopanie $cian fundamentowych az do taw, oczyszczenie i wymiana tynkow,
wykonanie izolacji bitumicznej, zabezpieczenie izolacji z jednoczesnym
ociepleniem polistyrenem estrudowanym, przyklejenie siatki z tworzywa
sztucznego, zasypanie wykopow ziemia z ukopu

7.4  Wykonanie izolacji poziomej i pionowej $cian fundamentowych poprzez iniekcje
cisnieniowa lub grawitacyjna.

Otwory iniekcyjne nalezy wierci¢ co 12 cm w jednym rzedzie. Lepsze rezultaty osiaga si¢ przy
odwiertach ,,mijankowych” w dwoch rzedach oddalonych od siebie o 8 cm. Przy iniekcjach
bezci$nieniowych, otwory o $rednicy 30 mm nalezy nawierci¢ w dot pod katem 30-45° do
poziomu. W przypadku iniekcji cisnieniowych $rednica otworéw powinna wynosi¢ od 12 do 18
mm, a kat nachylenia 0-30°. Cis$nieniowe iniekcje strukturalne wykonuje si¢ w postaci siatki
otworow o $rednicy 12—18 mm. Otwory wierci si¢ w rozstawie 15 x 15 cm, z przesuni¢ciem
pomigdzy rzgdami. Kat nachylenia odwiertow wynosi 0-30°.Glgbokos$¢ otworéw powinna by¢
jak najwigksza, nalezy jednak pozostawi¢ okoto 5 cm nie przewierconej $ciany. Otwory powinny
przechodzi¢ przez minimum jedna pozioma warstwe muru. Sciany o grubosci ponad 80 cm, gdy
iniekcja jest wykonywana ponizej poziomu terenu oraz narozniki murow nalezy wierci¢ z dwoch
stron. Do wiercenia nalezy uzywac¢ wiertarek pneumatycznych lub wiertnic rdzeniowych, ktore
wywotuja jak najmniejsze wstrzasy. Wywiercone otwory nalezy oczys$ci¢ sprezonym
powietrzem. Puste, wewngtrzne przestrzenie murdéw, nie catkowicie wypetnione spoiny, miejsca
peknig¢ oraz nawiercone otwory wypelni¢ rzadka zaprawa cementowa z dodatkiem Ceresit CO
84 lub tynkiem renowacyjnym CR 61 o konsystencji poicieklej. Po stwardnieniu zaprawy, w tych
samych miejscach, ponownie nalezy wywierci¢ otwory iniekcyjne. Ptyn CO 81 wlewa si¢ do
otwordow. Przy iniekcjach grawitacyjnych przez minimum 24 godziny uzupetnia si¢ poziom CO
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81 w

otworach. Przy iniekcjach cisnieniowych stosuje si¢ urzadzenia nasycajace mur pod

ci$nieniem od 0,2 do 0,7 MPa. Nastgpnego dnia mozna wypetia¢ otwory zaprawa CX 15

7.5.

8.

Opaska wokoét budynku.
Wokot catego budynku ( po obwodzie) nalezy wykona¢é nowa opaske
najlepiej z koski brukowej lub kruszywa. Szeroko$¢ opaski 50 cm.
Niwelete nowej opaski dostosowaé¢ do poziomu istniejacego terenu.

Wybér technologii wykonania izolacji.

Na rynku polskim wystgpuje wiele technologii  wykonania izolacji

przeciwwodnych i przeciwwilgociowych budynkow.

9.

9.1.

Ogodlnie dostepne systemy to: ,, Schomburg”, ,, Deitermann”, ,,Botament”,

,Ceresit”, itp.

Technologie ich wykonania sa prawie identyczne, opieraja si¢ na tych samych
zasadach ich wykonania i na tych samych materiatach podstawowych.
Stosowane sa zatem grunty, emulsje bitumiczne, powltoki uszczelniajace, masy
bitumiczne, folie izolacyjne, plyny do iniekcji. Rdéznice dotycza jedynie
drobnych szczegotow.

Dla tego konkretnego budynku przyjegto i omoéwiono w dalszej cze$ci
niniejszego opracowania technologi¢ izolacji wedtug firmy ,, Ceresit”.

SYSTEM IZOLACJI ,,Ceresit”.

OGOLNA CHARAKTERYSTYKA SYSTEMU.

Materiaty izolacyjne ,,Cersit” stluza do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych i
przeciwwodnych muréw fundamentowych oraz piwnic. Sa rdéznicowane skladem,
postacia, wlasciwos$ciami roboczymi i1 koncowymi parametrami. Dzigki temu wzajemnie
si¢ uzupetniaja, tworzac optymalne rozwiazania dla r6znych warunkéw zagrozenia woda.

9.1.1. Izolacja pozioma tworzy trwata ochrone przeciwko kapilarnemu
podciaganiu  wilgoci. Praktycznym rozwiazaniem wykonywania izolacji
poziomych w istniejacych murach sa iniekcje. Do wywierconych w murze
otworé6w plyn moze by¢ wprowadzany pod ci$nieniem (mury bardzo
zawilgocone) lub grawitacyjnie (mury lekko wilgotne i wilgotne). W zaleznosci
od potrzeb mozliwe jest wykonywanie:

— przepony jednostronnej w murze w jednym poziomie,

— przepony jednostronnej w murze w dwoch poziomach, naprzemianlegle,

— przepony dwustronnej w murach grubych (> 1,0 m),

— przepony dwustronnej w murach warstwowych,

— iniekcji strukturalnej muru

9.1.2. Systemy zabezpieczen budowli Ceresit pozwalaja na wykonanie skutecznej
izolacji  przeciwwilgociowej lub przeciwwodnej nawet w  przypadku
zawilgoconych i zasolonych Scian piwnic, stykajacych si¢ z gruntem.

9.1.3. Systemy zabezpieczen budowli Ceresit pozwalaja na wykonanie skutecznej
izolacji przeciwwilgociowej lub przeciwwodnej w przypadku zawilgoconych i
nisko zasolonych §cian piwnic, stykajacych si¢ z gruntem.
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9.1.4. System tynkéw renowacyjnych stanowi ochroni przed woda nie
wywierajaca cienienia na przegrody’. Mozna je stosowaé na murach
zawilgoconych, w wyniku kapilarnego podciagania wilgoci lub jej
higroskopijnego poboru z powietrza. W zwiazku z tym, nie zastapia one
potrzebnych izolacji pionowych i1 poziomych. Nie powinny by¢ wykonywane w
miejscach styku z gruntem. Tynki renowacyjne posiadaja $cisle okreslone
wlasciwosci, ktore sa niezbedne dla uzyskania i utrzymania suchych pomieszczen
piwnicznych. Charakteryzuja si¢ wysoka porowatoscia (25%-40% objgtosci
tynku) 1 paroprzepuszczalnoscia, przy réwnoczesnym znacznym zmniejszeniu
wspotczynnika kapilarnego podciagania wody. Przyczyniaja si¢ do tego:

— system powierzchniowo-czynnych poréw powierzchniowych,

— dodatki lekkie (np. granulat styropianowy, zuzel syntetyczny itp.).

9.2. Ceresit CP 41 Emulsja bitumiczna

Wodorozcienczalna, nie zawiera rozpuszczalnikow. Stuzy do gruntowania podtozy betonowych,
tynkow, jastrychéw 1 murdéw (wykonanych na petna spoing) przed naktadaniem masy Ceresit CP
43. Rozcienczong stosownie do nasigkliwosci podtoza emulsjg nanosi si¢ pedzlem lub poprzez
natryskiwanie. Nie rozcienczona CP 41 moze rowniez pehic¢ rolg izolacji zabezpieczajacej przed
wilgocia gruntowa (po natozeniu 3 warstw materiatu). Emulsj¢ mozna réwniez dodawa¢ do
zaprawy cementowej, przy wykonywaniu wodoszczelnych zapraw murarskich, tynkow i
jastrychow.

9.3. Ceresit CP 43 Elastyczna masa bitumiczna

Dwusktadnikowa, nie zawierajaca rozpuszczalnikéw bitumiczno-kauczukowa masa szpachlowa.
Stuzy gléwnie do wykonywania grubowarstwowych powtok izolacji pionowych na murach
fundamentowych. Moze by¢ réwniez uzyta do izolowania podtogi piwnic, jednak wiaze sig to z
przerwa technologiczna, w trakcie ktorej material uzyskuje odpowiednia wytrzymatos¢. Podloza
(beton, tynk czy mur wykonany na petna spoing) musza by¢ wczesniej zagruntowane emulsja
Ceresit CP 41 lub wodnym roztworem CP 43. Masa szpachlowa skutecznie zabezpiecza $ciany
przed wilgocia gruntowa i woda wywotujaca cisnienie. Zbrojona wtoknami, ma elastyczne
wlasciwosci 1 zdolnos¢ do krycia rys w podtozu. W zalezno$ci od rodzaju zagrozenia woda,
nalezy zachowa¢ odpowiednia grubos¢ i technologi¢ naktadania. Masa naktadana metalowa paca
lub poprzez natryskiwanie, moze by¢ dodatkowo wzmacniana siatka z widkna szklanego. W
kazdym przypadku nalezy kontrolowa¢ grubos$¢ uzyskanej warstwy materialu 1 wiazace si¢ z tym
jednostkowe zuzycie. CP 43 dos¢ szybko wysycha. Jest odporna na deszcz juz po 3 godzinach,
jednak pelna twardo$¢ umozliwiajaca zasypanie wykopow uzyskuje po 2+4 dniach. Mozna ja
uzy¢ do wypeiania nierdownosci podtoza, do miejscowego uszczelniania polaczen izolacji oraz
do przyklejania na izolacji ochronnych ptyt styropianowych i ptyt drenazowych.

9.4. Ceresit CR 65 Powloka wodoszczelna

Cementowa, jednosktadnikowa zaprawa do wymieszania z woda. Zawiera modyfikatory i
substancje hydrofobowe. Moze by¢ uzyta do izolowania $cian przed wilgocia gruntowa. Latwa i
wygodna w stosowaniu. Stwarza bardzo dobra przyczepnos¢ dla materiatdw mineralnych i
bitumicznych. Mozna nig izolowac¢ strefg rozpryskow wody deszczowej na cokotach budynkow.
Ze wzgledu na duza paroprzepuszczalnos¢ szczegodlnie zalecana do izolowania $cian od strony
piwnic (gdy wykonanie izolacji zewngtrznej jest niemozliwe). CR 65 stosuje si¢ rowniez w
miejscach mokrych jako warstwe blokujaca wilgo¢ przed naktadaniem izolacji bitumicznych.
Powloka jest odpowiednia na sztywne, nieodksztatcalne podtoza bez rys i peknig¢ (beton, mur
wykonany na pelna spoing, tynk lub jastrych cementowy). Podtoza musza by¢ wyréwnane,
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czyste, szorstkie 1 nasiakliwe, obficie zwilzone woda lub ptynem Ceresit CO 81. W przypadku
bardzo chtonnych podtozy zwilZzanie woda przeprowadza¢ przez kilka godzin przed
zastosowaniem zaprawy. Wiek betonu powinien wynosi¢ wigcej niz 3 miesiace. Zaleca sig, aby
$ciany izolowa¢ CR 65 nie wczesniej niz po 3 miesigcach od obciazenia stropami, gdy zakonczy
si¢ najintensywniejsze osiadanie muréw. Zaprawa naktadana jest (minimum dwukrotnie)
pedzlem lub paca metalowa, taczna grubos¢ izolacji wynosi od 2 do 3 mm. Grubos$¢ uzyskanej
warstwy materialu 1 wiazace si¢ z tym jednostkowe zuzycie nalezy kontrolowaé. Wykonana
wyprawg nalezy przez minimum 24 godziny utrzymywac w stanie wilgotnym. Po stwardnieniu
(po ok. 7 dniach) izolacje¢ zabezpiecza si¢ warstwa ochronna (np. pokrywa tynkiem, przykleja
ptytki ceramiczne).

9.5. Ceresit CR 166 Elastyczna powtoka uszczelniajaca

Dwusktadnikowa (sucha mieszanka cementéw, wypetniaczy, modyfikatorow i substancji
hydrofobowych do wymieszania z wodna dyspersja polimeroéw), odpowiednia do wykonywania
izolacji chroniacych elementy budynku zaglebione w gruncie przed wilgocia gruntowa oraz
woda ulegajaca okresowemu spigtrzeniu. Mozna nig izolowac strefe rozpryskéw wody
deszczowej na cokotach budynkow. Odpowiednia rowniez do wykonywania poziomych izolacji
Scian. Latwa w stosowaniu, stwarza dobra przyczepnos¢ dla materiatow mineralnych i
bitumicznych. Elastyczna, kryje istniejace w podtozu rysy o szerokosci do 0,5 mm, moze by¢
dodatkowo wzmacniana fizeling techniczna. Podtoza (beton, mur wykonany na petna spoing,
tynk lub jastrych cementowy) musza by¢ wyrdwnane, czyste, suche, szorstkie i nasiakliwe. Wiek
podtoza: minimum 28 dni. ZwilZenie podloza woda utatwia naktadanie pierwszej warstwy.
Powtoka naktadana jest pgdzlem (minimum dwukrotnie), taczna grubo$¢ wynosi od 2 do 3 mm.
Grubos¢ uzyskanej warstwy materialu i wiazace si¢ z tym jednostkowe zuzycie nalezy
kontrolowa¢. Wykonang izolacj¢ nalezy chroni¢ przed zbyt szybkim przesychaniem. Po 3 dniach
powtoke zabezpiecza si¢ przed uszkodzeniami mechanicznymi (np. warstwa tynku czy
przyklejonymi bezposrednio ptytkami ceramicznymi).

9.6. Ceresit CO 81
Ptyn do iniekcji zawilgoconych murow

Wodny roztwor krzemiandéw z dodatkami hydrofobowymi. Preparat zasadniczo przeznaczony do
renowacji starego budownictwa (do wprowadzania w otwory nawiercone w zawilgoconych
murach), ale moze réwniez by¢ uzyty do uszczelnien powierzchniowych, do blokowania
naptywu wilgoci. Reaktywny, gigboko penetrujacy, wzmacniajacy podloze, zamykajacy kapilary.
Nanoszony pedzlem lub natryskiwany na bardzo zawilgocone mury 1 podtoza betonowe. Na
jeszcze wilgotng warstwg CO 81 uzy¢ powtokg wodoszczelng CR 65, a po jej przeschnigeiu i
odpowiednim zagruntowaniu — zastosowac bitumiczne materiaty izolacyjne: BT 21 lub CP 43. W
kombinacji z CR 65 ptyn zalecany jest do wykonywania izolacji pionowych $cian od strony
piwnic.

9.7. Ceresit CR 62 Tynk renowacyjny, spetniajacy wymogi WTA

Stuzy do wykonywania tynkéw renowacyjnych grubosci od 10 do 30 mm. Przeznaczony jest do
renowacji zasolonych i zawilgoconych muréw obiektow zabytkowych. Spetnia wymogi w
instrukcji 2-2-91 ,,Systemy tynkéw renowacyjnych” wydanej przez Naukowo-Techniczna Grupe
Robocza ds. Konserwacji Zabytkéw i Renowacji Budowli (WTA). Ceresit CR 62 jest
paroprzepuszczalny, hydrofobowy, nienasiakliwy, charakteryzuje si¢ niewielkim skurczem,
mozna go stosowac zarOwno wewnatrz, jak i na zewnatrz budynkoéw. Pozwala uzyska¢ sucha
powierzchnig $cian piwnic i1 fasad. Moze by¢ stosowany na duzych powierzchniach oraz do
miejscowych napraw przy zachowaniu jednakowej grubosci kolejno aplikowanych warstw. Tynk
Ceresit CR 62 mozna pokry¢ szpachla CR 64 lub materiatami o wysokiej paroprzepuszczalnosci,
np. CT 35, CT 137, CT 72, CT 73, CT 74, CT 75. Maksymalna grubos$¢ warstwy aplikowanej na
tynku renowacyjnym winna wynosi¢ <5 mm. Na etapie przygotowania powierzchni muru do
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aplikacji tynkéw renowacyjnych Ceresit CR 62 zarobiony wodnym roztworem CC 81 winien by¢
narzucony jako azurowa obrzutka (pokrywajaca 50% naprawianej powierzchni). Tynk
renowacyjny mozna naktada¢ po okoto 24 godzinach od wykonania obrzutki.

10. SPOSOB WYKONANIA IZOLACJI
10.1. Inmiekcja
Przygotowanie podloza

Przed wykonaniem iniekcji nalezy sku¢ uszkodzone tynki co najmniej 80 cm powyzej strefy
zawilgocenia lub zasolenia i oczy$ci¢ powierzchni¢ muru.

Sposob wykonania

Otwory iniekcyjne nalezy wierci¢ co 12 cm w jednym rzgdzie. Lepsze rezultaty osiaga si¢ przy
odwiertach ,,mijankowych” w dwodch rz¢dach oddalonych od siebie o 8 cm. Przy iniekcjach
bezci$nieniowych, otwory o $rednicy 30 mm nalezy nawierci¢ w dot pod katem 30-45° do
poziomu. Kazdorazowo wykonanie takich otworéw powinno by¢ skonsultowane z inzynierem
budownictwa-projektantem konstrukcji. W przypadku iniekcji ci$nieniowych Srednica otworéw
powinna wynosi¢ od 12 do 18 mm, a kat nachylenia 0-30°. Cisnieniowe iniekcje strukturalne
wykonuje si¢ w postaci siatki otworéw o Srednicy 12-18 mm. Otwory wierci si¢ W rozstawie
15x15 cm z przesunigciem pomigdzy rzedami. Kat nachylenia odwiertow wynosi 0-30°. Diugos¢
otworéw powinna by¢ jak najdtuzsza, nalezy jednak pozostawic¢ okoto 5 cm nie przewierconej
Sciany.

Otwory powinny przechodzi¢ przez minimum jedna pozioma warstwg muru. $ciany o grubosci
ponad 1,0 m i narozniki muréw nalezy wierci¢ z dwoch stron. Do wiercenia nalezy uzywac
wiertarek pneumatycznych lub wiertnic rdzeniowych, ktére wywotuja jak najmniejsze wstrzasy.
Wywiercone otwory nalezy oczysci¢ ze zwiercin. Puste, wewngtrzne przestrzenie murdw, nie
catkowicie wypelnione spoiny, miejsca pgkni¢¢ oraz nawiercone otwory powinno si¢ wypehic¢
rzadka zaprawa cementowa z dodatkiem Ceresit CO 84 lub tynkiem Ceresit CR 61 o
konsystencji polciekte;.

Po stwardnieniu zaprawy, w tych samych miejscach, nalezy ponownie wywierci¢ otwory
iniekcyjne.

Ptyn CO 81 wlewa sig¢ do otwordw. Przy iniekcjach grawitacyjnych przez minimum 24 godziny
uzupetnia si¢ poziom CO 81 w otworach. Przy iniekcjach cisnieniowych stosuje si¢ urzadzenia
nasycajace mur pod cienieniem od 0,2 do 0,7 MPa. Nastgpnego dnia mozna wypetnia¢ otwory
zaprawa CX 15.

10.2 Izolacja zewnetrzna stykajacych si¢ z gruntem $cian piwnic
Przygotowanie podloza

Powierzchni¢ $ciany, na ktérej ma by¢ wykonywana izolacja pionowa nalezy odstoni¢
(odkopa¢), oczysci¢ z resztek gruntu, sku¢ ewentualne pozostatosci starej izolacji i tynkow,
oczysci¢ spoiny miegdzy cegltami na giebokos¢ do 2 cm, sku¢ skorodowane fragmenty cegly.
Wieksze ubytki cegly uzupei¢ przez przemurowanie Sciany, mniejsze uzupehi¢ tynkiem
renowacyjnym podktadowym, rownolegle z wypetlianiem oczyszczonych spoin. Przy
wypetnianiu spoin, wyprowadzi¢ je na pelna spoing.
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W trakcie prac przygotowawczych nalezy oceni¢ poziom zawilgocenia i zasolenia muru. W
przypadku zawilgocenia powyzej 6% mierzonego masowo, nie mozna zastosowa¢ do izolacji
pionowej $cian zadnego materiatu na bazie bitumicznej. Wowcezas, albo mozna zastosowaé
materiaty izolacyjne na bazie cementu lub pozostawi¢ §ciang odstonigta i czeka¢ na jej naturalne
wyschnigcie. Wysychanie naturalne moze by¢ wspomagane przez zastosowanie specjalnych
urzadzen osuszajacych. W przypadku $cian $rednio i silnie zasolonych, w pasach powyzej
przepony poziomej zalecane jest, na przygotowanej powierzchni $ciany, naniesienie warstwy
tynku renowacyjnego podktadowego Ceresit CR 61, o grubo$ci minimum 1 cm. Rozwiazanie to
moze by¢ stosowane w przypadku, gdy w gruncie nie wystgpuje woda pod cienieniem. W
przypadkach zabezpieczenia $cian znajdujacych si¢ ponizej zwierciadla wody gruntowe;j
konieczna jest szczegdtowa analiza przypadku z udzialem doradcy technicznego. Tynkiem CR
61 wyprowadza si¢ tez wszelkie nierownoS$ci $ciany. Tynk ten, po narzuceniu nie zagladza sig,
lecz tylko $ciaga listwa. Na 24 godziny przed nalozeniem tynku nalezy wykona¢ obrzutke”™ z
tynku renowacyjnego CR 61 zarobionego wodnym roztworem emulsji kontaktowej Ceresit CC
81. Obrzutka ta powinna by¢ nalozona na S$ciang rownomiernie, pokrywaé okoto 50%
powierzchni, a jej grubo$¢ powinna wynosi¢ okoto 5 mm.

Sposéb wykonania

Izolacje elastyczna masa bitumiczng Ceresie CP 43 mozna wykona¢ po uprzednim
zagruntowaniu podloza (Sciana ceglta z pelnymi spoinami, tynk renowacyjny podktadowy)
emulsja bitumiczna Ceresit CP 41. Zuzycie CP 43 wynosi od 4 do 6 kg/m2 w zalezno$ci od
poziomu zagrozenia wilgocia lub woda gruntowa W przypadku konieczno$ci zastosowania
podktadu z tynku renowacyjnego, nalezy odczekaé, z wykonaniem izolacji, 7 dni od jego
wykonania. Po wykonaniu izolacji z CP 43 odstonigta Sciana powinna by¢ zasypana w ciagu 72
godzin. Przed zasypaniem izolacji, nalezy ochroni¢ jej powierzchni¢ przed uszkodzeniem
mechanicznym w trakcie zasypywania.

10.3 Izolacja wewnetrzna $cian piwnic
Przygotowanie podloza

Krawedzie trzeba ,,sfazowac”, a wklgste naroza — wyokragli¢ zaprawa cementowa

lub masa CP 43 z dodatkiem piasku do zadanej konsystencji nadajac im promien minimum 4 cm.
Naprawi¢ wszelkie uszkodzenia podioza i wypeti¢ spoiny w murach. Mury o nieregularnej
powierzchni, z licznymi ubytkami 1 szczelinami nalezy pokry¢ tynkiem cementowym. Podtoza
mokre, np. w obrgbie potaczenia $ciany i stopy fundamentowej, nalezy pokry¢ zaprawa
wodoszczelng Ceresit CR 65 zgodnie z instrukcja stosowania.
Podtoze nalezy zagruntowa¢ emulsja Ceresit CP 41 rozcienczona woda stosownie do
nasiakliwos$ci podtoza, zgodnie z instrukcja stosowania. Do gruntowania mozna zastosowac tez
gotowa (po wymieszaniu skladnikoéw) masg¢ CP 43 rozcienczona woda w stosunku 1:10.
Uzyskany roztwoér nanosi si¢ pedzlem na podtoze. Przed przystapieniem do naktadania CP 43
warstwa gruntujaca musi by¢ wyschnigta. W przypadku fragmentéw podtoza o bardzo duzych
porach albo, gdy na powierzchni betonu wystgpuja jamy lub ,raki”, wtedy nalezy
wyszpachlowaé¢ te miejsca gotowa masa CP 43, tak aby unikna¢ zamykania powietrza i
powstawania pecherzy.

Sposob wykonania
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W przypadku zawilgoconej $ciany z pelnymi spoinami, na jej powierzchni¢
naktada si¢ elastyczna, mineralna powtoke izolacyjna Ceresit CR 166 o grubosci od 2 do 3 mm
(zuzycie 3-5 kg/m2) w zaleznos$ci od poziomu zagrozenia wilgocia lub woda gruntowa.
W przypadku sztywnych Scian, bez widocznych zarysowan i w dobrym stanie technicznym,
izolacj¢ CR 166 mozna zastapi¢ mineralna powtoka uszczelniajaca Ceresit CR 65.
W przypadku konieczno$ci zastosowania podkiadu z tynku renowacyjnego nalezy odczekad z
wykonaniem izolacji, 7 dni od jego wykonania.
Przed zasypaniem warstwy izolacyjnej nalezy ochroni¢ jej powierzchni¢ przed uszkodzeniem
mechanicznym w trakcie zasypywania np. polistyrenem estrudowanym lub styropianem.

10.4. Izolacja posadzek
Przygotowanie podloza

Wkleste naroza — wyokragli¢ zaprawa cementowa lub masa CP 43 z dodatkiem piasku do
zadanej konsystencji nadajac im promien minimum 4 cm. Naprawi¢ wszelkie uszkodzenia
podtoza.

Sposéb wykonania

Podtoze nalezy zagruntowa¢ emulsja CP 41 rozcienczona woda stosownie do nasiakliwos$ci
podtoza, zgodnie z instrukcja stosowania. Do gruntowania mozna zastosowac tez gotowa (po
wymieszaniu sktadnikow) masg CP 43 rozcienczona woda w stosunku 1:10. Uzyskany roztwor
nanosi si¢ pedzlem na podloze. Przed przystapieniem do nakladania CP 43 warstwa gruntujaca
musi by¢ wyschnigta.

Wykonujemy warstwe rozdzielajaca z folii PE ktorej zlacza kleimy ta§ma bitumiczna. Folig
wywijamy ponad poziom przysztej posadzki.

Na istniejacych warstwach izolacyjnych rozkladamy izolacjg termiczna i wykonujemy posadzke
cementowq z wykonczeniem z plytek ceramicznych

10.5. Kanalizacja deszczowa i sanitarna
Roboty przygotowawcze

Demontaz istniejacych przewodow kanalizacyjnych, wykonanie wykopdow i przebi¢ w studzience
kanalizacyjnej

Sposéb wykonania

Wykona¢ podejscia pionowe z rur PCV @ 160mm 1 100mm zakonczone rewizjami. Utozy¢ w
gotowych wykopach na podsypce piaskowej rurociag PCV @ 160mm ze spadkiem min.2% w
kierunku zbiorczej studzienki kanalizacji deszczowej z uszczelnieniem wlotow zaprawa
cementowa 1 masg bitumiczna. Zasypa¢ rurociag piaskiem na wys 15cm ponad rury a resztg
wykopu ziemia z ukopu z ubiciem warstwami co 15¢cm

Wykona¢ wymiang przylacza kanalizacji sanitarnej do studni w ulicy, wymieni¢ poziomy
kanalizacyjne oraz podejscia fi 100 1 fi 50 w piwnicy

Zamontowa¢ zasuwy burzowe fi 160 Karmet po jednej w studzience kanalizacyjnej i sanitarne;.
Zamontowa¢ pompg z automatyka WQ 1.1kW 15-7 w studzience kanalizacji deszczowej

1. Uwagi koncowe.
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Roboty budowlane na obiekcie wykona¢ zgodnie z:
przedstawiona dokumentacja techniczng oraz zasadami sztuki budowlanej, ,, Warunkami
technicznymi  wykonania 1 odbioru rob6t budowlano- montazowych”, wytycznymi i
zaleceniami producentéw zastosowanych materiatow oraz zgodnie z przyjetymi rezimami
technologicznymi  przy wykonywaniu robdt, obowigzujacymi przepisami, normami 1
ustaleniami w tym przepisami w zakresie bhp. W czasie wykonywania prac nalezy
zapewni¢ nalezyte wykonawstwo jak tez stosowny fachowy nadzér nad prowadzonymi
robotami.
Calos$¢ robot prowadzi¢ pod kierunkiem i nadzorem osoby uprawnione;.

Radom, grudzien 2007 rok.
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