SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Kod: 45320000 Roboty izolacyjne
45453100 Roboty renowacyjne

Wykonanie izolacji pionowej scian piwnicznych bitumiczng
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1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru izolacji pionowych $cian piwnicznych przeciw:

- wilgoci gruntowej,

- wodzie bezcisnieniowej,

- wodzie cisnieniowej,

przy uzyciu dwusktadnikowej, elastycznej masy bitumicznej CP 43

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe do opracowania szczegotowych
specyfikacji technicznych (SST) - dokumentow przetargowych i kontraktowych przy



zlecaniu i realizacji robot, ktorych przedmiotem w catosci lub czesci jest wykonanie
izolacji pionowej scian podziemnych masg bitumiczng CP 43. Oznacza to, ze osoba
sporzadzajgca dokumentacje projektowg i odpowiednie szczegdtowe specyfikacje
techniczne wykonania i odbioru robo6t budowlanych moze wykorzystac niniejsze
opracowanie w catosci lub czesci, wprowadzi¢ zmiany, uzupetnienia, skreslenia lub
uscislenia odpowiednie dla przewidzianych projektem robo6t, uwzgledniajgce
wymagania Zamawiajgcego oraz konkretne warunki realizacji robdt, ktore sg
niezbedne do okreslenia ich standardu i jako$ci.

1.3. Zakres robo6t objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce
i majgce na celu wykonanie:

- izolacji i uszczelnien podziemnych powierzchni pionowych z bitumicznej masy
uszczelniajgcej CP 43.

Izolacja ta musi by¢ zabezpieczona podczas zasypywania wykopow ptytami
styroduru.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi normami oraz
przepisami i oznaczaja;

roboty budowlane - wszystkie czynnosci zwigzane z wykonaniem prac
izolacyjnych zgodnie z ustaleniami dokumentac;ji projektowe;j,

Wykonawca - osoba lub organizacja wykonujgca roboty budowlane,
wykonanie - wszystkie dziatania przeprowadzane w celu wykonania robot,

procedura - dokument zapewniajacy jako$¢; definiujacy, jak, kiedy, gdzie i kto
wykonuje i kontroluje poszczegdlne operacje robocze; procedura moze byé
zastgpiona normami, aprobatami technicznymi i instrukcjami,

ustalenia projektowe - dane opisujgce przedmiot i wymagania dla okreslonego
obiektu lub opisujgce roboty niezbedne do jego wykonania,

podioze - element konstrukcji budowli, budynku, na powierzchni ktérego
wykonana bedzie izolacja,

faseta — wyoblenie z zaprawy cementowej wykonane na potgczeniu powierzchni
pionowych i poziomych,

warstwa wyréwnawcza - warstwa wykonana w celu wyeliminowania
nierownosci lub réznic poziomow powierzchni podtoza,

warstwa wygtadzajaca - cienka warstwa wykonana w celu uzyskania gtadkiej
powierzchni podfoza.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakoS¢ wykonania prac oraz za zgodnosc¢
z dokumentacjg projektowa, Specyfikacja Techniczng i poleceniami Inspektora
Nadzoru.



2. Materiaty
21.CP 43

CP 43 - dwusktadnikowa, bitumiczno-polimerowa masa uszczelniajgca o

nastepujacych wtasciwosciach:

— mostkuje rysy w uszczelnianym podtozu,

- tworzy bezszwowa i bezspoinowg powtoke izolacyjna,

- do nakftadania na wszystkich podtozach budowlanych,

- natychmiast odporna na deszcz,

- szybkowigzaca,

— zasypanie wykopow mozliwe juz po 24 godzinach (przy temperaturach 15-20 °C),

- ekologiczna,

- mozliwos¢ nanoszenia przez szpachlowanie, malowanie, i powlekanie watkiem,

- mozliwos¢ stosowania bez dodatkowego gruntowania na wilgotnych i suchych
podtozach.

Dane techniczne:

dwusktadnikowa, modyfikowana polimerami bitumiczna masa

Baza L
uszczelniajgca

Temperatura +5°C do +30°C

stosowania

Temperatura +5°C do +30°C

podtoza

Opakowanie pojemniki 28dm3 i 14 dm3

Podtoza mur, beton, tynk

przechowywac do 9 miesiecy w zamknietych opakowaniach

Sktadowanie .
chronigc przed mrozem

mury
1. wilgo¢ gruntowa 3dm3/m2 ok. 2,0mm
2. woda bezcisnieniowa 4dm3/m2 ok. 2,5mm
L 3. woda cisnieniowa 6dm3/m2 ok. 4,0mm
Zuzycie
betony
1. wilgo¢ gruntowa 2dm3/m2 ok. 1,5mm
2. woda bezcisnieniowa 3dm3/m2 ok. 2,0mm
3. woda cisnieniowa 4dm3/m2 ok. 2,5mm
Czas mieszania ok. 1 do 2 minut
Czas obrobki ok. 60 minut

Mostkowanie rys  do 5 mm
Wodoszczelnos¢ |zbadana do 0,7 MPa

2.2.CD 22
CD 22 to gotowa, cementowa zaprawa naprawcza.
Dane techniczne:



Baza zaprawa cementowa

Kolor szary

Gestos¢ nasypowa (1,5 kg/dm3

Czas wyrobienia  ok. 30 minut przy +20°C i wilgotnosci pow. 65%

Temperatura o o
obrobki +5°C do +25°C

Dodatek wody 4 dm3 na 25 kg

Opakowanie worki po 25 kg

Przechowywanie przechowywac¢ w suchych warunkach do 6 miesiecy
CD 22 stosowany jest do uzupetniania ubytkow w Scianach betonowych,
wykonywania faset (wyoblen).

2.5.CP 43

CP 43 to dwusktadnikowa, elastyczna, mineralna modyfikowana polimerami zaprawa
uszczelniajgca.

Dane techniczne:

Baza
piasek kwarcowy,
cement modyfikowany ,
dodatkami dyspersja tworzyw sztucznych
polimerowymi
. worki 25 kg pojemnik 8.33 kg
Opakowanie worki 6 kg pojemnik 2 kg
Proporcje mieszania 3 cz. wag. 1 cz. wag.
Gestosc¢ przygotowanej 15 glcm3
zaprawy
Czas mieszania ok. 3 minuty
Czas aplikacji ok. 60 minut
Temperatura aplikacji +5°C do + 30°C

przechowywac do 12 miesiecy w suchym i chtodnym
pomieszczeniu
wilgo¢ gruntowa / woda  min.

Sktadowanie

Zuzycie opadowa nie zalegajaca [3,5kg/m2 ok. 2 mm
woda opadowa
zalegajgca / woda min.4,5kg/m2 ok. 2,5mm
ciSnieniowa

Przyczepnos¢ do podtoza z > 13 MPa

betonu 7

Odpornos$¢ na dziatanie wody

o podwyzszonej temperaturze >07

(+60°C) okreslona zmiang
przyczepnos$ci do betonu

Opér dyfuzyjny wzgledem <1,0m




pary
Wodoszczelnos$c¢ brak przecieku przy cisnieniu = 0,8 MPa

Mrozoodpornosc¢, oceniana po
50 cyklach zamrazania i
rozmrazania w zakresie

- wygladu brak, uszkodzen

- wodoszczelnosci brak przecieku przy cisnieniu = 0,5 MPa
- przyczepnosci do podtoza z = 0,7 MPa

betonu

Odpornos$¢ na przebicie
statyczne, okreslona
wodoszczelnoscig powtoki w
MPa, po dziataniu obcigzen: |brak przecieku przy cisnieniu MPa

- 5daN 20,5
- 10 daN 20,5
- 15 daN 20,5
- 20 daN 20,5

Odpornos¢ na powstawanie

_ 20,8 mm
rys podtoza

Maksymalne naprezenie przy 20,7 MPa
rozcigganiu ,
Wydtuzenie wzgledne przy 20,25 %
zerwaniu ,

Zastosowanie:

- jako klej do mocowania polistyrenu

- jako izolacja scian piwnicznych

26.CP 41

Koncentrat CP 41 jest bezrozpuszczalnikowym Srodkiem gruntujgcym na bazie zywic
akrylowych. Polepsza przywieranie nastepnie nanoszonych powitok izolacyjnych,
zmniejsza chtonnos¢ podioza, wigze pyt z podtozem, zwieksza wytrzymatosc
podtoza.

Dane techniczne:

Baza modyfikowana dyspersja zywic syntetycznych
Temp. obrébki +5 °C do +30°C
Gestosé 1,0 g/cm3
Opakowanie pojemniki 20, 511 dm3
Magazynowanie chroqié przed mrozem:
24 miesigce
Zuzycie 30 do 80 g/m2

Produkt posiada Aprobate Techniczng i Ocene Higieniczng PZH .
Zastosowanie



CP 41 stuzy do gruntowania zapylonych podtozy (betonowych, cementowych) pod
powtoke izolacyjng z preparatu CP 43. Moze by¢ stosowany by¢ zaréwno wewnatrz
jak i na zewnatrz.

2.7. Membrana izolacyjna BT 21

BT 21 - elastyczna, paroprzepuszczalna tasma uszczelniajgca o podwyzszonej
wytrzymatosci, stosowana w celu zachowania ciggtosci izolacji w rejonie szczelin
dylatacyjnych i w narozach.

Dane techniczne:

Grubos¢ (czes¢ srodkowa tasmy) 0,48 mm +/-10%
120,00 mm +/-1,00 mm
200,00 mm +/-1,00 mm
Masa powierzchniowa czes$c¢ centralna 290,00 g/m2 +/-10%
Maksymalne naprezenia przy rozcigganiu
czesci centralnej tasmy, MPa

- wzdtuz >18,0
- W poprzek >18,0
Wydtuzenie cz. centralnej tasmy przy
maksymalnej sile rozciggajacej, %

Szerokosé

- wzdtuz = 1000

- W poprzek = 1000
Wodoszczelnos¢ - brak przecieku przy > 0,5 MPa
cisnieniu

Produkt posiada Aprobate Techniczng i Ocene Higieniczng PZH.

Stosowana do uszczelniania szczelin dylatacyjnych w potgczeniu z materiatem
uszczelniajacym CP 43.

2.9. Fizelina

Fizelina wzmacniajgca powtoki uszczelniajgce z preparatu CP 43. Nalezy jg wklejac
w Swiezg warstwe CP 43.

Zwigksza wytrzymato$¢ na rozrywanie i posiada zdolnos¢ do mostkowania rys.
Dostarczana w rolkach szeroko$ci 1m i dtugosci 25 lub 100m

2.10. Woda

Do przygotowania =zapraw i nawilzania podtoza mozna stosowaC wode
odpowiadajgcg wymaganiom normy PN-88/B-32250 ,Materiaty budowlane. Woda do
betonéw i zapraw". Bez badan laboratoryjnych mozna stosowa¢ wodociggowg wode

pitna.
Niedozwolone jest uzycie wod sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz waod
zawierajgcych ttuszcze organiczne, oleje i mut.

. Sprzet
Wykonawca przystepujacy do prac powinien posiadac¢ nastepujacy sprzet i narzedzia:



- do przygotowania podtoza — sprzet do mycia hydrodynamicznego, miotki, szczotki
druciane,

- do przygotowania zaprawy uszczelniajgcej — mieszadto wolnoobrotowe,

- do przygotowania zaprawy cementowej — betoniarka,

- do nakfadania — sztywny pedzel, szczotka, paca, kielnia,

- do ciecia tasm i fizeliny — nozyczki, noz.

4. Transport

4.1. Materiatly

Materiaty sg konfekcjonowane i dostarczane w pojemnikach i workach. Dlatego
mozna je przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu wielkoscig dostosowanego do
ilosci fadunku. tadunek powinien by¢ zabezpieczony przed zawilgoceniem. Materiaty
ptynne pakowane w wiadra i pojemniki nalezy chroni¢ przed przemarznieciem.

4.2. Woda

Wode, (jezeli nie istnieje mozliwo$¢ poboru na miejscu wykonywania robot) nalezy
dowozi¢ w szczelnych i czystych pojemnikach Iub cysternach. Zabrania sie
przewozenia i przechowywania wody w opakowaniach po srodkach chemicznych lub
w takich, w ktérych wczesniej przetrzymywano inne ptyny lub substancje mogace
zmieni¢ sktad chemiczny wody.

5. Wykonanie robot

5.1. Przygotowanie podtoza

5.1.1. Mury

Podtoze musi by¢ czyste, nosne, rowne, bez kawern, ubytkdw, substancji
zmniejszajacych przyczepnos¢. Luzne czesci usungC przez skuwanie, piaskowanie
lub hydropiaskowanie. Aplikacja materiatu powinna odbywac¢ sie na suche lub
wilgotne podtoze.

W narozach (potaczenie powierzchni pionowych i poziomych) wykonacC fasety o
promieniu ok. 3 cm z zaprawy cementowe;.

Chtonne podtoze oraz podtoza poziome (zapylone) gruntowac roztworem preparatu
CP 41.

5.1.2. Beton

Podtoze musi by¢ czyste, nosne, rowne, bez kawern, ubytkow, substancji
zmniejszajacych przyczepnos¢. Luzne czesci usungC przez skuwanie, piaskowanie
lub hydropiaskowanie. Aplikacja materiatu powinna odbywac¢ sie na suche lub
wilgotne podtoze.

Nieréwnosci, ubytki i zagtebienia nalezy uzupetni¢ zaprawg CD 22 do uzyskania
gtadkiej i rownej powierzchni. Aby zaprawa naprawcza w sposéb wiasciwy spetnita
swa funkcje nalezy zachowaé nastepujacq procedure:

Podtoze po oczyszczeniu i odpyleniu zwilzy¢, aby w trakcie naktadania zaprawy
byto matowo-wilgotne,



zaprawe przygotowac, zgodnie z instrukcja techniczng i we wihasciwych
proporcjach mieszajgc z wodg w mieszalniku badz pojemniku przy pomocy
mieszadfa wolnoobrotowego,

zaprawe naktadac przy pomocy pacy badz szpachelki warstwami o maksymalne;j
grubosci do 20mm. Wieksze ubytki wypetni¢ w kilku zabiegach. Powierzchnie zatrze¢

paca.

5.1.3. Tynki

Oczysci¢ z pozostatosci zmniejszajacych przyczepnosc¢. Miejscowe uszkodzenia
naprawi¢ jak w pkt.5.1.1. zaprawg cementowa.

5.2. Naroza wewnetrzne, potaczenia scian fundamentowych z tawami

Naroza wewnetrzne i potaczenia $cian fundamentowych z fawami nalezy
zabezpieczy¢ przez wykonanie faset na swiezo natozonej warstwie zaprawy nalezy
wykonac¢ fasete (wyoblenie) o promieniu 4cm. Nalezy korzysta¢ z odpowiednio
uksztattowanej pacy.

5.3. Uszczelnienia szczelin dylatacyjnych w scianach

wzdtuz szczeliny dylatacyjnej po obu stronach krawedzi nanies¢ preparat
gruntujacy CP 41 o szerokosci co najmniej 2 cm wiekszej od szerokosci tasmy,

utozy¢ tasme réwnomiernie i bez fatd,
docisng¢ tasme i po wyschnieciu powlec ja materiatem uszczelniajgcym,
szerokosc¢ zaktadek przy tgczeniu tasmy powinna wynosi¢ co najmniej niz 10 cm,

przy uszczelnianiu szczelin dylatacyjnych miedzy pracujagcymi elementami
membrane izolacyjng nalezy utozy¢ w szczelinie w formie litery Q wklejajac wg
procedury jw. i wciskajgc dodatkowo we wklesto$¢ sznur polipropylenowy o
Srednicy dostosowanej do szerokosci szczeliny dylatacyjnej.

5.4. Nakladanie CP 43

5.4.1. Przygotowanie preparatu CP 43

Sktadnik B preparatu CP 43 dodac¢ do sktadnika A. Miesza¢ za pomocg mieszadta
wolnoobrotowego (3000br./min) do uzyskania jednolitej, homogenicznej masy.

5.4.2. Naktadanie preparatu CP 43

Mase nalezy naktadaC na podtoze za pomocg pacy zebatej. Nastepnie wygtadzi¢
powierzchnie pacg metalowa.

W sSwiezo natozony CP 43 mozna wklei¢ fizeline (w przypadku wykonywania izolacji
na zarysowanych, spekanych podtozach).

5.5. Ochrona powtoki CP 43

Powtoke uszczelniajgcg nalezy chroni¢ przed promieniowaniem stonecznym i
uszkodzeniami mechanicznymi. Przed zasypaniem wykopu powioke zabezpieczy¢
przed uszkodzeniem przez naklejenie ptyt styrodur przy uzyciu CP 43.



6. Kontrola jakosci robot

Nalezy przeprowadzi¢ badanie materiatow, podtoza i wykonania izolacji wg
ponizszego schematu, a z kazdej czynnos$ci sporzadzi¢ odrebny protokdt lub dokonaé
formalnego zapisu w Dzienniku Budowy.

6.1. Badania przed przystapieniem do roboét

Materiaty:

- Nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ dostarczonych materiatdw z SST. Skontrolowac
nalezy terminy przydatnosci, szczelnos¢ pojemnikéw, zgodnos¢ wagowa.

Podtoza:

- Nalezy skontrolowa¢ podtoze pod wykonanie uszczelnienia preparatem CP 43
pod katem zgodnosci z wymaganiami (czysto$¢, nosnos¢, uzupetnienie ubytkow).

6.2. Badania w czasie robot

Badaniu podlegajg wszystkie warstwy i elementy:

- prawidtowos¢ wykonania warstwy gruntujace;j,

- prawidtowos¢ wykonania faset i napraw podtoza,

- prawidtowos¢ wykonania warstwy izolacyjnej (w trakcie ukfadania warstwy
izolacyjnej nalezy na biezaco kontrolowaé zuzycie materiatu izolacyjnego. To
znaczy aplikowac jedno opakowanie gotowej mieszanki na wczesniej wydzielony
(o okreslonej powierzchni) fragment podtoza),

- prawidtowosc wklejenia tasm i fizeliny.

7. Obmiar robot

Obmiar robét prowadzi¢ zgodnie z zasadami przedmiarowania opisanymi w Katalogu
Naktadoéw Rzeczowych ,KNR K-01".

Jednostkg obmiarowg jest:

- 1m2 - dla wykonania powtoki uszczelniajagcej z masy COMBIFLEX-C2 z
doktadnoscia od 0,1m2. Z obliczonej powierzchni potragca sie elementy o
powierzchni wiekszej od 0,25m2,

- 1m2 - dla wklejonej fizeliny ochronnej,

- 1m2 - dla wykonanych napraw podtoza zaprawg cementowa,

- 1m2 - dla gruntowania powierzchni,

- 1mb - dla wykonanych faset,

- 1mb — dla wklejonej tasmy uszczelniajacej.

8. Odbior robot

Uznaje sie, ze roboty zostaty wykonane prawidtowo, jezeli wszystkie operacje
technologiczne wymienione w pkt.6 zostaty ocenione pozytywnie. Nie wystepujg
przecieki.

Z czynnosci odbiorowych nalezy sporzadzi¢ protokét odbioru i dotaczy¢ go do
dokumentacji budowy.



9. Podstawy ptatnosci

Jezeli kontrakt (umowa) nie stanowi inaczej ptaci sie za kazdy m2 wykonanej izolacji,
kazdy m2 wklejonej fizeliny, kazdy metr biezgcy faset i wklejonych tasm, kazdy m2
wykonanych napraw wedtug cen wykonania zaoferowanych przez Wykonawce i
przyjetych przez Zamawiajgcego.

10. Przepisy zwigzane

PN-69/B-10260

PN-B-24620:1998

PN-EN 13252:2002

PN-69/B-10280

PN-EN 1015-3:2000

PN-EN 1015-4:2000

PN-EN 1015-12:2002

PN-B-10106:1997

PN-B-10109:1998
PN-70/B-10100

PN-65/B-10101

PN-EN 197-1:2002

PN-EN 197-2:2002
PN-EN 459-1:2003

PN-EN 934-6:2002

PN-EN 1015-2:2000

PN-79/B-06711
PN-88/B-32250

Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.
Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.
Geotekstylia i wyroby pokrewne. Wtasciwosci wymagane w

odniesieniu do wyrobéw stosowanych w systemach
drenarskich.
Roboty malarskie budowlane farbami  wodnymi i

wodnorozcienczalnymi farbami emulsyjnymi.

Metody badan zapraw do muréw. Okreslenie konsystencji
Swiezej zaprawy (za pomocg stolika rozptywu).

Metody badan zapraw do muréw. Okreslenie konsystencji
Swiezej zaprawy (za pomocg penetrometru).

Metody badan zapraw do murow. Czesé 12. Okreslenie
przyczepnos$ci do podtoza stwardniatych zapraw na obrzutke i
do tynkowania.

Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw
pocienionych.

Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie.

Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy
odbiorze.

Roboty tynkowe. Tynki szlachetne. Wymagania i badania
przy odbiorze.

Cement. Czes¢ 1: sktad, wymagania i kryteria zgodnosci
dotyczace cementow powszechnego uzytku.

Cement. Cze$¢ 2: Ocena zgodnosci.

Wapno budowlane. Czes¢ 1: Definicje, wymagania i kryteria
zgodnosci.

Domieszki do betonu, zaprawy i =zaczynu. Czes$¢ 6:
Pobieranie probek, kontrola zgodnosci i ocena zgodno$ci.

Metody badan zapraw do muréw. Pobieranie i przygotowanie
prébek zapraw do muréw.

Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.
Materiaty budowlane. Woda do betonow i zapraw.



