SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Kod: 45320000 Roboty izolacyjne
45430000 Pokrywanie podtég i Scian

Powloka hydroizolacyjna z powloki uszczelniajacej
CR 166
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1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej standartowe] specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania
dotyczgace wykonania i odbioru powtoki z mineralnej zaprawy uszczelniajacej CR 166.

Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych to
zbior:

wymagan w zakresie sposobu wykonania robét budowlanych,

wymagan dotyczacych wtasciwosci materiatbw budowlanych, obejmujgcych w
szczegolnosci wiasciwosci materiatéw,

wymagan dotyczacych sposobu wykonania i oceny prawidtowo$ci wykonania
poszczegodlnych robot oraz okreslenie zakresu prac, ktére powinny by¢ ujete w
poszczegolnych pozycjach przedmiaru, zaliczanego do dokumentaciji projektowe;j.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe do opracowania szczegotowych
specyfikacji technicznych (SST) - dokumentow przetargowych i kontraktowych przy
Zlecaniu i realizacji robét, ktorych przedmiotem w catosci lub czesci jest wykonanie
izolacji z mineralnej powioki uszczelniajgcej CR 166. Oznacza to, Zze osoba
sporzadzajgca dokumentacje projektowag i odpowiednie szczegdtowe specyfikacje
techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych moze wykorzysta¢ niniejsze
opracowanie w catosci lub czesci, wprowadzi¢ zmiany, uzupetnienia, skreslenia lub
uscislenia odpowiednie dla przewidzianych projektem robd6t, uwzgledniajace
wymagania Zamawiajgcego oraz konkretne warunki realizacji robdt, ktére sg
niezbedne do okreslenia ich standardu i jako$ci.

1.3. Zakres roboét objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i



majgce na celu wykonanie:

- izolacji i uszczelnieh masywnych, nieodksztatcalnych podiozy betonowych, muréw
ceglanych i kamiennych, tynkow, powierzchni poziomych i pionowych z mineralnej
jednosktadnikowej powtoki uszczelniajgcej CR 166.

Izolacja ta stanowi ostateczng warstwe wykonczeniowg lub moze by¢ podtozem pod
wytozenia ceramiczne, tynki, wylewki cementowe.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi normami oraz
przepisami i oznaczaja:

roboty budowlane - wszystkie czynnosci zwigzane z wykonaniem prac
izolacyjnych zgodnie z ustaleniami dokumentacji projektowe;j,

Wykonawca - osoba lub organizacja wykonujgca roboty budowlane,
wykonanie - wszystkie dziatania przeprowadzane w celu wykonania robét,

procedura - dokument zapewniajacy jakos¢; definiujacy, jak, kiedy, gdzie i kto
wykonuje i kontroluje poszczegdlne operacje robocze; procedura moze byc
zastgpiona normami, aprobatami technicznymi i instrukcjami,

ustalenia projektowe - dane opisujgce przedmiot i wymagania dla okreslonego
obiektu lub opisujgce roboty niezbedne do jego wykonania,

podioze - element konstrukcji budowli, budynku, na powierzchni ktérego
wykonana bedzie izolacja,

faseta — wyoblenie z zaprawy cementowej wykonane na potaczeniu powierzchni
pionowych i poziomych,

warstwa wyréwnawcza - warstwa wykonana w celu wyeliminowania nieréwnosci
lub réznic pozioméw powierzchni podtoza,

warstwa wygtadzajaca - cienka warstwa wykonana w celu uzyskania gtadkiej
powierzchni podtoza.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robdt oraz za zgodnosé z
dokumentacjg projektowa, Specyfikacja Techniczng i poleceniami Inspektora
Nadzoru.

. Materialy
2.1. Powloka uszczelniajagca CR 166

CR 166 to sztywna powtoka mineralna do wykonywania powtok hydroizolacyjnych.
Dane techniczne:

piasek kwarcowy, cement modyfikowany dodatkami
polimerowymi

Opakowanie worki po 25 kg

Baza




Gestos¢ przygotowane]

1,85 kg/dm3
zaprawy
Proporcje mieszania 25 kg na 6,7 dm3 wody
Czas mieszania ok. 3 minuty
Czas aplikaciji ok. 60 minut
Temperatura aplikacji +5°C do + 30°C

przechowywac do 12 miesiecy w suchym i chtodnym

Sktadowanie: . X
pomieszczeniu

1. wilgo¢ gruntowa 3kg/m2 ok. 1,75mm

Zuzycie 2. woda bezcisnieniowa [3,5kg/m2 ok. 2,0mm

3. woda cisnieniowa 5kg/m2 ok. 3mm
Przyczepnosé¢ do podtoza z > 08 MPa
betonu 7
Odpornos$¢ na dziatanie wody
o podwyzszonej temperaturze 508
(+60°C) okreslona zmiang -
przyczepnos$ci do betonu
Opér dyfuzyjny dla pary <0,5m
Wodoszczelnos$c¢ brak przecieku przy cisnieniu = 0,4 MPa

Mrozoodpornosc¢, oceniana po
50 cyklach zamrazania i
rozmrazania w zakresie

- wygladu

- wodoszczelnosci

Odpornos¢ na przebicie
statyczne, okreslona
wodoszczelnoscig powtoki w
MPa, po dziataniu obcigzen |brak przecieku przy cisnieniu MPa

brak, uszkodzen
brak przecieku przy cisnieniu = 0,4 MPa

- 5 daN 20,15
- 10 daN 20,15
- 15 daN 20,15
- 20 daN 20,15

Produkt posiada Aprobate Techniczng i Ocene Higieniczng .
Zastosowanie:

Do uszczelniania powierzchni betonowych, muréw i tynkéw, wewnatrz i na zewnatrz
w: budownictwie ogdélnym, specjalistycznym, hydrotechnicznym i wodnym. W
szczegolnosci do izolacji podziemnych czesci budowli, oczyszczalni $ciekdw,
zbiornikéw wody pitnej, zapor, Sluz, niecek basenowych, kanatéw instalacyjnych oraz
przy renowacji starego budownictwa.

2.2. Woda

Do przygotowania =zapraw i nawilzania podtoza mozna stosowaC wode
odpowiadajgcg wymaganiom normy PN-88/B-32250 ,Materiaty budowlane. Woda do
betonéw i zapraw". Bez badan laboratoryjnych mozna stosowa¢ wodociggowg wode



pitna.
Niedozwolone jest uzycie wéd Sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod
zawierajgcych ttuszcze organiczne, oleje i mut.

3. Sprzet

Wykonawca przystepujacy do prac powinien posiadac¢ nastepujacy sprzet i narzedzia:
do przygotowania podtoza — sprzet do mycia hydrodynamicznego, mtotki, szczotki
druciane,
do przygotowania zaprawy uszczelniajgcej — naczynia i mieszadto wolnoobrotowe,

do przygotowania zaprawy cementowej — betoniarka,
do nakftadania — sztywny pedzel, szczotka, paca, kielnia.

4. Transport

4.1. Materialy

Materiaty sg konfekcjonowane i dostarczane w pojemnikach i workach. Dlatego
mozna je przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu wielkoscig dostosowanego do
ilosci tadunku. Ladunek powinien by¢ zabezpieczony przed zawilgoceniem. Materiaty
ptynne pakowane w wiadra i pojemniki nalezy chroni¢ przed przemarznieciem.

4.2. Kruszywa

Kruszywa (piasek) mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach
zabezpieczajagcych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi
asortymentami kruszywa lub jego frakcjami, a takze nadmiernym zawilgoceniem.

4.3. Woda

Wode, (jezeli nie istnieje mozliwo$¢ poboru na miejscu wykonywania rob6t) nalezy
dowozi¢ w szczelnych i czystych pojemnikach Iub cysternach. Zabrania sie
przewozenia i przechowywania wody w opakowaniach po srodkach chemicznych lub
w takich, w ktorych wczesniej przetrzymywano inne ptyny lub substancje mogace
zmieni¢ skfad chemiczny wody.

5. Wykonanie robét

5.1. CR 166

5.1.1.Przygotowanie podtoza

Podtoze musi by¢é czyste, nosne, rowne, bez kawern, ubytkéw, rys, pekniec,
substancji zmniejszajgcych przyczepnos$c¢. Mleczko cementowe i luzne czesci usungé
przez piaskowanie lub hydropiaskowanie. Gniazda zwirowe w betonie oraz wykute do
gtebokoséci 2 cm miejsca po sciggach szalunkowych uzupetni¢ zaprawg cementowa.

W narozach (potaczenie powierzchni pionowych i poziomych) wykonac¢ fasety o
promieniu ok. 3 cm z zaprawy cementowe;j.

Podtoza chtonne gruntowac roztworem preparatu CP 41.
Aplikacja materiatu powinna odbywaé sie albo na matowo-wilgotne albo na



zagruntowane podtoze.

5.1.2. Przygotowanie powtoki CR 166

CR 166 dostarczany jest w postaci proszku. Mieszanie nalezy wykonywa¢ w czystym
pojemniku z czystg wodg w proporcji: 25 kg na 6,7 dm3 wody. Do mieszania uzywac
mieszadet wolnoobrotowych.

5.1.3.Naktadanie powtoki CR 166

Prawidtowo przygotowang zaprawe nakfada¢ na odpowiednio przygotowane podtoze
za pomocg sztywnego pedzla lub szczotki. Nalezy zwr6cic uwage na szczegdlnie
doktadne wtarcie pierwszej warstwy zaprawy w poditoze. Nastepne warstwy (druga
ewentualnie trzecig) naktada¢ po zwigzaniu warstwy poprzedniej. Maksymalnie
zuzycie preparatu CR 166 w jednym cyklu roboczym nie powinno by¢ wieksze niz 2
kg/m2. Pokryte powierzchnie chroni¢ przed bezposrednim wptywem promieni
stonecznych, przeciggami, deszczem i mrozem. Nalezy wykluczy¢ kontakt CR 166 z
elementami metalowymi wykonanymi z miedzi, cynku i aluminium.

Petne obcigzenie moze nastgpi¢ najwczesniej po 72 godzinach. Powioke izolacyjng
ostoni¢ tynkiem renowacyjnym — na scianach i folig PE na posadzce w celu ochrony
przed uszkodzeniem mechanicznym.

. Kontrola jakosci robot

Nalezy przeprowadzi¢ badanie materiatow, podtoza i wykonania izolacji wg
ponizszego schematu, a z kazdej czynnosci sporzadzi¢ odrebny protokét lub dokonac
formalnego zapisu w Dzienniku Budowy.

6.1. Badania przed przystapieniem do robét.
Materiaty:

Nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ dostarczonych materiatbw z SST. Skontrolowac
nalezy terminy przydatnosci, szczelnos¢ pojemnikéw, zgodnos¢ wagowa.

Podtoza:

Nalezy skontrolowa¢ podtoze pod wykonanie uszczelnienia pod katem zgodnosci
z wymaganiami (czystos¢, nosnos¢, uzupetnienie ubytkow),

6.2. Badania w czasie robot

Badaniu podlegajg wszystkie warstwy i elementy:

- prawidtowos¢ wykonania warstwy gruntujace;j,

- prawidtowos¢ wykonania faset i napraw podtoza,

- prawidtowos¢ wykonania pierwszej, drugiej i ewentualnie trzeciej warstwy
izolacyjnej (w trakcie uktadania warstwy izolacyjnej nalezy na biezgco kontrolowac
zuzycie zaprawy uszczelniajgcej. To znaczy aplikowa¢ jedno opakowanie gotowe;j
zaprawy na wczesniej wydzielony (o okreslonej powierzchni) fragment podtoza).

6.3. Badanie po wykonaniu roboét

Gotowag warstwe izolacyjng mozna rowniez bada¢ metodami niszczgacymi, pobierajgc
probki z powierzchni podtoza i badajgc ich grubos¢ w laboratorium.



7. Obmiar robot

Obmiar robét prowadzi¢ zgodnie z zasadami przedmiarowania opisanymi w Katalogu
Naktadéw Rzeczowych ,KNR K-01".

Jednostkg obmiarowg jest:

- 1m2 — dla wykonania powtoki uszczelniajgcej CR 166 z doktadnoscig od 0,1m2. Z
obliczonej powierzchni potraca sie elementy o powierzchni wiekszej od 0,25m2.

- 1m2 — dla wykonanych napraw podtoza zaprawg cementowa,

- 1m2 — dla gruntowania powierzchni poziomych,

- 1mb - dla wykonanych faset.

8. Odbior robot

Uznaje sie, ze roboty zostaty wykonane prawidtowo, jezeli wszystkie operacje
technologiczne wymienione w pkt.6 zostaty ocenione pozytywnie. Nie wystepujg
przecieki. Rozne odcienie szarosci zwigzanej powtoki izolacyjnej moga byc¢
spowodowane rozng wilgotnoscig podtoza, nie wptywajg na szczelnos¢ wykonanej
izolacji. Z czynnosci odbiorowych nalezy sporzadzi¢ protokoét odbioru i dotgczy¢ go do
dokumentaciji budowy.

9. Podstawy ptatnosci

Jezeli kontrakt (umowa) nie stanowi inaczej ptaci sie za kazdy m2 wykonanej izolacji,
kazdy metr biezacy faset oraz kazdy m2 wykonanych napraw wedtug cen wykonania
zaoferowanych przez Wykonawce i przyjetych przez Zamawiajgcego.

10. Przepisy zwigzane

PN-EN 934-6:2002 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Czes$S¢ G6:
Pobieranie probek, kontrola zgodnosci i ocena zgodnos$ci

PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i
wytrzymatosciowych.

PN-EN 1542:2000 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji
betonowych. Metody badan. Pomiar przyczepnosci przez
odrywanie.

ZUAT-15/1V.13/2002  Wyroby zawierajgce cement przeznaczone do wykonywania
powtok hydroizolacyjnych.

PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami  wodnymi i
wodnorozcienczalnymi farbami emulsyjnymi

PN-EN 1015-3:2000 Metody badan zapraw do muréw. Okreslenie konsystencji
Swiezej zaprawy (za pomocg stolika rozptywu)

PN-EN 1015-4:2000 Metody badan zapraw do muréw. Okreslenie konsystencji
Swiezej zaprawy (za pomocg penetrometru)

PN-EN 1015-12:2002 Metody badah zapraw do murow. Czes¢ 12. Okreslenie



PN-B-10106:1997

PN-B-10109:1998
PN-70/B-10100

PN-65/B-10101

PN-EN 197-1:2002

PN-EN 197-2:2002
PN-EN 459-1:2003

PN-79/B-06711
PN-88/B-32250

przyczepnos$ci do podtoza stwardniatych zapraw na obrzutke i
do tynkowania

Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw
pocienionych

Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie

Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy
odbiorze

Roboty tynkowe. Tynki szlachetne. Wymagania i badania
przy odbiorze

Cement. Czes¢ 1: sktad, wymagania i kryteria zgodnosci
dotyczace cementow powszechnego uzytku

Cement. Czes¢ 2: Ocena zgodnosci

Wapno budowlane. Czes¢ 1: Definicje, wymagania i kryteria
zgodnosci

Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych
Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw



