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Andrzej Rabiniak Tadeusz Łapa 
26-611 Radom 26-600 Radom 
ul. Wiejska 62 m 23 ul. Solskiego 7 m 33 

 
 
 
 

OŚWIADCZENIE 
W świetle art.20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo Budowlane (Dz.U. nr 207, poz. 2016 z 
2003 r z p.zm.) składamy niniejsze oświadczenie jako projektanci projektu budowlanego inwestycji pod 
nazwą: 
 
 

Projekt budowlany instalacji elektrycznej przedszkola 4 - oddziałowego 
26-600 Radom, ul. Chałubińskiego 22 

 
 

 
 
Inwestor: Gmina Miasta Radom, 26-610 Radom, ul.Kilińskiego 30d 
 
 
o sporządzeniu projektu budowlanego, zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym techniczno - 
budowlanymi, przeciwpoŜarowymi, BHP, sanitarnymi i Polskimi Normami, oraz zasadami wiedzy 
technicznej. 
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I. OPIS TECHNICZNY. 
1. Podstawa opracowania. 

Projekt opracowano na podstawie: 
a) Danych o przeznaczeniu pomieszczeń 
b) Rzutów poziomych budynku 
c) Norm i przepisów: 
• PN-EN 12464-1:2004 Światło i oświetlenie. Oświetlenie miejsc pracy. Część 1: Miejsca pracy 

we wnętrzach 
• PN-EN 1838:2005 Zastosowanie oświetlenia. Oświetlenie awaryjne 
• PN-IEC 60364 
• N SEP-E-002; Wytyczne wymiarowania i wyposaŜenia instalacji 
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych jakim powinny  

odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75 poz. 690 z 2002 r. rozdz.8; zm. Dz.U. nr 
56 poz. 461 z 2009 r.) 

2. Zakres projektu. 
Zakres projektu obejmuje zaprojektowanie: 
• złącza kablowego, wewnętrznej linii zasilającej, rozdzielni głównej i piętrowych budynku 
• instalacji oświetleniowej wewnętrznej, oświetlenia awaryjnego ewakuacyjnego w 

pomieszczeniach bez okien z których korzystają dzieci, kierunkowego i oświetlenia 
zewnętrznego budynku 

• instalacji gniazd wtykowych ogólnych i komputerowych 
• domofonów do sal zajęć 
• połączeń wyrównawczych głównych i miejscowych  
W projekcie zostają zawarte obliczenia sprawdzające przekroje przewodów i dobrane 
zabezpieczenia w rozdzielni. 

3. Ochrona od poraŜeń. 
Instalacja w układzie sieciowym TN-S. Wykonana jako podtynkowa. Ochronę 
przeciwporaŜeniową przy uszkodzeniu realizuję przez szybkie samoczynne wyłączenie przy 
pomocy zabezpieczeń nadprądowych. Obwody gniazd wtykowych zabezpieczam wyłącznikami 
róŜnicowo - prądowymi. Wszystkie gniazda w pomieszczeniach gdzie mogą przebywać dzieci z 
przesłonami styków. 
Prawidłowość działania ochrony potwierdzić przez pomiary po wykonaniu instalacji zgodnie z 
normą PN EN 60364-6-61. 
W budynku wykonuję połączenia wyrównawcze główne sieci wodociągowej, Ŝyły PE wlz i 
uziomu budynku, oraz połączenia wyrównawcze miejscowe brodzików w zespołach sanitarnych. 

4. Ochronę przeciwprzepięciową realizuję przez ochronniki przeciwprzepięciowe klasy 1 i 3 w 
rozdzielni głównej. 
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II.  OBLICZENIA TECHNICZNE. 
1. Obliczenie oświetlenia 
Tabela parametrów oświetlenia 

Lp. Przeznaczenie pomieszczenia 
 

Eksploatacyjne 
natęŜenie 
oświetlenia Em 

Pozycja normy 
PN-EN 12464-1 

  lx  
1.  2.  3.  4.  
1.  Hole wejściowe (0.1; 0.15; 1.12; ) 100 5.1.1 
2.  Schody ( 0.4; 0.16; 1.18) 150 1.1.2 
3.  Hol (0.2) 200 5.1.3 
4.  Szatnia (0.3) 200 5.1.2 
5.  Pokoje opieki medycznej (0.5) 500 1.2.6 
6.  Składy i magazyny (0.6; 0.8; 0.13; 0.17; 1.6; 1.11; 100 1.4.1 
7.  Szatnie, umywalnie, łazienki, toalety (0.7; 0.11; 0.12; 

0.14; 0.18; 1.3; 1.4; 1.5; 1.9; 1.10; 1.161.17 
200 1.2.4 

8.  Pokój zabaw (0.9; 0.10; 1.7; 1.8; 300 6.1.1 
9.  Pisanie ręczne, obsługiwanie klawiatury (0.19; 0.20) 500 3.2 
10.  Stołówki szkolne (1.1) 200 6.2.25 
11.  Pokoje nauczycielskie (1.2) 300 6.2.20 
12.  Kuchnia (1.13; 1.14; 1.15) 500 5.2.2 
 
2. Określenie mocy zainstalowanej 

Lp. Obwód Nap. Moc Prąd fazowy Zabezpieczenie Przewód 
    L1 L2 L3   

  V kVA A A A  mm2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
 Strych – rozdzielnia R3        

1. Obwód gniazd wtykowych 230     S301 B16 YDYŜo 3*2,5 mm2 

2. Oświetlenie strychu 230     S301 B10 YDYŜo 3*1,5 mm2 

 Piwnica – rozdzielnia w kotłowni R0        
 Kotłownia; uzupełnić rozdz., wpiąć istniejące obwody        

3. Obwód gniazd wtykowych 230     S301 B16 YDYŜo 3*2,5 mm2 

4. Oświetlenie piwnic 230     S301 B10 YDYŜo 3*1,5 mm2 

 Piętro – rozdzielnia R2        

5. Oświetlenie pom. 1.14-1.18, wentylatory szt. 4 230  x   S301 B10 YDYŜo 3*1,5 mm2 

6. Oświetlenie pom. 1.09-1.13, wentylatory szt. 2 230   x  S301 B10 YDYŜo 3*1,5 mm2 

7. Oświetlenie pom. 1.08 ciąg 1, wentylatory szt.2  230    x S301 B10 YDYŜo 3*1,5 mm2 

8. Oświetlenie pom. 1.08 ciąg 2 230  x   S301 B10 YDYŜo 3*1,5 mm2 

9. Oświetlenie pom. 1.07 ciąg 1, wentylatory szt.2 230   x  S301 B10 YDYŜo 3*1,5 mm2 

10.Oświetlenie pom. 1.07 ciąg 2 230    x S301 B10 YDYŜo 3*1,5 mm2 

11.Oświetlenie pom. 1.03-1.06, wentylatory szt. 1 230  x   S301 B10 YDYŜo 3*1,5 mm2 

12.Oświetlenie pom. 1.01-1.02, wentylatory szt.2 230   x  S301 B10 YDYŜo 3*1,5 mm2 

13.Gniazda wtykowe pom. 1.14-1.18 230    x P302 25-30-AC YDYŜo 3*2,5 mm2 

14.Gniazda wtykowe pom. 1.12-1.13 230  x   P302 25-30-AC YDYŜo 3*2,5 mm2 

15.Gniazda wtykowe pom. 1.8-1.9 230   x  P302 25-30-AC YDYŜo 3*2,5 mm2 

16.Gniazda wtykowe pom. 1.7-1.8 230    x P302 25-30-AC YDYŜo 3*2,5 mm2 

17.Gniazda wtykowe pom. 1.5-1.7 230  x   P302 25-30-AC YDYŜo 3*2,5 mm2 

18.Gniazda wtykowe pom. 1.2-1.4 230   x  P302 25-30-AC YDYŜo 3*2,5 mm2 

19.Gniazda wtykowe pom. 1.1 230    x P302 25-30-AC YDYŜo 3*2,5 mm2 

20.Kuchnia w pom. 1.3 400     3*S301 B20 YDYŜo 5*2,5 mm2 

21.Neolux IV pom. 1.01 230 2,13 9,2   S301 B16 YDYŜo 3*2,5 mm2 
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22.Neolux IV pom. 1.08 230 2,13  9,2  S301 B16 YDYŜo 3*2,5 mm2 

23.Neolux IV pom. 1.07 230 2,13   9,2 S301 B16 YDYŜo 3*2,5 mm2 

24.Centrala Mistral 800 230   2,6  S301 B16 YDYŜo 3*2,5 mm2  
YTKSY2*2*0,5 
YTKSY8*2*0,5 

25.Nagrzewnica elektryczna ENO 250-3,0-1 230 3,0   13,0 S301 B16 YDYŜo 3*2,5 mm2 

26.Ogrzewacz wody pom. 1.4 230 1,5 6,5   S301 B16 YDYŜo 3*2,5 mm2 

27.Ogrzewacz wody pom. 1.11 230 1,5  6,5  S301 B16 YDYŜo 3*2,5 mm2 

28.Ogrzewacz wody pom. 1.17 230 2,2   9,6 S301 B16 YDYŜo 3*2,5 mm2 

29.Kuchnia z piekarnikiem 400  23,5 22,6 20 3*S301 B25 YDYŜo 5*4 mm2 

30.Patelnia 400 6 8,7 8,7 8,7 S303 B16 YDYŜo 5*2,5 mm2 

31.Stół chłodniczy 230 1 4,4   S301 B16 YDYŜo 3*2,5 mm2 

32.Zmywarka kapturowa 400 10 14,5 14,5 14,5 S303 B16 YDYŜo 5*2,5 mm2 

33.Bemar 230 0,8  3,48  S301 B16 YDYŜo 3*2,5 mm2 

 Σ Rozdzielnia R2 400  53,2 58,4 56,2   
 Parter – rozdzielnia R1        

35.Oświetlenie pom. 0.15-0.20, wentylatory szt. 3 230  x   S301 B10 YDYŜo 3*1,5 mm2 

36.Oświetlenie pom. 0.11- 0.14, wentylatory szt. 2 230   x  S301 B10 YDYŜo 3*1,5 mm2 

37.Oświetlenie pom. 0.10 ciąg 1, wentylatory szt.2  230    x S301 B10 YDYŜo 3*1,5 mm2 

38.Oświetlenie pom. 0.10 ciąg 2 230  x   S301 B10 YDYŜo 3*1,5 mm2 

39.Oświetlenie pom. 0.9 ciąg 1, wentylatory szt.2 230   x  S301 B10 YDYŜo 3*1,5 mm2 

40.Oświetlenie pom. 0.9 ciąg 2 230    x S301 B10 YDYŜo 3*1,5 mm2 

41.Oświetlenie pom. 0.5- 0.8, wentylatory szt. 1 230  x   S301 B10 YDYŜo 3*1,5 mm2 

42.Oświetlenie wejścia, pom. 0.3- 0.4, wentylator szt. 1 230   x  S301 B10 YDYŜo 3*1,5 mm2 

43.Oświetlenie pom. 0.1- 0.2 230    x S301 B10 YDYŜo 3*1,5 mm2 

44.Oświetlenie zewnętrzne 230  x   S301 B16 YDYŜo 3*2,5 mm2 

45.Gniazda wtykowe pom. 0.20 230   x  P302 25-30-AC YDYŜo 3*2,5 mm2 

46.Gniazda wtykowe pom. 0.19 230    x P302 25-30-AC YDYŜo 3*2,5 mm2 

47.Gniazda wtykowe komp. pom. 0.19-0.20 230 1  4,3  P302 25-30-A YDYŜo 3*2,5 mm2 

48.Gniazda wtykowe pom. 0.15-0.18 230  x   P302 25-30-AC YDYŜo 3*2,5 mm2 

49.Gniazda wtykowe pom. 0.10-0.11 230   x  P302 25-30-AC YDYŜo 3*2,5 mm2 

50.Gniazda wtykowe pom. 0.9-0.10 230    x P302 25-30-AC YDYŜo 3*2,5 mm2 

51.Gniazda wtykowe pom. 0.7, 0.9 230  x   P302 25-30-AC YDYŜo 3*2,5 mm2 

52.Gniazda wtykowe pom. 0.5 230   x  P302 25-30-AC YDYŜo 3*2,5 mm2 

53.Gniazda wtykowe pom. 0.1, 0.3 230    x P302 25-30-AC YDYŜo 3*2,5 mm2 

54.Gniazda wtykowe pom. 0.2 230  x   P302 25-30-AC YDYŜo 3*2,5 mm2 

55.Neolux IV pom. 0.10 230 2,13 9,2   S301 B16 YDYŜo 3*2,5 mm2 

56.Neolux IV pom. 0.9 230 2,13  9,2  S301 B16 YDYŜo 3*2,5 mm2 

57.Neolux III pom. 0.3 230 2,07   9,0 S301 B16 YDYŜo 3*2,5 mm2 

58.Ogrzewacz wody pom. 0.14 230 1,5 6,5   S301 B16 YDYŜo 3*2,5 mm2 

59.Ogrzewacz wody pom. 0.6 230 1,5   6,5 S301 B16 YDYŜo 3*2,5 mm2 

60.Platforma 400 2,2 3,2 3,2 3,2 S303 C20 YDYŜo 5*2,5 mm2 

61.Ochronnik przeciwprzepięciowy kl.1 400     S303 C40 5*LY 16 mm2  

62.Ochronnik przeciwprzepięciowy kl.3 400     S303 B25 5*LY 4 mm2  

 Razem 400  6,5 4,3 6,5   
 ObciąŜenie wlz        
 Zasilanie piwnic wraz z kotłownią – rozdzielnia R0 400     R303 25 YDYŜo 5*4 mm2 

 Zasilanie parteru – rozdzielnia R1   6,5 4,3 6,5   
 Zasilanie piętra – rozdzielnia R2 400  53,2 58,4 56,2 R303 63 YKYŜo 5*25 mm2 

 Zasilanie strychu – rozdzielnia R3 400     R303 25 YDYŜo 5*4 mm2 

 Σ Rozdzielnia R1 400  59,7 62,7 60,5 NH1 80 YKYŜo 5*25 mm2 

 
3. Dobór zabezpieczeń i przewodów. 

w/g –PN IEC 60364-5-523, tablica 52-B1, 52-B2 poz. 57, 
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przewody ułoŜone bezpośrednio w murze bez dodatkowej ochrony przed uszkodzeniami 
mechanicznymi, sposób podstawowy wykonania instalacji C,  
2 przewody wiodące prąd, tablica obciąŜalności 52-C1 
dla YDYŜo 3*1,5 mm2   - Jz=19,5 A 
dla YDYŜo 3*2,5 mm2   - Jz=27 A 
 3 przewody wiodące prąd, tablica obciąŜalności 52-C3 
dla YDYŜo 5*2,5 mm2   - Jz=24A 
dla YDYŜo 5*4 mm2   - Jz=32 A 
dla YDYŜo 5*25 mm2   - Jz=96 A 
 

� Zasilanie rozdzielni R0, R3 - YDYŜo 5*4 mm2 

JB =x A,   Jn =25 A,   Jz =32 A. 
JB   ≤   Jn   ≤ Jz  
x A ≤ 25 A ≤ 32 A 
J2 ≤ 1,45* Jz 

40 A ≤ 1,45* 32 A 
40 A ≤ 46 A, warunki spełnione 

� Zasilanie rozdzielni R2 - YDYŜo 5*25 mm2 

JB =58,4 A,   Jn =63 A,   Jz =96 A. 
JB   ≤   Jn   ≤ Jz  
58,4 A ≤ 63 A ≤ 96 A 
J2 ≤ 1,45* Jz 

100,8 ≤ 1,45* Jz 

100,8 A ≤ 1,45* 96 A 
100,8 A ≤ 139 A, warunki spełnione 

� Zasilanie rozdzielni R1 - YDYŜo 5*25 mm2 

JB =62,7 A,   Jn =80 A,   Jz =96 A. 
JB   ≤   Jn   ≤ Jz  
62,7 A ≤ 80 A ≤ 96 A 
J2 ≤ 1,45* Jz 

128 ≤ 1,45* Jz 

128 A ≤ 1,45* 96 A 
128 A ≤ 139 A, warunki spełnione 
 

4. Sprawdzenie warunków samoczynnego wyłączenia zasilania - ochrona dodatkowa (przed dotykiem 
pośrednim). 
Zwarcie w złączu kablowym 
Pomierzona impedancja pętli zwarcia – 0,21 Ω 

obliczeniowy prąd pętli zwarcia 

J
U

zZW
o

S

=  

JZW1 = 1095 A 
rzeczywisty prąd zwarcia 
JZW rz1 = 0,8* JZW = 876 A 
- prąd samoczynnego wyłączenia zasilania dla wkładki topikowej NH1 80 wynosi Jw = 300 A. 
JZW rz1  = 876 A > Jw  = 300 A  
samoczynne wyłączenie jest zapewnione w czasie t ≤ 5 sek 
Dobieram aparaturę rozdzielni o wytrzymałości zwarciowej 6000 A. 

Zwarcie w kuchni z piekarnikiem 
impedancja pętli zwarcia 
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RS1 = Rr + 2*Rl1*l 1 + 2*Rl2*l 2 

Rr = 0,21 Ω 
R (przewodu YDYŜo 5*4 mm2) – 4,47 Ω/km 
R (przewodu YDYŜo 5*25 mm2) – 0,74 Ω/km 
l1= 10 m 
l2= 6 m 
ZS1 = RS1 = 0,27 Ω 
obliczeniowy prąd pętli zwarcia 

J
U

zZW
o

S

=  

JZW1 = 851 A 
rzeczywisty prąd zwarcia 
JZW rz1 = 0,8* JZW = 681 A 
- prąd samoczynnego wyłączenia zasilania dla wyłącznika nadprądowego S301 B25 wynosi Jw = 
125 A. 
JZW rz1  = 681 A > Jw  = 125 A  
samoczynne wyłączenie jest zapewnione w czasie t ≤ 0,2 sek. 

 
III.  Wykaz rysunków i schematów. 

1. Schemat zasilania rozdzielni w piwnicy i połączeń wyrównawczych głównych 
2. Schemat instalacji elektrycznej parteru 
3. Schemat instalacji elektrycznej piętra 
4. Schemat zasilania rozdzielni i urządzeń na strychu 
5. Schemat rozdzielni parteru R1 
6. Schemat rozdzielni piętra R2 
7. Schemat rozdzielni strychu R3 
8. Przyłączenie platformy (strony 4-5 DTR) 

 
V.Zagadnienia BIOZ 

Całość prac naleŜy wykonać w oparciu o obowiązujące przepisy przez osoby posiadające 
wymagane kwalifikacje zawodowe. W instalacji naleŜy stosować materiały posiadające 
wymagane aprobaty i świadectwa dopuszczenia do eksploatacji. 
W trakcie prac instalacyjnych przy realizacji niniejszego projektu wykonawca zobowiązany jest 
do przestrzegania zasad BHP podanych w niniejszych rozporządzeniach: 

α. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 w sprawie dziennika budowy, 
montaŜu i rozbiórki, tablicy informacyjnej, oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące 
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia. 

β. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27.08.2002 w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, oraz szczegółowego zakresu 
rodzajów robót budowlanych stwarzających zagroŜenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 

χ. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej dnia 26.09.1997 w sprawie ogólnych 
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. 

δ.δ.δ.δ. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 17.09.1999 w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy przy urządzeniach i instalacjach energetycznych.  

 
 
 


