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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
INSTALACJA WOD.-KAN. | C.W.

Obiekt: Przedszkole 4-Oddziatowe
ul. Chatubhskiego 22 w Radomiu

1.1. WSTEP

1.1.1. Przedmiot Szczegobtowej Specyfikacii Techmigz

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczrgjysymagania dotyeze wykonania i odbioru

robot w zakresie monta instalacji wody zimnej, wody cieptej i kanaliziaganitarnej w Przedszkolu
4-Oddziatowym przy ul. Chalufiskiego 22 w Radomiu.

1.1.2. Zakres stosowania Szczegotowej Specyfikamthnicznej

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktimeetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1

1.1.3. Zakres robét oftlych Szczegbtow Specyfikacy Techniczi

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujszystkie czynni umazliwiajace i majce

na celu wykonanie instalacji wody zimnej, wody ¢&gp kanalizacji sanitarnej. Niniejsza specyfikacj
techniczna zwizana jest z wykonaniemzgij wymienionych robét:

— monta rurociagéw z rur stalowych ocynkowanych montowanychécianach i w bruzdacéciennych
- przewody rozprowadzagge w weztach sanitarnych wykoda przewoddéw PPakzonych przy pomocy
zgrzewania

— armatura odcinaga — zawory kulowe

— przewody zaizolowaotulinami izolacyjnymi z PE gr. 9 mm, systemu , Timaflex” lub innego o
poréwnywalnych parametrach

— monta podef¢ i armatury odcinajcej przybory

— wykonanie instalacji p.po z rur stalowych ocynkowanych

— przewody kanalizacji sanitarnej z rur kanalizaggim PVC typ kielichowych o patzeniach
kielichowych uszczelnianych uszczglgumowy

— monta przyboréw sanitarnych: umywalki z potpostumentamiski ustpowe typu kompakt, zlewy
jednokomorowe, zlewozmywaki emaliowane, brodzikinddaryskow

— monta pojemndciowych podgrzewaczy wody V=100 I, V=60I, V=5I

- monta mieszaczy termostatycznych c.w.u.

— piony kanalizacyjne wyprowadzone nad dach, aekone wywiewkami oraz zaworami
napowietrzajcymi

— monta wpustéw podtogowych z PVC

— préba szczelriwi instalacji,

- regulacja dziatania instalaciji.

1.1.4.0g6lne wymagania

. Wykonawca jest odpowiedzialny za realizagb6t zgodnie z dokumentagrojektova,
specyfikacy techniczm, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiegz zgodnie
z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane, ,Vidaumi technicznymi wykonania
i odbioru robét budowlano-montawych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe”.
Arkady, Warszawa 1988.

Odstpstwa od projektu magdotyczy jedynie dostosowania instalacji ogrzewania i wiaty do
wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych labtpienia zaprojektowanych
materiatéw — w przypadku niemonvosci ich uzyskania — przez inne materiaty lub

elementy o zbfionych charakterystykach i trwdkd. Wszelkie zmiany i odgpstwa od



zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mpgwodowa obnizenia wartéci

funkcjonalnych i aytkowych instalacji, a jgeli dotycz zamiany materiatéw i elementéw

okreslonych w dokumentaciji technicznej na inne, nie mpgwodowa& zmniejszenia

trwatosci eksploatacyjnej. Roboty moritawe naley realizowa& zgodnie z ,Warunkami

technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlanortaaowych dotyczacych wewrtrznych wod.-kan.
i c.w.”, Polskimi Normami oraz innymi przepisamitgozacymi przedmiotowej instalaciji.

1.2. MATERIALY

.— Do wykonania instalacji wodagijowej i kanalizacyjnej magby¢ stosowane wyroby producentéw
krajowych i zagranicznych.
— Wszystkie materiaty zyte do wykonania instalacji mugsposiada aktualne polskie aprobaty
techniczne lub odpowiad@olskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowanie
wyrobu akceptagjinspektora Nadzoru. Odbidr techniczny materiatéwip@en by
dokonywany wedtug wymaga w sposob okrdony aktualnymi normami.

1.2.1. Przewody

- Instalacja wodoaigowa wody Wytkowej bedzie wykonana z rur stalowych ocynkowanych
taczonych za pomacksztattek gwintowanych.(gtéwneagji oraz instalacja p.po).

- Przewody rozprowadzgje w weztach sanitarnych z przewodéw Redonych przy pomocy
zgrzewania

- Instalacja kanalizacyjna wewtnzna zostanie wykonana z rur kanalizacyjnych P\d@miast piony i
przewody rozdzielcze prowadzone pod stropami PME

Piony zaopatrzyw szczelne rewizje i zakozy wywiewka lub zaworem

napowietrzajcym.

- Przewody prowadzone w bruzdagtiennych prowadzinalezy w izolacji termicznej lub
rurze ochronnej karbowanej typu peschel.

— Dostarczone na budewury powinny by proste, czyste od zewmz i wewmtrz, bez
widocznych werdw i ubytkéw spowodowanych koradjb uszkodzeniami

mechanicznymi.

1.2.2 Armatura i osprzet

- Instalacg nalezy wyposay¢ w armatug odcinajca kulowa

— Na podhczeniach ptuczek zamontodaawory odcinajce chromoniklowe z gzykiem
elastycznym, w oplocie metalowym

— Zawory czerpalne zeadzka do weza — niklowane

— Baterie umywalkowe, natryskowe i zlewozmywakowe ykananiu stajcym

— Dla potrzeb instalacji p.po przewidziano hydranty &. 25 mm z wzem pétsztywnym 30m
montowanym w typowych szafkachseannych.

— W budynku przewidziano:

- monta przyborow sanitarnych: umywalki z potpostumentamiski ustpowe typu kompakt, zlewy
jednokomorowe, zlewozmywaki emaliowane, brodzikinddryskow,

— monta pojemndciowych podgrzewaczy wody V=100 I, V=60I, V=5I

- monta mieszaczy termostatycznych c.w.u.

1.4. TRANSPORT | SKEADOWANIE
1.4.1. Rury

- Rury w wiazkach musz by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej éiigo
Ksztaltki naley przewoz¢ w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportigtadunku
i magazynowania rur i ksztalttek nayeunikac ich zanieczyszczenia i uszkodzenia



mechanicznego.

1.4.2. Elementy wyposzenia

— Transport elementéw wypasania do ,biatego monta” powinien odbywa sie krytymi
srodkami. Zaleca sitransportowanie w oryginalnych opakowaniach prodteeElementy
wyposaenia naley przechowywé w magazynach lub w pomieszczeniach zartyoh .

1.4.3. Armatura
— Dostarczon na budow armatug nalezy uprzednio sprawdézina szczeln&. Armatue i
urzadzenia naley sktadowa& w magazynach zamkgtich w fabrycznych opakowaniach.

1.4.4. 1zolacja termiczna

— Materialy przeznaczone do wykonania izolacji cigpmpowinny by przewaone krytymi
srodkami transportu w spos6b zabezpiegaaje przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem
i zniszczeniem.

- Wyroby i materiaty stosowane do wykonywania izdla@plnych naley przechowywa

w pomieszczeniach krytych i suchych. Ngleinikat diuzszego dziatania promieni
stonecznych na otuliny z PE, poniemraateriat ten nie jest odporny na promienie
ultrafioletowe.

- Materialy przeznaczone do wykonywania izolacji éepronnej powinny mieptaszczyzny
i krawedzie nie uszkodzone, a odchytki ich wymiaréw w gtdal do nominalnych
wymiaréw produkcyjnych powinny zawigraie w granicach tolerancji okémonej

w odpowiednich normach przedmiotowych.

1.5. WYKONANIE ROBOT

1.5.1. Monta ruroci agéw

— Rurochgi taczone lada przez skecanie i zgrzewanie. Wymagania ogéine dla tychyq
okreslone g w tomie Il ,\Warunkéw technicznych wykonania i odhiaobot .....".

- Rurochgi instalacji p.pa. taczone lada przez skecanie. Wymagania ogolne dla poter
skrecanych okréone s w tomie Il ,Warunkow technicznych wykonania i odhiaobét ”.

- Przed uktadaniem przewodéw najesprawdzt trag oraz usua¢ mozliwe do
wyeliminowania przeszkody, mage powodowé uszkodzenie przewodow (npepy,
wystapce elementy zaprawy betonowej i muru).

- Przed zamontowaniem nalesprawdz, czy elementy przewidziane do zamontowania nie
posiadaj uszkodzé mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zarseczg

(ziemia, papiery i inne elementy). Rugkpietych lub w inny sposéb uszkodzonych nie
wolno Uzywac.

Kolejnas¢ wykonywania robot:
-Wwyznaczenie miejsca utenia rur,
—-wykonanie gniazd i osadzenie uchwytow,
—przecinanie rur,

-zalazenie tulei ochronnych,

—utozenie rur z zamocowaniem wphym,
-wykonanie paiczen.

— W miejscach przéf przewoddw przezciany i stropy nie wolno wykonywazadnych
polaczen. Przejcia przez przegrody budowlane wykéna tulejach ochronnych. Waodn
przestrzé miedzy zewrtrzng sciarma rury i wewretrznmg tulei nalezy wypetnic odpowiednim



materiatlem termoplastycznym. Wypetnienie powinnpezenia¢ jedynie maliwosé
osiowego ruchu przewodu. Diugatulei powinna by wieksza od grubgei sciany lub
stropu. Przdgia przez przegrody okilene jako granice oddzieleniazayowego naley
wykonywa® za pomog odpowiednich tulei zabezpieczaych.

Na przewodach kanalizacyjnych przed zatamanianmdiowykon& rewizje a na
zakaiczeniach pionéw zamontowavywiewki dachowe lub zawory napowietrzeg.
Zabrania si stosowania rewizji w pomieszczeniach zespginieniowego.

1.5.2. Montaz armatury i osprzetu
— Montaz armatury i osprgu ma by wykonany zgodnie z instrukcjami producenta i dostaw

1.5.3. Badania i uruchomienie instalaciji

- Instalacja przed zakryciem bruzd oraz przed wyk@mrarizolacji termicznej przewodéw musidy
poddana probie szczeku.

— Z préby szczelnii nalery sporadzi¢ protokot.

— Bezpdrednio po probie szczelbm nalezy wykona ptukanie instalaciji.

1.5.4. Wykonanie izolacji ciepochronnej

— Roboty izolacyjne nalsy rozpocaé po zak@czeniu montau rurocagoéw, przeprowadzeniu
proby szczelngci oraz po potwierdzeniu prawidtoda wykonania powyszych robot protokotem
odbioru.

— Otuliny termoizolacyjne powinny lgynalazone na styk i powinnycisle przyleg& do
powierzchni izolowanej. W przypadku wykonywanial&gi wielowarstwowej, styki

poprzeczne i wzdine elementow nagtnej warstwy nie powinny pokrywadpowiednich
stykow elementow warstwy dolnej.

— Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinaniegmioy¢ prowadzone przy &yciu
konwencjonalnych naegzi.

1.7. ODBIOR ROBOT

. Odbioru robét, polegagych na wykonaniu instalacji wod.-kan. i c.w. rigle
dokon& zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i axthirobét budowlano- montawych.
Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe” orazeghniotowymi normami.
W stosunku do nagtujacych robét naley przeprowadz odbiory medzy operacyjne:
-przefcia dla przewodow przeziany i stropy (umiejscowienie i wymiary otworéw),
-$ciany w miejscach monta przyboréw (otynkowanie),
-bruzdy wscianach: — wymiary, czys{é bruzd, zgodn& z pionem i zgodnig
z kierunkiem w przypadku minimalnych spadkéw odéwikpoziomych.
— Z odbioréw médzyoperacyjnych nahy spis& protokot stwierdzaicy jakas¢ wykonania oraz
przydatné¢ rob6t i elementéw do prawidtiowego monta
— Po przeprowadzeniu prob przewidzianych dla danedeaju robét naley dokona
koncowego odbioru technicznego instalacji.
— Przy odbiorze kacowym powinny by dostarczone nagiujace dokumenty:
-Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej rrarai i uzupetniania w trakcie
wykonywania robot,
-Dziennik budowy,
-dokumenty dotycece jakgci wbudowanych materiatovéwiadectwa jakéci
wydane przez dostawcow materiatow),
- protokoty wszystkich odbioréw technicznychegziowych,
- protokét przeprowadzenia proby szczdlktiacatej instalacji,
- Przy odbiorze kiicowym naley sprawdzé:



-zgodnd¢ wykonania z Dokumentagprojektows oraz ewentualnymi zapisami

w Dzienniku budowy dotyegymi zmian i odsipstw od Dokumentacji projektowej,

- protokoty z odbioréw agciowych i realizacji postanowfedotyczicych usurgcia

usterek,

-aktualnd¢ Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszigstmiany i uzupetnienia),
- protokoty bada szczelnéci instalacii.

1.8. OBMIAR ROBOT
Podstaw dokonania obmiaréw okékajaca zakres prac wykonywanych w
ramach poszczegolnych pozycji jestazabny do dokumentaciji przedmiar robaét.
Jednostki obmiarowe:
1 m3 - obgtos¢ wykutych bruzd, betonowych bruzd, wody
1 mz2 - powierzchnigciany, posadzki
1 m — dhugdci rurochgoéw
1 szt. — ilé¢ urzadzen
1 kpl — ilgs¢ kompletnych urzdzen
1 préba — kompletna proba sprawdzajdziatanie instalacji

1.9. PODSTAWA PLATNOSCI
Podstaw ptatnaici jest wykonana i odebranaitol kompletu ceny jednostkowej oklenej jako
wynagrodzenie ryczattowe.

1.10. PRZEPISY ZWIAZANE

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budamvd-montaowych. Tom Il Instalacje
sanitarne i przemystowe”. Arkady, Warszawa 1988.

- ,Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodgowych”. COBRTI INSTAL,
Warszawa 2001.

— PN -76/B-02861 ,Ochrona przeciwgayrowa w budownictwie. Suche piony. Wymagania i
badania.”

— PN-72/B-02865 ,Przeciwp@rowe zaopatrzenie wodne. Instalacja woglymiva
wewrgtrzna przeciwpgarowa.”

— PN -85/B-02421 ,0grzewnictwo i cieptownictwo. Izoja cieplna ruroaigbw, armatury i
urzadzea. Wymagania i badania.”

— PN-76/B-02440 ,Zabezpieczenie adzen cieptej wody Wytkowej. Wymagania.”

— PN-71/B-10420 U,rzdzenia cieptej wody w budynkach. Wymagania i baalgmnkzy
odbiorze.”

— PN-81/B-10700/00 ,Instalacje wewtnzne wodocigowe i kanalizacyjne. Wymagania i
badania przy odbiorze. Wsp6Ine wymagania i badania.

— PN-81/B-10700/01 ,Wymagania i badania przy odbiotastalacje kanalizacyjne.”
— PN-81/B-10700/02 ,Wymagania i badania przy odbioPeewody wody zimnej i cieptej z
rur stalowych ocynkowanych.”

— PN-83/B-10700/04 ,Wymagania i badania przy odbioPxeewody wody zimnej z
polichlorku winylu i polietylenu.”



