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OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA ZNAJDUJE SI E W SPECYFIKACJI
TECHNICZNEJ WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH.

1.WSTEP
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczrngjyymagania zwizane z
wykonawstwem instalacji elektrycznych westrznych w przebudowanych
pomieszczeniach budynku Przedszkola 4 — oddziatoyezy ul. Chatubiskiego 22 w
Radomiu.
Wykonawstwo obejmuje:
o zlacze kablowe, wewgirzm linie zasilajca, rozdzielngé gtowma i pietrowe budynku
» instalacg oswietleniowa wewretrzng, oswietlenia awaryjnego ewakuacyjnego w
pomieszczeniach bez okien z ktérych korzystiiieci, kierunkowego isvietlenia
zewrgtrznego budynku
* instalacg gniazd wtykowych ogélnych i komputerowych
» domofonow do sal zeg
* polaczer wyrownawczych gtéwnych i miejscowych
2.ZAKRES | WYKONANIE ROBOT OBJ ETYCH SPECYFIKACJ A TECHNICZN A
2.1.0g0Ilne wymagania dotycgce robot.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robot zwanych z
wykonaniem instalacji elektrycznych wegtrenych.

_Wszystkie roboty instalacyjne najewykona zgodnie z:

. dokumentagj projektows,

_warunkami technicznymi wykonania rob6t zawartymogracowaniu:

_Warunki Techniczne Wykonywania i Odbioru Rob6t Butimo — Montaowych —
cze$¢ V — Instalacje elektryczne ( pkt. 1.1. + pkt. 1)12

_przedmiotowymi normami

_Catas¢ robot powinna b§ prowadzona z uwzglinieniem:

. przepisOw bezpiecastwa i higieny pracy,

;przepiséw dotyczeych ochrony przeciwp@arowej,

. przepiséw dotyczych pracy przy urgdzeniach elektrycznych.

_Instalacje elektryczne wewtnzne zaprojektowano zgodnie z:

. podstawowym aktem prawnym, ktérym jest ustawa PrBudowlane ( Dz. U. Nr

- 89/1994 wraz z pihiejszymi zmianami ),

_gtéwnym aktem wykonawczym, ktérym jest ustawa Rozgdzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. W sprawiarunkéw technicznych jakim
powinny odpowiadabudynki i ich usytuowanie ( Dz. U. Nr. 75/2002 p620 ).

2.2. Zakres robot.
W zakres niniejszej specyfikacji technicznej wchprdiboty instalacyjne:

_Instalacje elektryczne wewtnzne:

. demonta instalacji elektrycznych, opraw, ospia,

_przygotowanie podka i monta opraw,



. przygotowanie podtea i monta osprztu,
.monta aparatury,dczenie przewodow zgodnie ze schematem, sprawdzenie
_obwodow,
. proby i pomiary, przygotowanie podi® i monta tablicy,
. podikczenie obwodow instalacji elektrycznych westvanych,
. uktadanie przewodow w tynku, na uchwytach, w listvenstalacyjnych, w rurach
_ochronnych,
_podkczenie przewodéw, sprawdzenie obwoddw, proby i poyni
- mont& gniazd wtyczkowych 230V.
3. OPIS PROJEKTOWANYCH INSTALACJI.
“Wykaz instalacji i urgdzea elektrycznych do monta:
. ztacze kablowe ZK-1, rozdzielnie R1, R2, R3, RO
.instalacja éwietlenia podstawowego,
.instalacja éwietlenia ewakuacyjnego,
_instalacja obwodéw gniazd wtyczkowych 230 V ogbémegzeznaczenia, komputerowych i
_telefonicznych
.instalacja ochrony przeciwpamniowej i pohczeh wyréwnawczych,
. demonta instalacji elektrycznych, opraw, osptua.
3.1. Zasilanie.
Zasilanie ze zicza kablowego do rozdzielni R1 i R2 uktadarurze ostonowej pod tynkiem.
W ziaczu kablowym uziendi pkt rozdziatuzyty PEN i wykon& pofaczenie wyrbwnawcze z
instalacy wodochgowa i centralnym ogrzewaniem przewodem LY 16 mf@pornaé
uziemienia< 30Q.
3.2. Wylgcznik gtowny zasilania.
W rozdzielni R1 zaprojektowano vagznik gidbwny z wyzwalaczem wzrostowym
sterowanym przyciskiem p-poumieszczonym na zewtnz budynku.
3.3 . Instalacja gwietleniowa .
Instalacja oswietlenia podstawowego.
Rozmieszczenie i rodzaj zastosowanych opramietleniowych pokazano na planie.
Srednie wartéci natzenia dgwietlenia g zgodne z normPN-EN 12464-1:2002.
Nalezy zwréck uwag: aby instalowane oprawy byly wypasae w uktady kompensaciji
mocy bierne;.
Instalacja oswietlenia ewakuacyjnego i awaryjnego.
Czeé¢ opraw zasilania podstawowego zostanie wypmsa w moduty éwietlenia
awaryjnego z czaseswiecenia po zaniku nagia t=2h. Do opraw naky doprowadz
niezaleny przewod ze stale obecnym nggiem. Oprawy éwietlenia kierunkowego
wskazujce drog ewakuacji zasilonedola z obwoddow éwietleniowych, zajczanie
opraw fedzie nasipowato tylko po zaniku nagtia. Czaswiecenia t=3h.
3.6. Wykonanie instalacji.
Instalacg oswietleniowg i gniazd wtykowych, wykongjako podtynkow.
Stosowa przewody kabelkowe miedziane w izolacji 750V. Olywaswietleniowe wykona
przewodami 1,5 mmz2, a obwody gniazd wtyczkowychrarh?. Osprzt podtynkowy zwykty,
a w pomieszczeniach wilgotnych o stopniu ochro¥lRaczniki montowa przy wegciu
do pomieszczena wysokéci 1,15 m. Gniazda wtyczkowe podwojne z bolcem ochym
na wysokéci 0,3 m. Przeia przewoddw przegiany zabezpieczyrurami ochronnymi.
3.7. Instalacje ochronne.
Instalacja elektryczna zaprojektowana zostata vadedie TN-S. Przewéd ochronny musi
posiadé ciagtos¢ metaliczr (nie mae by rozlaczalnyzadnym wyhcznikiem). Ochronie
podlegag wszystkie cgsci urzadzen elektrycznych, ktére normalnie nie znajlsje pod



napkciem. Brodziki padczy¢ z przewodem PE pggzeniem wyréwnawczym miejscowym
przekrojem 4 mrh

Wszystkie paiczenia przewodow biacych udziat w ochronie przeciwpaeniowej
nalery wykona w sposob trwaly i zabezpieazgd skutkow koroziji.

Ochrorg dodatkows przed poraeniem padem elektrycznym zapewgnwytaczniki
przeciwporaeniowe o pgdzie r&nicowym 30mA.

Ochrorg przeciwporaeniowg zapewnia system szybkiego wgzenia zasilania.

4 MATERIALY — WYMAGANIA TECHNICZNE.

4.1. Ogodlne wymagania dotycgce materiatow.

Zastosowane materialy i wdzenia musg spetnid wymagania n/w przepisow
prawnych:

_artykut nr 10 ustawy PRAWO BUDOWLANE ( Dz. U. Nr 8994 wraz z piniejszymi
zmianami),

_Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dn. 5 sierpnia 1998r. w
sprawie aprobaty i kryteriow technicznych oraz jstkowego stosowania wyrobow
budowlanych ( Dz. U. Nr 107/ 1998 r. Poz. 679 ),

_Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dn. 31 lipca 1998 r. w
sprawie systemu oceny zgodop wzoru deklaracji zgodsoi oraz sposobu
znakowania wyrobéw budowlanych dopuszczonych dotalmowszechnego
stosowania w budownictwie ( Dz. U. Nr. 113/ 1988z. 728),

_Zaramdzenie Dyrektora Polskiego Centrum Bad&ertyfikacji z dn. 20. V. 1994r. W sprawie
ustalenia wykazu wyrobow podlegeaych obowazkowi zgtaszania do
certyfikacji na znak bezpiecigtwa i oznaczenia tym znakiem ( M.P. Nr 39 /1994 r
poz. 335 z pgniejszymi zmianami ).

Do wykonania instalacji obfych projektem naley zastosowamateriaty i aparatgr
rownowanych co najmniej rownowaych parametrach i charakterystykach technicznych
podanych w

projekcie.

5. SPRZET.

Sprzt uzywany w robotach budowlano — momtavych powinien mié ustalone
parametry techniczne, powinny odpowiadgolnie przygtym wymaganiom co do ich
jakaosci, jak rowniez wytrzymaitaci.

Wykonawca jest zobowzany do aywania takiego spetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakéwykonywanych robot.

6. TRANSPORT.

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takigiodkow transportu, ktore nie
wptyna niekorzystnie na jakeé wykonywanych robét i wkeiwosci przewaonych
materiatow.

7. ODBIOR ROBOT.

Poprawnéc i zgodnd¢ z wymaganiami niniejszej specyfikacji dla catgrojektowanych
instalacji musi by stwierdzona na pmie przez inwestora.

Odbior czsciowy dotyczy w szczegolsoi elementow instalacji, ktére ulegaakryciu. W
przypadku nie zadawalgjej jakaci robot lub uytych materiatdow Wykonawcactzie musiat
wykona na wlasny koszt niezkdne poprawki, wymiany instalacji. Roboty uznajeza
wykonane zgodnie z dokumentaprojektows i zapisem materiatdw dzienniku budowy,
jezeli wszystkie pomiary i badania daty wyniki pozytya:

Po zakaczeniu robdt, przed odbiorem technicznym wykonapmainien przedstawi
dokumentagj powykonawcz, wraz z kompletem dokumentow potwierdzgich jaka¢
technicza wykonanych instalacji oraz zastosowanych matesiatdrzadzen, protokoty
pomiarow izolacji i ochrony przeciwporaniowej instalacji elektrycznej.



Zgodna¢ dokumentacji powykonawczej ze stanem faktycznymip@n potwierdzt
Inspektor Nadzoru.

8.WYKAZ PRZEPISOW PRAWNYCH.

8.1.USTAWY:

“Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - PRAWO BUDOWLANE £.[0J. Nr 89/1994 wraz z

_pézniejszymi zmianami),

. Ustawa z dnia 3 kwietnia 1993 r. - o badaniachtyfi&atach ( Dz.U. Nr 55, poz. 250;

z p&niejszymi zmianami ).
8.2.ROZPORZADZENIA:

_Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia020r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiaglaudynki i ich usytuowanie (Dz.U.Nr.75/2002 poz.
690 ),

_Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. @fzesnia 1997r. w sprawie
0golnych przepisow bezpieamdwa i higieny pracy,

_Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dn. 5 sierpnia 1998r. w
sprawie aprobaty i kryteriow technicznych oraz jgsthowego stosowania wyrobow
budowlanych ( Dz. U. Nr 107/ 1998 r. Poz. 679 ),

_Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dn. 31 lipca 1998r. W
sprawie systemu oceny zgodnon wzoru deklaracji zgodr$oi oraz sposobu
znakowania wyrobow budowlanych dopuszczonych dotalwowszechnego
stosowania w budownictwie ( Dz. U. Nr. 113/ 1988z. 728).
8.3.ZARZADZENIA:

_Zaramdzenie Dyrektora Polskiego Centrum Bad&ertyfikacji z dnia 20 maja 1994 r. w
sprawie ustalenia wykazu wyrobow podleggch obowizkowi zgtaszania do
certyfikacji na znak bezpiecigtwa i oznaczenia tym znakiem ( M.P. Nr 39/ 1994 r
poz. 335 z pgniejszymi zmianami ).

Opracowat:
Andrzej Rabiniak



