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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ

KOD CPV 45331000-6 Instalowanie adzex grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

Obiekt: Przedszkole 4-Oddziatowe
ul. Chatubhskiego 22 w Radomiu

1.1. WSTEP

1.1.1. Przedmiot Szczegdétowej Specyfikacji Techmigz

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczrejyymagania dotycze wykonania i odbioru

robot w zakresie monia instalaciji centralnego ogrzewania i wentylacjicimnicznej w Przedszkolu

4-Oddziatowym przy ul. Chalufiskiego 22 w Radomiu.

1.1.2. Zakres stosowania Szczegotowej Specyfikamthnicznej

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktimeetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i

realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1

1.1.3. Zakres robét oftlych Szczegbtow Specyfikacy Techniczi

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujszystkie czynnii umazliwiajace i majce

na celu wykonanie instalacji centralnego ogrzewamniantylacji mechanicznej. Niniejsza specyfikacja

techniczna zwizana jest z wykonaniemzgij wymienionych robét:

A I nstal acja central nego ogrzewania

- demonta

- monta nowych odcinkéw instalacji c.o. z rur stalowyghaonych przez spawanie,

- monta grzejnikdw ptytowych np. Purmo C11, C22, C33, H20,

- na gadzkach zasilaicych grzejniki zawory termostatyczne np. DanfogsR{¥D-N

- na gadzkach powrotnych zawory np. Danfoss typ RLV

- odpowietrzenie pionéw automatycznymi odpowietkanii pod ktérymi naley zamontowé zawory

kulowe fi-15mm

- armatura odcinaga kulowa gwintowana

- armatura kotnierzowa

- armatura regulacyjno-odcinap

- zawory z nastasvwstpm typ ASV-1, Ball-DRV-S ,

B I nstal acja wentylacji mechaniczngj

- wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej newuo-wywiewnej zespotu kuchennego przy pomocy
centrali rekuperacyjnej np. typu Mistral 800

-.monta aparatéw grzewczo-wentylacyjnych Neolux

-.monta wentylatorow kanatowych Dekor 100, Dekor 200, EB®), Silentub 100, CK60F lub
réwnowanych

1.1.4.0g6lne wymagania

. Wykonawca jest odpowiedzialny za realizagb6t zgodnie z dokumentagrojektova,
specyfikacy techniczm, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiegz zgodnie
z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane, ,Vikaumi technicznymi wykonania
i odbioru robét budowlano-montawych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe”.
Arkady, Warszawa 1988.

Odstpstwa od projektu magdotyczy jedynie dostosowania instalacji ogrzewania i wiaty do
wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych labtgpienia zaprojektowanych
materiatéw — w przypadku niemonvosci ich uzyskania — przez inne materiaty lub

elementy o zbfionych charakterystykach i trwdkd. Wszelkie zmiany i odgpstwa od



zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mpgwodowa obnizenia wartéci

funkcjonalnych i aytkowych instalacji, a jgeli dotycz zamiany materiatéw i elementéw
okreslonych w dokumentaciji technicznej na inne, nie mpgwodowa& zmniejszenia

trwatosci eksploatacyjnej. Roboty moritawe naley realizowa& zgodnie z ,Warunkami

technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlanortaaowych dotycacych wewrtrznych instalacii
centralnego ogrzewania”, Polskimi Normami oraz mnprzepisami dotyccymi

przedmiotowej instalaciji.

1.2. MATERIALY

Do wykonania instalacji centralnego ogrzewania intykacji mog by¢ stosowane wyroby
producentéw krajowych i zagranicznych.

. Wszystkie materiaty ayte do wykonania instalacji musposiada aktualne polskie aprobaty
techniczne lub odpowiaddolskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosavani
wyrobu akceptaegjinspektora Nadzoru. Odbidr techniczny materiat@wipien by
dokonywany wedtug wymagd w sposob okrdony aktualnymi normami.

A I nstal acja centralnego ogrzewania

1.2.1. Przewody

-Instalacja centralnego ogrzewania wykonaedeke z rur stalowych g&ciowo w izolacji
termicznej

1.2.2. Grzejniki

-Jako elementy grzejne instalacji ngleastosowagrzejniki ptytowe (np.typu PURMO)
zasilane z boku.

1.3. Armatura i uradzenia
.- ha gadzkach zasilajcych grzejniki zawory termostatyczne np. DanfogsR{ D-N

- na gadzkach powrotnych zawory np. Danfoss typ RLV

- odpowietrzenie pionéw automatycznymi odpowietkanii, pod ktérymi nakey zamontowa zawory
kulowe fi-15mm

- armatura odcinaga kulowa gwintowana i kotnierzowa

- armatura regulacyjno-odcinap

- zawory z nastasvwskpna typ ASV-1, Ball-DRV-S,

1.2.5. I1zolacja termiczna

- izolacja rurocigéw stalowych (pozioméw ) z pianki PUR w pt. z faliepalnej

- otuliny musz posiadéa aprobat techniczrm o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie,
wydara przez Centralny @odek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej TN&.

B I nstal acja wentylacji mechanicznej

1.2.6 Przewody

Przewody instalacji wentylacyjnej z blachy staloweynkowane;.

Przewody okigte z tamy stalowej ocynkowanej ,Spiro”.

taczenie przewoddéw blaszanych prostioiych profilami kotnierzowymi ocynkowanymi
lub na zaktadk i opask.

Przewody ,Spiro” wsuwane i doszczelniane opask

Koncowy trojnik zalepi¢, zalepka umaliwi okresowe czyszczenie przewodow wentylacyjnych.
Podwieszenie przewodéw blaszanych wieszakami ztgraiorami gumowymi .

Klapy zamontowane przy wdzeniach:

- klapy paarowe — w miejscu prz&jia przez strop na poddasze budynku

tatwo demontowalne elementy wentylacyjne typu kragelepki mog, petnic role otworéw
rewizyjnych.

1.2.7. Osprat i uzbrojenie przewodéw




A. Jako elementy wentylacyjne nawiewno-wywiewne zast@s10

- Kratki wentylacyjne nawiewne i wygjjowe KWP

- Zawory wywiewne KK

B. Jako elementy regulacji zastosowano przepustnitegriowane z kratkami wentylacyjnymi.
C. Klapy przeciwpaarowe:

- V260 M prod. Frapol

1.2.8 Uradzenia.

A) centrala wentylacyjna z rekuperacyjna Mistrad &ovent

B) Aparaty grzewczo-wentylacyjne Neolux Ill, Neollx

C) wentylatory kanatowe: Dekor 100, Dekor 200, EB®, Silentub 100, CK60F

1.2.9. Izolacje termiczne.
Przewody okigte Spiro izolowane fabrycznie. Przewody prosgto& nawiewne izolowane okladzinami
oktadzinami welny mineralnej o gr. 5cm.

1.3. SPRET

-Wykonawca jest zobowkany do uywania jedynie takiego spyti, ktdry nie spowoduje
niekorzystnego wpltywu na jakéwykonywanych robot, zaréwno w miejscu tych robét,
jak tez przy wykonywaniu czynriei pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku
i wytadunku materiatow.

1.4. TRANSPORT | SKEADOWANIE

1.4.1. Rury

- Rury w wiazkach musz by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej sfugo

- Ksztaltki naley przewozt w odpowiednich pojemnikach. Podczas transporzetpdunku i
magazynowania rur i ksztattek najeunikat ich zanieczyszczenia i uszkodzenia.

1.4.2.. Grzejniki , ospet i urzadzenia wentylacyjne.

-Transport grzejnikow powinien odbydaie krytymi srodkami. Zaleca gitransportowanie
grzejnikdéw na paletach dostosowanych do ich wymiblaukadej palecie powinny kiy
pakowane grzejniki jednego typu i wiellcd. Palety z grzejnikami powinny bystawione

i zabezpieczone, aby w czasie rughadka transportu nie nagiito ich przemieszczanie

i uszkodzenie grzejnikéw. Dopuszcza sansportowanie grzejnikéw luzem, mmych

w warstwy, zabezpieczonych przed przemieszczanigsmkodzeniem

Urzadzenia wentylacyjne natg transportowa w fabrycznych opakowaniach zabezpieczonych
banderal producenta krytyndrodkiem transportu.

Sktadowanie winno odbywssic suchych, zamkitych i zadaszonych pomieszczeniach.

1.4.3. Armatura

.-Dostarczon na budow armatug nalezy uprzednio sprawdgina szczeln@. Armatue
nalery sktadowé& w magazynach zamkich. Armatura specjalna, jak zawory
termostatyczne, powinny bylostarczone w oryginalnych opakowaniach producenta
Armatur, faczniki i materiaty pomocnicze neadg przechowywé w magazynach lub
pomieszczeniach zamkitych i w pojemnikach.

1.4.4. 1zolacja termiczna
. -Materialy przeznaczone do wykonania izolacji cigpmpowinny by przewaone krytymi
srodkami transportu w spos6b zabezpiegaaje przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i
zniszczeniem.
-Wyroby i materialy stosowane do wykonywania izdla@gplnych naley przechowywa




w pomieszczeniach krytych i suchych. Nglenikaé diuzszego dziatania promieni

stonecznych na otuliny z PE, poniexaateriat ten nie jest odporny na promienie
ultrafioletowe.

-Materialy przeznaczone do wykonywania izolacji &epronnej powinny mieptaszczyzny

i krawedzie nie uszkodzone, a odchytki ich wymiarow w atdas do nominalnych

wymiarow produkcyjnych powinny zawigraic w granicach tolerancji okélonej w odpowiednich
normach przedmiotowych.

1.5. WYKONANIE ROBOT

A I nstal acja centralnego ogrzewania

1.5.1. Monta rurocagéw

-Rurochgi taczone lkda zgodnie z Wymaganiami Technicznymi COBRTI INSTAdszyt 2:
~Wytyczne projektowania centralnego ogrzewania”.

-Przed uktadaniem przewodéw nafesprawdzt tras oraz usuaé przeszkody (mdiwe do
wyeliminowania), mogce powodowé uszkodzenie przewodow (npepyr, wystaace
elementy zaprawy betonowej i muru).

-Przed zamontowaniem nalesprawdz¢, czy elementy przewidziane do zamontowania nie
posiadaj uszkodzé mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zayseczaé

(ziemia, papiery i inne elementy). Rugkpietych lub w inny sposéb uszkodzonych nie
wolno wywac.

-Kolejnos¢ wykonywania robot:

— wyznaczenie miejsca wenia rur,

— wykonanie gniazd i osadzenie uchwytow,

— przecinanie rur,

— zatazenie tulei ochronnych,

— utazenie rur z zamocowaniem wphym,

— wykonanie paicze.

Rurochgi poziome nalgy prowadz¢ ze spadkiem wynogeym co najmniej 0,3% w kierunku
zrodta ciepta. Poziome odcinki musky¢ wykonane ze spadkami zabezpiegzapni
odpowiednie odpowietrzenie i odwodnienie calegampio

W miejscach przé§ przewodow przezciany i stropy nie wolno wykonywazadnych
pofaczen. Przejcia przez przegrody budowlane wykomna tulejach ochronnych. Wain
przestrzé miedzy zewrtrzm $ciam rury i wewretrzrg tulei nalery wypetnic

odpowiednim materialem termoplastycznym. Wypetdgrowinno zapewnégjedynie
mozliwo$¢ osiowego ruchu przewodu. Diugatulei powinna by wicksza o 6+8 mm od
grubdici $ciany lub stropu. Prz&jia przez przegrody okilene jako granice oddzielenia
pozarowego nakey wykonywa za pomog odpowiednich tulei zabezpieczaych.

Przewody pionowe (piony centralnego ogrzewaniagayahocowa doscian za pomag
uchwytéw umieszczonych co najmniej co 1,5 m dlastatowych. Piony naky taczy¢ do
rurociagéw poziomych za pgoednictwem odsadzek o diuigd ramienia co najmniej 1 metr, wykonanych
tak, aby maliwa byta kompensacja wydten przewodéw. Przy monia rur nie wolno zostawiwolnego,
nie zamocowanegdo koa rury.

1.5.2. Monta grzejnikéw
. Grzejniki montowane prz§cianie naley ustawt w ptaszczynie rownolegtej do
powierzchnisciany lub wreki.
Kolejnas¢ wykonywania robot:
— wyznaczenie miejsca zamontowania uchwytow,
— wykonanie otworéw i osadzenie uchwytéw,
— zawieszenie grzejnika,




— podhkczenie grzejnika z rurami przgznymi.
Grzejniki naley montowa w opakowaniu fabrycznym. Jeli instalacja centralnego
ogrzewania uruchamiana jest, aby ogrzetmadynek podczas prac wykazeniowych, lub
by go osuszg grzejnik powinien b§ zapakowany. Jeli opakowanie zostato zniszczone,
grzejnik naley w inny spos6b zabezpieczprzed zabrudzeniem. Zaleca, aaby
opakowanie byto zdejmowane dopiero po Zedaeniu wszystkich prac wykozeniowych.
Galzki grzejnika powinny by tak uksztattowane, aby po poteniu z grzejnikiem
i skreceniu zhczek w grzejniku nie nagtowatyzadne napzenia. Niedopuszczalng s
dziatania mogce powodowé deformacg grzejnika lub zniszczenie powtoki lakiernicze;.
1.5.3. Monta armatury i osprgu

. Rurochgi taczone lada z armatug i osprztem za pomagpofaczer gwintowanych,
z zastosowaniem ksztaltek. Uszczelnienie tychqaeh wykona za pomog np. konopi
oraz pasty miniowej, dulz tez uszczelek (w przypadkusdzek zaciskowych).

. Kolejnas¢ wykonywania robot :
— sprawdzenie dziatania zaworu,
— nagwintowanie kicowek,
— wkrecenie p&rubunkéw w zawdr i na rgr z uszczelnieniem gwintéw materiatem
uszczelniajcym,
— skrcenie padczenia.
Na przewodach poziomych armatunalezy w miare mozliwosci ustawé w takim potaeniu,
by wrzeciono byto skierowane do goéry id¢o w ptaszczgnie pionowe przechodeej
przez ¢ przewodu.
Zawory na pionach i ggtkach oraz odpowietrzniki nafg umieszczé&w miejscach
widocznych oraz tatwo daginych dla obstugi, konserwacji i kontroli.
Odpowietrzenie instalacji wykotiagodnie z PN-91/B-02420 jako odpowietrzenie
miejscowe przy pomocy odpowietrznikéw automatycinyzaworem , montowanym
w najwyzszych punktach instalacji. Bezpednio pod zaworem odpowietrzeym naley
zamontowa zawor kulowy.

1.5.4. Badania i uruchomienie instalacji

. -Instalacja przed zakryciem bruzd i przed pomaloeanélementéw instalacji oraz przed
wykonaniem izolacji termicznej przewodéw musttpoddana probie szczekub.

. Przed przysipieniem do badania szczeleonalezy instalacg podlegajca probie (lub jej
czesé) kilkakrotnie skutecznie przeptukavoda. Niezwlocznie po zakiwzeniu ptukania
nalezy instalacg napeint woda uzdatnion o jakaci zgodnej z PN-93/C-04607 ,Woda
w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badaniaatate jakdci wody”, lub
z dodatkiem inhibitoréw korozji wg propozycji COBRINSTAL.

. Instalacg nalezy doktadnie odpowietrzy

. Jezeli w budynku wystpuje kilka odebnych ztadow, badania szczednbnalery
przeprowadd dla kazdego ztadu oddzielnie.

. Badania szczeldai instalacji na zimno naly przeprowadzaprzy temperaturze zewtnznej
powyzej 0°C.

. W czasie przeprowadzania préby szczé&ther stanie zimnym , patzonej z ptukaniem,
wszystkie zawory przelotowe i grzejnikowe maugx¢ catkowicie otwarte, zawory
termostatyczne powinny ndeamiast gtowic natmne kotpaki ochronne. Kotpakéw nie
dokrecat do kaaca.

. Ze wzgkdu na znaczpwrazliwos¢ zawordw termostatycznych na zanieczyszczenia
mechaniczne wody grzejnej, instalacja wewn. c.wipoa by szczegdlnie starannie
wyptukana.

. Przed rozpocagxiem rozruchu i prébnej eksploatacji w stanieaggm, naley dokona
wstepnej regulacji urgdzer zgodnie z nastawami podanymi w dokumentacji teszmg; ;




regulacja wsipna i jej ewentualne korekty nie wymagapuszczenia wody z instalaciji.

. Kazdy grzejnik sprawdzany jest szczeg6towo przez predta przy dnieniu probnym 13
baréw. Cénienie robocze w instalacji na poziomie dolnej kgdev nie powinno
przekraczéa 10 baréw. Prébszczelnéci w instalaciji centralnego ogrzewania rigle
przeprowad# zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i aathirobot
budowlano-monteowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowtah. cknienie
robocze powikszone o 2 bary, lecz nie mniejsze #éibary. Cénienie podczas préby
szczelnéci nalezy doktadnie kontrolow&i nie dopuszczado przekroczenia jego
maksymalnej wartei 12 barow.

. Do pomiaru dinien probnych nalgy manometru, ktéry pozwala na begbty odczyt
zmiany cénienia 0 0,1 bara. Powinien ondaymieszczony w mdiwie najnizszym
punkcie instalaciji.

. Wyniki badania szczeloi nalezy uzna za pozytywne, jeeli w ciagu 20 min. nie
stwierdzono przeciekéw ani roszenia.

Z proby cénieniowej naley sporadzi¢ protokot.

Po uzyskaniu pozytywnej proby szczeicimnalezy przeprowaddi probe na gosco, przy
najwyzszych —w miag mazliwosci — parametrach czynnika grzewczego, lecz nie
przekraczajcych parametrow obliczeniowych.

Préba szczelrigi na goaco winna by poprzedzona co najmniej 72-godzirprac
instalacji. Przed przygpieniem do badaurzadzer wentylacyjnych naley dokona
przeghdu zamontowanych ugdzen i stwierdzt ich zgodnéc¢ z projektem.

Roboty naley rozpocza¢ po zakéczeniu montau rurocagéw, przeprowadzeniu
proby szczelngei i wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego 2kddermoodporn
powierzchni przeznaczonych do zaizolowania orapgiwierdzeniu prawidtow&ei
wykonania powyszych robot protokotem odbioru.

1.5.5. Wykonanie i izolacji cieptochronnej

Izolacje rurochgow wykona z otuliny poliuretanowej w ptaszczu
z folii niepalnej o nagpujacych grubdciach izolacji:

- dla fi-15mm - grubé izolacji 20mm

- dla fi-20-25mm - grubd izolacji 20mm

- dla fi-32-40mm - grubd izolacji 20mm

- dla fi-50mm - grubéc izolacji 20mm

- dla fi-65mm - grubéc izolacji 20mm

- dla fi-80mm - grubéc izolacji 25mm

- rozdzielacze - grulsé izolacji 25mm

Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinaniegmioy¢ prowadzone przy &yciu
konwencjonalnych naegzi.

B I nstal acja wentylacji mechanicznej
1.5.6 Wykonanie instalacji wentylacji mechaniczne;j.

Centrala wentylacyjna powinna byofczona z kanatami wentylacyjnymi za pormadadéca
elastycznego wchodzego w zakres dostawy adzeh.
Kanaly wentylacyjne powinny ldyszczelne. Do uszczelniania pe#en kotnierzowych naley stosowé
uszczelki z gumy mkkiej lub mikroporowatej.
Dla kanatéw wentylacyjnych o diuga boku przekraczagej 500 mm nabey stosowa w potowie
dtugdéci boku dodatkowe klamry zaciskowe.
Kanaty wentylacyjne nally mocowa na podwieszeniach i podporach amortyzacyjnychsRedenie ich
powinno by takie aby ugicie kanatlu pomidzy sisiednimi punktami zamocowania nie przekraczato 2
cm. Kanaly wentylacyjne przechoge przez stropy lubiciany budynku powinny Ky obtazone
podktadkami amortyzacyjnymi np. ze spienionegoeatglenu o grubgci min. 1 cm.




Przed przysipieniem do bada urzadzer wentylacyjnych naley dokon@& przeghdu zamocowanych
urzadzen i stwierdzt ich zgodnéc¢ z projektem.

Przed uruchomieniem wdzen wentylacyjnych naley sprawdzé dziatanie i ustawienie przepustnic,
zasuw i kratek nawiewno-wygjowych, otworzy¢ doptyw czynnika grzejnego do nagrzewnicy wodnej,
uruchomé aparatug automatycznej regulaciji.

Instalacje nalgy wykona w taki sposdb, aby ich dziatanie spetniato wszelkymagania
zawarte w niniejszym opracowaniu oraz innych przekgch dokumentach

W zakres prac wykonawcy wchagdw szczegoIngci

a) dostawa na miejsce wbudowania wszelkich mafevialiradzen, niezlednych do

wykonania instalacji wentylacji oraz przeprowadaeniszelkich prac towarzyszych (w tym
dostawa wszelkich materiatow eksploatacyjnych mitrg/ch do rozruchu instalacji),

b) zainstalowanie (montawszelkich materiatéw i ustlzen,

c¢) podhczenie do wszelkich ugdzen zasilania w energielektryczn, sterowania

i automatycznej regulacji, poza pracami wchmymi w zakres instalaciji

elektrycznych i AKPIA, wydczonymi z zakresu roboét,

d) przeprowadzenie wymaganych prob instalacji veradokumentowaniem ich

wynikéw (protokéty odbioréw, wpisy do dziennika k),

e) przeprowadzenie rozruchu instalaciji i jej regjil@oprowadzenie instalacji do

osiagniecia wymaganych parametréw pracy),

f) wykonanie wszelkich wymaganych pomiaréw instpleanaliz oraz przekazanie

protokotdéw Inwestorowi (w szczegoélém pomiarow przeptywow, wydatkdw, diien,

temperatur, poziomow ginosci, wielkasci elektrycznych),

g) przeprowadzenie odbioréw instalacji przez Inwest

h) dostarczenie wymaganych, aktualnych certyfikatgadndci i atestowswiadectw
dopuszczenia do stosowania w budownictwie, etcystkich zastosowanych

materiatow i uradzen. W wypadku, gdy zaprojektowane materiaty lubadeenia nie

posiadaj aktualnych certyfikatéw (atestow, dopuszgzetc.), wykonawca

zobowhzany jest do uzyskania ich wkasnym kosztem i starafmdz do

wystapienia o akceptagjinnego materiatu lub uggzenia, posiadagego wymagany

certyfikat lub atest, dopuszczenie, etc. Proponewaateriaty lub uradzenia musg

by¢ réwnowane z zastosowanymi w projekcie pod veztim technicznym,

jakosciowym, estetycznym oraz kosztowym.

i) odpowiednie zabezpieczenie miejsca robaét,

j) wykonanie przej¢ i przepustéw instalacyjnych przez elementy korstyine

niewymagajce dodatkowych obliczekonstrukcyjnych, oraz ich zabezpieczenie

i uszczelnienie (np. prz&jinstalacyjnych przegciany i stropy, przéf szczelnych

przezsciany paarowe, przég przez fundamenty, etc.).

k) jezeli nie uzgodniono inaczej, kucie bruzd, wykonyveawi przegrodach budowlanych
otworow (przeht) dla przeprowadzenia instalaciji, wykonywanie fumeatéw

i konstrukcji wsporczych pod wdzenia i instalacje, a w szczeg@niofundamentéw

i konstrukcji pod wszelkie pompy, centrale wentyjae, wentylatory, inne uagizenia mechaniczne
zlokalizowane w pomieszczeniach lub na dachu budlyogartych na gtéwnej konstrukcji budynku, wraz
z obréblg i uszczelnieniem wszelkich przéjinstalaciji elementéw konstrukcyjnych przez dach,
etc. (poza elementami wyspecyfikowanymi w&z budowlano-konstrukcyjnej

projektu). Prace te musby¢ prowadzone w uzgodnieniu z nadzorem budowlanym

oraz wykonawcami poszczeg6inych robét budowlanaskolcyjnych,

I) wykonanie uszczelniewszelkich przei¢ instalacji przez elementy budynku zgodnie

ze sztuk budowlan,

m) monta odpowiednich elementéw zapobiegajch rozprzestrzenianiueshatasu

oraz drga spowodowanych pradnstalacii, takich jak: obudowy i ostony thusse,

tlumiki dzwicku, podstawy amortyzacyjne, wibroizolatory, podkiatlimiace, hczniki



elastyczne przewodow rurowych i kanatéw wentylaggin odpowiednie elementy
izolacyjne, antywibracyjne i tturate w miejscach styku instalacji z elementami
budynku, zapewnienie odpowiedniej konstrukcjiagiz i elementow instalacji —
wentylatory, etc.) oraz zastosowanie odpowiednicdwiazair ograniczajcych
rozprzestrzenianie drgia hatasu,

n) zamurowanie, zabetonowanie, etc. wszelkich alwqrozostatych w zwizku

z prowadzeniem instalacji sanitarnych przez przgtmdowlane, w tym oddzielenia
pozarowe, o ile prace te w konkretnym wypadku nie a@gsiyraznie (w
odpowiednich projektach braowych) whczone do zakresu robo6t wykonawcy robot
innej brarty (np. rob6t ogdinobudowlanych),

0) kontrola istnigjcych linii rzgdnych wysokéciowych oraz kontrola wymiaréw
podawanych na rysunkach z wymiarami wpgsijacymi w naturze,

p) udziat w konsultacjach i inspekcjach na miejsadowy oraz innych rozmowach
koordynacyjnych,

q) uzgadnianie rob6t z lokalnym nadzorem budowlaoyaz zleceniobiorcami

Z pozostatych branw fazie przygotowania i realizacji budowy,

r) przeprowadzenie szkolenia personefiytidownika, wraz z przekazaniem
Inwestorowi odpowiednich protokotéw dokumentych szkolenie,

s) opracowanie instrukcji obstugi i eksploatacgitalacii i wszystkich dostarczonych
urzadzea wraz z planem przeglow i konserwacji wszystkich elementow instalacji,
t) gwarancja prawidtowego funkcjonowania poszczegdh instalacji, jak i ich
elementéw w catym okresie gwarancyjnym, przenigesigwarancji dlugoterminowej
producentéw urgdzen,

u) okrelenie kosztéw obstugi pogwarancyjnej.

Nalezy zwrécic szczeg6ln uwag: na to, aby w trakcie prac nie doszto do uszkodzani
zanieczyszczenia montowanych elementéw instaladfi imnych elementéw budynku.
Wszelkie otwarte zalt@zenia przewodow (zaréwno przewodow rurowych, jekriatéw
wentylacyjnych) nalgy na czas budowy zabezpie¢zydpowiednimi zélepkami lub
ostonami. Naley dopilnowa, aby wretrze przewoddéw wolne byto od wszelkich
zanieczyszczehadz ciat obcych.

Wszelkie elementy instalacji, ktére mplgy¢ naraone na uszkodzenie naje
odpowiednio zabezpiecgyub czasowo (na czas robo6t, ktére msgowodowa ich
uszkodzenie) zdemontowaprzechowa do czasu ponownego mostaw odpowiednio
zabezpieczonym pomieszczeniu.

Wszelkie przejcia przewodéw przez przegrody budowlane hatedpowiednio do
rodzaju przewodu uszczetnbraz zabezpieczyprzed przenoszeniem dfgahatasow
(nalezy zastosowa odpowiednie przégia instalacyjne).

Wszelkie punkty styku instalacji z budynkiem maugs¢ wykonane w sposéb
uniemaliwiajacy powstawanie hatasu i przenoszenie ligastalacji na budynek.
Wszystkie urgdzenia mechaniczne najeodseparow&od budynku oraz od instalaciji
w spos6b uniemidiwiajacy powstawanie hatasu oraz przenoszenierdrga

Elementy instalacji wymagage obstugi naley w miare mazliwosci lokalizowa poza
pomieszczeniami, w obszarach ogélnie elmsych.

. Wentylatory powinny b§ tak zamontowane, aby dggtdo nich w czasie konserwacji lub
demontau nie nastkgczat trudndci, ani nie stwarzat zagrenia dla obstugi.

Przed i po montal wentylatora naley dokona recznej proby ruchu wirnika i stwierdzi
czy nie wys¢puje zakleszczenie lub tarcie wirnika o obudpatake czy szczelina
miedzy wirnikiem i obudow wentylatora jest jednakowa na catym obwodzie.



1.5.7. Badania i uruchomienie instalacji

Prébny ruch urgdzen powinien trwa nieprzerwanie 72 godziny.

W czasie probnego ruchu ydzen nalezy kontrolowat:

- prawidlowdi¢ pracy silnikow elektrycznych,

- prawidlowa¢ pracy nagrzewnic,

- prawidlowa¢ pracy aparatury automatycznej regulacii.

W czasie prébnego ruchu gdzen nalezy wykona regulacg oraz pomiary uradzen:
- pomiary wstpne przed regulagj

- regulacg sieci kanatow wentylacyjnych oraz elementéw fakapcych,
- sprawdzenie wydajrici i catkowitego spgzu wentylatora,

- regulacg mocy cieplnej nagrzewnicy,

- regulacg uktadow automatycznej regulaciji,

- sprawdzenie temperatury powietrza wentylacyjneguies@anego i wywiewanego z pomieszize

- sprawdzenie wydajréci powietrznych otwordw wentylacyjnych,
- sprawdzenie oggjanego natenia hatasu w pomieszczeniach.

Po zakdczeniu prébnego ruchu wdzexr wentylacyjnych natey wykona sprawozdanie z pomiarow i

regulacji z naniesionymi rzeczywistymi wydage@mi na schemat instalaciji.

Pozytywna ocena préb i uruchomienia stanowi pedstdo podgcia pracy przez komisjodbioru

technicznego urglzen.

Odbidr techniczny instalacji wentylacyjnej ngstje po zakaczeniu montau i przeprowadzeniu w/w
préb i ma na celu stwierdzenie czy instalacja wykonana zgodnie z projektem, nadaje do

eksploatacji i osiga zaktadane parametry.

1.6. KONROLA JAKO $CI ROBOT

. Kontrola jakaci robot zwizanych z wykonaniem instalacji centralnego ogrzeéavpowinna i wentylacji

by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich faz rob6t zgordmvymaganiami Polskich

Norm i ,Warunkami technicznymi wykonania i odbiaabét budowlano- montawych.
Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe”.

Kazda dostarczona partia materiatbw powinné bgopatrzona éwiadectwo kontroli
jakaéci producenta.

Wyniki przeprowadzonych badaalery uzn& za dodatnie, jeeli wszystkie wymagania dla
danej fazy robot zostaty spetnionesliktérekolwiek z wymaga nie zostato spetnione,
nalezy dam faze rob6t uzné za niezgods z wymaganiami normy i po dokonaniu
poprawek przeprowadzbadanie ponownie.

1.7. ODBIOR ROBOT
. Odbioru robét, polegagych na wykonaniu instalacji centralnego ogrzewamiantylacji naley

dokond& zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i aathirobét budowlano- montawych.

Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe” orazmoPN-64/B-10400.

Odbiory midzyoperacyjne naly przeprowadz w stosunku do nagtujacych robdét:

— przefcia dla przewodéw przexiany i stropy (umiejscowienie i wymiary otworow),
—$ciany w miejscach ustawienia grzejnikow (otynkovegni

— bruzdy wécianach: wymiary, czys§o bruzd, zgodn& z pionem i zgodnig

z kierunkiem w przypadku minimalnych spadkéw odéiwkpoziomych.

Z odbiorow mé¢dzyoperacyjnych naly spis& protokot stwierdzaicy jakas¢ wykonania oraz
przydatnéc¢ robo6t i elementéw do prawidtowego monta

Po przeprowadzeniu préb przewidzianych dla danedeaju rob6t natey dokona
koncowego odbioru technicznego instalacji centralnegraewania i wentylacji
mechaniczne;.

Przy odbiorze kiicowym powinny by dostarczone nagiujace dokumenty:

— Dokumentacja projektowa z naniesionymi na nidggm@ami i uzupetniania w trakcie
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wykonywania robot,

— Dziennik budowy,

— dokumenty dotycrce jak@ci wbudowanych materiatévéiadectwa jakéci
wydane przez dostawcéw materiatow ),

— protokoty wszystkich odbioréw technicznycheg@owych,

— protokét przeprowadzenia proby szczébi@atej instalacji,

Przy odbiorze kacowym naley sprawdzt:

— zgodné¢ wykonania z Dokumentagcprojektows oraz ewentualnymi zapisami
w Dzienniku budowy dotyexymi zmian i odsipstw od Dokumentacji projektowej,
— protokoty z odbioréw agciowych i realizagj postanowié dotyczca usunecia
usterek,

— aktualné¢ Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wizgszmiany

i uzupetnienia),

— protokoly bada szczelnéci instalaciji.

1.8. OBMIAR ROBOT
Podstaw dokonania obmiaréw okékajaca zakres prac wykonywanych w
ramach poszczegolnych pozycji jestazabny do dokumentaciji przedmiar robaét.
Jednostki obmiarowe:
1 m3 - obgtosé wykutych bruzd, betonowych bruzd, wody
1 mz2 - powierzchnigciany, posadzki
1 m — dhugdci rurochgow
1 szt. — ilé¢ urzadzen
1 kpl — ilgs¢ kompletnych urzdzen
1 proba — kompletna préba sprawdeaj dziatanie instalacji

1.9. PODSTAWA PLATNOSCI
Podstaw ptatnaici jest wykonana i odebranaitol kompletu ceny jednostkowej oklenej jako
wynagrodzenie ryczattowe.

1.10. PRZEPISY ZWIAZANE
Instalacja c.o.

_Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budamo-mont&owych. Tom Il Instalacje
sanitarne i przemystowe”. Arkady, Warszawa 1988.

. PN-64/B-10400 ,Urzdzenia centralnego ogrzewania w budownictwie poatszgm.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze”.

. PN-B-02414:1999 ,Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zapeczenie instalacji ogrzewa
wodnych systemu zamkitiégo z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymdgan

. PN-91/B-02415 ,Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabeagzenie wodnych zamkstiych
systeméw cieptowniczych. Wymagania”.

. PN-91/B-02420 ,Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instiilagrzewa wodnych.
Wymagania”.

. PN-90/M-75003 ,Armatura instalacji centralnego agvania. Ogélne wymagania i badania”.

. PN-91/M-75009 ,Armatura instalacji centralnego ayvania. Zawory regulacyjne.
Wymagania i badania”.

.PN-EN 215-1:2002 ,Termostatyczne zawory grzejniko@es¢ 1: Wymagania i badania”.

.PN-EN 442-1:1999 ,Grzejniki. Wymagania i warunkihaiczne”.

.PN-EN 442-2:1999/A1:2002 ,Grzejniki. Moc cieplnenetody bad& (zmiana Al)”.

. PN-B-02421:2000 ,Ogrzewnictwo i cieptownictwo. lacja cieplna przewodéw, armatury
i urzadzen. Wymagania i badania odbiorcze”.

. PN-93/C-04607 ,Woda w instalacjach ogrzewania. \&fgamia i badania dotygze jakdci
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wody”.

PN-B-0141 |: 1999 Wentylacja i klimatyzacja — Tenalogia.
PN-76/B-03420 Wentylacja i klimatyzacja. Parametiliczeniowe powietrza
zewrgtrznego.

PN-78/B-03421 Wentylacja i klimatyzacja. Parametiliczeniowe powietrza
w pomieszczeniach przeznaczonych do stalego przetigMudzi.

Katalogi, aprobaty techniczne, DTR zastosowanyehdzer i materiatow.
Polskie Normy wprowadzone do obagzkowego stosowania:

PN-B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zsakania zbiorowego
i uSyteczngci publicznej. Wymagania.

PN-B-03431 Wentylacja mechaniczna w budownictwignvelgania.
PN-B-02151/02 Akustyka budowlana. Ochrona przeddeah pomieszcse

w budynkach. Dopuszczalne watopoziomu dwicku

W pomieszczeniach.
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