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 Arch. Piotr Wypchło,    ul Kelles-Krauza 13 lok.U7
26 - 600 Radom,        tel./fax; /0-48/ 385 15 56

 e-mail:archi-rad2000pw@go2.pl 
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TYTUŁ RYS.

LOKALIZACJA

AUTORZY PROJEKTU: NR UPRAWNIEŃ NR RYS.

SKALA

WERSJA

A

DATA

FAZA PROJ.

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

OBIEKT

BRANśA

MA/KK/025/02mgr inŜ. arch. PIOTR WYPCHŁO

GMINA MIASTA RADOMIA

mgr.inŜ.arch. MATEUSZ WYPCHŁO

PBW
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6

SZYBA P4 

SZYBA P4 

SZYBA P4 

SZYBA P4 

RADOM, ul. CHAŁUBIŃSKIEGO 22  działki nr: 4/3

SZYBA P4 

160,2

c

c

istniejąca ściana 
istniejący tynk
szpachlowanie gipsowe 
malowanie: emalia ftalowa w kolorze 
jasnozielonym RAL6019
do wys. h=2.05 powyŜej farba emulsyjna 
akrylowa beŜowa RAL 1015

istniejący strop
istniejący tynk
szpachlowanie gipsowe
malowanie farbą emulsyjną białą

gres na zaprawie klejowej
szlichta zbrojona siatką 4 cm
styropian FS 20 3 cm
folia PE
istniejący strop
istniejący tynk
uwaga przewiduje się wymianę istn. 
warstw posadzkowych:
parkiet
szlichta 3 cm
suprema 5 cm
nad schronem piasek 15cm

parkiet na zaprawie klejowej, cyklinowanie i 
lakierowanie lakierem ekologicznym
istniejący strop
istniejący tynk
szpachlowanie gipsowe
malowanie farbą emulsyjną białą


