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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
BUDOWLANYCH  - CZĘŚĆ OGÓLNA 

 
1. Część ogólna 
 

1.1.Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego 

Przebudowa i remont budynku Przedszkola w Radomiu przy ul. Chałubińskiego 22. 
 
1.2. Przedmiot i zakres robót 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru : 
Przebudowy i remontu budynku Przedszkola w Radomiu przy ul. Chałubińskiego 22., działka ewidencyjna nr 4/3. 

 
1.3. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych 

Robotami towarzyszącymi  i tymczasowymi są : 
- wykonanie niezbędnych wygrodzeń i oznakowania stref niebezpiecznych; 
- prowadzenie transportu poziomego i pionowego 
- doprowadzenie i uporządkowanie terenu do stanu pierwotnego. 
- prace pomiarowe 
- inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza 
 

1.4. Informacje o terenie budowy 

Terenem robót budowlanych  będzie budynek przedszkola, oraz działka na której zlokalizowana jest przedszkole przy ul. 
Chałubińskiego 22 w dzielnicy Planty w Radomiu. Teren wokół budynku jest równy, częściowo zadrzewiony i pokryty 
roślinnością trawiastą. Na działce znajduje się oczko wodne z wybetonowanym dnem. 
NajbliŜsze otoczenie stanowią tereny o funkcji sportowej, edukacyjnej i rekreacyjnej. 
Działka jest ogrodzona.  Dojazd i dojście  od ul. Chałubińskiego. 

 
1.5. Organizacja robót , przekazanie placu budowy, obowiązki Inwestora 

Wykonawca opracuje plan organizacji robót ,oraz harmonogram robót który uzgodni z inspektorem nadzoru i uŜytkownikiem.  
Wykonawca  wykona i umieści na placu budowy tablicę informacyjną. 
Wykonawca zatrudnieni kierownika budowy lub kierownika robót z wymaganymi kwalifikacjami i uprawnieniami. 
Zamawiający w terminie określonym w umowie przekaŜe protokolarnie Wykonawcy plac budowy wraz ze wszystkimi 
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi dokumentację projektową oraz dziennik budowy. 
Zamawiający moŜe zapewnić dostęp do korzystania z energii elektrycznej i z wody za pośrednictwem uŜytkownika 
przedszkola za uzgodnioną odrębnie odpłatnością. 

 

1.6. Zabezpieczenie interesów osób trzecich 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji ziemi i za urządzenia podziemne , takie jak rurociągi , kable itp. oraz uzyska od 
odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez 
Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed 
uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 
O fakcie przypadkowego uszkodzenia urządzeń i instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i 
zainteresowane władze, oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej do dokonywania 
napraw. 
Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie, spowodowane przez niego działania, uszkodzenia instalacji na powierzchni 
ziemi i urządzeń podziemnych, wskazanych  w dokumentach przekazanych mu przez zamawiającego. 

 
1.7. Ochrona środowiska 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska 
naturalnego. 
W okresie trwania kontraktu i wykonywania robót Wykonawca będzie: 
-podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony 
środowiska na terenie i wokół terenu budowy,  
-będzie unikać uszkodzeń lub uciąŜliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze 
skaŜenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 

1.8.Warunki bezpieczeństwa pracy i i ochrona przeciwpoŜarowa na budowie 
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Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. W 
szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, 
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzieŜ 
dla ochrony Ŝycia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz do zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Uznaje się, 
Ŝe wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyŜej nie podlegają odrębnej zapłacie i są 
uwzględnione w cenie umownej. 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpoŜarowej. 
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpoŜarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy na terenie całego 
placu budowy. 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób 
trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane poŜarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo 
przez personel Wykonawcy. 

 
1.9. Warunki dotyczące organizacji ruchu 
 

Umiejscowienie robót budowlanych w obrębie ogrodzonej działki, z dala od ulicy , powoduje Ŝe  nie będzie wymagany 
projekt organizacji ruchu  drogowego w rejonie budowy. 
 

1.10. Ogrodzenie placu budowy 

Wykonawca skonsultuje z zamawiającym i uŜytkownikiem zagospodarowania placu budowy. Wykonawca będzie 
zobowiązany do zabezpieczenia i utrzymania placu budowy w okresie trwania kontraktu, aŜ do zakończenia i odbioru 
ostatecznego robót. 
Zabezpieczenie odbywa się przez: 
- wybudowanie ogrodzenia tymczasowego w zakresie niezbędnym dla zabezpieczenia urządzeń, sprzętu przed wstępem 
osób niepowołanych, w trakcie prowadzonych robót,  
- oznaczenie przejść i stałych miejsc przejazdu dla sprzętu, z zabezpieczeniem zewnętrznych urządzeń i tras 
komunikacyjnych przed dewastacją 
- oznakowanie terenu budowy, 
- zabezpieczenia istniejących sieci podziemnych przed uszkodzeniem. 
- Skrzynki rozdzielcze prądu i kable zasilające urządzenia winny być zabezpieczone przed dostępem osób trzecich 
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, Ŝe jest włączony w cenę umowną. 

 
1.11. Nazwy i kody : grup robót, klas robót i kategorii robót 

 1. 45111300-1 Roboty rozbiórkowe 
2. 45223210-1 Roboty konstrukcyjne z wykorzystaniem stali 
3. 45421152-4 Instalowanie ścianek działowych 
4. 45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej 
5. 45432100-5 Kładzenie i wykładanie podłóg 
6. 45410000-4 Tynkowanie 
7. 45431000-7 Kładzenie płytek 
8. 45442110-1 Malowanie budynków 
9. 45454000-4 Roboty restrukturyzacyjne   

 
1.12. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 
 
2.Wymagania dotyczące właściwości materiałów budowlanych 

 
2.1. Wymagania ogólne dotyczące właściwości materiałów i wyrobów  

Przy wykonywaniu robót budowlanych Wykonawca winien stosować wyroby budowlane o właściwościach uŜytkowych 
umoŜliwiających prawidłowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym spełnienie wymagań podstawowych, 
określonych w art. 5 ust. 1 ustawy Prawo budowlane, dopuszczone  do obrotu powszechnego  lub jednostkowego 
stosowania w budownictwie, a takŜe  z wymaganiami określonymi w szczegółowych specyfikacjach technicznych. 
Wyrób budowlany nadaje się do stosowania przy wykonywaniu robót budowanych , jeŜeli został oznakowany znakiem „CE” 
albo znakiem budowlanym. 

 
2.2. Wymagania ogólne dotyczące przechowywania, transportu, warunków dostaw, składowania i kontroli 

jakości materiałów i wyrobów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą potrzebne do robót były zabezpieczone 
przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora 
Nadzoru. 
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Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy  w miejscach uzgodnionych z 
Inspektorem Nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach przygotowanych przez Wykonawcę zgodnie z planem 
zagospodarowania budowy. 

 
2.3. Wymagania dotyczące  wbudowanych materiałów 

Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materiały, elementy budowlane i urządzenia wbudowane, montowane lub 
instalowane w trakcie realizacji robót budowlanych odpowiadały wymaganiom określonym w art. 10 ustawy Prawo 
Budowlane oraz w szczegółowych specyfikacjach technicznych. Oznacza  to, Ŝe kaŜdy produkt dostarczony na plac budowy 
będzie oznakowany  znakiem CE , albo oznakowany polskim znakiem budowlanym. Wraz z tymi znakami  winna być 
dołączona informacja zawierająca: 
-określenie, siedzibę i adres producenta oraz adres zakładu produkującego wyrób budowlany 
-identyfikację wyrobu budowlanego zawierającą : nazwę, nazwę handlową, typ, odmianę,  gatunek i klasę wg PN lub AT 
-numer i rok publikacji Polskiej Normy wyrobu lub  aprobaty technicznej , z którą potwierdzono zgodność wyrobu 
budowlanego 
-numer i datę wystawienia krajowej deklaracji zgodności 
-inne dane , jeŜeli wynika to z PN lub AT 
-nazwę jednostki certyfikującej, jeŜeli taka jednostka brała udział w zastosowanym systemie oceny zgodności wyrobu 
budowlanego. 
Znak budowlany winien być umieszczony w sposób widoczny, czytelny, niedający się usunąć, wskazany w PN lub AT, 
bezpośrednio na wyrobie budowlanym albo na etykiecie przymocowanej do niego. 
JeŜeli nie jest moŜliwe technicznie oznakowanie wyrobu budowlanego w sposób podany wyŜej, oznakowanie umieszcza się 
na opakowaniu jednostkowym lub opakowaniu zbiorczym wyrobu budowlanego albo na dokumentach handlowych 
towarzyszących temu wyrobowi. 
Wykonawca uzgodni z inspektorem nadzoru sposób i termin przekazania informacji o przewidywanym uŜyciu podstawowych 
materiałów oraz elementów konstrukcyjnych do wykonania robót. 

 
2.4. Materiały nie odpowiadające wymaganiom 

Materiały, i elementy budowlane, dostarczone przez Wykonawcę na plac budowy, które nie uzyskają akceptacji Inspektora 
Nadzoru, powinny być niezwłocznie usunięte z placu budowy. 
 

2.5. Wariantowe stosowanie materiałów 

W przypadku wariantowego stosowania materiałów na podstawie zapisów w dokumentacji projektowej, Wykonawca 
powiadomi Inspektora Nadzoru i autora projektu  o proponowanym wyborze. Inspektor Nadzoru , po uzgodnieniu z autorem 
projektu oraz Zamawiającym, podejmie odpowiednią decyzję. Wybrany i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru materiał 
nie moŜe być ponownie zmieniany bez jego zgody. 

 
 
3.Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn do wykonania robót budowlanych  
 

Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość 
wykonywanych robót. Sprzęt uŜywany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod 
względem typów i ilości wskazaniom zawartym w SST lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora 
Nadzoru. W przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez 
Inspektora Nadzoru. 
Liczba i wydajność sprzętu będą gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji 
projektowej, SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym umową. 
Sprzęt będący własnością wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymany w dobrym stanie technicznym i 
gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego uŜytkowania. 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 
uŜytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.  

JeŜeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują moŜliwość wariantowego uŜycia sprzętu przy wykonywanych robotach, 
Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uŜyciem sprzętu.  
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy, zostaną 
przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 

4.Wymagania dotyczące środków transportowych 
 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie 
na jakość wykonywanych robót i właściwości przewoŜonych materiałów. 

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji 
projektowej, SST i wskazaniami Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym umową. 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczących przepisów ruchu drogowego w 
odniesieniu do dopuszczalnych obciąŜeń na osie i innych parametrów technicznych. 
Materiały uzyskane z rozbiórki stanowią własność Wykonawcy i jego obowiązkiem 
jest ich wywiezienie na wysypisko śmieci i pokrycie wszelkich opłat z tym   związanych (np. utylizacja i unieszkodliwienie) 
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Wykonawca będzie usuwać na bieŜąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na 
drogach publicznych oraz dojazdach na teren budowy. 

 

5.Wymagania dotyczące właściwości wykonywania robót budowlanych 
 

     5.1.Ogólne wymagania dotyczące wykonywania robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych materiałów i 
wykowywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową i wymaganiami SST oraz poleceniami Inspektora 
Nadzoru. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów 
robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej  lub przekazanymi na piśmie przez 
Inspektora Nadzoru. 
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu robót zostaną, jeśli 
wymagać tego będzie Inspektor Nadzoru poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 
Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na 
wymaganiach sformułowanych w umowie , dokumentacji projektowej i w SST a takŜe w normach budowlanych i wytycznych. 
Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty normalne występujące 
przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki 
wpływające na rozwaŜaną kwestię. 
Polecenia Inspektora Nadzoru będą wykonywane nie później niŜ w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu 
przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 

 

6.Kontrola, badania i odbiór wyrobów i robót budowlanych 
 

     6.1 Zasady kontroli jakości robót 

Celem kontroli jakości jest osiągnięcie wymaganych standardów wykonania robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za  pełną 
kontrolę robót i jakość materiałów. 
 

6.2. Pobieranie próbek 

Na zlecenie Inspektora Nadzoru wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów które budzą 
wątpliwość co do jakości , o ile kwestionowane materiały  nie zostaną przez Wykonawcę wymienione lub naprawione z 
własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek, w przeciwnym 
przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 

 
6.3. Raporty z badań 

Wykonawca powinien przekazywać Inspektorowi Nadzoru kopie raportów z wynikami badań celem ich oceny. 
Wyniki badań będą przechowywane w postaci zaproponowanej przez Inspektora Nadzoru. 

 
6.4. Badania prowadzone przez inspektora nadzoru budowlanego 

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia , Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania próbek i 
badania materiałów u źródła ich wytwarzania i zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony 
Wykonawcy i producenta materiałów. 
Inspektor Nadzoru  po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, będzie oceniać 
zgodność materiałów i robót z wymaganiami SST na podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. 
Inspektor moŜe pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezaleŜnie od Wykonawcy, na swój koszt. JeŜeli wyniki tych 
badań wykaŜą Ŝe raporty Wykonawcy są niewiarygodne to Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleŜnemu 
laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub  dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy 
ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową i SST. 

 
6.5.Dokumentacja budowy 

6.5.1. Dziennik budowy 
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od 
przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika 
budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na Kierowniku Budowy. 
Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieŜąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i 
mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 
KaŜdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby która dokonała zapisu, z 
podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska słuŜbowego. 
Zapisy będą czytelne w porządku chronologicznym. Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą 
oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i  podpisem Wykonawcy i Inspektora. 
Do dziennika budowy naleŜy wpisywać w szczególności: 
-datę przekazania Wykonawcy terenu budowy 
-datę przekazania przez zamawiającego dokumentacji projektowej wraz z załącznikami 
-terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót 
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-przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach 
-uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru 
-daty zarządzenia przez Inspektora Nadzoru wstrzymania robót , z podaniem powodu 
-zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych odbiorów robót 
-wyjaśnienia, uwagi i propozycje Inspektora Nadzoru 
-stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom lub wymaganiom  
szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi 
-zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej 
-dane dotyczące czynności geodezyjnych ( pomiarowych ) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robót 
-dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót 
-dane dotyczące jakości materiałów , pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z podaniem kto je 
przeprowadził 
-wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je przeprowadzał 
-inne istotne informacje o przebiegu robót 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy , wpisane do dziennika budowy będą przedłoŜone Inspektorowi Nadzoru do 
ustosunkownia się. 
Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia  lub 
zajęciem stanowiska. 
Projektant nie jest stroną dla Wykonawcy , dlatego nie jest uprawniony do instruowania wykonawcy w Ŝadnym aspekcie 
związanym z wykonywaniem robót. 
 
      6.5.2. Pozostałe dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicza się równieŜ następujące dokumenty: 
a)pozwolenie na budowę 
b)protokoły przekazania tereny budowy 
c)umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy 
d)protokoły odbioru robót 
e)protokoły z narad i instrukcje Inspektora Nadzoru 
f)korespondencję na budowie 

 
6.5.3.Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy będą  przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginięcie 
któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje wymóg jego natychmiastowego odtworzenia w formie przewidzianej 
prawem. 
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze  dostępne  dla Inspektora Nadzoru i przechowywane do wglądu na Ŝyczenie 
Zamawiającego, PIP i Nadzoru Budowlanego. 

 

7. Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót 
 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót i prowadzenia ksiąŜki obmiarów 

Obmiar robót powinien określić faktyczny zakres wykonywanych robót w jednostkach ustalonych w kosztorysie ofertowym. 
Obmiaru dokonuje wykonawca w obecności Inspektora Nadzoru po wcześniejszym pisemnym powiadomieniu go o terminie i 
zakresie obmierzanych robót. 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie w ilościach podanych w ślepym kosztorysie nie uwalnia Wykonawcy od obowiązku 
ukończenia wszystkich robót 
Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania, a robót podlegających zakryciu- przed ich 
zakryciem. 
Przedmiar robót powinien zawierać zastawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych w kolejności 
technologicznej ich wykonania ze szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy opis oraz 
wskazanie właściwych specyfikacji technicznych wykonania odbioru robót budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilości 
jednostek przedmiarowych robót podstawowych. Spis działów przedmiaru robót powinien przedstawiać podział wszystkich 
robót budowlanych w danym obiekcie według Wspólnego Słownika Zamówień. Dalszy podział przedmiaru robót naleŜy 
opracować według systematyki ustalonej indywidualnie lub na podstawie systematyki stosowanej w publikacjach 
zawierających normy nakładów rzeczowych. Tabele przedmiaru robót powinny zawierać pozycje przedmiarowe 
odpowiadające robotom podstawowym. 

 
7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 

Długości pomiędzy wyszczególnionymi punktami będą obmierzane poziomo , wzdłuŜ linii osiowej i podawane w [ m]. 
JeŜeli szczegółowe specyfikacje techniczne nie  wymagają dla określonych robót inaczej, objętości będą wyliczone w [ m3 ], 
powierzchnie w [ m2 ], a sprzęt i urządzenie w [ szt ]. Obowiązuje dokładność do dwóch miejsc po przecinku. Ilości, które 
mają być obmierzone wagowo, będą określone w kilogramach lub tonach. 

 
7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. JeŜeli urządzenia te lub sprzęt pomiarowy 
wymagają badań atestujących, to Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru waŜne świadectwa. 

  
7.4. Czas przeprowadzania pomiarów 
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Obmiar naleŜy przeprowadzać przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót, a takŜe w przypadku 
występującej dłuŜszej przerwy w robotach. 
Obmiar robót zanikających naleŜy przeprowadzać w czasie ich wykonywania. Obmiar robót ulegających zakryciu 
przeprowadza się przed ich zakryciem. 
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami dołączonymi do ksiąŜki 
obmiarów, względnie umieszczonymi na karcie obmiarowej. 

 
8.  Odbiór robót budowlanych 
 
8.1. Rodzaje odbiorów 

Występują następujące rodzaje odbiorów: 
a) odbiór częściowy 
b) odbiór etapowy 
c) odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu 
d) odbiór końcowy 
e) odbiór po okresie rękojmi 
f) odbiór ostateczny (pogwarancyjny) 
Ponadto występuje: 
f) odbiór przewodów kominowych 
g) odbiór instalacji i urządzeń technicznych 

 8.2.Odbiór częściowy i odbiór etapowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót wraz z ustaleniem naleŜnego wynagrodzenia. 
Odbioru częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. W odbiorach częściowych 
uczestniczy kierownik budowy (robót) oraz Inspektor Nadzoru inwestorskiego. Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru. 
KaŜdy odbiór częściowy zostanie wpisany do dziennika budowy i potwierdzony protokołem zaakceptowanym przez 
Kierownika Budowy oraz Inspektora Nadzoru i osobę upowaŜnioną pisemnie przez Inwestora. Do kaŜdego odbioru 
cząstkowego wykonawca dostarczy szkice geodezyjne na wykonane roboty. Zamawiający nie moŜe odmówić dokonania 
odbioru robót.  
Zgłoszenia gotowości do odbioru dokonuje wpisem do dziennika budowy kierownik budowy (robót).  
 
Odbiór etapowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót stanowiących z reguły całość techniczną 

 8.3.Odbiór robót ulegających zakryciu lub zanikających 

Do podstawowych obowiązków Wykonawcy naleŜy zgłaszanie Inspektorowi Nadzoru do odbioru robót ulegających zakryciu 
lub zanikających. 

 8.4.Odbiór końcowy 

Odbiór końcowy zostanie przeprowadzony w trybie i zgodnie z warunkami określonymi w umowie o wykonanie robót 
budowlanych. 

 8.5.Odbiór po okresie rękojmii 

Pod koniec okresu rękojmi Zamawiający zorganizuje odbiór „po okresie rękojmi” 

 8.6.Odbiór ostateczny – pogwarancyjny 

Odbiór ostateczny – pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem ewentualnych wad 
stwierdzonych przy odbiorze końcowym, przy odbiorze „po okresie rękojmi” lub ewentualnych wad zaistniałych w okresie 
gwarancyjnym. 
Odbiór ten zostanie przeprowadzony w trybie i zgodnie z warunkami określonymi w umowie o wykonanie robót 
budowlanych. 

 8.7.Odbiory przewodów kominowych, instalacji i urządzeń technicznych 

Po zakończeniu robót związanych z budową i remontem przewodów kominowych wykonawca winien uzyskać protokół 
kominiarski z pozytywnym wynikiem. 

 8,8,Dokumentacja powykonawcza, instrukcje eksploatacji 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszelkich zmian w dokumentacji projektowej w trakcie realizacji 
robót, które umoŜliwią przygotowanie dokumentacji powykonawczej. 

 
8.9. Dokumentacja powykonawcza , instrukcje eksploatacji 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszelkich zmian w dokumentacji projektowej w trakcie realizacji 
robót, które umoŜliwią przygotowanie dokumentacji powykonawczej. 
 

8.10. Dokumenty do odbioru obiektu budowlanego 

Do odbioru końcowego robót Wykonawca zobowiązany będzie przygotować odpowiednie dokumenty: 
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-dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została sporządzona w trakcie 
realizacji umowy, 
-dziennik budowy 
-odbiór przewodów kominowych 
-odbiór instalacji odgromowej 
-dokumenty potwierdzające wbudowanie materiałów  tylko dopuszczonych do stosowania w budownictwie, 
-wyniki badań i oznaczeń laboratoryjnych. 

 
9.Rozliczenie robót 

Rozliczenie robót nastąpi zgodnie z warunkami określonymi w umowie o wykonanie robót budowlanych. 
 
10. Dokumenty odniesienia 
 
10.1. Dokumentacja projektowa 

10.1.1.Jednostka projektowania: 
ARCHI-RAD 2000 
BIURO PROJEKTÓW 
ARCH. PIOTR WYPCHŁO 
ul. Kelles-Krauza 13/U7 
26-600 Radom, tel/fax . 48-385-15-56 

 
10.1.2. Specyfikację techniczną opracował: 

- mgr inŜ.Piotr Kulkowski 
 

10.2. Normy, akty prawne, aprobaty techniczne i inne  dokumenty i ustalenia     techniczne 

10.2.1. Podstawowe akty prawne 
-Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo Budowlane ( Dz.U. nr 89 poz. 414 ) z późniejszymi zmianami 
-Ustawa z dnia  14.11.2003 r o zmianie ustawy o drogach publicznych. 
-Ustawa z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 roku, nr 92, 
poz. 881) 
      10.2.2.Przepisy i normy dotyczące ustalenia ogólnych wymagań odnośnie  wykonywanych robót 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji 
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno- uŜytkowego ( 
Dz.U. nr 202 poz. 2072 ) 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów 
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. nr 198 poz. 2041) 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzenia 
kosztorysu  inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót 
budowlanych określonych w programie funkcjonalno- uŜytkowym ( Dz. U. nr 130 poz. 1389 ) 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów 
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym  (Dz. U. nr 198 poz. 2041 ) 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 maja  2004 r. w sprawie kontroli wyrobów budowlanych wprowadzonych do 
obrotu.( Dz. U. nr 130 poz.1387 ) 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca  2002 r. w sprawie dziennika budowy, montaŜu i rozbiórki, tablicy 
informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia ( Dz. U. nr 108 poz. 
953 z późniejszymi zmianami) kontroli 

10.2.3.Szczegółowe przepisy, Polskie Normy i Aprobaty Techniczne oraz inne dokumenty i ustalenia techniczne 
dla poszczególnych rodzajów robót są podane w punkcie 10 kaŜdej szczegółowej specyfikacji technicznej. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA W 
ZAKRESIE POSZCZEGÓLNYCH RODZAJÓW ROBÓT 
BUDOWLANYCH 

1.Roboty rozbiórkowe  [CPV 45111300-1]  

1.1 Wstęp 

1.1.1.Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
rozbiórkowych przy realizacji zadania -Przebudowa i remont budynku Przedszkola w Radomiu przy ul. Chałubińskiego 22. 
NaleŜy wykonać  rozbiórkę  
� części istniejących ścian działowych z cegieł 
� parkietu w części pomieszczeń 
� posadzek z płytek w części pomieszczeń 
� podłoŜy pod posadzki  i izolacji ze styrosupremy 
� odbicie tynków na części ścian 

1.1.2.Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
robót wymienionych w pkt. 1.1.1 

1.1.3.Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na celu wykonanie rozbiórek 
występujących przy przebudowie obiektu. 

1.1.4.Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i wytycznymi. 

1.1.5.Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją projektową, SST i 
poleceniami Inspektora Nadzoru.. 

1.2. Materiały 

Dla robót rozbiórkowych materiały nie występują. 

1.3. Sprzęt 

Do rozbiórek moŜe być uŜyty dowolny sprzęt. 

1.4. Transport 

Transport materiałów z rozbiórki środkami transportu. 
PrzewoŜony ładunek zabezpieczyć przed spadaniem i przesuwaniem. 

1.5. Wykonanie robót 

1.6      Roboty przygotowawcze 

Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych naleŜy: 
� Miejsca oznakować zgodnie z wymogami BHP, 
� zdemontować istniejące zasilanie w energię elektryczną, instalację teletechniczną i wodno-kanalizacyjną oraz 
wszelkie istniejące uzbrojenie. 

1.6     Roboty rozbiórkowe 

Roboty prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r.  
(Dz.U. Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. 
� Obiekty kubaturowe - 
  
 ściany rozebrać ręcznie lub mechanicznie. Materiały posegregować i odnieść lub odwieźć na miejsce składowania. 
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Elementy stolarki i ślusarki o ile zostaną zakwalifikowane przez właściciela obiektu do odzysku wykuć z otworów, oczyścić i 
składować. 

1.7. Kontrola jakości robót 

Wymagania dla robót rozbiórkowych podano w punkcie 1.5.  

1.8 Obmiar robót 

Jednostkami obmiarowymi są jednostki  podane w poszczególnych pozycjach przedmiaru robót. 

1.9 Odbiór robót 

Wszystkie roboty rozbiórkowe podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 

1.10 Podstawa płatności 

Płaci się za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 1.1.3 i odebrane przez Inspektora nadzoru 
mierzone w jednostkach podanych w punkcie 1.7. 

1.11 Uwagi szczegółowe 

Materiały uzyskane z rozbiórek do ponownego wbudowania zakwalifikuje Inspektor nadzoru. 
Ilości robót rozbiórkowych mogą ulec zmianie na podstawie decyzji Inspektora nadzoru.. 
 

2. Roboty konstrukcyjne z wykorzystaniem stali  [CPV 45223210-1] 

1.1. Wstęp  

1.2. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru konstrukcji i 
elementów stalowych m.in:. 
� NadproŜa stalowe przy poszerzeniach otworów , oraz dla projektowanych otworów drzwiowych w istniejących 
ścianach 

1.3. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
robót wymienionych w pkt. powyŜszym 

1.4. Zakres robót wymienionych w SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na celu wykonanie i montaŜ 
konstrukcji stalowych, występujących w obiekcie przetargowym. 

1.5. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i wytycznymi. 

1.6. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją projektową, SST i 
poleceniami InŜyniera. 

Materiały 

Stal 

Do konstrukcji stalowych stosuje się: 
Wyroby walcowane gotowe ze stali klasy 1  
  Ceowniki wg PN-EN 10279:2003 

Ceowniki normalne C 140 
Dopuszczalna krzywizna 1.5 mm/m. 

Pręty okrągłe wg PN-75/H-93200/00 A-III 
�  średnicy  8,10 i 12 mm,  
Tolerancje wymiarowe wg ww normy. 
Odbiór stali na budowie powinien być dokonany na podstawie atestu, w który powinien być zaopatrzony kaŜdy element lub 
partia materiału. Atest powinien zawierać: 
� znak wytwórcy 
� profil 
� gatunek stali 
� numer wyrobu lub partii 
� znak obróbki cieplnej. 
Cechowanie materiałów wywalcowane na profilach lub na przywieszkach metalowych. 

Sprzęt 

Do wykonania robót naleŜy stosować dowolny sprzęt. 
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Transport 

Elementy konstrukcyjne mogą być przewoŜone dowolnymi środkami transportu. 
Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratą 
stateczności.  

Wykonanie robót 

Przy wykonywaniu nadproŜy naleŜy zachować kolejność prac: 
- wykuć  bruzdy o wielkości ceownika z jednej strony 
-osadzić belkę na zaprawie cementowej 1:3,  
-zamontować belkę po drugiej stronie w identyczny sposób 
-belki skręcić ze sobą śrubami w 3 miejscach 
 

Kontrola jako ści robót 

Kontrola jakości polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z projektem . 

Obmiar robót 

Jednostkami obmiaru są: 
� masa gotowej konstrukcji w kg. 

Odbiór robót 

Wszystkie roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 

Podstawa płatności 

Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7. 
Cena obejmuje wszystkie czynności wymienione w SST. 

Przepisy związane 

� PN-B-06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru. 
� PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na gorąco z niestopowych stali  
konstrukcyjnych. Warunki techniczne dostawy. 
� PN-91/M-69430 Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania.  
Ogólne badania i wymagania. 
� PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady złączy spawanych. Nazwy i określenia. 
 

3.  Instalowanie ścianek działowych  [CPV 45421141-4 ]  

 Wstęp 

3.1.1.Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru ścianek 
działowych  z płyt gipsowo-kartonowych na ruszcie metalowym  przy przebudowie i remoncie budynku Przedszkola w 
Radomiu przy ul. Chałubińskiego 22.,  

3.1.2.Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
robót wymienionych w pkt. powyŜej. 

3.1.3.Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na celu wykonanie ścian 
działowych . 

3.1.4.Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami oraz 
określeniami podanymi w ST „Część ogólna”  
GKB gr. 12.5 mm   - płyta standardowa ( A )  gipsowo-kartonowa, do wykonywania wszelkiego rodzaju okładzin ściennych, 
ścian działowych i sufitów podwieszanych.  
GKBI gr. 12.5 mm   - płyta impregnowana  gipsowo-kartonowa ( H2) , przeznaczona do pomieszczeń o podwyŜszonej 
wilgotności.  
GKF gr. 12.5 mm i 15 mm  -  płyta ognioodporna  gipsowo-kartonowa ( H2 ), przeznaczona do pomieszczeń o 
podwyŜszonych wymaganiach przeciwpoŜarowych.  
GKFI gr. 12.5 mm   - płyta impregnowana i ognioodporna  gipsowo-kartonowa ( FH2 ), przeznaczona do pomieszczeń o 
podwyŜszonej wilgotności i zwiększonych wymaganiach przeciwpoŜarowych. 
Odporność ogniowa -   zdolność elementu budynku do spełniania określonych wymagań w znormalizowanych warunkach 
fizycznych, odwzorowujących porównawczy przebieg poŜaru. 

3.1.5.Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, SST i 
poleceniami Inspektora nadzoru. 

Materiały. 
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Materiały do suchych tynków 

� Płyty gipsowo-kartonowe wg PN-B-79406:1997 i PN-B-79405:1997 
� Zaprawa gipsowa wg instrukcji producenta 

 Profil stalowy konstrukcyjny  o grubości nie mniej niŜ 0,55 mm o szerokości 5,0 cm, 7,5 cm, 10,0 cm.  
Płyty gipsowo-kartonowe  

Płyty gipsowo-kartonowe powinny odpowiadać wymaganiom określonych w normie PN-B-79405 – wymagania dla płyt 
gipsowo-kartonowych 
Warunki techniczne dla płyt gipsowo-kartonowych 
 
Lp. 
 

Wymagania GKB 
zwykła 

GKF 
Ognio 
odporna 

GKBI 
Wodo 
odporna 

GKFI 
wodo- i 
ognioodporn
a 

01 02 03 04 05 06 
1. 
 

Powierzchnia  Równa, gładka, bez uszkodzeń kartonu, naroŜników i krawędzi 
 

2. Przyczepność kartonu do rdzenia 
gipsowego 

karton powinien być złączony z rdzeniem gipsowym w taki sposób, aby 
przy odrywaniu ręką rwał się, nie powodując odklejania się od rdzenia  
grubość 9,5±0,5; 12,5±0,5; 15±0,5; >18±0,5 
szerokość 1200 (+0; -5,0) 
długość [2000¸3000] (+0; -6) 

 

3. Wymiary i tolerancje [mm] 

prostopadłość róŜnica w długości przekątnych < 5 
9,5 < 9,5 - - - 
12,5 < 12,5 11,0-13,0 < 12,5 11,0-13,0 
15,0 < 15,0 13,5-16,0 < 15,0 13,5-15,0 

4. Masa 1m2 
płyty o 
grubości [kg] 

> 18 < 18,0 16,0-19,0 - - 
5. Wilgotność [ % ] < 10 
6. Trwałość struktury przy 

opalaniu [min.] 
- > 20 - > 20 

7. Nasiąkliwość [%] - - < 10 < 10 
 
Profile poziome UW mocuje się do sufitu i podłogi, pionowe CW ustawia się co 60 cm i przykręca do nich płyty. ZaleŜnie od 
szerokości uŜytego profilu (50, 75,100 mm) całkowita grubość ścianki wynosi: 
75 mm (50 + 2 x 12,5), 100 mm (75 + 2 x 12,5), 125 mm (100 + 2 x 12,5) 
Do wykańczania kruchych naroŜy słuŜą naroŜniki aluminiowe.  

Sprzęt 

Rodzaje sprzętu uŜywanego do robót montaŜowych pozostawia się do uznania wykonawcy. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny lub narządzie nie gwarantujące zachowania wymagań jakościowych robót i przepisów BIOZ 
zostaną przez Inspektora Nadzoru   zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót 

Transport 

Materiały i elementy mogą być przewoŜone dowolnymi środkami transportu wielkością dostosowanego do ilości ładunku. 
Ładunek powinien być zabezpieczony przed zawilgoceniem. Materiały płynne pakowane w wiadra i pojemniki naleŜy 
chronić przed przemarznięciem. 

Wykonanie robót 

Konstrukcja nośna  

Konstrukcja nośna zbudowana z profili metalowych o wysokości 5,0 cm, 7,5 cm i 10,0 cm. 
Maksymalny rozstaw osiowy profili pionowych wynosi 600 mm. Profile te mogą zostać rozmieszczone gęściej, jeŜeli wymaga 
tego dana konstrukcja.  
W ścianach z pojedynczą okładziną  przeznaczonych do wyłoŜenia płytkami ceramicznymi rozstaw profili pionowych naleŜy 
zmniejszyć do 500 mm. 
4.5.2.Okładzina 
Grubość okładziny a takŜe rodzaj płyt gipsowo-kartonowych zaleŜą od przeznaczenia ściany. Zwykła o grubości 12,5 mm 
mogą być uŜyte do standardowych ścian działowych o okładzinie pojedynczej lub podwójnej.  
4.5.3.MontaŜ 
Wyznaczanie połoŜenia ściany  
Na podłoŜu naleŜy dokładnie zaznaczyć połoŜenie stawianej ściany działowej. Za pomocą poziomicy i liniału naleŜy 
przenieść oznaczenie pionowo i poziomo na ściany i strop. Szybciej, dokładniej i prościej moŜna wymierzyć połoŜenie 
konstrukcji nośnej za pomocą lasera. 
MontaŜ profili przyłączeniowych  
Profile  UW naleŜy okleić taśmą uszczelniającą i zamocować ściśle do podłogi i stropu za pomocą kołków rozporowych i 
wkrętów lub kołków rozporowych wbijanych w odstępach co 1000 mm. Na wysokości ściany naleŜy przewidzieć co najmniej 
po trzy punkty mocowania do ograniczających ścian.  
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Grubość i gęstość objętościowa (kg/m3) materiału izolacyjnego naleŜy dopasować w zaleŜności od wymagań dotyczących 
klasy odporności ogniowej zgodnie z Klasyfikacją Ogniową ITB NP-784.1/00/BW. 
4.5.4.Mocowanie płyt 
Okładanie konstrukcji nośnej rozpocząć od płyty o pełnej szerokości (1200 mm). Do mocowania uŜywa się wkrętarki i 
wkrętów. Płyty gipsowo-kartonowe są mocowane do konstrukcji nośnej w odstępach do 250 mm. Odstęp wkrętów od 
krawędzi płyty obłoŜonej kartonem powinien wynosić min. 10 mm, a od krawędzi ciętej min. 15 mm. MontaŜ okładziny z 
drugiej strony ściany rozpoczyna się płytami o połowie szerokości (600 mm). Dzięki temu powstaje wzajemne przesunięcie 
styków pomiędzy dwoma stronami ściany. 
Poprzeczne połączenia płyt naleŜy rozmieszczać z wzajemnym przesunięciem styków do 400 mm. Niedopuszczalne są styki 
krzyŜowe.  
Przy okładzinach pojedynczych pod styki poprzeczne naleŜy podłoŜyć profil metalowy lub zaszpachlować je z taśmą 
zbrojącą.  
4.5.5.Spoinowanie 
Spoinowanie moŜna rozpocząć dopiero wtedy, gdy nie występują juŜ Ŝadne zmiany długości płyt gipsowo-kartonowych 
powodowane zmianami ich wilgotności i temperatury. Temperatura w pomieszczeniu nie powinna być  niŜsza niŜ 10oC. W 
zaleŜności od typu krawędzi płyty spoinować naleŜy masą szpachlową planfix fresh bez taśmy zbrojącej lub  z taśmą 
zbrojącą.  
4.5.6.Izolacja 
W zaleŜności od wymagań dotyczących izolacyjności akustycznej, cieplnej lub ochrony przeciwpoŜarowej do wypełniania 
przestrzeni konstrukcyjnej stosuje się wełnę mineralną w rolkach lub w płytach. Rodzaj i parametry wełny mineralnej dla 
poszczególnych rodzajów ścian zostały określone w dokumentacji projektowej. 

Kontrola jako ści 

Płyty gipsowo-kartonowe 
Strona licowa płyt nie powinna mieć szwów, krawędzie płyt powinny być proste lub spłaszczone. 
Ściany z płyt gipsowo-kartonowych 

NaleŜy zwrócić uwagę na jakość montaŜu ściany 
 Właściwości akustyczne są pogorszone jeśli: 
- w konstrukcji występują przerwy lub dziury – nawet pęknięcia włoskowate mogą powaŜnie pogorszyć izolację 
akustyczną. NaleŜy zabezpieczyć  potencjonalne przerwy elastyczną uszczelką  
-  istnieją przerwy w warstwie wyciszającej w przestrzeni wewnątrz ściany działowej. 
- ściana działowa styka się z podwieszanym sufitem, poniewaŜ dźwięk moŜe przechodzić między pomieszczeniami przez 
pustą przestrzeń stropu. 

Obmiar robót 

Jednostką obmiarową robót jest m². Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych 
przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze. 

Odbiór robót 

Odbiór suchych tynków 
Odchylenie powierzchni okładziny z płyt gipsowo-kartonowych od płaszczyzny i odchylenie krawędzi od linii prostej nie 
powinny być większe niŜ 1 mm/1 m. 

Podstawa płatności 

Płaci się za 1 m² okładziny wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 
� dostarczenie materiałów i sprzętu, 
� przygotowanie podłoŜa, 
� mocowanie płyt z oklejeniem spoin i szpachlowaniem, 
� uporządkowanie miejsca pracy. 

Przepisy związane 

� PN-EN 520:2006Płyty gipsowo – kartonowe- Definicje, wymagania i metody badań. 
� PN-B-10106:1997 Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw pocienionych 
 

4. Roboty w zakresie stolarki budowlanej [CPV 45421000-4] 

Wstęp 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru stolarki 
drzwiowej i okiennej. 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
robót wymienionych w pkt. powyŜej. 

1.3. Zakres robót objętych SST 
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Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na celu wykonanie montaŜu  
stolarki drzwiowej i okiennej. 
W skład tych robót wchodzi: 
� Dostawa i montaŜ stolarki okiennej PCV 
� Dostawa i montaŜ stolarki drzwiowej PCV 
� Dostawa i montaŜ stolarki drzwiowej drewnianej płytowej 
� Dostawa i montaŜ drzwi stalowych ppoŜ EI30 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, SST i 
poleceniami InŜyniera. 

Materiały 

Wbudować naleŜy stolarkę kompletnie wykończoną wraz z okuciami.  
Okna. 
-kształtownik z nieplastyfikowanego PCV na wykonanie ościeŜnic, ram skrzydeł  pięciokomorowy , kolor biały 
-kształtowniki metalowe zgodne z AT zabezpieczone powłoką cynkową  
-uszczelki z kauczuku syntetycznego EPDM  
 -okucia kompletne , dostosowane do cięŜaru własnego skrzydeł  oraz do obciąŜeń eksploatacyjnych umoŜliwiające 
mikrowentylację z blokadą błędnego połoŜenia klamki 
szyby zespolone 
szkło float gr. 4 mm 
 Zestawy szybowe jednokomorowe dwóch szyb float 4 mm  o współczynniku przenikania ciepła w środkowej części zestawu 
U ≤1.1W/(m2K) – 4/16A/4T 
Nawiewnik higrosterowalny  1 szt. na jedno okno o wydajności 20-50 m3/h 
 
Drzwi wewnętrzne PCV – parametry jak dla okien, szklenie bezpieczne. 
Drzwi wewnętrzne drewniane pełne. 
Drzwi wewnętrzne drewniane płycinowe pełne .  
Powierzchnia wykończona laminatem drewnopodobnym w kolorze jasny dąb.  
OścieŜnice drewniane dostawiane w kolorze jak drzwi oraz metalowe standard.  
WyposaŜenie: 3 zawiasy, klamka z szyldem, zamek zamykany na klucz, odbój metalowo-gumowy  
mocowany w posadzce. 
Drzwi do pomieszczeń sanitarnych, gospodarczych  wyposaŜyć dołem w kratki lub otwory nawiewne.  

Składowanie elementów 

Wszystkie wyroby naleŜy przechowywać w magazynach zamkniętych, suchych i przewiewnych, zabezpieczonych przed 
opadami atmosferycznymi. 
Podłogi w pomieszczeniu magazynowym powinny być utwardzone, poziome i równe. 
Wyroby naleŜy układać w jednej lub kilku warstwach w odległości nie mniejszej niŜ 1 m od czynnych urządzeń grzejnych i 
zabezpieczyć przed uszkodzeniem. 
Roboty moŜna wykonać przy uŜyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez InŜyniera. 

Sprzęt 

Do wykonania i montaŜu stolarki  moŜe być uŜyty dowolny sprzęt. 

Transport 

KaŜda partia wyrobów przewidziana do wysyłki powinna zawierać wszystkie elementy przewidziane normą lub projektem 
indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu przechowywać i transportować w odrębnych opakowaniach. 
Elementy do transportu naleŜy zabezpieczyć przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie. 
Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozić w miarę moŜliwości przy uŜyciu palet lub jednostek 
kontenerowych. 
Elementy mogą być przewoŜone dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez InŜyniera, oraz zabezpieczone 
przed uszkodzeniami, przesunięciem lub utratą stateczności. 

Wykonanie robót 

Przygotowanie ościeŜy. 

Przed osadzeniem stolarki naleŜy sprawdzić dokładność wykonania ościeŜa, do którego ma przylegać ościeŜnica. W 
przypadku występujących wad w wykonaniu ościeŜa lub zabrudzenia powierzchni ościeŜa, ościeŜe naleŜy naprawić i 
oczyścić. 
Stolarkę okienną naleŜy zamocować w punktach rozmieszczonych w ościeŜu zgodnie z wymaganiami podanymi w tabeli 
poniŜej. 
 

Wymiary zewnętrzne (cm) Liczba punktów Rozmieszczenie  punktów zamocowań 
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wysokość szerokość zamocowań w nadproŜu i progu na stojaka 
Do 150 do 150 4 nie mocuje się po 2 

 150±200 6 po 2 po 2 
 powyŜej 200 8 po 3 po 2 

PowyŜej 150 do 150 6 nie mocuje się po 3 
 150±200 8 po 1 po 3 
 powyŜej 200 100 po 2 po 3 

Osadzanie i uszczelnianie stolarki 

Osadzanie stolarki okiennej 
� W sprawdzone i przygotowane ościeŜe naleŜy wstawić stolarkę na podkładkach lub listwach. Elementy kotwiące 
osadzić w ościeŜach. 
� Uszczelnienie ościeŜy naleŜy wykonać kitem trwale plastycznym, a szczelinę przykryć listwą. 
� Ustawienie okna naleŜy sprawdzić w pionie i w poziomie. 
Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno być mniejsze od 1 mm na 1 m wysokości okna, nie więcej niŜ 3 mm. 
RóŜnice wymiarów po przekątnych nie powinny być większe od: 
- 2 mm przy długości przekątnej do 1 m, 
- 3 mm przy długości przekątnej do 2 m, 
- 4 mm przy długości przekątnej powyŜej 2 m. 
� Zamocowane okno naleŜy uszczelnić pod względem termicznym przez wypełnienie szczeliny między ościeŜem a 
ościeŜnicą materiałem izolacyjnym dopuszczonym do stosowania do tego celu świadectwem ITB. Zabrania się uŜywać do 
tego celu materiałów wydzielających związki chemiczne szkodliwe dla zdrowia ludzi. 
� Osadzone okno po zmontowaniu naleŜy dokładnie zamknąć. 
� Osadzenie parapetów wykonywać po całkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien. 
Osadzanie stolarki drzwiowej 
� Dokładność wykonania ościeŜy powinna odpowiadać wymogom dla robót murowych wg SST. 
� OścieŜnicę mocować za pomocą kotew lub haków osadzonych w ościeŜu. OścieŜnice naleŜy. 
� Szczeliny między ościeŜnicą a murem wypełnić materiałem izolacyjnym dopuszczonym do tego celu świadectwem 
ITB. 
� Wrota i bramy powinny być wbudowane zgodnie z dokumentacją projektową. 
� Przed trwałym zamocowaniem naleŜy sprawdzić ustawienie ościeŜnic w pionie i poziomie; w wypadku bram 
bezościeŜnicowych sprawdzić ustawienie zawiasów kotwionych w ościeŜu. 
� Po zmontowaniu bramy dokładnie zamknąć i sprawdzić luzy. 

Kontrola jako ści 

Zasady kontroli jakości powinny być zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki okiennej i drzwiowej, PN-72/B-
10180 dla robót szklarskich. 
Ocena jakości powinna obejmować: 

� sprawdzenie zgodności wymiarów, 
� sprawdzenie zgodności elementów odtwarzanych z elementami dostarczonymi do odwzorowania, 
� sprawdzenie jakości materiałów z których została wykonana stolarka, 
� sprawdzenie prawidłowości wykonania z uwzględnieniem szczegółów konstrukcyjnych, 
� sprawdzenie działania skrzydeł i elementów ruchomych, okuć oraz ich funkcjonowania, 
� sprawdzenie prawidłowości zmontowania i uszczelnienia. 
Roboty podlegają odbiorowi. 

Obmiar robót 

Jednostką obmiarową robót jest: m2. wbudowanej stolarki w świetle ościeŜnic. 

Odbiór robót 

Wszystkie roboty wymienione w SST dotyczącej stolarki podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 
Odbiór obejmuje wszystkie materiały podane w punkcie 9.2, oraz czynności wyszczególnione w punkcie 9.5. 

Podstawa płatności 

 Płaci się za ustaloną ilość wykonanych robót w jednostkach podanych w punkcie 9.7. Cena obejmuje: 
� dostarczenie gotowej stolarki, 
� osadzenie stolarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem  
� dopasowanie i wyregulowanie 

Przepisy związane 

� PN-B-10085:2001  Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania. 
� PN-72/B-10180  Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze. 
� PN-78/B-13050  Szkło płaskie walcowane. 
� PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podział. 
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� Album typowej stolarki okiennej i drzwiowej dla budownictwa ogólnego B-2-1 (PR 5) 84. 
� Stolarka budowlana. Poradnik-informator. BISPROL 2000 
 
 
 

5. Kładzenie i wykładanie podłóg  [CPV 45432100-5] 

 Wstęp 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru podłóg. 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
robót wymienionych w pkt. powyŜej. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na celu wykonanie posadzek 
deszczułek drewnianych  oraz cyklinowanie istniejących parkietów. 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, SST i 
poleceniami InŜyniera. 

 Materiały 

� Deszczułki  parkietu z demontaŜu do ponownego ułoŜenia 
� Styropian – izolacja przeciwdźwiekowa 
� Lakier bezbarwny do parkietów dopuszczony do stosowania w obiektach oświatowych 

� materiały pomocnicze    : klej  do parkietu, folia PE min 0,2 mm, listwy przypodłogowe i 
progowe, 

 Sprzęt 

ołówek, nóŜ, piła do drewna, młotek, wiertarka, dłuto, taśma miernicza, drewniane kliny montaŜowe, klocek drewniany lub 
dobijak o kątach prostych. 

 Transport 

Materiały i elementy mogą być przewoŜone dowolnymi środkami transportu. 
Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratą 
stateczności. 

 Wykonanie robót 

Warstwy wyrównawcze pod posadzki 
PodłoŜe cementowe 
Powierzchnię naleŜy odkurzyć  i przygotować poprzez wylanie  zaprawy wyrównującej.  
Następnie naleŜy   zagruntować podłoŜe odpowiednim środkiem gruntującym. 
     Wymagania podstawowe. 
Parkiet układa się wyłącznie na płaskim i stabilnym podłoŜu. Drewno jest wraŜliwe na wilgoć i wahania temperatury. 
 Nie naleŜy  układać parkietu w pomieszczeniach wilgotnych, źle ogrzewanych.  
Zaleca się zmierzenie wilgotności podłoŜa i parkietu (podłoŜe max. 2%, drewno 7-11%). 

 
Ogólne zasady montaŜu. 

 
� Przed rozpoczęciem prac parkiet powinien być umieszczony na 48 godzin w pomieszczeniu, w którym zostanie 
ułoŜony.  
� Temperatura pomieszczenia oraz podłoŜa podczas układania parkietów nie powinna być niŜsza niŜ 15C i 
wyŜsza niŜ 30C, a wilgotność względna powietrza powinna zawierać się w przedziale 45-65 %. 
� Warunki te powinny być utrzymywane nie tylko w czasie układania parkietu, ale równieŜ później, w trakcie 
eksploatacji pomieszczenia. 
� NaleŜy dobrać odpowiedni klej  do projektowanego drewna dębowego  oraz  podłoŜa betonowego. 
� Parkiet naleŜy układać równolegle do kierunku padania światła dziennego. 
� W długich, wąskich pomieszczeniach zalecamy układanie wzdłuŜ. NaleŜy uwzględnić przynajmniej 10 mm na 
przerwy dylatacyjne przy wszystkich ścianach i trwale związanych z podłoŜem elementach (np. futryny drzwi, rury). 
� UWAGA: W długich pomieszczeniach z parkietem układanym w jednej części, naleŜy odpowiednio zwiększyć 
przerwy dylatacyjne przy ścianach: 
� dla pomieszczeń do 6m stosujemy dylatację 10 mm; 



 18

� dla pomieszczeń 6 - 10 m dylatacje naleŜy zwiększyć 1,5 mm na kaŜdy metr podłogi powyŜej 6m, 
� przy dłuŜszych pomieszczeniach naleŜy stosować przerwy dylatacyjne pośrednie. 
� W przypadku układania parkietu obejmującego kilka pomieszczeń, pomieszczenia te naleŜy oddzielić odpowiednią 
przerwą dylatacyjną w drzwiach lub łukach, a szczelinę przykryć odpowiednią taśmą (listwą) przejściową.  

 
Instalacja. 

� Przy pomocy szpachli zębatej pokrywa się  klejem powierzchnię około 1 m2.  
� Układa się  pierwszą  klepkę. Dobijając drewnianym młotkiem za pośrednictwem drewnianego klocka, mocuje się 
klepkę  na warstwie kleju.  
� JeŜeli klepka  jest lakierowana, klocek naleŜy owinąć  miękką szmatką. 
� Następne klepki  układa się  wokół środka pomieszczenia  lub wypełniamy  całe „ćwiartki”.  
� W miarę układania dobija się  drewnianym młotkiem poszczególne elementy parkietu. 
� JeŜeli parkiet składa się z małych klepek układanych na ukos, naleŜy wykonać drewniany klin, aby podczas 
dobijania nie uszkodzić elementów parkietu.  
� Po zakończeniu  układania pełnych klepek przycina się  piłą klepki brzegowe. 
� Na obrzeŜach pomieszczenia naleŜy pozostawić szczelinę dylatacyjną w celu umoŜliwienia swobodnego 
rozszerzania się drewna pod wpływem wilgoci. NaleŜy uŜywać   klinów, które  wyjmuje się  dopiero po całkowitym 
wyschnięciu kleju.  
� Po przyklejeniu podłogi drewnianej koniecznie jest odczekanie 2-3 tygodni, podczas których drewno osiąga 
równowagę higroskopijną typową dla warunków otoczenia, w którym będzie uŜytkowane.  
� Po upływie tego okresu posadzkę naleŜy kilkakrotnie przeszlifować mechanicznie, proces ten nazywamy 
"cyklinowaniem".  
� Między poszczególnymi szlifami wykonuje się szpachlowanie szczelin. Mieszanka pyłu drzewnego z 
profesjonalnym Ŝelem o odpowiedniej elastyczności pozwala uzyskać idealnie zwartą powierzchnię odporną na ewentualną 
pracę podłogi w trakcie jej uŜytkowania. 
� Po przeszlifowaniu i oczyszczeniu posadzki pokrywa się ją lakierem w ilości warstw uzaleŜnionej od jego typu oraz 
natęŜenia ruchu przewidzianego dla miejsca uŜytkowania. 
� RównieŜ rodzaj stosowanego lakieru uzaleŜniony jest od przeznaczenia pomieszczeń. NaleŜy zastosować 
lakier o wysokiej  odporności na ścieranie wymagamy w pomieszczeniach uŜyteczności publicznej.  Lakiery utwardzają się 
przez odparowanie wody, rozpuszczalnika lub reakcję chemiczną, tworząc na powierzchni posadzki drewnianej tzw. "film". 
� Po ukończonym lakierowaniu w ciągu 6 do 14 dni naleŜy powstrzymać się od dalszych prac, pozwalając na 
odparowanie związków chemicznych i osiągnięcie przez powłokę lakieru odpowiedniej twardości 

 Kontrola jako ści 

� Wymagana jakość materiałów powinna być potwierdzona przez producenta przez zaświadczenie o jakości lub 
znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym równorzędnym dokumentem. 
� Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie odpowiadają wymaganiom 
technicznym. Nie naleŜy stosować równieŜ materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). 
� NaleŜy przeprowadzić kontrolę dotrzymania warunków ogólnych wykonania robót (cieplnych, wilgotnościowych). 
� Sprawdzić prawidłowość wykonania podkładu, posadzki, dylatacji. 

 Obmiar robót 

Jednostką obmiarową robót jest m². Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych 
przez InŜyniera i sprawdzonych w naturze. 

 Odbiór robót 

Roboty podlegają odbiorowi wg. zasad podanych poniŜej. 
Odbiór materiałów i robót powinien obejmować zgodności z dokumentacją projektową oraz sprawdzenie właściwości 
technicznych tych materiałów z wystawionymi atestami wytwórcy. W przypadku zastrzeŜeń, co do zgodności materiału z 
zaświadczeniem o jakości wystawionym przez producenta – powinien być on zbadany laboratoryjnie. 
Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie odpowiadają wymaganiom technicznym. 
Nie naleŜy stosować równieŜ materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). 
Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być kaŜdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 
Odbiór powinien obejmować: 
� sprawdzenie wyglądu zewnętrznego; badanie naleŜy wykonać przez ocenę wzrokową, 
� sprawdzenie prawidłowości ukształtowania powierzchni posadzki; badanie naleŜy wykonać przez ocenę 
wzrokową, 
� sprawdzenie prawidłowości wykonania cokołów lub listew podłogowych; badanie naleŜy wykonać przez ocenę 
wzrokową. 

 Podstawa płatności 

Płaci się za ustaloną ilość m² powierzchni ułoŜonej posadzki wg ceny jednostkowej, która obejmuje przygotowanie podłoŜa, 
dostarczenie materiałów i sprzętu, oczyszczenie stanowiska pracy. 

 Przepisy związane 

� PN-EN 197-1:2002Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące  
cementów powszechnego uŜytku. 
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� PN-EN 13139:2003Kruszywa do zaprawy. 
� PN-EN 14342:2006/AC:2007 podłogi drewniane – Właściwości, ocena zgodności i oznakowanie 
� PN-EN 13228 :2004/AC:2007 Podłogi drewniane- Elementy posadzek z drewna litego oraz posadzek łączonych z 
deszczółek 
 
 
 
 

6. Tynkowanie ,  [CPV 45410000-4]  

 Wstęp 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru tynków 
wewnętrznych i wykonania gładzi. 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
robót wymienionych w pkt. powyŜej. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na celu wykonanie tynków  
wewnętrznych obiektu . 
� Tynki wewnętrzne ścian i stropów kat. III 
� Gładzie z gipsu szpachlowego 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, SST i 
poleceniami Inspektora nadzoru. 

 Materiały. 

Woda (PN-EN 1008:2004) 

Do przygotowania zapraw i skraplania podłoŜa stosować moŜna wodę odpowiadającą wymaganiom normy PN-88/B-32250 
„Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw”. Bez badań laboratoryjnych moŜna stosować wodociągową wodę pitną. 
Niedozwolone jest uŜycie wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, oleje i 
muł. 

Piasek (PN-EN 13139:2003) 

Piasek powinien spełniać wymagania normy PN-79/B-06711 „Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych”, a w 
szczególności:  
� nie zawierać domieszek organicznych, 
� mieć frakcje róŜnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5mm, piasek średnioziarnisty 0,5-
1,0mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0mm,  
� do spodnich warstw tynku naleŜy stosować piasek gruboziarnisty odmiany 1, do warstw wierzchnich 
średnioziarnisty odmiany 2,  
� do gładzi piasek powinien być drobnoziarnisty i przechodzić całkowicie przez sito o prześwicie 0,5mm. 

Cement 

Cement powinien spełniać wymagania z normy: PN-EN 197-1:2002 – „Cement. Część 1: skład, wymagania i kryteria 
zgodności dotyczące cementów powszechnego uŜytku”. 

Zaprawy budowlane cementowo-wapienne 

� Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami normy państwowej. 
� Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonywane mechanicznie. 
� Zaprawę naleŜy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana moŜliwie wcześnie po jej przygotowaniu tj. 
ok. 3 godzin. 
� Do zapraw tynkarskich naleŜy stosować piasek rzeczny lub kopalniany. 
� Do zapraw cementowo-wapiennych naleŜy stosować cement portlandzki z dodatkiem ŜuŜla lub popiołów lotnych 
25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, Ŝe temperatura otoczenia w ciągu 7 dni od chwili zuŜycia zaprawy nie 
będzie niŜsza niŜ +5°C. 
� Do zapraw cementowo-wapiennych naleŜy stosować wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci ciasta 
wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć jednolitą i jednobarwną masę, bez grudek 
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niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych. Skład objętościowy zapraw naleŜy dobierać doświadczalnie, w zaleŜności 
od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna. 
� Zaprawa gipsowa wg instrukcji producenta 
 

Sprzęt 

Wykonawca przystępujący do prac powinien posiadać następujący sprzęt i narzędzia: 
� do przygotowania zapraw – mieszarka lub betoniarka wolnospadowa, naczynia i mieszadło na wolnoobrotowej 
wiertarce 
� do nakładania i zacierania zapraw – agregat tynkarski i zwykłe narzędzia tynkarskie (kielnia, paca)  

Transport 

Materiały i elementy mogą być przewoŜone dowolnymi środkami transportu wielkością dostosowanego do ilości ładunku. 
Ładunek powinien być zabezpieczony przed zawilgoceniem. Materiały płynne pakowane w wiadra i pojemniki naleŜy 
chronić przed przemarznięciem. 

� Kruszywa (piasek) moŜna przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je przed 
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami, a takŜe nadmiernym zawilgoceniem. 

Wykonanie robót 

Ogólne zasady wykonywania tynków 

� Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkowych powinny być zakończone wszystkie roboty stanu 
surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone ościeŜnice drzwiowe i okienne. 
� Tynki naleŜy wykonywać w temperaturze nie niŜszej niŜ +5°C pod warunkiem, Ŝe w ciągu doby nie nastąpi spadek 
poniŜej 0°C. 
� W okresie wysokich temperatur świeŜo wykonane tynki powinny być w czasie wiązania i twardnienia, tj. w ciągu 1 
tygodnia, zwilŜane wodą. 
Przygotowanie podłoŜy 

Spoiny w murach ceglanych. 

• W ścianach przewidzianych do tynkowania nie naleŜy wypełniać zaprawą spoin przy 
zewnętrznych licach na głębokości 5-10 mm. 
• Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoŜe naleŜy oczyścić z kurzu szczotkami oraz usunąć 
plamy z rdzy i substancji tłustych. Plamy z substancji tłustych moŜna usunąć przez zmycie 10% 
roztworem szarego mydła lub przez wypalenie lampą benzynową. 
• Nadmiernie suchą powierzchnię podłoŜa naleŜy zwilŜyć wodą. 

 
Wykonywanie tynku 
Tynk  powinien być wykonany z obrzutki, narzutu i gładzi. Narzut tynków wewnętrznych naleŜy wykonać według pasów i 
listew kierunkowych. 
Gładź naleŜy nanosić po związaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas zacierania warstwa gładzi 
powinna być mocno dociskana do warstwy narzutu. 
KaŜdą poprzednią warstwę bezpośrednio po stwardnieniu naleŜy poziomymi ruchami uszorstkowić i pozostawić do 
wyschnięcia. Po naniesieniu tynku naleŜy usunąć nadmiar materiału, a powierzchnię zatrzeć. Zbyt wczesne zacieranie 
powoduje koncentrację środka wiąŜącego na powierzchni i moŜe powodować powstawanie rys w wyniku napręŜeń 
skurczowych. 
NaleŜy stosować zaprawy cementowo-wapienne – w tynkach nienaraŜonych na zawilgocenie o stosunku 1:1:4, – w tynkach 
naraŜonych na zawilgocenie oraz w tynkach zewnętrznych o stosunku 1:1:2. 

Kryteria oceny jakości i odbioru 

� sprawdzenie zgodności z dokumentacją techniczną ułoŜenia wykładzin 
� sprawdzenie odbiorów międzyoperacyjnych podłoŜa i materiałów, 
� sprawdzenie dokładności spoin wg normy PN-72/B-0619 
Kontrola jakości 

Zaprawy 

W przypadku, gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, naleŜy kontrolować jej markę i konsystencję w sposób podany 
w obowiązującej normie. 
Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być kaŜdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 

W tynkach kategorii III nie dopuszcza się:  

• pęknięć, wyprysków i spęcznień,  

• trwałych śladów zacieków,  

• wykwitów (nalotów) tynku przenikających z podłoŜa,  

• odparzeń, pęcherzy i odstawania w wyniku niedostatecznej przyczepności tynku do podłoŜa.  



 21 

Obmiar robót 

Jednostką obmiarową robót jest m². Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych 
przez InŜyniera i sprawdzonych w naturze. 
Jednostka i zasady obmiarowania 
 Powierzchnię tynków oblicza się w metrach kwadratowych jako iloczyn długości ścian w stanie surowym i wysokości 
mierzonej od podłoŜa lub warstwy wyrównawczej na stropie do spodu stropu zgodnie z zasadami przedmiarowania 
opisanymi w Katalogu Nakładów Rzeczowych „KNR BC-02  – Rozdział 01 – pkt.3 zasady przedmiarowania”. Powierzchnię 
pilastrów i słupów oblicza się w rozwinięciu tych elementów w stanie surowym. Powierzchnię tynków stropów płaskich obli-
cza się w metrach kwadratowych ich rzutu w świetle ścian surowych na płaszczyznę poziomą.  

Odbiór robót 

Odbiór podłoŜa 

Odbiór podłoŜa naleŜy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót tynkowych.  JeŜeli odbiór podłoŜa 
odbywa się po dłuŜszym czasie od jego wykonania, naleŜy podłoŜe oczyścić i zmyć wodą. 

Odbiór tynków 

Ukształtowanie powierzchni, krawędzie, przecięcia powierzchni oraz kąty dwu ścienne powinny być zgodne z 
dokumentacją projektową. 
Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od płaszczyzny i odchylenie krawędzi od linii prostej nie mogą być większe 
niŜ 3mm i w liczbie nie większej niŜ 3 na całej długości kontrolnej dwumetrowej łaty.  
Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku:  
• pionowego – nie mogą być większe niŜ 2mm na 1mb i ogółem nie więcej niŜ 4mm  w pomieszczeniu,  
• poziomego  –  nie mogą być większe niŜ 3mm na 1mb i ogółem nie więcej niŜ 6mm na całej powierzchni między 
przegrodami pionowymi (ścianami, belkami itp.).  
Odbiór gotowych tynków powinien być potwierdzony protokołem, który powinien zawierać:  
• ocenę wyników badań,  
• wykaz wad i usterek ze wskazaniem moŜliwości ich usunięcia, 
• stwierdzenia zgodności lub niezgodności wykonania z zamówieniem. 

Podstawa płatności 

Tynki wewnętrzne . 

Płaci się za ustaloną ilość m² powierzchni ściany wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 
� przygotowanie zaprawy, 
� dostarczenie materiałów i sprzętu, 
� ustawienie i rozbiórkę rusztowań, 
� umocowanie i zdjęcie listew tynkarskich, 
� osiatkowanie bruzd, 
� obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów, 
� reperacje tynków po dziurach i hakach, 
� oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów. 

 Przepisy związane 

� PN-85/B-04500  Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych. 
� PN-70/B-10100  Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 
� PN-EN 1008:2004  Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie próbek. 
� PN-EN 459-1:2003  Wapno budowlane. 
� PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy. 
� PN-B-10106:1997  Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw pocienionych 

 
 
 

 

7. Kładzenie płytek   [CPV 45431000-7] 

 Wstęp 

7.1.1.Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru  posadzek z 
płytek typu Gress oraz ceramicznych okładzin ściennych wewnętrznych . 

7.1.2.Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
robót wymienionych w pkt. powyŜej. 

7.1.3.Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na celu wykonanie  
� posadzek typu gress w części pomieszczeń na parterze i piętrze 
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� okładziny schodów  
� Okładziny ścienne glazura w sanitariatach 
� Glazura w segmencie Ŝywieniowym 

7.1.4.Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami oraz 
określeniami podanymi w ST „Część ogólna” . 

7.1.5.Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, SST i 
poleceniami Inspektora Nadzoru. 

 Materiały. 

Gresy 

Płytki ceramiczne wysokospiekane nieszkliwione oznakowanie wg PN EN 14 411:  
Rozmiar nominalny: 300 x 300 x 9 (mm)  
PARAMETRY (wartości ustalone wg normy EN ISO 10 545)  
Nasiąkliwość: E ≤ 0,1%  
Wytrzymałość na zginanie: min 40 MPa  
Wartość siły łamiącej: min. 1 500 N  
Odporność na szok termiczny: Odporne  
Odporność na plamienie : klasa 3  
Długość krawędzi: ± 0,5%  
Grubość: ± 5%  
Płaskość powierzchni: ± 0,3%  
Krzywizna boków: ± 0,3%  
Prostokątność: ± 0,3%  
Jakość powierzchni: Min 95% bez widocznych wad 
 
Płytki ceramiczne glazurowane matowe i szkliwione   wg PN EN 14 411 
Rozmiar nominalny: 200x200x7,5 (mm), 150x150x7,5 (mm) 
PARAMETRY (wartości ustalone wg normy EN ISO 10 545) 
Nasiąkliwość: E < 10%  
Wytrzymałość na zginanie: min 15 MPa  
Wartość siły łamiącej: min. 600 N  
Odporność na szok termiczny: Odporne  
Mrozoodporność: Brak mrozoodporności 
Odporność na plamienie : klasa 3  
Długość krawędzi: ± 0,5%  
Grubość: ± 5%  
Płaskość powierzchni: ± 0,3%  
Krzywizna boków: ± 0,3%  
Prostokątność: ± 0,3%  
Jakość powierzchni: Min 95% bez widocznych wad 
Materiały pomocnicze 
Do mocowania płytek naleŜy stosować  kleje zalecane przez  wybranego producenta płytek w zaleŜności od rodzaju płytek i 
rodzaju pomieszczenia... 
Do wypełnienia spoin stosować gotowe zaprawy  do fugowania spoin o szerokości  szczelin wg projektu. NaleŜy zastosować 
zaprawę odpowiednią do rodzaju płytek , rodzaju pomieszczenia, wg zaleceń producenta płytek. 
 Pakowanie 
Płytki pakowane w pudła tekturowe zawierające ok. 1 m² płytek. 
Na opakowaniu umieszcza się: 
- nazwę i adres Producenta, nazwę wyrobu, liczbę sztuk w opakowaniu, znak kontroli jakości, znaki ostrzegawcze dotyczące 
wyrobów łatwo tłukących się oraz napis „Wyrób dopuszczony do stosowania w budownictwie Świadectwem ITB”. 

Sprzęt 

Wykonawca przystępujący do prac powinien posiadać następujący sprzęt i narzędzia: 
� Elektryczna przecinarka do płytek ceramicznych 
� Ręczna  przecinarka do płytek ceramicznych 
� mieszarka lub betoniarka wolnospadowa, naczynia i mieszadło na wolnoobrotowej wiertarce 

Transport 

Płytki przewozić w opakowaniach krytymi środkami transportu. 
Podłogę wyłoŜyć materiałem wyściółkowym grubości ok. 5 cm. 
Opakowania układać ściśle obok siebie. Na środkach transportu umieścić nalepki ostrzegawcze dotyczące wyrobów łatwo 
tłukących. 
� Składowanie 
Płytki składować w pomieszczeniach zamkniętych w oryginalnych opakowaniach. Wysokość składowania do 1,8 m. 

Wykonanie robót 
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Ogólne zasady wykonywania okładzin ceramicznych. 
� Okładziny ceramiczne powinny być mocowane do podłoŜa warstwą wyrównującą lub bezpośrednio do równego i 
gładkiego podłoŜa. W pomieszczeniach mokrych okładzinę naleŜy mocować do dostatecznie wytrzymałego podłoŜa. 
� PodłoŜe pod okładziny ceramiczne mogą stanowić nieotynkowane lub otynkowane mury z elementów 
drobnowymiarowych oraz ściany betonowe. 
� Bezpośrednio przed rozpoczęciem wykonywania robót naleŜy oczyścić z grudek zaprawy i brudu szczotkami 
drucianymi oraz zmyć z kurzu. 
� W  przypadki podłoŜy z płyt gipsowo-kartonowych naleŜy sprawdzić , czy podłoŜe jest dostatecznie sztywne 
� Na oczyszczoną i zwilŜoną powierzchnię ścian murowanych naleŜy nałoŜyć dwuwarstwowy podkład wykonany z 
obrzutki i narzutu. Obrzutkę naleŜy wykonać o grubości 2-3 mm z ciekłej zaprawy cementowej marki 8 lub 5, narzut z 
plastycznej zaprawy cementowo-wapiennej marki 5 lub 3. 
� Elementy ceramiczne powinny być posegregowane według wymiarów, gatunków i odcieni barwy. 
� Temperatura powietrza wewnętrznego w czasie układania płytek powinna wynosić, co najmniej +5°C. 
� Dopuszczalne odchylenie krawędzi płytek od kierunku poziomego lub pionowego nie powinno być większe niŜ 2 
mm/m, odchylenie powierzchni okładziny od płaszczyzny nie większe niŜ 2 mm na długości łaty dwumetrowej. 
Zasady wykonywania okładzin ceramicznych. 
� zaprawę przygotowuje się zwykle przez wsypanie do odmierzonej ilości wody  i wymieszanie za pomocą wiertarki 
z mieszadłem, aŜ do uzyskania jednolitej masy., odstawienie i ponowne wymieszanie po kilku minutach 
� Masę klejową naleŜy nanosić na podłoŜe za pomocą kielni zębatej , równomiernie ją rozprowadzając, silnie 
dociskaną do podłoŜa prosta krawędzią kielni. 
� Następnie naleŜy naniesioną warstwę przeczesać w kierunku poziomym, zębatą krawędzią kielni. 
� Po nałoŜeniu zaprawy klejącej układa się płytki warstwami poziomymi, począwszy od wyznaczonej na ścianie linii. 
Nakładając płytkę naleŜy ją lekko przesunąć po ścianie( ok. 1-2 cm), ustawić w Ŝądanej pozycji i docisnąć tak, aby warstwa 
kleju pod płytką miała grubość 4-6 mm. 
� W czasie prac naleŜy uwzględnić czas otwartego schnięcia zaprawy, czyli jej zdolność do klejenia po 
rozprowadzeniu na podłoŜe. 
� Po wykonaniu fragmentu okładziny naleŜy usunąć nadmiar zaprawy klejącej ze spoin między płytkami. Po 
związaniu zaprawy naleŜy usunąć wkładki dystansowe i wypełnić spoiny zaprawą do fugowania. 
� Fugowanie moŜna rozpocząć nie wcześniej niŜ po 24 godzinach od połoŜenia płytek. Przygotowaną zaprawę do 
fugowania nanosi się za pomocą kielni na pacę z gąbką, specjalnie przeznaczoną do fugowania okładzin ceramicznych. 
� Spoiny przed fugowaniem powinny być odpowiednio przygotowane. Powinny one być jednolicie głębokie, wstępnie 
zwilŜone wodą. 
� Pierwsze , wstępne czyszczenie powierzchni okładziny ceramicznej naleŜy wykonać przy pomocy wilgotnych, 
twardych gąbek o większych porach. Końcowe czyszczenie okładziny ceramicznej wykonuje się za pomocą odpowiednich 
ściereczek lub drobnoporowatych, sztywnych gąbek.za pomocą gąbki myje się okładzinę z płytek do czysta. Całość 
okładziny po wyschnięciu poleruje się za pomocą suchej , miękkiej szmatki. 
Kryteria oceny jakości i odbioru 
� sprawdzenie zgodności z dokumentacją techniczną ułoŜenia wykładzin 
� sprawdzenie odbiorów międzyoperacyjnych podłoŜa i materiałów, 
� sprawdzenie dokładności spoin wg normy PN-72/B-06190. 

Kontrola jako ści 

Materiały ceramiczne 
Przy odbiorze naleŜy przeprowadzić na budowie: 
� sprawdzenie zgodności klasy materiałów ceramicznych z zamówieniem, 
� próby doraźnej przez oględziny, opukiwanie i mierzenie: 
- wymiarów i kształtu płytek 
- liczby szczerb i pęknięć, 
- odporności na uderzenia, 
� W przypadku niemoŜności określenia jakości płytek przez próbę doraźną naleŜy ją poddać badaniom 
laboratoryjnym (szczególnie, co do klasy i odporności na działanie mrozu w przypadku wykładziny zewnętrznej). 
Kryteria oceny jakości  
� sprawdzenie zgodności z dokumentacją techniczną ułoŜenia wykładzin 
� sprawdzenie przyczepności okładziny 
� sprawdzenie odchylenia krawędzi od kierunku poziomego i pionowego 
� sprawdzenie odchylenia powierzchni od płaszczyzny łata o długości 2 m( nie powinno być większe niŜ 2 mm na 
całej długości łaty). 
� Sprawdzenie przebiegu i wypełnienia spoin poziomica i pionem z dokładnością do 1 mm 
� Sprawdzenie grubości zaprawy klejowej pod płytką, która nie powinna przekraczać wartości określonej przez 
producenta w instrukcji. 

Obmiar robót 

Jednostką obmiarową robót jest m². Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych 
przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze. 

Odbiór robót 
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Odbiór powierzchni ceramicznych 
Odbiór powierzchni  ceramicznych  Wg punktu .6.6. 

 Podstawa płatności 

Płaci się za ustaloną ilość m² powierzchni ułoŜonej okładziny wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 
� przygotowanie zaprawy, 
� przygotowanie podłoŜa, 
� dostarczenie materiałów i sprzętu, 
� moczenie płytek, docinanie płytek, 
� ustawienie i rozbiórką rusztowań, 
� wykonanie okładziny z wypełnieniem spoin i oczyszczeniem powierzchni, 
� zamurowanie przebić, 
� obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów, 
� reperacje tynków, 
� oczyszczenie miejsca pracy z pozostałości materiałów. 

 Przepisy związane 

� PN-ISO 13006:2001 płytki i płyty ceramiczna. Definicje, klasyfikacja , właściwości i znakowanie. 
� PN-EN 14 411 Płytki i płyty ceramiczna ścienne i podłogowe. Definicje, klasyfikacja , właściwości i 
� PN-EN 87:1994 Płytki i płyty ceramiczna ścienne i podłogowe. Definicje, klasyfikacja , właściwości i znakowanie. 
� PN-EN 159:1996 Płytki i płyty ceramiczna prasowane na sucho  o nasiąkliwości wodnej E> 10%. Grupa B III. 
� PN-EN 176:1996 Płytki i płyty ceramiczna prasowane na sucho  o małej  nasiąkliwości wodnej E< 3%. Grupa B I. 
� PN-EN 177:1997 Płytki i płyty ceramiczna prasowane na sucho  o nasiąkliwości wodnej 3%< E < 6%. Grupa B IIa. 
� PN-EN 178:1998 Płytki i płyty ceramiczna prasowane na sucho  o nasiąkliwości wodnej 6%< E< 10%. Grupa B IIb. 
� PN-EN 12004:2002 Kleje do płytek. Definicje i  wymagania techniczne. 
 
 
 

8. Roboty malarskie [CPV 45442100-8] 

 Wstęp 

1.1. Przedmiot SST. 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
malarskich. 

1.2. Zakres stosowania SST. 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
robót wymienionych w pkt. powyŜej. 

1.3. Zakres robót objętych SST. 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na celu wykonanie 
następujących robót malarskich: 
� Tynki wewnętrzne ścian i sufitów pomieszczeń. 
� Tynki klatek schodowych 
�  Lamperii farbą olejną 
� krat i balustrad farba olejną 

1.4. Określenia podstawowe. 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, SST i 
poleceniami InŜyniera. 

Materiały 

Rozcieńczalniki 

W zaleŜności od rodzaju farby naleŜy stosować: 
� terpentynę i benzynę – do farb i emalii olejnych, 
� inne rozcieńczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczególnych rodzajów farb powinny odpowiadać normom 
państwowym lub mieć cechy techniczne zgodne z zaświadczeniem o jakości wydanym przez producenta oraz z zakresem 
ich stosowania. 

Farby budowlane gotowe 
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Farby niezaleŜnie od ich rodzaju powinny odpowiadać wymaganiom norm państwowych lub świadectw dopuszczenia do 
stosowania w budownictwie. 
Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie 
� Na tynkach moŜna stosować farby emulsyjne na spoiwach z: polioctanu winylu, lateksu butadieno-styrenowego i 
innych zgodnie z zasadami podanymi w normach i świadectwach ich dopuszczenia przez ITB. 

Farby olejne i ftalowe 

Farba olejna do gruntowania ogólnego stosowania wg PN-C-81901:2002 
� wydajność – 6–8 m²/dm³ 
� czas schnięcia – 12 h 
Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogólnego stosowania wg PN-C-81901/2002 
� wydajność – 6–10 m²/dm³ 

Środki gruntuj ące 

Przy malowaniu farbami emulsyjnymi: 
� powierzchni betonowych lub tynków zwykłych nie zaleca się gruntowania, o ile świadectwo dopuszczenia nowego 
rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej, 
� na chłonnych podłoŜach naleŜy stosować do gruntowania farbę emulsyjną rozcieńczoną wodą w stosunku 1:3–5 z 
tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje się wykonanie powłoki malarskiej. 
Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie naleŜy zagruntować rozcieńczonym pokostem 1:1 (pokost: 
benzyna lakiernicza). 
Mydło szare, stosowane do gruntowania podłoŜa w celu zmniejszenia jego wsiąkliwości powinno być stosowane w postaci 
roztworu wodnego 3–5%. 

Sprzęt 

Roboty moŜna wykonać przy uŜyciu pędzli lub aparatów natryskowych. 

Transport 

Farby pakowane naleŜy transportować zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami obowiązującymi w transporcie kolejowym lub 
drogowym. 

Wykonanie robót 

Przy malowaniu powierzchni wewnętrznych temperatura nie powinna być niŜsza niŜ +8°C. 
W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni ciepłym powietrzem od przewodów 
wentylacyjnych i urządzeń ogrzewczych. 
Gruntowanie i dwukrotne malowanie ścian i sufitów moŜna wykonać po: 
� całkowitym ukończeniu robót instalacyjnych (z wyjątkiem montaŜu armatury i urządzeń sanitarnych), 
� całkowitym ukończeniu robót elektrycznych, 
� całkowitym ułoŜeniu posadzek, 
� usunięciu usterek na stropach i tynkach. 

Przygotowanie podłoŜy 

� PodłoŜe posiadające drobne uszkodzenia powierzchni powinny być, naprawione przez wypełnienie ubytków 
zaprawą cementowo-wapienną. Powierzchnie powinny być oczyszczone z kurzu i brudu, wystających drutów, nacieków 
zaprawy itp. Odstające tynki naleŜy odbić, a rysy poszerzyć i ponownie wypełnić zaprawą cementowo-wapienną. 
� Powierzchnie metalowe powinny być oczyszczone, odtłuszczone zgodnie z wymaganiami normy PN-ISO 8501-
1:1996, dla danego typu farby podkładowej. 

Gruntowanie. 

� Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosować farbę emulsyjną tego samego rodzaju, z jakiej ma 
być wykonana powłoka, lecz rozcieńczoną wodą w stosunku 1:3–5. 
� Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie gruntować pokostem. 

Wykonywania powłok malarskich 

� Powłoki z farb emulsyjnych powinny być niezmywalne, przy stosowaniu środków myjących i dezynfekujących. 
� Powłoki powinny dawać aksamitno-matowy wygląd powierzchni. 
� Barwa powłok powinna być jednolita, bez smug i plam. 
� Powierzchnia powłok bez uszkodzeń, smug, plam i śladów pędzla. 
� Powłoki z farb i lakierów olejnych i syntetycznych powinny mieć barwę jednolitą zgodną ze wzorcem, bez smug, 
zacieków, uszkodzeń, zmarszczeń, pęcherzy, plam i zmiany odcienia. 
� Powłoki powinny mieć jednolity połysk. 
� Przy malowaniu wielowarstwowym naleŜy na poszczególne warstwy stosować farby w róŜnych odcieniach. 

Kontrola jako ści 

Powierzchnia do malowania. 
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Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmować: 
� sprawdzenie wyglądu powierzchni, 
� sprawdzenie wsiąkliwości, 
� sprawdzenie wyschnięcia podłoŜa, 
� sprawdzenie czystości, 
Sprawdzenie wyglądu powierzchni pod malowanie naleŜy wykonać przez oględziny zewnętrzne. Sprawdzenie wsiąkliwości 
naleŜy wykonać przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod malowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama 
zwilŜonej powierzchni powinna nastąpić nie wcześniej niŜ po 3 s. 

Roboty malarskie. 

Badania powłok przy ich odbiorach naleŜy przeprowadzić po zakończeniu ich wykonania: 
� dla farb emulsyjnych nie wcześniej niŜ po 7 dniach, 
� dla pozostałych nie wcześniej niŜ po 14 dniach. 
Badania przeprowadza się przy temperaturze powietrza nie niŜszej od +5°C przy wilgotności powietrza mniejszej od 65%. 
Badania powinny obejmować: 
� sprawdzenie wyglądu zewnętrznego, 
� sprawdzenie zgodności barwy ze wzorcem, 
� dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powłoki na zarysowanie i uderzenia, sprawdzenie elastyczności i 
twardości oraz przyczepności zgodnie z odpowiednimi normami państwowymi. 
Jeśli badania dadzą wynik pozytywny, to roboty malarskie naleŜy uznać za wykonane prawidłowo. Gdy którekolwiek z badań 
dało wynik ujemny, naleŜy usunąć wykonane powłoki częściowo lub całkowicie i wykonać powtórnie. 

Obmiar robót 

Jednostką obmiarową robót jest m² powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem do malowania podłoŜa, 
przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowań lub drabin malarskich oraz uporządkowaniem stanowiska pracy. 
Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez InŜyniera i sprawdzonych w 
naturze. 

Odbiór robót 

Roboty podlegają warunkom odbioru według zasad podanych poniŜej. 

Odbiór podłoŜa 

Zastosowane do przygotowania podłoŜa materiały powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w normach państwowych 
lub świadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. PodłoŜe, posiadające drobne uszkodzenia powinno być 
naprawione przez wypełnienie ubytków zaprawą cementowo-wapienną do robót tynkowych lub odpowiednią szpachlówką.  
Odbiór robót malarskich 
� Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego powłok malarskich polegające na stwierdzeniu równomiernego rozłoŜenia 
farby, jednolitego natęŜenia barwy i zgodności ze wzorcem producenta, braku prześwitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek 
nieroztartego pigmentu lub wypełniaczy,  

braku plam, smug, zacieków, pęcherzy odstających płatów powłoki, widocznych okiem śladów pędzla itp., w 
stopniu kwalifikującym powierzchnię malowaną do powłok o dobrej jakości wykonania. 

� Sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie polegające na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej powierzchni 
miękką, wełnianą lub bawełnianą szmatką kontrastowego koloru. 
� Sprawdzenie odporności powłoki na zarysowanie. 
� Sprawdzenie przyczepności powłoki do podłoŜa polegające na próbie poderwania ostrym narzędziem powłoki od 
podłoŜa. 
� Sprawdzenie odporności powłoki na zmywanie wodą polegające na zwilŜaniu badanej powierzchni powłoki przez 
kilkakrotne potarcie mokrą miękką szczotką lub szmatką. 
� Wyniki odbiorów materiałów i robót powinny być kaŜdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 

Podstawa płatności 

Płaci się za ustaloną ilość m² powierzchni zamalowanej wg ceny jednostkowej wraz z przygotowaniem do malowania 
podłoŜa, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowań lub drabin malarskich oraz uporządkowaniem 
stanowiska pracy. Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez 
InŜyniera i sprawdzonych w naturze. 

Przepisy związane 

� PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe. 
� PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnątrz. 
� PN-C-81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne. 
� PN-C-81932:1997  Emalie epoksydowe chemoodporne 
 
 

9. Roboty restrukturyzacyjne  [ CPV 45454000-4]  

 Wstęp 
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9.1.1. Przedmiot SST 
 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z przygotowaniem terenu pod plac zabaw, wykonaniem piaskownicy, odnowieniem ogrodzenia i 
uporządkowaniem terenu. 
 

9.1.2. Zakres stosowania SST 
 
Niniejsza specyfikacja techniczna będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wg pkt 1.1. 

9.1.3. Zakres robót objętych SST 
 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robot związanych: 
- przygotowaniem terenu pod plac zabaw,  
- wykonaniem piaskownicy,  
- odmalowanie cokołu ogrodzenia 
- odnowieniem ogrodzenia  
-  uporządkowaniem terenu. 
 

9.1.4. Określenia podstawowe 
 
Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z definicjami podanymi w 
Specyfikacji Technicznej – Część Ogólna.,  
 

9.1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, 
specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
podano w ST „Wymagania ogólne" 

 Materiały 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST 
„Wymagania ogólne"   
Farba olejna do malowania siatki ogrodzeniowej 
Preparat gruntujący 
Farba elewacyjna akrylowa do malowania cokołu ogrodzenia 
Balustrada zewnętrzna ze stali nierdzewnej h= 1,1 m 
Ogrodzenie systemowe h= 1,1 m 
Piasek do wypełnienia – zasypania stawu ogrodowego 

 Sprzęt 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Specyfikacji Technicznej – Część Ogólna . 

Sprzęt do wykonywania robót: taczki, łopaty, pędzle 

 Transport. 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Specyfikacji Technicznej – Część Ogólna „Wymagania ogólne”  
Środki transportu wykorzystywane przez Wykonawcę powinny być sprawne technicznie i spełniać wymagania techniczne w 
zakresie BHP oraz przepisów o ruchu drogowym. 
 

 Wykonanie robót 

 Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne"  

 Kontrola jako ści robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne” 

 Obmiar robót 

Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne" 
 
Jednostką obmiarową jest: 
66 
- m3 (metr sześcienny): wykonania oczyszczenia i wywozu resztek budowlanych, wypełnienia piaskiem piaskownicy 
- m2 (metr kwadratowy) – wykopania, przekopania ziemi, wykaszania chwastów, malowania ogrodzenia, malowania elewacji 

 Odbiór robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w Specyfikacji Technicznej – Część Ogólna 
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Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jeŜeli wszystkie pomiary i 
badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 

 Podstawa płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w Specyfikacji Technicznej – Część Ogólna 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


