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SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
INSTALACJA WOD.-KAN. I C.W. 
 
Obiekt: Przedszkole 4-Oddziałowe  
ul. Chałubińskiego 22 w Radomiu 
 
1.1. WSTĘP 
1.1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót w zakresie montaŜu instalacji wody zimnej, wody ciepłej i kanalizacji sanitarnej w Przedszkolu  
4-Oddziałowym przy ul. Chałubińskiego 22 w Radomiu. 
1.1.2. Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1 
1.1.3. Zakres robót objętych Szczegółową Specyfikacją Techniczną 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające 
na celu wykonanie instalacji wody zimnej, wody ciepłej i kanalizacji sanitarnej. Niniejsza specyfikacja 
techniczna związana jest z wykonaniem niŜej wymienionych robót: 
−  montaŜ rurociągów z rur stalowych ocynkowanych montowanych: na ścianach i w bruzdach ściennych 
−  przewody rozprowadzające w węzłach sanitarnych wykonać z przewodów PP łączonych przy pomocy 
zgrzewania 
−  armatura odcinająca – zawory kulowe 
−  przewody zaizolować otulinami izolacyjnymi z PE gr. 9 mm, systemu „Thermaflex” lub innego o 
porównywalnych parametrach 
−  montaŜ podejść i armatury odcinającej przybory 
−  wykonanie instalacji p.poŜ. z rur stalowych ocynkowanych 
−  przewody kanalizacji sanitarnej z rur kanalizacyjnych PVC typ kielichowych o połączeniach 
kielichowych uszczelnianych uszczelką gumową 
−  montaŜ przyborów sanitarnych: umywalki z półpostumentami, miski ustępowe typu kompakt, zlewy 
jednokomorowe, zlewozmywaki emaliowane, brodziki do natrysków 
−  montaŜ pojemnościowych podgrzewaczy wody V=100 l, V=60l, V=5l 
-  montaŜ mieszaczy termostatycznych c.w.u. 
−  piony kanalizacyjne wyprowadzone nad dach, zakończone wywiewkami oraz zaworami 
napowietrzającymi 
− montaŜ wpustów podłogowych z PVC 
−  próba szczelności instalacji, 
−  regulacja działania instalacji. 
 
1.1.4.Ogólne wymagania 
Wykonawca jest odpowiedzialny za realizację robót zgodnie z dokumentacją projektową, 
specyfikacją techniczną, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie 
z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane, „Warunkami technicznymi wykonania 
i odbioru robót budowlano-montaŜowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe”. 
Arkady, Warszawa 1988. 
 
Odstępstwa od projektu mogą dotyczyć jedynie dostosowania instalacji ogrzewania i wentylacji do 
wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych lub zastąpienia zaprojektowanych 
materiałów – w przypadku niemoŜliwości ich uzyskania – przez inne materiały lub 
elementy o zbliŜonych charakterystykach i trwałości. Wszelkie zmiany i odstępstwa od 
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zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogą powodować obniŜenia wartości 
funkcjonalnych i uŜytkowych instalacji, a jeŜeli dotyczą zamiany materiałów i elementów 
określonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mogą powodować zmniejszenia 
trwałości eksploatacyjnej. Roboty montaŜowe naleŜy realizować zgodnie z „Warunkami 
technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montaŜowych dotyczących wewnętrznych wod.-kan. 
i c.w.”, Polskimi Normami oraz innymi przepisami dotyczącymi przedmiotowej instalacji. 
 
1.2. MATERIAŁY 
−  Do wykonania instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej mogą być stosowane wyroby producentów 
krajowych i zagranicznych. 
−  Wszystkie materiały uŜyte do wykonania instalacji muszą posiadać aktualne polskie aprobaty 
techniczne lub odpowiadać Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem 
wyrobu akceptację Inspektora Nadzoru. Odbiór techniczny materiałów powinien być 
dokonywany według wymagań i w sposób określony aktualnymi normami. 
 
1.2.1. Przewody 
 −  Instalacja wodociągowa wody UŜytkowej będzie wykonana z rur stalowych ocynkowanych 
łączonych za pomocą kształtek gwintowanych.(główne ciągi oraz instalacja p.poŜ.). 
−  Przewody rozprowadzające w węzłach sanitarnych z przewodów PP łączonych przy pomocy 
zgrzewania 
−  Instalacja kanalizacyjna wewnętrzna zostanie wykonana z rur kanalizacyjnych PVC natomiast piony i 
przewody rozdzielcze prowadzone pod stropami z rur PVC 
Piony zaopatrzyć w szczelne rewizje i zakończyć wywiewką lub zaworem 
napowietrzającym. 
−  Przewody prowadzone w bruzdach ściennych prowadzić naleŜy w izolacji termicznej lub 
rurze ochronnej karbowanej typu peschel. 
−  Dostarczone na budowę rury powinny być proste, czyste od zewnątrz i wewnątrz, bez 
widocznych wŜerów i ubytków spowodowanych korozją lub uszkodzeniami 
mechanicznymi. 
 
1.2.2. Armatura i osprzęt 
 −  Instalację naleŜy wyposaŜyć w armaturę odcinającą kulową 
−  Na podłączeniach płuczek zamontować zawory odcinające chromoniklowe z węŜykiem 
elastycznym, w oplocie metalowym 
−  Zawory czerpalne ze złączką do węŜa – niklowane 
−  Baterie umywalkowe, natryskowe i zlewozmywakowe w wykonaniu stojącym 
−  Dla potrzeb instalacji p.poŜ. przewidziano hydranty o śr. 25 mm z węŜem półsztywnym 30m 
montowanym w typowych szafkach naściennych. 
−  W budynku przewidziano:  
- montaŜ przyborów sanitarnych: umywalki z półpostumentami, miski ustępowe typu kompakt, zlewy 
jednokomorowe, zlewozmywaki emaliowane, brodziki do natrysków, 
−  montaŜ pojemnościowych podgrzewaczy wody V=100 l, V=60l, V=5l 
-  montaŜ mieszaczy termostatycznych c.w.u. 
 
1.4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE 
1.4.1. Rury 
  
−  Rury w wiązkach muszą być transportowane na samochodach o odpowiedniej długości. 
Kształtki naleŜy przewozić w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przeładunku 
i magazynowania rur i kształtek naleŜy unikać ich zanieczyszczenia i uszkodzenia 
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mechanicznego. 
 
1.4.2. Elementy wyposaŜenia 
 −  Transport elementów wyposaŜenia do „białego montaŜu” powinien odbywać się krytymi 
środkami. Zaleca się transportowanie w oryginalnych opakowaniach producenta. Elementy 
wyposaŜenia naleŜy przechowywać w magazynach lub w pomieszczeniach zamkniętych . 
 
1.4.3. Armatura 
 −  Dostarczoną na budowę armaturę naleŜy uprzednio sprawdzić na szczelność. Armaturę i 
urządzenia naleŜy składować w magazynach zamkniętych w fabrycznych opakowaniach. 
 
1.4.4. Izolacja termiczna 
 −  Materiały przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny być przewoŜone krytymi  
środkami transportu w sposób zabezpieczający je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem 
i zniszczeniem. 
−  Wyroby i materiały stosowane do wykonywania izolacji cieplnych naleŜy przechowywać 
w pomieszczeniach krytych i suchych. NaleŜy unikać dłuŜszego działania promieni 
słonecznych na otuliny z PE, poniewaŜ materiał ten nie jest odporny na promienie 
ultrafioletowe. 
−  Materiały przeznaczone do wykonywania izolacji ciepłochronnej powinny mieć płaszczyzny 
i krawędzie nie uszkodzone, a odchyłki ich wymiarów w stosunku do nominalnych 
wymiarów produkcyjnych powinny zawierać się w granicach tolerancji określonej 
w odpowiednich normach przedmiotowych. 
 
1.5. WYKONANIE ROBÓT 
 
1.5.1. MontaŜ ruroci ągów 
 −  Rurociągi łączone będą przez skręcanie i zgrzewanie. Wymagania ogólne dla tych połączeń 
określone są w tomie II „Warunków technicznych wykonania i odbioru robót .....”. 
−  Rurociągi instalacji p.poŜ. łączone będą przez skręcanie. Wymagania ogólne dla połączeń 
skręcanych określone są w tomie II „Warunków technicznych wykonania i odbioru robót ”. 
−  Przed układaniem przewodów naleŜy sprawdzić trasę oraz usunąć moŜliwe do 
wyeliminowania przeszkody, mogące powodować uszkodzenie przewodów (np. pręty, 
wystające elementy zaprawy betonowej i muru). 
−  Przed zamontowaniem naleŜy sprawdzić, czy elementy przewidziane do zamontowania nie 
posiadają uszkodzeń mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczeń 
(ziemia, papiery i inne elementy). Rur pękniętych lub w inny sposób uszkodzonych nie 
wolno UŜywać. 
  
Kolejność wykonywania robót: 
– wyznaczenie miejsca ułoŜenia rur, 
– wykonanie gniazd i osadzenie uchwytów, 
– przecinanie rur, 
– załoŜenie tulei ochronnych, 
– ułoŜenie rur z zamocowaniem wstępnym, 
– wykonanie połączeń. 
  
−  W miejscach przejść przewodów przez ściany i stropy nie wolno wykonywać Ŝadnych 
połączeń. Przejścia przez przegrody budowlane wykonać w tulejach ochronnych. Wolną 
przestrzeń między zewnętrzną ścianą rury i wewnętrzną tulei naleŜy wypełnić odpowiednim 
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materiałem termoplastycznym. Wypełnienie powinno zapewnia ć jedynie moŜliwość 
osiowego ruchu przewodu. Długość tulei powinna być większa od grubości ściany lub 
stropu. Przejścia przez przegrody określone jako granice oddzielenia poŜarowego naleŜy 
wykonywać za pomocą odpowiednich tulei zabezpieczających. 
   Na przewodach kanalizacyjnych przed załamaniami pionów wykonać rewizje a na 
zakończeniach pionów zamontować wywiewki dachowe lub zawory napowietrzające. 
Zabrania się stosowania rewizji w pomieszczeniach zespołu Ŝywieniowego. 
 
1.5.2. MontaŜ armatury i osprzętu 
 −  MontaŜ armatury i osprzętu ma być wykonany zgodnie z instrukcjami producenta i dostawcy. 
 
1.5.3. Badania i uruchomienie instalacji 
 −  Instalacja przed zakryciem bruzd oraz przed wykonaniem izolacji termicznej przewodów musi być 
poddana próbie szczelności. 
−   Z próby szczelności naleŜy sporządzić protokół. 
−  Bezpośrednio po próbie szczelności naleŜy wykonać płukanie instalacji. 
 
1.5.4. Wykonanie izolacji ciepłochronnej 
 −  Roboty izolacyjne naleŜy rozpocząć po zakończeniu montaŜu rurociągów, przeprowadzeniu 
próby szczelności oraz po potwierdzeniu prawidłowości wykonania powyŜszych robót protokołem 
odbioru. 
−  Otuliny termoizolacyjne powinny być nałoŜone na styk i powinny ściśle przylegać do 
powierzchni izolowanej. W przypadku wykonywania izolacji wielowarstwowej, styki 
poprzeczne i wzdłuŜne elementów następnej warstwy nie powinny pokrywać odpowiednich 
styków elementów warstwy dolnej. 
−  Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, mogą być prowadzone przy UŜyciu 
konwencjonalnych narzędzi. 
 
1.7. ODBIÓR ROBÓT 
Odbioru robót, polegających na wykonaniu instalacji wod.-kan. i c.w. naleŜy 
dokonać zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano- montaŜowych. 
Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe” oraz przedmiotowymi normami. 
W stosunku do następujących robót naleŜy przeprowadzić odbiory między operacyjne: 
– przejścia dla przewodów przez ściany i stropy (umiejscowienie i wymiary otworów), 
– ściany w miejscach montaŜu przyborów (otynkowanie), 
– bruzdy w ścianach: – wymiary, czystość bruzd, zgodność z pionem i zgodność 
z kierunkiem w przypadku minimalnych spadków odcinków poziomych. 
−  Z odbiorów międzyoperacyjnych naleŜy spisać protokół stwierdzający jakość wykonania oraz 
przydatność robót i elementów do prawidłowego montaŜu. 
−  Po przeprowadzeniu prób przewidzianych dla danego rodzaju robót naleŜy dokonać 
końcowego odbioru technicznego instalacji. 
−  Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone następujące dokumenty: 
– Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupełniania w trakcie 
wykonywania robót, 
– Dziennik budowy, 
– dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów (świadectwa jakości 
wydane przez dostawców materiałów), 
– protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych, 
– protokół przeprowadzenia próby szczelności całej instalacji, 
−  Przy odbiorze końcowym naleŜy sprawdzić: 
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– zgodność wykonania z Dokumentacją projektową oraz ewentualnymi zapisami 
w Dzienniku budowy dotyczącymi zmian i odstępstw od Dokumentacji projektowej, 
– protokoły z odbiorów częściowych i realizacji postanowień dotyczących usunięcia 
usterek, 
– aktualność Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i uzupełnienia), 
– protokoły badań szczelności instalacji. 
 
1.8. OBMIAR ROBÓT 

Podstawą dokonania obmiarów określającą zakres prac wykonywanych w 
ramach poszczególnych pozycji jest załączony do dokumentacji przedmiar robót. 
Jednostki obmiarowe: 
1 m³ - objętość wykutych bruzd, betonowych bruzd, wody 
1 m² - powierzchnia, ściany, posadzki 
1 m – długości rurociągów 
1 szt. – ilość urządzeń 
1 kpl – ilość kompletnych urządzeń 
1 próba – kompletna próba sprawdzająca działanie instalacji 
 
1.9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Podstawą płatności jest wykonana i odebrana ilość 1 kompletu ceny jednostkowej określonej jako 
wynagrodzenie ryczałtowe. 
 
1.10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montaŜowych. Tom II Instalacje 
sanitarne i przemysłowe”. Arkady, Warszawa 1988. 
−  „Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociągowych”. COBRTI INSTAL, 
Warszawa 2001. 

−  PN –76/B-02861 „Ochrona przeciwpoŜarowa w budownictwie. Suche piony. Wymagania i 
badania.” 

−  PN-72/B-02865 „PrzeciwpoŜarowe zaopatrzenie wodne. Instalacja wodociągowa 
wewnętrzna przeciwpoŜarowa.” 

−  PN –85/B-02421 „Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Izolacja cieplna rurociągów, armatury i 
urządzeń. Wymagania i badania.” 

−  PN-76/B-02440 „Zabezpieczenie urządzeń ciepłej wody UŜytkowej. Wymagania.” 

−  PN-71/B-10420 U„rządzenia ciepłej wody w budynkach. Wymagania i badania przy 
odbiorze.” 

−  PN-81/B-10700/00 „Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i 
badania przy odbiorze. Wspólne wymagania i badania.” 

−  PN-81/B-10700/01 „Wymagania i badania przy odbiorze. Instalacje kanalizacyjne.” 

−  PN-81/B-10700/02 „Wymagania i badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej i ciepłej z 
rur stalowych ocynkowanych.” 

−  PN-83/B-10700/04 „Wymagania i badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej z 
polichlorku winylu i polietylenu.” 
 


