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2.1
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2.4

2.5

2.6

2.7

Kod Opis, lokalizacja i wyliczenia
INSTALACJA CENTRALNEGO
OGRZEWANIA

Roboty montaowe

KNNR 8 | Wstawienie odgakienia z rur stalowych o
0415-0100 potaczeniach spawanychsoednicy

ST.A- 15-20 mm - wpalenie nowych gakk do istn.
1.5.1. pionéw (bez wartgci rur)
52

KNR 2-15 Rurochg z rur stalowych instalacyjnych o
0403-0101 potaczeniach spawanych,daianach

ST.A- budynku,rury grednicy nominalnej 15 mm
1.5.1.

61,5

KNR 2-15 Rurochg z rur stalowych instalacyjnych o
0403-0200 potaczeniach spawanych,§aianach

ST.A- budynku,rury grednicy nominalnej 20 mm
1.5.1.

52

KNR 2-15 Préba szczelrigi instalacji centralnego
0404-0200 ogrzewania w budynkach niemieszkalnych

ST.A- /naktady na 1 m ruroggu/ - cata instalacja)
1.5.4.

503,5
KNR-W 2- Plukanie trzykrotne instalacji centralnego
15 ogrzewania w budynkach niemieszkalnych
0128-0200
ST.A-
1.5.4.

503,5

KNR 2-15 Odpowietrzniki automatycznespednicy 15 mm

0408-0110 - pofaczenie gwintowane
ST.A-
1.5.3.

3

Jm

llosci
" skladowe

Szt.

Szt.

3

3

3

52,000

61,500

52,000

503,500

503,500

Szt.

Szt.

3,000

KNR 2-15 Zawor pododpowietrznikowy rednicy 15 mm -szt.

0408-0110 potaczenie gwintowane
ST.A-
1.5.8.

Razem

52,000

61,50C

52,000

503,500

503,500

3,000

3,000



3 szt. 3,000

2.8 | KNR 2-15 | Zawor kulowy podpionowe érednicy 15 mm - | szt. 2,000
0408-0110 potaczenie gwintowane
ST.A-
1.5.8.
2 szt. 2,000
2.9 KNR 2-15 | Zawor kulowy podpionowy érednicy 20 mm - | szt. 3,000
0408-0200 potaczenia gwintowane
ST.A-
1.5.3.
3 szt. 3,000
2.10 KNR 2-15 | Zawor podpionowy ASV-J érednicy 20 mm - | szt. 3,000
0408-0200 potaczenia gwintowane
ST.A-
1.5.8.
3 szt. 3,000
2.11 KNR-W 2- | Zawory grzejnikowe (zwykie) érednicy szt. 6,000
15 nominalnej 15 mm
0412-0200
ST.A-
1.5.3.
6 szt. 6,000
2.12 KNR-W 2- | Zawory grzejnikowe termostatyczne z gtowic szt. 26,000
15 RTD osrednicy nominalnej 15 mm
0412-0200
ST.A-
1.5.3.
26 szt. 26,000
2.13 KNR-W 2- | Zawory grzejnikowe drednicy nominalnej 15 | szt. 32,000
15 mm - montowane na powrocie
0412-0200
ST.A-
1.5.3.
32 szt.. 32,000
2.14 KNR-W 2- | Grzejniki stalowe jednoptytowe np. Purmo C1Iszt. 1,000
15 60-0,4
0418-0300
ST.B-
1.5.2.
1 szt. 1,000
2.15 KNR-W 2- | Grzejniki stalowe dwuptytowe np. Purmo C22-szt. 1,000
15 60-0,5

0418-0700



ST.A-

1.5.2.
1 szt.
2.16 KNR-W 2- | Grzejniki stalowe dwuptytowe np. Purmo C22-szt.
15 60-0,7
0418-0700
ST.A-
1.5.2.
2 Szt.
2.17 KNR-W 2- | Grzejniki stalowe dwuptytowe np. Purmo C22-szt.
15 60-1,0
0418-0700
ST.A-
1.5.2.
6 szt.
2.18 KNR-W 2- | Grzejniki stalowe dwuptytowe np. Purmo C22-szt.
15 60-1,1
0418-0700
ST.A-
1.5.2.
3 szt.
2.19 KNR-W 2- | Grzejniki stalowe dwuptytowe np. Purmo C22-szt.
15 60-1,4
0418-0700
ST.A-
1.5.2.
1 szt.
2.20 KNR-W 2- | Grzejniki stalowe dwuptytowe np. Purmo C22-szt.
15 90-1,6
0418-0700
ST.A-
1.5.2.
1 szt.
2.21 KNR-W 2- | Grzejniki stalowe trzyptytowe np. Purmo C33- szt.
15 30-0,7
0418-0900
ST.A-
1.5.2.
8 szt.
2.22 KNR-W 2- | Grzejniki stalowe trzyptytowe np. Purmo C33- szt.
15 60-1,4
0418-1100
ST.A-

1.5.2.

1,000

2,000

6,000

3,000

1,000

1,000

8,000

2,000

6,000

3,000

1,000

1,000

8,000

1,000



15 60-1,0
0418-0700
ST.A-
1.5.2.
2 Szt.
2.24 KNR-W 2- Rury przyhczne z tworzyw sztucznych o kpl
15 srednicy zewngtrznej 14 mm i 16 mm,do
0429-0100 grzejnikow
ST.A-
1.5.1.
32 kpl

2.25 KNR 2-15 |Préba instalacji centralnego ogrzewania na | szt.

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

1 szt.
2.23 KNR-W 2- | Grzejniki stalowe dwuptytowe np. Purmo H20-szt.

0512-0100 goraco z dokonaniem regulacji

ST.A-
1.5.4.
54 szt.
Malowanie i izolacja
KNR 7-12 Czyszczenie przez szczotkowangezne do m2
0101-0400 trzeciego stopnia czysio rurocagu o
ST.A- srednicy zewngtrznej do 57 mm,stan w§giowy
1.5.5. powierzchni B
1,85 m2
KNR 7-12 Odttuszczanie jednokrotne powierzchni m2
0105-0400 elementow ruroagow
ST.A-
1.5.5.
1,85 m2
KNR 7-12 Malowanie gdzlem rurocigu osrednicy m2
0207-0401 zewretrznej do 57 mm farbdo
ST.A- gruntowania,termoodposn
1.5.5.
1,85 m2
KNR 7-12 Malowanie gdzlem rurocagu osrednicy m2

0215-0400 zewretrznej do 57 mm emalitermoodpora
ST.A-
1.5.5.

1,85 m2

KNR 2-02 Dwukrotne malowanie fagoolejm,rur stalowych m
1512-0100 o srednicy do 50 mm.

1,000

2,000

32,000

54,000

1,850

1,850

1,850

1,850

2,000

32,000

54,000

1,850

1,850

1,850

1,850

88,500



3.6

3.7

4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

4.6

ST.A-
1.5.5.

88,5

m 88,500

KNR-I 0- | Izolacja rurocigow otulinami PUR w ptasczu z m

34 folii niepalnej - jednowarstwowymi,
0101-1000 grubas¢ izolacji 20 mm srednica rurocigow fi-
ST.A- 15mm

1.5.5.

6

m 6,00C

KNR-I 0- | Izolacja rurocigow otulinami PUR w ptaszczu an

34 folii niepalnej - jednowarstwowymi,
0101-1100 grubai¢ izolacji 20 mm srednica rurocigow fi-
ST.A- 20mm

1.5.5.

17

Roboty demontawe

KNR 4-02 Demonta grzejnika stalowego ptytowego
0521-0200

ST.A-

1.5.1.

14

KNR 4-02 Demonta zaworu grzejnikowego o pgizeniu
0512-0100 gwintowanym isrednicy 15-20 mm

ST.A-

1.5.1.

14

KNR 4-02 Demonta rurochgu stalowego czarnego
0506-0100 taczonego przez spawanigmdnicy
ST.A- 15-20 mm

1.5.1.

18

KNR 4-01 Przebicie otworéw wcianach na zaprawie
0333-0800 cementowo-wapiennej o grudam 1/2

ST.A- cegty

1.5.1.

4

KNR 4-01 Przebicie otworéw przez strop
0208-0300
ST.A.15.1

6
KNR 4-01 Zamurowanie przebiw scianach o grubii 1/2

m 17,000
kpl

kpl 14,000

szt.

szt., 14,00C

m

m 18,000

szt.

szt. 4,000
szt.

szt. 6,000

szt.

6,000

17,00C

14,00C

14,00C

18,00C

4,000

6,000

4,000



4.7

0323-0201 cegty.
ST.A-
1.5.1.

4 szt.

KNR 4-01 Zabetonowanie powierzchni otworéw do 0,1 m&zt.
0206-0200 przy gkbokasci ponad 10 cm w
ST.A.1.5.1 stropach

6 szt.

4,000

6,000

6,000



