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Czes¢ | Wewnetrzna instalacja wod.-kan. i c.c.w..

1. Podstawa opracowania
Podstaw opracowania stanowi zlecenie Inwestora.

2. Zakres opracowania:

Opracowanie obejmuje swym zakresem zaprojektowaeerctrznej
instalacji wod.-kan. i c.w. w remontowanym przedsakd-oddziatowym przy
ul. Chatubfskiego 22 w Radomiu.

3. Materiaty wyjsciowe do projektowania:

Materiaty wygciowe do projektowania stanayi
a) podkiady architektoniczno-konstrukcyjne budynku
b) literatura fachowa

4. Zamierzenia projektowe.
4.1. Zatazenia projektowe.

Wewrgtrzna instalacja wodoggowa w remontowanym budynkwedzie
zasilana z istniggej instalacji wewaetrzne;.

Ciepta woda przygotowywanadizie w elektrycznych pojemsoaowych
podgrzewaczach wodgcieki sanitarne &ra odprowadzane do istn. w budynku
instalacji kanalizacji sanitarnej.

4.2. Zapotrzebowanie na wogl, ilos¢ sciekow sanitarnych.
Zapotrzebowanie na wedlla projektowanego budynku wynosi:
- Qy. = (100+15)*30 +500= 3950 d#/d
Woda do celow p.po:
Zaprojektowano dwa hydrant pspdn=25 mm o wydajrizi Q=1,0 dni/s
kazdy.
Qppe=2 dni/s
llos¢ sciekdw sanitarnych odprowadzanych z projektowankegdynku
WYNOSiI:
Q.. = 3950*0,95= 3753 dAid

4.3. Wyposaenie instalacyjne budynku.

Remontowany budynek wyposay bedzie w umywalki fajansowe z
potpostumentem, natryski, miski egbwe typu kompakt, zlewozmywaki
emaliowane jednokomorowe i dwukomorowe oraz zlewykuchni. Przy
przyborach sanitarnych projektuje aterie typu stagego.



4.4. Projektowana instalacja wodocjgowa i c.w. oraz p.pe.

Projektowana instalacja wodagowa ledzie zasilana z istniggej w
budynku instalacji wodoggowej. Istniegce piony wodocgigowe naley
wymienik na nowe. Opomiarowanie poprzez istqgjwezet wodomierzowy.
Instalacje: wodoagows i c.w. nalegy wykon& z rur stalowych ocynkowanych
(poziomy) oraz z rur z PRdzonych przy pomocy zgrzewania. Rozprowadzenie
przewodow od istniggych piondéw do poszczegdélnych punktéw poboru wody
po wierzchuscian oraz w bruzdackciennych. Rury prowadzone po wierzchu
scian naley obudowa& piytami g-k. Rury naley prowadzé w otulinie
izolacyjnej z PE o gr. 9mm. PrZeja przewodow przez przegrody budowlane
nalezy wykona& tulejach ochronnych. Jako armatuiodcinajca nalezy
zastosowa zawory kulowe gwintowane. Szczegoétowy sposoOb pdasaia
przewodow oraz miejsc rozmieszczenia armatury @megsé rysunkowa
niniejszego projektu.

Ciepta woda &dzie przygotowywana w elektrycznych pojendciowych
podgrzewaczach wody. Wielkbpodgrzewaczy oraz sposéb ich rozmieszczenia
podano w cgici rysunkowej niniejszego projektu.

Wykonane instalacje nalg wyptuka, a nasipnie podda probie
cisnieniowej zgodnie z obowzujacymi w tym zakresie przepisami.

W budynku zaprojektowano dwa hydranty p.pdn=25 mm typu
nasciennego z wzem potsztywnym. Wysoké zaworu hydrantowego nad
posadzk powinna wynosi ok. 1,35m. Lokalizagj hydrantow pokazano w
czesci rysunkowej niniejszego projektu. Instaka@.paz. Nalezy wykona z rur
stalowych ocynkowanych. Instalachydrantows nalezy zabezpieczy przed
zagniwaniem wody poprzez pokenie z punktami poboru wskazanymi w
czesci rysunkowej projektu.

4.5. Projektowana instalacja kanalizacji sanitarnej

Kanalizacg sanitara w budynku zaprojektowano z rur z PVC
kielichowych kczonych na uszczelki gumowe. Instalacja obejmugepoia od
urzadzen sanitarnych oraz piony i poziomy kanalizacyjneoriyi kanalizacyjne
nalezy wymien na nowe oraz wykowkanowe poziomy wskazane w gEi
rysunkowe] niniejszego projektu. Odpowietrzenie daacji odbyw& sic
bedzie poprzez wywiewki kanalizacyjne wyprowadzond dach budynku oraz
poprzez zawory napowietraap.

Scieki sanitarne z budynku odprowadzanrelabdo istniejcej w pobliu
budynku kanalizacji sanitarnej poprzez istpoej poziomy kanalizacyjne.
Niniejsze opracowanie nie obejmuje wymiany poziom&analizacyjnych
biegracych pod posadakpiwnic.

Podegcia do przyboréw nafsy prowadzé w bruzdachiciennych oraz po
wierzchu écian. Przewody prowadzone po wierzckzian naley obudowa
ptytami g-k.



5. Wplyw instalacji na srodowisko naturalne.
Projektowane instalacje: wodagobwa i c.w., kanalizacyjna niectn
miaty ujemnego wptywu ngrodowisko naturalne.

6.Uwagi koncowe.

Zaproponowane w projekcie udzenia mana zasipi¢ urzadzeniami
innej firmy pod warunkiem zachowania ich paramettéahnicznych.

Calaé¢ robdt budowlano-montawych naley wykona& zgodnie z
obowizujacymi normami, przepisami BHP, Dz.U. Nr 75 z dn.0B502 oraz
"Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot udowlano-
montazowych", tom Il "Instalacje sanitarne i przemystowe"

Opracowata:
mgr inz. Agata Giga



Czesé Il Wewnetrzna instalacja c.o.

1.Podstawa opracowania
Podstaw opracowania stanowi zlecenie Inwestora.

2.Zakres opracowania:

Opracowanie obejmuje swym zakresem dostosowaniagtiezne]
instalacji c.o. dla potrzeb remontowanego przedszjrzy
ul.Chatubnhskiego 22 w Radomiu.

3.Materiaty wyjsciowe do projektowania:

Materiaty wygciowe do projektowania stanayi
a) podktady architektoniczno-konstrukcyjne budynku
b) literatura fachowa

4. Zamierzenia projektowe.
4.1. Zalaenia projektowe.

Projektowany budynekelzie ogrzewany z ist. pieca gazowego Jubam-
Gaz znajdujcego st w piwnicy budynku przedszkola.

5. Projektowana instalacja c.o.

W budynku istnieje instalacja c.0. wodna, dwururowarozdziatem
dolnym, z wymuszonym obiegiem czynnika grzejnego.

Opracowanie obejmuje dostosowanie istn. instaladia potrzeb
projektowanego przedszkola.

Instalacja zasilanacghzie z istnieggcego pieca gazowego Jubam Gaz o
mocy Q=70kW zlokalizowanego w wydzielonym pomiestta w piwnicy
budynku. Instalacja dolzie pracowata w uktadzie zamktym z naczyniem
wzbiorczym typu zamketego.

Nowe odcinki instalacji nalsy wykona z rur stalowych instalacyjnych
taczonych przy pomocy spawania prowadzonych po wercian. Piony c.o.
w pomieszczeniach, w ktorycledn przebywa dzieci naley obudowa ptytami
g-k. Nowe odcinki pozioméw instalacyjnych najeprowadzé pod stropem
piwnic w otulinie izolacyjnej z pianki PUR o gr. @n w plaszczu z folii
niepalnej.

Czes¢ grzejnikbdw istniggcych pozostaje bez zmian. Doprojektowano
czes¢ nowych grzejnikéw. Jako elementy grzejne przeveidai grzejniki
stalowe ptytowe Purmo typu C oraz typu H w pokoad# lekarskich. Jako
armatue odcinagca zaprojektowano zawory kulowe odcineg.

Regulacja instalacji przy pomocy zaworéw termostatych z nastagv
wstkepna np. typu RTD-N-P prod. Danfoss.

Wielkos¢ nastaw zaworéw podano wedei rysunkowej niniejszego projektu.

Odpowietrzenie instalacji przy pomocy automatycingdpowietrznikdw
umieszczonych w najwgzych punktach pionow c.o..



Zapotrzebowanie na ciepto na cele c.o. dla budymkosi:

Q=55,5 kW

Parametry czynnika grzejnego wyng35/65°C.

Instalacg przed montzem grzejnikbw natey wyptukat, a nasipnie
podd& probie cénieniowe zgodnie z obowdujacymi w tym zakresie
przepisami.

Cisnienie dyspozycyjne ¢ 1200 daPa

6. Wplyw instalacji na srodowisko naturalne.
Projektowana instalacja c.o. nieedzie miata ujemnego wpltywu na
srodowisko naturalne.

7. Uwagi koncowe.

Zaproponowane w projekcie udzenia mana zasipi¢ urzadzeniami
innej firmy pod warunkiem zachowania ich paramettéahnicznych.

Nie naley opr&niat instalacji c.0. z wody. Woda w instalacji powinna
spetnig wymagania normy PN-C-04607:1993.

Na grzejnikach wykonaostony wg projektu architektonicznego.

Cataé¢ robdt budowlano-montawych naley wykona zgodnie z
obowiazujacymi normami, przepisami BHP, Dz.U. Nr 75 z dn.0B502 oraz
"Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instgla centralnego
ogrzewania”.

Opracowata:
mgr inz. Agata Giga



Czesé 1l Instalacja wentylacji mechanicznej.

1. Podstawa i zakres opracowania.
- Podstaw opracowania stanowi zlecenie Inwestora.

2. Materiaty wyjsciowe do projektowania.
- podktady architektoniczno-konstrukcyjne budynku
- obowizujace przepisy, literatura fachowa

3. Projektowana instalacja wentylacji mechanicznej.

Obliczenie wymaganej ifoi powietrza do celéw wentylacyjnych oraz
przyjete rozwizania techniczne:
- Szatnia, pomieszczenie nr 3
llos¢ potrzebnego powietrza dla szatni petgjna podstawie krotsoi wymian
zalecanych dla tego rodzaju pomieszcze
N=4w/h.
lloé¢ powietrza nawiewanego do szatni wynosi=22,85*2,6*4-240n7/h

Nawiew do szatni dmlzie realizowany ddzie przy pomocy aparatu
grzewczo-wentylacyjnego typu Neolux Il 0 max wyatgici V=356ni/h, (moc
silnika 77W, 1=0,34A, N=1140 obr/min). Wy powietrza przewidziano przy
pomocy wentylatora kanatowego EBB 250 prod. Venturdustries (moc
P=160W, n=24500br/min).
- Zespot sanitarny 2(parter)-pom. nr 7

zespot sanitarny 2(ptro)-pom. nr 105
Przygta krotng¢ wymian powietrza dla pomieszdze natryskiem wynosi N=5
w/h. llos¢  powietrza  wywiewanego z  pomieszczenia  Wynosi:
V,=8,54*2 6*5:120nt/h. Nawiew powietrzaswiezego poprzez nawiewnik
okienny. Wycag powietrza przewidziano przy pomocy wentylatoradtawego
Dekor 200 prod. Venture Industries (moc P=20 W,56&®br/min).
- Zespot sanitarny 1(parter)-pom. nr 11

Zespot sanitarny 2(gitro)-pom. nr 110
Przygta krotng¢ wymian powietrza dla pomieszczenia z natryskiermogy
N=5 w/h.
llos¢ powietrza wywiewanego z pomieszczenia nr 11  wynosi
V1,=4,69*2,6*5<65n7/h.
llos¢ powietrza wywiewanego z pomieszczenia nr 11  wynosi
V11=5,98*2,6*578n7/h.
Nawiew powietrzaswiezego poprzez nawiewniki okienne i szczeliny pod
drzwiami. Wyckg powietrza przewidziano przy pomocy wentylatora
kanalowego Dekor 100 prod. Venture Industries (Mméx=13 W,
n=25000br/min).



- Sala zagé nr 1 (parter) —pom. nr 10, sala zaj nr 2 (parter) —pom. nr 9,

sala zagé nr 1 (pietro) —pom. nr 108, sala za¢ nr 2 (pietro) —pom.

nr 107, hall-jadalnia (petro)- nr 101
llos¢ potrzebnego powietrza dla w/w pomieszcpezyjeto na podstawie KT
0s0b.
lloé¢ powietrza przypadaga na osobwynosi Q=20n¥h.
llos¢ os6b N=25
lloé¢ powietrza nawiewanego do sali wynosiz¥20*25=500n1h

Nawiew do sal &dzie realizowany ddzie przy pomocy aparatow
grzewczo-wentylacyjnych typu Neolux IV o max wydajai V=561n7/h, (moc
silnika 130W, 1=0,6A, N=1280 obr/min). Wy powietrza przewidziano przy
pomocy dwoch wentylatoréw kanatowych EBB 250 pr¥@nture Industries
przypadaicych na jeda sak (moc P=160 W, n=24500br/min).
- WC pom. nr 14

llos¢ powietrza wyciganego Q=30 fth

Wyciag powietrza przewidziano przy pomocy wentylatorandtawego
Dekor prod. Venture Industries (moc P=13W, n=25000in).
- magazyn pom. nr 17

llos¢ powietrza wyciganego Q=25 fth

Wyciag powietrza przewidziano przy pomocy wentylatorandtawego
Silentub 100 prod. Venture Industries umieszczonggatworzesciennym na
wysokaci ok. 2,5m od posadzki (moc P=12W, n=24500br/mi@jwor od
zewmtrz zabezpieczykratka wentylacyjrma KWO @100.
- WC pom. nr 18

lloéé powietrza wyciganego Q=30 fth

Wyciag powietrza przewidziano przy pomocy wentylatorandtawego
Silentub 100 prod. Venture Industries umieszczonggatworzesciennym na
wysokaci ok. 2,5m od posadzki (moc P=12W, n=24500br/m@jwor od
zewmntrz zabezpieczykratka wentylacyjrn KWO @100.
- sekretariat pom. nr 20

llos¢ powietrza wyciganego Q=60 fth

Wyciag powietrza przewidziano przy pomocy wentylatorandtawego
Silentub 100 prod. Venture Industries umieszczonggatworzesciennym na
wysokaci ok. 2,5m od posadzki (moc P=12W, n=24500br/mi@jwor od
zewmtrz zabezpieczykratka wentylacyjrma KWO @100.
- WC pom.nr 117

lloéé powietrza wyciganego Q=30 fth

Wyciag powietrza przewidziano przy pomocy wentylatorandtawego
Silentub 100 prod. Venture Industries umieszczonggatworzesciennym na
wysokaci ok. 2,5m od posadzki (moc P=12W, n=24500br/m@jwor od
zewmntrz zabezpieczykratka wentylacyjrmn KWO @100.
- pom socjalne. pom. nr 116

llos¢ powietrza wyciganego Q=60 fth

Wyciag powietrza przewidziano przy pomocy wentylatorandtawego
Silentub 100 prod. Venture Industries umieszczonggatworzesciennym na
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wysokaci ok. 2,5m od posadzki (moc P=12W, n=24500br/mi@jwor od
zewmntrz zabezpieczykratka wentylacyjrm KWO @100.

- zespot kuchenny-pom. 111, 113, 114,115

llos¢ potrzebnego powietrza dla kuchni pkggj na podstawie krotoi wymian
zalecanych dla tego rodzaju pomieszcze

N=15+30w/h.

llos¢ potrzebnego powietrza dla zmywalni pktgj na podstawie Krotsoi
wymian zalecanych dla tego rodzaju pomiesicze

N=5+10w/h.

llos¢ powietrza dla kuchni wynosi: 14,04*2,6*3550 ni/h

llos¢ powietrza dla zmywalni wynosi:

Pom. 113  8,85*2,6%5120 ni/h

Pom. 115  1,92*2,6*226 nv/llosé

Pom. porzdkowe 111 Q=20

tacznie ilas¢ powietrza wentylacyjnego dla zespotu kuchennego
wyniesie: Q=696 m3/h

Nawiew oraz wyag z w/w pomieszcze bedzie odbywat s przy
pomocy centrali rekuperacyjnej Mistral 800 prodovemt, z peta automatyly
umieszczon na poddaszu budynku. Powietrze do celéw wentythgey)
dostarczane dalzie poprzez czerpgidachow typu C CDO okigta @250,
wyrzut powietrza poprzez wyrzutnidachow typu CWDO C okigta 2250.
Jako przewody wentylacyjne zastosowano przewodygékrtypu Spiro oraz
przewody prostakne typu A/l ze stali ocynkowanej. Wymiary przewodo
Sposob ich rozmieszczenia podaaavsczsci rysunkowej niniejszego projektu.
Przewody wentylacyjne na poddaszu oraz przewody iavawve naley
zaizolowd& oktadzinami z wetny mineralnej o gr. 5cm. Przewdasgrace pod
stropem pitra naley obudowa ptytami g-k na ruszcie stalowym.

Nawiew do poszczegollnych pomiesztzecdzie odbywat s poprzez
kratki nawiewne KWP umieszczone na przewodach vi@oyynych. Regulacja
przeptywu powietrza przy pomocy przepustnic, w &taryposaone teda kratki
wentylacyjne.

Wywiew zwytego powietrza z pomieszazeealizowany bdzie poprzez
kratki wyciagowe typu KWP umieszczone na przewodach wentylgcin
Regulacja przeptywu powietrza przy pomocy ruchomy@rownic, w ktore
wyposaone lgda kratki wentylacyjne.

Nad kuchenk i patelnia elektryczm w pomieszczeniu kuchni nale
umiesci¢ okap kuchenny wypogany w wentylator np. typu CK 60F prod.
Venture Industries (moc 160 W, n=2450 obr/min). Wylpowietrza do
przewodu wentylacyjnego w Kkorytarzu z zastosowanigmzewodow
prostolatnych typu AJI.

4. Wplyw instalacji na srodowisko naturalne.

Projektowana instalacja wentylacji niedzie miata ujemnego wptywu na
srodowisko naturalne.
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5. Uwagi kaacowe.

W fazienkach, w ktorych nie ma okien wentylatorgiégamkowe powinny
by¢ zblokowane z wicznikiemswiatta.

W miejscu przei przewodow wentylacyjnych przez strop w zespole
kuchennym naley zamontowa na nawiewie i wycigu klapy odcinajce p.pa.
np. typu V260 M prod. Frapol (0 minimalnej odpasaioogniowej EIGO0).
Montaz klapy w pozycji poziomej, wymiar 200*200m.

Cataé¢ robdt budowlano-montawych naley wykona& zgodnie z
obowizujacymi normami, przepisami BHP, Dz.U. Nr 75 z dn.0B502 oraz
"Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instgiaventylacyjnych".

Opracowata:
mgr inz. Agata Giga
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