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OSWIADCZENIE
W swietle art.20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994uekPrawo Budowlane (Dz.U. nr 207, poz. 2016 z
2003 r z p.zm.) skladamy niniejszé&wadczenie jako projektanci projektu budowlanegeastycji pod
nazw:

Projekt budowlany instalacji elektrycznej przedszkda 4 - oddziatowego

26-600 Radom, ul. Chatuhiskiego 22

Inwestor: Gmina Miasta Radom, 26-610 Radom, ulikkiego 30d

0 sporadzeniu projektu budowlanego, zgodnie z okx@wjacymi przepisami, w tym techniczno -
budowlanymi, przeciwp@arowymi, BHP, sanitarnymi i Polskimi Normami, orzasadami wiedzy
technicznej.
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l. OPIS TECHNICZNY.
1. Podstawa opracowania.
Projekt opracowano na podstawie:
a) Danych o przeznaczeniu pomieszcze
b) Rzutéw poziomych budynku
c) Norm i przepisow:
« PN-EN 12464-1:2008wiatto i oswietlenie. Gwietlenie miejsc pracy. G&¢ 1: Miejsca pracy
we wretrzach
 PN-EN 1838:2005 Zastosowanignsetlenia. Gwietlenie awaryjne
* PN-IEC 60364
* N SEP-E-002; Wytyczne wymiarowania i wyp@eaia instalacji
* Rozporadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkdaelinicznych jakim powinny
odpowiada budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75 poz. 692002 r. rozdz.8; zm. Dz.U. nr
56 poz. 461 z 2009 .)
2. Zakres projektu.
Zakres projektu obejmuje zaprojektowanie:
» zlacza kablowego, wewttrznej linii zasilagcej, rozdzielni gtdwnej i ptrowych budynku
* instalacji gwietleniowej wewgtrznej, gwietlenia awaryjnego ewakuacyjnego w
pomieszczeniach bez okien z ktorych korzystigieci, kierunkowego igvietlenia
zewrgtrznego budynku
* instalacji gniazd wtykowych ogélnych i komputerowyc
* domofonow do sal zeg
* pofaczer wyrownawczych gtéwnych i miejscowych
W projekcie zostajzawarte obliczenia sprawdzeg przekroje przewoddéw i dobrane
zabezpieczenia w rozdzielni.
3. Ochrona od povaen.
Instalacja w ukfadzie sieciowym TN-S. Wykonana jgkaltynkowa. Ochraon
przeciwporaeniowa przy uszkodzeniu realizuprzez szybkie samoczynne wytenie przy
pomocy zabezpiecaenadpadowych. Obwody gniazd wtykowych zabezpieczamaaamikami
réznicowo - padowymi. Wszystkie gniazda w pomieszczeniach gdaeanprzebywa dzieci z
przestonami stykow.
Prawidtowa¢ dziatania ochrony potwierdzprzez pomiary po wykonaniu instalacji zgodnie z
norma PN EN 60364-6-61.
W budynku wykonuj polaczenia wyréwnawcze gtdwne sieci wodmmwej,zyty PE wiz i
uziomu budynku, oraz pgtzenia wyréwnawcze miejscowe brodzikdw w zespokastitarnych.
4. Ochrore przeciwprzepiciowa realizug przez ochronniki przeciwprzegmiowe klasy 1 i 3 w
rozdzielni gtéwne;.
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OBLICZENIA TECHNICZNE.
1. Obliczenie éwietlenia
Tabela parametrowswietlenia

Lp. | Przeznaczenie pomieszczenia Eksploatacyjne| Pozycja normy
nakzenie PN-EN 12464-1
oswietlenia Em
IX

1. |2 3. 4.

1. |Hole wefciowe (0.1; 0.15; 1.12;) 100 5.1.1

2. |Schody (0.4;0.16; 1.18) 150 1.1.2

3. [Hol (0.2) 200 5.1.3

4. | Szatnia (0.3) 200 5.1.2

5. | Pokoje opieki medycznej (0.5) 500 1.2.6

6. |Skfadyi magazyny (0.6;0.8; 0.13; 0.17; 1.6; 1.11 100 1.4.1

7. | Szatnie, umywalnie, fazienki, toalety (0.7; 0.Q1,2; 200 1.2.4

0.14;0.18; 1.3;1.4,1.5;1.9; 1.10; 1.161.17

8. | Pokoj zabaw (0.9; 0.10; 1.7; 1.8; 300 6.1.1

9. | Pisanie ¢czne, obstugiwanie klawiatury (0.19; 0.20) 500 3.2

10. | Stotowki szkolne (1.1) 200 6.2.25

11. | Pokoje nauczycielskie (1.2) 300 6.2.20

12. |Kuchnia (1.13; 1.14; 1.15) 500 5.2.2

2. Okreslenie mocy zainstalowanej
Lp. | Obwdd Nap.| Moc | Prad fazowy Zabezpieczenie Przewdd
L1 |L2 | L3
V |[kVAl A [ A|A mm*
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Strych — rozdzielnia R3
1. | Obwéd gniazd wtykowych 230 S301 B16 YDYo 3*2,5 mnt
2. | Oswietlenie strychu 230 S301 B10 YDYo 3*1,5 mni
Piwnica — rozdzielnia w kottowni RO
Kottownia; uzupetni rozdz., wpaé istniepce obwody
3. | Obwod gniazd wtykowych 230 S301 B16 YDYo 3*2,5 mnt
4. | Oswietlenie piwnic 230 S301 B10 YDYo 3*1,5 mni
Pietro — rozdzielnia R2

5. | Oswietlenie pom. 1.14-1.18, wentylatory szt. 4 230 X S301 B10 YDY¥o0 3*1,5 mnt

6. | Oswietlenie pom. 1.09-1.13, wentylatory szt. 2 230 X S301 B10 YDY¥o0 3*1,5 mnt

7. | Oswietlenie pom. 1.08 ag 1, wentylatory szt.2 230 x | S301 B10 YDY¥o0 3*1,5 mnt

8. | Oswietlenie pom. 1.08 gg 2 230 X S301 B10 YDY.0 3*1,5 mn?

9. | Oswietlenie pom. 1.07 ag 1, wentylatory szt.2 230 X S301 B10 YDY.0 3*1,5 mn?

10/ Oswietlenie pom. 1.07 gg 2 230 x | S301 B10 YDY.0 3*1,5 mn?

11| Oswietlenie pom. 1.03-1.06, wentylatory szt. 1 230 X S301 B10 YDY.0 3*1,5 mn%

12| Oswietlenie pom. 1.01-1.02, wentylatory szt.2 430 X S301 B10 YDY¥o0 3*1,5 mnt
13| Gniazda wtykowe pom. 1.14-1.18 230 x | P302 25-30-AQ YDY 70 3*2,5 mni
14| Gniazda wtykowe pom. 1.12-1.13 230 X P302 25-30-AQ YDY zo 3*2,5 mni
15| Gniazda wtykowe pom. 1.8-1.9 280 X P302 25-30-AC YDY zo 3*2,5 mni
16| Gniazda wtykowe pom. 1.7-1.8 280 x | P302 25-30-Ad YDYzo 3*2,5 mnt
17| Gniazda wtykowe pom. 1.5-1.7 230 X P302 25-30-AC YDYz0 3*2,5 mni
18| Gniazda wtykowe pom. 1.2-1.4 280 X P302 25-30-AQ YDY z0 3*2,5 mnf
19| Gniazda wtykowe pom. 1.1 230 x | P302 25-30-Ad YDYzo 3*2,5 mnt
20| Kuchnia w pom. 1.3 400 3*S301 B20 YDYz0 5*2,5 mnf
21| Neolux IV pom. 1.01 230 2,13| 9,2 S301 B16 YDY¥o0 3*2,5 mnt
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22| Neolux IV pom. 1.08 230 2,13 9,2 S301 B16 YDY¥0 3*2,5 mni
23| Neolux IV pom. 1.07 230 2,13 9,2| S301 B16 YDYe0 3*2,5 mni
24| Centrala Mistral 800 23D 2,6 S301 B16 YDYe0 3*2,5 mni
YTKSY2*2*0,5
YTKSY8*2*0,5

25| Nagrzewnica elektryczna ENO 250-3,0-1 233,0 13,0| S301 B16 YDY¥o0 3*2,5 mnt
26| Ogrzewacz wody pom. 1.4 2301,5| 6,5 S301 B16 YDY¥o0 3*2,5 mnt
27| Ogrzewacz wody pom. 1.11 28015 6,5 S301 B16 YDY¥o0 3*2,5 mnt
28| Ogrzewacz wody pom. 1.17 2302,2 9,6| S301 B16 YDY.0 3*2,5 mn?
29| Kuchnia z piekarnikiem 40D 23,5/22,6| 20|3*S301 B25 YDYz0 5*4 mnf
30| Patelnia 400 6| 8,7| 8,7| 8,7|S303B16 YDY0 5*2,5 mnt
31| Stot chtodniczy 230 1| 44 S301 B16 YDY:0 3*2,5 mni
32| Zmywarka kapturowa 400 10|14,5|14,5| 14,5/ S303 B16 YDY.0 5*2,5 mn%
33| Bemar 230| 08 3,48 S301 B16 YDY:0 3*2,5 mni

¥ Rozdzielnia R2 400 53,2| 58,4 56,2

Parter — rozdzielnia R1
35| Oswietlenie pom. 0.15-0.20, wentylatory szt. 3 230 X S301 B10 YDY¥o0 3*1,5 mnt
36| Oswietlenie pom. 0.11- 0.14, wentylatory szt. 2 230 X S301 B10 YDY¥o0 3*1,5 mnt
37| Oswietlenie pom. 0.10 gg 1, wentylatory szt.2 230 x | S301 B10 YDY¥o0 3*1,5 mnt
38| Oswietlenie pom. 0.10 g 2 230 X S301 B10 YDY.0 3*1,5 mn?
39| Oswietlenie pom. 0.9 aqg 1, wentylatory szt.2 230 X S301 B10 YDY.0 3*1,5 mn?
40| Oswietlenie pom. 0.9 ag 2 230 x | S301 B10 YDY.0 3*1,5 mn?
41| Oswietlenie pom. 0.5- 0.8, wentylatory szt. 1 230 X S301 B10 YDY.0 3*1,5 mn?
42| Oswietlenie wejcia, pom. 0.3- 0.4, wentylator szt. ] 230 X S301 B10 YDY¥o0 3*1,5 mnt
43| Oswietlenie pom. 0.1- 0.2 230 x| S301 B10 YDYo0 3*1,5 mni
44| Oswietlenie zewntrzne 230 X S301 B16 YDYeo0 3*2,5 mni
45| Gniazda wtykowe pom. 0.20 230 X P302 25-30-AQ YDY 70 3*2,5 mni
46| Gniazda wtykowe pom. 0.19 230 x | P302 25-30-Ad YDYzo 3*2,5 mnt
47| Gniazda wtykowe komp. pom. 0.19-0.20 230 1 4,3 P302 25-30-A | YD¥o 3*2,5 mnt
48| Gniazda wtykowe pom. 0.15-0.18 280 X P302 25-30-AQ YDY z0 3*2,5 mnt
49| Gniazda wtykowe pom. 0.10-0.11 280 X P302 25-30-AQ YDY z0 3*2,5 mnt
50| Gniazda wtykowe pom. 0.9-0.10 230 x | P302 25-30-AQ YDY 70 3*2,5 mni
51| Gniazda wtykowe pom. 0.7, 0.9 280 X P302 25-30-Ad YDY z0 3*2,5 mni
52| Gniazda wtykowe pom. 0.5 230 X P302 25-30-AQ YDY 70 3*2,5 mni
53| Gniazda wtykowe pom. 0.1, 0.3 280 x | P302 25-30-Ad YDY z0 3*2,5 mn?
54| Gniazda wtykowe pom. 0.2 230 X P302 25-30-AQ YDY z0 3*2,5 mnt
55| Neolux IV pom. 0.10 2302,13| 9,2 S301 B16 YDYe0 3*2,5 mni
56| Neolux IV pom. 0.9 230 2,13 9,2 S301 B16 YDYe0 3*2,5 mni
57| Neolux Ill pom. 0.3 230 2,07 9,0/ S301 B16 YDYe0 3*2,5 mni
58| Ogrzewacz wody pom. 0.14 2801,5| 6,5 S301 B16 YDY0 3*2,5 mnt
59| Ogrzewacz wody pom. 0.6 2301,5 6,5|S301 B16 YDY0 3*2,5 mnt
60| Platforma 400| 2,2| 3,2| 3,2| 3,21S303C20 YDYo 5*2,5 mn?
61| Ochronnik przeciwprzeptiowy kl.1 400 S303 C40 5*LY 16 mm
62| Ochronnik przeciwprzeptiowy kl.3 400 S303 B25 5*LY 4 mm

Razem 400 6,5| 43| 65

Obciazenie wiz

Zasilanie piwnic wraz z kotlowai- rozdzielnia RO 400 R303 25 YDYz0 5*4 mnf

Zasilanie parteru — rozdzielnia R1 6,5 4,3| 6,5

Zasilanie pitra — rozdzielnia R2 400 53,2| 58,4| 56,2| R303 63 YKYz0 5*25 mnf

Zasilanie strychu — rozdzielnia R3 400 R303 25 YDYz0 5*4 mnf

¥ Rozdzielnia R1 400 59,7|62,7| 60,5| NH1 80 YKYzo0 5*25 mnt

3. Dobor zabezpiecze przewodow.
w/g —PN IEC 60364-5-523, tablica 52-B1, 52-B2 foz.
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przewody utagone bezpérednio w murze bez dodatkowej ochrony przed uszéodmi
mechanicznymi, sposob podstawowy wykonania ingtalac
2 przewody wiodce prd, tablica obcjzalncsci 52-C1

dla YDYzo 3*1,5 mnf -J=19,5 A

dla YDYzo 3*2,5 mnf -J=27 A

3 przewody wiodce pad, tablica obejzalnasci 52-C3
dla YDYzo 5*2,5 mnf - J=24A

dla YDYzo 5*4 mnf -J=32 A

dla YDYzo 5*25 mnf -J=96 A

* Zasilanie rozdzielni RO, R3 - YD 5*4 mnf
Jk=xA, J=25A, J=32A.
k< h<)
XA<25A<32A
b<1,45% ]
40 A<1,45*32 A
40 A< 46 A, warunki spetnione
* Zasilanie rozdzielni R2 - YDXo 5*25 mnf
J =584 A, J=63A, J=96A.
k< h<)
58,4 A<63 A<96 A
b<1,45% ]
100,8< 1,45* ]
100,8 A< 1,45* 96 A
100,8 A< 139 A, warunki spetnione
* Zasilanie rozdzielni R1 - YDXo 5*25 mnf
J =62,7A, J=80A, J=96A.
k< h<)
62,7 A<80A<96 A
b<1,45% ]
128<1,45* ]
128 A<1,45%*96 A
128 A< 139 A, warunki spetnione

4. Sprawdzenie warunkéw samoczynnegoawegenia zasilania - ochrona dodatkowa (przed dotykie
posrednim).
Zwarcie w zhczu kablowym
Pomierzona impedancjath zwarcia — 0,210
obliczeniowy pad petli zwarcia

U
Jppy =2
W z,
JZWl = 1095 A

rzeczywisty pid zwarcia
Jwiz1=0,8* Fw =876 A
- prad samoczynnego wygzenia zasilania dla wkiadki topikowej NH1 80 wyndg= 300 A.
Jwra =876 A>J =300 A
samoczynne wyktzenie jest zapewnione w czasied sek
Dobieram aparatgrrozdzielni o wytrzymatéci zwarciowej 6000 A.
Zwarcie w kuchni z piekarnikiem
impedancja gtli zwarcia
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Rs1= R + 2*Ri1*l 1 + 2*R*l 2

Ry =0,21Q

R (przewodu YD¥o0 5*4 mnf) — 4,47Q/km
R (przewodu YD¥o 5*25 mnf) — 0,74Q/km
[,=10m

|2: 6m

Zgl = F{c,]_ = 0,27Q

obliczeniowy pad petli zwarcia

U
Jpy =2
W z,
JZWl =851 A

rzeczywisty pgd zwarcia

Jwiz1=0,8* Fw = 681 A

- prad samoczynnego watzenia zasilania dla waé¢znika nadpdowego S301 B25 wynosj, F
125 A.

w1 =681 A>J =125A

samoczynne wytzenie jest zapewnione w czasQ,2 sek.

[l Wykaz rysunkow i schematow.

Schemat zasilania rozdzielni w piwnicy i pcten wyrdwnawczych gtéwnych
Schemat instalacji elektrycznej parteru

Schemat instalacji elektrycznegpia

Schemat zasilania rozdzielni i gdzer na strychu

Schemat rozdzielni parteru R1

Schemat rozdzielni gira R2

Schemat rozdzielni strychu R3

Przykczenie platformy (strony 4-5 DTR)

ONOOAWNE

V.Zagadnienia BIOZ
Calds¢ prac naley wykona w oparciu o obowizujace przepisy przez osoby posiaga
wymagane kwalifikacje zawodowe. W instalacji riglstosowa materiaty posiadage
wymagane aprobatyswiadectwa dopuszczenia do eksploatacji.
W trakcie prac instalacyjnych przy realizacji njseego projektu wykonawca zobawany jest
do przestrzegania zasad BHP podanych w niniejsmzborzdzeniach:

a. Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2003pvawie dziennika budowy,
montau i rozbiodrki, tablicy informacyjnej, oraz ogtosiarzawierajcego dane dotyaze
bezpieczéstwa pracy i ochrony zdrowia.

B. Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27.08.2003pvawie szczegotowego
zakresu i formy planu bezpiedmtwa i ochrony zdrowia, oraz szczego6towego zakresu
rodzajéw robo6t budowlanych stwargeych zagraenie bezpieczestwa i zdrowia ludzi.

X. Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej dnia @8.1997 w sprawie ogolnych
przepisow bezpiecastwa i higieny pracy.

0. Rozporadzenie Ministra Gospodarki z dnia 17.09.1999 wspdezpieczestwa i higieny
pracy przy urzdzeniach i instalacjach energetycznych.
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