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[I. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO -
BUDOWLANEGO.

1. Inwestor:

GMINA MIASTA RADOMIA
WYDZIAL INWESTYCJI
UL. KILINSKIEGO 30 26-600 RADOM

2. Jednostka projektowa:

ZARCHI-RAD 2000”

BIURO PROJEKTOW

mgr inz. arch. PIOTR WYPCHLO
ul. Kelles-Krauza 13 26-600 Radom
tel.0-48 385 15 56, 0-606 95 34 19

3. Podstawa opracowania:

3.1 Umowa z Inwestorem

3.2 Wizja lokalna w terenie inwestyciji.

3.3 Dokumentacja fotograficzna.

3.4 Inwentaryzacja architektoniczno — budowlana.
3.5 Dokumentacja techniczna budynku z 1959 . ,
3.6 Obowigzujace przepisy techniczne.

4. Lokalizacja i opis terenu

Budynek zlokalizowany jest w dzielnicy Planty na dzialce nr ew.4/3.
Teren wokot budynku jest réwny, bez zauwazalnych spadkéw,
czesciowo zadrzewiony i pokryty nawierzchnig trawiastg. Na dzialce
znajduje sie oczko wodne przewidziane ze wzgledow bezpieczenstwa do
zasypania piachem i utworzenia w tym miejscu piaskownicy.

Do budynku prowadzg chodniki z ptyt betonowych oraz podjazd
0 nawierzchni betonowe;j .



5. Obstuga komunikacyjna

Budynek obstugiwany jest poprzez sie¢ chodnikbw i droge
wewnetrzng o nawierzchni betonowej o szerokosci okoto 4m. Do
budynku prowadzi podjazd pod wejscie zapleczowe do kuchni od tytu,
zakonczony placem do zawracania. Teren przedszkola w catosci jest
ogrodzony, wjazd gtébwny z ul. Chatubinskiego. Wszyscy odwiedzajacy
majg do dyspozycji istniejgce miejsca parkingowe ogolnodostepne
zlokalizowane przy ulicy Chatubinskiego.

Projekt nie  przewiduje  przebudowy istniejgcego  ukiadu
komunikacyjnego wokot budynku .

6. Zalozenia i cel niniejszeqo opracowania projektoweqo

Niniejsza projekt architektoniczny obejmuje przebudowe
| remont istniejgcego budynku przedszkola zlokalizowanego na
terenie dziatki 4/3 przy ul. Chatubinskiego w Radomiu. Opracowanie
projektowe ma na celu przystosowanie budynku do obecnie
obowigzujacych przepiséw budowlanych. Poniewaz obiekt jest w
trakcie uzytkowania a niniejsze opracowanie projektowe dotyczy
przebudowy i remontu bez zmiany sposobu uzytkowania w zwigzku z
powyzszym projekt nie wymaga uzgodnienia rzeczoznawcy p.poz

7. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany architektoniczny
przebudowy i remontu budynku przedszkola.
Istniejgcy budynek posiada dwie kondygnacje nadziemne | jedng
podziemng. Wiek budynku okoto 50 lat - stan techniczny wymagajacy
remontu. ( opinia techniczna w projekcie konstrukcyjnym )
Niniejsze opracowanie projektowe przewiduje wykonanie nastepujgcych
prac:
- dobudowe od strony pétnocnej podnosnika hydraulicznego do
transportu 0sob niepetnosprawnych,
- przebudowe pomieszczen higienicznosanitarnych dla dzieci i
przystosowanie ich dla oséb niepetnosprawnych ruchowo
- przebudowe uktadu funkcjonalnego budynku w celu uzyskania
pomieszczen dydaktycznych dla przedszkola 4-oddziatowego
- wymiane drzwi wewnetrznych z poszerzeniem i wbudowaniem nowych
nadprozy — dostosowanie dla oséb niepetnosprawnych i obecnie
obowigzujacych przepiséw



- wymiana warstw posadzkowych w niektérych pomieszczeniach i
wytozenie podtogi gresem

- wymiana glazury i terakoty w pomieszczeniach higieniczno -
sanitarnych

- cyklinowanie i lakierowanie istniejgcego parkietu

- wykonanie gtadzi tynkowej i malowanie wszystkich pomieszczen

- czesciowa wymiana instalacji c.0. wraz z grzejnikami

- czesciowa wymiana instalacji wod.-kan. i jej rozbudowa.

- wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej we wskazanych
pomieszczeniach

- wymiana kompletnej instalacji elektrycznej

8. Uklad funkcjonalny.

Zasadniczy uktad funkcjonalny budynku przedszkola w wyniku
przebudowy i remontu budynku pozostanie niezmieniony. Projekt ma
jednak na celu w miare mozliwosci dostosowanie budynku do obecnie
obowigzujacych przepisow.

Na podstawie danych przekazanych przez Inwestora liczebnosc
personelu budynku na wszystkich zmianach ksztattuje sie nastepujaco:
15 kobiet (dyrektorka, 7 przedszkolanek, pracownik administracyjny, 4
osoby personelu kuchennego, 2 sprzagtaczki)

Natomiast maksymalna liczba dzieci uczeszczajacych do
przedszkola wynosi 100.

9. Ochrona przeciwpozarowa.

9.1 Istniejacy budynek przedszkola objety niniejszym opracowaniem
projektowym (kat. ZL) zlokalizowany jest w odlegtosci 18 metrow od
najblizszych sasiednich budynkéw w kategorii PM (wymagane 8m).

9.2 Budynek jako przeznaczony przede wszystkim do uzytku ludzi o
ograniczone]j mozliwosci poruszania sie nalezy zakwalifikowa¢ do
kategorii zagrozenia ludzi ZL II.

9.3 Budynek nalezy traktowacC jako niski (wys. 11 m), posiada 2
kondygnacje nadziemne i 1 podziemna,

9.4 Wymagana klasa odpornosci pozarowej dla budynku, zaliczonego do
kategorii ZL 1l ,niskiego” (N) — klasa ,C” przy 2 kondygnacjach
podziemnych.

9.5 Poszczegodlne elementy budynku w klasie ,,C” powinny posiadac
nastepujgca klase odpornosci ogniowej:

- gtdwna konstrukcja nosna — R 60

- konstrukcja dachu - R 15



- strop — REI 60

- Sciana zewnetrzna — EI 30

- Sciana wewnetrzna — El 15

- przekrycie dachu — E 15

Wszystkie elementy budynku spetniajg powyzsze wymagania.

9.6 Dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej w budynku niskim (N)
wielokondygnacyjnym w kategorii ZL 1l wynosi 5000m2. W tym przypadku
taczna powierzchnia budynku wynosi ~800 m? - budynek nie musi byc
dzielony na strefy pozarowe.

9.8 W budynku znajdujg sie hydranty wewnetrzne @25 na kazdej
kondygnacii.

9.9 Na zewnatrz budynku przy ulicy Chalubinskiego sg hydranty
zewnetrzne.

9.11 Na terenie przedszkola obok budynku znajdujg sie drogi
wewnetrzne utwardzone spetniajace role drég pozarowych.

9.12 Poddasze nieuzytkowe oddzielone sciang o odpornosci ogniowej
EI60 (drzwi na strych EI30) i stropem EI60 (zamontowane Kklapy
oddymiajgce przeciwpozarowe na kanatach wentylacji mechanicznej)

10. Dane dotyczace powierzchni i gabarytéw budynku

10.1 Dtugosc¢ budynku: 27,60m

10.2 Szerokosc¢ budynku: 13,20m
10.3 Powierzchnia zabudowy: 365 m2
10.4 Powierzchnia uzytkowa: 840 m2
10.5 Kubatura budynku: 4200 m3

10.6 llos¢ kondygnaciji nadziemnych: 2
10.7 Wysokos¢ budynku: 11,50m

11. Konstrukcja budynku.

11.1 Stan istniejacy.

1111 Uktad konstrukcyjny podtuzny o rozstawie scian 6,3 m i dla
klatki schodowej 2,3 m.

11.1.2 tawy fundamentowe zelbetowe i z kamienia tupanego

11.1.3 Sciany kondygnacji nadziemnych murowane z cegly
ceramicznej petnej

11.1.4 Scianki dziatowe z cegly dziurawki

11.1.5 Stropy nad piwnicg: w czesci schronu — zelbetowy oraz

gestozebrowy DMS
Strop nad parterem i pietrem — gestozebrowy DMS
11.1.6 Nadproza zelbetowe



Szczegotowy opis istniejgcej i projektowanej konstrukcji budynku w
projekcie konstrukcyjnym.

12. Wykonczenie wewnetrzne budynku:

13.1 Posadzki.

We wszystkich pomieszczeniach w ktorych przewiduje sie pozostawienie
parkietu nalezy wykonac jego cyklinowanie i malowanie lakierem

Na klatce schodowej i w hallu gtbwnym oraz szatni na parterze
zastosowano gresy antyposlizgowe.(przewiduje sie wymiane warstw
posadzkowych w tych miejscach)

13.2 Sciany.

We wszystkich pomieszczeniach (hall, sale zaje¢, jadalnia ) lamperia do
wysokosci 2,05m, powyzej lamperii malowanie farbg akrylowag. Przed
malowaniem skuc¢ odpryski tynku, uzupetni¢ wszelkie ubytki i wykonac
gipsowe gtadzie szpachlowe.

W pomieszczeniach higieniczno — sanitarnych (tazienki, wc, umywalnie, ,
pom. porzadkowe, zaplecze kuchenne ) glazura na petng wysokosc
pomieszczenia w kolorach biatym lub innym pastelowym np.
BALDOCER,

13.3 Sufity.

We wszystkich pomieszczeniach sufity malowane farbg akrylowg w
kolorze biatym po uprzednim wykonaniu gipsowej gtadzi szpachlowej.
13.4 Drzwi wewnetrzne do pomieszczen drewniane w okleinie kolor klon,
drzwi w korytarzach z przeszkleniami, do kuchni i zmywalni PCV biate z
przeszkleniami. 13.5 Odboje z ptyty MDF w hallu w okleinie kolor klon.
13.6 W pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych przystosowanych dla
0s6b niepetnosprawnych uchwyty i siedziska natryskowe podnoszone
np. ERGO-PLUS w kolorze biatym.

13.7 Balustrady klatek schodowych oczysci¢ i malowaé emalig ftalowg w
kolorze niebieskim, porecz wymienic na nowg z drewna debowego
lakierowanego lakierem bezbarwnym do drewna, podobnie nowy

pochwyt.

12. Wykonczenie zewnetrzne budynku:

Przewiduje sie naprawe schodow zewnetrznych, uzupetnienie ubytkow
preparatem SIKA.

Projektuje sie zamontowanie barierki ze stali nierdzewnej ostaniajgcej
zagtebienie do okien piwnicznych przy wejsciu gtbwnym .



Istniejacy staw zostanie zasypany piachem, obrzeze nadlane betonem
B20 do zamontowania siedziska drewnianego i bedzie stuzyt jako
piaskownica dla dzieci.

Istniejgce ogrodzenie z siatki do odmalowania , uzupetnienie ubytkow w
siatce oraz w czesci potudniowej naprawa zniszczonej podmurdwki
(nadlanie betonem).

Ogrodzenie stupa eWn barierkami stalowymi firmy Comes Sokotowscy.
Zamontowanie urzgdzen placu zabaw firmy Comes Sokotowscy
(zgodnie z rys. nr 2)

Istniejgce ogrodzenie: reperacja cokotu i czesci stalowej ogrodzenia,
odmalowanie siatki i stupkow.

opracowat:



lll. OPIS TECHNOLOGICZNY

1. CZESC OPISOWA.

1. Przedmiot opracowania.

2. Podstawa opracowania.

3. Program aytkowy, zatrudnienie.

4. Wytyczne technologiczne dla projektow brawych.
4.1 Wytyczne budowlano-konstrukcyjne.
4.2\Wytyczne dla instalacji sanitarnych.
4.3\Wytyczne dla instalacji elektrycznych.
4.4\Wytyczne p.po.

4.5Wymagania bhp.

5. Wyposaenie technologiczne.

.  CZESC RYSUNKOWA

Rys. nr 8 — technologia parter 1:50
Rys. nr 9 — technologiagio 1:50

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt technicznigrietogiczny przedszkola
4-oddziatowego dla 100 dzieci w Radomiu przy uli@iyatubhskiego 22.

W zakres prac remontowo-wchodzi:

- remont i wyposzenie pomieszczena potrzeby placéwki przedszkolnej — 4 ,
sale dydaktyczne, 2 sale gimnastyczne, gabinepledyrzny, sanitariaty,
szatnia dla dzieci, gabinet dyrektora, pralnia, saczenia dla administraciji i
obstugi

- adaptacja i wypoganie pomieszcZena kuchng z blokiemzywieniowym
oraz jadalng

- zagospodarowanie terenu wokot budynku i zainstafoe uradzen na placu
zabaw

- dostosowanie budynku do potrzeb 0sob niepetnaspreh poprzez
zastosowanie zewtrznego podngnika (transport -2 kondygnacje)

2. Podstawa opracowania

Projekt opracowano w oparciu o:



- warunki techniczne jakim powinny odpowig&daudynki i ich usytuowanie.
Dz. U. nr 75 z dnia 15.06.2002 r., poz 690 wrabzejszymi zmianami

- rozporzdzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia
16.06.2003 r. w sprawie ochrony przeciwamwej budynkdw, innych
obiektow budowlanych i terenéw Dz. U. nr 80/2006z 566 3.

- obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Pélifgpotecznej z dnia
28.08.2003 r. w sprawie ogtoszenia jednolitegottekszporadzenia Ministra
Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogolnych prizgpv bezpieczgstwa i
higieny pracy, Dz. U. nr 169/2003, poz. 1650

- wytyczne programowo — funkcjonalne projektowgmizedszkoli, Warszawa
1979rr.

3. Program sytkowy.

Uwaagi technologiczne

- liczba dzieci uczszczagcych do projektowanego przedszkola wynosi 100 —
przedszkole czterooddziatowe ( 4x 25 dzieci).

- dzieci przebywajce w przedszkoludula korzysta z trzech positkbw dziennie,
tj. zesniada, obiaddw i podwieczorkow.

- odpadki konsumpcyjnegda wynoszone po zakazeniu dziatalnéci
gastronomicznej w workach polietylenowych grubygbdnych z programem
HACAP dosmietnika kontenerowego zlokalizowanego na dzialeegszkola.

- przedszkole ddzie czynne od godziny 6.00 — 18.00 , tzn. 12 godziennie.

- bielizna brudna zbieranadizie do workow plastikowych sktadowanych w
magazynie brudnej bielizny.

- W pomieszczeniu zmywalni nagzgtotowych przewidziano maszydo

mycia naczy typ. ZK-05.2

- W wc dzieci maty antygtizgowe firmy 3M przed umywalkami

Zatrudnienie

Przewiduje si nastpujace zatrudnienie:

- dyrektorka przedszkola — 1 kobieta

- pracownik administracyjny — 1 kobieta

- personel pedagogiczny — 7 ( same kobiety )

- personel zespotywienia — 4 ( same kobiety )

- personel utrzymania czyst i konserwator — 2 kobiety
tacznie 15 oséb!

4. Wytyczne technologiczne dla projektéw bramych

Wytyczne budowlano-konstrukcyjne
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Minimalna wysoké¢ pomieszcze w swietle powinna wynosi3,0 m ale z
uwagi, ze jest to obiekt istniggy dopuszcza siistniepca 2,50m.

We wszystkich pomieszczeniach nai@rzewidzi€ i przeanalizowaistniepca
wentylacg grawitacyjra zgodnie z PN/B-03430. Stosunek powierzchni podtogi
powinien wynosi w salach zag od 1:2 do 1:4 (warunek spetniony w budynku)
Nie nalery stosowa drzwi wahadtowych.

Szyby w drzwiach nalsy zabezpieczyprzed sttuczeniem, zalecag stosowanie
szkta bezpiecznego.

Parapety okien w salach z&na wysokéci od 45 do 55 cm nad poding

Podtogi w salach ze&g powinny by ciepte i tatwe do utrzymania w czysta
Wszystkie grzejniki w salach , w ktorych przebyavdrzieci powinny by

ostonkte

Celem unikn¢cia wypadkow nalkey wykona specjalne zabezpieczenia na
wszystkich pogczach klatek schodowych uniepfioviajace dzieciom
zeslizgiwanie se po nich.

Réwniez ze wzgédow bezpieczgstwa naley wykona specijala obudowve dla
wszystkich grzejnikdw grzejnikow c.o. znajdaych st na traktach
komunikacyjnych.

W pomieszczeniach zespatywienia (produkcyjnych) patzeniascian z
posadzkami powinny ldyzaokaglone — min. promie zaokaglenia 6 cm.

Wytyczne dla instalacji sanitarnych

Dla wszystkich pomieszcagrzewidziano wentylagjgrawitacyjm zgodr z
PN/B-03430.

Dla pomieszczeprzeznaczonych do przebywania dzieci struinpewietrza
zewretrznego mae by obnzony z 20 m3/godz. do 15 m3/h dlazkago
dziecka.

Wymagane temperatury pomieszez®winny by zgodne z obowzujacymi
normami temperatur obliczeniowych dla pomiesacagrzewanych — Dz.U. nr
75/2002, dziat IV, roz. 4 — tabela temp. obliczenioh

W ustpach ogolnodogpnych naley stosowé wentylacg grawitacyjm lub
mechanicza, w ustpach z oknem i jednkabima, w innych mechanicz
wiaczary automatycznie i spetnigga po wykczeniu funkat wentylaciji
grawitacyjnej.

W pomieszczeniach umywalni najezapewnt co najmniej dwukrotaq
wymiarg powietrza w cigu godziny, natomiast w pomieszczeniach z
natryskami wymiana ta nie powinnadoyniejsza ni pigciokrotna w cagu
godziny.

W zespotach sanitarnych dzieci nalestosowa

- miski ustpowe 0 zmniejszonych wymiarach 50x35 cm

-umywalki 0 zmniejszonych wymiarach 40 x 35 cm
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- natrysk sktadary sk z ptytkiej miski umieszczonej na wysakn45 cm nad
podtoga i baterii natryskowej z ruchomym sitkiem.

Pomieszczenie pogdkowe powinno by wyposaone w zlew umieszczony na
wysokasci 45 cm nad podtagoraz w zawér czerpalny zeazkka do weza.

llos¢ ciepta i wilgoci wydzielane do otoczenia z masizvrnzadzen kuchennych
nalezy przyjmowa wg ,Zasady projektowania wentylacji stotdwek stoék
zaktadach przemystowych” BISTYP, Warszawa 1980 r.

llos¢ wymian powietrza w pomieszczeniach produkcyjnyotvipna wynika z
obliczer uwzgkdniajcych ilos¢ ciepta i wilgoci wydzielanych przez wdzenia
| ludzi.

llos¢ wymian powietrza nie powinna byednak mniejsza ni

-zaplecze min 66-wym/godz
-zmywalnia naczfy stotowych 5 wym/godz
-magazyny minimum ¢ godz

- w sali konsumpcyjnej minimum 10 wym/godz. ( ngleapewnt 20 m3/osob
/ godzirg ) maksimum w Sali konsumpcyjnej 3 osoby doroskb+lzieci.

Nad kuchenk oraz nad patelnielektryczm przewidzi€ okap z wycigiem
mechanicznym.

Na stanowisku mycia nac&kuchennych zlewozmywak dwukomorowy 80x60
cm. Odprowadzenigciekdw ze zmywalni nacystotowych przez osadnik
ttuszczu z wyjmowanym wiaderkiem osadnikowym zl@@lvany poza
budynkiem.

Zuzycie wody do celow technologicznych.

Przy wskaniku 50 litrdw na jedno dziecko — zapotrzebowanozlyw
wyniesie:115 x 50 = 6300 litrow/debw tym 50% wpdy cieptej o temp. +55
stopni Celsjusza.

llo$¢ sciekow technologicznych nate przyjmowa w wielkosci 90% zuycia
wody.

Wytyczne dla instalacji elektrycznych

Oswietlenie sztuczne pomieszézegodnie z przedmiotaywnormy PN/E —
02043.Swiatto powinno by zblizone do naturalnego.

Urzadzenia i maszyny zastosowane wg projektu zasilapege elektryczn
powinny posiadainstalacg ochronm od poraen wykonara zgodnie z norm
PN-IEC 60364.

llos¢ gniazd wtykowych, ich rodzaj oraz moc oko#o w czsci rysunkowej
projektu.

W pomieszczeniach deginych dla dzieci gniazdka wtykowe powinnycby
zainstalowane na wysoka min. 1,5m.

Zestawienie mocy zainstalowanych adzex w kuchni:

- kuchenka 4-ptytowa elektryczna — 9kW — 2 szt.
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- patelnia elektryczna — 5,4 KW — 1 szt.
- maszyna do mycia naazy 3,90 kW — 1 szt.
Wspotczynnik jednoczesié pracy rowny 0,6.

Wytyczne p.pe.

Kategoria zagrgzenia ludzi ZL Il. W oparciu o rozpogdzenie MSW w sprawie
ochrony p.pa. na kade 200 m2 powierzchneytkowej przewidzié 1
jednostk podrcznego sprau ga&niczego.

Wymagania bhp

Wszystkie maszyny i usgdzenia musz spetnig wymagania w zakresie BHP
wyszczegolnione w Obwieszczeniu Ministra Gospoddkacy i Polityki
Spotecznej z dnia 28.08.2003 r. w sprawie jedngiiteekstu Rozporzizenia
Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie oggdth przepisow
bezpieczéstwa i higieny pracy. Dz. U. nr 169, poz. 1650.
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ll. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY
ZDROWIA

OBIEKT:

BUDYNEK PRZEDSZKOLA
PRZY UL. CHALUBINSKIEGO
W RADOMIU, NR EW. DZ. 4/3

ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:

UL. Chatubinskiego 22
RADOM, 26-600
NR EW. DZIALKI: 4/3

INWESTOR:
GMINA MIASTA RADOMIA
WYDZIAL INWESTYCJI
UL. KILINSKIEGO 30 26-600 RADOM
PROJEKTANT:

+ARCHI-RAD 2000”

arch. PIOTR WYPCHLO

BIURO PROJEKTOW: UL. KELLES- KRAUZA 13 LOK. U7
26-600 RADOM, TEL. 048 385 15 56
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Czesc¢ opisowa informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

1. Dane ogdlne:

Podstawa opracowania:
- Zlecenie inwestora

- Projekt budowlany budynku handlowo-ustugowego przy ulicy Chatubinskiego 22j w Radomiu nr ewid.
Dziatek 4/3

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

2. Zakres robét oraz kolejnos¢ realizacji poszczegélnych obiektéw.

Podczas realizacji projektowanego budynku wykonywane bedg nastepujgce roboty
budowlane:

- prace ziemne

- rozbiérkowe

- zbrojarskie

- betonowe i zelbetowe

- montazowe

- murarskie

- spawalnicze

- instalacyjne

- wykonczeniowe

- dekarskie i dachowe

- zagospodarowanie terenu i mata architektura

3. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych.

Na terenie objetym opracowaniem znajdujg sie budynki ustugowo-mieszkalne jedno i
dwukondygnacyjne.

4. Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzac¢ zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi

Zagrozenia zwigzane sg z:

- pracg maszyn i sprzetu uzywanych podczas niwelacji terenu

- gtebokimi wykopami pod fundamenty i gleboko posadowione przylacza i inne elementy uzbrojenia
terenu

- ruchem ciezaréwek i innych srodkéw transportu na terenie placu budowy

- pracg urzadzen dzwigowych

- transportem i roztadunkiem materiatow

4. Zagrozenia wystepujgce podczas realizacji rob6t budowlanych, skala i rodzaj zagrozen, miejsce i
czas ich wystgpienia

Realizacja inwestycji wigze sie z zagrozeniami dla wykonawcéw i 0s6b postronnych wynikajacych

- pracy maszyn i urzadzen, transportu materiatdw — przez caty okres budowy

- wykonywania robét budowlanych przy uzyciu maszyn i urzadzen technicznych np. wciagniecie
konczyn pracownika przez naped, potracenie tyzka koparki, porazenie pragdem elektrycznym itp.

- uderzenie spadajgcym przedmiotem osoby postronnej korzystajacej z ciggu pieszego
usytuowanego przy budowanym obiekcie (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej)
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- montaz konstrukcji stalowych — ryzyko przygniecenia pracownika

- wykonywanie wykopdw waskoprzestrzennych o glebokosci powyzej 1,5m (sieci uzbrojenia) —
niebezpieczenstwo zasypania pracownika

- prace prowadzone na wysokosci — ryzyko upadku

- montaz s$lusarki i przeszklen

- prace izolacyjne i wykonczeniowe, zwigzane z uzyciem substancji toksycznych (lepiki, farby,
rozpuszczalniki, kleje)

- prace szczegolnie niebezpieczne z uzyciem gazow — spawanie, termozgrzewalnie papy itp.

- zagrozenie pozarowe placu budowy przez caly czas jej trwania.

5. Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji robot
szczegolnie niebezpiecznych

Robotnicy powinni posiada¢ odpowiednie kwalifikacje, zosta¢ przeszkoleni przez kierownika
rob6t przed przystgpieniem do pracy, poinformowani o istniejacych zagrozeniach, sposobie
postepowania w przypadku awarii lub wypadku i wyposazeni w $rodki ochrony indywidualne;j.

Na placu budowy powinny by¢ udostepnione do statlego korzystania aktualne instrukcje
bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace:

- wykonywania prac zwigzanych 2z zagrozeniami wypadkowymi Ilub zagrozeniami zdrowia
pracownikow,

- obstugi maszyn i urzadzen technicznych,

- postepowania z materialami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,

- udzielania pierwszej pomocy.

Pracownicy powinni by¢ zapoznani przez kierownika budowy ze specyfikg pracy i dziatac¢
zgodnie z obowigzujacymi przepisami w tym zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych Dz. U. nr 47
poz.401.

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajgce niebezpieczenstwom wynikajacym  z
wykonywania robét budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub w ich
sgsiedztwie, w_tym zapewniajace bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgcg szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Sposoby bezpiecznego wykonywania robét ziemnych.

Prowadzenie robét ziemnych winno by¢ poprzedzone sprawdzeniem gruntu pod wzgledem
istnienia instalacji takich jak: elektryczna, wodociggowa, kanalizacyjna, gazowa, telekomunikacyjna
itp. W przypadku ich istnienia nalezy okresli¢ bezpieczng odlegtosé w pionie i poziomie w jakiej moga
by¢ wykonywane te roboty. Miejsca przebiegu instalacji nalezy oznaczy¢ trwatymi i widocznymi
znakami. Kopanie rowéw poszukiwawczych w celu ustalenia potozenia przewodéw, jezeli odspajanie
gruntu odbywa sie na gtebokosci wiekszej niz 40cm powinno odbywac sie sposobem recznym bez
uzycia kilofa. Wykopy nalezy ogrodzi¢ tasma bialo — czerwong i ustawi¢ tablice ostrzegawcze. W
sytuacji, gdy w poblizu znajdujg sie inne stanowiska pracy nalezy ustawic trwate bariery o wys. 1,1m
ponad terenem w odlegtosci nie mniejszej niz 1m od krawedzi wykopu lub klina odtamu gruntu.
Skarpy, po deszczu, mrozie lub diuzszej przerwie w pracy podlegajg sprawdzeniu. Przy wydobywaniu
urobku sprzetem mechanicznym pracownicy winni znajdywaé sie w bezpiecznej odlegtosci poza
zasiegiem tego sprzetu. Ruch srodkéw transportowych przy wykopach powinien sie odbywaé¢ poza
klinem odtamu gruntu. W samochodach wywozacych urobek poza teren budowy i poruszajacych sie
drogami publicznymi nalezy umy¢ kofa lub w inny sposdb skutecznie je oczysci¢, przy opuszczaniu
placu budowy. Przy prowadzeniu robét ziemnych koparka powinna by¢ ustawiona w odlegtosci, co
najmniej 0,6m poza klinem odtamu. Przy pracach koparka przedsiebierng nie wolno dopuszcza¢ do
tworzenia sie nawisow. Kierowca samochodu, na ktéry tadowany jest urobek powinien przebywaé
poza kabing pojazdu. Przebywanie oséb pomiedzy $ciang wykopu a koparkg nawet w czasie jej
postoju jest zabronione.

Przy wykonywaniu wykopdw powinny by¢ ponadto spetnione warunki:

» Gorna krawedz bali powinna siega¢ na wysokos¢, co najmniej 0,15 m ponad teren

»  Wykop rozparty powinien by¢ przykryty szczelnie balami, jezeli przewidziany jest ruch przy

nim lub, jesli znajduje sie w obrebie pracy zurawia

e Stan rozparcia lub podparcia $cian wykopu nalezy sprawdzi¢ przed kazdym zejsciem

pracownikow do wykopu
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e Rozpory powinny by¢ tak zamocowane, aby nie nastgpito samoczynne wypadanie

» Pogitebianie wykopow wiecej niz 0 0,5 m w gruntach spoistych, a w pozostatych o 0,3 m moze
odbywac sie po odeskowaniu scian

* W kazdej fazie rob6t pracownicy powinni znajdowac sie w czesci wykopu odeskowanego

* W razie koniecznosci dokonywania posredniego przerzutu urobku w pionie nalezy zbudowaé
pomost

Jezeli wykop osiggnie gtebokos$¢ wieksza niz 1 m od poziomu terenu nalezy wykona¢ bezpieczne

zejscia (wyjscia) dla pracownikow.

Ruch srodkéw transportowych przy wykopach powinien odbywac sie poza klinem odtamu gruntu.

Sposoby bezpiecznego wykonywania robét zbrojarskich.

Stoty warsztatowe i maszyny zbrojarskie powinny byé ustawione pod zadaszeniem chronigcym
przed opadami atmosferycznymi.
Stoly i maszyny nalezy trwale przytwierdzi¢ do podioza — podtoze utwardzic.
Poszczegolne elementy zbrojenia lub stal sktadowaé na podktadach drewnianych lub utwardzonym
placu. Maszyny zaopatrzy¢ w instrukcje obstugi i bhp.
Ciecie pretéw przy uzyciu szlifierek katowych powinno odbywa¢ sie po zabezpieczeniu pracownika w
okulary ochronne, rekawice przeciwwibracyjne i ochronniki stuchu. Przy cieciu pretéw zbrojarskich
nozycami recznymi nalezy ciety pret oprzeé obustronnie na koztach lub stole zbrojarskim. Zaktadanie
zbrojenia, przestawianie odbojnic lub trzpienia przy gieciu stali na mechanicznej gietarce dopuszczone
jest tylko przy unieruchomionej tarczy gietarki. W czasie montazu zbrojenia elementéw przylegajacych
do zewnetrznej krawedzi budynku zbrojarze powinni by¢ zaopatrzeni w szelki bezpieczenstwa i linki
asekuracyjne. Elementy zbrojenia przenoszone za pomocg dzwigéw powinny by¢ zawieszone
stabilnie i zabezpieczone przed przesunieciem.

Na wydzielonym terenie, o ktbrym mowa w ust. 1, zabronione jest:

» Przebywanie pracownikbw wzdluz wycigganego preta zbrojeniowego w czasie prostowania

stali,

*  Przebywanie os6b niezatrudnionych przy prostowaniu stali,

» Organizowanie innych stanowisk roboczych i sktadowisk.
Przy przecinaniu mechanicznym pretéw zbrojeniowych chwytanie rekg pretow w odlegtosci mniejszej
niz 50 cm od nozyc jest zabronione
Prety o srednicy wiekszej niz 20 mm moga by¢ odginane wytacznie za pomocag urzadzen
mechanicznych.

Sposoby bezpiecznego wykonywania robét betonowych i zelbetowych.

Przy dostarczaniu masy betonowej samochodami punkt zsypu powinien by¢ wyposazony w
odbojnice zabezpieczajace samochdd przed stoczeniem sie. Pojemniki do transportu masy betonowej
powinny by¢ wyposazone w klapy tatwo otwierane zabezpieczone przed przypadkowym roztadunkiem.
Oproznianie pojemnika nalezy dokonywa¢ stopniowo i réwnomiernie, aby nie dopusci¢ do
przecigzenia szalunku. Wylewanie masy betonowej nie moze by¢ dokonywane z wysokosci wiekszej
niz 1m.

Zabronione jest:

e Podchodzenie do transportowanego zbrojenia wczesniej, zanim znajdzie sie ono na
wysokosci 0,5 m ponad forma,
» Chwytanie rekami za skrajne wkiadki szkieletu zbrojenia uktadanego w formy.

Sposoby bezpiecznego wykonywania rob6t montazowych.

Urzadzenia dzwignicowe stosowane do montazu muszg posiada¢ odbidr przez Doz6r Techniczny,
posiadac¢ ksigzke pracy sprzetu, trwate oznaczenie dzwigu, uzywane zawiesia montazowe atest i
podany udzwig.

Montazu nie nalezy prowadzi¢, gdy:
» szybkos$é wiatru przekracza 10 m/s
»  przy ztej widocznos$ci (zmierzch, mgta)
e W porze nocnej jezeli oswietlenie nie przekracza natezenia 50 lux.
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W czasie przemieszczania elementoéw konstrukcyjnych stosowac linki kierunkowe. Miejsce montazu
wygrodzi¢ tasmag ostrzegawcza oznaczajac tym samym strefe niebezpieczng, ustawi¢ tablice
informacyjne i ostrzegawcze.

Przebywanie pracownikbw na goérnych powierzchniach scian, belek, stupéw i ram oraz na dwdch
nizszych kondygnacjach znajdujacych sie bezposrednio pod kondygnacja, na ktérej sg prowadzone
roboty montazowe jest zabronione.

Podanie sygnatu do podnoszenia elementu moze nastapi¢ po usunieciu wszystkich pracownikéw poza
obszar réwny rzutowi przemieszczanego elementu, powiekszonego z kazdej strony o 6m.

Sposoby bezpiecznego wykonywania robét murarskich i innych przy uzyciu rusztowan

Na stanowisku roboczym przy wykonywaniu rob6t murarskich nalezy utrzymywaé czystosé i
porzadek. Nie wolno chodzi¢ po swiezo wykonanych murach, piytach, stropach i niestabilnych
deskowaniach.

Nie wolno wykonywac¢ rob6t murowych i tynkarskich z drabin przystawnych.

Zabronione jest zrzucanie materiatdw i narzedzi z rusztowan i pomostow roboczych.

Rusztowania dopuszczone do stosowania muszg by¢ zgodne z Polskg Norma. Po kazdym
ustawieniu rusztowanie nieprzesuwne podlega odbiorowi kierownika budowy, w obecnosci
przedstawiciela wykonawcy i przedstawiciela os6b korzystajacych z rusztowania.

Rusztowania powinny:

» posiada¢ pomost o powierzchni roboczej wystarczajacej dla zatrudnionych oraz do

sktadowania narzedzi i niezbednej ilosci materiatéw,

» posiada¢ konstrukcje dostosowang do przeniesienia dziatajacych obcigzen,

* zapewni¢ bezpieczng komunikacje pionowg i swobodny dostep do stanowisk pracy;,

» stwarza¢ mozno$¢ wykonywania pracy w pozycji niepowodujgcej nadmiernego wysitku.
Pozostawianie na pomoscie rusztowania materiatow i narzedzi po zakohczonej pracy jest zabronione

Sposoby bezpiecznego wykonywania robét spawalniczych.

Przy wykonywaniu robét spawalniczych jest dozwolone uzywanie wytacznie butli gazoéw
technicznych posiadajgcych wazng ceche organu dozoru technicznego.
Przechowywanie w tym samym pomieszczeniu butli z tlenem i materiatéw lub gazéw tworzacych w
potaczeniu z nim mieszaning wybuchowg jest zabronione.
Odlegtos¢ ptomienia palnika od butli nie moze by¢ mniejsza niz jeden metr.
Nie wolno zamienia¢ wezy z przeznaczeniem do innych gazow.
Sprzet do spawania elektrycznego powinien mie¢ atest producenta i by¢ uzytkowany zgodnie z
opracowanag przez niego instrukcja.
Ponadto obowigzujg przepisy w sprawie BHP przy spawaniu i cieciu metali przy uzytkowaniu butli z
gazami sprezonymi, skroplonymi i rozpuszczonymi pod cisnieniem oraz w sprawie budowy i
eksploatacji kottbw parowych i wodnych, przenosnych zbiornikdw cisnieniowych i wytwornic
acetylenowych oraz wykonywania nad nimi dozoru technicznego.

Sposoby bezpiecznego wykonywania robét wykonczeniowych

Przy umocowaniu w pomieszczeniach wykfadzin podtogowych Ilub sciennych z
zastosowaniem mas palnych wybuchowych lub zawierajacych rozpuszczalniki oraz przy
pokrywaniu podtdg lakierem rozpuszczalnikowym lub innymi materiatami o podobnych
wihasciwosciach nalezy na czas wykonywania robét i wyparowania rozpuszczalnikdw:

» Usung¢ wszystkie otwarte zrodta ognia na odlegto$¢ co najmniej 30 m od tych
pomieszczen,

 Wylaczy¢ instalacje elektryczng, a w razie potrzeby oswietlenia stosowaé sSwiatto
elektryczne w szczelnej oprawie potgczonej kablem ( przewodem OP) z punktem
zasilania znajdujacym sie poza czescig obiektu, w ktérym wykonywane sg roboty,

*  Zapewni¢ dostateczng wentylacje

* Uzywac obuwia niepowodujgcego iskrzenia

* Nie rzuca¢ przedmiotami metalowymi
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Palenie tytoniu i zblizanie sie pracownikbw do otwartych zrédet ognia w ubraniach roboczych
nasyconych parami rozpuszczalnikéw jest zabronione.

Wykonywanie robét malarskich przy uzyciu drabin rozstawnych jest dozwolone tylko do wysokosci
nieprzekraczajgcej 4m od podiogi.

Drabiny nalezy zabezpieczy¢ przed posliznieciem i rozsunieciem sie.

Sposoby bezpiecznego wykonywania robét dekarskich

Pracownicy pracujacy na wysokosci powinni by¢é zabezpieczeni przed upadkiem. Materiaty
sktadowane na dachu powinny by¢ zabezpieczone przed spadnieciem. W czasie pracy na dachu
wejscia do budynku ostonié¢ daszkami.

Maszyny, narzedzia i sprzet

Maszyny, narzedzia i sprzet spetniajg wymogi bhp, a w szczegélnosci wszelkie ostony i
zabezpieczenia przewidziane przez producenta. Ponadto urzadzenia wymienione o certyfikacji na
znak bezpieczenstwa sg z tym znakiem, a pozostate posiadajg Deklaracje Zgodnosci z Polskimi
Normami. Maszyny i sprzet (w tym narzedzia reczne, o napedzie elektrycznym i spawarki) poddawane
sg wymaganym przegladom technicznym. Urzadzenia elektryczne posiadajg wyniki pomiarow w
zakresie skutecznosci odnosnie ochron przeciwporazeniowych. Protokoty pomiaréw sg w posiadaniu
kierownika budowy.

Aby ograniczyé ryzyko pozaru nalezy plac budowy wyposazyé w gasnice, przystosowane do
gaszenia odpowiednich grup pozarow, zapewni¢ odpowiednie warunki magazynowania materiatow
tatwopalnych oraz przestrzeganie zakazu uzywania otwartego ognia w miejscach magazynowania
produktéw fatwopalnych i prac z tymi produktami.

Zasady postepowania w przypadku wystgpienia awarii, pozaru lub innych zagrozen dla zycia lub
zdrowia ludzi:

W przypadku wystgpienia zagrozenia kazdy pracownik budowy ma obowigzek:
- natychmiast powiadomi¢ osobe odpowiedzialng za prowadzenie budowy — kierownika budowy lub
osobe, ktéra go zastepuje
- zapewni¢ pomoc ewentualnym poszkodowanym
- podjaé czynnosci majagce na celu unikniecie zagrozenia dla ludzi
- podja¢ czynnosci pod nadzorem kierownika budowy majace na celu usuniecie zagrozenia

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw kierownik
budowy obowigzany jest do niezwlocznego wstrzymania prac i podjecia dziatan majacych na celu
usuniecie tego zagrozenia.

Ewakuacja terenu budowy bramg wjazdowg w ogrodzeniu — bezposredni dostep do drogi
publicznej - umozliwiajacg szybkie opuszczenie terenu w przypadku wystgpienia niebezpieczenhstwa.

Opracowat:
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