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wentylator kanałowy
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z klapą zwrotną

pochwyt drewniany
45 cm nad schodami

ściana wyłoŜona glazurą
do wys.160 cm

istniejąca barierka stalowa do
odmalowania po oczyszczeniu
i wymiana drewnianego pochwytu
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a
malowanie emulsją akrylową
ściana z płyt GK na profilach systemowych (np.RIGIPS 
3,40,03 z wełną szklaną gr,5cm) gr. 12,5cm
malowanie emulsją akrylową

b
malowanie emulsją akrylową
ściana z płyt GK na profilach systemowych (np.RIGIPS 
3,40,02 z wełną szklaną gr,5cm) gr. 10 cm
malowanie emulsją akrylową

c
glazura na pełną wysokość
ściana z płyt GK na profilach systemowych (np.RIGIPS 
3,40,03 z wełną szklaną gr,5cm) gr. 12,5cm
glazura na pełną wysokość

c'
glazura na pełną wysokość
ściana z płyt GK na profilach systemowych (np.RIGIPS 
3,40,03 z wełną szklaną gr,5cm) gr. 12,5cm
malowanie emulsją akrylową

WYBURZENIA

ŚCIANY PROJEKTOWANE 
NA PROFILACH SYSTEMOWYCH GK

PROJEKTOWANA NOWA STOLARKA
OKIENNA I DRZWIOWA

S
2

PARKIET

PARKIET

PRZEBUDOWA I REMONT BUDYNKU PRZEDSZKOLA

PLATFORMA
 VIP 11 fmy RADON

R
 =

 3
22

 c
m

GRES

PARKIET

PARKIET


