
PRZEDMIAR ROBÓT

Lp. Podstawa Nr 
spec.
techn.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

1 45111300-1 Roboty rozbiórkowe
1

d.1
KNR-W 4-
01 0346-03

SST 001 Rozebranie ścianek z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej o gruboś-
ci 1/2 ceg.

m2

parter
[1.40*2+2.35+0.70+5.0+2.70+2.80+1.50+1.25*2+5.78*3+5.20]*2.60 m2 111.514
piętro
[5.78*3+5.20+1.40*2+2.35+0.7+5.0+3.20+2.80+1.40*2]*2.60 m2 109.694
5.46*2.60 m2 14.196

RAZEM 235.404
2

d.1
KNR-W 4-
01 0348-02

SST 001 Rozebranie ścian, filarów, kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wa-
piennej

m3

5.46*2.60*0.25 m3 3.549
RAZEM 3.549

3
d.1

KNR-W 4-
01 0348-02

SST 001 Rozebranie ścian, filarów, kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wa-
piennej - poszerzenie dla otworów drzwiowych

m3

0.22*0.38*2.05*2*3 m3 1.028
RAZEM 1.028

4
d.1

KNR-W 4-
01 0701-05

SST 001 Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścia-
nach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2

m2

skucie uszkodzonych tynków - przyjeto 20 % całości
ściany [26.60*2*2+12.20*2*2+10.75*2*2*2+5.30*4+3.70+3.42+3.30*2+3.18+

1.45+1.57+3.04*2+5.05*4+3.42+3.70+1.20*2*2+4.38+2.35+5.46+5.05+
1.40*2+0.65*2+4.53+3.0+2.88*2+3.30*2]*2.60*0.20

m2 188.110

sufity 296.26*2*0.20 m2 118.504
RAZEM 306.614

5
d.1

KNR-W 4-
01 0819-05

SST 001 Rozebranie posadzek - parkietu m2

piętro
2.35*4.4+2.10*2.35+5.75*2.70 m2 30.800
3.25*5.75+0.6*1.85+2.55*2.90 m2 27.193
5.80*0.95+5.20*1.95+1.85*3.05 m2 21.293
<pasy po rozebranych ścianach w sali lekcyjnej dla uzupełnienia>
[5.78*3+5.20]*1.0 m2 22.540
 
parter
 
4.40*2.35+2.10*2.35+4.25*5.65 m2 39.288
3.70*4.97+1.75*5.46 m2 27.944
3.18*3.05+1.45*2.88 m2 13.875
<pasy po rozebranych ścianach w sali lekcyjnej dla uzupełnienia>
[5.78*3+5.20]*1.0 m2 22.540

RAZEM 205.473
6

d.1
KNR 4-01
0811-07

SST 001 Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej m2

3.55*2.35 m2 8.343
2.96*2.88 m2 8.525
3.55*2.35 m2 8.343
2.96*2.88 m2 8.525

RAZEM 33.736
7

d.1
KNR-W 4-
01 0804-07

SST 001 Zerwanie posadzki cementowej m2

205.473+33.736 m2 239.209
RAZEM 239.209

8
d.1

KNR-W 4-
01 0609-03
analogia

SST 001 Rozebranie podsypki izolacyjnej z piasku o grubości do 15 cm - nad
schronem

m2

10.27*6.05+4.85*5.65-<schody>1.4*4.25-1.4*3.20 m2 79.106
RAZEM 79.106

9
d.1

KNR-W 4-
01 0106-04

SST 001 Usunięcie z parteru budynku gruzu i ziemi - podsypki izolacyjnej z piasku m3

79.106*0.15 m3 11.866
RAZEM 11.866

10
d.1

KNR 4-01
0211-01

SST 001 Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 1 cm na ścianach
lub podłogach - skucie ostatniego stopnia o 2 cm schodowego
Krotność = 2

m2

0.30*1.40 m2 0.420
RAZEM 0.420

11
d.1

KNR 4-04
1103-01

SST 001 Załadowanie gruzu koparko-ładowarką przy obsłudze na zmianę roboczą
przez 3 samochody samowyładowcze

m3

234.404*0.14 m3 32.817
3.549 m3 3.549
1.028 m3 1.028
306.614*0.01 m3 3.066
33.736*0.02 m3 0.675
239.209*0.025 m3 5.980
11.866 m3 11.866

RAZEM 58.981
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12
d.1

KNR-W 2-
02 0611-03
analogia +
analiza indy-
widualna

SST 001 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt wiórowo-cementowych poziome
na sucho - rozebranie styrosupremy R x 0,50

m2

239.209 m2 239.209
RAZEM 239.209

13
d.1

KNR 4-04
1103-04
1103-05 

SST 001 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i
wyładowaniu samochodem samowyładowczym na odległość 10 km

m3

58.981 m3 58.981
RAZEM 58.981

2 45223210-1 Roboty konstrukcyjne z wykorzystaniem stali - nadpr oŜa stalowe przy poszerzeniach otworów oraz
dla projektowanych drzwi w istniej ących ścianach

14
d.2

KNR 4-01
0330-06

SST 002 Wykucie wnęk o głębokości do 1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie
cementowo-wapiennej

m2

0.20*1.60*6+0.20*1.60*2 m2 2.560
RAZEM 2.560

15
d.2

KNR 4-01
0346-03

SST 002 Wykucie gniazd o głębok. 1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cemen-
towo-wapiennej dla belek stalowych

gniazd
.

14*2 gniazd
.

28.000

RAZEM 28.000
16

d.2
KNR 2-02
0125-05

SST 002 ZałoŜenie belek stalowych kg

24.0*6+24.0*6 kg 288.000
RAZEM 288.000

17
d.2

KNR 4-01
0317-06

SST 002 Obmurowanie końców belek szt.

14*2 szt. 28.000
RAZEM 28.000

18
d.2

KNR-W 4-
01 0703-03

SST 002 Umocowanie siatki tynkarskiej 'Rabitza' na  belkach m

[1.50*2+1.50*6] m 12.000
RAZEM 12.000

19
d.2

KNR-W 4-
01 0704-03

SST 002 Wypełnienie oczek siatki cięto-ciągnionej na ścianach i stropach zaprawą
cementową

m2

12*0.20 m2 2.400
RAZEM 2.400

20
d.2

KNR-W 2-
02 0129-01

SST 002 Okładanie (szpałdowanie) ścian i słupów cegłami grubości 1/4 ceg. m2

12*0.14 m2 1.680
RAZEM 1.680

3 45421152-4 Instalowanie ścianek działowych
21

d.3
KNR AT-12
0103-03

SST 003 Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych na pojedynczej konstrukcji
nośnej, z pokryciem obustronnym jednowarstwowym 100-01;

m2

parter
[4.45+6.20]*2.60-1.40*2.0 m2 24.890
2.35*2.60-0.90*2.0 m2 4.310
[2.35+5.52]*2.60 m2 20.462
pietro
[4.48+2.52+1.47]*2.60 m2 22.022
[2.47+0.35]*2.60-0.9*2.0 m2 5.532
5.52*2.60 m2 14.352
4.38*2.60-0.9*2.0 m2 9.588
1.25*2.60-0.8*2.0 m2 1.650
[1.27+2.36]*2.60-0.9*2.0-0.8*2.0 m2 6.038
2.35*2.60+2.60*2.35-0.9*2.0 m2 10.420

RAZEM 119.264
22

d.3
KNR AT-12
0103-02

SST 003 Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych   na pojedynczej konstrukcji
nośnej, z pokryciem obustronnym jednowarstwowym 75-01

m2

parter
4.38*2.60-0.9*2.0 m2 9.588
[1.60+1.50+1.60]*2.60-0.9*2.0 m2 10.420
1.43*2.60 m2 3.718
pietro
[2.80*2+1.55] m2 7.150
-0.9*2.0*3 m2 -5.400
1.20*2*2.60-0.8*2.0*2 m2 3.040

RAZEM 28.516
23

d.3
KNR-W 2-
02 1029-05

SST 003 Ścianki ustępowe z laminatu kompaktowego z drzwiami np Abet Laminatti
860 lub inne równowaŜne

m2

2.06*1.50+1.25*1.50*2+1.43*1.5+1.04*1.50 m2 10.545
RAZEM 10.545

4 45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej 
24

d.4
KNR-W 2-
02 1040-01
analogia

SST 004 Drzwi PCV jednoskrzydłowe z oknem podawczym D7' m2

1.0*2.05 m2 2.050
RAZEM 2.050
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25
d.4

KNR-W 2-
02 1040-01
analogia

SST 004 Drzwi PCV jednoskrzydłowe wewnętrzne D9,D10 m2

1.0*2.05 m2 2.050
RAZEM 2.050

26
d.4

KNR-W 2-
02 1040-05
analogia

SST 004 Ścianki z PCV z drzwiami - P1+D1+P2, P3+D7, P4 m2

P1+D1+P2
2.42*2.60+1.25*2.60 m2 9.542
P3+D7
2.05*2.0 m2 4.100
P4
1.20*2.60 m2 3.120

RAZEM 16.762
27

d.4
KNR-W 2-
02 1025-02

SST 004 OścieŜnice stalowe dla drzwi wewnątrzlokalowych i wejściowych do lokalu
malowane dwukrotnie na budowie

szt.

<90>5+11+<70>3+<80>3 szt. 22.000
RAZEM 22.000

28
d.4

KNR-W 2-
02 1026-01

SST 004 OścieŜnice drewniane zwykłe m2

1.3*2.0*4 m2 10.400
RAZEM 10.400

29
d.4

KNR-W 2-
02 1022-01

SST 004 Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie
wykończone drzwi płycinowe pełne kolor jasny dąb D2

m2

0.9*2.05*2 m2 3.690
RAZEM 3.690

30
d.4

KNR-W 2-
02 1022-01

SST 004 Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie
wykończone drzwi płycinowe pełne kolor jasny dąb D3,4,5 z kratką na-
wiewną

m2

D3
11*0.90*2.0 m2 19.800
D4
3*0.70*2.0 m2 4.200
D5
0.80*2.0*1 m2 1.600

RAZEM 25.600
31

d.4
KNR-W 2-
02 1020-01

SST 004 Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie
wykończone drzwi płycinowe pełne kolor jasny dąb D6 z kratką nawiewną,
szklone

m2

0.80*2.0*1 m2 1.600
RAZEM 1.600

32
d.4

KNR-W 2-
02 1022-02

SST 004 Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne półtora i dwuskrzydłowe fa-
brycznie wykończone - drzwi do sal zajęć z bulajem

m2

1.30*2.05*4 m2 10.660
RAZEM 10.660

33
d.4

KNR 4-01
0354-04

SST 004 Wykucie z muru ościeŜnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt.

7+14+1+1 szt. 23.000
RAZEM 23.000

34
d.4

KNR-W 2-
02 1204-05

SST 004 Drzwi stalowe przeciwpoŜarowe dwustronne o powierzchni ponad 2 m2
EI30

m2

klatka schodowa - strych 
0.90*2.10 m2 1.890

RAZEM 1.890
35

d.4
KNR 0-19
1023-07

SST 004 MontaŜ okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych z PCV
z obróbką obsadzenia o pow. ponad 1.5 m2 - okna O1

m2

0.90*2.15*7 m2 13.545
RAZEM 13.545

36
d.4

KNR 0-19
1023-06

SST 004 MontaŜ okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych z PCV
z obróbką obsadzenia o pow. do 1.5 m2

m2

0.9*1.6*14 m2 20.160
RAZEM 20.160

37
d.4

KNR 0-19
1023-05

SST 004 MontaŜ okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych z PCV
z obróbką obsadzenia o pow. do 1.0 m2 - O3

m2

0.9*0.6*1 m2 0.540
RAZEM 0.540

38
d.4

KNR 0-19
1023-12

SST 004 MontaŜ drzwi balkonowych z PCV z obróbką obsadzenia OB1 m2

0.9*2.45 m2 2.205
RAZEM 2.205

39
d.4

NNRNKB
202 0541-02

SST 004 (z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad
25 cm - parapety zewnętrzne

m2

0.45*[1.0*7+1.0*14+1.0] m2 9.900
RAZEM 9.900

40
d.4

KNR-W 4-
01 1209-09

SST 004 Jednokrotne malowanie farbą olejną podokienników i innych elementów o
powierzchni do 0.52 m2

szt.

21 szt. 21.000
RAZEM 21.000
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41
d.4

KNR 19-01
1014-02

SST 004 Wymiana odcinków prostych poręczy (pochwytów) schodowych z drewna
twardego o dł. ponad 1,0 m

m

[3.50+1.70]*2 m 10.400
RAZEM 10.400

42
d.4 kalk. własna

SST 004 MontaŜ odcinków prostych poręczy (pochwytów) schodowych z drewna
twardego o dł. ponad 1,0 m wraz z podkonstrucją stalową

m

4.10+1.70 m 5.800
RAZEM 5.800

43
d.4

KNR 13-14
0404-02

SST 004 Osłony siatkowe w obramowaniu - siatki przeciwowadom w oknach m2

0.9*1.50*3 m2 4.050
RAZEM 4.050

44
d.4

KNR-W 2-
02 1210-02

SST 004 Kraty stałe stalowe prętowe o powierzchni do 2 m2 osadzone w ścianach -
montaz krat istniejących

m2

0.8*0.9*13 m2 9.360
RAZEM 9.360

45
d.4

KNR-W 2-
02 1210-02

SST 004 Kraty stałe stalowe prętowe o powierzchni do 2 m2 osadzone w ścianach -
nowe kraty

m2

0.6*0.9*4 m2 2.160
RAZEM 2.160

46
d.4

KNR-W 2-
02 20205-01
analogia

SST 004 Osłony na grzejniki m2

w rozwinięciu
0.25*2*0.35*0.9*8+0.2*0.35*2*8 m2 2.380
0.25*2*0.85*0.85*5+0.25*0.85*2*5 m2 3.931
0.25*2*0.85*1.10*1+0.25*0.85*2*1 m2 0.893
0.25*2*0.85*1.20*8+0.25*0.85*2*8 m2 7.480
0.25*2*0.85*1.3*2+0.25*0.85*2*2 m2 1.955
0.25*2*0.85*1.6*2+0.25*0.85*2*2 m2 2.210
0.25*2*0.85*1.1*2+0.25*0.85*2*2 m2 1.785
0.25*2*0.85*1.0*1+0.25*0.85*2*1 m2 0.850
0.25*2*0.85*1.40*1+0.25*0.85*2*1 m2 1.020
0.25*2*0.85*0.6*5+0.25*0.85*2*5 m2 3.400

RAZEM 25.904
5 45432100-5 Kładzenie i wykładanie podłóg  

47
d.5

KNR 2-02
0607-01

SST 005 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej
poziome podposadzkowe

m2

296.26*2-71.78-76.31-71.76-78.32-10.43-6.47 m2 277.450
<pasy po rozebranych ścianach w sali lekcyjnej dla uzupełnienia>
[5.78*3+5.20]*1.0*2 m2 45.080

RAZEM 322.530
48

d.5
KNR-W 2-
02 1103-02

SST 005 Podkłady z ubitych materiałów sypkich w budownictwie mieszkaniowym i
uŜyteczności publicznej na stropie - piasek gr 15 cm na stropie parteru w
części nad schronem

m3

79.106*0.15 m3 11.866
RAZEM 11.866

49
d.5

KNR 2-02
0609-03

SST 005 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych 3 cm poziome
na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa

m2

322.53 m2 322.530
RAZEM 322.530

50
d.5

KNR 2-02
1102-01
1102-03 

SST 005 Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 40
mm zatarte na ostro

m2

322.53 m2 322.530
RAZEM 322.530

51
d.5

KNR 2-02
1106-07

SST 005 Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką sta-
lową

m2

322.53 m2 322.530
RAZEM 322.530

52
d.5

KNR 2-02
1111-01

SST 005 Posadzki z deszczułek na klej wraz z listwami przyściennymi - deszczułki
z demontaŜu

m2

2.04+9.79+12.63 m2 24.460
pietro
4.33+45.64+20.34 m2 70.310
<pasy po rozebranych ścianach w sali lekcyjnej dla uzupełnienia>
[5.78*3+5.20]*1.0*2 m2 45.080

RAZEM 139.850
53

d.5
KNR 4-01
0816-04

SST 005 Ocyklinowanie posadzek z deszczułek malowanych lakierem chemoutwar-
dzalnym

m2

parter
2.04+9.79+12.63+71.78+76.31 m2 172.550
pietro
4.33+45.64+20.34+71.76+78.32 m2 220.390

RAZEM 392.940
54

d.5
KNR-W 4-
01 0819-06

SST 005 Oczyszczenie deszczułek m2

205.473 m2 205.473
RAZEM 205.473
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55
d.5

KNR-W 4-
01 0819-07

SST 005 Trzykrotne lakierowanie posadzek m2

392.94 m2 392.940
RAZEM 392.940

6 45410000-4 Tynkowanie (uzupełnienie tynków, szpachlowanie)
56

d.6
KNR 4-01
0304-02

SST 006 Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie ce-
mentowo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego

m3

zamurowanie otworów po zdemontowanych drzwiach
0.3*1.02*2.0+0.25*0.82*2.0+0.82*0.38*2.0 m3 1.645

RAZEM 1.645
57

d.6
KNR 4-01
0711-03

SST 006 Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cemento-
wo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłoŜu z cegły i
pustaków (do 5 m2 w 1 miejscu)

m2

jak skucie
ściany [26.60*2*2+12.20*2*2+10.75*2*2*2+5.30*4+3.70+3.42+3.30*2+3.18+

1.45+1.57+3.04*2+5.05*4+3.42+3.70+1.20*2*2+4.38+2.35+5.46+5.05+
1.40*2+0.65*2+4.53+3.0+2.88*2+3.30*2]*2.60*0.20

m2 188.110

po zamurowanaich
[1.02*2.0+0.82*2.0+0.82*2.0]*2 m2 10.640

RAZEM 198.750
58

d.6
KNR 4-01
0711-15

SST 006 Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cemento-
wo-wapiennej na stropach, belkach, podciągach, biegach i spocznikach
na podłoŜu z cegły i pustaków (do 5 m2 w 1 miejscu)

m2

jak skucie
sufity 296.26*2*0.20 m2 118.504

RAZEM 118.504
59

d.6
KNR 4-01
0705-08
analogia

SST 006 Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 20 cm na mu-
rach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywającego bruzdy z przewodami
elektrycznymi - pasy tynku po wyburzonych ścianach na suficie

m

1.40*2+2.35+0.70+2.70+2.80+1.50+1.25*2+5.78*3+5.20+5.46 m 43.350
5.78*3+5.20+1.40*2+2.35+0.70+5.0+3.20+2.80+1.40*2+5.46 m 47.650

RAZEM 91.000
60

d.6
KNR 2-02
2009-02 +
wycena in-
dywidualna

SST 006 Tynki (gładzie) z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na ścianach na podłoŜu z tyn-
ku

m2

pietro
1.8 [13.75+5.78+10.75]*2.60-0.9*2.0*7-0.9*1.50*2-0.9*2.0*2 m2 59.828
1.7 [12.73+10.75+5.78]*2.60-0.9*2.0*6-0.9*1.50*2 m2 62.576
1.6 [1.43+3.04]*2*2.60-0.7*2.0 m2 21.844
1.3 2.80*2*2.60-[0.8*2+1.30]*1.0-0.9*1.5-0.9*2.0 m2 8.510
1.2 5.76*2*2.60-0.9*1.5*3+3.47*2.60 m2 34.924
1.1 [7.09+0.7+0.95+0.38+2*0.66+2]*2.60+2*3.14*0.19*2.60*2-0.9*1.5*3-1.26*

2.0
m2 31.979

1.16 [3.0+1.20]*2*2.60-0.9*1.5*2-0.9*2.10 m2 17.250
1.12 2.10*2.60 m2 5.460

parter
0.9 [12.73+5.78+10.75]*2.60-0.9*2.0*6-0.9*1.5*2-0.9*2.0-0.7*2.0 m2 59.376
0.10 [10.64+5.78+13.74]*2.60-0.9*2.0*7-0.9*1.50*2-0.9*2.0-0.7*2.0 m2 59.916
0.13 1.54*2.62-0.7*2.0+3.31*2.60 m2 11.241
0.17 [1.92+1.20]*2*2.60 m2 16.224
0.15 [1.63+1.94]*2*2.60-0.9*2.10-0.7*2.0-0.8*2.0 m2 13.674
0.19 2.60*2.60-0.9*1.50-0.9*2.0+4.37*2.60 m2 14.972
0.20 2.82*2.60-0.9*1.5*2-0.9*2.0+4.37*2.60 m2 14.194
0.1, 0.2 [5.05*2+5.46]*2.60+2*3.14*0.18*2.60*2-1.40*2.10*2-1.0*2.0-0.9*2.0*3 m2 33.054
0.3 [6.65+0.65*2+3.0]*2.60-0.9*1.50*2-1.27*2.0-0.9*2.0-1.45*2.0 m2 18.530
0.5 [3.17+3.05+4.75]*2.60-0.9*1.5*3-1.6*1.6-0.9*2.0 m2 20.112
0.6 [1.43+1.35*2]*2.60-0.9*2.0 m2 8.938
0.8 [1.43+1.42*2]*2.0-0.7*2.0 m2 7.140

RAZEM 519.742
61

d.6
KNR 2-02
2009-02 +
wycena in-
dywidualna

SST 006 Tynki (gładzie) z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na ścianach na podłoŜu z tyn-
ku - klatka schodowa

m2

[5.05+1.94]*2*2.60-0.9*1.50-0.9*2.0*2 m2 31.398
[3.30+1.94]*2*2.60-0.9*2.0-0.8*2.0-0.7*2.0 m2 22.448

RAZEM 53.846
62

d.6
KNR 2-02
2009-04

SST 006 Tynki (gładzie) z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na stropach na podłoŜu z tyn-
ku

m2

296.26*2 m2 592.520
RAZEM 592.520

63
d.6

KNR 2-02
2009-05

SST 006 Tynki (gładzie)  z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na ościeŜach i pasach ścien-
nych

m2

[[2.0*2+0.9]*13+[0.9+1.50*2]*13+[1.27+2.0*2]*1]*0.30+0.25*[2.0*2+0.90]+
0.38*[2.0*2+0.90]+0.25*[0.7+2.0*2]

m2 40.163

[[2.0*2+0.90]*13+[0.90+1.50*2]*11+[1.27+2.0*2]*1]*0.30+[0.7+2.0*2]*0.25*
2+0.38*2.0+0.38*2.0+0.3*2.0+1.20*0.30

m2 38.391

RAZEM 78.554
64

d.6
KNR 2-02
2009-04

SST 006 Tynki (gładzie) z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na stropach na podłoŜu z tyn-
ku - klatki schodowe biegi schodów

m2
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10.25*1.55+1.4*1.4+0.97*1.40 m2 19.206
10.25*0.97+1.38*1.94+1.44*1.94 m2 15.413

RAZEM 34.619
7 45431000-7 Kładzenie płytek (glazura na ścianach i gress na posadzce)

65
d.7

NNRNKB
202 2806-05

SST 007 (z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30
cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o
pow.ponad 10 m2

m2

parter
118.90-10.43-6.47 m2 102.000
pietro
296.26-45.64-20.34-71.76-76.32-9.60 m2 72.600

RAZEM 174.600
66

d.7
NNRNKB
202 2809-02

SST 007 (z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES o wym. 10x30 cm na zapra-
wie klejowej w pomieszczeniach o pow.do 10 m2

m

0.1, 0.2 5.46+2.35+5.05+0.44+1.04+1.01+0.52+0.40+0.40+2.70-0.9*3-1.40*2-1.0+
0.25*4+0.10*2

m 14.070

0.3 0.65+4.55+5.40+1.60+1.50*2+1.5-0.9*2-1.0 m 13.900
0.5 [4.75+3.05]*2-0.90 m 14.700
0.6 [1.45+1.35]*2-0.90 m 4.700
0.15 [1.65+1.95]*2-0.8-0.7*2 m 5.000
0.16 [1.90+1.20]*2-0.70 m 5.500
1.3 [1.30+3.05]*2-0.9*2.0 m 6.900
1.11 [1.15+1.28]*2-0.90 m 3.960
1.12 [3.20+1.15]*2-0.9*2-0.80 m 6.100
1.16 [3.0+1.20]*2-0.9*2 m 6.600

RAZEM 81.430
67

d.7
NNRNKB
202 2810-05

SST 007 (z.VI) Okładziny schodów z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm
na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm

m2

0.16 [0.13+0.30]*4*0.97+[0.16+0.30]*9*0.97+1.37*1.95 m2 8.356
1.18 [0.13+0.30]*9*0.97*2+1.95*1.37+1.55*1.95 m2 13.202
0.4 1.4*1.4+0.9*1.40+[0.14+0.3]*31*1.40 m2 22.316

RAZEM 43.874
68

d.7
NNRNKB
202 2809-02

SST 007 (z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES o wym. 10x30 cm na zapra-
wie klejowej w pomieszczeniach o pow.do 10 m2 - wzdłuŜ schodów

m

1.40*2+1.40+0.95*2-0.9-0.30+[0.40+0.14]*31 m 21.640
1.11+0.98+1.38*2+1.95-0.9*2+[0.40+0.13]*4+[0.16+0.40]*9+18*[0.4+0.16] m 22.240

RAZEM 43.880
69

d.7
NNRNKB
202 1134-02

SST 007 (z.VII) Gruntowanie podłoŜy preparatami gruntującymi - powierzchnie pio-
nowe

m2

pod glazure
pietro

1.10 [2.54+2.35]*2*2.60-0.9*2.0 m2 23.628
1.09 [2.51+2.35]*2*2.60-0.9*2.0*2-0.9*1.50+2.0*2*0.30+0.9*0.3+[1.50*2+0.9]*

0.30
m2 22.962

1.13 [3.91+2.35]*2*2.60-0.9*2.0*2-2.60*2.60 m2 22.192
1.14 [3.80+3.65]*2*2.60-0.9*2.0*2-0.9*1.50*2+[1.50*2+0.90]*0.3*2 m2 34.780
1.15 [1.28+1.50]*2*2.60-0.9*2.0-0.9*1.5+[1.50+1.5+0.9]*0.30 m2 12.476
1.17 [1.20*4+1.02*2+0.91*2]*2.60-0.8*2.0*3-0.9*1.5+[1.50*2+0.9]*0.30 m2 17.536
1.4 [1.54*4+1.60*2+1.40*2]*2.60-0.9*2.0*3-0.9*1.5+[0.90+1.50*2]*0.30 m2 26.036
1.2 [1.30+0.80*2]*1.0 m2 2.900
1.5 [2.96+2.88]*2*2.60-0.9*2.0-0.9*1.50+[1.50*2+0.90]*0.30+[2.0*2+0.90]*

0.30
m2 29.858

parter
0.11 [2.52+2.35]*2*2.60-0.9*2.0*2-0.9*1.50+[2.0*2+0.9]*0.3+[1.5*2+0.90]*0.30 m2 23.014
0.12 [2.0+2.35]*2*2.60-0.9*2.0 m2 20.820
0.14 [2.15+1.54]*2*2.60-0.9*2.0 m2 17.388
0.18 [1.37*2+1.51*2+1.20*4]*2.60-0.9*1.50*2-0.8*2.0*2-0.9*2.0+[1.50*2+0.9]*

0.30*2+[2.0*2+0.90]*0.20
m2 23.076

0.7 [2.88+2.96]*2*2.60-0.9*1.50-0.9*2.0+0.30*[2.0*2+0.90]+[1.50*2+0.90]*
0.30

m2 29.858

0.5 1.6*1.60 m2 2.560
RAZEM 309.084

70
d.7

NNRNKB
202 0838-04

SST 007 (z.IV) Licowanie ścian o pow.ponad 5 m2 płytkami glazurowanymi o wym.
20x25 cm na zaprawie klejowej w tym 10 % dekor

m2

309.084 m2 309.084
RAZEM 309.084

8 45442110-1 Malowanie budynków lamperia, ściany akrylowe, balustrady itp
71

d.8
KNR-W 2-
02 1510-03

SST 008 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych -
podłoŜy gipsowych z gruntowaniem

m2

519.742+592.52+78.554-<lamperia>108.643 m2 1082.173
RAZEM 1082.173

72
d.8

KNR-W 2-
02 1510-04

SST 008 Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoŜy gip-
sowych z gruntowaniem - dodatek za kaŜde dalsze malowanie

m2

1082.173 m2 1082.173
RAZEM 1082.173

73
d.8

KNR-W 2-
02 1510-03
z.sz.5.3 

SST 008 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych -
podłoŜy gipsowych z gruntowaniem - klatki schodowe

m2

53.846+34.619 m2 88.465
RAZEM 88.465
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74
d.8

KNR-W 2-
02 1510-04
z.sz.5.3 

SST 008 Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoŜy gip-
sowych z gruntowaniem - dodatek za kaŜde dalsze malowanie - klatki
schodowe

m2

88.465 m2 88.465
RAZEM 88.465

75
d.8

KNR-W 2-
02 1510-05

SST 008 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych -
płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem

m2

ściany GK
parter
[4.45+4.38+1.43]*2*2.60+4.30*2.60+4.30*0.60+6.20*2.60+6.20*0.60+
4.38*2*2.60+[2.82+2.64+0.68]*2.60

m2 125.692

pietro
2.80*3*2.60+[4.36+2.28+1.47]*2.60 m2 42.926
[4.45*2+6.20]*2.60 m2 39.260
[1.20+1.29+0.97]*2.60 m2 8.996
[3.18+1.31]*2*2.60 m2 23.348
[6.20+1.47+2.28+4.36+3.07]*0.60 m2 10.428

RAZEM 250.650
76

d.8
KNR-W 2-
02 1510-06

SST 008 Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - płyt gipso-
wych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem - dodatek za kaŜde
dalsze malowanie

m2

250.65 m2 250.650
RAZEM 250.650

77
d.8

KNR-W 2-
02 1508-06

SST 008 Dwukrotne malowanie zwykłe farbą olejną lub ftalową podłoŜy gipsowych-
bez szpachlowania - lamperia

m2

na ścianach GK
pietro
[6.20+1.47+2.28+4.36+3.07]*2.0-0.9*2.0-1.4*2.0*2-0.9*2.0 25.560
parter
[6.20+1.55+1.50+1.55]*2.0-0.9*2.0-1.4*2.0*2 14.200
A  (obliczenia pomocnicze) ========

39.760
 
na gładziach gipsowych

01,02 2*3.14*0.18*2.0+5.05*2*2.0+5.46*2.0-1.40*2.0*2-0.9*2.0*3-1.1*2.0 20.181
03 [6.05+5.65]*2*2.0+1.50*2.0+0.65*2.0*2-1.1*2.0-3.05*2.0-0.9*2.0+0.3*2.0+

0.38*2.0
43.660

1,1 [7.10+0.70+0.95+5.97+3.05+1.56]*2.0-1.27*2.0+[0.38+0.66]*2*2.0+2*
3.14*0.18*2.0*2

44.802

B  (obliczenia pomocnicze) ========
108.643

RAZEM 0.000
78

d.8
KNR 4-01
1212-08

SST 008 Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów ozdobnych m2

kraty okienne
0.9*1.50*15+0.9*2.0+0.9*2.0*10+0.9*2.35*3 m2 46.395
kraty wewn
[1.5+1.7+2.5]*2.50 m2 14.250
balustrady
3.20*1.60+1.55*1.1+2.25*3*1.1 m2 14.250

RAZEM 74.895
9 45454000-4 Roboty restrukturyzacyjne (przygotowanie placu zaba w, piaskownica, odnowienie ogrodzenie)

79
d.9

KNR-W 4-
01 0211-01

SST 009 Skucie nierówności betonu na powierzchni do 3.0 m2 przy głębokości sku-
cia do 1 cm na ścianach lub podłogach

m2

skucie luŜnycdh fragmentów okładziny schodów 30 % całej powierzchni
1.60*5.05+5.05*0.15*5+5.05*0.30*4 17.928
[1.80+0.40+0.85*0.30+0.3*0.70+0.3*0.55*0.40+0.25*0.60]*2 5.762
A  (obliczenia pomocnicze) ========

23.690
23.69*0.30 m2 7.107

RAZEM 7.107
80

d.9
KNR 0-39
0114-01
analogia

SST 009 Wykonanie warstwy szczepnej  np. z preparatu Sika MonoTop 610 lub in-
nego równowaŜnego pod uzupełnienie schodów i murów oporowych

m2

7.107 m2 7.107
RAZEM 7.107

81
d.9 analiza indy-

widualna

SST 009 Uzupełnienie ubytków do 1 cm np. Sika MonoTop 620 m2

7.107 m2 7.107
RAZEM 7.107

82
d.9

KNR 2-21
0606-07

SST 009 Piaskownice - wypełnienie piaskiem - zasypanie stawu ogrodowego m3

3.14*0.25*0.60 m3 0.471
0.6*2.5*3.14*0.10 m3 0.471
1.50*3.15*3.14*0.25 m3 3.709
1.50*4.0*3.14*0.65 m3 12.246
1.60*5.5*3.14*0.30+1.5*0.8*3.14*0.50 m3 10.174
[3.30*5.30*3.14*0.30+2.30*1.50*3.14*0.30+1.80*1.8*0.50*0.3*2]*2 m3 41.395
0.20*3.14*0.2*0.6 m3 0.075
1.40*0.9*3.14*0.30 m3 1.187
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2.0*1.70*0.3*3.14 m3 3.203
[0.5*0.5*0.5*0.3*2]*2 m3 0.150

RAZEM 73.081
83

d.9
KNR-W 2-
02 0212-12
+
analiza indy-
widualna

SST 009 Wieńce monolityczne na ścianach zewnętrznych o szerokości do 30 cm -
nadlanie wieńca nad istniejącą częścią zasypaną - piaskownica

m3

0.30*0.30*43.0 m3 3.870
RAZEM 3.870

84
d.9

KNR-W 2-
02 0259-04

SST 009 Przygotowanie i montaŜ zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli -
pręty Ŝebrowane 4x12 mm

t

4*43*0.888/1000 t 0.153
RAZEM 0.153

85
d.9

KNR-W 2-
02 0259-03

SST 009 Przygotowanie i montaŜ zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli -
pręty gładkie fi 6 strzemiona co 25 cm

t

<43,0 m/0,25 = 172 szt>172*1.15*0.222/1000 t 0.044
RAZEM 0.044

86
d.9

KNR 2-21
0607-02

SST 009 Obudowa drewniana siedzeniowa na wieńcu m

43 m 43.000
RAZEM 43.000

87
d.9

KNR 2-21
0217-02

SST 009 Ręczne zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej z transportem taczkami (grunt
zadarniony) - wykorytowanie pod plac zabaw

m3

32.0*11.0*0.15+14.0*10.0*0.15 m3 73.800
RAZEM 73.800

88
d.9

KNR 2-21
0101-01

SST 009 Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci - zebranie i
złoŜenie zanieczyszczeń w pryzmy

m3

[32.0*11.0+14.0*10.0]*0.02 m3 9.840
RAZEM 9.840

89
d.9

KNR 2-21
0101-04

SST 009 Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci - wywiezienie
zanieczyszczeń samochodami na odległość do 1.0 km

m3

[32.0*11.0+14.0*10.0]*0.02 m3 9.840
RAZEM 9.840

90
d.9

KNR 2-21
0101-05

SST 009 Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci - wywiezienie
zanieczyszczeń samochodami - dodatek za dalsze 0.5 km
Krotność = 19

m3

[32.0*11.0+14.0*10.0]*0.02 m3 9.840
RAZEM 9.840

91
d.9

KNR 2-21
0112-02

SST 009 Wykaszanie chwastów i jednorocznych samosiewów na terenie zadrze-
wionym

m2

69*70*0.50+67*61*0.5-28*14-30.0*5.0-8.0*3.0-5.8*1.8-<piaskownica>
[3.30*5.30*3.14+2.30*1.50*3.14+1.80*1.8*0.50*2]*2-<plac zabaw>[32.0*
11.0+14.0*10.0]

m2 3252.077

RAZEM 3252.077
92

d.9
KNR 2-21
0112-03

SST 009 Wykaszanie chwastów i jednorocznych samosiewów - wygrabianie i ze-
branie w stosy

m2

3252.077 m2 3252.077
RAZEM 3252.077

93
d.9

KNR 4-04
0306-05
z.o.3.1. 

SST 009 Rozbicie oddzielnych brył betonowych - Usytuowanie budynku uniemoŜli-
wia dostęp osobom postronnym

m3

1.95 m3 1.950
RAZEM 1.950

94
d.9

KNR 4-04
1103-01

SST 009 Załadowanie gruzu koparko-ładowarką przy obsłudze na zmianę roboczą
przez 3 samochody samowyładowcze

m3

1.95+9.840 m3 11.790
RAZEM 11.790

95
d.9

KNR 4-04
1103-04
1103-05 

SST 009 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i
wyładowaniu samochodem samowyładowczym na odległość 10 km

m3

11.790 m3 11.790
RAZEM 11.790

96
d.9

KNR 2-01
0103-04

SST 009 Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. 36-45 cm) szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

97
d.9

KNR-W 2-
02 1801-02

SST 009 Cokoły betonowe 0.2x0.3 m 0.2x0.8 m m

wykonanie nowego odcinka
30 m 30.000

RAZEM 30.000
98

d.9
KNR 4-01
1212-11 +
kalk. własna

SST 009 Dwukrotne malowanie farbą olejną siatek ciągnionych i plecionych z ram-
kami stalowymi wraz z naprawą ubytków w siatce

m2

[69+70+67+61]*2.0 m2 534.000
RAZEM 534.000
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99
d.9

TZKNBK VII
-236
analogia

SST 009 Oczyszczanie ścian szczotkami stalowymi w miejscach trudno dostępnych
- powierzchnia ponad 5 m2 - oczyszczenie złuszczonej farby z cokołu

m2

[69+70+67+61-30.0]*0.3*3 m2 213.300
RAZEM 213.300

100
d.9

KNR-W 4-
01 0722-03

SST 009 Przecieranie istniejących tynków zewnętrznych z uzupełnieniem ubytków m2

213.30 m2 213.300
RAZEM 213.300

101
d.9

NNRNKB
202 1134-02

SST 009 (z.VII) Gruntowanie podłoŜy preparatami gruntującymi - powierzchnie pio-
nowe

m2

[69+70+67+61]*0.3*3 m2 240.300
RAZEM 240.300

102
d.9

KNR K-04
0202-02

SST 009 Dwukrotne malowanie powierzchni zewnętrznych tynków gładkich bez
gruntowania farbą elewacyjną akrylową np.Kreisel 001 lub inną równowaŜ-
ną malowanie cokołu

m2

240.30 m2 240.300
RAZEM 240.300

103
d.9 kalk. własna

SST 009 Ogrodzenie systemowe istniejącego słupa EWN płotek systemowy h =
110 z atestem np firmy Comes lub inny równowaŜny

m2

20*1.10 m2 22.000
RAZEM 22.000

104
d.9

KNR-W 2-
02 1209-01
analogia +
kalk. własna

SST 009 Balustrada zewnetrzna ze stali nierdzewnej h = 110 cm np firmy Pimstal
lub inna równowaŜna

m

3.0*2+6.0 m 12.000
RAZEM 12.000

9Norma PRO Wersja 4.26


