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PROJEKT ZAWIERA:

|.Cz¢$¢ opisowa.
1. Opinia techniczna dotyga ustalenia stanu technicznego budynku przedszkola
2. Opis techniczny konstrukcyjny.
3. Obliczenia statyczne.

I1.Cz¢sé¢ graficzna.

Rys.Nr K-1 Rzut parteru - elementy konstrukcyjne skala 1:50

Rys.Nr K-2 Rzut pitra - elementy konstrukcyjne skala 1:50

Rys.Nr K-3 Piyta fundamentowa windy skala 1:20



ORA TECHNICZNA
dotyczaca ustalenia stanu technicznego budynku przedszkotaoddziatowego w
Radomiu przy ul. Chatubinskiego 22.

1.Dane ogdlne.

1.1.Podstawa opracowania.
- zlecenie inwestora,
- wizja lokalna i ogtdziny pomieszcze

1.2.Przedmiot opracowania.
Przedmiotem opracowania jest budynek przedszkdtadomiu przy ul. Chatubskiego 22.

1.3.Cel i zakres opracowania.
a) celem niniejszego opracowania jest ustaletaaustechnicznego budynku,
b) do zakresu opinii natg:
- ustalenie stanu technicznego elementéwstkokcyjnych,
- wydanie opinii technicznej oditee stanu technicznego budynku,
- opinia obejmuje zagadnienia budowlano-kaksyjne, nie obejmuje Zapraw
bezpieczestwa paarowego oraz zagadmiecieplno-wilgotndciowych.

1.4. Wykaz materiatdw stanowacych podstave opinii.

a) wizje lokalne odbyte w m-cu marcu i kwietniu 200 przez autora, w czasie ktorych
dokonano szczegdtowych edkin budynku, poszczegdlnych jego elementdw i ipodav
z natury.Dotyczyto to w szczegokoo konstrukciji fundamentéwécian piwnic i nadziemia,
stropow i dachu,

b) inwentaryzacja budowlano-konstrukcyjna wykonanzakresie nieziminym do wykonania
opinii,

c) projekt techniczno-roboczy budynku Przedszkaktadow Metalowych w Radomiu,
opracowany w 1955 r przez MIASTOPROJEKT - Be&lPrzedsgbiorstwo Projektowania
Budownictwa Ogolnego w Kielcach, ul. Kisikiego 4.

d) normy budowlane i literatura techniczna.

2. Charakterystyka budynku.
Budynek wolnostary, dwukondygnacyjny, catkowicie podpiwniczony &dronem).
Dach czterospadowy, drewniany, ptatwiowo-klesxey. Pokrycie stanowi
blachodachdéwka na tatach drewnianych.
tawy fundamentoweelbetowe i z kamienia tamanego.
Sciany piwnic z kamienia tamanego na zaprawie c&giany parteru i pitra
(wewrgtrzne i zewrtrzne) murowane z cegty ceramicznej petnej.
Uktad konstrukcyjny budynku - pocioy.
Budynek zostat wybudowany w latackdaiziesatych XX w.

3. Opis i analiza stanu technicznego istnigg¢ych elementéw konstrukcyjnych .
3.1 Fundamenty.

tawy fundamentowgelbetowe i z kamienia tamanego.

W fawach fundamentowych nie stwierdzorgxiie¢ i zarysowa - stan dobry.
3.2Sciany piwnic.

Sciany piwnic z kamienia famanego na zaprawie cem.

Sciany piwnic znajduj sic w dostatecznym stanie technicznym. Nie stwierdzmhaicé




I zarysowa. Stwierdzono wygpowanie miejscowych zawilgoeg@owoduacych

powstawanie gzherzy na tynku, oraz jego miejscowe odpadanie.
3.3Sciany nadziemia.

Sciany parteru i pitra (wewrgtrzne i zewgtrzne) murowane z cegly ceramicznej petne;.

Sciany nadziemia znajdupie w dobrym stanie. Nie stwierdzonekmicé i zarysowa.
3.4Scianki dziatowe.

Scianki dziatowe murowane z cegty dziurawki

Scianki dziatowe - stan dobry.
3.5 Kominy.

Kominy murowane z cegty ceramicznej petne;.

Kominy nie wykazwj peknig¢ ani ubytkéw — stan dobry.
3.6 Stropy.

Strop nad piwnig

- W czsci schronu zelbetowy

- W pozostatej g&ci - gestazebrowy - DMS.

Strop nad parterem ighiem piwni - gestazebrowy - DMS.

Stropy nie wykazgjpeknigé, ugie¢ i zarysowa — stan dobry.
3.7 Dach-konstrukcija.

Dach czterospadowy, drewniany, ptatwiowo-kleszzy.

Konstrukcja dachu nie wykazuje oznak koromidgicznej ani nadmiernych ugi.

3.8 Nadpraza.
Nadpraga zelbetowe - bez widocznych odksztaice zarysowa — stan dobry.

3.9 Podcaqi.
Podcigi zelbetowe - bez widocznych odksztatce zarysowa — stan dobry.

3.10 Stupy.
Stupyzelbetowe - bez widocznych odksztatce zarysowa — stan dobry.

3.11 Schody.
Schody wewgtrznezelbetowe.
Schody nie wykazujpeknieé, ugie¢ i zarysowa. — stan dobry.
3.12 Pokrycie dachowe.
Pokrycie stanowi blachodachdéwka na tatach diamych.
Pokrycie dachowe nowe, szczelne, w stanie aobry
3.13.0brébki blacharskie.
Obrébki blacharskie gzymsow z blachy stalowejawanej.
Rynny i rury spustowe z PCV. Podokienniki kkase.
Obrébki blacharskie gzymsow, rynny i podokidmni stan dobry.
3.14.Tynki wewretrzne.
Tynki wewrgtrzne cem-wap. kat. lll i IV. W piwnicach miejscowawilgocenia
i fragmenty odspojonego tynku. Stan techniatostateczny.
3.15.Elewacja zewsgtrzna.
Tynki zewrtrzne cem-wap. nakrapiane tzw. ,barankiem cemeynow
Widoczne przebarwienia, drobne miejscowe zavgsia i zacieki wynikajce z czasu
eksploatacji. Stan techniczny dostateczny.
Cokot wokot budynku - lastryko ptukane. Posiadi@jscowe sgkania i odspojenia.
Stan techniczny dostateczny.
3.16 Stolarka okienna.
Stolarka okiennaw 90 % z PVC (ap#a dawmn drewnian).
Pozostata stara drewniana.
Stolarka okienna z PVC, w dobrym stanie tectmym.
Stolarka okienna drewniana znajdujewsiztym stanie technicznym.




3.17 Stolarka drzwiowa.
Drzwi wewretrzne drewniane. Do ukrycia OPL - stalowe.
Drzwi wefciowe do budynku - z PCV.
Drzwi wewretrzne lokalowe - stan dostateczny.
Drzwi wefciowe — nowe, stan dobry.

3.18 Elementy zewstrzne.
Opaska wokot budynku - betonowa. Miejscamigh@pma i pozapadana - wymaga
renowacji.
Studzienki okien piwnicznych - widocznekpigcia i ubytki wyprawy i cegiet. Dno
studzienek pozapadane, pkgne, nieszczelne -stan techniczny wymggajemontu.
Murki schodéw zewgirznych - murowane z cegly ceramicznej. Widoczgejcia
I zarysowania - stan wymagey remontu.
Taras zewgtrzny - betonowy. Przy budynku pozapadany z odwratspadkiem,
nieszczelny - stan wymagey remontu.

4. WNIOSKI.
Na podstawie zebranych materiatbw pochogtzh z wizji lokalnej, oraz w oparciu o
dokonana analzistniepcego stanu technicznego budynku stwierdzazsi
Stan techniczny budynku naleéy uzna¢ za dobry, pozwalapcy na dalsze aytkowanie.

5. ZALECENIA.

5.1 Naley prowadzé przeghdy okresowe budynku (roczne kpioletnie), potwierdzone
protokotami z przegtiéw i odpowiednimi wpisami do kgiek obiektow.

5.2 Wyreperowacokot z lastryka ptukanego od strony podwoérza.

5.3 Wyreperowa studzienki okien piwnicznych.

5.4 Wymien¢ stare okna drewniane.

5.5 Wyreperowaopask wokét budynku.

5.6 Wyreperowamurki schodéw zewgrznych

5.7 Wyreperowataras zewgtrzny.

5.8 Roboty prowadzipod nadzorem o0séb z uprawnieniami budowlanymi.

5.9 Pod projektowane nowe otwory drzwiowe pgleykona nowe nadprza o

odpowiedniej mosci.

Opracowat:
mgr in Marek Nowak



OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego, czsci konstrukcyjnej, przebudowy i remontu budynku
przedszkola w Radomiuzy ul. Chatubinskiego 22.

1. Prace ziemne.
Poniewa w poditazu stwierdzono wygpowanie gruntéw nasypowych (o anszaci
zalegania ok 2,65m p.p.t.). Grunty te nie padia do posadowie bezpdrednich.
Z uwagi na powssze zaprojektowano wykonanie ,poduszhilirowe] pod projektowan
ptyta windy. Warstwy gruntu nasypowego najevybrac do gkbokasci posadowienia taw
(2,65 m p.p.t). Nagpnie naley wypeinc wykop warstwami z piaskiredniego,
zagszczonego do stopnia z@gczenia minimumpk0,70. Grunt wymieniamy do
poziomu posadowienia chudego betonu.
UWAGA!
Prace zwizane z realizagj wymiany gruntu muszby¢ wykonane przez osoby z
odpowiednimi uprawnieniami, pod nadzorem uprawago projektanta iinspektora
nadzoru budowlanego. Wykonanie wymiany grunélezy potwierdzé wpisem do
dziennika budowy.

2. Plyta fundamentowa pod wing zewretrzna.
Pod wind zewrgtrzm (szyb samonimy zescianami przeszklonymi) zaprojektowano
ptyte zelbetova. Ptyta gr.30 cm, zbrojona ortogonalfielO co 12 cm gari dotem.
Dodatkowe zbrojenie obwodowe 2tami[] 12 i ,spinkami”’] 8 co 15 cm.
Piyta z betonu B-25, zbrojone ze stali A{B4GS).
Izolacja pozioma 2x papa asfaltowa na leplikolacja pionowa 2xdysperbit R+P.
Ptyta posadowiona na warstwie chudego betonu.
UWAGA!
Plyte zaprojektowano na podstawie danych RADON s.c oRadl. Zelazna 21E.
dla uradzenia do pionowego transportu oséb niepetnosprelwmYP VIP 11.
Parametry ptyty naley dostosowaw trybie nadzoru autorskiego wg wymaga
wybranego dostawcy.

3. Scianki dziatowe.
Zaprojektowandcianki dziatowe na parterze z ptyt gipsowo — kaotwych na stalowych
profilach systemowych.

4. Zamurowania.
Zamurowania wykortaz cegty ceramicznej petnej kl.150 na zaprawie .cEd0 MPa.

5. Wyburzenias$cianek dziatowych.
Z uwagi na zmiany funkcjonalne zaprojektowandwzenie niektérychcianek
dziatowych. Wyburzenia zaznaczono na rzutachiektonicznych.

UWAGA!
Przed wyburzeniendciany parteru (gr 25 cm) w holu wejowym, naley sprawdzt czy
sciana nie stanowi oparcia dla stropéw DMS. AM@o$¢ wyburzenia natey potwierdzé
wpisem do dziennika budowy dokonanym przezetanta.




6. Nadproza w otworach drzwiowych.
Nad projektowanymi otworami drzwiowymidgianach istniejcych zaprojektowano
nadpraa stalowe z 2 ][ NP 140.
Przed wykuciem otworu nale osadzt nadprae z 2][ 140. Wykd bruzd: z jednej
strony projektowanego otworu naghgikas¢ ok.10, doktadnie zwil¢ woda,
nas¢pnie osadzi bellke stalowg na zaprawie cementowe] 1:3. Ngleodczeka
ok.7dni, wyké bruzd; z drugiej strony muru, zwiy¢ doktadnie woda, osadzbelke
stalow na zaprawie cementowej 1:3. Belkighé ze soh srubami stalowymi w
3 miejscach (jedna svodku i po jednej na brzegu belki).
Po odczekaniu kolejnych 7 dni, ima przysipi¢ do wykuwania otworu drzwiowego.

7. Zabezpieczenie ogniowe.
Zabezpieczenie ogniowe zgodnie z wytycznymoh.czsci architektonicznej.

Uwagi do wykonawstwa.
- wszystkie roboty powinny byealizowane pod nadzorem oséb z odpowiednimi
uprawnieniami budowlanymi,

- 0 rozpocgciu robot naley powiadomé jednostk projektows,

- do betonu stosowdrodek uszczelniafy HYDROBET w ilgci 1,5 % wagi cementu,

- w trakcie prowadzenia rob6t ziemnych gmanych z fundamentowaniem, zabezpiéczy
wykop przed opadami atmosferycznymi oraz grzaptywem wéd gruntowych..

- wzyte materiaty do budowy winny posiadatest budowlany.

Opracowat:
mgr th Marek Nowak



OBLICZENIA STATYCZNE

do projektu budowlanego, czsci konstrukcyjnej, przebudowy i remontu budynku
przedszkola w Radomiuzy ul. Chatubinskiego 22.

Strony oblicza 5.

Obliczenia wykonat: mgranMarek Nowak

Radom, kwieci@ 2009 r.



