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SPECYFIKACJA ELEMENTÓE WENTYLACJI NAWIEWNO-WYCIĄGOWEJ DLA 
ZESPOŁU KUCHENNEGO W PROJEKTOWANYM PRZEDSZKOLU PRZY 
UL.CHAŁUBIŃSKIEGO 22 W RADOMIU. 

Lp. Nazwa elementu Ilość 
szt. 

Uwagi 

1 2 3 4 
 ZESPÓŁ NAWIEWNY N   

N1 Czerpnia dachowa okrągła typ C CDO, średnica 
przewodu 250mm 

1  

N2 Przewód okrągły Spiro izolowany Ф250, l=1,3m 1  

N3 Kolano <90st. Spiro izolowane Ф250 1  

N4 Przewód okrągły Spiro izolowany Ф250, l=1,6m 1  

N5 Nagrzewnica elektryczna typ ENO 250-3,0-1, zasilanie 
400 V, moc 6,28kW 

 
1 

 
Provent 

N6 Przewód okrągły Spiro izolowany Ф250, l=0,6m 1  

N7 Centrala rekuperacyjna Mistral 800, strumień objętości 
powietrza: 400 - 800 m3/h, spręŜ dyspozycyjny: 390 - 
200 Pa, pobór mocy: 210/300/460/560 W, zasilanie: 230 
V / 50 Hz 

 
 
 
1 

 
 
 
Provent 

N8 Przewód okrągły Spiro izolowany Ф250, l=1,0m 1  
N9 Kolano <90st. Spiro izolowane Ф250 1  

N10 Kształtka przejściowa Ф250/200*200, kształtkę 
zaizolować 

 
1 

 

N11 Przewód prostokątny typ A/I 200*200, l=0,6m, blacha 
stalowa ocynkowana, zaizolować 

 
1 

 

N12 Kolano <90 st. 200*200/200*200, blacha stalowa 
ocynkowana, zaizolować 

 
1 

 

N13 Przewód prostokątny typ A/I 200*200, l=0,6m, blacha 
stalowa ocynkowana, zaizolować 

 
1 

 

N14 Kolano <90 st. 200*200/200*150, blacha stalowa 
ocynkowana, zaizolować 

 
1 

 

N15 Przewód prostokątny typ A/I 200*150, l=0,25m, blacha 
stalowa ocynkowana, zaizolować 

 
1 

 

N16 Kolano <90 st. 200*200/200*150, blacha stalowa 
ocynkowana, zaizolować 

 
1 

 

N17 Przewód prostokątny typ A/I 200*150, l=1,6m, blacha 
stalowa ocynkowana, zaizolować 

 
1 

 

N18 Trójnik 200*150/300*100, blacha stalowa ocynkowana, 
zaizolować,  
Trójnik zakończyć kratką wentylacyjną typu KWP o 
wym. 300*150 

 
 
 
1 

 

N19 Przewód prostokątny typ A/I 200*150, l=3,4m, blacha 
stalowa ocynkowana, zaizolować 

  

N20 Kolano <90 st. 200*150/500*150, blacha stalowa 
ocynkowana, zaizolować, kolano zakończyć kratką 
wentylacyjną typu KWP o wym. 500*150 

 
1 

 



 2 

 
1 2 3 4 

 ZESPÓŁ WYCIĄGOWY W    

W1 Wyrzutnia dachowa okrągła typ C WDO-C, średnica 
przewodu 250mm 

1  

W2 Przewód okrągły Spiro izolowany Ф250, l=2,2m 1  

W3 Kolano <90st. Spiro izolowane Ф250 1  

W4 Przewód okrągły Spiro izolowany Ф250, l=10,0m 1  

W5 Kolano <90st. Spiro izolowane Ф250 1  

W6 Przewód okrągły Spiro izolowany Ф250, l=1,8m 1  

W7 Przewód okrągły Spiro izolowany Ф250, l=0,7m 1  

W8 Kolano <90st. Spiro izolowane Ф250 1  

W9 Przewód okrągły Spiro izolowany Ф250, l=0,3m 1  

W10 Kolano <90st. Spiro izolowane Ф250 1  

W11 Przewód okrągły Spiro izolowany Ф250, l=0,3m 1  

W12 Kształtka przejściowa Ф250/200*200, kształtkę 
zaizolować 

1  

W13 Przewód prostokątny typ A/I 200*200, l=1,4m, blacha 
stalowa ocynkowana, zaizolować 

 
1 

 

W14 Kolano <90 st. 200*200/200*, blacha stalowa 
ocynkowana, zaizolować 

1  

W15 Przewód prostokątny typ A/I 200*200, l=0,8m, blacha 
stalowa ocynkowana, zaizolować 

 
1 

 

W16 Kolano <90 st. 200*200/200*150, blacha stalowa 
ocynkowana 

 
1 

 

W17 Przewód prostokątny typ A/I 200*150, l=0,5m, blacha 
stalowa ocynkowana 

 
1 

 

W18 Trójnik 200*150/ Ф80, blacha stalowa ocynkowana,  
 

1  

W19 Przewód prostokątny typ A/I 200*150, l=0,85m, blacha 
stalowa ocynkowana 

 
1 

 

W20 Trójnik 200*150/ 300*150, blacha stalowa ocynkowana 
Trójnik zakończyć kratką wentylacyjną typu KWP o 
wym. 300*150 

 
 
1 

 

W21 Przewód prostokątny typ A/I 200*150, l=0,20m, blacha 
stalowa ocynkowana 

  

W22 Trójnik 200*150/ 400*150, blacha stalowa ocynkowana 
Trójnik zakończyć kratką wentylacyjną typu KWP o 
wym. 400*150 

 
 

1 

 

W23 ZwęŜka redukcyjna 200*150/150*150, blacha stalowa 
ocynkowana 

 
1 

 

W24 Przewód prostokątny typ A/I 150*150, l=1,4m, blacha 
stalowa ocynkowana 

 
1 

 

W25 Trójnik 200*150/ Ф80, blacha stalowa ocynkowana 1  
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W26 Przewód prostokątny typ A/I 150*150, l=1,4m, blacha 
stalowa ocynkowana, zaślepić, 
Zamontować kratkę KWP 400*150 

 
 
1 

 

W27 Przewód okrągły Spiro Ф80, l=0,3m, Przewód 
zakończyć zaworem wywiewnym Ф80 

 
1 

 

W28 Przewód okrągły Spiro Ф80, l=0,3m, Przewód 
zakończyć zaworem wywiewnym Ф80 

 
1 

 

 ZESPÓŁ WYCIĄGOWY 2W   

2W1 Okap kuchenny 2*1m z wentylatorem CK60F 1 Venture 
Industries 

2W2 Przewód prostokątny typ A/I 150*150, l=2,0m, blacha 
stalowa ocynkowana,  

 
1 

 

2W3 Kolano <90 st. 150*150/500*150, blacha stalowa 
ocynkowana, 

 
2 

 

2W4 Przewód prostokątny typ A/I 150*150, l=1,0m, blacha 
stalowa ocynkowana, 

 
1 

 

 


