
Lp Kod Opis, lokalizacja i wyliczenia Jm. 
Ilości 

składowe 
Razem 

1   INSTALACJA CENTRALNEGO 
OGRZEWANIA 

      

            

2   Roboty montaŜowe       

            

2.1 KNNR 8  
0415-0100  
ST.A-
1.5.1. 

Wstawienie odgałęzienia z rur stalowych o 
połączeniach spawanych o średnicy  
15-20 mm - wpalenie nowych gałązek do istn. 
pionów (bez wartości rur)  

szt.   52,000 

    52 szt. 52,000   

2.2 KNR 2-15  
0403-0101  
ST.A-
1.5.1. 

Rurociąg z rur stalowych instalacyjnych o 
połączeniach spawanych,na ścianach  
budynku,rury o średnicy nominalnej 15 mm  

m   61,500 

    61,5 m 61,500   

2.3 KNR 2-15  
0403-0200  
ST.A-
1.5.1. 

Rurociąg z rur stalowych instalacyjnych o 
połączeniach spawanych,na ścianach  
budynku,rury o średnicy nominalnej 20 mm  

m   52,000 

    52 m 52,000   

2.4 KNR 2-15  
0404-0200  
ST.A-
1.5.4. 

Próba szczelności instalacji centralnego 
ogrzewania w budynkach niemieszkalnych  
/nakłady na 1 m rurociągu/ - cała instalacja)  

m   503,500 

    503,5 m 503,500   

2.5 KNR-W 2-
15  
0128-0200  
ST.A-
1.5.4. 

Płukanie trzykrotne instalacji centralnego 
ogrzewania w budynkach niemieszkalnych 

m   503,500 

    503,5 m 503,500   

2.6 KNR 2-15  
0408-0110  
ST.A-
1.5.3. 

Odpowietrzniki automatyczne o średnicy 15 mm 
- połączenie gwintowane 

szt.   3,000 

    3 szt. 3,000   

2.7 KNR 2-15  
0408-0110  
ST.A-
1.5.3. 

Zawór pododpowietrznikowy o średnicy 15 mm - 
połączenie gwintowane 

szt.   3,000 



    3 szt. 3,000   

2.8 KNR 2-15  
0408-0110  
ST.A-
1.5.3. 

Zawór kulowy podpionowe o średnicy 15 mm - 
połączenie gwintowane 

szt.   2,000 

    2 szt. 2,000   

2.9 KNR 2-15  
0408-0200  
ST.A-
1.5.3. 

Zawór kulowy podpionowy o średnicy 20 mm - 
połączenia gwintowane 

szt.   3,000 

    3 szt. 3,000   

2.10 KNR 2-15  
0408-0200  
ST.A-
1.5.3. 

Zawór podpionowy ASV-J o średnicy 20 mm - 
połączenia gwintowane 

szt.   3,000 

    3 szt. 3,000   

2.11 KNR-W 2-
15  
0412-0200  
ST.A-
1.5.3. 

Zawory grzejnikowe (zwykłe) o średnicy 
nominalnej 15 mm 

szt.   6,000 

    6 szt. 6,000   

2.12 KNR-W 2-
15  
0412-0200  
ST.A-
1.5.3. 

Zawory grzejnikowe termostatyczne z głowicą 
RTD o średnicy nominalnej 15 mm 

szt.   26,000 

    26 szt. 26,000   

2.13 KNR-W 2-
15  
0412-0200  
ST.A-
1.5.3. 

Zawory grzejnikowe o średnicy nominalnej 15 
mm - montowane na powrocie 

szt.   32,000 

    32 szt. 32,000   

2.14 KNR-W 2-
15  
0418-0300  
ST.B-
1.5.2. 

Grzejniki stalowe jednopłytowe np. Purmo C11-
60-0,4 

szt.   1,000 

    1 szt. 1,000   

2.15 KNR-W 2-
15  
0418-0700  

Grzejniki stalowe dwupłytowe np. Purmo C22-
60-0,5 

szt.   1,000 



ST.A-
1.5.2. 

    1 szt. 1,000   

2.16 KNR-W 2-
15  
0418-0700  
ST.A-
1.5.2. 

Grzejniki stalowe dwupłytowe np. Purmo C22-
60-0,7 

szt.   2,000 

    2 szt. 2,000   

2.17 KNR-W 2-
15  
0418-0700  
ST.A-
1.5.2. 

Grzejniki stalowe dwupłytowe np. Purmo C22-
60-1,0 

szt.   6,000 

    6 szt. 6,000   

2.18 KNR-W 2-
15  
0418-0700  
ST.A-
1.5.2. 

Grzejniki stalowe dwupłytowe np. Purmo C22-
60-1,1 

szt.   3,000 

    3 szt. 3,000   

2.19 KNR-W 2-
15  
0418-0700  
ST.A-
1.5.2. 

Grzejniki stalowe dwupłytowe np. Purmo C22-
60-1,4 

szt.   1,000 

    1 szt. 1,000   

2.20 KNR-W 2-
15  
0418-0700  
ST.A-
1.5.2. 

Grzejniki stalowe dwupłytowe np. Purmo C22-
90-1,6 

szt.   1,000 

    1 szt. 1,000   

2.21 KNR-W 2-
15  
0418-0900  
ST.A-
1.5.2. 

Grzejniki stalowe trzypłytowe np. Purmo C33-
30-0,7 

szt.   8,000 

    8 szt. 8,000   

2.22 KNR-W 2-
15  
0418-1100  
ST.A-
1.5.2. 

Grzejniki stalowe trzypłytowe np. Purmo C33-
60-1,4 

szt.   1,000 



    1 szt. 1,000   

2.23 KNR-W 2-
15  
0418-0700  
ST.A-
1.5.2. 

Grzejniki stalowe dwupłytowe np. Purmo H20-
60-1,0 

szt.   2,000 

    2 szt. 2,000   

2.24 KNR-W 2-
15  
0429-0100  
ST.A-
1.5.1. 

Rury przyłączne z tworzyw sztucznych o 
średnicy zewnętrznej 14 mm i 16 mm,do  
grzejników  

kpl   32,000 

    32 kpl 32,000   

2.25 KNR 2-15  
0512-0100  
ST.A-
1.5.4. 

Próba instalacji centralnego ogrzewania na 
gorąco z dokonaniem regulacji 

szt.   54,000 

    54 szt. 54,000   

3   Malowanie i izolacja       

            

3.1 KNR 7-12  
0101-0400  
ST.A-
1.5.5. 

Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne do 
trzeciego stopnia czystości rurociągu o  
średnicy zewnętrznej do 57 mm,stan wyjściowy 
powierzchni B  

m2   1,850 

    1,85 m2 1,850   

3.2 KNR 7-12  
0105-0400  
ST.A-
1.5.5. 

Odtłuszczanie jednokrotne powierzchni 
elementów rurociągów 

m2   1,850 

    1,85 m2 1,850   

3.3 KNR 7-12  
0207-0401  
ST.A-
1.5.5. 

Malowanie pędzlem rurociągu o średnicy 
zewnętrznej do 57 mm farbą do  
gruntowania,termoodporną  

m2   1,850 

    1,85 m2 1,850   

3.4 KNR 7-12  
0215-0400  
ST.A-
1.5.5. 

Malowanie pędzlem rurociągu o średnicy 
zewnętrznej do 57 mm emalią termoodporną 

m2   1,850 

    1,85 m2 1,850   

3.5 KNR 2-02  
1512-0100  

Dwukrotne malowanie farbą olejną,rur stalowych 
o średnicy do 50 mm. 

m   88,500 



ST.A-
1.5.5. 

    88,5 m 88,500   

3.6 KNR-I 0-
34  
0101-1000  
ST.A-
1.5.5. 

Izolacja rurociągów otulinami PUR w płasczu z 
folii niepalnej - jednowarstwowymi,  
grubość izolacji 20 mm, średnica rurociągów fi-
15mm  

m   6,000 

    6 m 6,000   

3.7 KNR-I 0-
34  
0101-1100  
ST.A-
1.5.5. 

Izolacja rurociągów otulinami PUR w płaszczu z 
folii niepalnej - jednowarstwowymi,  
grubość izolacji 20 mm, średnica rurociągów fi-
20mm  

m   17,000 

    17 m 17,000   

4   Roboty demontaŜowe       

            

4.1 KNR 4-02  
0521-0200  
ST.A-
1.5.1. 

DemontaŜ grzejnika stalowego płytowego kpl   14,000 

    14 kpl 14,000   

4.2 KNR 4-02  
0512-0100  
ST.A-
1.5.1. 

DemontaŜ zaworu grzejnikowego o połączeniu 
gwintowanym i średnicy 15-20 mm 

szt.   14,000 

    14 szt. 14,000   

4.3 KNR 4-02  
0506-0100  
ST.A-
1.5.1. 

DemontaŜ rurociągu stalowego czarnego 
łączonego przez spawanie o średnicy  
15-20 mm  

m   18,000 

    18 m 18,000   

4.4 KNR 4-01  
0333-0800  
ST.A-
1.5.1. 

Przebicie otworów w ścianach na zaprawie 
cementowo-wapiennej o grubości 1/2  
cegły  

szt.   4,000 

    4 szt. 4,000   

4.5 KNR 4-01  
0208-0300  
ST.A.1.5.1. 

Przebicie otworów przez strop szt.   6,000 

    6 szt. 6,000   

4.6 KNR 4-01  Zamurowanie przebić w ścianach o grubości 1/2 szt.   4,000 



0323-0201  
ST.A-
1.5.1. 

cegły. 

    4 szt. 4,000   

4.7 KNR 4-01  
0206-0200  
ST.A.1.5.1. 

Zabetonowanie powierzchni otworów do 0,1 m2 
przy głębokości ponad 10 cm w  
stropach  

szt.   6,000 

    6 szt. 6,000   

 


