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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH - CZESC OGOLNA

1. Cze$¢ ogodlna

1.1.Nazwa nadana zaméwieniu przez Zamawiajacego

Przebudowa i remont budynku Przedszkola w Radomiu przy ul. Chatubifiskiego 22.

1.2. Przedmiot i zakres robat

Przedmiotem ninigjszej specyfikaciji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru :
Przebudowy i remontu budynku Przedszkola w Radomiu przy ul. Chatubinskiego 22., dziatka ewidencyjna nr 4/3.

1.3. Wyszczegélnienie i opis prac towarzyszacych i robét tymczasowych

Robotami towarzyszacymi i tymczasowymi sg :

- wykonanie niezbednych wygrodzen i oznakowania stref niebezpiecznych;
- prowadzenie transportu poziomego i pionowego

- doprowadzenie i uporzadkowanie terenu do stanu pierwotnego.

- prace pomiarowe

- inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza

1.4. Informacje o terenie budowy

Terenem rob6t budowlanych bedzie budynek przedszkola, oraz dziatka na ktérej zlokalizowana jest przedszkole przy ul.
Chatubinskiego 22 w dzielnicy Planty w Radomiu. Teren wokét budynku jest rowny, czesciowo zadrzewiony i pokryty
ro$linnoscig trawiasta. Na dziatce znajduje sie oczko wodne z wybetonowanym dnem.

Najblizsze otoczenie stanowig tereny o funkcji sportowej, edukacyjnej i rekreacyjnej.

Dziatka jest ogrodzona. Dojazd i dojscie od ul. Chatubinskiego.

1.5. Organizacja robét , przekazanie placu budowy, obowiazki Inwestora

Wykonawca opracuje plan organizacji robét ,oraz harmonogram robét ktdry uzgodni z inspektorem nadzoru i uzytkownikiem.
Wykonawca wykona i umiesci na placu budowy tablice informacyjna.

Wykonawca zatrudnieni kierownika budowy lub kierownika robét z wymaganymi kwalifikacjami i uprawnieniami.
Zamawiajacy w terminie okreslonym w umowie przekaze protokolarnie Wykonawcy plac budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi dokumentacije projektowa oraz dziennik budowy.

Zamawiajacy moze zapewni¢ dostep do korzystania z energii elektrycznej i z wody za po$rednictwem uzytkownika
przedszkola za uzgodniong odrebnie odptatnoscia.

1.6. Zabezpieczenie intereséw osdb trzecich
Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji ziemi i za urzadzenia podziemne , takie jak rurociagi , kable itp. oraz uzyska od
odpowiednich wladz bedacych wiascicielami tych urzadzern potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wilasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.
O fakcie przypadkowego uszkodzenia urzadzen i instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i
zainteresowane wiadze, oraz bedzie z nimi wspdtpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej do dokonywania
napraw.
Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie, spowodowane przez niego dziatania, uszkodzenia instalacji na powierzchni
ziemi i urzadzen podziemnych, wskazanych w dokumentach przekazanych mu przez zamawiajacego.

1.7. Ochrona $rodowiska

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy dotyczace ochrony Srodowiska
naturalnego.

W okresie trwania kontraktu i wykonywania rob6t Wykonawca bedzie:

-podejmowaC wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisdw i norm dotyczacych ochrony
Srodowiska na terenie i wokét terenu budowy,

-bedzie unik& uszkodzé lub uchzliwosci dla os6b lub wlasrgi spotecznej iinnych, a wynikgych ze
skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w ¢asttvie jego sposobu dziatania.

1.8.Warunki bezpieczenstwa pracy i i ochrona przeciwpozarowa na budowie



Podczas realizacji robdt Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy. W
szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez
dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie oraz do zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sig,
ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okre$lonych powyzej nie podlegajq odrebnej zaptacie i sg
uwzglednione w cenie umownej.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw ochrony przeciwpozarowe.

Wykonawca bedzie utrzymywac¢ sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy na terenie catego
placu budowy.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem os6b
trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robét albo
przez personel Wykonawcy.

1.9. Warunki dotyczace organizacji ruchu

Umiejscowienie robdt budowlanych w obrebie ogrodzonej dziatki, z dala od ulicy , powoduje ze nie bedzie wymagany
projekt organizacji ruchu drogowego w rejonie budowy.

1.10. Ogrodzenie placu budowy

Wykonawca skonsultuje z zamawiajagcym i uzytkownikiem zagospodarowania placu budowy. Wykonawca bedzie
zobowigzany do zabezpieczenia i utrzymania placu budowy w okresie trwania kontraktu, az do zakorczenia i odbioru
ostatecznego robot.

Zabezpieczenie odbywa sie przez:

- wybudowanie ogrodzenia tymczasowego w zakresie niezbednym dla zabezpieczenia urzadzen, sprzetu przed wstepem
0s6b niepowotanych, w trakcie prowadzonych robét,

- oznaczenie przej$¢ i stalych miejsc przejazdu dla sprzetu, z zabezpieczeniem zewnetrznych urzadzen i tras
komunikacyjnych przed dewastacjq

- oznakowanie terenu budowy,

- zabezpieczenia istniejacych sieci podziemnych przed uszkodzeniem.

- Skrzynki rozdzielcze pradu i kable zasilajace urzadzenia winny by¢ zabezpieczone przed dostepem osob trzecich

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, Ze jest wigczony w ceng umowna,

1.11. Nazwy i kody : grup robét, klas roboét i kategorii robét

1. 45111300-1 Roboty rozbidrkowe

2.45223210-1 Roboty konstrukcyjne z wykorzystaniem stali
3. 45421152-4 Instalowanie $cianek dziatowych
4.45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlane;

5. 45432100-5 Ktadzenie i wyktadanie podtog

6. 45410000-4 Tynkowanie

7.45431000-7 Ktadzenie ptytek

8. 45442110-1 Malowanie budynkow

9. 45454000-4 Roboty restrukturyzacyjne

1.12. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sq zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

2.Wymagania dotyczace witasciwosci materiatdéw budowlanych

2.1. Wymagania ogodlne dotyczace wiasciwosci materiatow i wyrobow

Przy wykonywaniu rob6t budowlanych Wykonawca winien stosowaC wyroby budowlane o wasciwo$ciach uzytkowych
umozliwiajgcych prawidtowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym spetnienie wymagan podstawowych,
okre$lonych w art. 5 ust. 1 ustawy Prawo budowlane, dopuszczone do obrotu powszechnego Iub jednostkowego
stosowania w budownictwie, a takze z wymaganiami okre$lonymi w szczegdtowych specyfikacjach technicznych.

Wyréb budowlany nadaje sie do stosowania przy wykonywaniu rob6t budowanych , jezeli zostat oznakowany znakiem ,CE”
albo znakiem budowlanym.

2.2. Wymagania ogodlne dotyczace przechowywania, transportu, warunkow dostaw, sktadowania i kontroli

jakosci materiatow i wyrobow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg potrzebne do robét byly zabezpieczone
przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jako$¢ i wkasciwo$ci do robdt i byly dostepne do kontroli przez Inspektora
Nadzoru.



Miejsca czasowego sktadowania materiatéw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z
Inspektorem Nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach przygotowanych przez Wykonawce zgodnie z planem
zagospodarowania budowy.

2.3. Wymagania dotyczace wbudowanych materiatéw

Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materiaty, elementy budowlane i urzadzenia wbudowane, montowane lub
instalowane w trakcie realizacji robét budowlanych odpowiadaty wymaganiom okreslonym w art. 10 ustawy Prawo
Budowlane oraz w szczegdtowych specyfikacjach technicznych. Oznacza to, ze kazdy produkt dostarczony na plac budowy
bedzie oznakowany znakiem CE , albo oznakowany polskim znakiem budowlanym. Wraz z tymi znakami winna by¢
dotaczona informacja zawierajaca:

-okreslenie, siedzibe i adres producenta oraz adres zaktadu produkujacego wyrdb budowlany

-identyfikacje wyrobu budowlanego zawierajacq : nazwe, nazwe handlowa, typ, odmiane, gatunek i klase wg PN lub AT
-numer i rok publikacji Polskiej Normy wyrobu lub aprobaty technicznej , z ktorg potwierdzono zgodnos¢ wyrobu
budowlanego

-numer i date wystawienia krajowej deklaracji zgodnosci

-inne dane , jezeli wynika to z PN lub AT

-nazwe jednostki certyfikujgcej, jezeli taka jednostka brata udziat w zastosowanym systemie oceny zgodnoéci wyrobu
budowlanego.

Znak budowlany winien by¢ umieszczony w spos6b widoczny, czytelny, niedajacy sie usungé, wskazany w PN lub AT,
bezposrednio na wyrobie budowlanym albo na etykiecie przymocowanej do niego.

Jezeli nie jest mozliwe technicznie oznakowanie wyrobu budowlanego w sposob podany wyzej, oznakowanie umieszcza sie
na opakowaniu jednostkowym lub opakowaniu zbiorczym wyrobu budowlanego albo na dokumentach handlowych
towarzyszacych temu wyrobowi.

Wykonawca uzgodni z inspektorem nadzoru sposob i termin przekazania informacji o przewidywanym uzyciu podstawowych
materiatow oraz elementdw konstrukcyjnych do wykonania robét.

2.4, Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty, i elementy budowlane, dostarczone przez Wykonawce na plac budowy, ktére nie uzyskajg akceptacji Inspektora
Nadzoru, powinny by¢ niezwtocznie usunigte z placu budowy.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatow

W przypadku wariantowego stosowania materiatdbw na podstawie zapiséw w dokumentacji projektowej, Wykonawca
powiadomi Inspektora Nadzoru i autora projektu o proponowanym wyborze. Inspektor Nadzoru , po uzgodnieniu z autorem
projektu oraz Zamawiajacym, podejmie odpowiednig decyzje. Wybrany i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru materiat
nie moze by¢ ponownie zmieniany bez jego zgody.

3.Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn do wykonania robot budowlanych

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wplywu na jako$¢
wykonywanych robot. Sprzet uzywany do rob6t powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod
wzgledem typéw i ilosci wskazaniom zawartym w SST lub projekcie organizaciji robdt, zaakceptowanym przez Inspektora
Nadzoru. W przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez
Inspektora Nadzoru.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedg gwarantowaé przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami okre$lonymi w dokumentacii
projektowej, SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wtasnoscig wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymany w dobrym stanie technicznym i
gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie doé&notow potwierdzapych dopuszczenie sptm do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach,
Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu.
Jakikolwiek sprzt, maszyny, urgdzenia i nargdzia nie gwarantgge zachowania warunkéw umowy, zostan
przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nipukzczone do robot.

4. Wymagania dotyczace srodkéw transportowych

Wykonawca jest zobowrany do stosowania jedynie takigtodkow transportu, ktore nie wptymiekorzystnie
na jakaé¢ wykonywanych rob6t i wktiwosci przewaonych materiatow.

Liczba $rodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okre$lonymi w dokumentacii
projektowej, SST i wskazaniami Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym umowa.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczacych przepisdw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.
Materiaty uzyskane z rozbiérki stanowig wtasno$¢ Wykonawcy i jego obowigzkiem
jest ich wywiezienie na wysypisko $mieci i pokrycie wszelkich optat z tym zwigzanych (np. utylizacja i unieszkodliwienie)
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Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach na teren budowy.

5.Wymagania dotyczace wtasciwosci wykonywania robét budowlanych

5.1.0gdIne wymagania dotyczace wykonywania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowg oraz za jakos¢ zastosowanych materiatow i
wykowywanych robdt, za ich zgodno$¢ z dokumentacjq projektowg i wymaganiami SST oraz poleceniami Inspektora
Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysoko$ci wszystkich elementéw
rob6t zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piSmie przez
Inspektora Nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robdt zostana, jesli
wymagac tego bedzie Inspektor Nadzoru poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw rob6t beda oparte na
wymaganiach sformutowanych w umowie , dokumentacii projektowej i w SST a takze w normach budowlanych i wytycznych.
Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badahn materiatéw i robét, rozrzuty normalne wystepujace
przy produkcji i przy badaniach materiatow, do$wiadczenia z przesziosci, wyniki badahn naukowych oraz inne czynniki
wplywajace na rozwazang kwestie.

Polecenia Inspektora Nadzoru beda wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu
przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

6.Kontrola, badania i odbiér wyrobdéw i robét budowlanych

6.1 Zasady kontroli jako$ci robét

Celem kontroli jako$ci jest osiagniecie wymaganych standardéw wykonania robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng
kontrole robdt i jakos¢ materiatow.

6.2. Pobieranie probek

Na zlecenie Inspektora Nadzoru wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw ktére budzg
watpliwo$¢ co do jakosci , o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce wymienione lub naprawione z
wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek, w przeciwnym
przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

6.3. Raporty z badan

Wykonawca powinien przekazywac Inspektorowi Nadzoru kopie raportéw z wynikami badan celem ich oceny.
Wyniki badan bedg przechowywane w postaci zaproponowanej przez Inspektora Nadzoru.

6.4. Badania prowadzone przez inspektora nadzoru budowlanego

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia , Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania prébek i
badania materiatéw u Zrédta ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony
Wykonawcy i producenta materiatow.

Inspektor Nadzoru po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez Wykonawce, bedzie oceniaé
zgodno$¢ materiatéw i rob6t z wymaganiami SST na podstawie wynikdw badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor moze pobiera¢ probki materiatdw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swéj koszt. Jezeli wyniki tych
badan wykazg ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne to Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu
laboratorium przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wylacznie na wiasnych badaniach przy
ocenie zgodnosci materiatow i rob6t z dokumentacja projektowa i SST.

6.5.Dokumentacja budowy

6.5.1. Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od
przekazania Wykonawcy terenu budowy do korica okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika
budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa na Kierowniku Budowy.
Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezaco i bedq dotyczy¢ przebiegu robét, stanu bezpieczenstwa ludzi i
mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby ktéra dokonata zapisu, z
podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego.
Zapisy beda czytelne w porzadku chronologicznym. Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda
oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora.
Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczeg6lnoSci:
-date przekazania Wykonawcy terenu budowy
-date przekazania przez zamawiajacego dokumentacji projektowej wraz z zatgcznikami
-terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementdw robét

6



-przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach

-uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru

-daty zarzadzenia przez Inspektora Nadzoru wstrzymania robét , z podaniem powodu

-zgtoszenia i daty odbiordéw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i ostatecznych odbiorow robét
-wyjasnienia, uwagi i propozycje Inspektora Nadzoru

-stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania rob6t podlegajacych ograniczeniom lub wymaganiom
szczeg6lnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi

-zgodno$¢ rzeczywistych warunkdw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej

-dane dotyczace czynnosci geodezyjnych ( pomiarowych ) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robét

-dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot

-dane dotyczace jakoSci materiatéw , pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem kto je
przeprowadzit

-wyniki préb poszczeg6lnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat

-inne istotne informacje o przebiegu robot

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy , wpisane do dziennika budowy bedg przediozone Inspektorowi Nadzoru do
ustosunkownia sie.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub
zajeciem stanowiska.

Projektant nie jest strong dla Wykonawcy , dlatego nie jest uprawniony do instruowania wykonawcy w zadnym aspekcie
zwigzanym z wykonywaniem robét.

6.5.2. Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sig rowniez nastepujgce dokumenty:
a)pozwolenie na budowe
b)protokoty przekazania tereny budowy
c)umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy
d)protokoty odbioru robét
e)protokoty z narad i instrukcje Inspektora Nadzoru
f)korespondencje na budowie

6.5.3.Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginigcie
ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje wymég jego natychmiastowego odtworzenia w formie przewidzianej
prawem.
Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i przechowywane do wgladu na zyczenie
Zamawiajacego, PIP i Nadzoru Budowlanego.

7. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét

7.1. Ogolne zasady obmiaru robo6t i prowadzenia ksigzki obmiaréw

Obmiar robét powinien okresli¢ faktyczny zakres wykonywanych rob6t w jednostkach ustalonych w kosztorysie ofertowym.
Obmiaru dokonuje wykonawca w obecnosci Inspektora Nadzoru po wczesniejszym pisemnym powiadomieniu go o terminie i
zakresie obmierzanych robét.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie w iloSciach podanych w $lepym kosztorysie nie uwalnia Wykonawcy od obowigzku
ukonczenia wszystkich robot

Obmiar robét zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania, a robét podlegajacych zakryciu- przed ich
zakryciem.

Przedmiar rob6t powinien zawieraC zastawienie przewidzianych do wykonania robot podstawowych w  kolejnosci
technologicznej ich wykonania ze szczegétowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajgcych szczegdtowy opis oraz
wskazanie wiasciwych specyfikacji technicznych wykonania odbioru robét budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem iloSci
jednostek przedmiarowych robét podstawowych. Spis dziatdw przedmiaru robdt powinien przedstawiaé podziat wszystkich
rob6t budowlanych w danym obiekcie wedtug Wspolnego Stownika Zaméwien. Dalszy podziat przedmiaru robét nalezy
opracowa¢ wediug systematyki ustalonej indywidualnie lub na podstawie systematyki stosowanej w publikacjach
zawierajgcych normy naktadéw rzeczowych. Tabele przedmiaru robét powinny zawieraé pozycje przedmiarowe
odpowiadajace robotom podstawowym.

7.2, Zasady okreslania ilosci robét i materiatow

Dtugosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami bedg obmierzane poziomo , wzdtuz linii osiowej i podawane w [ m].

Jezeli szczegotowe specyfikacje techniczne nie wymagaja dla okreslonych robét inaczej, objetosci bedg wyliczone w [ m3 ],
powierzchnie w [ m2 ], a sprzet i urzadzenie w [ szt ]. Obowigzuje doktadnos¢ do dwadch miejsc po przecinku. llosci, ktdre
majg by¢ obmierzone wagowo, bedg okreslone w kilogramach lub tonach.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet pomiarowy
wymagajq badan atestujacych, to Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru wazne $wiadectwa.

7.4. Czas przeprowadzania pomiaréw



Obmiar nalezy przeprowadza¢ przed cze$ciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robét, a takze w przypadku
wystepujacej dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robot zanikajacych nalezy przeprowadzaé w czasie ich wykonywania. Obmiar robdt ulegajacych zakryciu
przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami dotaczonymi do ksigzki
obmiaréw, wzglednie umieszczonymi na karcie obmiarowe.

8. Odbiodr robét budowlanych

8.1. Rodzaje odbioréw

Wystepujg nastepujace rodzaje odbiordw:

a) odbidr czesciowy

b) odbior etapowy

c) odbior robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu
d) odbidr koricowy

e) odbiér po okresie rekojmi

f) odbior ostateczny (pogwarancyjny)

Ponadto wystepuje:

f) odbiér przewoddw kominowych

g) odbiér instalacji i urzadzen technicznych

8.2.0dbidr czsciowy i odbidr etapowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych cze$ci robdt wraz z ustaleniem naleznego wynagrodzenia.

Odbioru czesciowego robdt dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. W odbiorach cze$ciowych

uczestniczy kierownik budowy (robét) oraz Inspektor Nadzoru inwestorskiego. Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru.

Kazdy odbidr czesciowy zostanie wpisany do dziennika budowy i potwierdzony protokotem zaakceptowanym przez

Kierownika Budowy oraz Inspektora Nadzoru i osobe upowazniong pisemnie przez Inwestora. Do kazdego odbioru

czastkowego wykonawca dostarczy szkice geodezyjne na wykonane roboty. Zamawiajacy nie moze odméwi¢ dokonania

odbioru robot.

Zgtoszenia gotowosci do odbioru dokonuje wpisem do dziennika budowy kierownik budowy (robét).

Odbidr etapowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych cze$ci rob6t stanowigcych z reguly cato$é techniczng
8.3.0dbidr robét ulegajacych zakryciu lub zanikajacych

Do podstawowych obowigzkéw Wykonawcy nalezy zgtaszanie Inspektorowi Nadzoru do odbioru robét ulegajacych zakryciu
lub zanikajacych.

8.4.0dbiér koncowy

Odbior koricowy zostanie przeprowadzony w trybie i zgodnie z warunkami okre$lonymi w umowie o wykonanie robot
budowlanych.

8.5.0dbiér po okresie gkojmii
Pod koniec okresu rekojmi Zamawiajacy zorganizuje odbior ,po okresie rekojmi”
8.6.0dbidr ostateczny — pogwarancyjny

Odbior ostateczny — pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunieciem ewentualnych wad
stwierdzonych przy odbiorze koricowym, przy odbiorze ,po okresie rekojmi” lub ewentualnych wad zaistniatych w okresie
gwarancyjnym.
Odbiér ten zostanie przeprowadzony w trybie i zgodnie z warunkami okreSlonymi w umowie o wykonanie rob6t
budowlanych.

8.7.0dbiory przewoddéw kominowych, instalacji i uradzen technicznych

Po zakonczeniu robdt zwigzanych z budowa i remontem przewoddéw kominowych wykonawca winien uzyska¢ protokét
kominiarski z pozytywnym wynikiem.

8,8,Dokumentacja powykonawcza, instrukcje eksploatgi
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszelkich zmian w dokumentaciji projektowej w trakcie realizacii
robdt, ktére umozliwig przygotowanie dokumentacji powykonawczej.
8.9. Dokumentacja powykonawcza , instrukcje eksploataciji
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszelkich zmian w dokumentaciji projektowej w trakcie realizacji
robdt, ktére umozliwig przygotowanie dokumentacji powykonawczej.
8.10. Dokumenty do odbioru obiektu budowlanego

Do odbioru koricowego robét Wykonawca zobowigzany bedzie przygotowaé odpowiednie dokumenty:
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-dokumentacje projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, je$li zostata sporzadzona w trakcie
realizacji umowy,

-dziennik budowy

-odbiér przewoddw kominowych

-odbiér instalacji odgromowe;j

-dokumenty potwierdzajace wbudowanie materiatéw tylko dopuszczonych do stosowania w budownictwie,

-wyniki badan i oznaczen laboratoryjnych.

9.Rozliczenie robot
Rozliczenie robdt nastapi zgodnie z warunkami okreslonymi w umowie o wykonanie rob6t budowlanych.

10. Dokumenty odniesienia

10.1. Dokumentacja projektowa

10.1.1.Jednostka projektowania:
ARCHI-RAD 2000
BIURO PROJEKTOW
ARCH. PIOTR WYPCHLO
ul. Kelles-Krauza 13/U7
26-600 Radom, tel/fax . 48-385-15-56

10.1.2. Specyfikacje techniczng opracowat:
- mgr inz.Piotr Kulkowski

10.2. Normy, akty prawne, aprobaty techniczne i inne dokumenty i ustalenia techniczne

10.2.1. Podstawowe akty prawne
-Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane ( Dz.U. nr 89 poz. 414 ) z pdzniejszymi zmianami
-Ustawa z dnia 14.11.2003 r o zmianie ustawy o drogach publicznych.

-Ustawa z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 roku, nr 92,

poz. 881)
10.2.2.Przepisy i normy dotyczace ustalenia ogéinych wymagar odnosnie wykonywanych robét

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacii
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno- uzytkowego (
Dz.U. nr 202 poz. 2072)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobdw deklarowania zgodnosci wyrobdw
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. nr 198 poz. 2041)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okresSlenia metod i podstaw sporzadzenia
kosztorysu  inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robét
budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno- uzytkowym ( Dz. U. nr 130 poz. 1389 )
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobdw deklarowania zgodnosci wyrobdw
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. nr 198 poz. 2041 )
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 maja 2004 r. w sprawie kontroli wyrobow budowlanych wprowadzonych do
obrotu.( Dz. U. nr 130 poz.1387)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy
informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia ( Dz. U. nr 108 poz.
953 z p6zniejszymi zmianami) kontroli

10.2.3.Szczegotowe przepisy, Polskie Normy i Aprobaty Techniczne oraz inne dokumenty i ustalenia techniczne

dla poszczegolnych rodzajow robét sa podane w punkcie 10 kazdej szczegotowej specyfikaciji technicznej.



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA W
ZAKRESIE POSZCZEGOLNYCH RODZAJOW ROBOT
BUDOWLANYCH

1.Roboty rozbiérkowe [CPV 45111300-1]

1.1 Wsigp

1.1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t
rozbiérkowych przy realizacji zadania -Przebudowa i remont budynku Przedszkola w Radomiu przy ul. Chatubirskiego 22.
Nalezy wykona¢ rozbiorke

= czesci istniejacych Scian dziatowych z cegiet

. parkietu w cze$ci pomieszczen

= posadzek z ptytek w czesci pomieszczen

= podtozy pod posadzki i izolacji ze styrosupremy
= odbicie tynkdéw na czesci $cian

1.1.2.Zakres stosowania SST

Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizaci
rob6t wymienionych w pkt. 1.1.1

1.1.3.Zakres robét oltiych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie rozbiérek
wystepujacych przy przebudowie obiektu.

1.1.4.0Okrélenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i wytycznymi.
1.1.5.0g6lne wymagania dotye robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt, ich zgodno$¢ z dokumentacija projektowa, SST i
poleceniami Inspektora Nadzoru..

1.2. Materiaty

Dla robét rozbiérkowych materiaty nie wypuja.
1.3. Sprat

Do rozhiérek mae by uzyty dowolny sprzt.
1.4. Transport

Transport materiatéw z rozbiérki $rodkami transportu.
Przewozony tadunek zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem.

1.5. Wykonanie robot
1.6 Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do rob6t rozbiérkowych nalezy:

= Miejsca oznakowac zgodnie z wymogami BHP,

. zdemontowac istniejace zasilanie w energie elektryczna, instalacje teletechniczng i wodno-kanalizacyjng oraz
wszelkie istniejace uzbrojenie.

1.6  Roboty rozbiérkowe

Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r.

(Dz.U. Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczenfstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych.

= Obiekty kubaturowe -

$ciany rozebrac recznie lub mechanicznie. Materiaty posegregowac i odnie$¢ lub odwiez¢ na miejsce sktadowania.
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Elementy stolarki i $lusarki o ile zostang zakwalifikowane przez wiasciciela obiektu do odzysku wykué z otwordw, oczyscic i
sktadowac.

1.7. Kontrola jakosci robot

Wymagania dla robét rozbiérkowych podano w punkcie 1.5.

1.8 Obmiar robot

Jednostkami obmiarowymi sg jednostki podane w poszczegdlnych pozycjach przedmiaru robét.
1.9 Odbior robét

Wszystkie roboty rozbiérkowe podlegajg zasadom odbioru robot zanikajacych.

1.10 Podstawa ptatnéci

Ptaci sie za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 1.1.3 i odebrane przez Inspektora nadzoru
mierzone w jednostkach podanych w punkcie 1.7.

1.11 Uwagi szczegoétowe

Materiaty uzyskane z rozbiorek do ponownego wbudowania zakwalifikuje Inspektor nadzoru.
llosci robét rozbiérkowych moga ulec zmianie na podstawie decyzji Inspektora nadzoru..

2. Roboty konstrukcyjne z wykorzystaniem stali [CPV 4$223210-1]
1.1. Wstep
1.2. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegGtowej specyfikacii technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru konstrukcji i
elementow stalowych m.in:.

= Nadproza stalowe przy poszerzeniach otworéw , oraz dla projektowanych otwordw drzwiowych w istniejacych
$cianach

1.3. Zakres stosowania SST
Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizaci
robét wymienionych w pkt. powyzszym

1.4. Zakres robot wymienionych w SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie i montaz
konstrukcji stalowych, wystepujacych w obiekcie przetargowym.

1.5. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i wytycznymi.
1.6. Ogdlne wymagania dotygze robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt, ich zgodno$¢ z dokumentacija projektowa, SST i
poleceniami Inzyniera.

Materiaty
Stal

Do konstrukciji stalowych stosuje sie:
Wyroby walcowane gotowe ze stali klasy 1
Ceowniki wg PN-EN 10279:2003
Ceowniki normalne C 140
Dopuszczalna krzywizna 1.5 mm/m.
Prety okragte wg PN-75/H-93200/00 A-IlI
. $rednicy 8,101 12 mm,
Tolerancje wymiarowe wg ww normy.
Odbior stali na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie atestu, w ktdry powinien by¢ zaopatrzony kazdy element lub
partia materiatu. Atest powinien zawierac:

= znak wytworcy

. profil

= gatunek stali

= numer wyrobu lub partii
. znak obrébki cieplnej.

Cechowanie materiatow wywalcowane na profilach lub na przywieszkach metalowych.
Sprzet

Do wykonania robét nalezy stosowa¢ dowolny sprzet.
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Transport

Elementy konstrukcyjne moga by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu.
Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg
stateczno$ci.

Wykonanie robot

Przy wykonywaniu nadprozy nalezy zachowa¢ kolejno$¢ prac:
- wyku¢ bruzdy o wielkosci ceownika z jednej strony

-osadzi¢ belke na zaprawie cementowej 1:3,

-zamontowac belke po drugiej stronie w identyczny sposob
-belki skreci¢ ze sobg Srubami w 3 miejscach

Kontrola jako $ci rob6t
Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu zgodno$ci wykonania rob6t z projektem .
Obmiar robot

Jednostkami obmiaru sg;
. masa gotowej konstrukcji w kg.

Odbidr robot
Wszystkie roboty podlegajg zasadom odbioru robét zanikajacych.
Podstawa ptatndci

Ptaci sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.
Cena obejmuje wszystkie czynnosci wymienione w SST.

Przepisy zwhzane

. PN-B-06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.
= PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na goraco z niestopowych stali
konstrukcyjnych. Warunki techniczne dostawy.
= PN-91/M-69430 Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania.
OgoIne badania i wymagania.
. PN-75/M-69703  Spawalnictwo. Wady zlaczy spawanych. Nazwy i okrelenia.
3. Instalowanie §cianek dzialowych [CPV 45421141-4 ]

Wstep

3.1.1.Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru $cianek
dziatowych z ptyt gipsowo-kartonowych na ruszcie metalowym przy przebudowie i remoncie budynku Przedszkola w
Radomiu przy ul. Chatubiriskiego 22.,

3.1.2.Zakres stosowania SST
Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
rob6t wymienionych w pkt. powyzej.

3.1.3.Zakres robot objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie Scian
dziatowych .

3.1.4.0kreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sa zgodne z odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w ST ,Cze$¢ ogdina”
GKB gr. 12.5 mm - ptyta standardowa (A) gipsowo-kartonowa, do wykonywania wszelkiego rodzaju oktadzin $ciennych,
$cian dziatowych i sufitbw podwieszanych.
GKBI gr. 12.5 mm - plyta impregnowana gipsowo-kartonowa ( H2) , przeznaczona do pomieszczen o podwyzszone;
wilgotnosci.
GKF gr. 125 mm i 15 mm - plyta ognioodporna gipsowo-kartonowa ( H2 ), przeznaczona do pomieszczen o
podwyzszonych wymaganiach przeciwpozarowych.
GKFI gr. 12.5 mm - plyta impregnowana i ognioodporna gipsowo-kartonowa ( FH2 ), przeznaczona do pomieszczen o
podwyzszonej wilgotnoSci i zwigkszonych wymaganiach przeciwpozarowych.
Odpornos¢ ogniowa - zdolnos¢ elementu budynku do spetniania okreslonych wymagan w znormalizowanych warunkach
fizycznych, odwzorowujgcych poréwnawczy przebieg pozaru.

3.1.5.0g6Ine wymagania dotyczace robot.
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, SST i
poleceniami Inspektora nadzoru.

Materialy.
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Materiaty do suchych tynkow

. Plyty gipsowo-kartonowe wg PN-B-79406:1997 i PN-B-79405:1997
= Zaprawa gipsowa wg instrukcji producenta
Profil stalowy konstrukcyjny o grubosci nie mniej niz 0,55 mm o szerokosci 5,0 cm, 7,5 cm, 10,0 cm.
Plyty gipsowo-kartonowe
Piyty gipsowo-kartonowe powinny odpowiadaé wymaganiom okre$lonych w normie PN-B-79405 — wymagania dla ptyt
gipsowo-kartonowych
Warunki techniczne dla ptyt gipsowo-kartonowych

Lp. Wymagania GKB GKF GKBI GKFI
zwykla Ognio Wodo wodo- i
odporna odporna ognioodporn
a
01 02 03 04 05 06
1. Powierzchnia Réwna, gtadka, bez uszkodzen kartonu, naroznikdw i krawedzi
2. Przyczepno$¢ kartonu do rdzenia karton powinien byé ztgczony z rdzeniem gipsowym w taki sposéb, aby
gipsowego przy odrywaniu rekq rwat sie, nie powodujac odklejania sie od rdzenia
3. Wymiary i tolerancje [mm] grubos¢ 9,5+0,5; 12,5+0,5; 15+0,5; >18+0,5
szerokos¢ 1200 (+0; -5,0)
dtugos¢ [2000,3000] (+0; -6)
prostopadtosé réznica w diugosci przekatnych < 5
4, Masa 1m2 9,5 <95 - - -
plyty o 12,5 <125 11,0-13,0 <125 11,0-13,0
grubodci [kg] 15,0 <150 13,5-16,0 <150 13,5-15,0
>18 <18,0 16,0-19,0 -
5. Wilgotno$¢ [ % ] <10
6. Trwatos¢ struktury przy - >20 - >20
opalaniu [min.]
7. Nasigkliwos¢ [%] - - <10 <10

Profile poziome UW mocuije si¢ do sufitu i podtogi, pionowe CW ustawia si¢ co 60 cm i przykreca do nich piyty. Zaleznie od
szerokosci uzytego profilu (50, 75,100 mm) catkowita grubos¢ $cianki wynosi:

75mm (50 +2x 12,5), 100 mm (75 + 2 x 12,5), 125 mm (100 + 2 x 12,5)

Do wykanczania kruchych narozy stuzg narozniki aluminiowe.

Sprzet

Rodzaje sprzetu uzywanego do robét montazowych pozostawia sie do uznania wykonawcy.
Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzadzie nie gwarantujgce zachowania wymagan jako$ciowych robét i przepiséw BIOZ
zostang przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robét

Transport

Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu wielko$cig dostosowanego do ilosci tadunku.
tadunek powinien by¢ zabezpieczony przed zawilgoceniem. Materialy ptynne pakowane w wiadra i pojemniki nalezy
chroni¢ przed przemarznigciem.

Wykonanie robot
Konstrukcja nosna

Konstrukcja no$na zbudowana z profili metalowych o wysokosci 5,0 cm, 7,5 cm i 10,0 cm.

Maksymalny rozstaw osiowy profili pionowych wynosi 600 mm. Profile te moga zosta¢ rozmieszczone gesciej, jezeli wymaga
tego dana konstrukcja.

W $cianach z pojedynczg okladzing przeznaczonych do wytozenia ptytkami ceramicznymi rozstaw profili pionowych nalezy
zmniejszy¢ do 500 mm.

4.5.2.Oktadzina

Grubo$¢ oktadziny a takze rodzaj ptyt gipsowo-kartonowych zalezg od przeznaczenia $ciany. Zwykta o grubosci 12,5 mm
mogaq by¢ uzyte do standardowych $cian dziatowych o oktadzinie pojedynczej lub podwaojne;j.

4.5.3.Montaz

Wyznaczanie potozenia ciany

Na podtozu nalezy dokfadnie zaznaczy¢ potozenie stawianej Sciany dziatowej. Za pomoca poziomicy i liniatu nalezy
przenie$¢ oznaczenie pionowo i poziomo na Sciany i strop. Szybciej, doktadniej i prosciej mozna wymierzy¢ potozenie
konstrukcji no$nej za pomoca lasera.

Montaz profili przytaczeniowych

Profile UW nalezy oklei¢ tadmq uszczelniajaca i zamocowac¢ $cisle do podiogi i stropu za pomoca kotkdw rozporowych i
wkretéw lub kotkdw rozporowych wbijanych w odstepach co 1000 mm. Na wysoko$ci Sciany nalezy przewidzie¢ co najmnie;
po trzy punkty mocowania do ograniczajgcych $cian.
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Grubo$¢ i gestosé objetosciowa (kg/m3) materiatu izolacyjnego nalezy dopasowa¢ w zalezno$ci od wymagan dotyczacych
klasy odpornosci ogniowej zgodnie z Klasyfikacjg Ogniowa ITB NP-784.1/00/BW.

4.5.4 Mocowanie ptyt

Okfadanie konstrukcji nosnej rozpocza¢ od plyty o petnej szerokosci (1200 mm). Do mocowania uzywa sie wkretarki i
wkretéw. Plyty gipsowo-kartonowe sg mocowane do konstrukcji nosnej w odstepach do 250 mm. Odstep wkretéw od
krawedzi ptyty obtozonej kartonem powinien wynosi¢ min. 10 mm, a od krawedzi cietej min. 15 mm. Montaz okfadziny z
drugiej strony Sciany rozpoczyna sie ptytami o potowie szerokosci (600 mm). Dzigki temu powstaje wzajemne przesuniecie
stykéw pomiedzy dwoma stronami $ciany.

Poprzeczne potaczenia plyt nalezy rozmieszcza¢ z wzajemnym przesunieciem stykéw do 400 mm. Niedopuszczalne sg styki
krzyzowe.

Przy oktadzinach pojedynczych pod styki poprzeczne nalezy poditozy¢ profil metalowy lub zaszpachlowaé je z tadma
zbrojaca.

4.5.5.Spoinowanie

Spoinowanie mozna rozpocza¢ dopiero wtedy, gdy nie wystepujq juz zadne zmiany dtugosci ptyt gipsowo-kartonowych
powodowane zmianami ich wilgotnosci i temperatury. Temperatura w pomieszczeniu nie powinna by¢ nizsza niz 10°C. W
zaleznosci od typu krawedzi ptyty spoinowaé nalezy masg szpachlowg planfix fresh bez tadmy zbrojacej lub z tasma
zbrojaca.

4.5.6.1zolacja

W zalezno$ci od wymagan dotyczacych izolacyjno$ci akustycznej, cieplnej lub ochrony przeciwpozarowej do wypetniania
przestrzeni konstrukcyjnej stosuje sie wetne mineralng w rolkach lub w ptytach. Rodzaj i parametry wetny mineralnej dla
poszczegolnych rodzajéw $cian zostaty okreslone w dokumentaciji projektowe;.

Kontrola jako $ci

Plyty gipsowo-kartonowe
Strona licowa ptyt nie powinna mie¢ szwéw, krawedzie ptyt powinny by¢ proste lub sptaszczone.
Sciany z plyt gipsowo-kartonowych
Nalezy zwréci¢ uwage na jako$¢ montazu Sciany
Wiasciwosci akustyczne sg pogorszone jesli:
- w konstrukcji wystepujg przerwy lub dziury — nawet pekniecia wioskowate mogg powaznie pogorszy¢ izolacje
akustyczna. Nalezy zabezpieczy¢ potencjonalne przerwy elastyczng uszczelky,
- istniejg przerwy w warstwie wyciszajacej w przestrzeni wewnatrz Sciany dziatowe.
- §ciana dzialowa styka sie z podwieszanym sufitem, poniewaz dzwiek moze przechodzi¢ miedzy pomieszczeniami przez
pustq przestrzen stropu.

Obmiar robo6t

Jednostkg obmiarowg robét jest m2. llo$¢ robot okre$la sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych
przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

Odbi6r robot

Odbior suchych tynkdw
Odchylenie powierzchni oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej nie
powinny by¢ wigksze niz 1 mm/1 m.

Podstawa ptatngci

Ptaci sie za 1 m? oktadziny wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:

= dostarczenie materiatow i sprzetu,

= przygotowanie podtoza,

. mocowanie ptyt z oklejeniem spoin i szpachlowaniem,
. uporzadkowanie miejsca pracy.

Przepisy zwhzane

= PN-EN 520:2006Ptyty gipsowo — kartonowe- Definicje, wymagania i metody badan.
. PN-B-10106:1997 Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw pocienionych
4. Roboty w zakresie stolarki budowlanej [CPV 45421004]
Wstep
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacii technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru stolarki
drzwiowej i okienne;j.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
rob6t wymienionych w pkt. powyzej.

1.3. Zakres robo6t olgtych SST
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Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujq wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie montazu
stolarki drzwiowej i okiennej.
W sktad tych robét wehodzi:

= Dostawa i montaz stolarki okiennej PCV
. Dostawa i montaz stolarki drzwiowej PCV
. Dostawa i montaz stolarki drzwiowej drewnianej ptytowej
= Dostawa i montaz drzwi stalowych ppoz EI30
1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogoblne wymagania dotygee robot.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, SST i
poleceniami Inzyniera.

Materiaty

Whbudowac¢ nalezy stolarke kompletnie wykonczong wraz z okuciami.

Okna.

-ksztattownik z nieplastyfikowanego PCV na wykonanie o$cieznic, ram skrzydet pieciokomorowy , kolor biaty
-ksztattowniki metalowe zgodne z AT zabezpieczone powtokg cynkowg

-uszczelki z kauczuku syntetycznego EPDM

-okucia kompletne , dostosowane do ciezaru wlasnego skrzydet oraz do obcigzen eksploatacyjnych umozliwiajace
mikrowentylacje z blokadg btednego potozenia klamki

szyby zespolone

szkio float gr. 4 mm

Zestawy szybowe jednokomorowe dwéch szyb float 4 mm o wspdtczynniku przenikania ciepta w Srodkowej cze$ci zestawu
U <1.1W/(m2K) - 4/16A/4T

Nawiewnik higrosterowalny 1 szt. na jedno okno o wydajnosci 20-50 m3/h

Drzwi wewnetrzne PCV - parametry jak dla okien, szklenie bezpieczne.

Drzwi wewnetrzne drewniane petne.

Drzwi wewnetrzne drewniane ptycinowe petne .

Powierzchnia wykonczona laminatem drewnopodobnym w kolorze jasny dab.

Oscieznice drewniane dostawiane w kolorze jak drzwi oraz metalowe standard.

Wyposazenie: 3 zawiasy, klamka z szyldem, zamek zamykany na klucz, odbéj metalowo-gumowy
mocowany w posadzce.

Drzwi do pomieszczen sanitarnych, gospodarczych wyposazy¢ dotem w kratki lub otwory nawiewne.

Skladowanie elementéw

Wszystkie wyroby nalezy przechowywa¢ w magazynach zamknietych, suchych i przewiewnych, zabezpieczonych przed
opadami atmosferycznymi.

Podtogi w pomieszczeniu magazynowym powinny by¢ utwardzone, poziome i rowne.

Wyroby nalezy uktada¢ w jedne;j lub kilku warstwach w odlegto$ci nie mniejszej niz 1 m od czynnych urzadzen grzejnych i
zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez Inzyniera.

Sprzet
Do wykonania i montazu stolarki moze by¢ uzyty dowolny sprzet.
Transport

Kazda partia wyrobow przewidziana do wysytki powinna zawieraC wszystkie elementy przewidziane norma lub projektem
indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu przechowywacé i transportowa¢ w odrebnych opakowaniach.
Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie.

Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozi¢ w miare mozliwosci przy uzyciu palet lub jednostek
kontenerowych.

Elementy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu zaakceptowanymi przez Inzyniera, oraz zabezpieczone
przed uszkodzeniami, przesunigciem lub utratg statecznosci.

Wykonanie robot
Przygotowanie @iezy.

Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadno$¢ wykonania o$cieza, do ktdrego ma przylegaé oscieznica. W
przypadku wystepujacych wad w wykonaniu o$cieza lub zabrudzenia powierzchni o$cieza, o$cieze nalezy naprawic i
oczyscic.

Stolarke okienng nalezy zamocowaé¢ w punktach rozmieszczonych w o$ciezu zgodnie z wymaganiami podanymi w tabeli
ponizej.

Wymiary zewnetrzne (cm) Liczba punktéw Rozmieszczenie punktéw zamocowar
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wysokosé szeroko$¢ zamocowan w nadprozu i progu na stojaka

Do 150 do 150 4 nie mocuje sie po 2
150+200 6 po 2 po 2

powyzej 200 8 po 3 po 2

Powyzej 150 do 150 6 nie mocuije sie po 3
150+200 8 po 1 po 3

powyzej 200 100 po 2 po 3

Osadzanie i uszczelnianie stolarki

Osadzanie stolarki okiennej

. W sprawdzone i przygotowane o$cieze nalezy wstawi¢ stolarke na podktadkach lub listwach. Elementy kotwigce
osadzi¢ w oSciezach.

= Uszczelnienie o$ciezy nalezy wykonac kitem trwale plastycznym, a szczeling przykry¢ listwa.

. Ustawienie okna nalezy sprawdzi¢ w pionie i w poziomie.

Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno by¢ mniejsze od 1 mm na 1 m wysokosci okna, nie wiecej niz 3 mm.

Réznice wymiaréw po przekatnych nie powinny by¢ wieksze od:

- 2 mm przy dtugosci przekatnej do 1 m,

- 3 mm przy dtugosci przekatnej do 2 m,

- 4 mm przy dtugosci przekatnej powyzej 2 m.

. Zamocowane okno nalezy uszczelni¢ pod wzgledem termicznym przez wypetnienie szczeliny miedzy oSciezem a
o$cieznica materiatem izolacyjnym dopuszczonym do stosowania do tego celu Swiadectwem ITB. Zabrania sie uzywac do
tego celu materiatéw wydzielajacych zwigzki chemiczne szkodliwe dla zdrowia ludzi.

. Osadzone okno po zmontowaniu nalezy doktadnie zamknaé.

. Osadzenie parapetdw wykonywacé po catkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien.

Osadzanie stolarki drzwiowej

= Doktadnos$¢ wykonania o$ciezy powinna odpowiada¢ wymogom dla robét murowych wg SST.

= Oscieznice mocowac¢ za pomocg kotew lub hakdw osadzonych w o$ciezu. OScieznice nalezy.

= Szczeliny miedzy o$cieznicg a murem wypetni¢ materiatem izolacyjnym dopuszczonym do tego celu $wiadectwem
ITB.

= Wrota i bramy powinny by¢ wbudowane zgodnie z dokumentacjg projektowa.

. Przed trwalym zamocowaniem nalezy sprawdzi¢ ustawienie oscieznic w pionie i poziomie; w wypadku bram
bezo$cieznicowych sprawdzi¢ ustawienie zawiasow kotwionych w o$ciezu.

= Po zmontowaniu bramy doktadnie zamkna¢ i sprawdzic¢ luzy.

Kontrola jako $ci

Zasady kontroli jako$ci powinny by¢ zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki okiennej i drzwiowej, PN-72/B-
10180 dla robdt szklarskich.
Ocena jakosci powinna obejmowac:

= sprawdzenie zgodnosci wymiarow,

= sprawdzenie zgodnosci elementéw odtwarzanych z elementami dostarczonymi do odwzorowania,
. sprawdzenie jako$ci materiatow z ktdrych zostata wykonana stolarka,

. sprawdzenie prawidtowos$ci wykonania z uwzglednieniem szczegdtow konstrukceyjnych,

= sprawdzenie dziatania skrzydet i elementéw ruchomych, oku¢ oraz ich funkcjonowania,

= sprawdzenie prawidtowosci zmontowania i uszczelnienia.

Roboty podlegaja odbiorowi.

Obmiar robot

Jednostkg obmiarowg robot jest: m2. wbudowanej stolarki w $wietle oScieznic.
Odbior robot

Wszystkie roboty wymienione w SST dotyczacej stolarki podlegajg zasadom odbioru robét zanikajacych.
Odbiodr obejmuje wszystkie materiaty podane w punkcie 9.2, oraz czynnosci wyszczeg6lnione w punkcie 9.5.

Podstawa ptatngci

Placi sie za ustalong ilo$¢ wykonanych robét w jednostkach podanych w punkcie 9.7. Cena obejmuje:

u dostarczenie gotowe;j stolarki,
= osadzenie stolarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem
. dopasowanie i wyregulowanie

Przepisy zwhpzane

. PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.

= PN-72/B-10180  Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.
= PN-78/B-13050  Szkio ptaskie walcowane.

= PN-75/B-94000  Okucia budowlane. Podziat.
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. Album typowej stolarki okiennej i drzwiowej dla budownictwa ogdlnego B-2-1 (PR 5) 84.

. Stolarka budowlana. Poradnik-informator. BISPROL 2000

5. Kfadzenie i wyktadanie podiég [CPV 45432100-5]
Wstep
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru podtog.
1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot wymienionych w pkt. powyzej.

1.3. Zakres robo6t olgtych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie posadzek
deszczutek drewnianych oraz cyklinowanie istniejacych parkietow.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.
1.5. Og6lne wymagania dotygze robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, SST i
poleceniami Inzyniera.

Materiaty
= Deszczutki parkietu z demontazu do ponownego utozenia
= Styropian - izolacja przeciwdzwiekowa
. Lakier bezbarwny do parkietéw dopuszczony do stosowania w obiektach o$wiatowych
. materialy pomocnicze : klej do parkietu, folia PE min 0,2 mm, listwyzypodiogowe i
progowe,
Sprzet

oféwek, néz, pita do drewna, miotek, wiertarka, dtuto, taSma miernicza, drewniane kliny montazowe, klocek drewniany lub
dobijak o katach prostych.

Transport

Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu.
Podczas transportu materialy i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg
stateczno$ci.

Wykonanie robot

Warstwy wyréwnawcze pod posadzki

Podtoze cementowe
Powierzchnie nalezy odkurzy¢ i przygotowac poprzez wylanie zaprawy wyréwnujace;.
Nastepnie nalezy zagruntowac podtoze odpowiednim Srodkiem gruntujgcym.

Wymagania podstawowe.
Parkiet uktada sie wytacznie na ptaskim i stabilnym podtozu. Drewno jest wrazliwe na wilgo¢ i wahania temperatury.
Nie nalezy uktada¢ parkietu w pomieszczeniach wilgotnych, Zle ogrzewanych.
Zaleca sie zmierzenie wilgotno$ci podioza i parkietu (podtoze max. 2%, drewno 7-11%).

Ogdlne zasady montazu.

= Przed rozpoczeciem prac parkiet powinien by¢ umieszczony na 48 godzin w pomieszczeniu, w ktorym zostanie
utozony.

" Temperatura pomieszczenia oraz podifoza podczas uktadania parkietow nie powinna by¢ nizsza niz 15C i
wyzsza niz 30C, a wilgotno$¢ wzgledna powietrza powinna zawierac sie w przedziale 45-65 %.

" Warunki te powinny by¢ utrzymywane nie tylko w czasie ukfadania parkietu, ale réwniez pdzniej, w trakcie
eksploatacji pomieszczenia.

" Nalezy dobra¢ odpowiedni klej do projektowanego drewna debowego oraz podioza betonowego.

" Parkiet nalezy uktada¢ rownolegle do kierunku padania $wiatta dziennego.

" W dtugich, waskich pomieszczeniach zalecamy uktadanie wzdtuz. Nalezy uwzgledni¢ przynajmniej 10 mm na
przerwy dylatacyjne przy wszystkich $cianach i trwale zwigzanych z podiozem elementach (np. futryny drzwi, rury).

= UWAGA: W dhugich pomieszczeniach z parkietem ukfadanym w jednej czesci, nalezy odpowiednio zwigkszy¢
przerwy dylatacyjne przy Scianach:

" dla pomieszczen do 6m stosujemy dylatacje 10 mm;
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" dla pomieszczen 6 - 10 m dylatacje nalezy zwiekszy¢ 1,5 mm na kazdy metr podiogi powyzej 6m,

" przy diuzszych pomieszczeniach nalezy stosowac¢ przerwy dylatacyjne posrednie.

= W przypadku uktadania parkietu obejmujacego kilka pomieszczen, pomieszczenia te nalezy oddzieli¢ odpowiednig
przerwg dylatacyjng w drzwiach lub fukach, a szczeling przykry¢ odpowiedniag tasma (listwa) przejsciowa.

Instalacja.
" Przy pomocy szpachli zebatej pokrywa sie klejem powierzchnie okoto 1 m2.
= Uktada sie pierwszg klepke. Dobijajgc drewnianym miotkiem za posrednictwem drewnianego klocka, mocuije sie
klepke na warstwie kleju.
= Jezeli klepka jest lakierowana, klocek nalezy owing¢ migkka szmatka.
" Nastepne klepki uktada sie wokét Srodka pomieszczenia lub wypetniamy cate ,Cwiartki”.
" W miarg uktadania dobija sie drewnianym miotkiem poszczegdine elementy parkietu.
= Jezeli parkiet sktada sie¢ z matych klepek uktadanych na ukos, nalezy wykona¢ drewniany klin, aby podczas
dobijania nie uszkodzi¢ elementéw parkietu.
= Po zakonczeniu uktadania petnych klepek przycina sie pita klepki brzegowe.
" Na obrzezach pomieszczenia nalezy pozostawi¢ szczeling dylatacyjng w celu umozliwienia swobodnego

rozszerzania sie drewna pod wplywem wilgoci. Nalezy uzywa¢  klinéw, ktdre wyjmuje sie dopiero po catkowitym
wyschnieciu kleju.

= Po przyklejeniu podtogi drewnianej koniecznie jest odczekanie 2-3 tygodni, podczas ktorych drewno osigga
rownowage higroskopijng typowg dla warunkéw otoczenia, w ktérym bedzie uzytkowane.

Ll Po uplywie tego okresu posadzke nalezy kilkakrotnie przeszlifowa¢ mechanicznie, proces ten nazywamy
"cyklinowaniem".

" Miedzy poszczegdlnymi szlifami wykonuje sie szpachlowanie szczelin. Mieszanka pytu drzewnego z
profesjonalnym zelem o odpowiedniej elastycznosci pozwala uzyskac idealnie zwartg powierzchnie odporng na ewentualng
prace podtogi w trakcie jej uzytkowania.

= Po przeszlifowaniu i oczyszczeniu posadzki pokrywa si¢ ja lakierem w ilosci warstw uzaleznionej od jego typu oraz
natezenia ruchu przewidzianego dla miejsca uzytkowania.
" Réwniez rodzaj stosowanego lakieru uzalezniony jest od przeznaczenia pomieszczen. Nalezy zastosowac

lakier o wysokiej odpornosci na Scieranie wymagamy w pomieszczeniach uzytecznosci publicznej. Lakiery utwardzajg sie
przez odparowanie wody, rozpuszczalnika lub reakcje chemicznag, tworzac na powierzchni posadzki drewnianej tzw. "film".

= Po ukonczonym lakierowaniu w ciagu 6 do 14 dni nalezy powstrzymac¢ sie od dalszych prac, pozwalajac na
odparowanie zwigzkéw chemicznych i osiggniecie przez powtoke lakieru odpowiedniej twardo$ci

Kontrola jako $ci

. Wymagana jako$¢ materiatéw powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie o jako$ci lub
znakiem kontroli jako$ci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym dokumentem.

= Nie dopuszcza sie stosowania do robdt materiatéw, ktorych wiasciwo$ci nie odpowiadajg wymaganiom
technicznym. Nie nalezy stosowa¢ réwniez materiatow przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

. Nalezy przeprowadzi¢ kontrolg dotrzymania warunkdw ogéinych wykonania robét (cieplnych, wilgotno$ciowych).
= Sprawdzi¢ prawidtowo$¢ wykonania podktadu, posadzki, dylatacji.

Obmiar robo6t

Jednostkg obmiarowg robét jest m?. llo$¢ robdt okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych
przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

Odbior robot

Roboty podlegaja odbiorowi wg. zasad podanych ponizej.

Odbioér materiatow i robot powinien obejmowac zgodnosci z dokumentacjg projektowa oraz sprawdzenie wtasciwosci
technicznych tych materiatéw z wystawionymi atestami wytwércy. W przypadku zastrzezen, co do zgodno$ci materiatu z
za$wiadczeniem o jakoSci wystawionym przez producenta — powinien by¢ on zbadany laboratoryjnie.

Nie dopuszcza sie stosowania do robot materiatow, ktdrych wiasciwo$ci nie odpowiadajg wymaganiom technicznym.
Nie nalezy stosowa¢ réwniez materiatdw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

Wyniki odbioréw materiatow i wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

Odbior powinien obejmowac:

= sprawdzenie wygladu zewnetrznego; badanie nalezy wykona¢ przez ocene wzrokowa,

. sprawdzenie prawidtowosci uksztattowania powierzchni posadzki; badanie nalezy wykonac przez ocene
wzrokowa,

= sprawdzenie prawidtowosci wykonania cokotéw lub listew podiogowych; badanie nalezy wykona¢ przez ocene
wzrokowa,

Podstawa ptatngci

Ptaci sie za ustalong ilo$¢ m? powierzchni utozonej posadzki wg ceny jednostkowej, ktdra obejmuje przygotowanie podioza,
dostarczenie materiatw i sprzetu, oczyszczenie stanowiska pracy.

Przepisy zwhzane

. PN-EN 197-1:2002Cement. Skiad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace
cementéw powszechnego uzytku.
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. PN-EN 13139:2003Kruszywa do zaprawy.

= PN-EN 14342:2006/AC:2007 podtogi drewniane — Wtasciwo$ci, ocena zgodnosci i 0znakowanie
= PN-EN 13228 :2004/AC:2007 Podtogi drewniane- Elementy posadzek z drewna litego oraz posadzek taczonych z
deszczotek
6. Tynkowanie , [CPV 45410000-4]
Wstep
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacii technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru tynkéw
wewnetrznych i wykonania gtadzi.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot wymienionych w pkt. powyzej.

1.3. Zakres robo6t olgtych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie tynkéw
wewnetrznych obiektu .

= Tynki wewnetrzne $cian i stropow kat. Ill
= Gtadzie z gipsu szpachlowego
1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogoblne wymagania dotygee robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, SST i
poleceniami Inspektora nadzoru.

Materialy.
Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw i skraplania podioza stosowa¢ mozna wode odpowiadajacg wymaganiom normy PN-88/B-32250
,Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw”. Bez badan laboratoryjnych mozna stosowaé wodociggowa wode pitna.
Niedozwolone jest uzycie wod $ciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wéd zawierajacych ttuszcze organiczne, oleje i
mut.

Piasek (PN-EN 13139:2003)

Piasek powinien spetnia¢ wymagania normy PN-79/B-06711 ,Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych”, a w
szczegblnosci:

. nie zawiera¢ domieszek organicznych,

= mie¢ frakcje réznych wymiaroéw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5mm, piasek $rednioziamnisty 0,5-
1,0mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0mm,

= do spodnich warstw tynku nalezy stosowac piasek gruboziarnisty odmiany 1, do warstw wierzchnich
$rednioziarnisty odmiany 2,

= do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o prze$wicie 0,5mm.
Cement

Cement powinien spetnia¢ wymagania z normy: PN-EN 197-1:2002 — ,Cement. Cze$¢ 1: sktad, wymagania i kryteria
zgodnosci dotyczace cementéw powszechnego uzytku”.

Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

. Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy paristwowe;.

= Przygotowanie zapraw do rob6t murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

= Zaprawe nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wcze$nie po jej przygotowaniu {;.
ok. 3 godzin.

. Do zapraw tynkarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

= Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub popiotow lotnych

25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie
bedzie nizsza niz +5°C.

= Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci ciasta
wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzy¢ jednolitg i jednobarwng mase, bez grudek
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niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych. Skfad objeto$ciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zalezno$ci
od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.
= Zaprawa gipsowa wg instrukcji producenta

Sprzet

Wykonawca przystepujacy do prac powinien posiadaé nastepujacy sprzet i narzedzia:
. do przygotowania zapraw — mieszarka lub betoniarka wolnospadowa, naczynia i mieszadto na wolnoobrotowej
wiertarce
= do naktadania i zacierania zapraw — agregat tynkarski i zwykte narzedzia tynkarskie (kielnia, paca)

Transport

Materialy i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu wielko$cig dostosowanego do ilo$ci tadunku.
tadunek powinien by¢ zabezpieczony przed zawilgoceniem. Materialy ptynne pakowane w wiadra i pojemniki nalezy
chroni¢ przed przemarznigciem.

= Kruszywa (piasek) mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami, a takze nadmiernym zawilgoceniem.

Wykonanie robot
Ogoélne zasady wykonywania tynkow

. Przed przystapieniem do wykonywania rob6t tynkowych powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty stanu
surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone oscieznice drzwiowe i okienne.

= Tynki nalezy wykonywaé w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciagu doby nie nastapi spadek
ponizej 0°C.

. W okresie wysokich temperatur $wiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wigzania i twardnienia, tj. w ciggu 1
tygodnia, zwilzane woda.

Przygotowanie podtozy

Spoiny w murach ceglanych.

. W $cianach przewidzianych do tynkowania nie nglerypetnia zapraw spoin przy
zewretrznych licach na gbokasci 5-10 mm.
. Bezparednio przed tynkowaniem podi® naley oczyéci¢ z kurzu szczotkami oraz usyn

plamy z rdzy i substanciji tlustych. Plamy z subsjiatustych mana usua¢ przez zmycie 10%
roztworem szarego mydia lub przez wypalenie laimgnzynow.
. Nadmiernie suchpowierzchng podiaza naley zwilzyé woda.

Wykonywanie tynku

Tynk powinien by¢ wykonany z obrzutki, narzutu i gtadzi. Narzut tynkdw wewnetrznych nalezy wykona¢ wedtug pasow i
listew kierunkowych.

Gtadz nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas zacierania warstwa gtadzi
powinna by¢ mocno dociskana do warstwy narzutu.

Kazda poprzednig warstwe bezposrednio po stwardnieniu nalezy poziomymi ruchami uszorstkowi¢ i pozostawi¢ do
wyschniecia. Po naniesieniu tynku nalezy usuna¢ nadmiar materiatu, a powierzchnie zatrze¢. Zbyt wezesne zacieranie
powoduje koncentracje $rodka wigzacego na powierzchni i moze powodowa¢ powstawanie rys w wyniku naprezen
skurczowych.

Nalezy stosowa¢ zaprawy cementowo-wapienne — w tynkach nienarazonych na zawilgocenie o stosunku 1:1:4, — w tynkach
narazonych na zawilgocenie oraz w tynkach zewnetrznych o stosunku 1:1:2.

Kryteria oceny jakéci i odbioru

. sprawdzenie zgodno$ci z dokumentacjg techniczng utozenia wyktadzin
. sprawdzenie odbioréw migdzyoperacyjnych podtoza i materiatow,

. sprawdzenie dokfadnosci spoin wg normy PN-72/B-0619
Kontrola jakosci

Zaprawy

W przypadku, gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowac jej marke i konsystencje w sposob podany
w obowigzujacej normie.
Wyniki odbioréw materiatow i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

W tynkach kategorii lll nie dopuszcza sg:

. peknie¢, wypryskow i specznien,

. trwatych Sladéw zaciekdw,

. wykwitdw (nalotéw) tynku przenikajacych z podtoza,

. odparzen, pecherzy i odstawania w wyniku niedostatecznej przyczepnosci tynku do podtoza.
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Obmiar robo6t

Jednostkg obmiarowg robét jest m2 1lo$¢ robét okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych
przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

Jednostka i zasady obmiarowania

Powierzchnie tynkow oblicza sie w metrach kwadratowych jako iloczyn dtugo$ci $cian w stanie surowym i wysokosci
mierzonej od podtoza lub warstwy wyréwnawczej na stropie do spodu stropu zgodnie z zasadami przedmiarowania
opisanymi w Katalogu Naktadéw Rzeczowych ,KNR BC-02 - Rozdziat 01 — pkt.3 zasady przedmiarowania’. Powierzchnie
pilastrow i stupéw oblicza sie w rozwinigciu tych elementéw w stanie surowym. Powierzchnie tynkéw stropdw ptaskich obli-
cza sie w metrach kwadratowych ich rzutu w Swietle $cian surowych na ptaszczyzne pozioma.

Odbior robot
Odbior podtoza

Odbior podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do robét tynkowych. Jezeli odbiér podtoza
odbywa sie po dluzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczy$ci¢ i zmyé woda.

Odbiér tynkéw

Uksztattowanie powierzchni, krawedzie, przecigcia powierzchni oraz katy dwu $cienne powinny byé zgodne z
dokumentacjg projektowa.

Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej nie mogg by¢ wieksze
niz 3mm i w liczbie nie wigkszej niz 3 na catej dtugosci kontrolnej dwumetrowej faty.

Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:

. pionowego — nie moga by¢ wieksze niz 2mm na 1mb i ogtem nie wiecej niz 4mm w pomieszczeniu,

. poziomego - nie mogq by¢ wigksze niz 3mm na 1mb i ogdtem nie wiecej niz 6mm na catej powierzchni miedzy
przegrodami pionowymi (§cianami, belkami itp.).

Odbior gotowych tynkéw powinien by¢ potwierdzony protokotem, ktdry powinien zawieraé:

. oceng wynikéw badan,
. wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwo$ci ich usuniecia,
. stwierdzenia zgodnosci lub niezgodno$ci wykonania z zamowieniem.

Podstawa ptatndci
Tynki wewngtrzne .

Ptaci sie za ustalong ilo§¢ m? powierzchni ciany wg ceny jednostkowej, ktora obejmuije:

= przygotowanie zaprawy,

u dostarczenie materiatéw i sprzetu,

u ustawienie i rozbiérke rusztowan,

= umocowanie i zdjecie listew tynkarskich,

u osiatkowanie bruzd,

. obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementdw,
= reperacje tynkdw po dziurach i hakach,

= oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow.

Przepisy zwhpzane

= PN-85/B-04500  Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymato$ciowych.
= PN-70/B-10100  Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
= PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie prébek.
- PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.
. PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.
= PN-B-10106:1997 Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw pocienionych
7. Kfadzenie ptytek [CPV 45431000-7]

Wstep

7.1.1.Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegbtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru posadzek z
ptytek typu Gress oraz ceramicznych oktadzin $ciennych wewnetrznych .

7.1.2.Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
rob6t wymienionych w pkt. powyzej.

7.1.3.Zakres rob6t objetych SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
- posadzek typu gress w czesci pomieszczen na parterze i pietrze
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= oktadziny schodéw
= Okfadziny $cienne glazura w sanitariatach
= Glazura w segmencie zywieniowym
7.1.4.0kreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sq zgodne z odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w ST ,Cze$¢ ogdlna” .
7.1.5.0g6Ine wymagania dotyczace robot.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa, SST i
poleceniami Inspektora Nadzoru.

Materialy.
Gresy

Plytki ceramiczne wysokospiekane nieszkliwione oznakowanie wg PN EN 14 411:
Rozmiar nominalny: 300 x 300 x 9 (mm)

PARAMETRY (wartosci ustalone wg normy EN ISO 10 545)
Nasigkliwos¢: E <0,1%

Wytrzymato$¢ na zginanie: min 40 MPa

Wartos¢ sity tamigcej: min. 1 500 N

Odpornos$¢ na szok termiczny: Odporne

Odpornos¢ na plamienie : klasa 3

Dtugos¢ krawedzi: + 0,5%

Grubosé: £ 5%

Ptaskos¢ powierzchni: £ 0,3%

Krzywizna bokéw: + 0,3%

Prostokatno$c: + 0,3%

Jako$¢ powierzchni: Min 95% bez widocznych wad

Ptytki ceramiczne glazurowane matowe i szkliwione wg PN EN 14 411

Rozmiar nominalny: 200x200x7,5 (mm), 150x150x7,5 (mm)

PARAMETRY (wartosci ustalone wg normy EN ISO 10 545)

Nasigkliwos¢: E < 10%

Wytrzymato$¢ na zginanie: min 15 MPa

Wartos¢ sity tamigcej: min. 600 N

Odporno$¢ na szok termiczny: Odporne

Mrozoodporno$¢: Brak mrozoodpornosci

Odpornos¢ na plamienie : klasa 3

Dtugos¢ krawedzi: + 0,5%

Grubosé: £ 5%

Ptaskos¢ powierzchni: £ 0,3%

Krzywizna bokéw: + 0,3%

Prostokatnosc: + 0,3%

Jako$¢ powierzchni: Min 95% bez widocznych wad

Materialy pomocnicze

Do mocowania ptytek nalezy stosowaé kleje zalecane przez wybranego producenta ptytek w zalezno$ci od rodzaju ptytek i
rodzaju pomieszczenia...

Do wypetnienia spoin stosowaé¢ gotowe zaprawy do fugowania spoin o szerokosci szczelin wg projektu. Nalezy zastosowaé
zaprawe odpowiednig do rodzaju ptytek , rodzaju pomieszczenia, wg zalecen producenta plytek.

Pakowanie

Ptytki pakowane w pudta tekturowe zawierajace ok. 1 m? piytek.

Na opakowaniu umieszcza sie:

- nazwe i adres Producenta, nazwe wyrobu, liczbe sztuk w opakowaniu, znak kontroli jako$ci, znaki ostrzegawcze dotyczace
wyrobow fatwo ttukacych sie oraz napis ,Wyréb dopuszczony do stosowania w budownictwie Swiadectwem ITB’.

Sprzet

Wykonawca przystepujacy do prac powinien posiadaé nastepujacy sprzet i narzedzia:
. Elektryczna przecinarka do ptytek ceramicznych
= Reczna przecinarka do ptytek ceramicznych
= mieszarka lub betoniarka wolnospadowa, naczynia i mieszadto na wolnoobrotowej wiertarce

Transport

Plytki przewozi¢ w opakowaniach krytymi Srodkami transportu.

Podtoge wytozy¢ materiatem wyscidtkowym grubosci ok. 5 cm.

Opakowania ukfada¢ $cisle obok siebie. Na $rodkach transportu umiesci¢ nalepki ostrzegawcze dotyczace wyrobdéw fatwo
ttukacych.

= Sktadowanie

Plytki skladowaé w pomieszczeniach zamknigtych w oryginalnych opakowaniach. Wysoko$¢ sktadowania do 1,8 m.

Wykonanie robot
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Ogélne zasady wykonywania oktadzin ceramicznych.

= Okfadziny ceramiczne powinny by¢ mocowane do podtoza warstwg wyréwnujaca lub bezposrednio do réwnego i
gtadkiego podtoza. W pomieszczeniach mokrych oktadzine nalezy mocowa¢ do dostatecznie wytrzymatego podtoza.

= Podtoze pod oktadziny ceramiczne mogg stanowi¢ nieotynkowane Ilub otynkowane mury z elementow
drobnowymiarowych oraz $ciany betonowe.

. Bezposrednio przed rozpoczeciem wykonywania rob6t nalezy oczys$ci¢ z grudek zaprawy i brudu szczotkami
drucianymi oraz zmy¢ z kurzu.

= W przypadki podtozy z plyt gipsowo-kartonowych nalezy sprawdzi¢ , czy podioze jest dostatecznie sztywne

. Na oczyszczong i zwilzong powierzchnie $cian murowanych nalezy natozy¢ dwuwarstwowy podktad wykonany z

obrzutki i narzutu. Obrzutke nalezy wykona¢ o grubosci 2-3 mm z ciektej zaprawy cementowej marki 8 lub 5, narzut z
plastycznej zaprawy cementowo-wapiennej marki 5 lub 3.

= Elementy ceramiczne powinny by¢ posegregowane wedtug wymiaréw, gatunkow i odcieni barwy.
. Temperatura powietrza wewngtrznego w czasie ukfadania ptytek powinna wynosié, co najmniej +5°C.
. Dopuszczalne odchylenie krawedzi ptytek od kierunku poziomego lub pionowego nie powinno by¢ wieksze niz 2

mm/m, odchylenie powierzchni oktadziny od ptaszczyzny nie wigksze niz 2 mm na diugo$ci taty dwumetrowe;.
Zasady wykonywania oktadzin ceramicznych.

. zaprawe przygotowuje sie¢ zwykle przez wsypanie do odmierzonej ilosci wody i wymieszanie za pomoca wiertarki
z mieszadtem, az do uzyskania jednolitej masy., odstawienie i ponowne wymieszanie po kilku minutach

= Mase klejowg nalezy nanosi¢ na podioze za pomocg kielni zebatej , rbwnomiernie jg rozprowadzajac, silnie
dociskang do podtoza prosta krawedzig kielni.

= Nastepnie nalezy naniesiong warstwe przeczesa¢ w kierunku poziomym, zebatg krawedzig kielni.

. Po natoZeniu zaprawy klejacej uktada sie ptytki warstwami poziomymi, poczawszy od wyznaczonej na Scianie lini.

Naktadajac ptytke nalezy jq lekko przesunaé po $cianie( ok. 1-2 ¢cm), ustawi¢ w zadanej pozycji i docisna¢ tak, aby warstwa
kleju pod ptytkg miata grubo$¢ 4-6 mm.

= W czasie prac nalezy uwzgledni¢ czas otwartego schniecia zaprawy, czyli jej zdolnos¢ do klejenia po
rozprowadzeniu na podtoze.

. Po wykonaniu fragmentu okfadziny nalezy usung¢ nadmiar zaprawy klejacej ze spoin miedzy plytkami. Po
zwigzaniu zaprawy nalezy usuna¢ wktadki dystansowe i wypetnié spoiny zaprawa do fugowania.

= Fugowanie mozna rozpocza¢ nie wczesniej niz po 24 godzinach od potozenia ptytek. Przygotowang zaprawe do
fugowania nanosi sie za pomocg kielni na pace z gabka, specjalnie przeznaczong do fugowania oktadzin ceramicznych.

. Spoiny przed fugowaniem powinny by¢ odpowiednio przygotowane. Powinny one by¢ jednolicie gtebokie, wstepnie
zwilzone woda.

= Pierwsze , wstepne czyszczenie powierzchni oktadziny ceramicznej nalezy wykona¢ przy pomocy wilgotnych,

twardych gabek o wiekszych porach. Koricowe czyszczenie oktadziny ceramicznej wykonuje si¢ za pomocg odpowiednich
Sciereczek lub drobnoporowatych, sztywnych gabek.za pomoca gabki myje sie okladzine z piytek do czysta. Catosé
okfadziny po wyschnieciu poleruje sig za pomocg suchej , migkkiej szmatki.

Kryteria oceny jakosci i odbioru

= sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjq techniczng utoZzenia wyktadzin
. sprawdzenie odbioréw migdzyoperacyjnych podtoza i materiatow,
. sprawdzenie dokfadnosci spoin wg normy PN-72/B-06190.

Kontrola jako $ci

Materialy ceramiczne

Przy odbiorze nalezy przeprowadzi¢ na budowie:

. sprawdzenie zgodno$ci klasy materiatow ceramicznych z zamdwieniem,

. proby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie:

- wymiarow i ksztattu ptytek

- liczby szczerb i pekniec,

- odpornosci na uderzenia,

= W przypadku niemozno$ci okre$lenia jakoSci ptytek przez prébe dorazng nalezy jg podda¢ badaniom
laboratoryjnym (szczegolnie, co do klasy i odporno$ci na dziatanie mrozu w przypadku wyktadziny zewnetrznej).

Kryteria oceny jakosci

= sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjq techniczng utoZzenia wyktadzin

. sprawdzenie przyczepnosci oktadziny

= sprawdzenie odchylenia krawedzi od kierunku poziomego i pionowego

= sprawdzenie odchylenia powierzchni od ptaszczyzny tata o dtugosci 2 m( nie powinno by¢ wigksze niz 2 mm na
cafej diugosci taty).

. Sprawdzenie przebiegu i wypetnienia spoin poziomica i pionem z doktadnoscig do 1 mm

= Sprawdzenie grubosci zaprawy klejowej pod plytka, ktdra nie powinna przekracza¢ wartosci okreslonej przez

producenta w instrukci.
Obmiar robot

Jednostkg obmiarowg robét jest m2. llo$¢ robot okre$la sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych
przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

Odbi6r robot
23



Odbidr powierzchni ceramicznych
Odbidr powierzchni ceramicznych Wg punktu .6.6.

Podstawa ptatndci

Ptaci sie za ustalong ilo§¢ m? powierzchni utozonej oktadziny wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuije:

= przygotowanie zaprawy,

= przygotowanie podtoza,

u dostarczenie materiatéw i sprzetu,

= moczenie plytek, docinanie ptytek,

u ustawienie i rozbiorka rusztowan,

. wykonanie okfadziny z wypetnieniem spoin i oczyszczeniem powierzchni,
= zamurowanie przebic,

= obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementéw,

= reperacje tynkow,

= oczyszczenie miejsca pracy z pozostato$ci materiatow.

Przepisy zwhzane

. PN-ISO 13006:2001 ptytki i ptyty ceramiczna. Definicje, klasyfikacja , wtasciwo$ci i znakowanie.
= PN-EN 14 411 Piytki i ptyty ceramiczna $cienne i podtogowe. Definicje, klasyfikacja , wtasciwo$ci i
. PN-EN 87:1994 Ptytki i ptyty ceramiczna $cienne i podtogowe. Definicje, klasyfikacja , wtadciwosci i znakowanie.
= PN-EN 159:1996 Piytki i plyty ceramiczna prasowane na sucho o nasigkliwosci wodnej E> 10%. Grupa B Il
= PN-EN 176:1996 Plytki i ptyty ceramiczna prasowane na sucho o matej nasigkliwosci wodnej E< 3%. Grupa B I.
= PN-EN 177:1997 Plytki i ptyty ceramiczna prasowane na sucho o nasigkliwo$ci wodnej 3%< E < 6%. Grupa B lla.
. PN-EN 178:1998 Piytki i plyty ceramiczna prasowane na sucho o nasigkliwosci wodnej 6%< E< 10%. Grupa B Ilb.
= PN-EN 12004:2002 Kleje do ptytek. Definicje i wymagania techniczne.
8. Roboty malarskie [CPV 45442100-8]

Wstep

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t
malarskich.

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizaci
rob6t wymienionych w pkt. powyzej.

1.3. Zakres robot olafych SST.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
nastepujacych robét malarskich:

= Tynki wewngtrzne $cian i sufitbw pomieszczen.
= Tynki klatek schodowych
. Lamperii farbg olejng
= krat i balustrad farba olejng
1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogolne wymagania dotygee robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, SST i
poleceniami Inzyniera.

Materiaty
Rozcienczalniki

W zalezno$ci od rodzaju farby nalezy stosowaé:

= terpentyne i benzyne - do farb i emalii olejnych,

= inne rozcienczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczegolnych rodzajéw farb powinny odpowiadaé normom
panstwowym lub mie¢ cechy techniczne zgodne z zaswiadczeniem o jako$ci wydanym przez producenta oraz z zakresem
ich stosowania.

Farby budowlane gotowe
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Farby niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiadaé wymaganiom norm panstwowych lub $wiadectw dopuszczenia do
stosowania w budownictwie.
Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie

= Na tynkach mozna stosowac farby emulsyjne na spoiwach z: polioctanu winylu, lateksu butadieno-styrenowego i
innych zgodnie z zasadami podanymi w normach i $wiadectwach ich dopuszczenia przez ITB.

Farby olejne i ftalowe

Farba olejna do gruntowania ogoinego stosowania wg PN-C-81901:2002

. wydajno$¢ — 6-8 m?/dm?

= czas schniecia - 12 h

Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogélnego stosowania wg PN-C-81901/2002
- wydajnos$¢ - 6-10 m?dm?

Srodki gruntuj ace

Przy malowaniu farbami emulsyjnymi:

= powierzchni betonowych lub tynkéw zwyktych nie zaleca sie gruntowania, o ile $wiadectwo dopuszczenia nowego
rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej,
. na chtonnych podiozach nalezy stosowa¢ do gruntowania farbe emulsyjng rozciericzong wodg w stosunku 1:3-5 z

tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje sie wykonanie powtoki malarskie;.

Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie nalezy zagruntowac rozcienczonym pokostem 1:1 (pokost:
benzyna lakiernicza).

Mydto szare, stosowane do gruntowania podtoza w celu zmniejszenia jego wsigkliwosci powinno byé stosowane w postaci
roztworu wodnego 3-5%.

Sprzet
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu pedzli lub aparatow natryskowych.
Transport

Farby pakowane nalezy transportowa¢ zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami obowigzujacymi w transporcie kolejowym lub
drogowym.

Wykonanie robot

Przy malowaniu powierzchni wewnetrznych temperatura nie powinna byé nizsza niz +8°C.

W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni cieptym powietrzem od przewodéw
wentylacyjnych i urzadzen ogrzewczych.

Gruntowanie i dwukrotne malowanie $cian i sufitéw mozna wykona¢ po:

. catkowitym ukonczeniu robét instalacyjnych (z wyjatkiem montazu armatury i urzadzen sanitarnych),
. catkowitym ukonczeniu robét elektrycznych,

= catkowitym utoZeniu posadzek,

= usunieciu usterek na stropach i tynkach.

Przygotowanie podtay

= Podtoze posiadajace drobne uszkodzenia powierzchni powinny by¢, naprawione przez wypetnienie ubytkéw
zaprawg cementowo-wapienng. Powierzchnie powinny by¢ oczyszczone z kurzu i brudu, wystajacych drutdw, naciekow
zaprawy itp. Odstajace tynki nalezy odbic, a rysy poszerzy¢ i ponownie wypetni¢ zaprawg cementowo-wapienna.

. Powierzchnie metalowe powinny by¢ oczyszczone, odttuszczone zgodnie z wymaganiami normy PN-ISO 8501-
1:1996, dla danego typu farby podktadowej.

Gruntowanie.

= Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosowaé farbe emulsyjng tego samego rodzaju, z jakiej ma
by¢ wykonana powtoka, lecz rozcienczong wodg w stosunku 1:3-5.
. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie gruntowaé pokostem.

Wykonywania powtok malarskich

. Powtoki z farb emulsyjnych powinny by¢ niezmywalne, przy stosowaniu $rodkdw myjacych i dezynfekujgcych.

= Powtoki powinny dawa¢ aksamitno-matowy wyglad powierzchni.

. Barwa powtok powinna by¢ jednolita, bez smug i plam.

. Powierzchnia powtok bez uszkodzen, smug, plam i $ladéw pedzla.

= Powtoki z farb i lakieréw olejnych i syntetycznych powinny mie¢ barwe jednolita zgodna ze wzorcem, bez smug,
zaciekow, uszkodzen, zmarszczen, pecherzy, plam i zmiany odcienia.

. Powtoki powinny mie¢ jednolity potysk.

. Przy malowaniu wielowarstwowym nalezy na poszczegdlne warstwy stosowac farby w réznych odcieniach.

Kontrola jako $ci

Powierzchnia do malowania.
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Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmowac:

. sprawdzenie wygladu powierzchni,
= sprawdzenie wsigkliwosci,

. sprawdzenie wyschniecia podtoza,
= sprawdzenie czystosci,

Sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie nalezy wykona¢ przez ogledziny zewnetrzne. Sprawdzenie wsigkliwosci
nalezy wykona¢ przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod malowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama
zwilzonej powierzchni powinna nastapi¢ nie wczesniej niz po 3 s.

Roboty malarskie.

Badania powtok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakoAczeniu ich wykonania:

. dla farb emulsyjnych nie wczesniej niz po 7 dniach,

= dla pozostatych nie wczesniej niz po 14 dniach.

Badania przeprowadza sie przy temperaturze powietrza nie nizszej od +5°C przy wilgotnosci powietrza mniejszej od 65%.
Badania powinny obejmowac:

. sprawdzenie wygladu zewnetrznego,
= sprawdzenie zgodnosci barwy ze wzorcem,
= dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powtoki na zarysowanie i uderzenia, sprawdzenie elastycznosci i

twardo$ci oraz przyczepno$ci zgodnie z odpowiednimi normami panstwowymi.
Jesli badania dadzg wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uznaé za wykonane prawidtowo. Gdy ktérekolwiek z badan
dafo wynik ujemny, nalezy usuna¢ wykonane powtoki cze$ciowo lub catkowicie i wykona¢ powtdrnie.

Obmiar robo6t

Jednostkg obmiarowg robét jest m? powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem do malowania podtoza,
przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowan lub drabin malarskich oraz uporzadkowaniem stanowiska pracy.
llo$¢ robdt okresla sig na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w
naturze.

Odbidr robot
Roboty podlegajg warunkom odbioru wedtug zasad podanych ponize;.
Odbior poditaa

Zastosowane do przygotowania podfoza materiaty powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach paristwowych
lub $wiadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Podtoze, posiadajace drobne uszkodzenia powinno by¢
naprawione przez wypetnienie ubytkéw zaprawg cementowo-wapienng do robét tynkowych lub odpowiednig szpachldwka.
Odbidr robot malarskich
= Sprawdzenie wygladu zewnetrznego powlok malarskich polegajace na stwierdzeniu réwnomiernego roztozenia
farby, jednolitego natezenia barwy i zgodnosci ze wzorcem producenta, braku prze$witu i dostrzegalnych skupisk lub grudek
nieroztartego pigmentu lub wypetiaczy,
braku plam, smug, zaciekdw, pecherzy odstajacych ptatow powtoki, widocznych okiem $ladéw pedzla itp., w
stopniu kwalifikujacym powierzchnie malowang do powtok o dobrej jako$ci wykonania.

= Sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie polegajace na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej powierzchni
miekka, wetniang lub bawetniang szmatka kontrastowego koloru.

. Sprawdzenie odpornosci powtoki na zarysowanie.

= Sprawdzenie przyczepnosci powtoki do podioza polegajace na prébie poderwania ostrym narzedziem powtoki od
podioza.

. Sprawdzenie odporno$ci powtoki na zmywanie wodg polegajace na zwilzaniu badanej powierzchni powtoki przez
kilkakrotne potarcie mokra miekka szczotkg lub szmatka,

= Wyniki odbioréw materiatéw i rob6t powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

Podstawa ptatndci

Ptaci sie za ustalong ilo§¢ m? powierzchni zamalowanej wg ceny jednostkowej wraz z przygotowaniem do malowania
podtoza, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowan lub drabin malarskich oraz uporzadkowaniem
stanowiska pracy. llo$¢ robét okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez
Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

Przepisy zwhzane

= PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe.
= PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.
= PN-C-81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne.
= PN-C-81932:1997 Emalie epoksydowe chemoodporne
9. Roboty restrukturyzacyjne [ CPV 45454000-4]
Wstep
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9.1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sgq wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t
zwigzanych z przygotowaniem terenu pod plac zabaw, wykonaniem piaskownicy, odnowieniem ogrodzenia i
uporzadkowaniem terenu.

9.1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza specyfikacja techniczna bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wg pkt 1.1.
9.1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych:
- przygotowaniem terenu pod plac zabaw,

- wykonaniem piaskownicy,

- odmalowanie cokotu ogrodzenia

- odnowieniem ogrodzenia

- uporzadkowaniem terenu.

9.1.4. Okre$lenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z definicjami podanymi w
Specyfikacji Technicznej — Cze$¢ Ogdlna.,

9.1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjq projektowa,
specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t
podano w ST ,Wymagania ogdlne"

Materiaty

Ogolne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST
,Wymagania ogéine"

Farba olejna do malowania siatki ogrodzeniowej

Preparat gruntujacy

Farba elewacyjna akrylowa do malowania cokotu ogrodzenia

Balustrada zewnetrzna ze stali nierdzewnej h=1,1m

Ogrodzenie systemowe h=1,1m

Piasek do wypetnienia — zasypania stawu ogrodowego

Sprzet

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w Specyfikacji Technicznej — Cze$¢ Ogdlna .
Sprzet do wykonywania robét; taczki, fopaty, pedzle

Transport.

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w Specyfikacji Technicznej — Czg$¢ Ogdlna ,Wymagania ogolne”
Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny by¢ sprawne technicznie i spetnia¢ wymagania techniczne w
zakresie BHP oraz przepiséw o ruchu drogowym.

Wykonanie robot
Ogolne zasady wykonania robét podano w ST ,Wymagaaiogolne"
Kontrola jako $ci rob6t

Ogolne zasady kontroli jakosci robét
Ogolne zasady kontroli jako$ci robdt podano w ST ,Wymagania ogéine”

Obmiar robot
Ogolne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady przedmiaru i obmiaru rob6t podano w ST ,Wymagania ogdine”
Jednostkg obmiarowa jest:
- m3 (metr szeScienny): wykonania oczyszczenia i wywozu resztek budowlanych, wypetienia piaskiem piaskownicy
- m2 (metr kwadratowy) — wykopania, przekopania ziemi, wykaszania chwastéw, malowania ogrodzenia, malowania elewacji
Odbior robot

Ogolne zasady odbioru robét podano w Specyfikacji Technicznej — Cze$¢ Ogélna
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Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i
badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

Podstawa ptatndci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w Specyfikaciji Technicznej — Cze$¢ Ogdina
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