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          Radom, 04.2009 
r. 
 
 

OŚWIADCZENIE 
 

Oświadczam, Ŝe niniejsze opracowanie projektowe zostało wykonane 

zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 

 
 

       mgr inŜ. Agata Gigoń 
Uprawnienia budowlane do projektowania 
bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej 

w zakresie sieci, instalacji i urządzeń 
sanitarnych 

Nr ewid. MAZ/0058/POOS/03 
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Część I   Wewnętrzna instalacja wod.-kan. i c.w. 
 

• Część opisowa. 
 
• Część rysunkowa: 
1. Sytuacja         rys. 1 
2. Rzut piwnic         rys. 1wk 
3. Rzut parteru         rys. 2wk 
4. Rzut piętra         rys. 3wk 
5. Rozwinięcie instalacji wodoc. i c.w.     rys. 4wk 
6. Rozwinięcia poziomów i pionów ks     rys. 5wk 

 
Część II   Wewnętrzna instalacja c.o. 
 

• Część opisowa. 
 
• Część rysunkowa: 
1. Rzut piwnic         rys. 1co 
2. Rzut parteru         rys. 2co 
3. Rzut piętra         rys. 3co 
4. Rozwinięcie instalacji c.o.      rys. 4co 

 
Część III   Wewn ętrzna instalacja wentylacji mechanicznej 
 

• Część opisowa. 
 
• Część rysunkowa: 
1. Rzut parteru         rys. 1wm 
2. Rzut piętra         rys. 2wk 
3. Rzut poddasza i dachu       rys. 3wk 
4. Przekrój A-A        rys. 4wk 
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Część I   Wewnętrzna instalacja wod.-kan. i c.c.w.. 
 

1. Podstawa opracowania: 
 Podstawę opracowania stanowi zlecenie Inwestora. 
 
2. Zakres opracowania: 
 Opracowanie obejmuje swym zakresem zaprojektowanie wewnętrznej 
instalacji wod.-kan. i c.w. w remontowanym przedszkolu 4-oddziałowym przy 
ul. Chałubińskiego 22 w Radomiu. 
 
3. Materiały wyj ściowe do projektowania:  
 Materiały wyjściowe do projektowania stanowią: 
a) podkłady architektoniczno-konstrukcyjne budynku 
b) literatura fachowa 
 
4. Zamierzenia projektowe. 
4.1. ZałoŜenia projektowe. 

Wewnętrzna instalacja wodociągowa w remontowanym budynku będzie 
zasilana z istniejącej instalacji wewnętrznej. 

Ciepła woda przygotowywana będzie w elektrycznych pojemnościowych 
podgrzewaczach wody. Ścieki sanitarne będą odprowadzane do istn. w budynku 
instalacji kanalizacji sanitarnej. 
 
4.2. Zapotrzebowanie na wodę, ilość ścieków sanitarnych. 

Zapotrzebowanie na wodę dla projektowanego budynku wynosi: 
- Qśr. d= (100+15)*30 +500= 3950 dm3/d 
Woda do celów p.poŜ.: 
Zaprojektowano dwa hydrant p.poŜ. Dn=25 mm o wydajności Q=1,0 dm3/s 
kaŜdy. 
Qp.poŜ.=2 dm3/s 
Ilość ścieków sanitarnych odprowadzanych z projektowanego budynku 

wynosi: 
Qśr.  = 3950*0,95= 3753 dm3/d 

 
4.3. WyposaŜenie instalacyjne budynku. 
 Remontowany budynek wyposaŜony będzie w umywalki fajansowe z 
półpostumentem, natryski, miski ustępowe typu kompakt, zlewozmywaki 
emaliowane jednokomorowe i dwukomorowe oraz zlewy w kuchni. Przy 
przyborach sanitarnych projektuje się baterie typu stojącego.  
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4.4. Projektowana instalacja wodociągowa i c.w. oraz p.poŜ. 
Projektowana instalacja wodociągowa będzie zasilana z istniejącej w 

budynku instalacji wodociągowej. Istniejące piony wodociągowe naleŜy 
wymienić na nowe. Opomiarowanie poprzez istniejący węzeł wodomierzowy. 
Instalacje: wodociągową i c.w. naleŜy wykonać z rur stalowych ocynkowanych 
(poziomy) oraz z rur z PP łączonych przy pomocy zgrzewania. Rozprowadzenie 
przewodów od istniejących pionów do poszczególnych punktów poboru wody 
po wierzchu ścian oraz w bruzdach ściennych. Rury prowadzone po wierzchu 
ścian naleŜy obudować płytami g-k. Rury naleŜy prowadzić w otulinie 
izolacyjnej z PE o gr. 9mm. Przejścia przewodów przez przegrody budowlane 
naleŜy wykonać tulejach ochronnych. Jako armaturę odcinającą naleŜy 
zastosować zawory kulowe gwintowane. Szczegółowy sposób prowadzenia 
przewodów oraz miejsc rozmieszczenia armatury ujmuje część rysunkowa 
niniejszego projektu.  
 Ciepła woda będzie przygotowywana w elektrycznych pojemnościowych 
podgrzewaczach wody. Wielkość podgrzewaczy oraz sposób ich rozmieszczenia 
podano w części rysunkowej niniejszego projektu. 
 Wykonane instalacje naleŜy wypłukać, a następnie poddać próbie 
ciśnieniowej zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. 
 W budynku zaprojektowano dwa hydranty p.poŜ. Dn=25 mm typu 
naściennego z węŜem półsztywnym. Wysokość zaworu hydrantowego nad 
posadzką powinna wynosić ok. 1,35m. Lokalizację hydrantów pokazano w 
części rysunkowej niniejszego projektu. Instalację p.poŜ. NaleŜy wykonać z rur 
stalowych ocynkowanych. Instalację hydrantową naleŜy zabezpieczyć przed 
zagniwaniem wody poprzez połączenie z punktami poboru wskazanymi w 
części rysunkowej projektu. 

 
4.5. Projektowana instalacja kanalizacji sanitarnej. 

Kanalizację sanitarną w budynku zaprojektowano z rur z PVC 
kielichowych łączonych na uszczelki gumowe. Instalacja obejmuje podejścia od 
urządzeń sanitarnych oraz piony i poziomy kanalizacyjne. Piony kanalizacyjne 
naleŜy wymienić na nowe oraz wykonać nowe poziomy wskazane w części 
rysunkowej niniejszego projektu. Odpowietrzenie kanalizacji odbywać się 
będzie poprzez wywiewki kanalizacyjne wyprowadzone nad dach budynku oraz 
poprzez zawory napowietrzające. 

Ścieki sanitarne z budynku odprowadzane będą do istniejącej w pobliŜu 
budynku kanalizacji sanitarnej poprzez istniejące poziomy kanalizacyjne. 
Niniejsze opracowanie nie obejmuje wymiany poziomów kanalizacyjnych 
biegnących pod posadzką piwnic.  

Podejścia do przyborów naleŜy prowadzić w bruzdach ściennych oraz po 
wierzchu ścian. Przewody prowadzone po wierzchu ścian naleŜy obudować 
płytami g-k. 
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5. Wpływ instalacji na środowisko naturalne. 
Projektowane instalacje: wodociągowa i c.w., kanalizacyjna nie będą 

miały ujemnego wpływu na środowisko naturalne. 
 
6.Uwagi końcowe. 

Zaproponowane w projekcie urządzenia moŜna zastąpić urządzeniami 
innej firmy pod warunkiem zachowania ich parametrów technicznych. 

Całość robót budowlano-montaŜowych naleŜy wykonać zgodnie z 
obowiązującymi normami, przepisami BHP, Dz.U. Nr 75 z dn. 15.06.02 oraz 
"Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-
montaŜowych", tom II "Instalacje sanitarne i przemysłowe". 
 

 
 
 

Opracowała: 
mgr inŜ. Agata Gigoń 
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Część II   Wewnętrzna instalacja c.o.  
 

1.Podstawa opracowania: 
 Podstawę opracowania stanowi zlecenie Inwestora. 
 
2.Zakres opracowania: 
 Opracowanie obejmuje swym zakresem dostosowanie wewnętrznej 
instalacji c.o. dla potrzeb remontowanego przedszkola przy  
ul.Chałubińskiego 22 w Radomiu. 
 
3.Materiały wyj ściowe do projektowania:  
 Materiały wyjściowe do projektowania stanowią: 
a) podkłady architektoniczno-konstrukcyjne budynku 
b) literatura fachowa 
 
4. Zamierzenia projektowe. 
4.1.  ZałoŜenia projektowe. 

Projektowany budynek będzie ogrzewany z ist. pieca gazowego Jubam-
Gaz znajdującego się w piwnicy budynku przedszkola. 

 

5.  Projektowana instalacja c.o. 
W budynku istnieje instalacja c.o. wodna, dwururowa z rozdziałem 

dolnym, z wymuszonym obiegiem czynnika grzejnego. 
Opracowanie obejmuje dostosowanie istn. instalacji dla potrzeb 

projektowanego przedszkola. 
Instalacja zasilana będzie z istniejącego pieca gazowego Jubam Gaz o 

mocy Q=70kW zlokalizowanego w wydzielonym pomieszczeniu w piwnicy 
budynku. Instalacja będzie pracowała w układzie zamkniętym z naczyniem 
wzbiorczym typu zamkniętego.  

Nowe odcinki instalacji naleŜy wykonać z rur stalowych instalacyjnych 
łączonych przy pomocy spawania prowadzonych po wierzchu ścian. Piony c.o. 
w pomieszczeniach, w których będą przebywać dzieci naleŜy obudować płytami 
g-k. Nowe odcinki poziomów instalacyjnych naleŜy prowadzić pod stropem 
piwnic w otulinie izolacyjnej z pianki PUR o gr. 2 cm w płaszczu z folii 
niepalnej.  

Część grzejników istniejących pozostaje bez zmian. Doprojektowano 
cześć nowych grzejników. Jako elementy grzejne przewidziano grzejniki 
stalowe płytowe Purmo typu C oraz typu H w pokoju badań lekarskich. Jako 
armaturę odcinającą zaprojektowano zawory kulowe odcinające.  

Regulacja instalacji przy pomocy zaworów termostatycznych z nastawą 
wstępną np. typu RTD-N-P prod. Danfoss. 
Wielkość nastaw zaworów podano w części rysunkowej niniejszego projektu. 

Odpowietrzenie instalacji przy pomocy automatycznych odpowietrzników 
umieszczonych w najwyŜszych punktach pionów c.o.. 
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Zapotrzebowanie na ciepło na cele c.o. dla budynku wynosi: 
Q=55,5 kW 
Parametry czynnika grzejnego wynoszą 75/65OC. 
Instalację przed montaŜem grzejników naleŜy wypłukać, a następnie 

poddać próbie ciśnieniowe zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie 
przepisami. 

Ciśnienie dyspozycyjne Hd= 1200 daPa 
 

6.  Wpływ instalacji na środowisko naturalne. 
Projektowana instalacja c.o. nie będzie miała ujemnego wpływu na 

środowisko naturalne. 
 
7. Uwagi końcowe. 

Zaproponowane w projekcie urządzenia moŜna zastąpić urządzeniami 
innej firmy pod warunkiem zachowania ich parametrów technicznych. 

Nie naleŜy opróŜniać instalacji c.o. z wody. Woda w instalacji powinna 
spełniać wymagania normy PN-C-04607:1993. 

Na grzejnikach wykonać osłony wg projektu architektonicznego. 
Całość robót budowlano-montaŜowych naleŜy wykonać zgodnie z 

obowiązującymi normami, przepisami BHP, Dz.U. Nr 75 z dn. 15.06.02 oraz 
"Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji centralnego 
ogrzewania”. 

 
 

 
 

Opracowała: 
mgr inŜ. Agata Gigoń 
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Część III   Instalacja wentylacji mechanicznej. 
  
1. Podstawa i zakres opracowania. 

- Podstawę opracowania stanowi zlecenie Inwestora. 
 
2. Materiały wyj ściowe do projektowania. 

- podkłady architektoniczno-konstrukcyjne budynku 
- obowiązujące przepisy, literatura fachowa 

 
3. Projektowana instalacja wentylacji mechanicznej. 
 Obliczenie wymaganej ilości powietrza do celów wentylacyjnych oraz 
przyjęte rozwiązania techniczne: 
- Szatnia, pomieszczenie nr 3: 
Ilość potrzebnego powietrza dla szatni przyjęto na podstawie krotności wymian 
zalecanych dla tego rodzaju pomieszczeń.  
N=4w/h. 
Ilość powietrza nawiewanego do szatni wynosi: V3=22,85*2,6*4≈240m3/h 
 Nawiew do szatni będzie realizowany będzie przy pomocy aparatu 
grzewczo-wentylacyjnego typu Neolux III o max wydajności V=356m3/h, (moc 
silnika 77W, I=0,34A, N=1140 obr/min). Wyciąg powietrza przewidziano przy 
pomocy wentylatora kanałowego EBB 250 prod. Venture Industries (moc 
P=160W, n=2450obr/min). 
- Zespół sanitarny 2(parter)-pom. nr 7 

zespół sanitarny 2(piętro)-pom. nr 105 
Przyjęta krotność wymian powietrza dla pomieszczeń z natryskiem wynosi N=5 
w/h. Ilość powietrza wywiewanego z pomieszczenia wynosi: 
V7=8,54*2,6*5≈120m3/h. Nawiew powietrza świeŜego poprzez nawiewnik 
okienny. Wyciąg powietrza przewidziano przy pomocy wentylatora kanałowego 
Dekor 200 prod. Venture Industries (moc P=20 W, n=2500obr/min). 
- Zespół sanitarny 1(parter)-pom. nr 11 

Zespół sanitarny 2(piętro)-pom. nr 110 
Przyjęta krotność wymian powietrza dla pomieszczenia z natryskiem wynosi 
N=5 w/h.  
Ilość powietrza wywiewanego z pomieszczenia nr 11 wynosi: 
V11=4,69*2,6*5≈65m3/h.  
Ilość powietrza wywiewanego z pomieszczenia nr 11 wynosi: 
V110=5,98*2,6*5≈78m3/h.  
Nawiew powietrza świeŜego poprzez nawiewniki okienne i szczeliny pod 
drzwiami. Wyciąg powietrza przewidziano przy pomocy wentylatora 
kanałowego Dekor 100 prod. Venture Industries (moc P=13 W, 
n=2500obr/min). 
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- Sala zajęć nr 1 (parter) –pom. nr 10, sala zajęć nr 2 (parter) –pom. nr 9, 
sala zajęć nr 1 (piętro) –pom. nr 108, sala zajęć nr 2 (piętro) –pom. 
nr 107, hall-jadalnia (piętro)- nr 101 

Ilość potrzebnego powietrza dla w/w pomieszczeń przyjęto na podstawie ilości 
osób. 
Ilość powietrza przypadająca na osobę wynosi Q=20m3/h. 
Ilość osób N=25  
Ilość powietrza nawiewanego do sali wynosi: V10=20*25=500m3/h 
 Nawiew do sal będzie realizowany będzie przy pomocy aparatów 
grzewczo-wentylacyjnych typu Neolux IV o max wydajności V=561m3/h, (moc 
silnika 130W, I=0,6A, N=1280 obr/min). Wyciąg powietrza przewidziano przy 
pomocy dwóch wentylatorów kanałowych EBB 250 prod. Venture Industries 
przypadających na jedną salę (moc P=160 W, n=2450obr/min). 
- WC pom. nr 14 
 Ilość powietrza wyciąganego Q=30 m3/h 
 Wyciąg powietrza przewidziano przy pomocy wentylatora kanałowego 
Dekor prod. Venture Industries (moc P=13W, n=2500obr/min). 
- magazyn pom. nr 17 
 Ilość powietrza wyciąganego Q=25 m3/h 
 Wyciąg powietrza przewidziano przy pomocy wentylatora kanałowego 
Silentub 100 prod. Venture Industries umieszczonego w otworze ściennym na 
wysokości ok. 2,5m od posadzki (moc P=12W, n=2450obr/min). Otwór od 
zewnątrz zabezpieczyć kratką wentylacyjną KWO Ø100. 
- WC pom. nr 18 
 Ilość powietrza wyciąganego Q=30 m3/h 
 Wyciąg powietrza przewidziano przy pomocy wentylatora kanałowego 
Silentub 100 prod. Venture Industries umieszczonego w otworze ściennym na 
wysokości ok. 2,5m od posadzki (moc P=12W, n=2450obr/min). Otwór od 
zewnątrz zabezpieczyć kratką wentylacyjną KWO Ø100. 
- sekretariat pom. nr 20 
 Ilość powietrza wyciąganego Q=60 m3/h 
 Wyciąg powietrza przewidziano przy pomocy wentylatora kanałowego 
Silentub 100 prod. Venture Industries umieszczonego w otworze ściennym na 
wysokości ok. 2,5m od posadzki (moc P=12W, n=2450obr/min). Otwór od 
zewnątrz zabezpieczyć kratką wentylacyjną KWO Ø100. 
- WC pom. nr 117 
 Ilość powietrza wyciąganego Q=30 m3/h 
 Wyciąg powietrza przewidziano przy pomocy wentylatora kanałowego 
Silentub 100 prod. Venture Industries umieszczonego w otworze ściennym na 
wysokości ok. 2,5m od posadzki (moc P=12W, n=2450obr/min). Otwór od 
zewnątrz zabezpieczyć kratką wentylacyjną KWO Ø100. 
- pom socjalne.  pom. nr 116 
 Ilość powietrza wyciąganego Q=60 m3/h 
 Wyciąg powietrza przewidziano przy pomocy wentylatora kanałowego 
Silentub 100 prod. Venture Industries umieszczonego w otworze ściennym na 
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wysokości ok. 2,5m od posadzki (moc P=12W, n=2450obr/min). Otwór od 
zewnątrz zabezpieczyć kratką wentylacyjną KWO Ø100. 
- zespół kuchenny-pom. 111, 113, 114,115 : 
Ilość potrzebnego powietrza dla kuchni przyjęto na podstawie krotności wymian 
zalecanych dla tego rodzaju pomieszczeń.  
N=15÷30w/h. 
Ilość potrzebnego powietrza dla zmywalni przyjęto na podstawie krotności 
wymian zalecanych dla tego rodzaju pomieszczeń.  
N=5÷10w/h. 
Ilość powietrza dla kuchni wynosi: 14,04*2,6*15≈550 m3/h 
Ilość powietrza dla zmywalni wynosi:  
Pom. 113    8,85*2,6*5≈120 m3/h 
Pom. 115    1,92*2,6*5≈26 m3/Ilość 
Pom. porządkowe 111    Q=20m3/h 
 Łącznie ilość powietrza wentylacyjnego dla zespołu kuchennego 
wyniesie: Q=696 m3/h 

Nawiew oraz wyciąg z w/w pomieszczeń będzie odbywał się przy 
pomocy centrali rekuperacyjnej Mistral 800 prod. Provent, z pełną automatyką 
umieszczoną na poddaszu budynku. Powietrze do celów wentylacyjnych 
dostarczane będzie poprzez czerpnię dachową typu C CDO okrągłą ø250, 
wyrzut powietrza poprzez wyrzutnię dachową typu CWDO C okrągłą ø250. 
Jako przewody wentylacyjne zastosowano przewody okrągłe typu Spiro oraz 
przewody prostokątne typu A/I ze stali ocynkowanej. Wymiary przewodów i 
sposób ich rozmieszczenia podane są w części rysunkowej niniejszego projektu. 
Przewody wentylacyjne na poddaszu oraz przewody nawiewne naleŜy 
zaizolować okładzinami z wełny mineralnej o gr. 5cm. Przewody biegnące pod 
stropem piętra naleŜy obudować płytami g-k na ruszcie stalowym. 

Nawiew do poszczególnych pomieszczeń będzie odbywał się poprzez 
kratki nawiewne KWP umieszczone na przewodach wentylacyjnych. Regulacja 
przepływu powietrza przy pomocy przepustnic, w które wyposaŜone będą kratki 
wentylacyjne. 

Wywiew zuŜytego powietrza z pomieszczeń realizowany będzie poprzez 
kratki wyciągowe typu KWP umieszczone na przewodach wentylacyjnych. 
Regulacja przepływu powietrza przy pomocy ruchomych kierownic, w które 
wyposaŜone będą kratki wentylacyjne. 

Nad kuchenką i patelnią elektryczną w pomieszczeniu kuchni naleŜy 
umieścić okap kuchenny wyposaŜony w wentylator np. typu CK 60F prod. 
Venture Industries (moc 160 W, n=2450 obr/min). Wylot powietrza do 
przewodu wentylacyjnego w korytarzu z zastosowaniem przewodów 
prostokątnych typu A/I. 
 
4. Wpływ instalacji na środowisko naturalne. 

Projektowana instalacja wentylacji nie będzie miała ujemnego wpływu na 
środowisko naturalne. 
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5. Uwagi końcowe. 
W łazienkach, w których nie ma okien wentylatory łazienkowe powinny 

być zblokowane z włącznikiem światła.  
W miejscu przejść przewodów wentylacyjnych przez strop w zespole 

kuchennym naleŜy zamontować na nawiewie i wyciągu klapy odcinające p.poŜ. 
np. typu V260 M prod. Frapol (o minimalnej odporności ogniowej EI60). 
MontaŜ klapy w pozycji poziomej, wymiar 200*200m. 

Całość robót budowlano-montaŜowych naleŜy wykonać zgodnie z 
obowiązującymi normami, przepisami BHP, Dz.U. Nr 75 z dn. 15.06.02 oraz 
"Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych". 

 
 
 
 

Opracowała: 
mgr inŜ. Agata Gigoń 

 


