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1.WSTĘP 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania związane z 
wykonawstwem instalacji elektrycznych wewnętrznych w przebudowanych 
pomieszczeniach budynku Przedszkola 4 – oddziałowego przy ul. Chałubińskiego 22 w 
Radomiu. 
Wykonawstwo obejmuje: 

• złącze kablowe, wewnętrzną linię zasilającą, rozdzielnię główną i piętrowe budynku 
• instalację oświetleniową wewnętrzną, oświetlenia awaryjnego ewakuacyjnego w 

pomieszczeniach bez okien z których korzystają dzieci, kierunkowego i oświetlenia 
zewnętrznego budynku 

• instalację gniazd wtykowych ogólnych i komputerowych 
• domofonów do sal zajęć 
• połączeń wyrównawczych głównych i miejscowych  

2.ZAKRES I WYKONANIE ROBÓT OBJ ĘTYCH SPECYFIKACJ Ą TECHNICZN Ą 
2.1.Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 
wykonaniem instalacji elektrycznych wewnętrznych. 
Wszystkie roboty instalacyjne naleŜy wykonać zgodnie z: 
dokumentacją projektową, 
warunkami technicznymi wykonania robót zawartymi w opracowaniu: 
Warunki Techniczne Wykonywania i Odbioru Robót Budowlano – MontaŜowych – 
część V – Instalacje elektryczne ( pkt. 1.1. ÷ pkt. 1.12 ), 
przedmiotowymi normami 
Całość robót powinna być prowadzona z uwzględnieniem: 
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, 
przepisów dotyczących ochrony przeciwpoŜarowej, 
przepisów dotyczących pracy przy urządzeniach elektrycznych. 
Instalacje elektryczne wewnętrzne zaprojektowano zgodnie z: 
podstawowym aktem prawnym, którym jest ustawa Prawo Budowlane ( Dz. U. Nr 
89/1994 wraz z późniejszymi zmianami ), 
głównym aktem wykonawczym, którym jest ustawa Rozporządzenie Ministra 
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. W sprawie warunków technicznych jakim 
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie ( Dz. U. Nr. 75/2002 poz. 690 ). 
2.2. Zakres robót. 
W zakres niniejszej specyfikacji technicznej wchodzą roboty instalacyjne: 
Instalacje elektryczne wewnętrzne: 
demontaŜ instalacji elektrycznych, opraw, osprzętu, 
przygotowanie podłoŜa i montaŜ opraw, 



przygotowanie podłoŜa i montaŜ osprzętu, 
montaŜ aparatury, łączenie przewodów zgodnie ze schematem, sprawdzenie 
obwodów, 
próby i pomiary, przygotowanie podłoŜa i montaŜ tablicy, 
podłączenie obwodów instalacji elektrycznych wewnętrznych, 
układanie przewodów w tynku, na uchwytach, w listwach instalacyjnych, w rurach 
ochronnych, 
podłączenie przewodów, sprawdzenie obwodów, próby i pomiary, 
- montaŜ gniazd wtyczkowych 230V. 
3. OPIS PROJEKTOWANYCH INSTALACJI. 
Wykaz instalacji i urządzeń elektrycznych do montaŜu: 
złącze kablowe ZK-1, rozdzielnie R1, R2, R3, R0 
instalacja oświetlenia podstawowego, 
instalacja oświetlenia ewakuacyjnego, 
instalacja obwodów gniazd wtyczkowych 230 V ogólnego przeznaczenia, komputerowych i 
telefonicznych 
instalacja ochrony przeciwporaŜeniowej i połączeń wyrównawczych, 
demontaŜ instalacji elektrycznych, opraw, osprzętu. 
3.1. Zasilanie. 
Zasilanie ze złącza kablowego do rozdzielni R1 i R2 układać w rurze osłonowej pod tynkiem. 
W złączu kablowym uziemić pkt rozdziału Ŝyły PEN i wykonać połączenie wyrównawcze z 
instalacją wodociągową i centralnym ogrzewaniem przewodem LY 16 mm2. Oporność 
uziemienia ≤ 30 Ω. 
3.2. Wyłącznik główny zasilania. 
W rozdzielni R1 zaprojektowano wyłącznik główny z wyzwalaczem wzrostowym 
sterowanym przyciskiem p-poŜ. umieszczonym na zewnątrz budynku. 
3.3 . Instalacja oświetleniowa . 
Instalacja oświetlenia podstawowego. 
Rozmieszczenie i rodzaj zastosowanych opraw oświetleniowych pokazano na planie. 
Średnie wartości natęŜenia oświetlenia są zgodne z normą PN-EN 12464-1:2002. 
NaleŜy zwrócić uwagę aby instalowane oprawy były wyposaŜone w układy kompensacji 
mocy biernej. 
Instalacja oświetlenia ewakuacyjnego i awaryjnego. 
Część opraw zasilania podstawowego zostanie wyposaŜona w moduły oświetlenia 
awaryjnego z czasem świecenia po zaniku napięcia t=2h. Do opraw naleŜy doprowadzić 
niezaleŜny przewód ze stale obecnym napięciem. Oprawy oświetlenia kierunkowego 
wskazujące drogą ewakuacji zasilone będą z obwodów oświetleniowych, załączanie 
opraw będzie następowało tylko po zaniku napięcia. Czas świecenia t=3h. 
3.6. Wykonanie instalacji. 
Instalację oświetleniową i gniazd wtykowych, wykonać jako podtynkową. 
Stosować przewody kabelkowe miedziane w izolacji 750V. Obwody oświetleniowe wykonać 
przewodami 1,5 mm², a obwody gniazd wtyczkowych 2,5 mm². Osprzęt podtynkowy zwykły, 
a w pomieszczeniach wilgotnych o stopniu ochrony IPX1. Łączniki montować przy wejściu 
do pomieszczeń na wysokości 1,15 m. Gniazda wtyczkowe podwójne z bolcem ochronnym 
na wysokości 0,3 m. Przejścia przewodów przez ściany zabezpieczyć rurami ochronnymi. 
3.7. Instalacje ochronne. 
Instalacja elektryczna zaprojektowana została w układzie TN-S. Przewód ochronny musi 
posiadać ciągłość metaliczną (nie moŜe być rozłączalny Ŝadnym wyłącznikiem). Ochronie 
podlegają wszystkie części urządzeń elektrycznych, które normalnie nie znajdują się pod 



napięciem. Brodziki połączyć z przewodem PE połączeniem wyrównawczym miejscowym 
przekrojem 4 mm2. 
Wszystkie połączenia przewodów biorących udział w ochronie przeciwporaŜeniowej 
naleŜy wykonać w sposób trwały i zabezpieczyć od skutków korozji. 
Ochronę dodatkową przed poraŜeniem prądem elektrycznym zapewnią wyłączniki 
przeciwporaŜeniowe o prądzie róŜnicowym 30mA. 
Ochronę przeciwporaŜeniową zapewnia system szybkiego wyłączenia zasilania. 
4.MATERIAŁY – WYMAGANIA TECHNICZNE. 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów. 
Zastosowane materiały i urządzenia muszą spełniać wymagania n/w przepisów 
prawnych: 
artykuł nr 10 ustawy PRAWO BUDOWLANE ( Dz. U. Nr 89/1994 wraz z późniejszymi 
zmianami), 
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn. 5 sierpnia 1998r. w 
sprawie aprobaty i kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów 
budowlanych ( Dz. U. Nr 107/ 1998 r. Poz. 679 ), 
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn. 31 lipca 1998 r. w 
sprawie systemu oceny zgodności, wzoru deklaracji zgodności oraz sposobu 
znakowania wyrobów budowlanych dopuszczonych do obrotu powszechnego 
stosowania w budownictwie ( Dz. U. Nr. 113 / 1988, poz. 728), 
Zarządzenie Dyrektora Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji z dn. 20. V. 1994r. W sprawie 
ustalenia wykazu wyrobów podlegających obowiązkowi zgłaszania do 
certyfikacji na znak bezpieczeństwa i oznaczenia tym znakiem ( M.P. Nr 39 / 1994 r., 
poz. 335 z późniejszymi zmianami ). 
Do wykonania instalacji objętych projektem naleŜy zastosować materiały i aparaturę 
równowaŜnych co najmniej równowaŜnych parametrach i charakterystykach technicznych 
podanych w 
projekcie. 
5. SPRZĘT. 
Sprzęt uŜywany w robotach budowlano – montaŜowych powinien mieć ustalone 
parametry techniczne, powinny odpowiadać ogólnie przyjętym wymaganiom co do ich 
jakości, jak równieŜ wytrzymałości. 
Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. 
6. TRANSPORT. 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewoŜonych 
materiałów. 
7. ODBIÓR ROBÓT. 
Poprawność i zgodność z wymaganiami niniejszej specyfikacji dla całość projektowanych 
instalacji musi być stwierdzona na piśmie przez inwestora. 
Odbiór częściowy dotyczy w szczególności elementów instalacji, które ulegają zakryciu. W 
przypadku nie zadawalającej jakości robót lub uŜytych materiałów Wykonawca będzie musiał 
wykonać na własny koszt niezbędne poprawki, wymiany instalacji. Roboty uznaje się za 
wykonane zgodnie z dokumentacją projektową i zapisem materiałów dzienniku budowy, 
jeŜeli wszystkie pomiary i badania dały wyniki pozytywne. 
Po zakończeniu robót, przed odbiorem technicznym wykonawca powinien przedstawić 
dokumentację powykonawczą, wraz z kompletem dokumentów potwierdzających jakość 
techniczną wykonanych instalacji oraz zastosowanych materiałów i urządzeń, protokoły 
pomiarów izolacji i ochrony przeciwporaŜeniowej instalacji elektrycznej. 



Zgodność dokumentacji powykonawczej ze stanem faktycznym powinien potwierdzić 
Inspektor Nadzoru. 
8.WYKAZ PRZEPISÓW PRAWNYCH. 
8.1.USTAWY: 
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - PRAWO BUDOWLANE ( Dz. U. Nr 89/1994 wraz z 
późniejszymi zmianami), 
Ustawa z dnia 3 kwietnia 1993 r. - o badaniach i certyfikatach ( Dz.U. Nr 55, poz. 250; 
z późniejszymi zmianami ). 
8.2.ROZPORZĄDZENIA: 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 
technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U.Nr.75/2002 poz. 
690 ), 
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 26 września 1997r. w sprawie 
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, 
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn. 5 sierpnia 1998r. w 
sprawie aprobaty i kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów 
budowlanych ( Dz. U. Nr 107/ 1998 r. Poz. 679 ), 
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn. 31 lipca 1998r. W 
sprawie systemu oceny zgodności, wzoru deklaracji zgodności oraz sposobu 
znakowania wyrobów budowlanych dopuszczonych do obrotu powszechnego 
stosowania w budownictwie ( Dz. U. Nr. 113 / 1988, poz. 728). 
8.3.ZARZĄDZENIA: 
Zarządzenie Dyrektora Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji z dnia 20 maja 1994 r. w 
sprawie ustalenia wykazu wyrobów podlegających obowiązkowi zgłaszania do 
certyfikacji na znak bezpieczeństwa i oznaczenia tym znakiem ( M.P. Nr 39 / 1994 r., 
poz. 335 z późniejszymi zmianami ). 
 
Opracował: 
Andrzej Rabiniak 


