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ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA TOM I – PROJEKT 
ARCHITEKTONICZNO – BUDOWLANY  
 
I. DOKUMENTY FORMALNO - PRAWNE 
 

- kopia uprawnień projektantów oraz zaświadczenia o 
przynaleŜności do odpowiednich izb samorządów zawodowych; 

- oświadczenia projektantów o sporządzeniu projektu 
budowlanego zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz 
zasadami wiedzy technicznej (art.20 p.4 Ustawy Prawo 
Budowlane); 

 

- oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania 
nieruchomością na cele budowlane. 

 
II. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO – 
BUDOWLANEGO. 
 
III. OPIS TECHNOLOGICZNY 
 
IV. CZĘŚĆ GRAFICZNA DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO – 
BUDOWLANEGO 
 
Rys. nr 1 – sytuacja 1:500 
Rys. nr 3 – rzut parteru 1:50 
Rys. nr 4 – rzut piętra 1:50 
Rys. nr 5 – rzut dachu 1:50 
Rys. nr 6 – przekrój 1-1, 2-2 1:50 
Rys. nr 7 – zestawienie stolarki 1:50 
Rys. nr 8 – technologia parter 1:50 
Rys. nr 9 – technologia piętro 1:50 
Rys. nr 10 – technologia piętro 1:50 
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II. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO – 
BUDOWLANEGO. 
 
 
 
1. Inwestor:        
 
GMINA MIASTA RADOMIA 
WYDZIAŁ INWESTYCJI 
UL. KILIŃSKIEGO 30 26-600 RADOM 
 
2.  Jednostka projektowa:           
 
„ARCHI-RAD 2000” 
BIURO PROJEKTÓW 
mgr  inŜ. arch.  PIOTR WYPCHŁO 
ul. Kelles-Krauza 13 26-600 Radom 
tel.0-48 385 15 56, 0-606 95 34 19 
 
 
3. Podstawa opracowania: 
 
3.1 Umowa z Inwestorem  
3.2 Wizja lokalna w terenie inwestycji. 
3.3 Dokumentacja fotograficzna. 
3.4 Inwentaryzacja architektoniczno – budowlana. 
3.5 Dokumentacja techniczna budynku z 1959 r. ,  
3.6 Obowiązujące przepisy techniczne.       
 
        
4. Lokalizacja i opis terenu 
 

Budynek zlokalizowany jest w dzielnicy Planty na działce nr ew.4/3. 
Teren wokół budynku jest równy, bez zauwaŜalnych spadków,  
częściowo zadrzewiony  i pokryty nawierzchnią trawiastą. Na działce 
znajduje się oczko wodne przewidziane ze względów bezpieczeństwa do 
zasypania piachem i utworzenia w tym miejscu piaskownicy. 

Do budynku prowadzą chodniki z płyt betonowych oraz podjazd            
o nawierzchni betonowej . 
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5. Obsługa komunikacyjna 
 

Budynek obsługiwany jest poprzez sieć chodników i drogę 
wewnętrzną o nawierzchni betonowej o szerokości około 4m. Do 
budynku prowadzi podjazd pod wejście zapleczowe do kuchni  od tyłu, 
zakończony placem do zawracania. Teren przedszkola w całości jest 
ogrodzony, wjazd główny z ul. Chałubińskiego. Wszyscy odwiedzający 
mają do dyspozycji istniejące miejsca parkingowe ogólnodostępne 
zlokalizowane przy ulicy Chałubińskiego. 

Projekt nie przewiduje przebudowy istniejącego układu 
komunikacyjnego wokół budynku . 

  
 
6. ZałoŜenia i cel niniejszego opracowania projektowego 
 

Niniejsza projekt architektoniczny obejmuje przebudowę                        
i remont istniejącego budynku przedszkola zlokalizowanego na 
terenie działki 4/3 przy ul. Chałubińskiego w Radomiu. Opracowanie 
projektowe ma na celu przystosowanie budynku do obecnie 
obowiązujących przepisów budowlanych. PoniewaŜ obiekt jest w 
trakcie uŜytkowania a niniejsze opracowanie projektowe dotyczy 
przebudowy i remontu bez zmiany sposobu uŜytkowania w związku z 
powyŜszym projekt nie wymaga uzgodnienia rzeczoznawcy p.poŜ 

 
7. Przedmiot i zakres opracowania 
 

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany architektoniczny 
przebudowy i remontu  budynku przedszkola. 
Istniejący budynek posiada dwie kondygnacje nadziemne  i jedną 
podziemną. Wiek budynku około 50 lat  - stan techniczny wymagający 
remontu. ( opinia techniczna w projekcie konstrukcyjnym ) 
Niniejsze opracowanie projektowe przewiduje  wykonanie następujących 
prac: 
-  dobudowę od strony północnej podnośnika hydraulicznego do 
transportu osób niepełnosprawnych, 
-  przebudowę pomieszczeń higienicznosanitarnych dla dzieci i    
   przystosowanie ich dla osób niepełnosprawnych ruchowo 
-  przebudowę układu funkcjonalnego budynku w celu uzyskania   
pomieszczeń dydaktycznych dla przedszkola 4-oddziałowego  
-  wymianę drzwi wewnętrznych z poszerzeniem i wbudowaniem nowych      
   nadproŜy – dostosowanie dla osób niepełnosprawnych i obecnie   
   obowiązujących przepisów 
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-  wymiana warstw posadzkowych w niektórych pomieszczeniach i 
wyłoŜenie podłogi gresem 
-  wymiana glazury i terakoty w pomieszczeniach higieniczno – 
sanitarnych 
- cyklinowanie i lakierowanie istniejącego parkietu 
-  wykonanie gładzi tynkowej i malowanie wszystkich pomieszczeń 
-  częściowa wymiana instalacji c.o. wraz z grzejnikami 
-  częściowa wymiana instalacji wod.-kan. i jej rozbudowa. 
- wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej we wskazanych 
pomieszczeniach 
-  wymiana kompletnej instalacji elektrycznej 
 
8.  Układ funkcjonalny. 
 
 Zasadniczy układ funkcjonalny budynku przedszkola w wyniku 
przebudowy i remontu  budynku pozostanie niezmieniony. Projekt ma 
jednak na celu w miarę moŜliwości dostosowanie budynku do obecnie 
obowiązujących przepisów.  
 Na podstawie danych przekazanych przez Inwestora liczebność 
personelu budynku na wszystkich zmianach kształtuje się następująco: 
15 kobiet (dyrektorka, 7 przedszkolanek, pracownik administracyjny, 4 
osoby personelu kuchennego, 2 sprzątaczki) 
 Natomiast maksymalna liczba dzieci uczęszczających do 
przedszkola  wynosi 100. 
 
 
9. Ochrona przeciwpoŜarowa. 
 
9.1 Istniejący budynek przedszkola objęty niniejszym opracowaniem 
projektowym (kat. ZL) zlokalizowany jest w odległości 18 metrów od 
najbliŜszych sąsiednich budynków w kategorii PM (wymagane 8m).  
9.2 Budynek jako przeznaczony przede wszystkim do uŜytku ludzi o 
ograniczonej moŜliwości poruszania się  naleŜy zakwalifikować do 
kategorii zagroŜenia ludzi ZL II. 
9.3 Budynek naleŜy traktować jako niski (wys. 11 m), posiada 2 
kondygnacje nadziemne i 1 podziemną,  
9.4 Wymagana klasa odporności poŜarowej dla budynku, zaliczonego do 
kategorii ZL II „niskiego” (N) – klasa „C” przy 2 kondygnacjach 
podziemnych. 
9.5 Poszczególne elementy budynku w klasie „C” powinny posiadać 
następującą klasę odporności ogniowej: 
- główna konstrukcja nośna – R 60 
- konstrukcja dachu - R 15 



 6 

- strop – REI 60 
- ściana zewnętrzna – EI 30 
- ściana wewnętrzna – EI 15 
- przekrycie dachu – E 15 
Wszystkie elementy budynku spełniają powyŜsze wymagania. 
9.6 Dopuszczalna powierzchnia strefy poŜarowej w budynku niskim (N) 
wielokondygnacyjnym w kategorii ZL II wynosi 5000m². W tym przypadku 
łączna powierzchnia budynku wynosi ~800 m² - budynek nie musi być 
dzielony na strefy poŜarowe. 
9.8 W budynku znajdują się hydranty wewnętrzne Ø25 na kaŜdej 
kondygnacji. 
9.9 Na zewnątrz budynku przy ulicy Chałubińskiego są hydranty 
zewnętrzne. 
9.11 Na terenie przedszkola obok budynku znajdują się drogi 
wewnętrzne utwardzone spełniające rolę dróg poŜarowych. 
9.12 Poddasze nieuŜytkowe oddzielone ścianą o odporności ogniowej 
EI60 (drzwi na strych EI30) i stropem EI60 (zamontowane klapy 
oddymiające przeciwpoŜarowe na kanałach wentylacji mechanicznej) 
 
10. Dane dotyczące powierzchni i gabarytów budynku 
 
10.1  Długość budynku: 27,60m 
10.2  Szerokość budynku: 13,20m 
10.3  Powierzchnia zabudowy: 365 m2 
10.4  Powierzchnia uŜytkowa: 840 m2 
10.5  Kubatura budynku: 4200 m3 
10.6  Ilość kondygnacji nadziemnych: 2 
10.7  Wysokość budynku: 11,50m  
 
11. Konstrukcja  budynku. 
 
11.1 Stan istniejący. 
 
11.1.1 Układ konstrukcyjny podłuŜny  o rozstawie ścian 6,3 m i dla 

klatki schodowej 2,3 m. 
11.1.2  Ławy fundamentowe Ŝelbetowe i z kamienia łupanego 
11.1.3  Ściany kondygnacji nadziemnych murowane z cegły 

ceramicznej pełnej 
11.1.4 Ścianki działowe z cegły dziurawki 
11.1.5 Stropy nad piwnicą: w części schronu – Ŝelbetowy oraz 

gęstoŜebrowy DMS 
                   Strop nad parterem i piętrem – gęstoŜebrowy DMS 
11.1.6 NadproŜa Ŝelbetowe  
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Szczegółowy opis istniejącej i projektowanej  konstrukcji budynku w 
projekcie konstrukcyjnym. 
 
 
 
 
12. Wykończenie wewnętrzne budynku: 
 
13.1 Posadzki. 
We wszystkich pomieszczeniach w których przewiduje się pozostawienie 
parkietu naleŜy wykonać jego cyklinowanie i malowanie lakierem 
Na klatce schodowej i w hallu głównym oraz szatni na parterze 
zastosowano gresy antypoślizgowe.(przewiduje się wymianę warstw 
posadzkowych w tych miejscach) 
13.2 Ściany. 
We wszystkich pomieszczeniach (hall, sale zajęć, jadalnia ) lamperia do 
wysokości 2,05m, powyŜej lamperii malowanie farbą akrylową. Przed 
malowaniem skuć odpryski tynku, uzupełnić wszelkie ubytki i wykonać 
gipsowe gładzie szpachlowe. 
W pomieszczeniach higieniczno – sanitarnych (łazienki, wc, umywalnie, , 
pom. porządkowe, zaplecze kuchenne ) glazura na pełną wysokość 
pomieszczenia w kolorach białym lub innym pastelowym np. 
BALDOCER,  
13.3 Sufity. 
We wszystkich pomieszczeniach sufity  malowane farbą akrylową w 
kolorze białym po uprzednim wykonaniu gipsowej gładzi szpachlowej. 
13.4 Drzwi wewnętrzne do pomieszczeń drewniane w okleinie kolor klon, 
drzwi w korytarzach z przeszkleniami, do kuchni i zmywalni PCV białe z 
przeszkleniami. 13.5 Odboje z płyty MDF w hallu  w okleinie kolor klon. 
13.6 W pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych przystosowanych dla 
osób niepełnosprawnych uchwyty i siedziska natryskowe podnoszone 
np. ERGO-PLUS w kolorze białym. 
13.7 Balustrady klatek schodowych oczyścić i malować emalią ftalową w 
kolorze niebieskim, poręcz wymienić na nową z drewna dębowego 
lakierowanego lakierem bezbarwnym do drewna, podobnie nowy 
pochwyt. 
 
12. Wykończenie zewnętrzne budynku: 
 
Przewiduje się naprawę schodów zewnętrznych, uzupełnienie ubytków 
preparatem SIKA. 
Projektuje się zamontowanie barierki ze stali nierdzewnej osłaniającej 
zagłębienie do okien piwnicznych przy wejściu głównym . 
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Istniejący staw zostanie zasypany piachem, obrzeŜe nadlane betonem 
B20 do zamontowania siedziska drewnianego i będzie słuŜył jako 
piaskownica dla dzieci. 
Istniejące ogrodzenie z siatki do odmalowania , uzupełnienie ubytków w 
siatce oraz w części południowej naprawa zniszczonej podmurówki 
(nadlanie betonem). 
Ogrodzenie słupa eWn barierkami stalowymi firmy Comes Sokołowscy. 
Zamontowanie urządzeń placu zabaw firmy Comes Sokołowscy  
(zgodnie z rys. nr 2) 
Istniejące ogrodzenie: reperacja cokołu i części stalowej ogrodzenia, 
odmalowanie siatki i słupków. 
 
 
    
 
 

 
opracował: 
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III. OPIS TECHNOLOGICZNY 
 
 

I. CZĘŚĆ OPISOWA. 
 

1. Przedmiot opracowania. 
2. Podstawa opracowania. 
3. Program uŜytkowy, zatrudnienie. 
4. Wytyczne technologiczne dla projektów branŜowych. 
4.1 Wytyczne budowlano-konstrukcyjne. 
4.2 Wytyczne dla instalacji sanitarnych. 
4.3 Wytyczne dla instalacji elektrycznych. 
4.4 Wytyczne p.poŜ. 
4.5 Wymagania bhp. 
5. WyposaŜenie technologiczne. 

 
II. CZĘŚĆ RYSUNKOWA 

 
      Rys. nr 8 – technologia parter 1:50 
      Rys. nr 9 – technologia piętro 1:50 
 
1. Przedmiot opracowania 
 
Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny technologiczny przedszkola 
4-oddziałowego dla 100 dzieci w Radomiu przy ulicy Chałubińskiego 22. 
W zakres prac remontowo-wchodzi: 
- remont i wyposaŜenie pomieszczeń na potrzeby placówki przedszkolnej – 4 , 
sale dydaktyczne, 2 sale gimnastyczne, gabinet logopedyczny, sanitariaty, 
szatnia dla dzieci, gabinet dyrektora, pralnia, pomieszczenia dla administracji i 
obsługi 
- adaptacja i wyposaŜenie pomieszczeń na kuchnię z blokiem Ŝywieniowym 
oraz jadalnię 
- zagospodarowanie terenu wokół budynku i zainstalowanie urządzeń na placu 
zabaw 
- dostosowanie budynku do potrzeb osób niepełnosprawnych poprzez 
zastosowanie zewnętrznego podnośnika (transport -2 kondygnacje) 
 
2. Podstawa opracowania 
 
Projekt opracowano w oparciu o: 
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- warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. 
Dz. U. nr 75 z dnia 15.06.2002 r., poz 690 wraz z późniejszymi zmianami 
- rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia  
16.06.2003 r. w sprawie ochrony przeciwpoŜarowej budynków, innych 
obiektów budowlanych i terenów Dz. U. nr 80/2006. poz. 563. 
- obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 
28.08.2003 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra 
Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i 
higieny pracy, Dz. U. nr 169/2003, poz. 1650 
- wytyczne programowo – funkcjonalne projektowania przedszkoli, Warszawa 
1979 r. 
 
3. Program uŜytkowy. 
 
 
Uwagi technologiczne 
- liczba dzieci uczęszczających do projektowanego przedszkola wynosi 100 – 
przedszkole czterooddziałowe ( 4x 25 dzieci). 
- dzieci przebywające w przedszkolu będą korzystać z trzech posiłków dziennie, 
tj. ze śniadań, obiadów i podwieczorków. 
- odpadki konsumpcyjne będą wynoszone po zakończeniu działalności 
gastronomicznej w workach polietylenowych grubych zgodnych z programem 
HACAP do śmietnika kontenerowego zlokalizowanego na działce przedszkola. 
- przedszkole będzie czynne od godziny 6.00 – 18.00 , tzn. 12 godzin dziennie. 
- bielizna brudna zbierana będzie do worków plastikowych składowanych w 
magazynie brudnej bielizny. 
- w pomieszczeniu zmywalni naczyń stołowych przewidziano maszynę do 
mycia naczyń typ. ZK-05.2 
- w wc dzieci maty antypoślizgowe firmy 3M przed umywalkami 
 
Zatrudnienie 
Przewiduje się następujące zatrudnienie: 
- dyrektorka przedszkola – 1 kobieta 
- pracownik administracyjny – 1 kobieta 
- personel pedagogiczny – 7 ( same kobiety ) 
- personel zespołu Ŝywienia – 4 ( same kobiety ) 
- personel utrzymania czystości i konserwator – 2 kobiety 
Łacznie 15 osób! 
 
4. Wytyczne  technologiczne dla projektów branŜowych 
 
Wytyczne budowlano-konstrukcyjne 
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Minimalna wysokość pomieszczeń w świetle powinna wynosić 3,0 m ale z 
uwagi, Ŝe jest to obiekt istniejący dopuszcza się istniejącą 2,50m.  
We wszystkich pomieszczeniach naleŜy przewidzieć i przeanalizować istniejącą 
wentylację grawitacyjną zgodnie z PN/B-03430. Stosunek powierzchni podłogi 
powinien wynosić w salach zajęć od 1:2 do 1:4 (warunek spełniony w budynku) 
Nie naleŜy stosować drzwi wahadłowych. 
Szyby w drzwiach naleŜy zabezpieczyć przed stłuczeniem, zaleca się stosowanie 
szkła bezpiecznego. 
Parapety okien w salach zajęć na wysokości od 45 do 55 cm nad podłogą. 
Podłogi w salach zajęć powinny być ciepłe i łatwe do utrzymania w czystości. 
Wszystkie grzejniki w salach , w których przebywają dzieci powinny być 
osłonięte 
Celem uniknięcia wypadków naleŜy wykonać specjalne zabezpieczenia na 
wszystkich poręczach klatek schodowych uniemoŜliwiające dzieciom 
ześlizgiwanie się po nich. 
RównieŜ ze względów bezpieczeństwa naleŜy wykonać specjalną obudowę dla 
wszystkich grzejników grzejników c.o. znajdujących się na traktach 
komunikacyjnych. 
W pomieszczeniach zespołu Ŝywienia (produkcyjnych) połączenia ścian  z 
posadzkami powinny być zaokrąglone – min. promień zaokrąglenia 6 cm. 
 
Wytyczne dla instalacji sanitarnych 
 
Dla wszystkich pomieszczeń przewidziano wentylację grawitacyjną zgodną z 
PN/B-03430. 
Dla pomieszczeń przeznaczonych do przebywania dzieci strumień powietrza 
zewnętrznego moŜe  być obniŜony z 20 m3/godz. do 15 m3/h dla kaŜdego 
dziecka. 
Wymagane temperatury pomieszczeń powinny być zgodne z obowiązującymi 
normami temperatur obliczeniowych dla pomieszczeń ogrzewanych – Dz.U. nr 
75/2002, dział IV, roz. 4 – tabela temp. obliczeniowych 
W ustępach ogólnodostępnych naleŜy stosować wentylację grawitacyjną lub 
mechaniczną, w ustępach z oknem i jedną kabiną, w innych mechaniczną, 
włączaną automatycznie i spełniającą po wyłączeniu funkcję wentylacji 
grawitacyjnej. 
W pomieszczeniach umywalni naleŜy zapewnić co najmniej dwukrotną 
wymianę powietrza w ciągu godziny, natomiast w pomieszczeniach z 
natryskami wymiana ta nie powinna być mniejsza niŜ pięciokrotna w ciągu 
godziny. 
W zespołach sanitarnych dzieci naleŜy stosować 
- miski ustępowe o zmniejszonych wymiarach 50x35 cm 
-umywalki o zmniejszonych wymiarach 40 x 35 cm 
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- natrysk składający się z płytkiej miski umieszczonej na wysokości 45 cm nad 
podłogą i baterii natryskowej z ruchomym sitkiem. 
Pomieszczenie porządkowe powinno być wyposaŜone w zlew umieszczony na 
wysokości 45 cm nad podłogą oraz w zawór czerpalny ze złączką do węŜa. 
Ilość ciepła i wilgoci wydzielane do otoczenia z maszyn i urządzeń kuchennych 
naleŜy przyjmować wg „Zasady projektowania wentylacji stołówek stołówek 
zakładach przemysłowych” BISTYP, Warszawa 1980 r. 
Ilość wymian powietrza w pomieszczeniach produkcyjnych powinna wynikać z 
obliczeń uwzględniających ilość ciepła i wilgoci wydzielanych przez urządzenia 
i ludzi. 
Ilość wymian powietrza nie powinna być jednak mniejsza niŜ: 
-zaplecze                                   min 6 – 10 wym/godz 
-zmywalnia naczyń stołowych                5 wym/godz 
-magazyny minimum                               2 wym/ godz 
- w sali konsumpcyjnej minimum 10 wym/godz. ( naleŜy zapewnić 20 m3/osobę 
/ godzinę ) maksimum w Sali konsumpcyjnej 3 osoby dorosłe + 25 dzieci. 
Nad kuchenką oraz nad patelnią elektryczną przewidzieć okap z wyciągiem 
mechanicznym. 
Na stanowisku mycia naczyń kuchennych zlewozmywak dwukomorowy 80x60 
cm. Odprowadzenie ścieków ze zmywalni naczyń stołowych przez osadnik 
tłuszczu z wyjmowanym wiaderkiem osadnikowym zlokalizowany poza 
budynkiem. 
ZuŜycie wody do celów technologicznych. 
Przy wskaźniku 50 litrów na jedno dziecko – zapotrzebowanie wody 
wyniesie:115 x 50 = 6300 litrów/dobę, w tym 50% wpdy ciepłej o temp. +55 
stopni Celsjusza. 
Ilość ścieków technologicznych naleŜy przyjmować w wielkości 90% zuŜycia 
wody. 
 
 
Wytyczne dla instalacji elektrycznych 
 
Oświetlenie sztuczne pomieszczeń zgodnie z przedmiotową normą PN/E – 
02043. Światło powinno być zbliŜone do naturalnego. 
Urządzenia i maszyny zastosowane wg projektu zasilane energią elektryczną 
powinny posiadać instalację ochronną od poraŜeń wykonaną zgodnie z normą 
PN-IEC 60364.  
Ilość gniazd wtykowych, ich rodzaj oraz moc określono w części rysunkowej 
projektu. 
W pomieszczeniach dostępnych dla dzieci gniazdka wtykowe powinny być 
zainstalowane na wysokości min. 1,5m. 
Zestawienie mocy zainstalowanych urządzeń w kuchni: 
- kuchenka 4-płytowa elektryczna  – 9kW – 2 szt. 
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- patelnia elektryczna – 5,4 KW – 1 szt. 
- maszyna do mycia naczyń – 3,90 kW – 1 szt. 
Współczynnik jednoczesnośći pracy równy 0,6. 
 
Wytyczne p.poŜ. 
 
Kategoria zagroŜenia ludzi ZL II. W oparciu o rozporządzenie MSW w sprawie 
ochrony p.poŜ. na kaŜde 200 m2 powierzchni uŜytkowej przewidzieć 1 
jednostkę podręcznego sprzętu gaśniczego. 
 
Wymagania bhp 
 
Wszystkie maszyny i urządzenia muszą spełniać wymagania w zakresie BHP 
wyszczególnione w Obwieszczeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki 
Społecznej z dnia 28.08.2003 r. w sprawie jednolitego tekstu Rozporządzenia 
Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów 
bezpieczeństwa i higieny pracy. Dz. U. nr 169, poz. 1650. 
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II. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY 

ZDROWIA 

 
 
OBIEKT: 
 

BBUUDDYYNNEEKK  PPRRZZEEDDSSZZKKOOLLAA  

  PPRRZZYY  UULL..  CCHHAAŁŁUUBBIIŃŃSSKKIIEEGGOO  

W RADOMIU, NR EW. DZ. 4/3  
 
 
ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO: 
 

UL. Chałubińskiego 22 
RADOM, 26-600 
NR EW. DZIAŁKI: 4/3 

 
INWESTOR: 
                               GMINA MIASTA RADOMIA 
                               WYDZIAŁ INWESTYCJI 
                               UL. KILIŃSKIEGO 30 26-600 RADOM 
    
 
 

 
PROJEKTANT: 
                              „ARCHI-RAD 2000” 
                               arch. PIOTR WYPCHŁO 
                               BIURO PROJEKTÓW: UL. KELLES- KRAUZA 13 LOK. U7 
                               26-600 RADOM, TEL. 048 385 15 56 
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Część opisowa informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia  
 

1. Dane ogólne: 

Podstawa opracowania: 

- zlecenie inwestora 

- Projekt budowlany budynku handlowo-usługowego przy ulicy Chałubińskiego 22j w Radomiu nr ewid. 
Działek 4/3   

--  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

 
2. Zakres robót oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów. 

 
Podczas realizacji projektowanego budynku wykonywane będą następujące roboty 
budowlane: 
- prace ziemne 
- rozbiórkowe 
- zbrojarskie 
- betonowe i Ŝelbetowe 
- montaŜowe 
- murarskie 
- spawalnicze 
- instalacyjne 
- wykończeniowe 
- dekarskie i dachowe 
- zagospodarowanie terenu i mała architektura 
 
3. Wykaz istniejących obiektów budowlanych. 

   Na terenie objętym opracowaniem znajdują się budynki usługowo-mieszkalne jedno i 
dwukondygnacyjne. 
 
4. Elementy zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagroŜenie bezpieczeństwa i 
zdrowia ludzi 
 
ZagroŜenia związane są z: 
- pracą maszyn i sprzętu uŜywanych podczas niwelacji terenu 
- głębokimi wykopami pod fundamenty i głęboko posadowione przyłącza i inne elementy uzbrojenia 
terenu 
- ruchem cięŜarówek i innych środków transportu na terenie placu budowy 
- pracą urządzeń dźwigowych 
- transportem i rozładunkiem materiałów  
 

4. ZagroŜenia występujące podczas realizacji robót budowlanych, skala i rodzaj zagroŜeń, miejsce i 
czas ich wystąpienia 

 
Realizacja inwestycji wiąŜe się z zagroŜeniami dla wykonawców i osób postronnych wynikających 

z: 
- pracy maszyn i urządzeń, transportu materiałów – przez cały okres budowy 
- wykonywania robót budowlanych przy uŜyciu maszyn i urządzeń technicznych np. wciągnięcie 

kończyn pracownika przez napęd, potrącenie łyŜką koparki, poraŜenie prądem elektrycznym itp. 
- uderzenie spadającym przedmiotem osoby postronnej korzystającej z ciągu pieszego 

usytuowanego przy budowanym obiekcie (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej) 
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- montaŜ konstrukcji stalowych – ryzyko przygniecenia pracownika 
- wykonywanie wykopów wąskoprzestrzennych o głębokości powyŜej 1,5m (sieci uzbrojenia) – 

niebezpieczeństwo zasypania pracownika 
- prace prowadzone na wysokości – ryzyko upadku 
- montaŜ ślusarki i przeszkleń 
- prace izolacyjne i wykończeniowe, związane z uŜyciem substancji toksycznych (lepiki, farby, 

rozpuszczalniki, kleje) 
- prace szczególnie niebezpieczne z uŜyciem gazów – spawanie, termozgrzewalnie papy itp. 
- zagroŜenie poŜarowe placu budowy przez cały czas jej trwania. 

 
5. Sposób prowadzenia instruktaŜu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót 

szczególnie niebezpiecznych 
 
 Robotnicy powinni posiadać odpowiednie kwalifikacje, zostać przeszkoleni przez kierownika 
robót przed przystąpieniem do pracy, poinformowani o istniejących zagroŜeniach, sposobie 
postępowania w przypadku awarii lub wypadku i wyposaŜeni w środki ochrony indywidualnej. 
 Na placu budowy powinny być udostępnione do stałego korzystania aktualne instrukcje 
bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczące: 
- wykonywania prac związanych z zagroŜeniami wypadkowymi lub zagroŜeniami zdrowia 
pracowników, 
- obsługi maszyn i urządzeń technicznych, 
- postępowania z materiałami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi, 
- udzielania pierwszej pomocy. 
 Pracownicy powinni być zapoznani przez kierownika budowy ze specyfiką pracy i działać 
zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w 
sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych Dz. U. nr 47 
poz.401. 
 
6. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z 

wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagroŜenia zdrowia lub w ich 
sąsiedztwie, w tym zapewniające bezpieczną i sprawną komunikację, umoŜliwiającą szybką 
ewakuację na wypadek poŜaru, awarii i innych zagroŜeń. 
 
Sposoby bezpiecznego wykonywania robót ziemnych. 

 
Prowadzenie robót ziemnych winno być poprzedzone sprawdzeniem gruntu pod względem 

istnienia instalacji takich jak: elektryczna, wodociągowa, kanalizacyjna, gazowa, telekomunikacyjna 
itp. W przypadku ich istnienia naleŜy określić bezpieczną odległość w pionie i poziomie w jakiej mogą 
być wykonywane te roboty. Miejsca przebiegu instalacji naleŜy oznaczyć trwałymi i widocznymi 
znakami. Kopanie rowów poszukiwawczych w celu ustalenia połoŜenia przewodów, jeŜeli odspajanie 
gruntu odbywa się na głębokości większej niŜ 40cm powinno odbywać się sposobem ręcznym bez 
uŜycia kilofa. Wykopy naleŜy ogrodzić taśmą biało – czerwoną i ustawić tablice ostrzegawcze. W 
sytuacji, gdy w pobliŜu znajdują się inne stanowiska pracy naleŜy ustawić trwałe bariery o wys. 1,1m 
ponad terenem w odległości nie mniejszej niŜ 1m od krawędzi wykopu lub klina odłamu gruntu. 
Skarpy, po deszczu, mrozie lub dłuŜszej przerwie w pracy podlegają sprawdzeniu. Przy wydobywaniu 
urobku sprzętem mechanicznym pracownicy winni znajdywać się w bezpiecznej odległości poza 
zasięgiem tego sprzętu. Ruch środków transportowych przy wykopach powinien się odbywać poza 
klinem odłamu gruntu. W samochodach wywoŜących urobek poza teren budowy i poruszających się 
drogami publicznymi naleŜy umyć koła lub w inny sposób skutecznie je oczyścić, przy opuszczaniu 
placu budowy. Przy prowadzeniu robót ziemnych koparka powinna być ustawiona w odległości, co 
najmniej 0,6m poza klinem odłamu. Przy pracach koparka przedsiębierną nie wolno dopuszczać do 
tworzenia się nawisów. Kierowca samochodu, na który ładowany jest urobek powinien przebywać 
poza kabiną pojazdu. Przebywanie osób pomiędzy ścianą wykopu a koparką nawet w czasie jej 
postoju jest zabronione. 

Przy wykonywaniu wykopów powinny być ponadto spełnione warunki: 
• Górna krawędź bali powinna sięgać na wysokość, co najmniej 0,15 m ponad teren 
• Wykop rozparty powinien być przykryty szczelnie balami, jeŜeli przewidziany jest ruch przy 

nim lub, jeśli znajduje się w obrębie pracy Ŝurawia 
• Stan rozparcia lub podparcia ścian wykopu naleŜy sprawdzić przed kaŜdym zejściem 

pracowników do wykopu 
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• Rozpory powinny być tak zamocowane, aby nie nastąpiło samoczynne wypadanie 
• Pogłębianie wykopów więcej niŜ o 0,5 m w gruntach spoistych, a w pozostałych o 0,3 m moŜe 

odbywać się po odeskowaniu ścian 
• W kaŜdej fazie robót pracownicy powinni znajdować się w części wykopu odeskowanego 
• W razie konieczności dokonywania pośredniego przerzutu urobku w pionie naleŜy zbudować 

pomost 
JeŜeli wykop osiągnie głębokość większą niŜ 1 m od poziomu terenu naleŜy wykonać bezpieczne 
zejścia (wyjścia) dla pracowników. 
Ruch środków transportowych przy wykopach powinien odbywać się poza klinem odłamu gruntu. 

 
Sposoby bezpiecznego wykonywania robót zbrojarskich. 

 
Stoły warsztatowe i maszyny zbrojarskie powinny być ustawione pod zadaszeniem chroniącym 

przed opadami atmosferycznymi. 
Stoły i maszyny naleŜy trwale przytwierdzić do podłoŜa – podłoŜe utwardzić. 
Poszczególne elementy zbrojenia lub stal składować na podkładach drewnianych lub utwardzonym 
placu. Maszyny zaopatrzyć w instrukcje obsługi i bhp.  
Cięcie prętów przy uŜyciu szlifierek kątowych powinno odbywać się po zabezpieczeniu pracownika w 
okulary ochronne, rękawice przeciwwibracyjne i ochronniki słuchu. Przy cięciu prętów zbrojarskich 
noŜycami ręcznymi naleŜy cięty pręt oprzeć obustronnie na kozłach lub stole zbrojarskim. Zakładanie 
zbrojenia, przestawianie odbojnic lub trzpienia przy gięciu stali na mechanicznej giętarce dopuszczone 
jest tylko przy unieruchomionej tarczy giętarki. W czasie montaŜu zbrojenia elementów przylegających 
do zewnętrznej krawędzi budynku zbrojarze powinni być zaopatrzeni w szelki bezpieczeństwa i linki 
asekuracyjne. Elementy zbrojenia przenoszone za pomocą dźwigów powinny być zawieszone 
stabilnie i zabezpieczone przed przesunięciem. 
  
Na wydzielonym terenie, o którym mowa w ust. 1, zabronione jest: 

• Przebywanie pracowników wzdłuŜ wyciąganego pręta zbrojeniowego w czasie prostowania 
stali, 

• Przebywanie osób niezatrudnionych przy prostowaniu stali, 
• Organizowanie innych stanowisk roboczych i składowisk. 

Przy przecinaniu mechanicznym prętów zbrojeniowych chwytanie ręką prętów w odległości mniejszej 
niŜ 50 cm od noŜyc jest zabronione 
Pręty o średnicy większej niŜ 20 mm mogą być odginane wyłącznie za pomocą urządzeń 
mechanicznych.  
 

Sposoby bezpiecznego wykonywania robót betonowych i Ŝelbetowych. 
 

Przy dostarczaniu masy betonowej samochodami punkt zsypu powinien być wyposaŜony w 
odbojnice zabezpieczające samochód przed stoczeniem się. Pojemniki do transportu masy betonowej 
powinny być wyposaŜone w klapy łatwo otwierane zabezpieczone przed przypadkowym rozładunkiem. 
OpróŜnianie pojemnika naleŜy dokonywać stopniowo i równomiernie, aby nie dopuścić do 
przeciąŜenia szalunku. Wylewanie masy betonowej nie moŜe być dokonywane z wysokości większej 
niŜ 1m.  

Zabronione jest: 
• Podchodzenie do transportowanego zbrojenia wcześniej, zanim znajdzie się ono na 

wysokości 0,5 m ponad formą, 
• Chwytanie rękami za skrajne wkładki szkieletu zbrojenia układanego w formy. 

 
Sposoby bezpiecznego wykonywania robót montaŜowych. 

 
Urządzenia dźwignicowe stosowane do montaŜu muszą posiadać odbiór przez Dozór Techniczny, 

posiadać ksiąŜkę pracy sprzętu, trwałe oznaczenie dźwigu, uŜywane zawiesia montaŜowe atest i 
podany udźwig. 
MontaŜu nie naleŜy prowadzić, gdy: 

• szybkość wiatru przekracza 10 m/s 
• przy złej widoczności (zmierzch, mgła) 
• w porze nocnej jeŜeli oświetlenie nie przekracza natęŜenia 50 lux. 
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W czasie przemieszczania elementów konstrukcyjnych stosować linki kierunkowe. Miejsce montaŜu 
wygrodzić taśmą ostrzegawczą oznaczając tym samym strefę niebezpieczną, ustawić tablice 
informacyjne i ostrzegawcze.  
Przebywanie pracowników na górnych powierzchniach ścian, belek, słupów i ram oraz na dwóch 
niŜszych kondygnacjach znajdujących się bezpośrednio pod kondygnacją, na której są prowadzone 
roboty montaŜowe jest zabronione. 
Podanie sygnału do podnoszenia elementu moŜe nastąpić po usunięciu wszystkich pracowników poza 
obszar równy rzutowi przemieszczanego elementu, powiększonego z kaŜdej strony o 6m. 
 

Sposoby bezpiecznego wykonywania robót murarskich i innych przy uŜyciu rusztowań 
       
 Na stanowisku roboczym przy wykonywaniu robót murarskich naleŜy utrzymywać czystość i 
porządek. Nie wolno chodzić po świeŜo wykonanych murach, płytach, stropach i niestabilnych 
deskowaniach. 
 Nie wolno wykonywać robót murowych i tynkarskich z drabin przystawnych. 
 Zabronione jest zrzucanie materiałów i narzędzi z rusztowań i pomostów roboczych. 
 
 

Rusztowania dopuszczone do stosowania muszą być zgodne z Polską Normą. Po kaŜdym 
ustawieniu rusztowanie nieprzesuwne podlega odbiorowi kierownika budowy, w obecności 
przedstawiciela wykonawcy i przedstawiciela osób korzystających z rusztowania.  

Rusztowania powinny: 
• posiadać pomost o powierzchni roboczej wystarczającej dla zatrudnionych oraz do 
składowania narzędzi i niezbędnej ilości materiałów, 
• posiadać konstrukcję dostosowaną do przeniesienia działających obciąŜeń, 
• zapewnić bezpieczną komunikację pionową i swobodny dostęp do stanowisk pracy, 
• stwarzać moŜność wykonywania pracy w pozycji niepowodującej nadmiernego wysiłku. 

Pozostawianie na pomoście rusztowania materiałów i narzędzi po zakończonej pracy jest zabronione 
 

Sposoby bezpiecznego wykonywania robót spawalniczych. 
 

Przy wykonywaniu robót spawalniczych jest dozwolone uŜywanie wyłącznie butli gazów 
technicznych posiadających waŜną cechę organu dozoru technicznego. 
Przechowywanie w tym samym pomieszczeniu butli z tlenem i materiałów lub gazów tworzących w 
połączeniu z nim mieszaninę wybuchową jest zabronione. 
Odległość płomienia palnika od butli nie moŜe być mniejsza niŜ jeden metr. 
Nie wolno zamieniać węŜy z przeznaczeniem do innych gazów. 
Sprzęt do spawania elektrycznego powinien mieć atest producenta i być uŜytkowany zgodnie z 
opracowaną przez niego instrukcją. 
Ponadto obowiązują przepisy w sprawie BHP przy spawaniu i cięciu metali przy uŜytkowaniu butli z 
gazami spręŜonymi, skroplonymi i rozpuszczonymi pod ciśnieniem oraz w sprawie budowy i 
eksploatacji kotłów parowych i wodnych, przenośnych zbiorników ciśnieniowych i wytwornic 
acetylenowych oraz wykonywania nad nimi dozoru technicznego. 
 

Sposoby bezpiecznego wykonywania robót wykończeniowych 

 
Przy umocowaniu w pomieszczeniach wykładzin podłogowych lub ściennych z 

zastosowaniem mas palnych wybuchowych lub zawierających rozpuszczalniki oraz przy 
pokrywaniu podłóg lakierem rozpuszczalnikowym lub innymi materiałami o podobnych 
właściwościach naleŜy na czas wykonywania robót i wyparowania rozpuszczalników: 

• Usunąć wszystkie otwarte źródła ognia na odległość co najmniej 30 m od tych 
pomieszczeń, 

• Wyłączyć instalację elektryczną, a w razie potrzeby oświetlenia stosować światło 
elektryczne w szczelnej oprawie połączonej kablem ( przewodem OP) z punktem 
zasilania znajdującym się poza częścią obiektu, w którym wykonywane są roboty, 

• Zapewnić dostateczną wentylację 
• UŜywać obuwia niepowodującego iskrzenia 
• Nie rzucać przedmiotami metalowymi 
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Palenie tytoniu i zbliŜanie się pracowników do otwartych źródeł ognia w ubraniach roboczych 
nasyconych parami rozpuszczalników jest zabronione. 
Wykonywanie robót malarskich przy uŜyciu drabin rozstawnych jest dozwolone tylko do wysokości 
nieprzekraczającej 4m od podłogi. 
Drabiny naleŜy zabezpieczyć przed pośliźnięciem i rozsunięciem się. 
 

Sposoby bezpiecznego wykonywania robót dekarskich 
 

 Pracownicy pracujący na wysokości powinni być zabezpieczeni przed upadkiem. Materiały 
składowane na dachu powinny być zabezpieczone przed spadnięciem. W czasie pracy na dachu 
wejścia do budynku osłonić daszkami. 

 
Maszyny, narzędzia i sprzęt 
 
Maszyny, narzędzia i sprzęt spełniają wymogi bhp, a w szczególności wszelkie osłony i 

zabezpieczenia przewidziane przez producenta. Ponadto urządzenia wymienione o certyfikacji na 
znak bezpieczeństwa są z tym znakiem, a pozostałe posiadają Deklarację Zgodności z Polskimi 
Normami. Maszyny i sprzęt (w tym narzędzia ręczne, o napędzie elektrycznym i spawarki) poddawane 
są wymaganym przeglądom technicznym. Urządzenia elektryczne posiadają wyniki pomiarów w 
zakresie skuteczności odnośnie ochron przeciwporaŜeniowych. Protokoły pomiarów są w posiadaniu 
kierownika budowy. 

Aby ograniczyć ryzyko poŜaru naleŜy plac budowy wyposaŜyć w gaśnice, przystosowane do 
gaszenia odpowiednich grup poŜarów, zapewnić odpowiednie warunki magazynowania materiałów 
łatwopalnych oraz przestrzeganie zakazu uŜywania otwartego ognia w miejscach magazynowania 
produktów łatwopalnych i prac z tymi produktami.  

 
 

Zasady postępowania w przypadku wystąpienia awarii, poŜaru lub innych zagroŜeń dla Ŝycia lub 
zdrowia ludzi: 
 
 W przypadku wystąpienia zagroŜenia kaŜdy pracownik budowy ma obowiązek: 
- natychmiast powiadomić osobę odpowiedzialną za prowadzenie budowy – kierownika budowy lub 
osobę, która go zastępuje 
- zapewnić pomoc ewentualnym poszkodowanym 
- podjąć czynności mające na celu uniknięcie zagroŜenia dla ludzi  
- podjąć czynności pod nadzorem kierownika budowy mające na celu usunięcie zagroŜenia 
 W razie stwierdzenia bezpośredniego zagroŜenia dla Ŝycia lub zdrowia pracowników kierownik 
budowy obowiązany jest do niezwłocznego wstrzymania prac i podjęcia działań mających na celu 
usunięcie tego zagroŜenia. 
 Ewakuacja terenu budowy bramą wjazdową w ogrodzeniu – bezpośredni dostęp do drogi 
publicznej - umoŜliwiającą szybkie opuszczenie terenu w przypadku wystąpienia niebezpieczeństwa.  
 
 
 
Opracował:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


