Obliczanie wsp. przenikania ciepta Uk wg

stropodachaaa

. PN-EN ISO 6946 : 2004 oraz literatury fachowej opracowat

Wsp. Uk [W/m2K] Wsp. U [W/m2K] AU + AUK R[M2KW]  Rse [m2K/W]
0,29 = 0,19 | + | 0,10 517 0,04

IRIM2KW]  Rsi [M2K/W]
| 482 || o013 |

Poszczegdlne warstwy przegrody : A grubosé : Ri

warstwa zewnetrzna W/mK]  [cm] [ m2K/W ] Ru [m2K/W]

‘ TR_wetna mineralna wg. Normy PN-EN ISO 6946 E‘ 0,042 18,0 E 4,29

‘ IN zuzel wielkopiecowy granulowany, keramzyt /500/ E‘ 0,160 5,0 E 0,31| Rp [m2K/W]

\ STR_Strop DZ, DMS, FERT, TERRIVA z nadbet.3cm-+tynk. E\ 1,100 24,0 E 0,22 0,18

‘ TN_Tynk lub gtadZ cementowo-wapienna E‘ 0,820 0,0 E 0,00| Rgr [m2K/W]

‘ TN_Tynk lub gtadz cementowo-wapienna E‘ 0,820 0,0 }i‘ 0,00

‘ TN_Tynk lub gtadz cementowo-wapienna E‘ 0,820 0,0 E 0,00| Rstr [m2K/W]

‘ TN_Tynk lub gtadz cementowo-wapienna E‘ 0,820 0,0 }i‘ 0,00

warstwa wewnetrzna

stropodach

dodatkowo nalezy oblicza¢ E < Eo zgodnie z
ciepto do ogrzewania E wg PN - B 02025:2001

Obliczenia dokonano na podstawie programu GENERATOR E

Dz.U 75/2002 poz 690 zatacznik
dla bud. wielorodzinnego i zamieszkiwania zbiorowego
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