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            1. OPIS TECHNICZNY 
 

1.1 WSTĘP 
 
    Opracowanie dotyczy  remontu zewnętrznego urządzenia 

piorunochronnego  chroniącego budynek  CKU im. Tadeusza Kościuszki 
na dzialce nr 2/2 przy ulicy Kociuszki w Radomiu. 

 
1.2 PODSTAWA OPRACOWANIA  
 

- wizja w terenie 
- norma PN-IEC 61024 
 

1.3 PRZEDMIOT OPRACOWANIA  
 
1.3.1 DOBÓR  POZIOMU OCHRONY 
  

    Istniejąca instalacja  piorunochronna  z uwagi na remont dachu i 
znaczny stopień wyeksploatowania zostanie zastąpiona nowym  
zewnętrznym urządzeniem piorunochronnym zgodnym z normą PN-IEC 
61024. ZuŜytą instalację odgromową naleŜy zdemontować. 

     Zgodnie z powyŜszą normą  wyznaczono  wyznaczono skuteczność 
urządzenia piorunochronnego jakie powinno być zainstalowane : 

 
                                       E ≥ 0,94 – II poziom ochrony  
 
     Projektowane  zewnętrzne urządzenie piorunochronne składać się 

będzie z systemu zwodów, przewodów odprowadzających i uziemień. 
     Wewnętrzne urządzenie piorunochronne nie jest przedmiotem 

niniejszego opracowania. 
 

1.3.2 ZWODY 
 

     Zwody naleŜy wykonać w formie sieci zgodnie z załączonym rysunkiem 
za pomocą drutu stalowego ocynkowanego FeZn o średnicy d=8mm. 
Zwody mocować do dachu i konstrukcji kominów systemem 
wsporników przyklejanych bądź przykręcanych  prod. DEHN lub OBO. 
Do zwodów naleŜy przyłączyć za pomocą powyŜszego drutu i 
odpowiednich  uchwytów przewodzące konstrukcje wywietrzaków, 
kominów, masztów antenowych poręczy ochronnych.  Zachować 
odstęp zwodów od dachu większy  niŜ 0,1m (pokrycie trudnopalne). 

 
 
1.3.3 PRZEWODY ODPROWADZAJACE  
 

     Przewody odprowadzające wykonać drutem stalowym ocynkowanym  
FeZN  o średnicy d=8mm. Przewody prowadzić zgodnie z rysunkiem na 
uchwytach zachowując odległość 0,1m od ściany. Zgodnie z normą PN-
IEC 61024 moŜna je ułoŜyć wewnątrz lub na powierzchni niepalnej 
ściany.  



    NaleŜy unikać tworzenia pętli. Do przewodów odprowadzających naleŜy 
przyłączyć zewnętrzne części przewodzące lub zachować odstęp 
bezpieczny. 

     Przewody odprowadzające zakończyć zaciskami probierczymi. 
 

1.3.4 UZIOMY 
 
         Przewiduje się wykorzystanie istniejącego uziomu otokowego.  

Rezystancja uziemienia nie powinna przekraczać 10Ω. Uziom połączyć 
z zaciskami probierczymi odcinkami bednarki FeZn 25x4. W przypadku 
trudności z wykorzystaniem istniejącego uziomu naleŜy wykonać 
dodatkowe uziomy pionowe typu A. 

         Uziom pionowy typu A powinien być wykonany z prętów stalowych 
ocynkowanych  FeZn  d =20  o długości 6m. Z uwagi na to iŜ uziom 
typu A jest odpowiedni dla gruntów o niskiej rezystywności i dla 
niewielkich obiektów naleŜy traktować go jako uziom uzupełniający i 
łączyć z istniejącym uziomem otokowym. 

 
 
 
 
 

 
 

       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


