PROJEKT BUDOWLANY

TEMAT :  DOCIEPLENIE | WYMIANA POKRYCIA DACHOWE GO
BUDYNKU CKU IM. TADEUSZA KOSCIUSZKI NA DZIALCE
NR 2/2 PRZY ULICY KOSCIUSZKI 7 W RADOMIU
URZADZENIE PIORUNOCHRONNE

INWESTOR : GMINA MIASTA RADOMIA
WYDZIAL INWESTYCJI UM RADOM

PROJEKTOWAL :



ZAWARTOSC OPRACOWANIA

1. Opis techniczny
2. Rysunki:

2.1 Plan urzgadzenia piorunochronnego 1:100 rys. 1



1. OPIS TECHNICZNY
1.1 WSTEP

Opracowanie  dotyczy remontu  zewnetrznego  urzgdzenia
piorunochronnego chronigcego budynek CKU im. Tadeusza Ko$ciuszki
na dzialce nr 2/2 przy ulicy Kociuszki w Radomiu.

1.2 PODSTAWA OPRACOWANIA

- wizja w terenie
- norma PN-IEC 61024

1.3 PRZEDMIOT OPRACOWANIA
1.3.1 DOBOR POZIOMU OCHRONY

Istniejgca instalacja piorunochronna z uwagi na remont dachu i
znaczny stopien wyeksploatowania zostanie zastgpiona nowym
zewnetrznym urzgdzeniem piorunochronnym zgodnym z normg PN-IEC
61024. Zuzytg instalacje odgromowa nalezy zdemontowac.

Zgodnie z powyzszg normg wyznaczono Wwyznaczono skutecznosé
urzadzenia piorunochronnego jakie powinno by¢ zainstalowane :

E 2 0,94 — Il poziom ochrony

Projektowane zewnetrzne urzadzenie piorunochronne sktadac sie
bedzie z systemu zwodéw, przewoddw odprowadzajgcych i uziemien.
Wewnetrzne urzadzenie piorunochronne nie jest przedmiotem
niniejszego opracowania.

1.3.2 ZWODY

Zwody nalezy wykona¢ w formie sieci zgodnie z zatgczonym rysunkiem
za pomocg drutu stalowego ocynkowanego FeZn o Srednicy d=8mm.
Zwody mocowa¢ do dachu i konstrukcji kominéw systemem
wspornikéw przyklejanych badz przykrecanych prod. DEHN lub OBO.
Do zwoddéw nalezy przytaczy¢ za pomocg powyzszego drutu i
odpowiednich  uchwytow przewodzgce konstrukcje wywietrzakow,
kominéw, masztow antenowych poreczy ochronnych. Zachowac
odstep zwodow od dachu wiekszy niz 0,1m (pokrycie trudnopalne).

1.3.3 PRZEWODY ODPROWADZAJACE

Przewody odprowadzajace wykonaé drutem stalowym ocynkowanym
FeZN o srednicy d=8mm. Przewody prowadzi¢ zgodnie z rysunkiem na
uchwytach zachowujgc odlegtos¢ 0,1m od Sciany. Zgodnie z normg PN-
IEC 61024 mozna je utozy¢ wewnatrz lub na powierzchni niepalnej
Sciany.



Nalezy unikac tworzenia petli. Do przewodow odprowadzajacych nalezy
przytaczy¢ zewnetrzne czesci przewodzace lub zachowac¢ odstep
bezpieczny.

Przewody odprowadzajgce zakonczy¢ zaciskami probierczymi.

1.3.4 UZIOMY

Przewiduje sie wykorzystanie istniejgcego uziomu otokowego.
Rezystancja uziemienia nie powinna przekracza¢ 10Q. Uziom potaczy¢
z zaciskami probierczymi odcinkami bednarki FeZn 25x4. W przypadku
trudnosci z wykorzystaniem istniejgcego uziomu nalezy wykonac
dodatkowe uziomy pionowe typu A.

Uziom pionowy typu A powinien by¢ wykonany z pretéw stalowych
ocynkowanych FeZn d =20 o dtugosci 6m. Z uwagi na to iz uziom
typu A jest odpowiedni dla gruntow o niskiej rezystywnosci i dla
niewielkich obiektow nalezy traktowaé go jako uziom uzupetniajacy i
taczyC z istniejagcym uziomem otokowym.



