WYKONAWCA ZOBOWIAZANY JEST DO POBRANIA WYMAROW Z NATURY PRZED ROZPOCZECIEM PRACY!

Foodil Rabemicowmy 5TT7 288

Profil podstany 540320

UWAGA:

SWIETLK POWINEN ZOSTAC ZAPROJEKTOWANY | WYKONANY JAKO SYSTEMOWY PRZEZ SPECJALISTYCZNA FRVE
UDZIELAJACA GWARANCJI NA KONSTRUKCJE I MONTAZ W/W SWIETLKA

-NNEJSZY RYSUNEK JEST JEDYNE SCHEMATEM POGLADOWYM

1Profile aluminiowe izolowane termicznie.

2Konstrukcja wykonana w systemie do budowy dachow.

3Profile konstrukcyjne krokwi dachowych z czedcig nosng skierowang do gdry,
tak aby uzyskac plaskg powierzchnie od spocu.

4 Wypelnienie dachu: polweglan kanalkowy bezbarwny grubosci 2omm.

0 Kolor konstrukej RAL 8010

6.W polaci $wietlka dwa okna z stownkiem elekirycznym.

Kiokiew §TTIIF

Kiwkiri §5TTI5ET

SCHEMAT SWIETLIKA
-STAN PROJEKTOWANY

PROJEKT DOCIEPLENIA | WYMIANY POKRYCIA | *® ARCH

Nv(I)EHSETKJCJA DACHOWEGO W BUDYNKU CKU. o |

M. T. KOSCIUSZKI W RADOMU PROJEKT

MESSCONDSC | RADOM UL. KOSCIUSZKI 7 DZIALKA NR 2/2 . 10,2008
SKALA:

TRESC
OPRACOWANA

SCHEMAT SWIETLIKA-STAN PROJEKTOWANY

(OPRACOWANE

MGR INZ. ARCH. PIOTR £OBODZNSKI
LPRAWNENA BLDOWLAE DO PROIEKTOWANA BE7 OCRANCZEN
W SPECIALNOSCI ARCHTEKTONCIIE AR EWD. MA/049/04
AZOWECKA KRECOWA IZBA ARCHTEXTOW 1R EWD. WA-B55

NR RYS. 8




