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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. Podst Opis i wyliczenia ‘ j-m. ‘ Poszcz Razem
1/Rozbidrka starego i montaz nowego $wietlika z robotami towarzyszacymi
1/KNR 4-01 Rozszklenie otworéw okiennych lub drzwiowych o ramach metalowych- $wietlik ponad |m?
d.11111-02 SST |dachem
pkt. 1
3.50%9.75*2 m2 68.250
RAZEM 68.250
2/KNR 4-01 Demontaz konstrukcji $wietlikéw stalowych szt.
d.1/1306-01 SST
pkt. 1
analogia
1.00 szt. 1.000
RAZEM 1.000
3/KNR 4-01 Przecinanie poprzeczne palnikiem katownikéw szt.
d.1/1305-04
25*4 szt. 100.000
RAZEM 100.000
4/KNP 01 0103- |Reczne przenoszenie konstrukcji metalowych $wietlika o ciezarze do 25 kg na odleg- |t
d.1/02.01 to$¢ do 20 m w potaczeniu z wyciagiem
0.35 t 0.350
RAZEM 0.350
5/KNR 4-01 Rozebranie $cian z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej - podstawa $wietlikai ~ |m3
d.1/0349-02 SST |Sciany szczytowe
pkt. 1
(0.25*0.30)*(9.75+5.25)*2+((5.25*2.00)/2)*2*0.25 m3 4.875
RAZEM 4.875
6/KNR 2-02 Sciany $wietlika | podmurowanie wytazu na dach z cegiet petnych kl. 150 na zaprawie |m2
d.1/0103-01 SST |cementowo-wapiennej grubosci 1 ceg.
pkt. 1
0.30%(9.75+5.25)*2+((5.25*2.00)/2)*2+1.00 m2 20.500
RAZEM 20.500
7\KNR 2-02 Tynki wewnetrzne zwykte kat. 11l wykonywane recznie na $cianach - wewnatrz sali m?2
d.1/0803-03 SST
pkt. 2
19.50+30.00*0.30 m2 28.500
RAZEM 28.500
8/KNR-W 4-01 |Zabezpieczenie podtog folig, m?2
d.1/1216-01
80.00 m2 80.000
RAZEM 80.000
9 Dostawa i montaz pretow fi 12 co 70cm w $cianach podstawy $wietlika na klej epoksy- (kg
d.1/kalk. wtasna |dowy
0.888*16*0.50 kg 7.104
RAZEM 7.104
10/KNR 2-02 Wierice monolityczne na $cianach zewnetrznych o szerokosci do 30 cm m3
d.1/0212-12 SST
pkt. 1
(9.75+5.25)*2*0.25*0.35 m3 2.625
RAZEM 2.625
11/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkéw i budowli - prety zebrowane |t
d.1/0290-02
0.888%(10.25+5.55)*2*4/1000 t 0.112
RAZEM 0.112
12|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkdw i budowli - prety gtadkie t
d.1/0290-01
(0.222*1.40*120)/1000 t 0.037
RAZEM 0.037
13|SST pkt. 6  |Dostawa i montaz $wietlika z profili AL cieptego - szklenie ptyta bezbarwna PC25/4, w |kpl
d.1/kalk. wtasna |potaci $wietlika dwa okna otwierane sitownikami wrzecionowymi (bez centrali pogodo-
wej)- kolor RAL 8015, zasilanie elektryczne, wytgczniki.
1.00 kpl 1.000
RAZEM 1.000
14/KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi gr. 12cm EPS 70040- system - |m2
d.1/2612-01 SST |przyklejenie plyt styropianowych do $cian
pkt. 7
20.50 m2 20.500
RAZEM 20.500
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15/KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - system - przymocowanie plyt sty{szt
d.1/2612-04 ropianowych za pomocg, dybli plastikowych do $cian z cegly
20.50%4 szt 82.000
RAZEM 82.000
16/|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - system - przyklejenie warstwy siasm2
d.12612-06 tki na $cianach
20.50 m2 20.500
RAZEM 20.500
17/KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - system STOPTER - ochrona na- |m
d.1/2612-08 roznikéw wypuktych katownikiem metalowym
3.50%4+0.50*4 m 16.000
RAZEM 16.000
18/KNR 0-23 Wyprawa elew. cienkowarstwowa z akrylowych tynkéw dekor. o fakturze nakrapianej |m?2
d.1/0933-01 gr. 2 mm wyk. recznie na uprzednio przyg. podiozu - nalozenie podktadowej masy tyn-
karskiej
20.50 m2 20.500
RAZEM 20.500
19 KNR 0-23 Wyprawa elew. cienkowarstwowa z akrylowych tynkéw dekor. o fakturze nakrapianej |m2
d.1/0933-02 gr. 2 mm wyk. recznie na uprzednio przyg. podiozu - $ciany ptaskie i powierzchnie po-
ziome
20.50 m2 20.500
RAZEM 20.500
20/ KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢  |m3
d.1/0108-11 SST |do 1 km
pkt. 8
5.00 m3 5.000
RAZEM 5.000
21/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - za kazdy na- |m3
d.1/0108-12 stepny 1 km
Krotno$¢ = 9
5.00 m3 5.000
RAZEM 5.000
22|KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem recznym na |t
d.1/1107-01 odlegtos¢ do 1 km
0.35 t 0.350
RAZEM 0.350
2|Termomaodernizacja stropodachu
23|SST pkt.5 Demontaz i ponowny montaz anten, masztow itp. szt
d.2|analogia
2.00 szt 2.000
RAZEM 2.000
24/KNR 4-01 Rozhiérka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa - pas szer. 0, |m?
d.2/0519-06 50m papy na dtugosci paséw nadrynnowych
(35.65*2+11.35)*0.50 m2 41.325
RAZEM 41.325
25/KNR 4-01 Rozbiérka pokrycia z papy na dachach betonowych - nastepna warstwa m?2
d.2/0519-07
41.325 m? 41.325
RAZEM 41.325
26/KNR 4-01 Drobne naprawy pokrycia papowego polegajace na umocowaniu pokrycia i zakitowaniu |m?2
d.2/0519-01 SST
pkt.5
35.65%11.35-(10.47%4.95) m? 352.801
RAZEM 352.801
27/KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapéw, kotnierzy, gzymséw itp. |m?2
d.2/0535-08 z blachy nie nadajace;j sie do uzytku
SST1
<pasy nadrynnowe>(35.65*2+11.35)*0.30 m?2 24.795
<wydra $cian ogniomuru i $wietlika>11.35*0.35+(9.75+5.25)*2*0.30 m?2 12.973
<ogniomur>11.35*0.60 m?2 6.810
<kominy, $wietlik i wytaz>(9.75+5.25)*2*0.30+4.00%0.30+(3.63+0.50)*2*0.30+(3.38+  |m2 18.396
0.50)*2*0.30+(5.15+0.50)*2%0.30
<obrdébki $cian uskokéw pod rynnami od strony boiska>14.00*0.60 m2 8.400
RAZEM 71.374
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28/ KNR 4-01 Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.2/0535-04
SST pkt. 1
35.95*2+11.35 m 83.250
RAZEM 83.250
29 KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.2/0535-06
SST pkt. 1
4*17.50+2*3.00 m 76.000
RAZEM 76.000
30/KNR 4-01 Rozbiérka betonowych czapek kominowych m?2
d.2/0212-04
SST pkt.1
3.70*0.60+3.40%0.60+5.20%0.60 m2 7.380
RAZEM 7.380
31/KNR 4-01 Przemurowanie komindw z cegiet o objetosci w jednym miejscu do 0.5 m3 m3
d.2/0310-01 SST
PKT. 1
analogia
3.63*0.50*0.30+3.38*0.50*0.30+5.15*0.50%0.30 m3 1.824
RAZEM 1.824
32/KNR 4-01 Przemurowanie przewodéw kominowych - sprawdzenie przewodéw m
d.2/0310-05
SST pkt. 1
(18+15+13)*11.00 m 506.000
RAZEM 506.000
33|KNR 4-01 Przemurowanie przewodéw kominowych - odgruzowanie przewodow m
d.2/0310-06
SST pkt. 1
80.00 m 80.000
RAZEM 80.000
34/KNR 4-01 Obsadzenie siatek stalowych na otworach wentylacyjnych kominéw ponad dachem mo-szt.
d.2/0322-02 SST |cowanych na haczyki z kotkami rozporowymi w celu mozliwosci obstugi kominiarskie]
pkt.1
analogia
13*2+15*2+16*2 Szt. 88.000
RAZEM 88.000
35|KNR 2-02 Nakrywy komindw o $redniej grubosci 7 cm m?2
d.2/0219-05
SST pkt.1
7.38 m2 7.380
RAZEM 7.380
36/KNR-W 4-01 |Jednokrotne pokrycie papa wierzchniego krycia czapek kominowych m?2
d.2/0519-01
8.50 m2 8.500
RAZEM 8.500
37/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkdw i budowli - prety zebrowane- |t
d.2/0290-02 zbrojenie czapek kominowych
SST pkt.1
0.05 t 0.050
RAZEM 0.050
38|KNR 4-01 Odbicie tynkéw zewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na Scianach, filarach, |m2
d.2|0701-02 SST |pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2
pkt. 2
analogia
<kominy, wytaz, ogniomur>4.00*0.20+(3.63+0.50)*2*0.90+(3.38+0.50)*2%0.90+(5.15+ |m2 31.063
0.50)*2%0.90+11.35*0.50
RAZEM 31.063
39/KNR 4-01 Wykonanie tynkéw zwyktych cementowo-wapiennych kat. |1l na kominach ponad da-  |m2
d.2/0735-02 chem ptaskim
SST pkt. 2.
31.063 m2 31.063
RAZEM 31.063
40/KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi elewaciji - tynki gtadkie m?2
d.2/1204-03 SST
pkt. 3
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31.063 m2 31.063
RAZEM 31.063
41/KNR 4-01 Dostawa i montaz wytazu dachowego ( klapa na zawiasach , skobel. ktédka, obita bla- |szt.
d.2/0415-03 cha ocynkowana)
analogia
1.00 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
42/KNR-W 4-01 |Naprawa pokry¢ dachowych papg termozgrzewalng - jednokrotne pokrycie papg wierz- |m2
d.2/0519-01 chniego krycia - rozebrany wczesniej pas papy dla montazu obrobki blacharskiej pasa
nadrynnoweg
41.325 m?2 41.325
RAZEM 41.325
43/KNR 2-02 Montaz krawedziaka impregnowanego o przekroju 18x12cm zamontowanego kotwami |m3
d.2/0406-01 SST |do stropodachu wzdtuz paséw nadrynnowych w celu wykonania obrébek blacharskich |drew.
pkt.5 przy dociepleniu weing mineralng skalng,
analogia
(35.95*2+11.35)*0.18*0.12 m3 1.798
drew.
RAZEM 1.798
44/SST pkt. 5 |Wykonanie docieplenia stropodachu w systemie i zgodnie z jego technologia -wetna |m2
d.2kalk. wtasna |mineralna skalna gr.18cm - o parametrach jak w specyfikacji technicznej
352.801 m2 352.801
RAZEM 352.801
45/KNR-W 2-02  [Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng dwuwarstwowe - papap podktadowa i wierzch-|m2
d.2/0504-02 niego krycia wraz z kominkami wentylacyjnymi zgodnie z parametrami opisanymi w
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot budowlanych
352.801 m2 352.801
RAZEM 352.801
46/KNNR 2 Izolacje poziome przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych lub wetny mineralnej - izokli- m2
d.2/0602-01 SST |ny
pkt. 5
analogia
<kominy, wytaz, ogniomur>(4.00+(3.63+0.50)*2+(3.38+0.50)*2+(5.15+0.50)*2*+11.35* |m2 16.830
0.50)*0.20
RAZEM 16.830
47/ KNR-W 4-01 |Naprawa pokry¢ dachowych papa termozgrzewalna - obrébki komindw z papy wierzch- |m
d.2/0519-04 SST |niego krycia-z zastosowaniem listew dociskowych
pkt.5
<kominy, wytaz, ogniomur>4.00+(3.63+0.50)*2+(3.38+0.50)*2+(5.15+0.50)*2+11.35 |m 42.670
RAZEM 42.670
48/KNR 2-02 Rynny dachowe pétokragte o $r. 15 cm - z blachy ocynkowanej m
d.2/0508-04 SST
pkt. 4
83.25 m 83.250
RAZEM 83.250
49/KNR-W 2-02 |Rury spustowe okragte o ér. 15 ¢cm - z blachy stalowej ocynkowanej m
d.2/0526-04
76.00 m 76.000
RAZEM 76.000
50/KNR 7-12 Odttuszczanie rynien i rur spustowych m?2
d.2/0105-04
analogia
159.25*0.075*3.14 m?2 37.503
RAZEM 37.503
51/KNR 7-12 Malowanie rynien i rur spustowych pedzlem farbami do gruntowania przeznaczonych |m?2
d.2/0206-05 do blach ocynkowanych - kolor RAL 8015
37.503 m2 37.503
RAZEM 37.503
52/KNR 7-12 Malowanie j.w. pedzlem emaliami do blach ocynkowanych - kolor RAL 8015 m?2
d.2/0214-05
analogia
37.503 m2 37.503
RAZEM 37.503
53 Dojazd i praca samochodu z balkonikiem (zwyzki) dla mozliwosci mocowania rur spus- [kpl
d.2/kalk. wtasna |towych
1.00 kpl 1.000
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RAZEM 1.000
54/KNR 2-02 Obrobki przy szeroko$ci w rozwinigciu ponad 25 ¢m - z blachy ocynkowanej m?2
d.2|0506-02
71.374+<krawedziak>35.65*2*0.30 m?2 92.764
RAZEM 92.764
55|KNR 7-12 Odttluszczanie blach ocynkowanych obrobek blacharskich m?2
d.2/0105-01
analogia
92.764 m2 92.764
RAZEM 92.764
56/KNR 7-12 Malowanie obrébek blacharskich pedzlem farbami do gruntowania przeznaczonych do |m?
d.2/0206-05 blach ocynkowanych - kolor RAL 8015
92.764 m2 92.764
RAZEM 92.764
57/KNR 7-12 Malowanie j.w. pedzlem emaliami do blach ocynkowanych - kolor RAL 8015 m?2
d.2/0214-05
analogia
92.764 m2 92.764
RAZEM 92.764
58/KNR AT-17  |Ciecie pitg katowa istniejacych starych wywiewek zeliwnych szt
d.2/0105-05 SST
pkt.5
analogia
1.00 szt 1.000
RAZEM 1.000
59/KNR-W 2-15 |Rury wywiewne z PVC o potaczeniu weiskowym o $r. 110 mm - faczone z istniejaca ob{szt.
d.2/0213-05 SST |cieta wywiewka zeliwng za pomocg ztaczki pcv do rur zeliwnych uzczelnionych pianka
pkt.5 montazowa lub silikonem dekarskim
analogia
1.00 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
60/KNR 4-01 Wykonanie zastaw zabezpieczajacych na dachu m
d.2/0420-01
35.65*2+11.35 m 82.650
RAZEM 82.650
61/KNR 4-01 Wykonanie daszkéw zabezpieczajacych - dia bezpieczenstwa podczas skuwania cza- |m?2
d.2/0420-04 pek ogniomuréw i nnych robét
35.65*2*2.00 m2 142.600
RAZEM 142.600
62|KNP 01 0113- | Transport za pomoca zurawia gruzu i materiatow z rozhiorki z wysokosci do 12 m m3
d.2/02.01
9.50 m3 9.500
RAZEM 9.500
63/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu, papy i materiatéw z rozbiérek spryzmowanego samochodami samotm3
d.2|0108-11 SST |wytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km
pkt.8
9.50 m3 9.500
RAZEM 9.500
64/KNR 4-01 Wywiezienie materiatow j.w. samochodami samowytadowczymi - za kazdy nastepny 1 [m3
d.2/0108-12 SST |km
pkt.8 Krotno$¢ = 9
9.50 m3 9.500
RAZEM 9.500
65|ST pkt.7 Optata za utylizacje materiatow z rozhiorki m3
d.2|kalk. wtasna
9.50 m3 9.500
RAZEM 9.500
3|Remont sali éwiczen
66 Demontaz niepotrzebnej instalacji centralnego ogrzewania ,wentylatora itp. kpl
d.3|wycena indy-
widualna
1.0 kpl 1.000
RAZEM 1.000
67/KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podfogi ponad 5 |m2
d.3/1202-09 SST |m2
pkt.3
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(11.25+7.76)*2*4.50+7.76*0.60*2+7.76*0.30+11.24*7.76-(5.00%9.00) m2 224.952
RAZEM 224.952
68/ KNR 4-01 Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie cementowo-wa-|m3
d.3/0304-01 piennej cegtami
0.15 m3 0.150
RAZEM 0.150
69 KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. |1l z zaprawy cementowo-wapiennej [m2
d.3/0711-01 na $cianach i stupach prostokatnych na podiozu z cegly i pustakdw (do 1 m2 w 1 miejs-
cu)
2.00 m2 2.000
RAZEM 2.000
70/KNR 4-01 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi i olejnymi starych tyn- |m?2
d.3/1204-08 kow z poszpachlowaniem nieréwnosci
analogia
(11.25+7.76)*2*4.50+7.76*0.60*2+7.76*0.30+11.24*7.76-(5.00%9.00) m2 224.952
RAZEM 224.952
71/KNNR 3 Dwukrotne malowanie tynkéw wewnetrznych $cian i sufitow farbg emulsyjng m?2
d.3/0605-04
224.952-76.04 m2 148.912
RAZEM 148.912
72|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynkéw wewnetrznych $cian z dwukrot- |m?2
d.3/1206-05 nym szpachlowaniem
(11.25+7.76)*2*2.0 m2 76.040
RAZEM 76.040
73/KNR-W 4-01 |Zabezpieczenie podtdg foliq m?2
d.3/1216-01
11.00*8.00 m2 88.000
RAZEM 88.000
74 KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem recznym na |t
d.3/1107-01 SST |odlegto$¢ do 1 km
pkt. 8
0.15 t 0.150
RAZEM 0.150
4/Wymiana rynien i rur spustowych z pcv na budynku pokrytym blacha
75/KNR 4-01 Rozebranie rynien z pcv nie nadajacych sie do uzytku m
d.4/0535-04
45.90+28.30+27.50+17.00 m 118.700
RAZEM 118.700
76/KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z pcv nie nadajacych sie do uzytku m
d.4/0535-06
17.00*7 m 119.000
RAZEM 119.000
77/KNR 4-01 Okrecenie i ponowny montaz pokrycia dachowego z blachy nadajacej sie do uzytku w |m2
d.4/0535-01 celu wymiany uchwytéw rynien
kalk. wtasna
118.70*3.00 m2 356.100
RAZEM 356.100
78 KNR 2-02 Rynny dachowe pétokragte o $r. 15 cm - z blachy ocynkowanej m
d.4/0508-04
118.70 m 118.700
RAZEM 118.700
79 KNR 2-02 Rury spustowe okragte o $r. 15 ¢cm - z blachy ocynkowanej m
d.4/0510-04
119.00 m 119.000
RAZEM 119.000
80/KNR 7-12 Odttuszczanie rynien i rur spustowych m?2
d.4/0105-04
analogia
238.00%0.075*3.14 m2 56.049
RAZEM 56.049
81/KNR 7-12 Malowanie rynien i rur spustowych pedzlem farbami do gruntowania przeznaczonych |m?2
d.4/0206-05 do blach ocynkowanych - kolor RAL 8015
56.049 m2 56.049
RAZEM 56.049
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82/KNR 7-12 Malowanie j.w. pedzlem emaliami do blach ocynkowanych - kolor RAL 8015 m?2
d.4/0214-05
analogia
56.049 m2 56.049
RAZEM 56.049
83 Wykonanie i montaz koszy zlewowych od strony dziedzifca szt.
d.4|kalk. wtasna
3.00 szt. 3.000
RAZEM 3.000
84/KNR 7-12 Odttuszczanie blach ocynkowanych obrobek blacharskich m?2
d.4/0105-01
analogia
2.50 m2 2.500
RAZEM 2.500
85|KNR 7-12 Malowanie obrébek blacharskich pedzlem farbami do gruntowania przeznaczonych do |m?
d.4/0206-05 blach ocynkowanych - kolor RAL 8015
2.50 m2 2.500
RAZEM 2.500
86/KNR 7-12 Malowanie j.w. pedzlem emaliami do blach ocynkowanych - kolor RAL 8015 m?2
d.4/0214-05
analogia
2.50 m2 2.500
RAZEM 2.500
87 Dojazd i czas pracy samochodu z balkonikiem (zwyzki) wys. 17m dla rob6t poz. przed- [kpl
d.4/kalk. wtasna |miaru 75 do poz.86
1.0 kpl 1.000
RAZEM 1.000

Norma 3.25




