Urzqdzenie piorunochronne budynku CKU w Radomiu

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Urzadzenie piorunochronne budynku CKU im. Tadeusza Ko$ciuszki
przy ulicy Tadeusza Kosciuszki 7 w Radomiu
KOD CPV: 453151009

1 Wstep

1.1 Przedmiot Szczegélowej Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej SST sa wymagania szczegdtowe dotyczace wykonania i odbioru Robot
zwiazanych z wykonaniem urzadzenia piorunochronnego budynku CKU im. Tadeusza Kosciuszki
na dzialce nr 2/2 przy ulicy Kosciuszki 7 w Radomiu w zwiazku z wymiana pokrycia dachowego.

1.2 Zakres stosowania SST
Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokurpezgtargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji Rob6t wymienionych w jaie 1.1.

1.3 Zakres Robot objetych SST
Roboty, ktorych dotyczy niniejsza SST obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na
celu wykonanie urzadzenia piorunochronnego budynku CKU im. Tadeusza Kos$ciuszki na dziatce
nr 2/2 przy ulicy Ko$ciuszki 7 w Radomiu w zwiazku z wymiana pokrycia dachowego.
W zakres Robét wechodzi:
*  wykonanie urzadzenia piorunochronnego
* wykonanie pomiaréw
* wykonanie wykopéw
* wykonanie uziomoéw
* demontaz istniejacego urzadzenia piorunochronnego

1.4 Okreslenia podstawowe
Okreélenia podstawowe podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi normami i
przepisami.

2 Ogolne wymagania dotyczace Robét
Ogolne wymagania dotyczace Robot zgodne z obowiazujacymi normami i przepisami.

3 Materialy
Ogoélne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i skladowania oparte sa na

obowiazujacych normach i przepisach.
Kazdy materiat (element) przed wbudowaniem podlega akceptacji Inwestora.

3.1 Materialy budowlane
3.1.1Cement
Do wykonania napraw uszkodzen $cian zaleca si¢ stosowanie cementu portlandzkiego klasy 32,5

bez dodatkow, spelniajacego wymagania PN-B-19701

3.1.2 Piasek
Piasek dozapraw betonowych powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-11113.

3.1.3 Woda
Woda do betonu powinna by¢ odmiany "1", zgodnie z wymaganiami PN-B-32250.

3.2 Elementy urzadzenia piorunochronnego
3.2.1Plaskownik stalowy ocynkowany FeZn 25x4 mm.
3.2.2 Drut stalowy ocynkowany FeZn d=8mm

3.2.3 Drut stalowy ocynkowany FeZn d=20mm
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3.2.4 Osprzet instalacji piorunochronnych

4 Sprzet
Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu zgodne z obowiazujacymi przepisami i normami.

4.1 Sprze¢t do wykonania urzadzenia piorunochronnego

Wykonawca przystgpujacy do wykonania urzadzenia piorunochronnego winien wykazac si¢
mozliwoscia korzystania z nastgpujacych maszyn i sprzgtu, gwarantujacych wilasciwa jakosc¢
Robot:

e spawarki transformatorowej do 500 A,

»  zageszczarki wibracyjnej spalinowej 70 m%/h,

*  Dbetoniarki

*  miota udarowego

*  narzedzia reczne

5 Transport
Ogolne wymagania dotyczace transportu zgodne z obowiazujacymi normami i przepisami.

6 Wykonanie Robot
Ogoblne zasady wykowgnia Robot wedtug obowiazujacych przepisow i norm.

6.1 Wykopy pod przewody uziemiajace

Metoda wykonywania robot ziemnych powinna by¢ dobrana w zaleznosci od glgbokosci wykopu,
uksztattowania terenu oraz rodzaju gruntu. Zaleca si¢ wykonanie wykopow punktowych rgcznie
bez zabezpieczenia S$cianek bocznych, z zastosowaniem bezpiecznego nachylenia skarp.
Ewentualna obudowa i zabezpieczenie przed osypaniem powinno odpowiada¢ wymaganiom BN-
83/883602. Wykopy powinny by¢ wykonane bez naruszenia naturalnej struktury dna wykopu
zgodnie z PMNB-06050. Wykopy nalezy zabezpieczy¢ porgczami ochronnymi, a w nocy
dodatkowo- czerwonymi $§wiattami ostrzegawczymi.

6.2 Zwody
Jako zwody nalezy wykorzystaé metalowe pokrycie dachu. Do pokrycia lub przewodow
odprowadzajacych nalezy przytaczy¢ za pomoca drutu FeZn d=8mm i odpowiednich uchwytow
przewodzace konstrukcje wywietrzakow, komindéw, masztow antenowych porgczy ochronnych.
Kominy 1 wywietrzaki z materialow nieprzewodzacych wyposazy¢ w zwody poziome niskie
(pokrycie trudnoplne) badz pionowe.

6.3 Przewody odprowadzajace

Przewody odprowadzajace wykona¢ drutem stalowym ocynkowanym FeZN o $rednicy d=8mm.
Przewody prowadzi¢ zgodnie z rysunkiem na uchwytach zachowujac odlegtos¢ 0,1m od $ciany.
Zgodnie z normg PN-IEC 61024 mozna je utozy¢ wewnatrz lub na powierzchni niepalnej $ciany.
Przewo6d odprowadzajacy ukladany wewnatrz niepalnej S$ciany nalezy prowadzi¢c w rurkach
instalacyjnych. Nalezy unika¢ tworzenia pgtli. Do przewodow odprowadzajacych nalezy
przylaczy¢ zewngtrzne czgSci przewodzace lub zachowa¢ odstgp bezpieczny. Przewody
odprowadzajace zakonczy¢ zaciskami probierczymi.

6.4 Uziemienia
Przewiduje si¢ wykorzystanie istniejacego uziomu otokowego. Rezystancja uziemienia nie
powinna przekracza¢ 10€ i zgodnie z uzyskanymi od Inwestora wynikami pomiaréw nie
przekracza tej wartosci.. Uziom potaczyé z zaciskami probierczymi odcinkami bednarki FeZn
25x4.
Uziemienia wykona¢ za pomoca bednarki FeZn25x4 ulozonej na $cianach budynku za pomoca
uchwytow. Ewentualne taczenie odcinkow bednarki nalezy wykonywac przez spawanie. Bednarke
nalezy potaczy¢ z istniejacym uziemieniem budynku.
Bednarka w ziemi nie powinna by¢ uktadana ptycej niz 0,6 m i musi by¢ zasypana gruntem bez
kamieni, zwiru i gruzu.

Przewody z tas§my FeZn nalezy taczy¢ polaczeniem spawanym na zaktadke o dlugosci co najmnie;j
10cm lub §rubami dociskowymi przez otwory wywiercone w obu koncowkach tasmy. Polaczenia

2



Urzqdzenie piorunochronne budynku CKU w Radomiu

srubowe nalezy wykona¢ $rubami o §rednicy co najmniej 10 mm (gwint M10) ze stali odpornej na
korozje lub odpowiednio zabezpieczonymi przed korozje. Potaczenia srubowe nalezy wykonywac
w taki sposob, aby ponad nakretke wystawaly co najmniej dwa zwoje gwintu $ruby; nakretke
nalezy odpowiednio mocno dokreci¢ i zabezpieczy¢ podktadka sprezysta przed samoczynnym
rozluznianiem.

Powierzchnie stykowe polaczen srubowych nalezy przed dokrgceniem oczyscic i pokry¢ wazelina
bezkwasowa. Uziomow nie wolno zabezpiecza¢ przed korozja powtokami izolacyjnymi.

W razie trudnoéci stosowaé uziomy pionowe wykonane przy pomocy pograzonych mechanicznie
pretéw stalowych ocynkowanych FeZn d=20mm.

7 Kontrola jako$ci Robét
Ogolne zasady kontroli jakosci Robdt zgodne z obowiazujacymi normami i przepisami.
Wykonaweca jest odpowiedzialny za jako$¢ zastosowanych materiatow i wykonanych robét oraz ich
zgodno$¢ z wymaganiami SST, Dokumentacji Projektowej i poleceniami Inspektora Nadzoru.

7.1 Proby montazowe i pomiary
Po zakonczeniu rob6t nalezy, w ramach prob montazowych, wykonaé nastgpujace czynnosci:

. wizualne sprawdzenie stanu  osprzgtu, ciaglosci zwoddéw i przewoddw
odprowadzajacych

. pomiar rezystancji uziemienia

. ocena powtok antykorozyjnych

Proby montazowe nalezy przeprowadzaé po ukonczeniu montazu, a przed zgloszeniem do odbioru.
Z prob montazowych nalezy sporzadzi¢ odpowiedni protokot.

7.2 Wykopy pod przewody uziemiajace
Lokalizacja, zabezpieczenie §cianek wykopu powinny by¢ zgodne z Dokumentacja Projektowa.
Po ulozeniu bednarki sprawdza si¢ stopien zaggszczenia gruntu i usunigcia nadmiaru ziemi.
Wskaznik zaggszczenia gruntu powinien osiggna¢ warto$¢ co najmniej 0,85.
Ogolne zasady odbioru Robot zgodne z obowiazujacymi normami i przepisami.

8 Odbiér Robét
Ogolne zasady odbioru Robot zgodne z obowiazujacymi normami i przepisami.

8.1 Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
e ulozenie w ziemi przewodow uziemiajacych i uziomow

8.2 Odbior koncowy
Dla przeprowadzenia odbioru koncowego Wykonawca powinien przedtozy¢:
dokumentacje projektowa, wg ktorej obiekt by¢ zrealizowany, z naniesionymi zmianami
dokonanymi w czasie budowy,
. protokoty z dokonanych pomiarow
. oswiadczenia Wykonawcy o zakonczeniu robdt i gotowosci  urzadzenia do
eksploatacji,
. inne dokumenty wymagane przez Inwestora,

9 Obmiar Robot
Ogolne zasady obmiaru Robdot wedhug obowiazujacych przepisow.

9.1 Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa:

» wykopéw ziemnych jest m® (metr szesc.)

* montazu osprzgtuy, jest 1 szt. (Sztuka),

* ulozenia zwodéw, przewodnika, ptaskownika stalowego, jestl m (metr).
* badania uzioméw jedtkpl. ( komplet).

10 Podstawa platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci zgodne z obowiazujacymi przepisami.

10.1 Cena jednostkowa
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Cena jednostkowa obejmuje:

10.1.1. Wykonanie wykopéw punktowych (r¥):
*  roboty przygotowawcze,
. wykonanie wykopow pod przewody uziemiajace.
. zasypanie wykopow z zaggszczeniem gruntu

10.1.2 Ulozenie przewodu wyréwnawczego — FeZn 25x4 (m):
*  przygtowanie podtoza
* ulozenie przewodu na $cianie,
* wykonanie potaczenia przewodu z zaciskami

10.1.3 Ukladanie bednarki FeZn 25x4 w ziemi (m):
* ulozenie ptaskownika stalowego, ocynkowanego w ziemi,
* wykonanie polaczenia ptaskownika z zaciskami

10.1.4 Badania uziemienia (kpl.):
* pomiar rezystancji uziemienia

10.1.5 Ukladanie przewodow odprowadzajacych i zwodow odgromowych (m)
* przygotowanie podtoza
* ulozenie przewodu na $cianie, dachu
* wykonanie polaczenia przewodu z zaciskami

11 Przepisy zwiazane:

1. PNEC 61024 Ochrona odgoara obiektéw budowlanych
2. PN/E05003 ark. 01, 03, 04 Ochrona odgromowa abvelbudowlanych




