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1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania przedstawienie ogólnych zasad i warunków konstrukcyjno – materiałowych dla projektu docieplenia stropodachu i wymiany pokrycia dachowego wraz w wymianą świetlika, wymianą obróbek blacharskich, naprawą kominów ponad dachem i innymi niezbędnymi robotami towarzyszącymi w części kompleksu Centrum Kształcenia Ustawicznego w Radomiu przy ulicy Kościuszki 7.

Budynek objęty opracowaniem to budynek o funkcji użyteczności publicznej – budynek oświatowy.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

·  zlecenie Inwestora

· uzgodnienia z Inwestorem 

· wizje lokalne w terenie

· inwentaryzacja części budynku (dach nad częścią najwyższą kompleksu)

· Ustawa z dnia 7 lipca 1994r.- Prawo budowlane ( jednolity tekst 2003r. Dz. U. z 2006r Nr 156 poz. 1118);

· Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U.Nr120 poz.1133);

· Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U.Nr75, poz. 690 z późniejszymi zmianami);

· Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów BHP z dnia 26 września 1997r. (jednolity tekst, Dz. U. z 2003r. Nr 169, poz. 1650); 
· Normy Polskie.
3. STAN ISTNIEJĄCY

3.1. Dane ogólne o budynku. 


Budynek zlokalizowany jest w ścisłym centrum Radomia, o orientacji szczytem budynku -wschodnim, przy ulicy Kościuszki, jest to budynek będący częścią kompleksu dydaktycznego. Część budynku objętego opracowaniem zajmuje Centrum Kształcenia Ustawicznego. Modernizowany budynek posiada 4 kondygnacje nadziemne i jest podpiwniczony. Został wybudowany w latach 60-70-tych. 

W trakcie wizji lokalnej stwierdzono zły stan pokrycia , obróbek blacharskich,  tynków i ścian  kominów na dachu budynku oraz ściany szczytowej świetlika i samego świetlika. Przeprowadzane kilkakrotne reperacje polegały na fragmentarycznych pracach remontowych pokrycia. Pokrycie dachu posiada bardzo nierówną powierzchnię, co sprzyja tworzeniu się zastoin. Obecny stan pokrycia, orynnowania i obróbek blacharskich budynku jest niezadowalający. Stropodach nie spełnia również obecnych norm cieplnych dla budynków użyteczności publicznej -oświatowych. Istniejący świetlik nad salą gimnastyczną nie spełnia wymogów bezpieczeństwa i technicznych, kwalifikuje się do natychmiastowej wymiany na nowy.

3.2. Konstrukcja budynku 

3.2.1. Ławy fundamentowe – wylewane żelbetowe

3.2.2. Ściany piwnic 

- betonowe wylewane o grubości 30cm i 36cm w szczytach budynku , 

- działowe z cegły ceramicznej dziurawki 12cm i 25cm.

3.2.3. Ściany nadziemia 

- z bloczków gazobetonowych grubości 24cm , 

- ścianki działowe gipsowe PROMONTA i z cegły ceramicznej dziurawki 12cm,

3.2.4. Klatki schodowe -trzybiegowa w szczycie budynku wylewana żelbetowa 

3.2.5. Stropy międzypiętrowe – stropy gęstożebrowe z uzupełnieniami żelbetowymi wylewanymi.

3.2.6 Stropodach – niewentylowany z płyt prefabrykowanych korytkowych na warstwie żwirobetonu

3.2.7. Stolarka okienna i drzwiowa pcv -okienna pcv i aluminiowa, aluminiowa -drzwiowa. 
3.3.  Ocena stanu technicznego budynku.

Ogólny stan techniczny budynku jest dobry. 

Budynek zrealizowany został zgodnie z wymaganiami dotyczącymi ochrony cieplnej budynku obowiązującymi w pod koniec lat 60 i na początku 70. Izolacyjność termiczna nie spełnia obowiązujących obecnie norm. 

Stropodach budynku należy jak najszybciej docieplić, wykonać nowe pokrycie 
z projektowanymi nadmurowaniami kominów, wyłazu i świetlika oraz nowe obróbki blacharskie wraz z robotami towarzyszącymi.

4. PROJEKTOWANE PRACE BUDOWLANE

4.1. 
Demontaż zewnętrznych elementów dachu i ścian, oraz roboty wewnątrz budynku.

4.1.1. Demontaż istniejącego świetlika dachowego stalowego

4.1.2. Demontaż istniejących rynien i rur spustowych

4.1.3. Demontaż istniejących obróbek blacharskich na ścianie szczytowej budynku

4.1.4. Demontaż istniejących czapek betonowych kominów 

4.1.5. Skucie tynków zewnętrznych będących w złym stanie i zawilgoconych na kominach.

4.1.6. Demontaż instalacji odgromowej istniejącej. 

4.1.7. Demontaż rur wywiewnych kanalizacyjnych.

4.1.8. Demontaż ścian zewnętrznych świetlika do poziomu stropu

4.1.9. Skucie fragmentów tynków będących z złym stanie technicznym na ścianie szczytowej od strony pokrycia dachowego (około 20-25%).

4.1.10. Demontaż instalacji centralnego ogrzewania w przestrzeni świetlika wewnątrz budynku (sala gimnastyczna)

4.2. Docieplenie stropodachu.
4.2.1. Należy dokonać naprawy istniejącego pokrycia dachu z papy

4.2.2. Dokonać wymiany wywiewki żeliwnej ponad dachem na wywiewkę PCV o wywiewie na wysokości 80cm ponad poziomem dachu

4.2.3. Wykonanie warstwy paroizolacyjnej np. preparatem gruntującym, papą termozgrzewalną lub samoprzylepną. Paroizolację należy wyprowadzić na ściany, kominy i inne pionowe elementy dachu powyżej izolacji termicznej.

4.2.4. Montaż krawędziaka z drewna iglastego C 30 o wym.12x18cm kotwami stalowymi do stropodachu wzdłuż krawędzi dachu co około 1,5m.

4.2.5.Ułożenie warstwy wełny mineralnej skalnej  gr. 18cm o ciężarze właściwym min.130kg/m2, opór cieplny Rd min.3,80 (m2K/W),  przyklejanej do podłoża klejem bitumicznym na zimno. Zgodnie z obowiązującym Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie współczynnik przenikania ciepła stropodachów budynków użyteczności publicznej (Ukmax) wynosi 0.3 W/m2K, 

Zgodnie z audytem energetycznym wykonanym do celów termomodernizacji przyjęto 18cm wełny mineralnej skalnej. Wartość współczynnika przenikania ciepła dla stropodachu wyniesie po dociepleniu 0.24 W/m2K (całkowity współczynnik przenikania ciepła uwzględniający nieszczelności oraz mostki punktowe i liniowe).

4.2.6. Przyklejenie papy podkładowej termozgrzewalnej do płyty, klej na płytę nanosić zgodnie 
z podanymi zasadami producenta. Zużycie kleju wzrasta zazwyczaj do ok. 30%. 
Następnie należy rozwinąć rolkę papy podkładowej i dociskać po ok. 15 minutach od nałożenia kleju. Papę podkładową zgrzewać między sobą na zakładkę lub sklejać na zakładkę klejem bitumicznym przynależnym do danego systemu.
4.2.7.Ułożenie papy termozgrzewalnej polimerowo-asfaltowej wierzchniego krycia na osnowie 
z włókniny poliestrowej z obustronna powłoką z masy asfaltowej, z asfaltu SBS z wypełniaczem mineralnym, gr. min.5,00mm nie gorsza niż firmy np. Estradach WF lub równoważna 
o porównywalnych parametrach. Aby zapobiec odklejaniu się papy na krawędziach styku połaci dachowej z powierzchniami pionowymi należy zastosować listwy styropianowe lub z wełny mineralnej o przekroju trójkątnym.

4.2.8. Montaż kominków wentylacyjnych 1szt. na 40m2 pokrycia. Przy  mocowaniu metodą zgrzewania kominek układać na papie podkładowej, przy mocowaniu mechanicznym układać na podłożu betonowym.

4.2.9. Obróbki kominów i innych elementów występujących na dachu (połączenia płaszczyzny poziomej z pionową) należy wykonać w układzie dwuwarstwowym z papy polimerowo-asfaltowej na osnowie z włókniny poliestrowej z zastosowaniem listew styropianowych 
o przekroju trójkątnym.
UWAGA: POKRYCIE DACHU NALEŻY WYKONAĆ PO WSZYSTKICH PRACACH BUDOWLANYCH DOTYCZĄCYCH REMONTU KOMINÓW I WYKONANIA PODSTAWY I ŚCIAN ŚWIETLIKA ZE WZGLĘDU NA GRUBOŚĆ DOCIEPLENIA DACHU BUDYNKU.
4.3. Ocieplenie ścian bocznych świetlika i wyłazu na dach.

Docieplenie ścian należy wykonać w standardzie i  w systemie BSO. 

Przygotowanie podłoża (powierzchni ścian) polega na sprawdzeniu przyczepności tynku do ściany oraz zlikwidowaniu nierówności powierzchni ściany większych niż 10mm.

Nierówności większe niż 10 mm i wcześniejsze ubytki należy wypełnić warstwą wyrównawczą 
z zaprawy cementowej 1:3 lub zaprawą wyrównującą. W celu wyeliminowania okresu oczekiwania na związanie i wyschnięcie nowego tynku wyrównawczego ubytki można wykleić warstwą 2-3 cm styropianu (szczyty budynku –powierzchnia ok. 20%), a następnie przeszlifować packą obłożoną papierem ściernym do uzyskania powierzchni równej z tynkiem istniejącym. Po wykonaniu powyższych prac powierzchnię ścian należy oczyścić z kurzu i pyłu.

4.3.1. Ocieplenie ścian zewnętrznych.

Zgodnie z obowiązującym Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie współczynnik przenikania ciepła dla ścian zewnętrznych z otworami okiennymi w budynkach użyteczności publicznej (Ukmax) wynosi 0.55 W/m2K, dla ścian pełnych wynosi 0.45 W/m2K .
Ściany zewnętrzne osłonowe (ściany szczytowe świetlika)

Zgodnie z audytem energetycznym wykonanym do celów termomodernizacji przyjęto 12.0cm grubości zastosowanych w ociepleniu metodą lekką mokrą  płyt styropianowych samogasnących, fasadowych typu EPS 70  i λ = 0.042 W/mK. Wartość współczynnika przenikania ciepła dla ścian zewnętrznych wyniesie po dociepleniu 0.31 W/m2K (całkowity współczynnik przenikania ciepła uwzględniający nieszczelności oraz mostki punktowe i liniowe).

Metoda lekka polega na pokryciu powierzchni ścian zewnętrznych następującymi warstwami: 

· płyty styropianowe o wymaganej grubości przyklejane do ściany zaprawą klejowo-szpachlową 
i mocowane do ściany za pomocą kołków,

· siatka zbrojeniowa z włókna szklanego wtopiona w masę klejowo-szpachlową,

· odpowiedni podkład pod zastosowany tynk,

· zewnętrzna warstwa fakturowa.

· elementy uzupełniające, np. listwy cokołowe, profile narożnikowe, listwy kapinosowe

Wszystkie prace należy wykonać zgodnie z instrukcją ITB 334/2002 „Bezspoinowy system ocieplania ścian zewnętrznych budynków”.

Ocieplenie ścian metodą BSO wykonać za pomocą płyt ze styropianu o grub. 12cm. 
Płyty styropianowe należy mocować do podłoża poziomo (wzdłuż dłuższej krawędzi) – 
z zachowaniem mijankowego układu spoin pionowych. Nie mogą się tworzyć spoiny krzyżowe. Spoiny płyt nie mogą znajdować się na pęknięciach w ścianie. Na całej powierzchni ocieplanej ściany płyty powinny dokładnie przylegać do siebie. Niedopuszczalne jest występowanie masy klejącej 
w spoinach. Nakładanie masy klejącej  następuje tzw. metodą „punktowo krawędziowe”. Ilość masy klejącej i grubość jej warstwy zależą od stanu podłoża, musi być jednak zapewniony dobry styk 
ze ścianą, co gwarantuje uzyskanie wymaganej przyczepności.. Wykończenie styku płytą styropianową z innym materiałem budowlanym np.(ramy okienne, okapniki, drzwi, musi być wykonane poprzez szczelinę połączeniową wypełnioną taśma uszczelniająca z impregnowanej gąbki. Płyty styropianowe dodatkowo mocowane do ściany za pomocą specjalistycznych łączników. Długość łączników powinna wynikać z rodzaju podłoża i grubości materiału izolacji cieplnej, przy czym głębokość zakotwienia w podłożu powinna wynosić co najmniej 6cm

Pasy siatki zbrojącej powinny być przyklejane na zakład, szerokość ok. 10 cm. Wierzchnią wyprawę tynkarską wykonać z tynku akrylowego przenoszącego naprężenia , o bardzo wysokiej elastyczności, dużej odporności mechanicznej, bardzo wysokiej odporności na oddziaływanie alg i grzybów, 
o wysokiej paraprzepuszczalności i wysokiej odporności na działanie wody.

Roboty ociepleniowe należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5°C i nie wyższej niż 25°C. Niedopuszczalne jest prowadzenie robót w czasie opadów atmosferycznych, na elewacjach silnie nasłonecznionych, w czasie silnego wiatru oraz jeżeli zapowiadany jest spadek temperatury poniżej 0° w przeciągu 24 godzin.”

Wszystkie prace winny być wykonywane zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonywania Robót w Budownictwie i wytycznymi systemodawcy, z zachowaniem obowiązujących norm, 
a po zakończeniu prac wykonawca zobowiązany jest do załączenia pisemnej gwarancji systemodawcy na dostarczone komponenty.
4.3.2. Rodzaj, ilość i rozmieszczenia łączników mechanicznym.

Mocowanie kołkami powinno być opracowane przez Wykonawcę systemu docieplenia, 
który to zapoznając się z podłożem powinien określić ilość łączników oraz ich długość. 
Kołek rozporowy musi być zakotwiony w litym materiale ściennym na głębokość zgodną z warunkami atestu. W przypadku wątpliwości należy określić wytrzymałość na wyciąganie poprzez wykonanie pomiarów na obiekcie.
4.4. Wykończenie ścian zewnętrznych budynku.

4.4.1.Ściany.  

         Na ścianach i kominach oraz na ścianie szczytowej zaprojektowano kolorowy w masie tynk akrylowy cienkowarstwowy typu „baranek” (gr. uziarnienia 2,5mm) kolor  „kawa z mlekiem”

4.4.2. Remont kominów

Istniejące kominy należy podmurować (po zdjęciu czapek i skuciu tynku będącego z złym stanie technicznym (około 30%) z cegły ceramicznej pełnej klasy 150 na zaprawie cementowo-wapiennej marki M5. Podczas prac należy oczyścić i udrożnić kanały wentylacyjne. 
Na podmurowanych kominach należy wykonać nowe tynki cementowo-wapienne oraz pomalować farbą elewacyjną w kolorze „kawa z mlekiem”. Na kominach należy wykonać nowe czapki betonowe gr. min. 6cm ze spadkiem 3% oraz pokryć papą termozgrzewalną.  Na wylotach kanałów wentylacyjnych należy zamontować siatkę stalową ocynkowaną o wymiarach oczka max. 20x20mm na kołkach rozporowych umożliwiających jej demontaż podczas prac kominiarskich.

UWAGA: PO PRACACH BUDOWLANYCH WYKONAĆ OBOWIĄZKOWE BADANIA  
                    KOMINIARSKIE.

4.4.3. Remont wyłazu dachowego


Istniejący wyłaz na dach należy podmurować na wysokość 20cm powyżej pokrycia dachu 
z cegły ceramicznej pełnej klasy 150 na zaprawie cementowo-wapiennej marki M5. 
Istniejący wyłaz oczyścić założyć nowe zawiasy i okucia, skobel oraz pokryć blachą stalową ocynkowaną w sposób uniemożliwiający przeciekanie oraz zaciekanie wody i śniegu. 

4.4.4. Wymiana świetlika dachowego


Istniejący świetlik dachowy należy zdemontować i następnie wykonać nowy wieniec obwodowy pod konstrukcję ścian szczytowych oraz konstrukcję świetlika.


Na dachu należy zamontować świetlik dachowy dwuspadowy o spadkach jak świetlika istniejącego w konstrukcji aluminiowej, jako wypełnienie należy zastosować poliwęglan kanalikowy:

· Profile aluminiowe izolowane termicznie

· Konstrukcja wykonana w systemie do budowy dachów

· Profile konstrukcyjne krokwi dachowych z częścią nośną skierowaną do góry, tak aby uzyskać płaską powierzchnię od spodu

· Wypełnienie dachu: poliwęglan kanalikowy bezbarwny grubości 25mm

· Kolor konstrukcji RAL 8015

· W połaci świetlika dwa okna z siłownikiem elektrycznym (otwieranie wyłącznikiem elektrycznym z przestrzeni sali gimnastycznej)

· Wykonawca zobowiązany jest do rozwiązania mocowania świetlika do istniejącego wieńca obwodowego oraz ścian szczytowych

Zgodnie z obowiązującym Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie współczynnik przenikania ciepła dla świetlików w budynkach użyteczności publicznej (Ukmax) wynosi 2.0 W/m2K, wymóg ten musi zostać spełniony przy montażu świetlika.

UWAGA: ŚWIETLIK POWINIEN ZOSTAĆ ZAPROJEKTOWANY I WYKONANY JAKO SYSTEMOWY PRZEZ SPECJALISTYCZNĄ FIRMĘ UDZIELAJĄCĄ GWARANCJI NA KONSTRUKCJĘ I MONTAŻ (BEZPIECZEŃSTWO ZAMOCOWANIA I UŻYTKOWANIA, SZCZELNOŚĆ ITP.) W/W ŚWIETLIKA ZGODNIE Z WARUNKAMI TECHNICZNYMI, 
PN I SZTUKĄ BUDOWLANĄ.

4.5. Montaż zewnętrznych elementów wykończenia budynku.
4.5.1. Montaż nowej instalacji odgromowej, zgodnie z projektem instalacji odgromowej.

Wszystkie połączenia na dachu i ścianach zabezpieczyć przed korozją przez pomalowanie minią i pokrycie masą asfaltową. Całość prac wykonać zgodnie z PN. Po zrealizowaniu instalacji dokonać sprawdzenia ciągłości połączeń i oporności uziomu. Sporządzić metrykę urządzenia piorunochronnego.

4.5.2. Montaż rynien i rur spustowych zewnętrznych.

Rury spustowe i rynny powinny być wykonane z blachy stalowej ocynkowanej gr.0,6-0,7mm
z najwyższą starannością, uniemożliwiającą jakiekolwiek ich rozszczelnienie. Rury i ich montaż powinien zostać wykonany przez firmę posiadającą doświadczenie w realizacji tego typu rozwiązań. Wszystkie prace winny być wykonywane zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonywania Robót w Budownictwie i wytycznymi systemodawcy, z zachowaniem obowiązujących norm, a po zakończeniu prac Wykonawca zobowiązany jest do załączenia pisemnej gwarancji systemodawcy na dostarczone komponenty i wykonaną konstrukcję oraz mocowanie. Rury powinny zostać wprowadzone do istniejącej kanalizacji deszczowej.
4.5.3. Wymiana rynien i rur spustowych z PCV na  rury i rynny z blachy ocynkowanej na dachu pokrytym blachą.

a.-
demontaż rynien i rur spustowych nie nadających się do użytku,

b.-
odkręcenie i ponowny montaż części pokrycia dachowego z blachy nadającej się do ponownego   
      użytku w celu wymiany uchwytów rynien na większe o śr. 15 cm,

c.-
montaż rynien dachowych z blachy ocynkowanej półokrągłych o śr. 15 cm wraz z akcesoriami,

d.-
montaż rur spustowych okrągłych z blachy ocynkowanej o śr. 15 cm,

e.-
wykonanie i montaż 3 szt. koszy zlewowych od strony dziedzińca,

f.-
montaż kolanek z blachy ocynkowanej o śr. 15 cm do rur spustowych z blachy o śr. 15 cm.

      g.-   wszystkie obróbki  blacharskie z blachy ocynkowanej gr. 0,6 – 0,7 mm  należy:

-  odtłuścić,

-  pomalować farbami do gruntowania przeznaczonymi do blach ocynkowanych,

-  pomalować emalią do blach ocynkowanych w kolorze RAL 8015 

UWAGA:  Rynny i rury  spustowe  uzyskane  z  odzysku  należy  przekazać  
                     Użytkownikowi  obiektu.
4.5.4. Montaż obróbek blacharskich.


Na dachu i elementach wystających ponad dach należy wykonać nowe obróbki  blacharskie pasów nadrynnowych, obróbki krawędziaka, murów ogniowych itd. z blachy ocynkowanej gr.0,60-0,70mm jak części istniejące budynku niższego. Obróbki powinny wystawać poza lico ściany co najmniej 40 mm .

4.5.5. Malowanie ścian wewnętrznych sali gimnastycznej.


Ściany sali gimnastycznej należy pomalować dwukrotnie farbą emulsyjną do wnętrz w kolorze białym (powierzchnia ścian około 175m2) oraz lamperia olejna do wys. 160cm w kolorze istniejącym.
5. CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA PROJEKTOWANYCH PRAC.

Planowana Inwestycja nie będzie miała negatywnego wpływu na środowisko i ewentualne projektowane w przyszłości sąsiednie budynki. 


Wszelkie materiały wykorzystane przy budowie i eksploatacji budynku muszą posiadać wszelkie certyfikaty i atesty zezwalające na powszechne stosowanie w budownictwie.


Charakter i wielkość projektowanych prac budowlanych nie wpływa negatywnie na istniejący drzewostan, pow. ziemi, glebę oraz wody powierzchniowe i podziemne. Na terenie nieruchomości podczas prac budowlanych nieruchomości nie są i nie będą wydzielane żadne substancje toksyczne. 

Brak negatywnego oddziaływania na środowisko.
6. ZABEZPIECZENIE PRZECIWPOŻAROWE

Wszystkie prace modernizacyjne zawarte w projekcie nie pogorszą bezpieczeństwa pożarowego istniejącego budynku. Nie mają wpływu na zabezpieczenia p.poż. budynku objętego opracowaniem. Opracowanie niniejsze nie ma wpływu na rozwiązania zabezpieczeń p.poż. wewnątrz budynku, nie zmienia funkcji budynku oraz układu pomieszczeń i komunikacji.

WSZYSTKIE MATERIAŁY UŻYTE PRZY PRACACH TERMOMODERNIZACYJNYCH POWINNY POSIADAĆ ODPOWIEDNIE DOPUSZCZONE PRAWEM ATESTY 
I  APROBATY.   NALEŻY  STOSOWAĆ  ROZWIĄZANIA  SYSTEMOWE.

WSZYSTKIE ZAINSTALOWANE URZĄDZENIA I ZASTOSOWANE MATERIAŁY MUSZĄ POSIADAĆ 
ODPOWIEDNIE APROBATY ITB ORAZ ATESTY HIGIENY PZH. URZĄDZENIA POWINNY BYĆ ZAINSTALOWANE ZGODNIE Z DTR I UŻYTKOWANE ZGODNIE Z INSTRUKCJĄ OBSŁUGI.    
UWAGI  DOTYCZĄCE  PROJEKTOWANYCH  ROBÓT

Przed rozpoczęciem i w czasie prowadzenia prac należy bezwzględnie stosować się do:

- “Warunków technicznych wykonania i odbioru prac budowlano- montażowych  tom I i III.”

- “ROZPORZĄDZENIA MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie   
    bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych“ 

- “ROZPORZĄDZENIA MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ z dnia 26 września 1997 r. 
    w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy”

- ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12.04.2002 r. w sprawie 
    warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 
    z 15.06.2002 r. poz. 690)
- Wszystkie elementy opisu technicznego oraz rysunków –wymiary należy korygować na miejscu 
   budowy

- Przed rozpoczęciem prac należy zaznajomić pracowników zatrudnionych przy robotach z zakresem, 
   kolejnością i sposobem wykonywania prac 

- Pracowników należy zaopatrzyć w odzież roboczą i ochronną jak kaski, okulary, rękawice i t.p..

- Robotnicy wykonujący roboty na wysokości powyżej 4m powinni być zabezpieczeni pasami, przy 
   czym lina od pasa musi być przymocowana do części trwałych budowli

- Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych wykonawcy mają obowiązek sprawdzenia, 
    czy w miejscach zagrożenia nie ma osób postronnych

- Wszelkie prace powinny być uzgodnione z właściwymi Zarządcami budynków sąsiednich i drogi, 
   zajęcie pasa drogowego powinno być uzgodnione z Zarządcą drogi

- Wszystkie wymiary sprawdzić i korygować na budowie

- Wszystkie roboty budowlano -konstrukcyjne winne być wykonane przy użyciu materiałów 
    odpowiadających PN i posiadających aktualne atesty, pod kierunkiem osoby uprawnionej

- Prace hydroizolacyjne powinny być wykonane przez wyspecjalizowaną f-me z zastosowaniem 
    rozwiązań systemowych szczególnie w obrębie dylatacji i połączenia różnych materiałów

- Roboty wykonać zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i przeznaczeniem obiektu

- Wykonawca zobowiązany jest zgłosić wszystkie zapytania i zastrzeżenia dotyczące dokumentacji 
   projektowej do projektantów przed przystąpieniem do robót

- Przed zamówieniem świetlika, jego wymiary i możliwości mocowania należy sprawdzić na budowie

- Wszelkie zmiany wprowadzane w projekcie muszą być uzgodnione z autorem.
· PRZEDMIOTOWY PROJEKT (utwór architektoniczny) JEST CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM – ZGODNIE Z USTAWĄ Z DNIA 4 LUTEGO 1994R –PRAWO AUTORSKIE (DZ.U.NR.24 Z DNIA 23 LUTEGO 1994R) ZWIELOKROTNIENIE EGZEMPLARZY, ODSPRZEDAŻ, JAKIEKOLWIEK INNE WPROWADZENIE DO OBROTU, A TAKŻE OPRACOWANIE W FORMIE PROJEKTU TECHNICZNEGO (WYKONAWCZEGO) LUB WPRPOWADZANIE ZMIAN W PROJEKCIE W TRAKCIE BUDOWY BEZ ZGODY AUTORA JEST WZBRONIONE

· ROBOTY NIE UJĘTE W DOKUMENTACJI A WYNIKAJĄCE Z TECHNOLOGII BUDOWY, ZASTOSOWANIA MATERIAŁÓW LUB MONTAŻU URZĄDZEŃ WINNY BYĆ UWZGLĘDNIONE W KOSZTORYSIE OFERTOWYM WYKONAWCY, A BRAK ICH WYSZCZEGÓLNIENIA W DOKUMENTACJI NIE MOŻE STANOWIĆ PODSTAWY DO ROSZCZEŃ FINANSOWYCH WYKONAWCY W STOSUNKU DO INWESTORA LUB BIURA PROJEKTÓW.

· WYKONAWCA JEST CAŁKOWICIE ODPOWIEDZIALNY 
ZA   SPRAWDZENIE  ZAKRESU  PRAC,  ILOŚCI MATERIAŁÓW 
I  URZĄDZEŃ  ZGODNIE  Z  DOKUMENTACJĄ  NA  ETAPIE  PRZETARGU
INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA
1. Zakres robót budowlanych dla całego zamierzenia  budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów.
Zamierzeniem Inwestora jest termomodernizacja stropodachu istniejącego budynku użyteczności  publicznej wraz z pracami towarzyszącymi.

2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych.
Działka przeznaczona pod zabudowę jest zabudowana –budynek istniejący, na czas budowy teren należy zabezpieczyć przed możliwością wstępu osób postronnych.
3. Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.
Z uwagi na wysokość budynku, która wynosi ponad 15m licząc od poziomu terenu, podczas realizacji tego budynku mogą wystąpić zagrożenia bezpieczeństwa dla pracowników oraz osób przebywających w jego bezpośrednim sąsiedztwie takie jak ryzyko upadku z wysokości. Ponadto będą miały miejsce roboty budowlane, przy prowadzeniu których występują działania substancji chemicznych zagrażających bezpieczeństwu i zdrowiu ludzi.

4. Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia.
Przewidywane zagrożenia bezpieczeństwa, które mogą wystąpić podczas realizacji  prac:

- ryzyko upadku pracowników z wysokości (większej niż 4,00 m ),
- ryzyko upadku przedmiotów i materiałów z wysokości na teren przyległy.
Zagrożenia te mogą wystąpić podczas realizacji robót murowych, montażu ocieplenia i pokrycia dachu oraz montażu zewnętrznych elementów wykończeniowych. Ponadto bezpieczeństwu i zdrowiu ludzi mogą zagrażać roboty, przy których występują działania substancji chemicznych, np. przy robotach malarskich, impregnacji drewna itp.
5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych.
Kierownik budowy jest obowiązany przeszkolić pracowników w zakresie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, w szczególności przed przystąpieniem do wykonywania robót szczególnie niebezpiecznych, które mogą zagrażać bezpieczeństwu i zdrowiu ludzi.

6. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w sąsiedztwie tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń.
Roboty budowlane powinny być prowadzone w sposób bezpieczny, określony w planie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, który powinien uwzględniać specyfikę obiektu budowlanego
 i  warunki  prowadzenia robót budowlanych.
Roboty budowlane należy wykonywać pod nadzorem kierownika budowy, przestrzegając przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, a w szczególności:

1. pracownicy zatrudnieni na budowie powinni posiadać aktualną książeczkę zdrowia,
2. pracownicy powinni być wyposażeni w odzież roboczą i ochronną (ubranie, buty robocze, kaski 
    ochronne), zgodne z obowiązującymi przepisami,

3. kierownik budowy ma obowiązek przeszkolić pracowników w zakresie BHP (na stanowisku 
    pracy) dla poszczególnych grup zawodowych,

3.  plac budowy musi być zaopatrzony w sprzęt gaśniczy,
4.  plac budowy musi być ogrodzony i oznakowany tak, aby na teren wykonywania robót 
     nie miały wstępu osoby trzecie,
5. na placu budowy powinno być wydzielone miejsce na tymczasowe obiekty socjalno - bytowe, magazyny i składowiska materiałów,
6. w razie stwierdzenia w czasie pracy uszkodzenia maszyny lub urządzenia budowlanego należy 
    je niezwłocznie zatrzymać i wyłączyć dopływ energii ze źródła zasilania,
7.  wznawianie pracy maszyn i urządzeń bez usunięcia uszkodzenia jest zabronione,
8.  przy wykonywaniu robót na wysokości powyżej 2m stanowiska pracy oraz przejścia należy 
     zabezpieczyć barierą składającą się z deski krawężnikowej o wysokości 0,15 m i poręczy 
     ochronnej umieszczonej na wysokości 1,10 m; wolną przestrzeń pomiędzy deską 
     krawężnikową a poręczą należy wypełnić częściowo lub całkowicie w sposób zabezpieczający 
     pracowników przed upadkiem z wysokości,
9.  pomosty robocze wykonane z desek lub z bali powinny być dostosowane do przewidzianego 
     obciążenia, szczelne i zabezpieczone przed zmianą ich położenia,
10. pomosty robocze powinny być na bieżąco kontrolowane,
11. strefę niebezpieczną (miejsca niebezpieczne), w której istnieje źródło zagrożenia np. z powodu 
      możliwości spadania z góry przedmiotów lub materiałów, należy oznakować i ogrodzić 
      poręczami lub zabezpieczyć daszkami ochronnymi,
12. daszki ochronne:
- powinny znajdować się na wysokości nie mniejszej niż 2,4 m od poziomu terenu, - spadek 
   daszków 45° w kierunku źródła zagrożenia
- używanie daszków ochronnych jako rusztowań lub miejsc składowania narzędzi, sprzętu, 
    materiałów, itp. jest zabronione,
-  w miejscach przejść i przejazdów szerokość daszka  ochronnego powinna wynosić co najmniej 
    o 1 m więcej niż szerokość przejścia lub przejazdu,
13. rusztowania powinny:
- posiadać pomost o powierzchni roboczej wystarczającej dla zatrudnionych oraz do składania 
   narzędzi i niezbędnej ilości materiałów,
- posiadać konstrukcję dostosowaną do przeniesienia działających obciążeń,
- zapewniać bezpieczną komunikację pionową i swobodny dostęp do stanowisk pracy,
- stwarzać możność wykonywania pracy w pozycji nie powodującej nadmiernego wysiłku,
14. pracownicy zatrudnieni przy stawianiu i rozbiórce rusztowań powinni być przeszkoleni w zakresie 
      wykonywania danego rodzaju rusztowań,
15. przy wykonywaniu robót na wysokości pracownicy powinni być zabezpieczeni pasami 
       ochronnymi z linką umocowaną do stałych elementów konstrukcji budowli lub wznoszonych 
       (rozbieranych) rusztowań,
16. zabronione jest ustawianie i rozbieranie rusztowań:
- o zmroku, jeżeli nie zapewniono oświetlenia dającego dobrą widoczność,
- w czasie gęstej mgły, opadów deszczu i śniegu oraz gołoledzi,
- podczas burzy i wiatru o szybkości przekraczającej 10m/sek,
17. wchodzenie i schodzenie z rusztowań powinno odbywać się w miejscach do tego przeznaczonych,
18. podłoże (grunt, konstrukcja), na którym ustawia się rusztowanie, powinno zapewnić jego 
       stabilność, mieć zapewnione stałe odwodnienie oraz odpływ wód odpadowych od budynku,
19. rusztowania usytuowane bezpośrednio przy drogach (ulicach), w granicy z inną działką oraz 
       w miejscach przejazdów i przejść powinny mieć daszki ochronne,
20. pracowników zatrudnionych na dachu o pochyleniu większym niż 20%, jeżeli nie stosuje się 
       rusztowań ochronnych, należy zabezpieczyć przed upadkiem za pomocą pasów ochronnych lub 
       innych urządzeń,
21. materiały składowane na dachu należy zabezpieczyć przed spadnięciem.

Teren robót powinien być w miarę potrzeby skutecznie zabezpieczony przed osobami postronnymi. Dla pojazdów używanych w trakcie wykonywania robót budowlanych należy wyznaczyć i oznakować miejsca postojowe. Miejsca do składowania materiałów i wyrobów powinny być oznakowane, utwardzone i odwodnione, i wykonane w sposób wykluczający możliwość wywrócenia zsunięcia, rozsunięcia lub spadnięcia składowanych wyrobów. 
Teren budowy powinien być wyposażony w sprzęt niezbędny do gaszenia pożarów, który powinien być regularnie sprawdzany, konserwowany i uzupełniany, zgodnie z wymaganiami producentów i przepisów przeciwpożarowych. Ilość i rozmieszczenie gaśnic przenośnych powinno być zgodne z wymogami przepisów ppoż. – 5,0 m od stałego stanowiska pracy. 
Należy zapewnić dostateczną ilość wody do picia i celów higieniczno-sanitarnych. Do celów higieniczno-sanitarnych zapotrzebowanie wody wynosi 30 l/dobę. Przy robotach wykonywanych przy temp. otoczenia poniżej 10°C i powyżej +25°C należy pracownikom zapewnić napoje, a w okresie 
od l listopada do 31 marca - posiłki profilaktyczne (dla pracowników wykonujących prace o wysiłku fizycznym powodującym w ciągu zmiany roboczej efektywny wydatek roboczy powyżej 1500 kcal 
u mężczyzn i 1000 kcal u kobiet).
Maszyny i inne urządzenia techniczne oraz narzędzia zmechanizowane powinny być montowane, eksploatowane  i  obsługiwane  zgodnie  z  instrukcją producenta oraz  spełniać  wymagania określone   w przepisach dotyczących systemu oceny zgodności. Maszyny i inne urządzenia techniczne, podlegające dozorowi technicznemu, mogą być używane na terenie  budowy tylko  wówczas, jeżeli  wystawiono  dokumenty  uprawniające  do  ich eksploatacji. Wykonawca, użytkujący maszyny i inne urządzenia techniczne, nie podlegające dozorowi technicznemu, powinien udostępnić organom kontroli dokumentację techniczno - ruchową lub instrukcję obsługi tych maszyn lub urządzeń.
Operatorzy lub maszyniści żurawi, maszyn budowlanych, kierowcy wózków i innych maszyn 
o napędzie silnikowym powinni posiadać wymagane kwalifikacje.
Stanowiska pracy operatorów maszyn lub innych urządzeń technicznych, które nie posiadają kabin, powinny być zadaszone i zabezpieczone przed spadającymi przedmiotami, osłonięte w okresie zimowym.

7. Dodatkowe zalecenia BHP dla poszczególnych rodzajów robót. 

7.1.  Roboty związane z termomodernizacją
Do pracy na wysokości mogą być kierowani tylko ci pracownicy,  którzy mają na to zezwolenie od lekarza. Niedopuszczalne jest noszenie w kieszeniach przez pracowników gwoździ lub jakichkolwiek ostrych przedmiotów. Narzędzia takie jak młotki, kielnie i łaty należy przenosić w skrzynkach specjalnie do tego przeznaczonych. Pracownicy na wysokościach powinni przypinać szelki bezpieczeństwa. Wszystkie roboty murarskie jak cięcie, piłowanie należy wykonywać poza rusztowaniem pomocniczym, na rusztowaniach można wykonywać tylko końcowe dopasowanie elementów. Stanowisko pracy powinno być zorganizowane tak, aby uniemożliwić upadek, potknięcie 
i okaleczenie oraz zapewnić całkowitą swobodę ruchów pracowników w czasie pracy.
Należy kontrolować czy nie są przerwane lub uszkodzone zakotwienia rusztowań do ściany budynku oraz złącza rusztowań nie uległy obluzowaniu.
Przy przekładaniu pomostów deski pomostowe muszą opierać się na trzech leżniach, pomosty znajdujące się powyżej 1 m nad poziomem terenu muszą być zaopatrzone w deskę krawężnikową 
o wysokości 15 cm, a na wysokości 1,1 m od poziomu pomostu w poręcze ochronne przymocowane do stojaków od wewnątrz rusztowania. Na rusztowaniach nie wolno gromadzić materiałów budowlanych w ilościach przekraczających obciążenie dopuszczalne dla danego typu rusztowania.
7.1. Roboty dachowe

Dekarze powinni być wyposażeni w szelki ochronne. Należy bezwzględnie stosować środki przeciwdziałające spadaniu wszystkich przedmiotów, nie wolno zrzucać narzędzi, materiałów 
i odpadów. Podczas gołoledzi i silnej mgły wykonywanie robót dekarskich musi być zatrzymane.
8. Środki organizacyjne
Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach pracy sprawują  odpowiednio kierownik budowy (kierownik robót) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowiązków. Nieprzestrzeganie przepisów bhp na placu budowy prowadzi do powstania bezpośrednich zagrożeń dla życia lub zdrowia pracowników.
Przyczyny organizacyjne powstania wypadków przy pracy:
a) niewłaściwa ogólna organizacja pracy:

· nieprawidłowy podział pracy lub rozplanowanie zadań,

· niewłaściwe polecenia przełożonych,

· brak nadzoru,

· brak instrukcji posługiwania się czynnikiem materialnym,

· tolerowanie przez nadzór odstępstw od zasad bezpieczeństwa pracy,

· brak lub niewłaściwe przeszkolenie w zakresie bezpieczeństwa pracy i ergonomii,

· dopuszczenie do pracy człowieka z przeciwwskazaniami lub bez badań lekarskich;

         b)  niewłaściwa organizacja stanowiska pracy:
· niewłaściwe usytuowanie urządzeń na stanowiskach pracy,

· nieodpowiednie przejścia i dojścia,

· brak środków ochrony indywidualnej lub niewłaściwy ich dobór

        Przyczyny techniczne powstania wypadków przy pracy:

a)
niewłaściwy stan czynnika materialnego:
·  wady konstrukcyjne czynnika materialnego będące źródłem zagrożenia,

·  niewłaściwa stateczność czynnika materialnego,

· brak lub niewłaściwe urządzenia zabezpieczające,

· brak środków ochrony zbiorowej lub niewłaściwy ich dobór,

· brak lub niewłaściwa sygnalizacja zagrożeń,

· niedostosowanie czynnika materialnego do transportu, konserwacji lub napraw;

b)
niewłaściwe wykonanie czynnika materialnego:
· zastosowanie materiałów zastępczych,

· niedotrzymanie wymaganych parametrów technicznych;

c)
wady materiałowe czynnika materialnego:
· ukryte wady materiałowe czynnika materialnego;

· niewłaściwa eksploatacja czynnika materialnego:

· nadmierna eksploatacja czynnika materialnego,

· niedostateczna konserwacja czynnika materialnego,

· niewłaściwe naprawy i remonty czynnika materialnego.

Osoba kierująca pracownikami jest obowiązana:
- organizować stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy,

- dbać o sprawność środków ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem.

- organizować, przygotowywać i prowadzić prace, uwzględniając zabezpieczenie pracowników przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami związanymi z warunkami środowiska pracy,

- dbać o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczeń pracy i wyposażenia technicznego, a także
o sprawność środków ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem.

Na podstawie:
- oceny ryzyka zawodowego występującego przy wykonywaniu robót na danym stanowisku pracy

- wykazu prac szczególnie niebezpiecznych,

- określenia podstawowych wymagań bhp przy wykonywaniu prac szczególnie niebezpiecznych,

- wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby,

- wykazu prac wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej kierownik budowy powinien podjąć stosowne środki profilaktyczne mające na celu: zapewnić organizację pracy i stanowisk pracy w sposób zabezpieczający pracowników przed zagrożeniami wypadkowymi oraz oddziaływaniem czynników szkodliwych i uciążliwych, zapewnić likwidację zagrożeń dla zdrowia i życia pracowników głównie przez stosowanie technologii, materiałów i substancji nie powodujących takich zagrożeń. W razie stwierdzenia bezpośredniego zagrożenia dla życia lub zdrowia pracowników osoba kierująca pracownikami obowiązana jest do niezwłocznego wstrzymania prac i podjęcia działań w celu usunięcia tego zagrożenia.
Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni być wyposażeni w środki ochrony indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze, zgodnie z tabelą norm przydziału środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego opracowaną przez pracodawcę.
Środki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa użytkowników tych środków powinny zapewniać wystarczającą ochronę przed występującymi zagrożeniami (np. upadek z wysokości, uszkodzenie głowy, twarzy, wzroku, słuchu).

Kierownik budowy obowiązany jest informować pracowników o sposobach posługiwania się tymi środkami.
9. Podstawa prawna opracowania
- ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (t. jedn. DZ.U. z 1998 r. Nr 21 poz.94 z późn.zm.)

- art.21 „a" ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (DZ.U. z 2000 r. Nr 106 poz. -1126 z późn.zm.)

- ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz.U.Nr 122 poz. 1321 z póź.zm.)

- rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczącej
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz. 1126

- rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie szczególnych
zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz-U.Nr62 poz. 285)

- rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajów prac wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej (Dz.U.Nr 62 poz. 287)

- rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajów prac, które powinny być wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz.U.Nr 62 poz. 288)

- rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 maja 1996 r. w sprawie uprawnień
rzeczoznawców do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy, zasad opiniowania projektów
budowlanych, w których przewiduje się pomieszczenia pracy oraz trybu powoływania członków
Komisji Kwalifikacyjnej do Oceny Kandydatów na Rzeczoznawców (Dz.U.Nr 62 poz. 290)

- rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie profilaktycznych posiłków i napojów (Dz.U.Nr 60 poz. 278)

- rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U.Nr 129 poz. 844 z póź. zm.)

- rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 20001 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U.Nr 118 poz. 1263)

- rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 lipca 2002 r. w sprawie rodzajów urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu (Dz.U.Nr 120 poz. 1021)

- rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U.Nr 47 póz. 401).

Kierownik budowy jest obowiązany sporządzić lub zapewnić sporządzenie, przed rozpoczęciem prac planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia („plan BiOZ")
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OBLICZENIA WPÓŁCZYNNIKA PRZENIKANIA CIEPŁA ZGODNIE                              Z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. Nr 75, poz. 690) 

WYMAGANIA IZOLACYJNOŚCI CIEPLNEJ I INNE WYMAGANIA ZWIĄZANE Z OSZCZĘDNOŚCIĄ ENERGII

1. Izolacyjność cieplna przegród i podłóg na gruncie
Wartości współczynnika przenikania ciepła Uk ścian, stropów i stropodachów, obliczone zgodnie z Polską Normą dotyczącą obliczania oporu cieplnego i współczynnika przenikania ciepła, nie mogą być większe niż wartości Uk(max) określone w tabelach:                        Budynek użyteczności publicznej

	Lp.
	Rodzaj przegrody i temperatura w pomieszczeniu
	Uk(max) 

[W/(m2 x K)] 

	1
	2
	3 

	1
	Ściany zewnętrzne (stykające się z powietrzem zewnętrznym):
	  

	
	a) przy ti > 16°C:
	  

	
	- pełne
	0,45 

	
	- z otworami okiennymi i drzwiowymi
	0,55 

	
	- ze wspornikami balkonu, przenikającymi ścianę
	0,65 

	
	b) przy ti  16°C (niezależnie od rodzaju ściany)
	0,70 

	2
	Ściany wewnętrzne między pomieszczeniami ogrzewanymi a klatkami schodowymi lub korytarzami
	3,00*) 

	3
	Ściany przylegające do szczelin dylatacyjnych o szerokości:
	  

	
	a) do 5 cm, trwale zamkniętych i wypełnionych izolacją cieplną na głębokość co najmniej 20 cm
	3,00 

	
	b) powyżej 5 cm, niezależnie od przyjętego sposobu zamknięcia i zaizolowania szczeliny
	0,70 

	4
	Ściany piwnic nieogrzewanych
	bez wymagań 

	5
	Stropodachy i stropy pod nieogrzewanymi poddaszami lub nad przejazdami:
	  

	
	a) przy ti > 16°C
	0,30 

	
	b) przy 8°C < ti  16°C
	0,50 

	6
	Stropy nad piwnicami nieogrzewanymi i zamkniętymi przestrzeniami podpodłogowymi
	0,60 

	7
	Stropy nad piwnicami ogrzewanymi
	bez wymagań 

	ti - Temperatura obliczeniowa w pomieszczeniu zgodnie z § 134 ust. 2 rozporządzenia. 

*) Jeżeli przy drzwiach wejściowych do budynku nie ma przedsionka, to wartość współczynnika Uk ściany wewnętrznej przy klatce schodowej na parterze nie powinna być większa niż 1,0 W/(m2 x K).


Wartości współczynnika przenikania ciepła Uk okien, drzwi balkonowych i drzwi zewnętrznych nie mogą być większe niż wartości Uk (max) określone w tabelach:

	Lp.
	Okna, drzwi balkonowe, świetliki i drzwi zewnętrzne
	Uk (max) 

[W/(m2 x K)] 

	1
	2
	3 

	1
	Okna (z wyjątkiem połaciowych), drzwi balkonowe i powierzchnie przezroczyste nieotwieralne:
	  

	
	a) przy ti > 16°C
	2,3 

	
	b) przy 8°C < ti  16°C
	2,6 

	
	c) przy ti  8°C
	bez wymagań 

	2
	Okna połaciowe i świetliki
	2,0 

	3
	Okna i drzwi balkonowe w pomieszczeniach o szczególnych wymaganiach higienicznych (pomieszczenia przeznaczone na stały pobyt ludzi w szpitalach, żłobkach i przedszkolach)
	2,3 

	4
	Okna pomieszczeń piwnicznych i poddaszy nieogrzewanych oraz świetliki nad klatkami schodowymi nieogrzewanymi
	bez wymagań 

	5
	Drzwi zewnętrzne wejściowe do budynków
	2,6 

	ti - Temperatura obliczeniowa w pomieszczeniu zgodnie z § 134 ust. 2 rozporządzenia.
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