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 DANE OGÓLNE

a) Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania są roboty termoizolacyjne stropodachu budynku głównego 
1 Powszechnej Szkoły Podstawowej w Radomiu przy ul. Piwnika 3.                                Szczegółowa inwentaryzacja stropodachu nie była wykowywana. Rzut dachu został sporządzony na  podstawie pomiarów własnych.
ZMIANY BUDOWLANE :

Ocieplenie stropodachu i wykonanie nowego pokrycia z papy termozgrzewalnej.

Rozebrać istniejące pokrycie dachu z papy wraz z obróbkami. Wykonać nowe pokrycie z papy termozgrzewalnej – dwuwarstwowo i obróbki blacharskie ścian ogniowych, koryt ściekowych.                                                                                                                                                   Wykonać dodatkową izolację stropu nad ostatnią kondygnacją przy zastosowaniu wełny mineralnej granulowanej przy wykorzystaniu technologii wdmuchiwania.                                                Grubość izolacji 15 cm. Materiał wełna mineralna „ISOVER”                                                                         Spękane powierzchnie tynków nadbudówki, ścian ogniowych i kominów odbić i wykonać nowe tynki cementowo – wapienne. Tynki nadbudówki i kominów pomalować farbą emulsyjną zewnętrzną – dwukrotnie.

Uzupełnić betonem czapki kominowe .

Uszczelnić obróbki blacharskie przy kominach .

Przed remontem dachu – rozebrać instalacje odgromową i wykonać nową po wykonaniu pokrycia.

Istniejące otwory wentylacyjne uzbroić w okrągłe  kratki wentylacyjne 
Prace remontowe wykonać wg wskazań i pod nadzorem inwestorskim.
Wszystkie zastosowane materiały muszą mieć wymagane prawem - polskie atesty na
bezpieczeństwo oraz świadectwa p.poż i higieniczne dopuszczenia do stosowania w
budownictwie użyteczności publicznej np. pod względem zapalności i wydzielania
szkodliwych substancji. Jeśli świadectwa dostarczone przez dystrybutora lub
producenta nie spełniają wymagań należy skonsultować się z projektantem w celu
wyboru materiałów zastępczych.
UWAGA: Na wszystkie elementy kolorowe (np.: tynki akrylowe oraz tynki
mozaikowe, farby do malowania elementów stalowych itd) wykonać próbki i
dostarczyć do Zamawiającego celem akceptacji.
TECHNOLOGIA WYKONANIA

1. Wstępne przygotowanie podłoża.

Przede wszystkim należy starannie usunąć wszelkie luźne fragmenty tynków i skuć je 
w miejscach gdzie nie są spójne z podłożem, bezwzględnie należy usunąć fragmenty noszące objawy korozji biologicznej lub zniszczone w wyniku długotrwałego zalewania wodą 
(z połaci dachu, uszkodzonych rur spustowych lub rynien).
Usunąć z dachu zbędne elementy stalowe (np. stare wsporniki przewodów elektrycznych).
2. Uzupełnienia i miejscowe naprawy tynku podstawowego:

Przy mniejszych, ale głębokich ubytkach konieczne wyrównanie podłoża - wyprawa
wyrównawczą zawierającą mikrowłókna, o dużej elastyczności i przyczepności.
Przy dużych powierzchniach uzupełnień konieczne jest wykonanie wypraw w miarę możliwości lekkim i elastycznym materiałem- lekki wapienno-trasowy tynk podkładowy. Grubość jednej warstwy min.10mm, max. 20mm. Po nałożeniu pierwszej warstwy jej powierzchnie należy uszorstnić i przed kolejną fazą zwilżyć.
Wysychanie (dojrzewanie) każdej warstwy powinno trwać ok. 1 dnia/każdy milimetr grubości.

3. Miejsca ewentualnego występowania glonów, porostów lub grzyba.

W miejscach wcześniejszego występowania objawów korozji biologicznej należy
nasączyć porażone powierzchnie preparatem aktywnym biologicznie. Pozostawić na 48 godzin. Nie spłukiwać.

4. Wzmocnienie podłoża tynkarskiego.

Osypliwy powierzchniowo istniejący tynk wzmocnić poprzez zagruntowanie:
5. Naprawa zarysowań tynku.

Sieciowe zarysowania skurczowe tynku podstawowego należy przed
szpachlowaniem wyrównującym elewacji nadbudówki  pokryć warstwą preparatu
przeciw zarysowaniu (nakładana wałkiem malarskim):
6. Zestawienie

Przedmiotem zamówienia jest termoizolacyjno – pokrywcze stropodachu  budynku głownego I Powszechnej Szkoły Podstawowej w Radomiu ul. Piwnika 3. 

Podstawowy zakres obejmuje wykonanie :
- Roboty rozbiórkowe związane z ociepleniem i pokryciem stropodachu. budynku – projekt budowlany - uproszczony
· szczegółowy zakres robót do wykonania określono w przedmiarze robót 

· specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót
· kosztorysie inwestorskim
Projekt budowlany zawiera:

· opis techniczny

· część rysunkową:

1) orientację

2) sytuację

3) rzut dachu

4) przekrój pionowy
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