20cm warstwa keramzytu

z wierzchu przykryta folig

Uwaga:

. 9,5m

granica wtasnosci
dz. nr 174/1

F

samoczynna zasuwa

burzowa g160mm
Przed wykonaniem przytgcza kanalizacyjnego
sprawdzi¢ rzedng posadowienia przytgczy wodociggowych.
W przypadku kolizji nalezy przetozyé przytacze wodociggowe L— — W m——
ponizej przytacza kanalizacji sanitarnej. i / 1 oo rewizjia g160mm
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Poziom poréwnawczy 150,00 m.n.p.m
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Rzedne terenu % 3
B8 8
Rzedne dna kanatu 8|5 g
Gtebokosci 33 8
Spadki, $rednice, materiat @160 PVC N 15%
Dtugosc¢ 8 12,0m 8
Punkty charakterystyczne @ @

OBIEKT:

Przytgcze kanalizacji sanitarnej
Radom, ul. Wosnicka 1A dz. nr 174/1

NR RYSUNKU:

TEMAT
RYSUNKU:

SKALA:

Profil podtuzny przytgcza 1:1(50/1:250

DATA:

2008 R

12

PROJEKTOWAL.:

UPR. BUDOWLANE PO PROJEKTOWANIA

. , BEZ OGRANICZEN W SPECJALNOSCI
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