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Opis techniczny do projektu budowlanego
kanalizacji sanitarnej z przytaczami do granic posesji

w ul. Wosnickiej, Posredniej 1 Skrajnej w Radomiu

1. Podstawa opracowania

Zlecenie Inwestora

2. Zakres opracowania
Opracowanie obejmuje swym zakresem projekt budowlany kanalizacji sanitarnej wraz
z przytaczami:
Odcinek nr 1: od studzienki S1 do studzienki S10 — wlaczenie do istniejacej kanalizacji
sanitarnej w ul. Bulwarowej o dtugos$ci: 1 =349,0m,

Odcinek nr 2: od studzienki S5 do studzienki S13 o dlugosci: 1 = 148,0m.

3. Materialy wyjsciowe do projektowania

- zaktualizowany podktad geodezyjny obejmujacy ww. teren,

- Decyzja Nr 149/2008 o lokalizacji inwestycji celu publicznego wydana przez
Prezydenta Miasta Radomia z dnia 22.09.2008 .,

- Warunki techniczne nr TT-157/157/08/TM wydane przez Wodociagi Miejskie
w Radomiu z dnia 06.02.2008 r.

- wizja lokalna terenu

- dokumentacja geotechniczna wykonana przez ,,Pracowni¢ Geologiczng” Norberta

Lemanowicza, Radom. ul. Wilcza 8

4. Zalozenia projektowe
Projektowana kanalizacja sanitarna begdzie odprowadzata $cieki bytowo-gospodarcze
z posesji zlokalizowanych przy ul Wosnickiej, Posredniej 1 Skrajnej. Miejscem wlaczenia
jest: projektowana studzienka na istniejacej sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Bulwarowe;j,
oznaczona na planie symbolem S1.
W miejscu wiaczenia do istniejacej kanalizacji sanitarnej na skrzyzowaniu z istniejaca
kanalizacja deszczowa ¢1000mm projektuje si¢ studzienk¢ kanalizacyjna ¢1500mm.

Przejscie projektowanej kanalizacji sanitarnej $200mm przez studzienk¢ nalezy wykonaé



w rurze ochronnej ¢300mm. Wlaczenie projektowanej kanalizacji sanitarnej oraz
skrzyzowanie z istniejaca kanalizacja deszczowa ¢$1000mm wykona¢ wg rys. nr 42.

Sie¢ kanalizacji sanitarnej i przytacza zaprojektowano z rur PVC klasy ,,N” taczonych
kielichowo z zastosowaniem uszczelek gumowych.

Uzbrojenie kanalizacji sanitarnej stanowi¢ beda studzienki kontrolno-rewizyjne.
Studzienki kanalizacyjne nr S3, S4, S5, S6, S7, S8, S9, S10 1 S11 z kregdw betonowych
$1200mm taczonych na uszczelki gumowe. Studzienki kontrolno-rewizyjne nalezy
wykona¢ z pier§cieniami odciazajacymi oraz przykry¢ wlazami zeliwnymi klasy D.
Natomiast studzienki Nr S12 i S13 projektuje si¢ ¢425mm z PVC przykryte wlazami
klasy D. Przylacza na posesji zakonczy¢ studzienkami kontrolno potaczeniowymi
$1200mm z krggdéw betonowych lub studzienkami inspekcyjnymi $425 z PVC.

Ponadto przejscia przez $ciang studni wykona¢ z zastosowaniem przejs¢ szczelnych dla
rur PVC.

Elementy betonowe, zelbetowe, prefabrykowane przed ich zabudowa smarowac
dwukrotnie lepikiem asfaltowym.

Uktad kanalizacji, rzedne posadowienia, $rednice, spadki, sposob wykonania studzienek

pokazano w czg$ci rysunkowej projektu.

. Warunki gruntowo — wodne

W wyniku przeprowadzonych prac badawczych rozpoznano podtoze do glebokosci 4,0m.
Wystepujace w podtozu grunty podzielono na w-wy geotechniczne.

Warto$ci parametréw geotechnicznych przedstawionych w oparciu o PN-81/B-03020.
Warstwa geotechniczna [ — zaliczono do niej grunty powierzchniowe czyli nasyp
niebudowlany ich migzszo$¢ dochodzi do 1,0m,

Warstwa geotechniczna I — zaliczono do niej grunty sypkie pochodzenia lodowcowego.
Podzielono je na dwie podwarstwy zaleznie od granulacji:

Podwarstwa Ila — piaski $rednie Sredniozaggszczone Ip = 0,50,

Podwarstwa IIb — piaski pylaste i drobne $redniozaggszczone I = 0,50,

Warstwa geotechniczna III — grunty spoiste morenowe, wyksztatcone jako gliny i gliny
zwigzte Konsolidacja typu ,,B”. Z uwagi na rdznice w konsystencji wydzielono trzy
podwarstwy:

Podwarstwa Illa — gliny zwigzte potzwarte I, = 0,00,

Podwarstwa IIIb — gliny twardoplastyczne I = 0,15,



Podwarstwa Illc — gliny plastyczne Iy = 0,30.

Warunki gruntowe nalezy uzna¢ za proste z uwagi na wystgpowanie w poziomie
posadowienia gruntdw spoistych w stanie twardoplastycznym lub utwordéw piaszczystych
sredniozageszczonych oraz brak wod gruntowych w poziomie posadowienia.

Do glebokosci 4,0m ppt nie stwierdzono wystgpowania (w czasie realizacji prac — listopad

2008r.) wod gruntowych.

. Roboty ziemne

Wykopy pod projektowana kanalizacje sanitarna nalezy wykona¢ mechanicznie,
a w miejscach skrzyzowan z istniejacym uzbrojeniem — r¢cznie zgodnie z wymogami
norm PN/N-06050 i BN-83/8836-02. W miejscu skrzyzowan z istniejacym uzbrojeniem
wykopy nalezy prowadzi¢ pod nadzorem przedstawicieli uzytkownikow sieci,
z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci. Wykopy glebsze od 1,0 m nalezy odeskowac. Po
uloZeniu rurociagéw w wykopie nalezy zasypywac je zgodnie z rys. nr 44. Wykopy
zlokalizowane w ulicach nalezy zasypa¢ piaskiem do wysoko$ci konstrukeji ulicy. Na
czas wykonywania robot wykopy nalezy zabezpieczy¢ 1 oznakowaé zgodnie
z obowiazujacymi w tym zakresie przepisami.

W przypadku wystapienia wody gruntowej w czasie realizacji sieci nalezy wykonaé
odwodnienie przez odprowadzenie wody z wykopu. Z uwagi na istniejace drzewo przy
Posredniej 4 roboty w tym rejonie nalezy wykonywac ze szczegdlna ostroznoscia by nie
uszkodzi¢ systemu korzeniowego drzewa.

Roboty ziemne w pasach drogowych ulic Wosnickiej, Posredniej i Skrajnej wykonaé

zgodnie z warunkami zawartymi w pismach MZDiK zataczonymi do projektu.

Proba szczelnosci kanalow

Probe szczelnosci na eksfiltracj¢ przeprowadza si¢ odcinkami pomigdzy studzienkami
rewizyjnymi.

Badany odcinek nalezy zamkna¢ mechanicznie w studzienkach za pomoca korkow lub
pneumatycznych workéow. Urzadzenia do zamykania badanych kanaléw musza by¢ na
czas proby wyposazone w kroéce z zaworami dla:

e doprowadzenia wody,

e odpowietrzenia w najwyzszym punkcie,

e polaczenia urzadzenia pomocniczego,



e oprdznienia kanatu z wody po probie.

Przewdd z rur kanatlowych PVC poddaje sig probie na cisnienie o wartosci 3.0 m st. w.

Czas proby — 30 min. Przewod uwaza si¢ za szczelny gdy dopelienie wody w czasie

trwania proby nie wynosi wigcej niz 0,02 dm’/m® powierzchni rury. Badany odcinek

przed proba powinien pozostawal przez jedna godzing calkowicie napelniony. Po

sprawdzeniu na szczelnos¢, zlacza zabezpiecza si¢ obsypka z piasku w strefie kanalowej z

odpowiednim zageszczeniem. Przeprowadzona wczesniej proba szczelnosci na cis$nienie

3.0 m st. w. jest gwarancja zabezpieczenia przewodu przed infiltracja wod gruntowych do

ww. warto$ci. Kanaty z rur Zelbetowych podlegaja badaniu szczelnos$ci kanalu na

infiltracje wod gruntowych oraz na eksfiltracj¢. Wynik badania kanatu na infiltracje wody

gruntowej nalezy uzna¢ za pozytywny, jezeli przenikanie wod gruntowych do kanalu w

ciagu doby nie przekroczy 40 dm’/m?* powierzchni bocznej kanatu. Wynik badania kanatu

zelbetowego na eksfiltracj¢ da wynik pozytywny, jezeli nie zostanie stwierdzona ucieczka

wody przez zlacza, a ucieczka wody przez Sciany w ciagu 8 godzin nie przekroczy 2%

pojemnosci badanego odcinka kanatu.

Ponadto nalezy wybudowane kanaty podda¢ badaniom:

e prostoliniowos$¢ utozenia kanatu poprzez przeswietlenie lusterkiem,

e jednostajnosci spadku przez niweletg dna w studniach oraz sprawdzajac prawidlowos¢
sptywu wody,

e wymiaroOw kanatu poprzez kontrole wymiardw kinet,

e studni rewizyjnych poprzez pomiar lustra wody w badanej studni, probe szczelnosci
uwaza si¢ za pozytywna, jezeli ubytek wody nie przekracza 2 1/m* powierzchni

zwilzonej w ciagu doby.

Sprawdzenie deformacji przekroju poprzecznego przewodu

Po catkowitym zasypaniu wykopu zaleca si¢ przeprowadzenie pomiaru poprzecznej
deformacji przewodu PVC. Probeg przeprowadza si¢ specjalnym urzadzeniem wsuwanym
do wnetrza rury na odlegtos¢ min. 3,0 m od studzienki rewizyjnej. Pionowe odksztatcenie
rury przy dobrze posadowionym kanale nie powinno by¢ wigksze niz 3-6% zewngtrznej

Srednicy rury.



Uwagi koncowe

Przed rozpoczgciem robot wykonawca powinien zapoznaé sig¢ z treScia warunkow
1 uzgodnien.

W przypadku stwierdzenia saczen wod gruntowych w trakcie wykonywania kanalizacji
nalezy zastosowa¢ odpompowanie tych wod.

Przypomina si¢ wykonawcy o konieczno$ci wykonania inwentaryzacji powykonawczej.
Catos¢ robot budowlano-montazowych wykona¢ zgodnie z obowiazujacymi przepisami
(w szczegdlnosci z przepisami BHP), wytycznymi montazu rur z PVC oraz ,,Warunkami
technicznymi wykonania 1 odbioru rob6t budowlano-montazowych”, tom II , Instalacje
sanitarne 1 przemystowe”,

do odbioru koncowego nalezy zalaczy¢ Raport z wykonania wideoinspekcji kanatu
sanitarnego,

w kosztorysie ujeto koszty zwigzane z budowa kanatu sanitarnego oraz odcinki przylaczy

do granic poses;ji.



