Przepompownia sciekow

Radom ul. Wosnicka



OPIS PRZEPOMPOWNI ul. Wosnicka m. Radom

Zbiornik przepompowni zaprojektowano z PE-HD. Pompownie zaprojektowano w terenie
nieutwardzonym.

Rzedne terenu, kroéca doplywu grawitacyjnego $ciekéw 1 rurociagu tlocznego wg
otrzymanych danych.

Rzedna terenu: 157 55 m n.p.m.

Rzedna rurociagu ttocznego: 156,32 m n.p.m.

Rzedna kroéca DN160 doptywu grawitacyjnego Sciekow: 156,00 m n.p.m.

Wymiary zbiornika przepompowni:

-§rednica - 800mm

-wysokos$¢ - 2485mm

Zasadnicza cze$¢ technologiczng zbiornika zaprojektowano w postaci monolitu ze specjalnie
uformowanym wngtrzem, zapobiegajacym gromadzeniu si¢ zanieczyszczen staltych w
pompowni.

Zbiornik pompowni bedzie wyposazony we wilaz zeliwny ¢600 kl. A bez otworow
wentylacyjnych, przez ktére mogltyby przedostawac si¢ zanieczyszczenia stale (ziemia, piasek
itp.), wptywajace niekorzystnie na trwatos¢ wirnikéw pomp. Pompownia bedzie wentylowana
przy pomocy rur wywiewnych z kominkiem PVC 110/160 zamontowanych w $ciance zbiornika
1 wyniesionych ponad poziom terenu.

Armatura DN50 wewnatrz pompowni bgdzie wykonana z zeliwna GG25 (ISO 5752 szereg
48, PN-ISO 7005-1: 1996, PN-ISO 7005-2, PN-EN 1561: 2000, PN-EN 1563: 2000, PN-92/C-
01604.01, PN-85/M-74006) natomiast orurowanie DN50 (60,3x2,0) 1 ksztaltki ze stali
nierdzewnej (1.4301-wg PN OHI8NO, 1.4306-wg PN OOH18N10), laczone na gwint. W
przepompowni na rurociaggu ttocznym zaprojektowano zawodr kulowy zwrotny gwintowany
DN50 i zasuwe migkkouszczeniona gwintowana DN50. Na kroc¢cu tlocznym, na zewnatrz
pompowni, zamontowana bedzie ksztattka przejsciowa w postaci ztaczki Stal/PE umozliwiajaca
potaczenie rurociagu ttocznego DN50 wewnatrz pompowni z rurociggiem tlocznym
zewngtrznym PEHD PN16 PE100 SDR11-63x5,8.

Pompownia wyposazona bgdzie w pompe firmy Flygt z wirnikiem vortex typ DP3045.181
MT/234; Ns=1,20kW bedzie zamontowane w zbiorniku na stopie sprzggajacej.

Sterowanie:

Sterownica typu SPX, przeznaczona do zasilania i sterowania praca jednej pompy 3~/400V,
do zabudowy zewngtrzne;j.

Wyposazenie:



-obudowa IP55, materiat: stal ocynkowana malowana farba epoksydowana, odporna na
rézne uszkodzenia z konstrukcja wsporcza, bez fundamentu (do zamocowania na $cianie
budynku)

-wylacznik gltéwny,

-zabezpieczenie przeciwzwarciowe 1 przeciazeniowe,

-wytacznik réznicowo-pradowy,

-automatyczne sterowanie praca pompy od poziomu cieczy poprzez 3 sygnalizatory MAC
lub recznie,

-sygnalizacja §wietlna awarii pompy.

UCIAZLIWOSC POMPOWNI

Zgodnie z prawem Ochrony Srodowiska z dn. 27.04.2001 (Dz.U. Nr 62, poz.627) budowa
rozpatrywanej pompowni $ciekOw nie nalezy do przedsigwzig¢, dla ktorych mozna wyznaczy¢
obszar ograniczonego uzytkowania. Przepompowni nie jest wyposazona w kraty oddzielajace ze
sciekow czesci state (nie jest prowadzona gospodarka skratkami), nie jest wymagana wokot
pompowni strefa ochronna. Zbiorniki sa zamontowane w ziemi 1 sg przykryte.
Przy prawidlowym dziataniu przepompowni Scieki nie zagniwaja w przepompowni 1 nie
powstaja gazy grozne dla srodowiska typu H,S lub NH.
Zbiornik jest zamontowany w ziemi i przykryty z tego powodu hatas powstajacy podczas pracy

pomp nie jest uciazliwy dla otoczenia.

WYTYCZNE BHP PRZY OBSLUDZE PRZEPOMPOWNI
Przepisy ogdlne
1. Ustawa z dnia 26. 06. 1974 Kodeks Pracy /Dz. U. Nr 21, poz. 94 z 1998 r. z p6z. zm/.
2. Rozporzadzenie Ministra Pracy 1 Polityki Socjalnej z dnia 26. 09. 1997 r. w sprawie ogdlnych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy /tj. Dz. U. Nr 169, poz. 1650 z 2003 r./.
3. Rozporzadzenie Ministra Pracy 1 Polityki Socjalnej z dnia 28. 05. 1996 r. w sprawie rodzajow
prac, ktore powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby /Dz. U. Nr 62, poz. 288/.
4. Rozporzadzenie Ministra Pracy 1 Polityki Spotecznej z dnia 29. 11. 2002 r. w sprawie
najwyzszych dopuszczalnych stgzeh 1 natgzen czynnikéw szkodliwych dla zdrowia w
srodowisku pracy / Dz. U. Nr 217, poz. 1833/.
5. Rozporzadzenie Ministra Zdrowia 1 Opieki Spotecznej z dnia 30. 05. 1996 r. w sprawie
przeprowadzania badan lekarskich pracownikéw, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad
pracownikami oraz orzeczen lekarskich wydawanych do celow przewidzianych w Kodeksie

pracy/ Dz. U. Nr 69, poz. 332 z pdz. zm./.



6. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z 1. 10. 1993 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy w oczyszczalniach $ciekow /Dz. U. Nr 96, poz. 438 /.

7. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1. 10. 1993 r. w
sprawie bezpieczenstwa 1 higieny pracy przy eksploatacji, remontach 1 konserwacji sieci

kanalizacyjnych / Dz. U. Nr 96, poz. 437/.

WYMAGANIA SZCZEGOLOWE

1. Podjecie 1 prowadzenie pracy w zbiornikach moze nastapi¢ jedynie na podstawie pisemnego
pozwolenia wydanego w trybie ustalonym przez pracodawcg.

2. Polecenie wejscia do zbiornika lub pracy w nim powinno zawiera¢ klauzulg ,,zezwalam na
rozpoczgceie robot” oraz okreslaé:

a. miejsce 1 czas pracy /rok, miesiac, dzien, godzina/,

b. rodzaj 1 zakres pracy oraz—jezeli zachodzi taka potrzeba—kolejnos¢ wykonywania

poszczegblnych czynnosci,

c. rodzaj zagrozen, jakie moga wystapi¢ podczas wykonywanej pracy, oraz sposob postgpowania

w razie ich wystapienia,

d. sposob sygnalizacji 1 porozumiewania si¢ migdzy pracujacymi a ubezpieczajacymi,

e. drogi 1 sposoby ewakuacji,

f. sposob prowadzenia akcji ratowniczej 1 udzielania pierwszej pomocy.

Zakonczenie pracy w zbiorniku powinno by¢ potwierdzone przez osobg, ktéra wydata to

polecenie.

3. Do wykonywania pracy w zbiorniku moze by¢ dopuszczony tylko pracownik posiadajacy
aktualne orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazan do zatrudnienia z uwzglgdnieniem
specyfiki wykonywanej pracy oraz aktualne szkolenie w zakresie bhp. Pracownicy z
uszkodzong skora rak i innych nieostonigtych czesci ciata nie powinni by¢ dopuszczani do
pracy, przy ktorej istnieje mozliwos¢ bezposredniego stykania sig ze Sciekami.

4. Wejscie do zbiornika powinno by¢ poprzedzone zbadaniem czystosci powietrza i zawartosci
tlenu. Badania nalezy dokonywac¢ za pomoca przyrzadow kontrolno-pomiarowych stuzacych
do wykrywania gazow szkodliwych i niebezpiecznych oraz lamp bezpieczenstwa.

5. Przy stanowisku pracy obok wtazu do zbiornika powinny znajdowac si¢: podrgczna apteczka,
zapasowe latarki elektryczne i1 odpowiedniej dlugosci linka asekuracyjna zakonczona
zatrzasnikami, chyba, ze projekt organizacji robot lub instrukcja technologiczna przewiduje
inny sposob ewakuacji zatrudnionych w zbiorniku.

6. Nad wlazem do zbiornika powinno znajdowaé si¢ urzadzenie mechaniczne do ewakuacji

poszkodowanych w razie wystapienia zagrozenia zycia lub zdrowia.



7. Pracownicy czuwajacy nad bezpieczenstwem zatrudnionych w zbiorniku powinni zna¢ ich
nazwiska, a w razie utraty tacznosci z nimi — niezwlocznie przystapic¢ do akcji ratunkowe;.

8. Przed rozpoczgciem robdt w zbiorniku nalezy zabezpieczy¢ pracownikow przed nagltym:

a. podniesieniem si¢ poziomu $ciekow; stuzy temu korek pneumatyczny lub zasuwa zamykajaca
doptyw $ciekow do zbiornika,

b. przekroczeniem dopuszczalnych stezen substancji szkodliwych i1 niebezpiecznych dla zycia
lub zdrowia.

9. Otwarcie wilazu zbiornika znajdujacego si¢ w jezdni lub chodniku moze nastapi¢ po
uprzednim zabezpieczeniu terenu robdt od kazdej strony ruchu. Otwor wlazowy nalezy
zaznaczy¢ czerwona choragiewka ostrzegawcza, a w porze nocnej i w razie potrzeby nalezy
stosowa¢ o$wietlenie ostrzegawcze.

10. Otwieranie pokrywy zbiornika nalezy dokonywa¢ za pomoca hakéw lub podnosnikow
wykonanych z materiatéw nieiskrzacych.

11. Do o$wietlenia zbiornika nalezy uzywaé¢ hermetycznie zamknigtych elektrycznych lamp
akumulatorowych o napigciu do 25 V lub bateryjnych latarek o konstrukcji
przeciwwybuchowej. Dopuszcza si¢ uzywanie oswietlenia zasilanego z sieci elektrycznej o
napigciu nie przekraczajacym 12 V.

12. Odmrazanie pokryw wlazowych przy uzyciu otwartego ognia oraz palenie tytoniu podczas
otwierania wlazu i pracy w zbiorniku jest zabronione.

13. Przed wejSciem do zbiornika nalezy przewietrzy¢ zbiornik zdejmujac ze zbiornika pokrywe
wlazowa. Po zakonczeniu wietrzenia zbiornika nalezy sprawdzi¢ za pomoca analizatorow
chemicznych albo lampy bezpieczenstwa, czy nie wystgpuja substancje szkodliwe dla
zdrowia lub niebezpieczne. W przypadku, gdy wietrzenie naturalne okaze si¢ nieskuteczne,
nalezy przewietrzy¢ zbiornik stosujac wentylacje mechaniczng na okres co najmniej 10 minut
przed wejsciem do zbiornika.

14. Pokrywy wlazowe mocowane na zawiasach nalezy zabezpieczy¢ przed samoczynnym
zamknigciem.

15. Pracownik wchodzacy do wngtrza zbiornika powinien pracowa¢ w zespole co najmniej
dwuosobowym oraz posiada¢ sprzet zabezpieczajacy, a w szczegolnosci:

- szelki bezpieczenstwa z linka ewakuacyjna umocowana do odpowiednio wytrzymatego
elementu konstrukcji zewngtrznej,

- helm ochronny i odziez ochronna,

- aparat powietrzny lub przewo6d doprowadzajacy powietrze,

- mie¢ zapalong lampg bezpieczenstwa.



Wyposazenie w $rodki ochrony indywidualnej osoby asekurujacej powinno by¢ takie, jak
wyposazenie pracownika wchodzacego do wnetrza zbiornika.

16. Pracownikom asekurujacym pracg pracownika w zbiorniku nie wolno opuszczaé swego
stanowiska przez caly czas trwania pracy w zbiorniku.

17. Niestosowanie ochron uktadu oddechowego jest dopuszczalne wytacznie w warunkach, gdy
zawarto$¢ tlenu w powietrzu zbiornika wynosi, co najmniej 18 % oraz gdy w powietrzu tym
nie wystepuja substancje szkodliwe dla zdrowia w st¢zeniu przekraczajacym najwyzsze
dopuszczalne stezenie czynnikow szkodliwych dla zdrowia w $rodowisku pracy ani nie
istnieje niebezpieczenstwo ich wystapienia podczas przebywania pracownika w zbiorniku.

Decyzje o niestosowaniu przez pracownikéw ochron uktadu oddechowego w zwiazku ze
spetnieniem warunkoéw w/w moze podjac¢ jedynie osoba kierujaca pracownikami.

18. W czasie przebywania pracownikOw wewnatrz zbiornika wszystkie wlazy powinny by¢
otwarte, a jezeli nie jest to wystarczajace do utrzymania wymaganych parametrow powietrza
w zbiorniku — nalezy w tym czasie stosowac staty nadmuch powietrza.

19. Transport narzedzi, innych przedmiotéw 1 materialow wewnatrz zbiornika powinien
odbywa¢ si¢ w sposob nie stwarzajacy zagrozen 1 uciazliwo$ci dla zatrudnionych tam
pracownikow.

20. Zej$cia na dno zbiornikow, ktorych giebokos¢ nie przekracza 6 m powinny by¢ wyposazone
w klamry ztazowe. ZejScia 1 wyjscia ze zbiornikéw moga rowniez odbywac si¢ za pomoca
drabin opuszczonych.

21. W zbiornikach o glebokosci powyzej 6 m nalezy stosowa¢ pomosty dodatkowe / stropy
posrednie, galerie, spoczniki.

22. Zbiorniki w przepompowniach powinny posiada¢ wentylacje grawitacyjna zapewniajaca, co
najmniej dwie wymiany powietrza w czasie godziny oraz mozliwo$¢ zainstalowania
wentylatoréw przewoznych, zapewniajacych, co najmniej 10 wymian powietrza w czasie
godziny.

23. W przypadku dokonywania przegladu, konserwacji lub remontu pomp, urzadzenia napgdowe
powinny by¢ wylaczone 1 skutecznie zabezpieczone przed przypadkowym wiaczeniem.

24. Pracownik ma obowiazek poinformowaé niezwlocznie swojego bezposredniego
przetozonego oraz stuzbg bezpieczenstwa i higieny pracy o sytuacji, ktora jego zdaniem moze
stwarza¢ zagrozenie dla zdrowia lub Zycia ludzi.

25. W razie zaistnienia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia ludzi, pracownik ma
obowiazek opusci¢ miejsce niebezpieczne 1 ostrzec o niebezpieczenstwie inne osoby

zagrozone oraz powiadomi¢ przetozonego, ktory w razie stwierdzenia bezposredniego



zagrozenia pracownikoéw, podejmuje natychmiastowe dziatania w celu przerwania pracy,
ewakuowania pracownikdw i usunigcia zagrozenia.

26. Teren przepompowni powinien by¢ ogrodzony i niedostgpny dla oséb postronnych oraz
oswietlony.

27. Na catym terenie wokol przepompowni nalezy utrzymywac i pielegnowac zielen, a waty 1
groble ziemne obsiewac trawa.

28. Stanowiska stalej obstugi urzadzen na otwartej przestrzeni powinny by¢ chronione przed

szkodliwymi wplywami czynnikéw atmosferycznych.



