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stopnie z‡azowe

krŒgi bet. zbrojone ‡„czone 
na pióro i wpust uszczelniane 

silikonem lub uszczelk„ gumow„

pier�cieæ odci„¿aj„cy

p‡yta wierzchnia
typowa

ceg‡a kanaliz. kl.150

na zaprawie cem. Rz-80

w‡az ¿eliwny klasy D400

ceg‡a kanaliz. kl.150

na zaprawie cem. Rz-80

krŒg bet. zbrojony ‡„czony 
na pióro i wpust uszczelniony 

silikonem lub uszczelk„ gumow„

p‡yta wierzchnia
typowa

pier�cieæ odci„¿aj„cy

stopnie z‡azowe

rura os‡onowa 
stalowa o300mm

o200

o150 25o12025 25 25cokó‡ murowany 
z ceg‡y kanalizacyjnej

na zaprawie cem. Rz80

cokó‡ murowany 
z ceg‡y kanalizacyjnej

na zaprawie cem. Rz80

przej�cie szczelne

przej�cie szczelne

rura os‡onowa 
stalowa o300mm

przej�cie szczelne

SCHEMAT STUDZIENEK KANALIZACYJNYCH

NA KANALIZACJI SANITARNEJ I DESZCZOWEJ

o1,20m I o1,50m

(S1 i S2)

rys. nr 42

krŒgi bet. zbrojone ‡„czone 
na pióro i wpust uszczelnione 

silikonem lub uszczelk„ gumow„

p‡yta redukcyjna o1000/o1500mm

warstwa wyrównawcza B 15

grubo�ci 10cm

podsypka piaskowa gr. 20cm

uszczelniæ piank„ 
poliuretanow„

uszczelniæ piank„ 
poliuretanow„

uszczelniæ piank„ 
poliuretanow„

uszczelniæ piank„ 
poliuretanow„

uszczelniæ piank„ 
poliuretanow„

4,0m

2
,2

m

uszczelniæ piank„ 
poliuretanow„

p‡yta denna z betonu B20 

grubo�ci 25cm zbrojona prŒtami   12mm 

co 25cm w obydwu kierunkach gór„ i do‡em

p‡yta denna z betonu B20 

grubo�ci 25cm zbrojona prŒtami   12mm 

co 25cm w obydwu kierunkach gór„ i do‡em


