Uwaga:

Przed wykonaniem sieci kanalizacyjnej
sprawdzi¢ rzedng posadowienia wodociggu.

W przypadku kolizji nalezy przetozyé wodocigg .
powyzej przytacza kanalizacji sanitarnej. g
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Poziom poréwnawczy 150,00 m.n.p.m.
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Punkty charakterystyczne @ §13 @ @ @}é@ @ @
Oznaczenia:
I - nasyp niebudowlany
, . , . , Sie¢ kanalizacji sanitarnej
lla - piasek $redni szary ze rem (wilgotny od 2,2m ppt : . : .
P | Szafy ze 2wl (wilgotny ,2m ppY) ORET Radom, ul. Wosnicka/Posrednia/Skrajna NR RYSUNKU:
llb - piasek drobny jasno - brgzowy 4
llla - glina zwigzta brunatna TEMAT Profil podtuzny sieci SKALA DATA: a

RISUNKU: | yl, Pogrednia od S5 do S13(1:100/1:500| 2008 R

lllb - glina brgzowa od 3,0m ppt brunatna

UPR. BUDOWLANE DO PROJEKTOWANIA
f P . BEZ OGRANICZEN W SPECJALNOSCI
lllc - glina szara prosekTowa: | Mgr inz. Bogumita Ostrowska|  INsTALACYING - INZYNIERYINE) W
ZAKRESIE SIECI | INSTALACJI SANITARNYCH
NR UPR. RA/105/83




