
RzŒdne dna kana‡u

G‡Œboko�ci

D‡ugo�æ

Punkty charakterystyczne

Spadki, �rednice, materia‡

Poziom porównawczy 150,00 m.n.p.m.

RzŒdne terenu
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UPR. BUDOWLANE DO PROJEKTOWANIA

BEZ OGRANICZEÑ W SPECJALNO�CI

INSTALACYJNO - INflYNIERYJNEJ W

 ZAKRESIE SIECI I INSTALACJI SANITARNYCH

 NR UPR. RA/105/83

OBIEKT:

TEMAT

RYSUNKU:

mgr in¿. Bogumi‡a Ostrowska

2008 R

DATA:SKALA:

NR RYSUNKU:

PROJEKTOWA£:

1:100/1:500

4a

Uwaga:
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Sieæ kanalizacji sanitarnej

Radom, ul. Wo�nicka/Posrednia/Skrajna

IIb 2,50

1,90

I

IIb

0,70

Przed wykonaniem sieci kanalizacyjnej 

sprawdziæ rzŒdn„ posadowienia wodoci„gu. 

W przypadku kolizji nale¿y prze‡o¿yæ wodoci„g 

powy¿ej przy‡„cza kanalizacji sanitarnej. I

IIb

1,00

2,50

Oznaczenia:

I

IIa

IIb

IIIa

IIIb

- nasyp niebudowlany

- piasek drobny jasno - br„zowy

IIIc - glina szara

- glina br„zowa od 3,0m ppt brunatna

- glina zwiŒz‡a brunatna

- piasek �redni szary ze ¿wirem (wilgotny od 2,2m ppt)

podsypka piaskowa 

10cm

podsypka piaskowa 

10cm

podsypka piaskowa 

10cm

Profil pod‡u¿ny sieci

- ul. Po�rednia od S5 do S13
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