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KANAL.SANIT.-WOŚNICKA,POŚREDNIA,SKRAJNA PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
SIEĆ KANALIZACJI SANITARNEJ

1 SIEĆ KANALIZACJI SANITARNEJ - ROBOTY ZIEMNE
1

d.1
KNR 2-01
0206-04
SSTi. III.1

Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyŜki 0.60 m3 w
gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowyładowczymi na odległość do 1 km
(80 %)
Krotność = 0.8

m3

S1-S10
349*1.0*(((3.56+1.55)/2)+0.10) m3 926.60
S5-S13
148*1.0*(((1.94+1.85)/2)+0.10) m3 295.26
Poszerzenie dla studni 
(2.5*1.5*(((3.56+3.25+2.64+2.30+1.94+1.88+2.26+2.33+2.04+1.55+2.19)/11)+
0.10))*11

m3 101.40

RAZEM 1323.26
2

d.1
KNR 2-01
0301-02
SSTi. III.1

Ręczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyładowczy-
mi (kat.gr.III)  (20%)
Krotność = 0.2

m3

1323.26 m3 1323.26
RAZEM 1323.26

3
d.1

KNR 2-01
0214-04
SSTi. III.1

Nakłady uzupełn.za kaŜde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo-
chodami samowyładowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.III-IV
Krotność = 18

m3

1323.26 m3 1323.26
RAZEM 1323.26

4
d.1

KNR 2-18
0501-01
SSTi. III.1

Kanały rurowe - podłoŜa z materiałów sypkich o grub.10 cm m2

S1-S10.
349*1.0 m2 349.00
S5-S13
148*1.0 m2 148.00

RAZEM 497.00
5

d.1
KNR 2-18
0501-04
SSTi. III.1

Kanały rurowe - obsypka i nadsypka z piasku rurociągu o śr. 200 mm (30 cm
ponad wierzch rury)
Krotność = 2

m2

497 m2 497.00
RAZEM 497.00

6
d.1

KNR 2-01
0320-04
SSTi. III.1

Zasypywanie ręcznie wykopów liniowych o ścianach pionowych  piaskiem do-
wiezionym (20 %) (wymiana gruntu)
Krotność = 0.2

m3

zasypka -(podsypka+obsypka i nadsypka+podbudowa studni+płyta denna be-
tonowa+objetość studni o śr. 1500 mm,1200mm, 425 mm)  
1323.26-(((497*0.10)+((497*0.5)+(68.75*0.15))+(4*2*0.25)+(8.27+37.03+
0.79)))

m3 966.66

 
RAZEM 966.66

7
d.1

KNR 2-01
0230-01
SSTi. III.1

Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10
m w gruncie kat. I-III  piaskiem dowiezionym   (80 %) (wymiana gruntu)
Krotność = 0.8

m3

966.66 m3 966.66
RAZEM 966.66

8
d.1

KNR 2-01
0236-01
SSTi. III.1

Zagęszczenie zasypki piaskowej ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat.
I-III

m3

966.66 m3 966.66
RAZEM 966.66

9
d.1

KNR 2-01
0322-02
SSTi. III.1

Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o głębok.do 3.0 m wy-
praskami w grunt.suchych kat.III-IV wraz z rozbiór.(szer.do 1m)

m2

S1-S10
(349*(((3.56+1.55)/2)+0.10))*2 m2 1853.19
S5-S13
(148*(((1.94+1.85)/2)+0.10))*2 m2 590.52

RAZEM 2443.71
10

d.1
KNR 2-01
0322-08
SSTi. III.1

Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o głębok.do 3.0 m wy-
praskami w grunt.suchych kat.I-IV wraz z rozbiór.(dod.za dalszy 1m szer.)
Krotność = 2

m2

studnie 
((2.5*((3.56+3.25+2.64+2.36+1.94+1.88+2.26+2.33+2.04+1.55+2.19)/11+
0.10))*11)*2

m2 135.50

RAZEM 135.50
2 SIEĆ KANALIZACJI SANITARNEJ - ROBOTY DROGOWE

11
d.2

KNR 2-31
0803-03
SSTi. III.1

Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o
grub. 3 cm

m2

(4*2.5)+(3*1.5)+(17.5*1.5) m2 40.75
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KANAL.SANIT.-WOŚNICKA,POŚREDNIA,SKRAJNA PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 40.75

12
d.2

KNR 2-31
0803-04
SSTi. III.1

Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych -
dalszy 1 cm grub.
Krotność = 5

m2

(4*2.5)+(3*1.5)+(17.5*1.5) m2 40.75
RAZEM 40.75

13
d.2

KNR 2-31
0801-03
SSTi. III.1

Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej o grub. 12 cm m2

(4*2.5)+(3*1.5)+(17.5*1.5) m2 40.75
RAZEM 40.75

14
d.2

KNR 2-31
0801-04
SSTi. III.1

Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej - dalszy 1 cm grub.
Krotność = 8

m2

(4*2.5)+(3*1.5)+(17.5*1.5) m2 40.75
RAZEM 40.75

15
d.2

KNR 2-31
0103-01
SSTi. III.1

Ręczne profilowanie i zagęszenie podłoŜa pod warstwy konstrukcyjne nawierz-
chni w gr.kat.I-II

m2

(4*2.5)+(3*1.5)+(17.5*1.5) m2 40.75
RAZEM 40.75

16
d.2

KNR 2-31
0109-03
SSTi. III.1

Podbudowa betonowa bez dylatacji - grub.warstwy po zagęszczeniu 12 cm m2

(4*2.5)+(3*1.5)+(17.5*1.5) m2 40.75
RAZEM 40.75

17
d.2

KNR 2-31
0109-04
SSTi. III.1

Podbudowa betonowa bez dylatacji - za kaŜdy dalszy 1 cm grub.warstwy po
zagęszczeniu
Krotność = 8

m2

(4*2.5)+(3*1.5)+(17.5*1.5) m2 40.75
RAZEM 40.75

18
d.2

KNR 2-31
0118-01
SSTi. III.1

Pielęgnacja piaskiem z polewaniem wodą podbudowy z mieszanki betonowej i
z gruntu stabilizowanego cementem

m2

(4*2.5)+(3*1.5)+(17.5*1.5) m2 40.75
RAZEM 40.75

19
d.2

KNR 2-31
0313-03
SSTi. III.1

Nawierzchnia z mieszanki asfaltu lanego grysowo-Ŝwirowej - warstwa wiąŜąca
o grub. 2 cm

m2

(4*2.5)+(3*1.5)+(17.5*1.5) m2 40.75
RAZEM 40.75

20
d.2

KNR 2-31
0313-04
SSTi. III.1

Nawierzchnia z mieszanki asfaltu lanego grysowo-Ŝwirowej - warstwa wiąŜąca
- za kaŜdy dalszy 1 cm grub.
Krotność = 2

m2

(4*2.5)+(3*1.5)+(17.5*1.5) m2 40.75
RAZEM 40.75

21
d.2

KNR 2-31
0314-03
SSTi. III.1

Nawierzchnia z mieszanki asfaltu lanego grysowo-Ŝwirowej - warstwa ścieralna
o grub. 2 cm

m2

(4*2.5)+(3*1.5)+(17.5*1.5) m2 40.75
RAZEM 40.75

22
d.2

KNR 2-31
0314-04
SSTi. III.1

Nawierzchnia z mieszanki asfaltu lanego grysowo-Ŝwirowej - warstwa ścieralna
- za kaŜdy dalszy 1 cm grub.
Krotność = 2

m2

(4*2.5)+(3*1.5)+(17.5*1.5) m2 40.75
RAZEM 40.75

23
d.2

KNR 4-04
1105-01
 

Transport gruzu samochodem samowyładowczym przy ręcznym załadowaniu i
mechanicznym rozładowaniu na odl.do 1 km

m3

11.41 m3 11.41
RAZEM 11.41

24
d.2

KNR 4-04
1105-02
 

Transport gruzu samochodem samowyładowczym przy ręcznym załadowaniu i
mechanicznym rozładowaniu - dodatek za kaŜdy rozpoczęty km ponad 1 km
Krotność = 9

m3

11.41 m3 11.41
RAZEM 11.41

3 SIEĆ KANALIZACJI SANITARNEJ - ROBOTY MONTA śOWE
25

d.3
KNR-W 2-18
0408-03
SSTi. III.1

Kanały z rur PVC klasy N łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm m

S1-S10
349 m 349.00
S5-S13
148 m 148.00

RAZEM 497.00
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KANAL.SANIT.-WOŚNICKA,POŚREDNIA,SKRAJNA PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
26

d.3
KNR 2-18
0613-05
SSTi. III.1

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr.1500 mm łaczonych na usczelki
gumowe w gotowym wykopie o głębok. 3m ( właz Ŝeliwny klasy D-400)

stud.

S2
1 stud. 1.00

RAZEM 1.00
27

d.3
KNR 2-18
0613-03
SSTi. III.1

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych łączonych na uszczelki gumowe o
śr.1200 mm  w gotowym wykopie o głębok. 3m (właz Ŝeliwny klasy D-400)

stud.

S1,S3,S4,S5,S6,S7,S8,S9,S10,S11
10 stud. 10.00

RAZEM 10.00
28

d.3
KNR 2-18
0613-06
SSTi. III.1

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr.1500 mm w gotowym wykopie za
kaŜde 0.5 m róŜnicy głęb.

[0.5 m]
stud.

(-1) [0.5 m]
stud.

-1.00

RAZEM -1.00
29

d.3
KNR 2-18
0613-04
SSTi. III.1

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr.1200 mm w gotowym wykopie za
kaŜde 0.5 m róŜnicy głęb.

[0.5 m]
stud.

-14 [0.5 m]
stud.

-14.00

RAZEM -14.00
30

d.3
KNR-W 2-18
0517-02
SSTi. III.1

Studzienki kanalizacyjne systemowe z tworzywa o śr. 425 mm - zamknięcie ru-
rą teleskopową z włazem typu D

szt

S12,S13
2 szt 2.00

RAZEM 2.00
31

d.3
KNR-W 2-18
0422-03
SSTi. III.1

Przejścia szczelne w studzienkach dla rur  PVC  o śr. zewn. 200 mm  (analo-
gia)

szt

21 szt 21.00
RAZEM 21.00

32
d.3

KNR-W 2-18
0422-02
SSTi. III.1

Przejscia szczelne w studzienkach dla rur PVC o śr. 160 mm (analogia) szt

12 szt 12.00
RAZEM 12.00

33
d.3

KNR-W 2-18
0421-03
SSTi. III.1

Kształtki PVC kanalizacji zewnętrznej jednokielichowe łączone na wcisk o śr.
zewn. 200 mm ( trójniki PVC 200x200x160 mm )

szt

23 szt 23.00
RAZEM 23.00

34
d.3

KNR 2-20
0113-04
SSTi. III.1

Przejścia przez ściany rurociągu kanalizacji deszczowej rurą osłonową stalową
o śr. 300 mm

szt.prz
ejsc

2 szt.prz
ejsc

2.00

RAZEM 2.00
35

d.3
KNR 2-19
0119-05
SSTi. III.1

Rury ochronne o śr.nom.300 mm m

3 m 3.00
RAZEM 3.00

36
d.3

KNR 2-18
0412-01
SSTi. III.1

Przeciąganie rurociągów przewodowych o śr.nominalnej 200 mm w rurach
ochronnych (płozy systemowe)

m

2.5 m 2.50
RAZEM 2.50

37
d.3

KNR 2-19
0122-05
SSTi. III.1

Uszczelnianie końców rur ochronnych o śr.nom.300 mm (manszety gumowe) szt.

2 szt. 2.00
RAZEM 2.00

38
d.3

KNR 4-01
0208-02
SSTi. III.1

Przebicie otworów o pow.do 0.05 m2 w rurach sieci kanalizacji sanitarnej oraz
kanalizacji deszczowej

szt.

3 szt. 3.00
RAZEM 3.00

39
d.3

KNR 2-19
0122-04
SSTi. III.1

Uszczelnianie przejść rury włączeniowej kanalizacji sanitarnej (śr. 500 mm)
oraz przejścia przez rurę kanalizacji deszczowej (śr. 1000 mm) , w ścianach
studni za pomocą pianki budowlanej

szt.

4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
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KANAL.SANIT.-WOŚNICKA,POŚREDNIA,SKRAJNA PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
40

d.3
KNR 2-18
0804-02
SSTi. III.1

Próba szczelności kanałów rurowych o śr.nominalnej 200 mm m

349+148 m 497.00
RAZEM 497.00

41
d.3

Wycena wy-
konawcy
SSTi. III.1

Wykonanie badania sieci kanalizacji sanitarnej - wideoinspekcja (badanie za
pierwsze 40 m).

m

40 m 40.00
RAZEM 40.00

42
d.3

Wycena wy-
konawcy
SSTi. III.1

Wykonanie badania sieci kanalizacji sanitarnej - wideoinspekcja ( badanie za
kaŜdy następny metr kanalizacji sanitarnej powyŜej 40 m)

m

(349+148)-40 m 457.00
RAZEM 457.00

43
d.3

KNR-W 2-18
0902-01
SSTi. III.1

MontaŜ konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych  o
rozpiętości elementu 4.0 m

kpl.

14 kpl. 14.00
RAZEM 14.00

44
d.3

KNR 5-10
0303-02
SSTi. III.1

Układanie rur ochronnych z PCW o śr. do 110 mm w wykopie m

42 m 42.00
RAZEM 42.00

45
d.3

KNR 2-31
0111-01
SSTi. III.1

Podbudowa pod studzienki z gruntu stabilizowanego cementem   - grub.pod-
budowy po zagęszczeniu 12 cm

m2

dla studni 
(2.5*2.5)*11 m2 68.75

RAZEM 68.75
46

d.3
KNR 2-31
0111-02
SSTi. III.1

Podbudowa pod studzienki z gruntu stabilizowanego cementem  - za kaŜdy
dalszy 1 cm grub.podbudowy po zagęszczeniu
Krotność = 3

m2

dla studni 
(2.5*2.5)*11 m2 68.75

RAZEM 68.75
47

d.3
KNR 2-18
0607-01
SSTi. III.1

Deskowanie płyty dennej pod studzienki włączeniowe m2

dla studni S1-S2
((4+2)*2)*0.3 m2 3.60

RAZEM 3.60
48

d.3
KNR 2-18
0601-02
SSTi. III.1

Przygotowanie ręczne zbrojenia o śr.stali -12 mm - konstrukcje proste (co 25
cm w obu kierunkach górą i dołem)

t

 
(64+64)*0.0009 t 0.12

RAZEM 0.12
49

d.3
KNR 2-18
0603-02
SSTi. III.1

MontaŜ zbrojenia ław fundamentowych o śr.stali - 12 mm t

 
(64+64)*0.0009 t 0.12

RAZEM 0.12
50

d.3
KNR 2-18
0609-01
SSTi. III.1

Układanie mieszanki betonowej ręczne w konstrukcjach - płyta denna m3

 
4*2*0.25 m3 2.00

RAZEM 2.00
4 PRZYŁĄCZA  KANALIZACJI SANITARNEJ - ROBOTY ZIEMNE

51
d.4

KNR 2-01
0206-04
SSTi. III.1

Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyŜki 0.60 m3 w
gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowyładowczymi na odległość do 1 km
(80 %)
Krotność = 0.8

m3

S4-P1
1.5*1.0*(((2.36+2)/2)+0.10) m3 3.42
T1-P2
4*1.0*(((2.27+1.60)/2)+0.10) m3 8.14
T2-P3 
5.5*1.0*(((2.12+1.80)/2)+0.10) m3 11.33
T3-P4
4*1.0*(((2.02+1.60)/2)+0.10) m3 7.64
T4-P5
1.5*1.0*(((1.99+1.45)/2)+0.10) m3 2.73
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KANAL.SANIT.-WOŚNICKA,POŚREDNIA,SKRAJNA PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
S6-P6
12.5*1.0*(((1.84+1.18)/2)+0.10) m3 20.13
S6-P7
13.5*1.0*(((1.84+1.04)/2)+0.10) m3 20.79
S6-P8
9.5*1.0*(((1.84+1.20)/2)+0.10) m3 15.39
T5-P9
9*1.0*(((1.99+1.52)/2)+0.10) m3 16.70
T6-P10
8.5*1.0*(((2.19+1.60)/2)+0.10) m3 16.96
T7-P11
3*1.0*(((2.36+1.60)/2)+0.10) m3 6.24
T8-P12
8.5*1.0*(((2.32+1.60)/2)+0.10) m3 17.51
S7-P14
10*1.0*(((2.22+1.59)/2)+0.10) m3 20.05
T9-P15
3*1.0*(((2.28+1.90)/2)+0.10) m3 6.57
T10-P16
8*1.0*(((2.26+1.60)/2)+0.10) m3 16.24
T11-P17
3*1.0*(((2.34+1.60)/2)+0.10) m3 6.21
T12-P18
8*1.0*(((2.22+1.60)/2)+0.10) m3 16.08
S8-P19
3*1.0*(((1.85+1.70)/2)+0.10) m3 5.63
S8-P20
8*1.0*(((2.29+1.56)/2)+0.10) m3 16.20
T13-P21
3.5*1.0*(((2.21+1.60)/2)+0.10) m3 7.02
T14-P22
8*1.0*(((2.18+1.33)/2)+0.10) m3 14.84
T15-P23
4*1.0*(((2.13+1.60)/2)+0.10) m3 7.86
T16-P24
4*1.0*(((2.08+1.60)/2)+0.10) m3 7.76
S9-P25
7.5*1.0*(((2+1.33)/2)+0.10) m3 13.24
T17-P26
7.5*1.0*(((1.81+1.17)/2)+0.10) m3 11.93
T18-P27
4.5*1.0*(((1.75+1.60)/2)+0.10) m3 7.99
T19-P28
7.5*1.0*(((1.71+1.37)/2)+0.10) m3 12.30
S10-P29
(1.5+4.5)*1.0*(((1.51+1.59)/2)+0.10) m3 9.90
S10-P30
(3+10.5)*1.0*(((1.51+1.58)/2)+0.10) m3 22.21
S11-P31
3*1.0*(((2.19+1.60)/2)+0.10) m3 5.99
T20-P32
3*1.0*(((2.19+1.60)/2)+0.10) m3 5.99
T21-P33
3*1.0*(((2.23+1.60)/2)+0.10) m3 6.05
T22-P34
2*1.0*(((2.23+1.60)/2)+0.10) m3 4.03
S12-P35
2*1.0*(((1.78+1.60)/2)+0.10) m3 3.58
T23-P36
2*1.0*(((2.24+1.50)/2)+0.10) m3 3.94
S13-P37
2*1.0*(((1.49+1.60)/2)+0.10) m3 3.29

RAZEM 381.88
52

d.4
KNR 2-01
0301-02
SSTi. III.1

Ręczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyładowczy-
mi (kat.gr.III)  (20%)
Krotność = 0.2

m3

381.88 m3 381.88
RAZEM 381.88

53
d.4

KNR 2-01
0214-04
SSTi. III.1

Nakłady uzupełn.za kaŜde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo-
chodami samowyładowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.III-IV
Krotność = 18

m3

381.88 m3 381.88
RAZEM 381.88

54
d.4

KNR 2-18
0501-01
SSTi. III.1

Kanały rurowe - podłoŜa z materiałów sypkich o grub.10 cm m2

S4-P1
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KANAL.SANIT.-WOŚNICKA,POŚREDNIA,SKRAJNA PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1.5*1.0 m2 1.50
T1-P2
4*1.0 m2 4.00
T2-P3 
5.5*1.0 m2 5.50
T3-P4
4*1.0 m2 4.00
T4-P5
1.5*1.0 m2 1.50
S6-P6
12.5*1.0 m2 12.50
S6-P7
13.5*1.0 m2 13.50
S6-P8
9.5*1.0 m2 9.50
T5-P9
9*1.0 m2 9.00
T6-P10
8.5*1.0 m2 8.50
T7-P11
3*1.0 m2 3.00
T8-P12
8.5*1.0 m2 8.50
S7-P14
10*1.0 m2 10.00
T9-P15
3*1.0 m2 3.00
T10-P16
8*1.0 m2 8.00
T11-P17
3*1.0 m2 3.00
T12-P18
8*1.0 m2 8.00
S8-P19
3*1.0 m2 3.00
S8-P20
8*1.0 m2 8.00
T13-P21
3.5*1.0 m2 3.50
T14-P22
8*1.0 m2 8.00
T15-P23
4*1.0 m2 4.00
T16-P24
4*1.0 m2 4.00
S9-P25
7.5*1.0 m2 7.50
T17-P26
7.5*1.0 m2 7.50
T18-P27
4.5*1.0 m2 4.50
T19-P28
7.5*1.0 m2 7.50
S10-P29
(1.5+4.5)*1.0 m2 6.00
S10-P30
(3+10.5)*1.0 m2 13.50
S11-P31
3*1.0 m2 3.00
T20-P32
3*1.0 m2 3.00
T21-P33
3*1.0 m2 3.00
T22-P34
2*1.0 m2 2.00
S12-P35
2*1.0 m2 2.00
T23-P36
2*1.0 m2 2.00
S13-P37
2*1.0 m2 2.00

RAZEM 207.00
55

d.4
KNR 2-18
0501-03
SSTi. III.1

Kanały rurowe - obsypka i nadsypka z piasku rurociągu o śr.160 mm (30 cm
ponad wierzch rury)

m2

S4-P1
1.5*1.0 m2 1.50
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KANAL.SANIT.-WOŚNICKA,POŚREDNIA,SKRAJNA PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
T1-P2
4*1.0 m2 4.00
T2-P3 
5.5*1.0 m2 5.50
T3-P4
4*1.0 m2 4.00
T4-P5
1.5*1.0 m2 1.50
S6-P6
12.5*1.0 m2 12.50
S6-P7
13.5*1.0 m2 13.50
S6-P8
9.5*1.0 m2 9.50
T5-P9
9*1.0 m2 9.00
T6-P10
8.5*1.0 m2 8.50
T7-P11
3*1.0 m2 3.00
T8-P12
8.5*1.0 m2 8.50
S7-P14
10*1.0 m2 10.00
T9-P15
3*1.0 m2 3.00
T10-P16
8*1.0 m2 8.00
T11-P17
3*1.0 m2 3.00
T12-P18
8*1.0 m2 8.00
S8-P19
3*1.0 m2 3.00
S8-P20
8*1.0 m2 8.00
T13-P21
3.5*1.0 m2 3.50
T14-P22
8*1.0 m2 8.00
T15-P23
4*1.0 m2 4.00
T16-P24
4*1.0 m2 4.00
S9-P25
7.5*1.0 m2 7.50
T17-P26
7.5*1.0 m2 7.50
T18-P27
4.5*1.0 m2 4.50
T19-P28
7.5*1.0 m2 7.50
S10-P29
(1.5+4.5)*1.0 m2 6.00
S10-P30
(3+10.5)*1.0 m2 13.50
S11-P31
3*1.0 m2 3.00
T20-P32
3*1.0 m2 3.00
T21-P33
3*1.0 m2 3.00
T22-P34
2*1.0 m2 2.00
S12-P35
2*1.0 m2 2.00
T23-P36
2*1.0 m2 2.00
S13-P37
2*1.0 m2 2.00

RAZEM 207.00
56

d.4
KNR 2-18
0501-03
SSTi. III.1

Kanały rurowe - obsypanie rurociągu keramzytem  o grub.20 cm m2

(S6-P6)+(S6-P7)+(S6-P8)+(T17-P26) 
(6+4.5+3.5+1)*1.0 m2 15.00

RAZEM 15.00

- 8 -
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KANAL.SANIT.-WOŚNICKA,POŚREDNIA,SKRAJNA PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
57

d.4
KNR 2-02
0607-03
SSTi. III.1

Izolacje przeciwwilgoc.i przeciwwodne z folii polietylen.- zabezpieczenie ke-
ramzytem

m2

(S6-P6)+(S6-P7)+(S6-P8)+(T17-P26) 
(6+4.5+3.5+1)*1.0 m2 15.00

RAZEM 15.00
58

d.4
KNR 2-01
0320-04
SSTi. III.1

Zasypywanie ręcznie wykopów liniowych o ścianach pionowych  piaskiem do-
wiezionym (20 %) (wymiana gruntu)
Krotność = 0.2

m3

zasypka -(podsypka+obsypka i nadsypka+ocieplenie rurociągów keramzytem) 
381.88-((207*0.10)+(207*0.5)+(15*0.2)) m3 254.68

RAZEM 254.68
59

d.4
KNR 2-01
0230-01
SSTi. III.1

Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10
m w gruncie kat. I-III  piaskiem dowiezionym   (80 %) (wymiana gruntu)
Krotność = 0.8

m3

254.68 m3 254.68
RAZEM 254.68

60
d.4

KNR 2-01
0236-01
SSTi. III.1

Zagęszczenie zasypki piaskowej ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat.
I-III

m3

254.68 m3 254.68
RAZEM 254.68

61
d.4

KNR 2-01
0322-02
SSTi. III.1

Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o głębok.do 3.0 m wy-
praskami w grunt.suchych kat.III-IV wraz z rozbiór.(szer.do 1m)

m2

S4-P1
(1.5*(((2.36+2)/2)+0.10))*2 m2 6.84
T1-P2
(4*(((2.27+1.60)/2)+0.10))*2 m2 16.28
T2-P3 
(5.5*(((2.12+1.80)/2)+0.10))*2 m2 22.66
T3-P4
(4*(((2.02+1.60)/2)+0.10))*2 m2 15.28
T4-P5
(1.5*(((1.99+1.45)/2)+0.10))*2 m2 5.46
S6-P6
(12.5*(((1.84+1.18)/2)+0.10))*2 m2 40.25
S6-P7
(13.5*(((1.84+1.04)/2)+0.10))*2 m2 41.58
S6-P8
(9.5*(((1.84+1.20)/2)+0.10))*2 m2 30.78
T5-P9
(9*(((1.99+1.52)/2)+0.10))*2 m2 33.39
T6-P10
(8.5*(((2.19+1.60)/2)+0.10))*2 m2 33.92
T7-P11
(3*(((2.36+1.60)/2)+0.10))*2 m2 12.48
T8-P12
(8.5*(((2.32+1.60)/2)+0.10))*2 m2 35.02
S7-P14
(10*(((2.22+1.59)/2)+0.10))*2 m2 40.10
T9-P15
(3*(((2.28+1.90)/2)+0.10))*2 m2 13.14
T10-P16
(8*(((2.26+1.60)/2)+0.10))*2 m2 32.48
T11-P17
(3*(((2.34+1.60)/2)+0.10))*2 m2 12.42
T12-P18
(8*(((2.22+1.60)/2)+0.10))*2 m2 32.16
S8-P19
(3*(((1.85+1.70)/2)+0.10))*2 m2 11.25
S8-P20
(8*(((2.29+1.56)/2)+0.10))*2 m2 32.40
T13-P21
(3.5*(((2.21+1.60)/2)+0.10))*2 m2 14.04
T14-P22
(8*(((2.18+1.33)/2)+0.10))*2 m2 29.68
T15-P23
(4*(((2.13+1.60)/2)+0.10))*2 m2 15.72
T16-P24
(4*(((2.08+1.60)/2)+0.10))*2 m2 15.52
S9-P25
(7.5*(((2+1.33)/2)+0.10))*2 m2 26.48
T17-P26
(7.5*(((1.81+1.17)/2)+0.10))*2 m2 23.85
T18-P27
(4.5*(((1.75+1.60)/2)+0.10))*2 m2 15.98
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KANAL.SANIT.-WOŚNICKA,POŚREDNIA,SKRAJNA PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
T19-P28
(7.5*(((1.71+1.37)/2)+0.10))*2 m2 24.60
S10-P29
((1.5+4.5)*(((1.51+1.59)/2)+0.10))*2 m2 19.80
S10-P30
((3+10.5)*(((1.51+1.58)/2)+0.10))*2 m2 44.42
S11-P31
(3*(((2.19+1.60)/2)+0.10))*2 m2 11.97
T20-P32
(3*(((2.19+1.60)/2)+0.10))*2 m2 11.97
T21-P33
(3*(((2.23+1.60)/2)+0.10))*2 m2 12.09
T22-P34
(2*(((2.23+1.60)/2)+0.10))*2 m2 8.06
S12-P35
(2*(((1.78+1.60)/2)+0.10))*2 m2 7.16
T23-P36
(2*(((2.24+1.50)/2)+0.10))*2 m2 7.88
S13-P37
(2*(((1.49+1.60)/2)+0.10))*2 m2 6.58

RAZEM 763.69
5 PRZYŁĄCZA KANALIZACJI SANITARNEJ - ROBOTY DROGOWE

62
d.5

KNR 2-31
0803-03
SSTi. III.1

Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o
grub. 3 cm

m2

(4*1.5)+(8*1.5) m2 18.00
RAZEM 18.00

63
d.5

KNR 2-31
0803-04
SSTi. III.1

Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych -
dalszy 1 cm grub.
Krotność = 5

m2

(4*1.5)+(8*1.5) m2 18.00
RAZEM 18.00

64
d.5

KNR 2-31
0801-03
SSTi. III.1

Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej o grub. 12 cm m2

(4*1.5)+(8*1.5) m2 18.00
RAZEM 18.00

65
d.5

KNR 2-31
0801-04
SSTi. III.1

Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej - dalszy 1 cm grub.
Krotność = 8

m2

(4*1.5)+(8*1.5) m2 18.00
RAZEM 18.00

66
d.5

KNR 2-31
0813-04
SSTi. III.1

Rozebranie krawęŜników betonowych 20x30 cm na podsypce cem.piaskowej m

4 m 4.00
RAZEM 4.00

67
d.5

KNR 2-31
0815-02
SSTi. III.1

Rozebranie chodników,wysepek przystankowych i przejść dla pieszych z płyt
betonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej

m2

9 m2 9.00
RAZEM 9.00

68
d.5

KNR 2-31
0402-03
SSTi. III.1

Ława pod krawęŜniki betonowa zwykła m3

0.4 m3 0.40
RAZEM 0.40

69
d.5

KNR 2-31
0403-04
SSTi. III.1

KrawęŜniki betonowe wystające o wym. 20x30 cm na podsypce cem.piaskowej m

4 m 4.00
RAZEM 4.00

70
d.5

KNR 2-31
0502-05
SSTi. III.1

Chodniki z płyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoin
zapr.cem.

m2

9 m2 9.00
RAZEM 9.00

71
d.5

KNR 2-31
0103-01
SSTi. III.1

Ręczne profilowanie i zagęszenie podłoŜa pod warstwy konstrukcyjne nawierz-
chni w gr.kat.I-II

m2

(4*1.5)+(8*1.5) m2 18.00
RAZEM 18.00

72
d.5

KNR 2-31
0109-03
SSTi. III.1

Podbudowa betonowa bez dylatacji - grub.warstwy po zagęszczeniu 12 cm m2

(4*1.5)+(8*1.5) m2 18.00
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 18.00

73
d.5

KNR 2-31
0109-04
SSTi. III.1

Podbudowa betonowa bez dylatacji - za kaŜdy dalszy 1 cm grub.warstwy po
zagęszczeniu
Krotność = 8

m2

(4*1.5)+(8*1.5) m2 18.00
RAZEM 18.00

74
d.5

KNR 2-31
0118-01
SSTi. III.1

Pielęgnacja piaskiem z polewaniem wodą podbudowy z mieszanki betonowej i
z gruntu stabilizowanego cementem

m2

(4*1.5)+(8*1.5) m2 18.00
RAZEM 18.00

75
d.5

KNR 2-31
0313-03
SSTi. III.1

Nawierzchnia z mieszanki asfaltu lanego grysowo-Ŝwirowej - warstwa wiąŜąca
o grub. 2 cm

m2

(4*1.5)+(8*1.5) m2 18.00
RAZEM 18.00

76
d.5

KNR 2-31
0313-04
SSTi. III.1

Nawierzchnia z mieszanki asfaltu lanego grysowo-Ŝwirowej - warstwa wiąŜąca
- za kaŜdy dalszy 1 cm grub.
Krotność = 2

m2

(4*1.5)+(8*1.5) m2 18.00
RAZEM 18.00

77
d.5

KNR 2-31
0314-03
SSTi. III.1

Nawierzchnia z mieszanki asfaltu lanego grysowo-Ŝwirowej - warstwa ścieralna
o grub. 2 cm

m2

(4*1.5)+(8*1.5) m2 18.00
RAZEM 18.00

78
d.5

KNR 2-31
0314-04
SSTi. III.1

Nawierzchnia z mieszanki asfaltu lanego grysowo-Ŝwirowej - warstwa ścieralna
- za kaŜdy dalszy 1 cm grub.
Krotność = 2

m2

(4*1.5)+(8*1.5) m2 18.00
RAZEM 18.00

6 PRZYŁĄCZA KANALIZACJI SANITARNEJ - ROBOTY MONTA śOWE
79

d.6
KNR-W 2-18
0408-02
SSTi. III.1

Kanały z rur PVC klasy N łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm m

S4-P1
1.5 m 1.50
T1-P2
4 m 4.00
T2-P3 
5.5 m 5.50
T3-P4
4 m 4.00
T4-P5
1.5 m 1.50
S6-P6
12.5 m 12.50
S6-P7
13.5 m 13.50
S6-P8
9.5 m 9.50
T5-P9
9 m 9.00
T6-P10
8.5 m 8.50
T7-P11
3 m 3.00
T8-P12
8.5 m 8.50
S7-P14
10 m 10.00
T9-P15
3 m 3.00
T10-P16
8 m 8.00
T11-P17
3 m 3.00
T12-P18
8 m 8.00
S8-P19
3 m 3.00
S8-P20
8 m 8.00
T13-P21
3.5 m 3.50
T14-P22
8 m 8.00
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
T15-P23
4 m 4.00
T16-P24
4 m 4.00
S9-P25
7.5 m 7.50
T17-P26
7.5 m 7.50
T18-P27
4.5 m 4.50
T19-P28
7.5 m 7.50
S10-P29
(1.5+4.5) m 6.00
S10-P30
(3+10.5) m 13.50
S11-P31
3 m 3.00
T20-P32
3 m 3.00
T21-P33
3 m 3.00
T22-P34
2 m 2.00
S12-P35
2 m 2.00
T23-P36
2 m 2.00
S13-P37
2 m 2.00

RAZEM 207.00
80

d.6
KNR-W 2-18
0422-02
SSTi. III.1

Przejścia szczelne w studzienkach dla rur PVC o śr.160 mm szt

13 szt 13.00
RAZEM 13.00

81
d.6

KNR-W 2-18
0422-02
SSTi. III.1

Zaślepki dla rur PVC o śr.160 mm szt

36 szt 36.00
RAZEM 36.00

82
d.6

KNR 2-18
0804-01
SSTi. III.1

Próba szczelności kanałów rurowych o śr.nominalnej 150 mm m

207 m 207.00
RAZEM 207.00

83
d.6

KNR-W 2-18
0902-01
SSTi. III.1

MontaŜ konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych  o
rozpiętości elementu 4.0 m

kpl.

33 kpl. 33.00
RAZEM 33.00

84
d.6

KNR 5-10
0303-02
SSTi. III.1

Układanie rur ochronnych z PCW o śr. do 110 mm w wykopie m

99 m 99.00
RAZEM 99.00

7 PRZYŁĄCZE KANALIZACJI SANITARNEJ dz.nr.173/3  (S7-P13) - ROBOTY ZIEMNE
85

d.7
KNR 2-01
0206-04
SSTi. III.1

Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyŜki 0.60 m3 w
gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowyładowczymi na odległość do 1 km
(80 %)
Krotność = 0.8

m3

S7-S14
9.5*1.0*(((2.22+1.53)/2)+0.10) m3 18.76
S14-P13
69*1.0*(((1.36+1.30)/2)+0.10) m3 98.67
Poszerzenie dla studni i przepompowni
(2.5*1.5*(((1.53+1.30)/2)+0.10))*2 m3 11.36

RAZEM 128.79
86

d.7
KNR 2-01
0301-02
SSTi. III.1

Ręczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyładowczy-
mi (kat.gr.III)  (20%)
Krotność = 0.2

m3

128.79 m3 128.79
RAZEM 128.79

87
d.7

KNR 2-01
0214-04
SSTi. III.1

Nakłady uzupełn.za kaŜde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo-
chodami samowyładowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.III-IV
Krotność = 18

m3
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
128.79 m3 128.79

RAZEM 128.79
88

d.7
KNR 2-18
0501-01
SSTi. III.1

Kanały rurowe - podłoŜa z materiałów sypkich o grub.10 cm m2

S7-S14
9.5*1.0 m2 9.50
S14-P13
69*1.0 m2 69.00

RAZEM 78.50
89

d.7
KNR 2-18
0501-04
SSTi. III.1

Kanały rurowe - obsypka i nadsypka z piasku rurociągu o śr. 160 mm (30 cm
ponad wierzch rury)
Krotność = 2

m2

S7-S14
9.5*1.0 m2 9.50
S14-P13
69*1.0 m2 69.00

RAZEM 78.50
90

d.7
KNR 2-01
0320-04
SSTi. III.1

Zasypywanie ręcznie wykopów liniowych o ścianach pionowych  piaskiem do-
wiezionym (20 %) (wymiana gruntu)
Krotność = 0.2

m3

zasypka -(podsypka+obsypka i nadsypka+podbudowa studni+objetość studni
o śr. 1200 mm, przepompowni)  
128.79-(((101.50*0.10)+((101.50*0.5)+(12.5*0.15))+(2.49)+(2.20))) m3 61.33

RAZEM 61.33
91

d.7
KNR 2-01
0230-01
SSTi. III.1

Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10
m w gruncie kat. I-III  piaskiem dowiezionym   (80 %) (wymiana gruntu)
Krotność = 0.8

m3

61.33 m3 61.33
RAZEM 61.33

92
d.7

KNR 2-01
0236-01
SSTi. III.1

Zagęszczenie zasypki piaskowej ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat.
I-III

m3

61.33 m3 61.33
RAZEM 61.33

93
d.7

KNR 2-01
0322-02
SSTi. III.1

Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o głębok.do 3.0 m wy-
praskami w grunt.suchych kat.III-IV wraz z rozbiór.(szer.do 1m)

m2

S7-S14
(9.5*(((2.22+1.53)/2)+0.10))*2 m2 37.53
S14-P13
(69*(((1.36+1.30)/2)+0.10))*2 m2 197.34

RAZEM 234.87
94

d.7
KNR 2-01
0322-08
SSTi. III.1

Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o głębok.do 3.0 m wy-
praskami w grunt.suchych kat.I-IV wraz z rozbiór.(dod.za dalszy 1m szer.)
Krotność = 2

m2

studnia i przepompownia 
((2.5*((1.53+1.30)/2+0.10))*2)*2 m2 15.15

RAZEM 15.15
8 PRZYŁĄCZE KANALIZACJI SANITARNEJ  (S7 - P13)- ROBOTY MONT AśOWE

95
d.8

KNR-W 2-18
0408-02
SSTi. III.1

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm m

S7-S14
9.5 m 9.50

RAZEM 9.50
96

d.8
KNR-W 2-18
0109-01
SSTi. III.1

MontaŜ rurociągów z rur polietylenowych  PE 100 o śr.zewnętrznej 63 mm m

S14-P13
69 m 69.00

RAZEM 69.00
97

d.8
KNR 2-18
0613-03
SSTi. III.1

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych łączonych na uszczelki gumowe o
śr.1200 mm  w gotowym wykopie o głębok. 3m (właz Ŝeliwny klasy D-400)

stud.

S14
1 stud. 1.00

RAZEM 1.00
98

d.8
KNR 2-18
0613-04
SSTi. III.1

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr.1200 mm w gotowym wykopie za
kaŜde 0.5 m róŜnicy głęb.

[0.5 m]
stud.

S14
-3 [0.5 m]

stud.
-3.00

RAZEM -3.00
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99

d.8
KNR 2-18
0613-03
SSTi. III.1

Przepompownia ścieków prefabrykowana w gotowym wykopie  (np.wyposaŜo-
na w pompę Flygt z wirnikiem vortex typ DP3045.181 MT/234 Ns-1.20 kW ze
sterownicą typu SPX) (analogia)

stud.

S14
1 stud. 1.00

RAZEM 1.00
100
d.8

 Wycena wy-
konawcy
SSTi. III.1

MontaŜ wyposaŜenia hydraulicznego i sterowania oraz rozruch hydromecha-
niczny przepompowni

szt

1 szt 1.00
RAZEM 1.00

101
d.8

KNR 2-31
0111-01
SSTi. III.1

Podbudowa pod studzienki z gruntu stabilizowanego cementem   - grub.pod-
budowy po zagęszczeniu 12 cm

m2

dla studni 
(2.5*2.5)*2 m2 12.50

RAZEM 12.50
102
d.8

KNR 2-31
0111-02
SSTi. III.1

Podbudowa pod studzienki z gruntu stabilizowanego cementem  - za kaŜdy
dalszy 1 cm grub.podbudowy po zagęszczeniu
Krotność = 3

m2

dla studni 
(2.5*2.5)*2 m2 12.50

RAZEM 12.50
103
d.8

KNR-W 2-18
0422-02
SSTi. III.1

Przejścia szczelne w studzienkach dla rur PVC o śr.160 mm szt

2 szt 2.00
RAZEM 2.00

104
d.8

KNR-W 2-18
0422-01
SSTi. III.1

Przejścia szczelne w studzienkach dla rur o śr. 63 mm szt

1 szt 1.00
RAZEM 1.00

105
d.8

KNR 2-18
0804-01
SSTi. III.1

Próba szczelności kanałów rurowych o śr.nominalnej 150 mm m

9.50 m 9.50
RAZEM 9.50

106
d.8

KNR 2-18
0802-01
SSTi. III.1

Próba szczelności rurociągów z rur z tworzyw sztucznych ( PE ) o śr.nominal-
nej 63 mm

prob.

1 prob. 1.00
RAZEM 1.00

107
d.8

KNR-W 2-18
0902-01
SSTi. III.1

MontaŜ konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych  o
rozpiętości elementu 4.0 m

kpl.

2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00

108
d.8

KNR 5-10
0303-02
SSTi. III.1

Układanie rur ochronnych z PCW o śr. do 110 mm w wykopie m

6 m 6.00
RAZEM 6.00

9 PRZEŁOśENIE KOLIDUJĄCYCH SIECI I PRZYŁĄCZY WODOCIĄGOWYCH - ROBOTY ZIEMNE
109
d.9

KNR 2-01
0206-04
SSTi. III.1

Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyŜki 0.60 m3 w
gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowyładowczymi na odległość do 1 km
(80 %)
Krotność = 0.8

m3

(5*1.0*1.7)*11 m3 93.50
RAZEM 93.50

110
d.9

KNR 2-01
0301-02
SSTi. III.1

Ręczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyładowczy-
mi (kat.gr.III)  (20%)
Krotność = 0.2

m3

93.50 m3 93.50
RAZEM 93.50

111
d.9

KNR 2-01
0214-04
SSTi. III.1

Nakłady uzupełn.za kaŜde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo-
chodami samowyładowczymi po drogach utwardzonych -  ziemi kat.III-IV
Krotność = 18

m3

93.50 m3 93.50
RAZEM 93.50

112
d.9

KNR 2-18
0501-01
SSTi. III.1

Kanały rurowe - podłoŜa z materiałów sypkich o grub.10 cm m2

(5*1.0)*11 m2 55.00
RAZEM 55.00
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113
d.9

KNR 2-18
0501-03
SSTi. III.1

Kanały rurowe - obsypka i nadsypka rurociągów piaskiem
Krotność = 2

m2

(5*1.0)*11 m2 55.00
RAZEM 55.00

114
d.9

KNR 2-01
0320-04
SSTi. III.1

Zasypywanie ręcznie wykopów liniowych o ścianach pionowych  piaskiem do-
wiezionym (20 %)
Krotność = 0.2

m3

zasypka-(podsypka+obsypka i nadsypka) 
93.50-((55*0.1)+(55*0.4)) m3 66.00

RAZEM 66.00
115
d.9

KNR 2-01
0230-01
SSTi. III.1

Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10
m w gruncie kat. I-III  piaskiem dowiezionym   (80 %)
Krotność = 0.8

m3

93.50-66 m3 27.50
RAZEM 27.50

116
d.9

KNR 2-01
0236-01
SSTi. III.1

Zagęszczenie zasypki piaskowej ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat.
I-III

m3

27.50 m3 27.50
RAZEM 27.50

117
d.9

KNR 2-01
0321-02
SSTi. III.1

Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o szer.do 1m i głęb.do
3m balami drew.w gruntach   kat.III-IV z rozbiórką

m2

((5*1.7)*11)*2 m2 187.00
RAZEM 187.00

118
d.9

KNR 2-01
0321-07
SSTi. III.1

Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o szer.do 1m i głęb.do
3m balami drew.w gruntach   z rozbiórką-dod.za kaŜdy nast.1m szer.
Krotność = 2

m2

((1.0*1.7)*22)*2 m2 74.80
RAZEM 74.80

10 PRZEŁOśENIE KOLIDUJĄCYCH SIECI I PRZYŁĄCZY WODOCIĄGOWYCH - ROBOTY MONTAśOWE
119

d.10
KNR 4-05I
0106-02
SSTi. III.1

DemontaŜ i ponowny montaŜ rurociągu z PCW ciśnieniowego o śr.zewn. 110
mm (przekładka)

m

10 m 10.00
RAZEM 10.00

120
d.10

KNR 4-05I
0107-01
SSTi. III.1

DemontaŜ i ponowny montaŜ odcinków rurociągu z polietylenu niskociśnienio-
wego o śr. 40 mm (przekładka)

m

45 m 45.00
RAZEM 45.00

121
d.10

KNR 2-28
0305-01
SSTi. III.1

Kształtki PE na rurociągach PE o śr. zewn. rury 40 mm szt.

18 szt. 18.00
RAZEM 18.00

122
d.10

KNR 2-28
0304-03
SSTi. III.1

Kształtki PVC ciśnieniowe kielichowe łączone na uszczelkę gumową o śr.
zewn. rury 110 mm

szt.

8 szt. 8.00
RAZEM 8.00

123
d.10

KNR 2-18
0802-01
SSTi. III.1

Próba szczelności sieci wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych ( PE ) o
śr.nominalnej do 100 mm

prob.

9 prob. 9.00
RAZEM 9.00

124
d.10

KNR 2-18
0802-01
SSTi. III.1

Próba szczelności sieci wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych ( PCW ) o
śr.nominalnej do 100 mm

prob.

2 prob. 2.00
RAZEM 2.00

125
d.10

KNR 5-10
0303-02
SSTi. III.1

Układanie rur ochronnych z PCW  w wykopie - zabezpieczenie kabli telekomu-
nikacyjnych

m

9 m 9.00
RAZEM 9.00

11 ZABEZPIECZENIE TERENU ROBÓT
126

d.11
KNR 2-25
0417-01
SSTi. III.1

Barierki ochronne z desek na słupkach drewnianych - budowa m

1060 m 1060.00
RAZEM 1060.00
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127

d.11
KNR 2-25
0416-02
SSTi. III.1

Kładki dla pieszych na ramach - budowa m3

1.1 m3 1.10
RAZEM 1.10

128
d.11

KNR 2-25
0417-02
SSTi. III.1

Barierki ochronne z desek na słupkach drewnianych - rozebranie m

1060 m 1060.00
RAZEM 1060.00

129
d.11

KNR 2-25
0416-04
SSTi. III.1

Kładki dla pieszych na ramach - rozebranie m3

1.1 m3 1.10
RAZEM 1.10

130
d.11

KNR 2-25
0420-01
SSTi. III.1

Znaki drogowe płaskie - budowa szt.

2 szt. 2.00
RAZEM 2.00

131
d.11

KNR 2-25
0420-02
SSTi. III.1

Znaki drogowe podświetlane - budowa szt.

2 szt. 2.00
RAZEM 2.00

132
d.11

KNR 2-25
0419-02
SSTi. III.1

Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr.70 mm - budowa szt.

4 szt. 4.00
RAZEM 4.00

133
d.11

KNR 2-25
0420-03
SSTi. III.1

Znaki drogowe płaskie - rozebranie szt.

2 szt. 2.00
RAZEM 2.00

134
d.11

KNR 2-25
0420-04
SSTi. III.1

Znaki drogowe podświetlane - rozebranie szt.

2 szt. 2.00
RAZEM 2.00

135
d.11

KNR 2-25
0419-05
SSTi. III.1

Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr.70 mm - rozebranie szt.

4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
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