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l. INFORMACJE OGOLNE

1.Podstawa opracowania;
* PT budowlane budynku,
» Obowhazujace przepisy i normy.

2. Dane ogdlne.

Przedmiotowa inwestycja polega na wykonaniu sieciakzacji sanitarnej dla posesji zlokalizowanych
przy ul. Wanickiej, Péredniej i Skrajnej w Radomiu.

3. Zakres opracowania .
Projekt obejmuije :

« WYKONANIE SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ

Inwestycja obejmuje  wykonanie sieci kanalizacjinisrnej odprowadzagej scieki bytowo-
gospodarcze z posesji zlokalizowanych w ul.éWckiej, Pgredniej i Skrajnej w Radomiu. \Adzenie
sieci kanalizacji sanitarnej przewiduje; siv istniepca kanalizacg sanitarm w ul. Bulwarowej. W
miejscu whczenia do istniecej kanalizacji sanitarnej, na sk¢pganiu z istniejca kanalizacy
deszczow o §r. 1000 mm przewiduje siwykonanie studzienki kanalizacyjnejsa 1500 mm. Sié
kanalizacji sanitarnej natg wykona& z rur PVC klasy N cr. 200 mm, zeicianky jednorodi bez
warstw, z uszczelkami gumowymi montowanymi fabryeznStudzienki rewizyjne z kgow
betonowych asr. 1200 mm 4czonych na uszczefkgumowg . Studnie przykryte ptytnadstudzienn
zelbetovy z wtazem klasy D. Przewidziano rowaievykonanie na sieci studzienek z tworzywaro
425 mm przykryte wtazami klasy D. Mézenie przyiczy dla posesji (do granic posesji), do studni
rewizyjnych zlokalizowanych na sieci lub do tréjév« , rurami PCV klasy N ér. 160 mm zé&cianka
jednoroda..

Wykopy naley wykona jako liniowe oscianach pionowych, umocnione wypraskami stalowy?oid
kanalizacg wykona nalezy podsypk z piasku . W pasie drogowym grunt w wykopie wymntena
piasek i zagsci¢ jak dla ruchu eizkiego isredniego. Roboty oznakowana czas wykonywania robot
zgodnie z obowzujacymi w tym zakresie przepisami.



II. OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

l. WSTEP

1.1. Przedmiot OST
Przedmiotem niniejszej ogdlnej specyfikacji teclanigj (OST) § wymagania ogélne dotygze
wykonania i odbioru zewstrznej kanalizacji sanitarnej dla posesji zlokakaoych przy
ul.Waosnickiej, Paredniej i Skrajnej w Radomiu.

1.2. Zakres stosowania OST

Specyfikacja techniczna (OST) stanowi podstaw e opracowania szczegétowej
specyfikacji technicznej (SST) stosowanej jako dok  ument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pk t, 1,1.

1.3, Zakres robot obgtych OST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmgjmagania ogdlne, wspdlne dla robét
budowlanych olkjych szczegGtowymi specyfikacjami technicznymi (BST

- Rurociagi wody sciekowej KOD CPV 45232411-6

1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SSTgzgodne z
obowigzujacymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

1.5. Ogdlne wymagania dotycrce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jgkizh wykonania oraz za ich zgodia
dokumentagj projektova, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy
Zamawiagcy, w terminie okrélonym w dokumentach umowy przekaWWykonawcy
teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgaaari prawnymi i administracyjnymi,
przekae dziennikbudowy oraz jeden egzemplarz dokumentacji projetfodwa komplety SST.
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedziadti@a ochroa punktéwpomiarowych do chwili odbioru
koncowego robét. Uszkodzone lub zniszczone punkty pammiewykonawca odtworzy i utrwali na
wilasny koszt.

|.5.2. Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zatvogria, cz&¢ graficzry, obliczenia i dokumenty.

1.5.3.  Zgodnéé robot z dokumentach projektowa i SST
Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe doktynmrekazane Wykonawcy
przez Inspektora nadzoru stange@hczniki do umowy, a wymagania wyszczegolnione
w chatby jednym z nichgobowbzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej
dokumentaciji.
Wykonawca nie mae wykorzystywa biedéw lub opuszczew dokumentach kontraktowych,
a o ich wykryciu winien natychmiast powiad@nmspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich
Zmian i poprawek.
W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbaéci podane na rysunku wiels@ liczbowe




wymiarow § wazniejsze od odczytu ze skali rysunkéw.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaja fm¢ zgodne z dokumentagprojektowy, i

SST.

Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w SS&da uwazane za wartai docelowepd
ktérych dopuszczalne ®dchylenia w ramach olélenego przedzialu tolerancji.

Cechy materiatéw i elementow budowli mubg jednorodne i wykazywazgodnaéé z okrélonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mpgzekraczé&dopuszczalnego przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykomabety nie kda zgodne z dokumentacj
projektows lub SST i maj wplyw na niezadowalaga jakas¢ elementu budowli, to takie materiaty
zostanm zasgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykunponownie na koszt wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowtany do zabezpieczenia terenu budowy w okresiatawvaalizacji kontraktu
az do zakaczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstalujeztlzie utrzymywa tymczasowe ugglzenia zabezpieczage, w
tym: ogrodzenia, pecze, dwietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozoragezelkie innesrodki
niezkzdne do ochrony robdét, wygody spoteciria innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podleggbadj zaptacie i przyjmuje gize jest whczony
W cerg Umowr,.

1.5.5. Ochrongrodowiska w czasie wykonywania robét
Wykonawca ma obowzek zna i stosowdé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczce ochronyrodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykonywania rob6t wikmeniowych Wykonawcagzie:
a) utrzymywa teren budowy i wykopy w stanie bepdy stoacej,
b) podejmowa wszelkie konieczne kroki mgje na celu stosowanie sio przepisow i norm
dotyczcych ochronyrodowiska na terenie i wokét terenu budowy orgdzie unik@ uszkodzé lub
uciazliwosci dla oséb lub wiasroi spotecznej, a wynikagych ze skzenia, hatasu lub innych
przyczyn powstatych w nggistwie jego sposobu dziatania. Stesisg do tych wymaga
Wykonawca kdzie miat szczegolny wzgl na:
1) lokalizag} baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopaidg dojazdowych,
2) $rodki ostrancici | zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem zbiornikOw i ciekow wodnydammy lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
¢) mazliwoscia powstania pearu.

1.5,6. Ochrona przeciwpiarowa
Wykonawca bdzie przestrzeggprzepisy ochrony przeciwparowe).
Wykonawca bdzie utrzymywa sprawny spkg przeciwpaarowy, wymagany odpowiednimi
przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w poroissach biurowych, mieszkalnych
i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.
Materiaty tatwopalne dtla skladowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepiszabezpieczone
przed dosfpem osdb trzecich.
Wykonawca bdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodovaEaarem wywotanym
jako rezultat realizacji rob6t albo przez persenglonawcy.

1 .5.7. Ochrona wiasnéri publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochganstalaciji i uradzen zlokalizowanych na powierzchni
terenu i pod jego poziomem, takie jak ruggcikable itp. Wykonawca zapewni \étawe
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzenienmstelacji i uradzer w czasie trwania budowy.
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalélgikonawca bezzwiocznie powiadomi
Inspektora nadzoru i zainteresowanygytkownikow oraz kdzie z nimi wspotpracowat,
dostarczajc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu aapiVykonawca dlzie




odpowiadé za wszelkie spowodowane przez jego dziatania dzekueinstalacji na powierzchni
ziemi i uradzen podziemnych wykazanych w dokumentalcistarczonych mu przez Zamawiggo.

1 .5.8..0Ograniczenie obaizen osi pojazdow
Wykonawca stosowasic bedzie do ustawowych ogranigzebchzenia na
przy transporcie gruntu, materiatow i wypasaia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie
niezledne zezwolenia od wiadz co do przewozu nietypowyadjowo tadunkéw i w sposob
ciagly bedzie o kadym takim przewozie powiadamiat inspektora nadzoru.
Pojazdy i tadunki powodage nadmierne ohbgienie osiowe niedala dopuszczone naviezo
ukonczony fragment budowy w odlsie terenu budowy i wykonawcadrie odpowiadata napraw
wszelkich robdt w ten sposéb uszkodzonygadnie z poleceniami Inspektora nadzoru.

1 .5.9 Bezpiecazsstwo i higiena pracy
Podczas realizacji rob6t wykonaweglbie przestrzeggprzepiséw dotyeych bezpieczestwa i
higieny pracy .W szczegdlic wykonawca ma obowkek zadbé aby personel nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdaowvaz nie spetniggych odpowiednich
wymaga sanitarnych. Wykonawca zapewnktlzie utrzymywat wszelkie ugdzenia zabezpieczaie,
socjalne oraz spezi odpowiedny, odziez dla ochronyzycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie.
Uznaje st, ze wszelkie koszty zwzane z wypetnieniem wymagakreslonych powyej nie podlegai
odrebnej zaptacie isuwzgkdnione w cenie umownej.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za ochremobét i za wszelkie materiaty i wdzenia aywanedo
robét od dary rozpoezia do dary odbioru ostatecznego.

1.5.11. Stosowanie ¢do prawa i innych przepisow
Wykonawca zobowizany jest znawszelkie przepisy wydane przez organy administracj
paistwowej i samorglowej, ktére g w jakikolwiek spos6b zwizane z robotami
i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tyetw, przepiséw i wytycznych
podczas prowadzenia robét. Np. rozadeenie Ministra infrastruktury z dnia 6 lutego 200®
sprawie bezpiechstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét ddnych
(Dz. U. zdn. 19.03.2003 r. Nr 47, p6z. 401) oramira Pracy i Polityki Socjalnej
Z dnia 26 wrzénia 1997 r. w sprawie ogolnych przepiséw bezpigsteea i higieny pracy
(Dz. U. Nr 169 p6z. 1650).
Wykonawca hdzie przestrzeggpraw patentowych idalzie w petni odpowiedzialny
za wypetnienie wszelkich wymaggarawnych odnénie wykorzystania opatentowanychagzen lub
metod i w sposéb gity bedzie informowa Inspektora nadzoru
o0 swoich dziataniach, przedstawi@kopie zezwolei inne odnéne dokumenty.

2. MATERIALY

2. . Zrédta uzyskania materiatéw do elementéw konstrukcyiych
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegdiaformacije dotyexce, zamawiania lub
wydobywania materiatow i odpowiednie aprobaty tézime lubswiadectwa badalaboratoryjnych
oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora nadxykonawca zobowkany jest do prowadzenia
ciagtych bada okreslonych w SST w celu udokumentowania,materiaty uzyskar@dopuszczalnego
zrodia spetniaj wymagania SST w czasie pgst rob6t. Pozostate materiaty budowlane powinny
spetnig wymagania jakeciowe okrélone Polskimi Normami, aprobatami technicznymit@ych
mowa w Szczegdtowych Specyfikacjach Techniczny&TjS

2.2. Pozyskiwanie masowych materialéw pochodzeniai@scowego
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwald wigcicieli i odnagnych wiadz na pozyskanie
materiatéw z jakichkolwiek zidmiejscowych, wdczapc w tozrodia wskazane przez Zamawizgo
i jest zobowazany dostarczyinspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przedoazpiem
eksploatacji ziea.
Wykonawca przedstawi dokumentgzawierajca raporty z badaterenowych i laboratoryjnyabraz
zaproponowaqprzez siebie metedvydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektoroadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedziakiza spetnienie wymagalosciowych i jakgciowych materiatow
z jakiegokolwiek ztaa.




Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: gpfatynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
zwigzane z dostarczeniem materiatéw do robét, clighigostanowienia ogélne lub szczegdbtowe
warunkéw umowy stanowinaczej.
Eksploatacjarodet materiatow &dzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi olbeauvjacymi na
danym obszarze.

2.3. Materialy nie odpowiadapce wymaganiom jakdciowym
Materiaty nie odpowiadage wymaganiom jakkciowym zostaa przez \WWykonawgwywiezione z
terenu budowy, 41z zlozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadz@iayodzaj robot, w
ktérym znajduj sk nie zbadane i nie zaakceptowane materialy, Wykoaavykonuje na wiasne
ryzyko, liczc sk z jego nie przyciem i nie zaptaceniem.

2.4. Przechowywanie i skladowanie materiatow
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane nadyedo czasu gdygdaola one potrzebndo
robot, byty zabezpieczone przed zanieczyszczerdanhowaly swaj jakas¢ i whasciwosé¢ do robdti
byly dostpne do kontroli przez Inspektora nadzoru.
Miejsca czasowego skladowania materiat@aatzlokalizowane w olgbie terenu budowy
w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatlow
Jeili dokumentacja projektowa lub SST przewidnjazliwos¢ zastosowania gdych rodzajow
materiatdw do wykonywania poszczegolnych elementdédt Wykonawca powiadomi Inspektora
nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rongriatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj
materiatu nie mze byt p&zniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

3. SPRET
Wykonawca jest zobowzany do aywania jedynie takiego spgtal, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakowykonywanych robot. Sper uzywany do robét powinien kty
zgodny z ofert Wykonawcy i powinien odpowiadaod wzgédem typéwi ilosci wskazaniom
zawartym w SST, programie zapewnienia fakdub projekcie organizacji robét
zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru. Liczbgdianai¢ sprztu bedzie gwarantowa
przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadamistsmgmi w dokumentaciji projektowej, SST i
wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewioygin umowi. Sprzit bedacy wiasndcia
Wykonawcy lub wynajty do wykonania robot ma Bytrzymywany w dobrym stanie i gotosed do
pracy. R:dzie spetnia normy ochronyrodowiska i przepisy dotygeze jego uytkowania. Wykonawca
dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéwvigntizapcych dopuszczenie spta do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisagrelidokumentacja projektowa lub SST
przewidup mazliwos¢ wariantowego gycia spratu przy wykonywanych robotach, wykonawca
powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyborzyska jego akceptagprzed uyciem
sprz:tu. Wybrany sprgt, po akceptacji Inspektora nadzoru, niezenby¢ p&zniej zmieniany bez jego
zgody.

4. TRANSPORT

4. 1. Ogdlne wymagania dotycgce transportu
Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takirodkow transportu, ktére nie wpkyn
niekorzystnie na jako wykonywanych robot i wkiwosci przewaonych materiatow.
Liczbasrodkow transportudalzie zapewniaprowadzenie robdt zgodnie z zasadami démgymi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspeknhadzoru w terminie przewidzianym w
umowie.

4.2. Wymagania dotycace przewaa po drogach publicznych
Przy ruchu na drogach publicznych pojazeggatspetnid wymagania dotyee przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnychgiigina osie i innych parametréw technicznych.
Srodki transportu nie odpowiadag warunkom dopuszczalnych alieh na osie magbyé
dopuszczone przez wtawy zarzad drogi pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotneg
uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy. Wykeoa kedzie usuwa na bieaco, na
wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodoyegyeepojazdami na drogach publicznych
oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT




5. 1. Przed rozpoceciem robét wykonawca opracuije:
- projekt zagospodarowania placu budowy, ktory p@mi sktadé sic z cz:sci opisowej i graficznej,
- plan bezpieczestwa i ochrony zdrowia (plan bioz),
- projekt organizacji budowy,

5.2.Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdtgodnie z umovy lub kontraktem oraz
za jakosé¢ zastosowanych materiatdw i wykonywanych robot, zeeh zgodnaé¢ z dokumentacp
projektow a, wymaganiami SST, PZJ, projektu projektem organizaji robot oraz poleceniami
Inspektora nadzoru.

5.2. IWykonawca ponosi odpowiedzialidwa peha obstug geodezyja przy wykonywaniu wszystkich
elementow robot okénych w dokumentacii projektowej lub przekazangehpimie przez
Inspektora Nadzoru.

5.2.2Nastpstwa jakiegokolwiek ktlu spowodowanego przez Wykonawe wytyczeniu
i wykonywaniu robot zostanjesli wymaga: tego kdzie Inspektor nadzoru, poprawione przez
wykonawe na wlasny koszt

5.2.3Decyzje Inspektora nadzoru dotyce akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementow
robét leda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentaabwy, dokumentaciji
projektowej i w SST, a tag w normach i wytycznych

5.2.4olecenia Inspektora Nadzoru doycrealizacji robot &da wykonywane przez Wykonawaie
pézniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, podzggonvstrzymania robot. Skutki finansowe z
tytutu wstrzymania robét w takiej sytuacji ponosykMénawca.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6. |. Program zapewnienia jakdéci

Do obowizkéw Wykonawcy nalezry opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania

pr/ez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakéci (PZJ), w ktérym przedstawi

on zamierzony sposob wykonania robot, midiwosci techniczne, kadrowe i

organizacyjne gwarantujgce wykonanie robét zgodnie z dokumentagjprojektow a,

SST. Program zapewnienia jakéci winien zawierac:

organizaca wykonania rob6t, w tym termin i sposdb prowadzentadt, organizagjruchu na
budowie wraz z oznakowaniem robét, plan bezpigsteea i ochrony zdrowia, wykaz zespotow
roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktge,wykaz os6b odpowiedzialnych za jako
terminowa¢ wykonania poszczegoélnych elementéw rolsgstem (sposéb i procedproponowanej
kontroli i sterowania jakzia wykonywanych robdtwyposaenie w sprzt i urzadzenia do pomiarow i
kontroli (opis laboratorium wtasnego lub laboratorj ktéremu Wykonawca zamierza zteci
(prowadzenie bady sposob oraz forengromadzenia wynikéw baddaboratoryjnych, zapis
pomiarow, a take wycihaganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesinologicznym,
proponowany sposob i foprzekazywania tych informacji Inspektorowi Nadzomykaz maszyn
i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami techgiozoraz wyposzeniem w
mechanizmy do sterowania i gdzenia pomiarowo-kontrolne, rodzaje isidgrodkéw transportu
oraz uradzer do magazynowania i zatadunku materiatéw, spoipiskezy, kruszyw itp. sposéb i
procedug pomiaréw i badé (rodzaj i czstotliwoi¢, pobieranie prébek, legalizacja i sprawdzanie
urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow, \ayrania mieszanek i wykonywania
poszczegdlnych elementdw robot.

6.2. Zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za pekontrok jakasci robét i stosowanych materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontrolio®apc w to personel, laboratorium, sgz
zaopatrzenie we wszystkie adzenia nieztdne do pobierania prébek i badaateriatow oraz robot.
Wykonawca éizie przeprowadzgpomiary i badania materiatéw oraz robot zstatliwoscia
zapewniajca stwierdzenieze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
dokumentacji projektowej i SST.

Minimalne wymagania co do zakresu hadeh czstotliwosci sa okreslone w SST.

W przypadku, gdy nie zostaty one tam ékiee, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli

jest konieczny, aby zapewnivykonanie rob6t zgodnie z umawnspektor Nadzoru

bedzie mi€ nieograniczony dogb do pomieszczelaboratoryjnych Wykonawcy w celu

ich inspekcji. Inspektor Nadzorgdrie przekazywaWykonawcy pisemne informacje




o0 jakichkolwiek niedocignieciach dotycgcych uradzen laboratoryjnych, spetu, zaopatrzenia
laboratorium, pracy personelu lub metod badawczighli niedocagniecia te leda tak powane, ze
mog wplyna¢ ujemnie na wyniki bada Inspektor nadzoru natychmiast wstrzymgoie do robot
badanych materiatéw i dofxi je do uytku dopiero wtedy, gdy niedagjniecia w pracy laboratorium
Wykonawcy zostanusungte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakiych materiatdw. Wszystkie
koszty zwizane z organizowaniem i prowadzeniem hadateriatow i rob6t ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek
Probki keda pobierane losowo. Zaleca stosowanie statystycznych metod pobierania probek,
opartych na zasadzige wszystkie jednostkowe elementy produkcji mbg z jednakowym
prawdopodobigstwem wytypowane do baiflénspektor Nadzorugdlzie mi€ zapewnion
mazliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek. Na zlecenie Inspeki@dzoru Wykonawca:tizie
przeprowadzadodatkowe badania tych materiatow, ktére hudatpliwosci co do jakéci, o ile
kwestionowane materiaty nie zosigorzez Wykonawg usungte lub ulepszonewtasnej woli. Koszty
tych dodatkowych badepokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzersgerek; w
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamasagj.Pojemniki do pobierania prébeéch
dostarczone przez Wykonagiczatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Prébki tixine przez
Wykonawe do bada beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zatkeapy przez
Inspektora Nadzoru.

6.4. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiargdy przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmygkiegokolwiek badania wymaganego w SST,
stosowa mazna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakeegme
przez inspektora Nadzoru. Przed pragsniem do pomiaréw lub baflawWykonawca powiadomi
Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminisjaou lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub
badania, Wykonawca przedstawi nénie ich wyniki do akceptacii Inspektora Nadzoru.

6.5. Raporty z bada
Wykonawca bdzie przekazywalnspektorowi nadzoru kopie raportow z wynikami dahk
najszybciej, nie pniej jednak ni w terminie okrélonymw programie zapewnienia jas@.
Whyniki bada (kopie) keda p&zniej jednak przekazywane Inspektorowi nadzoru na fomradh wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, prieggorzaaprobowanych.

6.6. Badana prowadzone przez Inspektora nadzoru
Dla celéw kontroli jakéci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniorsy ¢ dokonywania
kontroli, pobierania probek i badamiateriatow wrddta ich wytwarzania. Do unatbwienia jemu
kontroli zapewnionadulzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Waikoy i producenta

materiatow. Inspektor Nadzoru, po uprzedniej wkadji systemu kontroli rob6t prowadzonego przez

Wykonawe, bedzie ocenié zgodné¢ materiatdw i robot z wymaganiami SST na podstavyieikdw
bada dostarczonych przez Wykonagvc

Inspektor nadzoru nae pobieré probki materiatow i prowadzbadania niezaimie od Wykonawcy,
na swoj koszt. Jeli wyniki tych bada wykaza, ze raporty Wykonawcyasniewiarygodne, to Inspektor
nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezalemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub
dodatkowych bada albo oprze siwytacznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgaino
materiatéw i robét z dokumentagprojektovs i SST. W takim przypadku, catkowite koszty
powtdrnych lub dodatkowych batlapobierania probek poniesione zogtpreez Wykonawe

6.7. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor nadzoru nie dopyci¢ do wycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:

1. posiadaj certyfikat na znak bezpieadmwa wykazujcy, ze zapewniono zgoddd z kryteriami
technicznymi okrdonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat techmjichh oraz wiéciwych
przepisow i informaciji o ich istnieniu zgodnie zporzdzeniem MSWIA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),,

2. posiadaj deklaraat zgodndci lub certyfikat zgodnéei z: Polsky Norma lub aprobat techniczig, w
przypadku wyrobdw, dla ktorych nie ustanowiono RiejsNormy, jezeli nie g objete certyfikacy
okreslona w pkt. | i ktére spetniajwymogi SST.

3.znajduj sie w wykazie wyrobdw, o ktorym mowa w rozpadzeniu MSWIA z 1998 r, (Dz. U.
98/99). W przypadku materiatéw, dla ktérych wakdmenty § wymagane przez SST,Adaich
partia dostarczona do robéidzie posiadate dokumenty, okéajace w sposob jednoznaczny jej
cechy. Jakiekolwiek materialy, ktére nie spetntgch wymagé beda odrzucone.




6.8. Dokumenty budowy
[1] Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentengdazvym obowizujacym Zamawiggcego
i Wykonawe; w okresie od przekazania wykonawcy terenu budoovigadca okresu
gwarancyjnego.
Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustramyo budowlane spoczywa na kierowniku budowy
.Zapisy w dzienniku budowyeta dokonywane na higco i bgda dotyczy przebiegu robot stanu
bezpieczastwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.
Zapisy leda czytelne, dokonane trvegtiechnily, w porazdku chronologicznym, bezgednio jeden pod
drugim, bez przerw. Zggzone do dziennika budowy protokoty i inne dokurpdxtla oznaczone
kolejnym numerem za¢znika i opatrzone dat podpisem Wykonawecy i Inspektora Nadzoru.
Propozycje, uwagi i wyfaienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budoegalprzediaone
Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowaniga si
Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennikawydVykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zagcia stanowiska.

Wopis projektantalo dziennika budowy obliguje inspektora nadzorwsimsunkowania  &i
Projektant nie jest jednak stepamowy i nie ma uprawniedo wydawania poleéeéNykonawcy
robot,

[2] Ksiazka obmiaréw
Ksigzka obmiaréw stanowdokument pozwalagy na rozliczenie faktycznego pesti kazdego z
elementow robét. Obmiary wykonanych robét przepazass¢ sukcesywnie w jednostkach praych

w kosztorysie lub w SST.

[3] Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodoolub certyfikaty zgodnaci materiatow, orzeczenia o

jakaosci materiatow, recepty robocze i kontrolne wyni&dia Wykonawcy lda gromadzone w
formie uzgodnionej w programie zapewnienia jgkdokumenty te stanowizahczniki do
odbioru robét. Winny byudostpnione na kadezyczenie Inspektora Nadzoru.

[4] Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zaliczaesbprocz wymienionych w punktach [1]-[3],

nastpujace dokumenty:

a) pozwolenie na budawy

b) protokoty przekazania terenu budowy,

C) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

d) protokoty odbioru robét,

e) protokoty z narad i ustale

f) operaty geodezyjnej

g) plan bezpiecZsstwa i ochrony zdrowia.

[5] Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy dila przechowywane na terenie budowy w miejscu odpawged
zabezpieczonym.

Zaginkcie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowodugmjaatychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowyetls zawsze dogpne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane dadugl
nazyczenie Zamawiagego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Obmiar robét bdzie okrdla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie zudokntacy
projektows i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.
Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powaiéniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmnigj3 dni przed tym terminem. Wyniki
obmiaru leda wpisane do kgizki obmiaréw.

Jakikolwiek bid lub przeoczenie (opuszczenie) wsdorobdt podanych w przedmiarze robot

lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy odwlnzku ukaiczenia wszystkich robét.
Btedne dane zostampoprawione wg ustatelnspektora Nadzoru nadonie. Obmiar gotowych




robét klzdzie przeprowadzony zgstaicia wymagan do celu miesicznej ptatnéci na rzecz
wykonawcy lub w innym czasie oktenym w umowie.
7.2. Zasady okrdlania ilosci rob6t i materiatow
Zasady okrdania ilasci robot podaneasw odpowiednich specyfikacjach technicznych
lub wKNR-ach oraz KNNR-ach.
Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jettaos okr&lonymi w dokumentaciji
projektowej i kosztorysowej i przedmiarze robot.
7.3. Urzadzenia i sprat pomiarowy
Wszystkie urgdzenia i sprg pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru roladib
zaakceptowane przez Inspektora nadzoradZenia i spra pomiarowy zostandostarczone
przez Wykonawe Jezeli urzadzenia te lub spet wymagag bada atestujcych, to Wykonawca
bedzie posiadawazneswiadectwa legalizaciji. Wszystkie adzenia pomiarowegola przez
Wykonawe utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie tiaaobot.
7.4. Wagi i zasady wdr@ania
Wykonawca dostarczy i zainstaluje agzenia wagowe odpowiadag odnénym
wymaganiom SST. &lzie utrzymywa to wyposaenie, zapewniag w sposéb agly zachowanie
doktadndci wg norm zatwierdzonych przez Inspektora hadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

8. |. Rodzaje odbiorow robot
W zaleincsci od ustalé odpowiednich SST, roboty podleg@astpujacym odbiorom:
a) odbiorowi robot zanikagych i ulegajcych zakryciu,
b) odbiorowi czsciowemu,
¢) odbiorowi ostatecznemu iapwemu),
d) odbiorowi po uptywie okresghkojmi
e) odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu guuaji.
8.2. Odbidr robét zanikajacych i ulegapcych zakryciu
Odbidr robot zanikagych i ulegajcych zakryciu polega na finalnej ocenie j@do
wykonywanych robot oraz igi tych robdt, ktore w dalszym procesie realizatgigra zakryciu.
Odbidr robot zanikapych i ulegaicych zakryciu bdzie dokonany w czasie
umazliwiaj acym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bemdwsania ogélinego
postpu robot. Odbioru tego dokonuije Inspektor Nadzoru.
Gotowa¢ danej czsci robot do odbioru zgtasza wykonawca wpisem derdika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. id@dbbedzie przeprowadzony

niezwlocznie, nie paniej jednak ni w ciagu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika

budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadz

Jakéc i ilos¢ robot ulegajcych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawligkumentow
zawierajcych komplet wynikéw badalaboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone poynia
w konfrontacji z dokumentagcprojektova, SST i uprzednimi ustaleniami,

8.3. Odbidr casciowy
Odbior czsciowy polega na ocenie fldi i jakosci wykonanych ogci robot.
Odbioru czsciowego robét dokonujecsdla zakresu robot oldlenego w dokumentach umownyaly
zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot.
Odbioru robét dokonuije Inspektor nadzoru.
8.4. Odbior ostateczny (kécowy)
8.4.1. _Zasady odbioru ostatecznego robot
Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzetstyggo wykonania rob6t w odniesieniu do
zakresu (iléci) oraz jakdci. Catkowite zakaczenie robot oraz gotod®do odbioru
ostatecznegoddzie stwierdzona przez Wykonagwepisem do dziennika budowy.
Odbiér ostateczny rob6t nagt w terminie ustalonym w dokumentach umowy,dced dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru aakenia robét i przgicia dokumentéw, o ktérych
mowa w punkcie 8.4.2.0dbioru ostatecznego rob&iamkomisja wyznaczona przez
Zamawiagcego w obecriei Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbigrajroboty dokona




ich oceny jakéciowej na podstawie przedionych dokumentow, wynikéw bafldpomiaréw,
ocenie wizualnej oraz zgodim wykonania robot dokumentagj projektova i SST.

W toku odbioru ostatecznego robét, komisja zapsina realizacy ustalé przyjetych w

trakcie odbiorow robét zanikgjych i ulegajcych zakryciu oraz odbioréw giowych,

zwlaszcza w zakresie wykonania robot uzupednigjh i robét poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robo6t @egowych lub robot uzupetniggych w
poszczegolnych elementach konstrukcyjnych i vagkeniowych, komisja przerwie swoje czyécia
ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W przypestiwierdzenia przez komispe jakaé
wykonywanych robét w poszczegdlnych asortymentéemacznie odbiega od wymaganej
dokumentag projektowy i SST z uwzgidnieniem tolerancji i nie ma wkszego wptywu na cechy
eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejgzeartai¢ wykonywanych robét w stosunku do
wymaga przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. _Dokumenty do odbioru ostatecznegagbwe)
Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru ostatego robét, spagdzony wg wzoru ustalonego
przez Zamawiacego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zalzawy przygotowénastpujace
dokumenty:
1. dokumentagjpowykonawecz, tj. dokumentagj budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w
toku wykonania robot oraz geodezyjnymi pomiaramiyganawczymi,
szczegobtowe specyfikacje techniczne (podstanodokumentdw umowy i ew.
uzupetniagce lub zamienne),
protokoty odbiorow rob6t ulegaiych zakryciu i zanikagych,
protokoty odbiorow ezciowych,
recepty i ustalenia technologiczne,
dzienniki budowy i ksizki obmiaréw (oryginaty),
wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badeoznaczé laboratoryjnych, zgodne z SST i programem
zapewnienia jakii (PZJ),
deklaracje zgod#d lub certyfikaty zgodnii wbudowanych materiatow, certyfikaty na
znak bezpiec#sstwa zgodnie z SST i programem zabezpieczeniagaezJ),
9. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robétamyszacych (np. na przef@nie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowsjyietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazani
tych robot whacicielom uradzen,
10. geodezyjpinwentaryzagj powykonawcg robot i sieci uzbrojenia terenu,
11. kopk mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnegimtaryzacji powykonawcze;.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wadiem przygotowania dokumentacyjnego ridab
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozuionie Wykonawg wyznaczy ponowny termin
odbioru ostatecznego robét. Wszystkie adznne przez komisjroboty poprawkowe lub
uzupetniagce kzda zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawégjo.Termin wykonania robot
poprawkowych i rob6t uzupetnigiych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.
8.5. Odbior pogwarancyjny po uptywie okresu ekojmi i gwarancii
Odbidr pogwarancyjny po uptywie okrestkajmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robot
zwiazanych z usunciem wad, ktére ujawaisie w okresie ¢kojmi i gwarancyjnym i¢kojmi. Odbidr
po uptywie okresuekojmi i gwaranciji pogwarancyjnyedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej
obiektu z uwzgldnieniem zasad opisanych w punkcie 8,4. ,Odbic@tesizny robét(kacowy) robét".

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogodlne
Podstaw pfatngci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykegaa jednosti
obmiarowy ustalom dla danej pozycji kosztorysu prztg przez Zamawiajgego w
dokumentach umownych. Dla robét wycenionych ryoredt podstaw ptatnaci jest wartéé
(kwota) podana przez Wykonawgicprzyjeta przez Zamawiagego w dokumentach
umownych (ofercie).
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynageoik ryczattowe duizie
uwzgkdniat wszystkie czynrngei, wymagania i badania skiadeg s¢ na jej wykonanie,
okreslone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projetsp. Ceny jednostkowe lub
wynagrodzenie ryczattowe robdGida obejmowé:

Nouokw DN
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* robocizre bezpdredni wraz z narzutami,

* wartd¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazymiaya@wentualnych
ubytkéw i transportu na teren budowy,

e wart@¢ pracy sprgtu wraz z narzutami,

» koszty p&rednie i zysk kalkulacyjny,

» podatki obliczone zgodnie z obaxijacymi przepisami,dcznie z podatkiem VAT.

9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

9.2. |. Koszt wybudowania objazdéw/przejazdéw iamigacji ruchu obejmuje:

(@) opracowanie oraz uzgodnienie z inspektoratizoru i odpowiedzialnymi instytucjami projektganizacii
ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczekiginprojektu Inspektorowi Nadzoru i
wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnig/nikajacych z posfpu robot

(b) ustawienie tymczasowego oznakowaniigtlenia zgodnie z wymaganiami bezpidcte/a

ruchu,

(c) optaty/dzierawy terenu,

(d) przygotowanie terenu,

(e) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, raoimdnikow, krawznikdw, barier, oznakowei
drenau,

(Hh tymczasow przebudow urzadzen obcych.

9.2.2 Koszt utrzymania objazdoéw/przejazdow i organizagihu obejmuje

(&) oczyszczanie, przestawienie, przykryciguniecie tymczasowych oznakawgionowych, poziomych,
barier iswiatet,

(b) utrzymanie ptynrigi ruchu publicznego.

9.2.3. Koszt likwidacji objazdow/przejazddw i orgaatji ruchu obejmuije:

(@ usuricie wbudowanych materiatow i oznakowania,

(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

9.2.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objéwd przejazddw i organizaciji ruchu
winien byé ujety w wynagrodzeniu wykonawcy.

10.PRZEPISY ZWI AZANE

10.1.  Ustawy

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlg§ednolity tekst Dz. Uz 2003r. Nr 207, p6z.
2016 z pa@n. zm.).

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004+Prawo zaméwie publicznych (Dz. U. Nr 19, p6z. 177).

- Ustawa z dnia i 6 kwietnia 2004 r. - o wybdrétidowlanych (Dz. U. Nr 92, p6z. 881).

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 99! r. — o ochrgmizeciwpaarowej (jednolity tekst Dz. U, z 2002

r. Nr147, poz. 1229).

- Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. - o dozteebnicznym (Dz. U. Nr 122, p6z. J 321 zZpam.)

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo oofiérodowiska (Dz. U. Nr 62, pdz.627 zjmizm)

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogachiqartych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204,
poz. 2086).

10.2. Rozporgdzenia

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 200- w sprawie systemow oceny
zgodndci wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczavaowaniem CE (Dz. U. Nr 209,
péz. 1779).

- Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 200- w sprawie okrgenia polskich
jednostek organizacyjnych upomgonych do wydawania europejskich aprobat techwyicizn
zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzieland@ylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, p6z.
1780).

- Rozporzdzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z da&awrzeénia 1997 r. - w
sprawie ogolnych przepiséw bezpiettava i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, p6z. 1650).

- Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003w sprawie bezpiecastwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlariizzh U. Nr 47, p6z. 401).




Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwc@®20. - w sprawie informacji
dotyczcej bezpieczestwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpidste/a i ochrony zdrowia (Dz.
U. Nr 120, p6z. 1126).

Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wipéa 2004 r. - w sprawie szczegbétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specydjkéechnicznych wykonania i odbioru
robot budowlanych oraz programu funkcjonaligtkowego (Dz. U. Nr 202, péz. 2072).

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sieigp 2004 r. - w sprawie Sposobow
deklarowania wyrobow budowlanych oraz sposobua@nakia ich znakiem budowlanym (Dz.

U. Nr 198, pdz. 204!).

Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpn@2 r. - zmienigjce rozporzdzenie w
sprawie dziennika budowy, moatai rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszeni

Zamawiajcego dane dotygee bezpieczestwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, péz.
2042).

Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru robdtbwlano-montzowych, (tom |, I, lll, IV,

V) Arkady, Warszawa 1989-1990.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robatbwlanych, instytut Techniki Budowlanej,
Warszawa 2003.

Warunki techniczne wykonania i odbioru siecistidacji. Centralny @odek Badawczo-Rozwojowy
Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.



ll. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

1. KANALIZACJA SANITARNA

KOD CPV 45232411-6
(RUROCIAGI WODY SCIEKOWEJ)

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczngpg/magania dotyece wykonania i odbioru
robét dotycacych budowy kanalizacji sanitarnej dla posesjkali@aowanych przy ul. Wanickiej,
Pasredniej i Skrajnej w Radomiu.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna (ST) jest stosowana jakkuoh@nt przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkdid.

1.3. Zakres robo6t obgtych ST

Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja, obejmuszystkie czynnici umazliwiajace i majce na

celu budow kanalizacji sanitarnej w zgodzie z p. 1.1.

Niniejsza specyfikacja techniczna azéna jest z wykonaniemzgj wymienionych robot.

- budowa kanatu sanitarnego PVC — U klasy §d. 00 mm

- wykonanie studzienek kontrolno-rewizyjnych zddw betonowych

- wykonanie studzienek systemowych z tworzyw&. @25 mm

- wilaczenie wykonanej sieci kanalizacji sanitarnej doigacej instalacji kanalizacji sanitarnej
w ul. Bulwarowe.

- wykonanie odcinkéw przgtzy z rur PVC Gr. 160 mm (do granic poses;ji)

- wykonanie przydcza (P13) z wykorzystaniem przepompowciekow

- wykonanie robo6t ziemnych wraz z odwozem urobkaasyply piaskiem z zagszczeniem w
jezdni naley zag:ci¢ jak dla ruchuredniego i gizkiego.

- wykonanie przekiadek kolidagych sieci wodoaigowych

1.4.Zakres opracowania
Opracowanie obejmuje swym zakresem wykonanie k@@lizacji sanitarnej z rur PVC-U, ktéra
bedzie odprowadzatécieki bytowo-gospodarcze z posesji zlokalizowangcty ul. Wanickiej,
Pdéredniej i Skrajnej. Miejscem wtzenia jest istnigra kanalizacja sanitarna w ul. Bulwarowej,
na ktorej nalgy posadowd studzienk wiaczeniova. W miejscu whczenia do istniecej
kanalizacji sanitarnej na skrzywaniu z istnigjca kanalizachy deszczow, przewiduje si
studzienk z kregow betonowych ér. 1500 mm. Przégie projektowanej kanalizacji sanitarnej o
§r. 200 mm przez w/wym. studziegknalery wykona w rurze ochronnej ér. 300 mm.
Kanalizacg sanitara zaprojektowano z rur &. 200 PVC-U kielichowych zécianka jednorodia
bez warstw klasy N z uszczelkami gumowymi montowainfabrycznie. Uzbrojenie kanalizacji
sanitarnej stanowibeda studzienki kontrolno-rewizyjne z égoéw betonowych @r. 1200 mm
taczonych na uszczelki gumowe. Studnie przykryteaphgtdstudziennzelbetows z piekcieniem
odcigzajacym i z wlazemzeliwnym klasy D. Osadzenie rur kanatu dgianach studni przy
wykorzystaniu przég szczelnych typu skaego lub rownolegtego dla rur PVC. Przewiduje si
rowniez wykonanie studzienek systemowych z PV@.a125 mm, przykryte wtazami klasy D.



1.5.

Whaczenie przydczy o sr. 160 mm do projektowanej sieci w studniach reymgch lub do
trojnikbéw. Przyhcza zakéczone w granicy posesji dapka o ér. 160 mm.
Odprowadzenigciekow sanitarnych z posesji - dz.173/3 - ze waglna niekorzystne warunki
terenowe naliy wykona z zastosowaniem przepompowni.

Elementy betonowezelbetowe, prefabrykowane przed ich zabuglosmarowda dwukrotnie

Bitizolem R+2P.

Kolidujace z budowamsiech kanalizacji sanitarnej rura@i wodocagowe naley przetazy¢.

Roboty ziemne

Wykopy pod projektowankanalizacg sanitaria nalezy wykona mechanicznie, a w miejscach

skrzyzowan z istniepcym uzbrojeniem —ecznie. W miejscu skrzpwan z istniepcym

uzbrojeniem wykopy naky prowadzé pod nadzorem przedstawicieliygkownikéw sieci, z

zachowaniem szczegdlnej ostnosci. Nalezy w sposob trwaly oznakowa zblizenia i

skrzyzowania z uzbrojeniem podziemnym. Istaeg uzbrojenie naly zabezpieczy przez

podwieszenie i ponowne uenie na zagszczonym gruncie. Wykopy nale wykona jako
liniowe o $cianach pionowych, umocnione wypraskami stalowyPaid studzienki kanalizacyjne

betonowe naley wykona wykop obiektowy 2,5 x 2,5 m.

Pod kanalizagj wykona podsypk z piasku odpowiednio zagzczom o grub. 10 cm.

Po ul@eniu rurocigbw w wykopie nalgy zasypywa je zgodnie z technologiwykonania

zewretrznych instalacji sanitarnych. Wykopy zlokalizaveaw ulicach i drogach dojazdowych

nalezy zasypé piaskiem do wysoki konstrukcji ulicy i zagsci¢ jak dla ruchusredniego (ulica

Pasrednia) oraz jak dla ruchuggkiego (ulica Bulwarowa i Wiénicka).

Na czas wykonywania robdt wykopy nale zabezpieczy i oznakowa zgodnie z

obowiazujacymi w tym zakresie przepisami.

W okresie wykonywania prac badawczych nie stwiendzwody gruntowej do gbokasci 4 m.

W przypadku wysipienia wody gruntowej w czasie realizacji siecieaglwykona odwodnienie

wykopu z zastosowaniem dremia odpompowania .

Wykop naley zabezpieczyprzed sptywem wdd deszczowych.

Wykonarny sie¢ kanalizacji sanitarnej nate podd& prola technologicznym i badaniu —

wideoinspekgciji.

Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Techniczeeggodne z obowgzujacymi Polskimi

Normami

Pojecia ogdllne

a) Kanalizacja sanitarna si€ kanalizacyjna zewgtrzna przeznaczona do odprowadzenia
sciekéw komunalnych

Kanaty

b) Kanat sanitarny liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnedprowadzenigciekow
komunalnych.

c) Kanat zbiorczy- kanat przeznaczony do zbierabdidekdéw opadowych z co najmniej dwoéch
kanatow bocznych.

d) Kanat boczny- kanat doprowadzagy scieki opadowe do kanatu zbiorczego.

e) Przykanalik— kanat przeznaczony do pedtenia studzienkéciekowej z sieci kanalizaciji
sanitarnej.

Urzadzenia uzbrojenia sieci

f) Studzienka kanalizacyjna studzienka rewizyjna — na kanale nieprzetazowyneznaczona
do kontroli i prawidtowe] eksploatacji kanatow.

g) Studzienka przelotowa studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zaraatd osi kanatu
na planie, na zatamaniach spadku kanatu oraz nakabt prostych.

h) Studzienka patzeniowa— studzienka kanalizacyjna przeznaczonaagaehia co najmniej
dwéch kanatow doptywowych w jeden kanat odptywowy.

i) Studzienka kaskadowa studzienka rewizyjnaad¢zaca kanaty dochodze na ranej
wysokaci, w ktorej scieki opadowe spadajpezpdrednio na dno studzienki z osadnikiem
lub poprzez zewgtrzny odcizajacy przewod pionowy..

J) Rura ochronna- rura osrednicy wgkszej od rury przewodowej, saca do przenoszenia
obciazen zewretrznych i do zabezpieczenia kanatu przy pi@ejpod przeszkagterenow.




Elementy studzienek

k) Komora robocza zasadnicza €&é studzienki przeznaczona do czysciceksploatacyjnych.
Wysokas¢ komory roboczej jest to odlegiopomkdzy rzdm dolnej powierzchni ptyty lub
innego elementu przykrycia studzienki adm spocznika lub dna studzienki.

) Komin wlazowy— szyb paiczeniowy komory roboczej z powierzchrdiemi, przeznaczony
do zefcia obstugi do komory roboczej.

m) Piyta przykrycia studzienki ptyta przykrywajca komog robocz.

n) Wiaz kanatowy- elementeliwny przeznaczony do przykrycia studzienek reyriggh, umo-
zliwiajacy dostp do uradzen kanalizacyjnych.

1.6. Ogdlne wymagania dotycgce robot

2.

2.1

2.2.

Ogolne wymagania dotygee robét podano w OST .
MATERIALY

Warunki og6lne stosowania materiatdéw podano w OST.

Moga by¢ stosowane wyroby producentow krajowych i zagramjch posiadajce aprobaty tech-
niczne wydane przez odpowiednie Instytuty Badawdé#gkonawca uzyska przed zastosowaniem
wyrobu akceptaejInwestora.

Rury kanatowe wraz z ospretem
Do budowy kanalizacji sanitarnej stosuje sastpujace materiaty:
- rury Kkielichowe klasy N 2z materialu jednorodnegdo sieci kanalizacyjnej z
nieplastyfikowanego polichlorku winylu PVC-U wg FBN 1401-1; 1999, drednicy 200 mm
taczone na uszczelki gumowe, ktore dostarcza produoen
- rury kielichowe klasy N =z materialu jednorodnegdo sieci kanalizacyjnej z
nieplastyfikowanego polichlorku winylu PVC-U wg FEN 1401-1; 1999, @rednicy 160 mm
taczone na uszczelki gumowe, ktore dostarcza produaen
— rury ciénieniowe z polietylenu PEHD PN 16 PE 100 SDR %t 063x5,8 mm wg PN-EN
12201 i ZAT/97-01-001 jako odcinek ttocznygyincza P-13 (dz. Nr 173/3).
— rura stalowa czarna ostonow&ro300 mm
- tuleje ochronne z uszczelk krétkie (dla przejcia szczelnego przezcianki betonowe
studzienek) z PVC érednicy 160 oraz 200 mm
- piasek na podsypk obsyplk rur, studzienek wg PN-EN 13043:2004.

Studzienki kanalizacyjne

Studzienki kanalizacyjne ztone g z nas¢pujacych zasadniczych ¢&i:
- komory roboczej,

- komina wiazowego,

- dna studzienki.

2.2.1. Komora robocza

Komora robocza studzienki (powsj wefcia kanatu) powinna kiy wykonana z materiatdw
trwatych:

- w czsci prefabrykowanej z kgow zelbetowych (z betonu wodoszczelnegn)120 cm lub

1500, o wysokéci 50 cm lub 60 cmakzonych na uszczejlgumows

- czs¢e monolityczna z betonu hydrotechnicznego klasy BE54, M-100
- Stopieér wodoszczelngi betonu ,W-4" odpowiada énieniu wody 0,4 MPa, przy ktorym nie

zauwaa Sk jej przesiakania przez prébk betonova po 90 dniach twardnienia. Stopie
odporndci betonu na dziatanie mrozu ,M-100" odpowiada tRlom kolejnego zamarzania
i odmrazenia probek betonowych (jeden cykl obejmuje: zamamge prébki przez okres 4
godzin, a nagpnie jej rozmraenie rOwnieg przez 4 godziny);

- komor robocz przykry¢ ptyta pokrywows zelbetova okragta wg KB-38.4.3./1
- studzienki bez komina odpowiednio €fednicy

- studzienki z kominem odpowiednio éi@dnicy ptyt pokrywows pasredni

- studzienki nalgy wykona z zastosowaniem pigienia odcizajacego

2.2.2. Komin ztazowy
Komin ztazowy powinien bywykonany z kggow zelbetowychér. 80 cm o wysokeci 30 cm lub
60 cm wg BN-86/8971-08 . Komin ztazowy najerzykry¢ pokrywa wg KB-38.4.3/1/-73 .



2.3.

2.2.3. Dno studzienki
Dno studzienki naley wykona jako monolityczne z betonu hydrotechnicznego kia2%, W-4,
M-100, w gruntach nawodnionych z dodatkiémdka uszczelniagego.

2.2.4. Wiaz kanatowy

Na studzienkach natg stosowd wtazyzeliwne — typ atzki D-400 wg PN-EN 124:2000.
Wiazy z wypetnieniem betonowym z logo Wodggw Miejskich z napisem: Wodagi
Miejskie w Radomiu Sp. z 0.0.

2.2.5. Stopnie zlazowe
Nalezy stosowa stopniezeliwne wg PN-EN 13101:20005.

2.2.6. taczenie prefabrykatow
Kregi taczy¢ na uszczekk gumows natomiast plyty prefabrykowangcky¢ zaprawi cementowy
marki B-80 .
Studzienki systemowe z tworzywa
Projektuje si rowniez studzienki systemowe z tworzywasno 425 mm. W skilad studzienki

wchodzi:

2.4.

podstawa studni z kingtz odpowiednim wyprofilowaniem i odgjem osr. 160 mm
rura karbowana
rura teleskopowa
wiaz zeliwny typu D
Przepompownia

Ze wzgkdu na niekorzystne warunki terenowe na gt P-13 - dz. Nr.173/3 néie
zamontowa indywidualra przepompowri §ciekow:

2.3

wymiary zbiornika przepompowni wykonanego z PEHKEednica 800 mm, wysoké 2485
mm

zbiornik wyposaony we witazzeliwny o sr. 600 mm kl. A bez otworéw wentylacyjnych, a
urzadzenie wentylowanegblizie za pomag rur wywiewnych z kominkiem PVC 110/160 mm
zamontowanych wciance zbiornika i wyniesionych ponad poziom terenu

armatura ar. 50 mm wewatrz pompowni wykonana zeliwa GG25 (ISO 5752 szereg 48,
PN-ISO 7005-1:1996, PN-ISO 7005-2, PN-EN 1561:20P0I-EN 1563:2000, PN-92/C-
01604.01, PN-85/M-74006), natomiast orurowanie DOl (60,3x2,0) i ksztattki ze stali
nierdzewnej (1,4301 wg PN OH18N9, 1.4306 —~WG pn IRMLO) hczone na gwint. W
przepompowni na rurogju ttocznym przewidziano zawér kulowy zwrotny gwaiwany o
§r.50 mm i zasuw miekkouszczelnioa gwintowary o sr. 50 mm. Na krécu ttocznym na
zewngtrz pompowni, zamontowanaedizie ksztattka przégiowa w postaci ziczki stal/PE
umazliwiajaca pohczenie rurocigu ttocznego ér. 50 mm wewatrz pompowni z ruroagiem
ttocznym zewntrznym PEHD PN 16 PE 100 SDR11-63x5,8.

pompownia wyposana kedzie w pomp firmy Flygt z wirnikiem vortex typ DP 3045.181
MT/234; Ns-1,20 kW, zamontowarnv zbiorniku na stopie sptgajacej.

sterowanie — sterownica typu SPX przeznaczonzadibania i sterowania pragednej pompy
(400 V) do zabudowy zewtrznej w obudowie IP 55 ze stali ocynkowanej malogjafarky
epoksydow, odporm na r@&ne uszkodzenia z konstrukcivsporca do zamocowania na
scianie budynku, wyposana w:

wyhcznik gtowny,

zabezpieczenie przeciwzwarciowe i przasmiowe,

wykcznik r@nicowo-prdowy,

automatyczne sterowanie praca pompy od pozicetey poprzez 3 sygnalizatory MAC lub
recznie,

sygnalizagj swietlna awarii pompy

. Sktadowanie

2.3.1. Rury PVC

Magazynowane rury powinny Byzabezpieczone przed szkodliwymi dziataniami praoinie
stonecznych, temperatura nie 2gya n 40°C i opadami atmosferycznymi. 2Bze sktadowanie
rur powinno odbywé& sig w pomieszczeniach zamktych lub zadaszonych. Rur z PVC nie



wolno nakrywa uniemaliwiajac przewietrzanie.

Rury o r&nych srednicach i grub&ciach winny by skladowane oddzielnie, a gdy nie jest to
mozliwe, rury o grubszejciance winny znajdowasig na spodzie.

Rury powinny by sktadowane na rownym podio na podktadach i przektadkach drewnianych, a
wysoka¢ stosu nie powinna przekra€zd,5 m. Sposéb skladowania nie zmopowodowéa
nacisku na kielichy rur, powodig ich deformagj.

Zabezpieczenia przed rozsuwaniem dolnej warstwy rur mma dokoné za pomog kotkow i
klinbw drewnianych. W przypadku uszkodzenia rurzagie transportu i magazynowania tgle
czesci uszkodzone odgt, a kaice rur sfazowa

Ksztattki, zhczki i inne materiaty (uszczelkirodki do czyszczenia itp.) powinny dgktadowane
w sposob uporglkowany, z zachowaniem wgj omowionychsrodkow ostranosci.

2.3.2. Elementy studzienek systemowych z tworzywa.
Magazynowane elementy studzienek z tworzywa powlydyzabezpieczone przed szkodliwymi
dziataniami promieni stonecznych, temperatura njesza nk 40°C i opadami atmosferycznymi.
Diluzsze sktadowanie rur powinno odbyirgie w pomieszczeniach zamkitych lub zadaszonych.
Elementéw studzienek systemowych z tworzywa nie naolnakrywg& uniemaliwiajac
przewietrzanie.
Elementy studzienek powinny dgktadowane na rownym podio na podktadach i przektadkach
drewnianych. Sposéb skladowania nie zex@owodowdé nacisku ha poszczegodlne elementy,
powodupc ich deformagj.
Zabezpieczenia przed rozsuwaniem dblnej warstwy rur mana dokona za pomog kotkow i
klinbw drewnianych.
Drobne elementy np. uszczelki itp. powinny¢bgktadowane w sposob upadkowany, z
zachowaniem wiej omowionychirodkow ostranosci.

2.3.3. Kregi
Sktadowanie kiggow mae odbyw& sie na gruncie nieutwardzonym, wyréwnanym, pod
warunkiemze nacisk przekazywany na grunt nie przekracza (Ra.M
Przy skladowaniu wyrobéw w pozycji wbudowania wys@k sktadowania nie powinna
przekraczé 1,8 m. Skiadowanie powinno utiwvi ¢ dostp do poszczegdlnych stosow wyrobow
lub pojedynczych kigow.

2.3.4. Wiazy i stopnie
Sktadowanie wtazéw i stopni ztazowych meoodbywé sig na odkrytych sktadowiskach, z dala
od substancji dziatagych korodugco.
Wiazy powinny by posegregowane wg klas (typow).

2.3.5. Kruszywo
Sktadowisko kruszywa powinno byzlokalizowane jak najbiej wykonywanego odcinka
kanalizacji.
Podiae skladowiska powinno By réwne, utwardzone z odpowiednim odwodnieniem,
zabezpieczafe kruszywo przed zanieczyszczeniem w czasie jegd®vania i poboru.

2.3.6. Przepompownia
Przepompownia akznie z podzespotami nieginymi do montau i rozruchu powinna iy
sktadowana zgodnie z zaleceniami producenta, w awahkiach fabrycznych i zabezpieczona
przed dziataniem czynnikow atmosferycznych. Miejski&adowania powinno lsyzabezpieczone
przed wstpem o0so6b niepowotanych.

3. SPRZET

Warunki og6lne stosowania spta podano w OST.

4. TRANSPORT

Warunki ogolne stosowania transportu podano w OST.

4.1. Rury PVC oraz elementy studzienek z tworzywa
Rury w wiazkach musz by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej gugo
Wytadunek rur w wizkach wymaga zycia podnénika widtowego z ptaskimi widetkami lub
dzwignia z belly umazliwiajaca zaciskanie gizawiesin na wizce. Nie wolno stosowazawiesin



z lin metalowych lub tacuchéw. Gdy rury fadowane seleskopowo (rury o mniejszéjednicy
wewnrtrz rur o wiekszejsrednicy) przed roztadowaniem agki nalezy wyjaé rury ,wewrgtrzne”.
Z uwagi na specyficzne wdeiwosci rur PVC oraz materiatow z tworzywa nafgrzy transporcie
zachowywa nastpujace dodatkowe wymagania:
- przewOz rur i materiatdw z tworzywa uwe by wykonywany wyhcznie samochodami
skrzyniowymi,
- przewOz powinno gi wykona& przy temperaturze powietrza -5°C do +30°C, przyntz
powinna by zachowana szczegllna ostmos¢ przy temperaturach ujemnych, z uwagi na
zwiekszony kruchaé¢ tworzywa,
- na platformie samochodu rury powinnyzéé kielichami naprzemianlegle, na podktadach
drewnianych o szerokoi co najmniej 10 cm i gruBoi co najmniej 2,5 cm, ul@nych
prostopadle do osi rur,
- wysoka¢ tadunku na samochodzie nie powinna przekratza,
- rury powinny by zabezpieczone przed zarysowaniem przez pedite tektury falistej i desek
pod faacuchy spinajce bocznéciany skrzys samochodu,
- przy zatadowaniu rur nie moa ich rzucé ani przetaczapo pochylni,
- przy dtugdciach wikszych ni diugd¢ pojazdu, wielké¢ zwisu rur nie mge przekraczal
m.
Ksztaltki kanalizacyjne naky przewozé w odpowiednich pojemnikach z zachowaniem
ostraznosei jak dla rur z PVC.
4.2. Kregi
Transport kegoéw powinien odbywasie samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle d
pozycji wbudowania.
W celu usztywnienia ule@nia elementow oraz zabezpieczenia stykécmmnamisrodka transpor-
towego naley stosowad przektadki, rozpory i kliny z drewna, gumy lub yrolh odpowiednich
materiatow oraz egna z drutu do podktadéw lub zaczepdwsradkach transportowych.
Podnoszenie i opuszczeniegdw naley wykona& za pomog minimum trzech lin zawiesia
rozmieszczonych rownomiernie na obwodzie prefakinyka
4.3. Wiazy kanatowe
Wiazy kanatowe mag by¢ transportowane dowolnymirodkami komunikacyjnymi. Wiazy
naley podczas transportu zabezpieczyzed przemieszczaniem i uszkodzeniem. Wiazy typu
ciezkiego mog by¢ przewaone luzem, natomiast typu lekkiego nglektad& na paletach po 10
sztuk i hczyC tasma stalows.
4.4. Mieszanka betonowa
Transport mieszanki betonowej (w tym warunki i caamsportu) do miejsca jej ukladania nie
powinien powodow&
- segregacji sktadnikow,
- zmiany skladu mieszanki,
- zanieczyszczenia mieszanki,
- obnizenia temperatury przekraczegj grani¢ okreslona w wymaganiach technologicznych.
4.5. Przepompownia
Transport przepompownadznie z podzespotami nieginymi do montau i rozruchu powinien
odbywa sig¢ zgodnie z zaleceniami producenta, w opakowaniadbry€znych isrodkami
transportowymi ze skrzyniami tadunkowymi zabezpoeganmi przed dziataniem czynnikéw

atmosferycznych. Podczas transportu halposzczegodlne elementy wdzenia zabezpiecizy
przed przemieszczeniem i uszkodzeniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogdlne
Ogolne warunki wykonania robot podano w OST.
Wykonawca przedstawi Inwestorowi do akceptacji @kbjorganizacji i harmonogram roboét
uwzgkdniajacy wszystkie warunki, w jakichgolzie wykonana kanalizacja sanitarna.
5.2. Roboty przygotowawcze
Projektowana © kanalu powinna hy oznaczona w terenie przez geedetuprawnieniami. ©



5.3.

przewodu wyznaczyw sposoéb trwaly i widoczny, z zaeniem cigow reperdw roboczych.
Punkty na osi trasy nalg oznaczy za pomog drewnianych palikow, tzw. kotkéw osiowych
z gwazdziami. Kotki osiowe naley wbi¢ na kadym zatamaniu trasy, a na odcinkach prostych co
ok. 30-50 m. Na kalym prostym odcinku natg utrwalic co najmniej 3 punkty. Kotkéwiadki
wbija sk po dwu stronach wykopu, tak aby istniataziweos¢ odtworzenia jego osi podczas
prowadzenia robot. W terenie zabudowanym repergand naley osadzt w scianach budynkow
w postaci hakow lub bolcow. @ reperéw roboczych nalg nawhzat do reperéw sieci
panstwowej.

Przed przysipieniem do robot ziemnych nale wykona urzdzenie odwadniage,
zabezpieczare wykopy przed wodami opadowymi, powierzchniowymi gruntowymi.
Urzadzenie odprowadzage naley kontrolowa i konserwowad przez caly czas trwania robot.
Przed przysipieniem do budowy kanalizacji nale udrazni¢ istniegce odcinki kanalizacji, do
ktorych przewidziano poaktzenie projektowanych kanatow.

Roboty ziemne

Wykopy pod kanalizagj nalezy wykon& o $cianach pionowych lub ze skarpamgcznie lub
mechanicznie, zgodnie z normami PN-B-10736:199% &8-EN 1610.Wykopy o gbokdci
wigkszej nz 1 m naley bezwzgédnie umocni wypraskami stalowymi.

Wykop pod kanat naly rozpoca¢ od najniszego punktu, tj. od wylotu do odbiornika i
prowadzé w goére w Kkierunku przeciwnym do spadku kanatu. Zapewnda nhazliwosé
grawitacyjnego odptywu wéd z wykopu w czasie opadéwaz odwodnienia wykopow
nawodnionych.

Krawedzie boczne wykopu oznacza girzez odmierzenie od kotkdw osiowych, prostopattie
trasy kanatu, potowy szerog@ wykopu i wbicie w tym miejscu kotkéw kramziowych,
nachagnigcie sznura wzdiunich i naznaczenie kragdzi na gruncie topat

Wydobywan, ziemk na odklad naley sktadowa wzdtuz krawedzi wykopu w odlegtéci 1,0 m
od jego krawdzi, aby utworzy przegcie wzdhez wykopu. Przejcie to powinno b§ stale
0oczyszczane z wyrzucanej ziemi.

Bezpieczne nachylenie skarp wykopu debgkasci 4,0 m powinno wynosi przy braku wody
gruntowej i usuwisk:

- w gruntach bardzo spoistych 2:1,

- w gruntach kamienistych (rumosz, wietrzelina) ilstgch sgkanych 1:l,

- w pozostatych gruntach spoistych oraz wietrzelinacimoszach gliniastych 1:1,25,

- w gruntach niespoistych 1:1,50,

przy réwnoczesnym zapewnieniu tatwego i szybkiedphpvu wéd opadowych od krazi
wykopu z pasa terenu szergkbrownej trzykrotnej gibokasci wykopu.

Dla gruntow nawodnionych naig prowadz¢ wykopy umocnione.

Przy prowadzeniu robot przy pasie czynnej jezdnykapy naley umocné wypraskami.
Obudowa powinna wystawd5 cm ponad teren.

Spod wykopu naley pozostawd na poziomie wyszym od rzdnej projektowanej o 2 do 5 cm w
gruncie suchym, a w gruncie nawodnionym okoto 20. &hykopy naleéy wykona bez
naruszenia naturalnej struktury gruntu. Rbgtnie wykopu do projektowanej ednej naley
wykonat bezpdrednio przed ulzeniem podsypki.

W trakcie realizacji robdét ziemnych naje nad wykopami ustawi tawy celownicze
umazliwiajace odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewodaz kontro¢ rzednych dna.
tawy naley montow& nad wykopem na wysokoi ok. 1,0 m nad powierzchniterenu w
odstpach co 30 m. tawy powinny niiewyrazne i trwate oznakowanie projektowanej osi
przewodu.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasl@mgwanego wykopu, krzyjace s lub
biegmce réwnolegle z wykopem, powinny byabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie
potrzeby podwieszone w sposéb zapevaaiajch eksploataej

Wyjscie (zefcie) po drabinie z wykopu powinno dyykonane z chwi osihgnigcia gkbokasci
wiekszej nz 1 m od poziomu terenu, w odlegbiach nie przekraczagych 20 m.

Dno wykopu powinno by réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokunegginta
Projektowej.

Tolerancja dla ranych dna wykopu nie powinna przekracz8 cm dla gruntéw zwiztych, £5



cm dla gruntdw wymagagych wzmocnienia. Natomiast tolerancja szesokwykopu wynosi +5
cm.

Pod studzienki kanalizacyjne betonowe ppleykona wykop obiektowy 2,5 x 2,5 m.

5.3.1. Odspojenie i transport urobku

Rozluwnienie gruntu odbywa &irecznie za pomag topat i oskardow lub mechanicznie
koparkami. Rozlgniony grunt wydobywa sina powierzchri terenu przez przerzucanie nad
krawedzia wykopu, ktory nagjpnie po zatadowaniu ri@odki transportowe naky wywiez¢ i

ztozy¢ w miejsce wybrane przez Wykonawiczaakceptowane przez Inwestora.

5.3.2. Obudowascian i rozbiorka obudowy

Wykonawca przedstawi do akceptacji Inwestorowi egéiowy opis proponowanych metod
zabezpieczenia wykopow na czas budowy kanalizagjitarnej, zapewniagy bezpieczistwo
pracy i ochron wykonywanych robot.

5.3.3. Odwodnienie wykopu na czas budowy kolektoréw

Przy odwodnieniu powierzchniowym woda gruntowa zrstay filtracyjnej zostanie
odprowadzona grawitacyjnie ruragiem drenarskim @&r. 80 mm do studzienki zbiorczejso.
500 mm umieszczonej w dnie nanko wykopu, skd zostanie odpompowana poza zgsobot
wzglednie splynie grawitacyjnie do odbiornika.

Zakres robdt odwadnigych naley dostosowé& do rzeczywistych warunkéw gruntowo-
wodnych w trakcie wykonywania robot.

5.3.4. Podtge

5.3.4.1. Podize naturalne

Podlaze naturalne stosuje ¢siw gruntach sypkich, suchych (naturalnej wilgatip z

zastrzeeniem posadowienia przewodu na nienaruszonym spegopu.

Podtaze naturalne powinno umliwi ¢ wyprofilowanie do ksztattu spadu przewodu.

Podilaze naturalne naly zabezpieczyprzed:

- rozmyciem przez phate wody opadowe lub powierzchniowe za posmmvka o gtbokaici

0,2-0,3 m i studzienek wykonanych z jednej lub sbron dna wykopu w sposéb zapobieggj

dostaniu sj wody z powrotem do wykopu i wypompowanie gromgef sk w nich wody;

- dostpem i dziataniem korozyjnym wody podziemnej przdmigenie jej zwierciadta o co
najmniej 0,50 m poaej poziomu podiva naturalnego. Badania podéo naturalnego
wykona.

5.3.4.2. Podige wzmocnione (sztuczne)

W przypadku zalegania w poli innych gruntow, rite ktére wymieniono w pkt 5.3.4.1., naje

wykona® podiaze wzmocnione.

Podtaze wzmocnione naky wykona jako:

- podiae piaskowe przy naruszeniu gruntu rodzimego, kstepowe miat podiee naturalne

lub przy nienawodnionych skatach, gruntach sporstigliny, ity), makroporowatych i kamie-

nistych;

- podiae zwirowo-piaskowe lub tluczniowo-piaskowe:

- przy gruntach nawodnionych stabych i fatwoisliwych (muly, torfy, itp.) o malej
grubgici po ich usurjciu;

- przy gruntach wodorsmych (nawodnionych w trakcie robot odwada@jch);

- W razie naruszenia gruntu rodzimego, ktory stadowiial podize naturalne dla
przewodow;

- jako warstwa wyréwnawcza na dnie wykopu przy gaahtzbitych i skalistych;

- w razie konieczngzi obetonowania rur.

Grubai¢ warstwy podsypki powinna wynd@sto najmniej 0,10 m.

Wzmocnienie podiza na odcinkach pod adzami rur powinno by wykona& po proébie

szczelnéci odcinka kanatu.

Niedopuszczalne jest wyrOwnanie padiaziemi z urobku lub podkiadanie pod rury kawatkow

drewna, kamieni lub gruzu.

Podiaze powinno by tak wyprofilowane, aby rura spoczywatla na nim pdawart swojej

powierzchni. Dopuszczalne odchylenie w planie kdaiv wykonanego podi@a wzmocnionego

od ustalonego na tawach celowniczych kierunku cz\ywodu nie powinno przekragza



- dla przewodéw PVC I0 cm,

- dla pozostaty 5 cm.

Dopuszczalne zmniejszenie grébopodiaza od przewidywanej w Dokumentacji Projektowej nie
powinno by wigksze ni 10%.

Dopuszczalne odchylenie ednych podiéga od rzdnych przewidzianych w Dokumentacii
Projektowej nie powinno przekraczas zadnym jego punkcie +1 cm.

Badania podiga naturalnego i umocnionego — zgodnie z wymaganmammy PN-81/B-10735 .

5.3.5. Zasypka i zagszczenie gruntu

Uzyty materiat i sposob zasypania przewodu nie pemiripowodowa uszkodzenia utmnego

przewodu i obiektéw na przewodzie oraz izolacji wsrtzelnej. Grubi@ warstwy ochronnej
zasypu strefy niebezpiecznej ponad wierzch przevpaavinna wynosi co najmniej 0,3 m dla rur
z PVC.

Zasypanie kanatu przeprowadzawsitrzech etapach:

etap | — wykonanie warstwy ochronnej rury kamagpz wylkczeniem odcinkéw naatzach;

etapll — po prébie szczelw zlacz rur kanatowych, wykonanie warstwy ochronnej w
miejscach peaiczen;

etap Il — zasyp wykopu gruntem rodzimym, warstwa jednoczesnym zagzczeniem i

rozbiérka odeskowa i rozporscian wykopu.
Materialem zasypu w ollbie strefy niebezpiecznej powiniendgrunt nieskalisty, (piasek) bez
grud i kamieni, mineralny, sypki, drobno Idbednioziarnisty . Materiat zasypu powiniencby
zag:szczony ubijakiem po obu stronach przewodu, zeesgitmym uwzgidnieniem wykopu pod
Zlacza, zeby kanat nie ulegt zniszczeniu. Zasypanie wykopgowyzej warstwy ochronnej
dokonuje s} rowniez piaskiem, warstwami 0,1-0,2 m, z jednoczesnynmegagyzeniem jak dla
ruchusredniego lub cizkiego i ewentualprozbioérka odeskowa i rozporscian wykopu.
Zasypanie wykopow natg wykona warstwami o grubiei dostosowanej do praej metody
zag:szczenia przy zachowaniu wymagadotycacych zagszczenia gruntdw zgodnie z
wymaganiami :
- grunt w wykopie w pasie drogowymi wymiénna piasek i zagci¢ wedlug normy PN-S-O
02205 jak dla ruchéredniego i atzkiego
- po zakaczeniu robot wyprofilowa i zagscic powierzchng na calej szerokmi pasa
drogowego
- odtworzy¢ konstrukcg nawierzchni jezdni na calej szerékorobot jak dla drog o ruchu kat.
KR3 zgodnie z Rozpogdzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskigjrea 2.03.1999
r. — w sprawie warunkow technicznych jakim powinogpowiadé drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz.U.Nr 43 z dnia 14 maja 1999 r. £#8@)
W terenach zielonych, #eli przykrycie przekracza 4 m, obsypka rury w serefiebezpiecznej
powinna by zag:szczona do wskaika zagszczenia 0,90; dla mniejszego przykrycia stopie
zag:szczenia powinien wynasD,85.
5.4. Roboty montaowe
Po przygotowaniu wykopu i podta zgodnie z punktem 5.3 @@ przysipi¢c do wykonania
montaowych robét kanalizacyjnych.
W celu zachowania prawidiowego pgai robdt montzowych naley przestrzega zasady
budowy kanatu od najmzego punktu kanatu w kierunku przeciwnym do spéasipadki i
glebokasci posadowienia kolektora powinny dygodne z DokumentacpProjektovd.

5.4.1. Ogdlne warunki uktadania kanatéw

Po przygotowaniu wykopu i podta zgodnie z punktem 5.3. vm@a przysipi¢ do wykonania
montaowych robét kanalizacyjnych.

Technologia budowy sieci musi gwarantéwatrzymanie trasy i spadkow przewodow. Do
budowy kanatéw w wykopie otwartym muwa przysipi¢ po czsciowym odbiorze technicznym
wykopu i podi@a na odcinku co najmniej 30 m.

Przewody kanalizacji sanitarnej najeutozy¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 1452-
1:5:2000, PN-EN 476:2001,PN-EN 1610:2002, PN-EN1120

Materiaty wyte do budowy przewoddéw powinny bygodne z Dokumentacrojektovy i ST.
Rury do budowy przewoddéw przed opuszczeniem do pwykoaley oczyéci¢ od wewmtrz i



zewntrz z ziemi oraz sprawdziczy nie ulegly uszkodzeniu w czasie transportlddowania.

Do wykopu naley opuci¢ recznie, za pomag jednej lub dwdéch lin. Niedopuszczalne jest
zrzucenie rur do wykopu. Rury naleuktad& zawsze kielichami w kierunku przeciwnym do
spadku dna wykopu.

Kazda rura po ulzeniu zgodnie z osii niweleta powinnascisle przylega do podiga na calej
swej dtugdci, na co najmniej 1/4 obwodu, symetrycznie dpgj

Dopuszcza sipod zhczami kielichowymi wykonanie odpowiednich gniazccelu umdaliwienia
wlasciwego uszczelnienia atzy. Poszczegdlne rury naje unieruchomié (przez obsypanie
ziemig po srodku diugdci rury) i mocno podldi z obu stron, aby rura nie mogta zmiesivego
potozenia do czasu wykonania uszczelnienigczy. Naley sprawdzt prawidtowd¢ utozenia
rury (o8 i spadek) za pomactaw celowniczych, lawy mierniczej, pionu i uprzésn
umieszczonych na dnie wykopu reperéw pomocniczych.

Odchytka osi utaonego przewodu od osi projektowanej niezenprzekracza+20 mm dla rur
PVC. Spadek dna rury powiniendjednostajny, a odchytka spadku niez@@rzekracza+l cm.
Po zakaczeniu prac montawych w danym dniu naky otwarty koniec utéonego przewodu
zabezpieczy przed ewentualnym zamuleniem viagiuntows lub opadow przez zatkanie wlotu
odpowiednio dopasowarpokrywa.

Po sprawdzeniu prawidtowoi utozenia przewoddw i badaniu szczedoonalezy rury zasypéa do
takiej wysokdci, aby znajdujcy sk nad nim grunt unienmiwit sptyniecie ich po ewentualnym
zalaniu.

5.4.2. Kanat z rur PVC

Rury z PVC mana uktadd przy temperaturze powietrza od 0° do +30°C. Prkiadaniu
pojedynczych rur na dnie wykopu, z uprzednio prigg@nym podtaem, naley:
- wstpnie rozmiécic rury na dnie wykopu,

- wykon& zlacza, przy czym rura kielichowa (do ktorej jest weisy bosy koniec naginej
rury) winna by uprzednio obsypana warsiwochrona 30 cm ponad wierzch rury, z
wytaczeniem odcinkéw patzenia rur. Osieatzonych odcinkOw rur mugzsie znajdowé na
jednej prostej, co natg uregulowé odpowiednimi podktadami pod odcinkiem wciskowym.

Rury naley uktad& na 10 cm podsypce z piasku gsarzonej do wspétczynnika Js > 95 %,

natomiast kanat obsypa@bsypk piaskows do wysokéci 30 cm ponad przewod..

Rury z PVC naley taczy¢ za pomog kielichowych podczen wciskowych uszczelnionych
specjalnie wyprofilowanym piécieniem gumowym. W celu prawidlowego przeprowadaeni
monta&u przewodu naley wiasciwie przygotowa rury z PVC, wykonujc odpowiednio
wszystkie czynn&i przygotowawcze, takie jak:

- przycinanie rur,

- ukosowanie bosych koow rur i ich oznaczenie.

Przed wykonaniem patzenia kielichowego wciskowego najezukosowa bose kace rury pod
katem 15°. Wymiary wykonanego skosu powinnyé tgkie, aby powierzchnia potowy grudod
scianki rury byla nadal prostopadta do osi rury. basym kacu rury naley przy pohczeniu
kielichowym wciskowym zaznaczygiebokas¢ ztacza.

Ztacza kielichowe wciskane nalewykonywa wkltadapc do wgkbienia kielicha rury specjalnie

wyprofilowarg piercieniowa uszczelk gumows, a hastpnie wciskajc bosy zukosowany koniec

rury do kielicha, po uprzednim nasmarowaniu go smasilikonowym. Do wciskania bosego
konca rury przysrednicach powsej 90 mm aywac nalery wciskarek.

Potwierdzeniem prawidlowego wykonania gu#enia powinno by oshkgniecie przez czoto

kielicha granicy wcisku oraz wspoétosios¢daczonych elementow.

Podobne wymagania odnasgi¢ do kczenia bosych odcinkdw rur o inng@gdnicy za pomagc

nasuwki z piefcieniem gumowym. Naky przy tym zwroat uwag: na to, aby koniec bosy rury

posiadat oznaczenie granicy wcisku. Oznaczeniawérmy by podane przez producenta.

Pofaczenia kielichowe przed zasypaniem amgl@wina¢ folia z tworzywa sztucznego w celu

zabezpieczenia prz&dieraniem uszczelki w czasie pracy przewodu.

5.4.3. Studzienki kanalizacyjne z kggow betonowych ar. 1200 i 1500 mm
5.4.3.1. Ogdélne wytyczne wykonawstwa
Studnie wykonéa zgodnie z norm PN-B-10729, PN-EN 476, PN-EN 1091. Klasy abeh



D400 wg PN-EN-124;2000.

Studzienki kanalizacyjne nalgwykona& zgodnie z DokumentacProjektova.

Posadowd nalezy na podsypce z piasku stabilizowanego cementeralm ¢5 cm.

Elementy prefabrykowane, zaftee od c¢zaru, mana uktada recznie lub przy ayciu lekkiego
sprztu montaowego. Przy montal elementéw naly zwrdcic uwag: na widciwe ustawienie
kregdw i ptyt, wykorzystyyc oznaczenia montawe (linie) znajduice s¢ na wyej

wymienionych elementach. Studzienki rmgle wykona& rownolegle z budow kanatoéw
sanitarnych.

5.4.3.2. Wykonanie poszczegolnych elementéw studtzie

A. Komora robocza

Przy zagtbieniu mniejszym i 3 m studzienka na calej wysdkd powinna mié srednic
komory roboczej. Komora robocza powinna énieysoka¢ minimum 2,0 m. Komar wykonuje
sig z materiatow trwatych: z kgéw zelbetowych, betonu hydrotechnicznego. Ridejrur PVC
przezsciare komory roboczej nalsy wykona poprzez tulej ochronm PVC.

W czsci monolitycznej nalgy pozostawdé otwory na wprowadzenie kanatéw. Nad otworem
powinno pozostanadprae o min. wysokéci 15 cm — 20 cm. Wszystkie stykiggow musz by¢
zatarte na gtadko z obu stron zapga®mentow marki ,,80”".

Whtaczenie projektowanych kanatow do ista®jch studzienek kanalizacyjnych w przypadku,
gdy r&nice rzdnych dna kanatow doptywowego i odplywowego przekaa0,50 m nalgy
dokon& poprzez spad w postaci rury pionowej usytuowanaj zewntrz studzienki, z
zastosowaniem elementow (ksztattek) z PVC. Na spadgkona& obudowve z betonu B25.

Przed wykonaniem otuliny betonowej przeprowédpirdle szczelnéci, a nastpnie spad
zabezpieczy tasmami samoprzylepnymi, np. Polyken.

Komory robocze nalg przykrye pokrywamizelbetonowymi posadowionymi na piereniach
odciazajacych.

B. Komin wlazowy

Komin wtazowy powinien b§ wykonany z kggow zelbetowych osr. 0,80 m. Posadowienie
komina naley wykona na plyciezelbetowej przejciowej.

C. Dno studzienki

Dno studzienki naley wykona na mokro w formie plyty dennej z betonu B25, w rgie
nawodnionym z dodatkiesrtodka uszczelniagego.

D. Wiaz kanatowy

Zeliwne wiazy kanatowe natg montowa na plycie pokrywowej, lokalizacja wtazéw nad
spocznikiem o najwekszej powierzchni.

Studzienki usytuowane w korpusach drogi powinnyémigaz typu cgzkiego sr. 600 mm klasy
D-400.

E. Stopnie ztazowe

Stopnie ztazowe wscianie komory roboczej oraz komina wilazowego nalenontowa
mijankowo w dwoch rgdach, w odlegieciach pionowych 0,30 m i w odlegid poziomej osi
stopni 0,30 m. Pierwszy stopi& kominie powinien b§ stopniem skrzynkowym.

Studzienki whczeniowe o §r. 1200 mm oraz 1500 mm, usytuowane na sSkgmniu
projektowanej kanalizacji sanitarnej z istqig kanalizagj deszczow naley posadowd na
ptycie betonowej z betonu B 20 zbrojonegtami 12 mm co 25 cm w obydwu kierunkach gir
dotem.

5.4.4. Studzienki kanalizacyjne systemowe z tworzyaosr. 425 mm

Montaz elementow studzienek nalewykona zgodnie z wytycznymi producenta. Studzienki
nalezy przykryt wtazem klasy D.

5.4.5. Przepompownia

Montaz urzadzenia, wyposgenia hydraulicznego i sterowania oraz rozruch hydrchaniczny jak
rowniez podhczenie nalgy wykon& zgodnie z zaleceniami producenta lub Zefirmie
autoryzowanej przez producenta.



5.4.6. Préba szczelnwi

Préke szczelnéci przewodow natey przeprowadzi zgodnie z wymaganiami PN-EN 1610:2002.
Proly szczelnéci na eksfiltrac przeprowadza i odcinkami pomgdzy studzienkami
rewizyjnymi.

Badany odcinek nahly zamkmé mechanicznie w studzienkach za pomokorkéw Iub
pneumatycznych workéw. Ugdzenia do zamykania badanych kanatow mls# na czas proby
wyposaone w kré&ce z zaworami dla: doprowadzenia wody, odpowieifezem najwyzszym
punkcie, padczenia urzdzenia pomocniczego, oprtienia kanatu z wody po probie.

Przewdd z rur kanatowych PVC poddaje probie na ginienie o wartéci 3.0 m st. w. Czas
proby — 30 min. Przewdd uwa st za szczelny gdy dopetnienie wody w czasie trwanidy nie
wynosi wicej niz 0,02 dn/m? powierzchni rury. Badany odcinek przed prépowinien
pozostawaé przez jedn godzire catkowicie napetniony. Po sprawdzeniu na szczélnplacza
zabezpiecza si obsyplk z piasku w strefie kanalowej z odpowiednim ggzeniem.
Przeprowadzona wcgaie] proba szczeldgsi na cknienie 3.0 m st w. jest gwarancj
zabezpieczenia przewodu przed infilteaaydd gruntowych do ww. warfoi. Kanaly z rur
zelbetowych podlegaj badaniu szczelsoi kanalu na infiltragg wéd gruntowych oraz na
eksfiltrack. Wynik badania kanatu na infiltracjivody gruntowej naley uzna& za pozytywny,
jezeli przenikanie wéd gruntowych do kanalu wagti doby nie przekroczy 40 dfm?
powierzchni bocznej kanalu. Wynik badania kanaklbetowego na eksfiltragjda wynik
pozytywny, jeeli nie zostanie stwierdzona ucieczka wody przeeza, a ucieczka wody przez
sciany w cagu 8 godzin nie przekroczy 2% pojendoobadanego odcinka kanatu.

Ponadto naley wybudowane kanaty podédéadaniom:

prostoliniowa¢ utozenia kanatu poprzez praeietlenie lusterkiem,

jednostajnéci spadku przez niweletdna w studniach oraz sprawdmajprawidtowdé sptywu
wody, wymiaréw kanatu poprzez kontrole wymiarow instudni rewizyjnych poprzez pomiar
lustra wody w badanej studni, pedbzczelnéci uwaza sk za pozytywn, jezeli ubytek wody nie
przekracza 2 |/fmpowierzchni zwitonej w chgu doby.

5.4.7. Sprawdzenie deformaciji przekroju poprzecznegprzewodu

Po catkowitym zasypaniu wykopu zaleca przeprowadzenie pomiaru poprzecznej deformacji
przewodu PVC. Prapprzeprowadza sispecjalnym urgdzeniem wsuwanym do wtrza rury na
odlegtad¢ min. 3,0 m od studzienki rewizyjnej. Pionowe odkszenie rury przy dobrze
posadowionym kanale nie powinnocbyicksze nk 3-6% zewntrznejsrednicy rury.

5.4.8. Wideoinspekcja

Po wykonaniu sieci kanalizacji sanitarnej rigldokona& badania — wideoinspekcji.

5.4.9. I1zolacja rur, studzienek

Izolac rur, studzienek, natg wykona& zgodnie z DokumentacjProjektowa — dwukrotnie
Bitizolem R+2P..

Izolacja kegOw, rur, zhczy powinna stanowi szczela, jednolit powloke przylegajca do
powierzchni przewodu na catym obwodzie i nie powinmie€ pecherzy, odpryskow i gkniec.
Ztacza w wykopie powinny hyzaizolowane po przeprowadzeniu badania szczelramcinka
przewodu, izolacja ztzy powinna zachodgico najmniej 0,1 m poza pmizenie z izolagj rur.
Zabezpieczenie powierzchni studzienek od zgsgni wewratrz powinno stanowi szczela,
jednolity powtokg, trwale przylegajca doscian, s¢gajaca 0,5 m ponad najwaszy przewidywany
poziom wody gruntowej oraz poziom pogipronych wod w studzienkach. Rotenie izolacji
pionowej z poziom oraz styki powinny zachodzivzajemnie na wysokoé co najmniej 0,1 m.
5.4.10. Udranienie istniejacej kanalizacji

Przed podiczeniem kanatéw do istnigjych cagow kanalizacyjnych naty je udra@ni¢ przez
oczyszczenie.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w OST.
Kontrola zwhzana z wykonaniem kanalizacji sanitarnej powinnéa fmzeprowadzona w czasie
wszystkich faz rob6t. Wyniki przeprowadzonych hiadalery uzn& za dodatnie, jeeli wszystkie
wymagania dla danej fazy robét zostaly spetniomgli ktérekolwiek z wymaga nie zostato



spetnione, naley dary faze robo6t uzné za niezgodsn z wymaganiami normy i po wykonaniu
poprawek przeprowadzi badania ponownie. Kontrola jad@ robo6t powinna obejmowa
nastpujace badania: zgodso z Dokumentag Projektows, badania wykopdéw otwartych,
poditaza naturalnego, zasypu przewodu, padtarzmocnionego, materiatow, atnia przewodow
na podiau, szczelnéci przewodu na eksfiltragj i infiltracje, zabezpieczenia przewodu i
studzienek przed koragj.

- Sprawdzenie zgodéo z Dokumentagj Projektows polega na poréwnaniu wykonywanych
badZz wykonanych robét z DokumentadProjektows, oraz na stwierdzeniu wzajemnej zgofirio
na podstawie ogtizin i pomiarow.

- Badania wykopoéw otwartych obejmupadania materiatow i elementéw obudowy, zabezpie-
czenia wykopdéw przed zalaniem wpo@ opaddéw atmosferycznych, zachowanie warunkéw
bezpieczéstwa pracy, a ponadto obejmgprawdzenie metod wykonywania wykopow.

- Badania podiza naturalnego przeprowadzg sila stwierdzenia czy grunt podep stanowi
nienaruszalny rodzimy grunt sypki, ma natugailgotnos¢, nie zostat podebrany, jest zgodny z
okreslonymi warunkami w Dokumentacji Projektowej i odpada wymaganiom normy PN-
86/B-02480 . W przypadku niezgodieoz warunkami okrdonymi w Dokumentacji Projektowej
nalezy przeprowadzi dodatkowe badania wg PN-81/B-03020 rodzaju i rge@gresywnsti
srodowiska i wprowadzi korekt w Dokumentacji Projektowej.

- Badania zasypu przewodu sprowadza & badania warstwy ochronnej zasypu, zasypu
przewodu do powierzchni terenu.

- Badania warstwy ochronnej zasypu pglevykon& przez pomiar jego wysoko nad
wierzchem kanatu, zbadanie dotykiem sygukomateriatu uytego do zasypu, skontrolowanie
ubicia ziemi. Pomiar naky wykona z doktadnécia do 10 cm w miejscach odlegtych od siebie
nie wigcej niz 50 m.

- Badania nasypu statego sprowadza ¢ badania zagzczenia gruntu nasypowego,
wilgotnosci zag:szczonego gruntu.

- Badania podim wzmocnionego przeprowadza przez ogtdziny zewwrtrzne i obmiar, przy
czym grubé¢ podiaza naley wykona w trzech wybranych miejscach badanego odcinkagaadt
z doktadnécia do 1 cm. Badanie to obejmuje ponadto usytuowaniiopa w planie, rzdne
podtaza i gkbokas¢ utozenia podiaa.

- Badanie materiatowzytych do budowy kanalizacji nagtuje przez poréwnanie ich cech z
wymaganiami okrdonymi w Dokumentacji Projektowej i ST, w tym: nagstawie dokumentow
okreslajacych jakd¢ wbudowanych materiatbw i poroéwnanie ich cech 2z nmani
przedmiotowymi, atestami producentow lub warunkakmeslonymi w ST oraz bezgoednio na
budowie przez ogbiziny zewrtrzne lub przez odpowiednie badania specjalistyczne

- Badania w zakresie przewoddw, studzienek spiaaja sic do pomiaru diugéei (z
doktadndcia do 10 cm) rednicy (z doktadnizia 1 cm), badanie uf@nia przewodu na podto

w planie i w profilu, badanie pgt¢zenia rur i prefabrykatéw. Utenie przewodu na podio
naturalnym i wzmocnionym powinno zapewnoparcie rur na co najmniej 1/4 obwodu.
Sprawdzenie wykonania peizen rur i prefabrykatow naley przeprowadz przez ogidziny
zewretrzne.

- Badania szczeldoi odcinka przewodu na eksfiltrgagpbejmuj: badanie stanu odcinka kanatu
wraz ze studzienkami, napetnienie woid odpowietrzenie przewodu, pomiar ubytku wody.
Podczas proby natg prowadzé kontrok szczelnéci ziaczy, scian przewodu i studzienek. W
przypadku stwierdzenia ich nieszczdcio naley poprawé uszczelnienie, a w razie
niemaliwosci oznaczy miejsce wycieku wody i przerwaadanie do czasu usdgia przyczyn
nieszczelngci.

- Badanie szczeldoi odcinka przewodu na infiltragjobejmuje: badanie stanu odcinka kanatu
wraz ze studzienkami, pomiar doptywu wody gruntodejprzewodu. W czasie trwania proby
szczelnéci nalezy prowadzé obserwagj i robi¢ odczyty co 30 min. pofenia zwierciadta wody
gruntowej na zewatrz i w kinecie poszczegoélnych studzienek.

- Badanie zabezpieczenia przewodu, studzienmddkorozy naley wykona od zewntrz po
prébie szczelniei odcinka przewodu na eksfiltracjzas od wewntrz po probie szczeldoi na
infiltracjg. 1zolacg powierzchniow przewodu i studzienek nale sprawdzt przez opukanie
miotkiem drewnianym, natomiast wypetnienie spointadkin zabezpieczajych izolacg



studzienek przez oglziny zewrtrzne.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w OST.
Jednostk obmiarowg kanalizacji jest 1 metr (m) rury, dlaidego typugsrednicy.
Jednostk obmiarowg studzienki kontrolno-rewizyjnej jest 1 szt.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w OST.

8.1. Odbidr czsciowy
Przy odbiorze cgciowym powinny by dostarczone nagiujace dokumenty:

Dokumentacja Projektowa z naniesionymi na radgjianami i uzupetnieniami w trakcie
wykonywania robo6t, dane geotechniczne obejicelj zakwalifikowanie gruntéw do
odpowiedniej kategorii wg PN-86/B-02480 ; wyniki d@d@ gruntow, ich uwarstwig
glebokadéci przemarzania, warunki posadowienia i ochronyt@agruntowego wg PN-81/B-
03020 ; poziom wdd gruntowych i powierzchniowyclaorokresowe wahania pozioméw;
stopier agresywnéci srodowiska gruntowo-wodnego; uziarnienia warstw waomaych; stan
terenu okrélony przed przyspieniem do robét przez podanie znakéw wyseclmvych
reperéw, uzbrojenia podziemnego przebiggago wzdta i w poprzek trasy przewodu, a
takze przekroje poprzeczne i przekroj padty terenu, zadrzewienie;

Dziennik Budowy;

dokumenty dotyere jakaéci wbudowanych materiatow;

dane okréajace obgtos¢ wod deszczowych, ktére mogrzeniké w grunt, stwierdzenie
konieczndci przeprowadzenia bafi@zczelnéci odbieranego przewodu na eksfiltraaiane
okreslajace dopuszczalnobjetos¢ wod infiltracyjnych.

8.1.1. Zakres
Odbidr robot zanikacych obejmuje sprawdzenie:

sposobu wykonania wykopéw pod wadgm: obudowy, oraz ich zabezpieczenia przed

zalaniem wod gruntows i z opadéw atmosferycznych,

przydatnéci podiaza naturalnego do budowy kanalizacji (rodzaj pedio stopié

agresywnéci, wilgotnasci),

warstwy ochronnej zasypu oraz zasypu przewoddéwadgerzchni terenu,
zag:Szczenia gruntu nasypowego oraz jego wilgétno
podtaza wzmocnionego, w tym jego grudan, usytuowania w planie, ¢dnych i gkbokdsci
utozenia,
jakasci wbudowanych materiatdw oraz ich zgodcioz wymaganiami Dokumentacji Pro-
jektowej, ST oraz atestami producenta i normamegnzotowymi;
utozenia przewodu na podio naturalnym i wzmocnionym;
diugcici i srednicy przewodow oraz sposobu wykonaniagzénia rur i prefabrykatow;
szczelnéci przewodow i studzienek na infiltrag)
materiatdw aytych do zasypu i stanu jego ubicia,
izolacji przewodow i studzienek.

Odbior czsciowy polega na sprawdzeniu zgodoioz Dokumentagj Projektows i ST, wycia
whasciwych materiatow, prawidtow&ei montau, szczelnéci oraz zgodnéci z innymi
wymaganiami okrdonymi w pkt 6.0.

Diugos¢ odcinka podlegafgego odbiorom egciowym nie powinna by mniejsza ni odlegiaé
migdzy studzienkami. Wyniki z przeprowadzonych hadaowinny by ujete w formie
protokotéw i wpisane do Dziennika Budowy.

8.2. Odbior techniczny kaacowy

Przy odbiorze kacowym powinny by dostarczone nagiujace dokumenty:

dokumenty jak przy odbiorze gxiowym;

protokoty wszystkich odbioréw technicznycheszowych;
protokét przeprowadzonego badania szczgincatego przewodu;
swiadectwa jakéci wydane przez dostawcow materiatow;



inwentaryzacja geodezyjna przewodow i obiektéwplemach sytuacyjnych wykonana przez
uprawnion, jednostk geodezyija.

Przy odbiorze kicowym naley sprawdzi:

zgodnd¢ wykonania z DokumentagjProjektova oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku
Budowy dotyczcymi zmian i odsipstw od Dokumentacji Projektoweyj;

protokoty z odbioréw cgciowych i realizag postanowié dotyczca usungcia usterek;
aktualnd¢ Dokumentacji Projektowej, czy wprowadzono wszystkiniany i uzupetnienia;
protokoty bada szczelnéci catego przewodu.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Wymagania ogoélne dotygze podstawy ptatrici podano w OST.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1
[1]
[2]

[7]
[8]

[9]
[10
[11
[12

[13
[14
[15
[16

[17

Polskie Normy
PN-86-B-02480 ,Grunty budowlane. Okkenia, symbole, podziat i opisy gruntow”.
PN-81/B-03020 ,Grunty budowlane. Posadowadrezpdrednie budowli. Obliczenia

statyczne i projektowanie”.

PN-B-10736:1999 ,Roboty ziemne . Wykopy atte dla przewodéw wodagjowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania”.

PN-88/B-06250 .Beton zwykly”.

PN-EN 476:2001 ~Wymagania ogolne dotyoz elementéw stosowanych w systemach
kanalizacji grawitacyjnej.”

PN-EN 1452-1:5:2000 ,Systemy przewodowe zrayw sztucznych. Systemy przewodowe
z niezmgkczonego polichlorku winylu do przesytania wody gééz
1.Wymagania ogdlne. €& 2.Rury.Czs¢ 3.Ksztattki. Czs¢ 4.
Zawory i wyposaenie pomochicze. @& 5.Przydatnéc do
stosowania w systemie”.

PN-90/B-14501 »Zaprawy budowlane zwykte”.
PN-86/B-01802 »Antykorozyjne zabezpieczenidudownictwie. Konstrukcje
betonowe izelbetowe. Nazwy i okg&benia.”
PN-74/B-24620 ,Lepik asfaltowy stosowanyziaino”.
] PN-74/B-24622 »Roztwor asfaltowy do gruntaviad'.

] PN-EN 13101:2005 ,Wiazy kanatowe klasy B,[,

] PN-EN 1401-1:1995 ,Systemy przewodowe z &yer sztucznych. Podziemne
bezcknieniowe systemy przewodowe z niezkuzonego polichlorku
winylu (PVC-U) do odwadniania i kanalizacji. Systedotyczce rur
ksztattek i systemu..”

] PN-EN 1401-1 .Przewody beznieniowe z polichlorku winylu”.

] PN-EN 13101:2005 ,Stopnieliwne do studzienek kontrolnych”.

] PN-79/H-74244 »Rury stalowe ze szwem przemee.”

] PN-72/H-83104 ,Odlewy zeliwa szarego. Tolerancje, wymiary, naddatki nadbkg
skrawania i odchyiki masy”.

] PN-EN 12889:2003 ,Bezwykopowa budowa i badgrzewoddw kanalizacyjnych.”

[18] PN-85/C-89205 ~ZWigczenie wpustow i studzienek kanalizacyjnych do eaxtini
dla ruchu pieszego i kotlowego. Zasady konstrukgdania typu,
znakowanie, sterowanie jadaa.”

[19] PN-EN 13043:2004 ,Kruszywa mineralne. Knasa skalne. Podziat, nazwy i oktenia.”

10.2. Normy branzowe

[20] BN-62/6738-03 .Beton hydrotechniczny. Sktadrietonéw. Wymagania techniczne.”

[21] BN-62/6738-04 ,Beton hydrotechniczny. Badamasy betonowej.”

[22] BN-62/6738-07 .Beton hydrotechniczny. Sktddietondéw. Wymagania techniczne.”

[23] BN-77/8931-12 »0znaczanie wskdka zagszczenia gruntu”.

[24] BN-83/8836 02 ~Przewody podziemne. Robogmane. Wymagania i badania przy
odbiorze”.

[25] BN-72/8932-01 ,Budowle drogowe i kolejowRoboty ziemne.”



[26] BN-86/8971-08 .Prefabrykaty budowlane z tretoRury i ksztattki Ginieniowe.
Kregi betonowe ielbetowe.”

10.3. Inne dokumenty
[27] 1SO 4435:1991 ~Rury i ksztattki z nieplastdwanego polichlorku winylu stosowane
w systemach odwadnigjych i kanalizacyjnych.”
[28] KB-38.4.3/1/ - 73  Ptyty pokrywowe

[29] Katalog Powtarzalnych Elementéw Drogowych B{® opracowany przez , Transprojekt”,
Warszawa

[30] Warunki techniczne wykonania i odbioru rueggw z tworzyw sztucznych — Polska
Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazomjmatyzacji, Warszawa 1994 r.

[31] Instrukcja projektowania, wykonania i odbidnstalacji rurocigowych z
nieplastyfikowanego polichlorku winylu i polietylanr- Wavin.



