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Opis techniczny do projektu  budowlanego 

kanalizacji sanitarnej z przyłączami do granic posesji  

w ul. Wośnickiej, Pośredniej i Skrajnej w Radomiu    

 
 
 

1. Podstawa opracowania 

Zlecenie Inwestora 

 

2. Zakres opracowania 

Opracowanie obejmuje swym zakresem projekt budowlany kanalizacji sanitarnej wraz 

z przyłączami:  

Odcinek nr 1: od studzienki S1 do studzienki S10 – włączenie do istniejącej kanalizacji 

sanitarnej w ul. Bulwarowej o długości: l = 349,0m, 

Odcinek nr 2: od studzienki S5 do studzienki S13 o długości: l = 148,0m. 

 

3. Materiały wyjściowe do projektowania 

- zaktualizowany podkład geodezyjny obejmujący ww. teren, 

- Decyzja Nr 149/2008 o lokalizacji inwestycji celu publicznego wydana przez 

Prezydenta Miasta Radomia z dnia 22.09.2008 r., 

- Warunki techniczne nr TT-157/157/08/TM wydane przez Wodociągi Miejskie 

w Radomiu z dnia 06.02.2008 r.  

- wizja lokalna terenu 

- dokumentacja geotechniczna wykonana przez „Pracownię Geologiczną” Norberta 

Lemanowicza, Radom. ul. Wilcza 8 

 

4. ZałoŜenia projektowe 

Projektowana kanalizacja sanitarna będzie odprowadzała ścieki bytowo-gospodarcze 

z posesji zlokalizowanych przy ul Wośnickiej, Pośredniej i Skrajnej. Miejscem włączenia 

jest: projektowana studzienka na istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Bulwarowej, 

oznaczona na planie symbolem S1. 

W miejscu włączenia do istniejącej kanalizacji sanitarnej na skrzyŜowaniu z istniejącą 

kanalizacją deszczową φ1000mm projektuje się studzienkę kanalizacyjną φ1500mm. 

Przejście projektowanej kanalizacji sanitarnej φ200mm przez studzienkę naleŜy wykonać 
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w rurze ochronnej φ300mm. Włączenie projektowanej kanalizacji sanitarnej oraz 

skrzyŜowanie z istniejącą kanalizacją deszczową φ1000mm wykonać wg rys. nr 42. 

Sieć kanalizacji sanitarnej i przyłącza zaprojektowano z rur PVC klasy „N” łączonych 

kielichowo z zastosowaniem uszczelek gumowych.  

Uzbrojenie kanalizacji sanitarnej stanowić będą studzienki kontrolno-rewizyjne. 

Studzienki kanalizacyjne nr S3, S4, S5, S6, S7, S8, S9, S10 i S11 z kręgów betonowych 

φ1200mm łączonych na uszczelki gumowe. Studzienki kontrolno-rewizyjne naleŜy 

wykonać z pierścieniami odciąŜającymi oraz przykryć włazami Ŝeliwnymi klasy D. 

Natomiast studzienki Nr S12 i S13 projektuje się φ425mm z PVC przykryte włazami 

klasy D. Przyłącza na posesji zakończyć studzienkami kontrolno połączeniowymi 

φ1200mm z kręgów betonowych lub studzienkami inspekcyjnymi φ425 z PVC. 

 Ponadto przejścia przez ścianę studni wykonać z zastosowaniem przejść szczelnych dla 

rur PVC. 

Elementy betonowe, Ŝelbetowe, prefabrykowane przed ich zabudową smarować 

dwukrotnie lepikiem asfaltowym. 

Układ kanalizacji, rzędne posadowienia, średnice, spadki, sposób wykonania studzienek 

pokazano w części rysunkowej projektu. 

 

5. Warunki gruntowo – wodne 

W wyniku przeprowadzonych prac badawczych rozpoznano podłoŜe do głębokości 4,0m.  

Występujące w podłoŜu grunty podzielono na w-wy geotechniczne. 

Wartości parametrów geotechnicznych przedstawionych w oparciu o PN-81/B-03020. 

Warstwa geotechniczna I – zaliczono do niej grunty powierzchniowe czyli nasyp 

niebudowlany ich miąŜszość dochodzi do 1,0m, 

Warstwa  geotechniczna II – zaliczono do niej grunty sypkie pochodzenia lodowcowego. 

Podzielono je na dwie podwarstwy zaleŜnie od granulacji: 

Podwarstwa IIa – piaski średnie średniozagęszczone ID = 0,50, 

Podwarstwa IIb – piaski pylaste i drobne średniozagęszczone ID = 0,50, 

Warstwa geotechniczna III – grunty spoiste morenowe, wykształcone jako gliny i gliny 

zwięzłe Konsolidacja typu „B”. Z uwagi na róŜnice w konsystencji wydzielono trzy 

podwarstwy: 

Podwarstwa IIIa – gliny zwięzłe półzwarte IL = 0,00, 

Podwarstwa IIIb – gliny twardoplastyczne IL = 0,15, 
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Podwarstwa IIIc – gliny plastyczne IL = 0,30. 

Warunki gruntowe naleŜy uznać za proste z uwagi na występowanie w poziomie 

posadowienia gruntów spoistych w stanie twardoplastycznym lub utworów piaszczystych 

średniozagęszczonych oraz brak wód gruntowych w poziomie posadowienia. 

Do głębokości 4,0m ppt nie stwierdzono występowania (w czasie realizacji prac – listopad 

2008r.) wód gruntowych. 

 

6. Roboty ziemne 

Wykopy pod projektowaną kanalizację sanitarną naleŜy wykonać mechanicznie, 

a w miejscach skrzyŜowań z istniejącym uzbrojeniem – ręcznie zgodnie z wymogami 

norm PN/N-06050 i BN-83/8836-02. W miejscu skrzyŜowań z istniejącym uzbrojeniem 

wykopy naleŜy prowadzić pod nadzorem przedstawicieli uŜytkowników sieci, 

z zachowaniem szczególnej ostroŜności. Wykopy głębsze od 1,0 m naleŜy odeskować. Po 

ułoŜeniu rurociągów w wykopie naleŜy zasypywać je zgodnie z rys. nr 44. Wykopy 

zlokalizowane w ulicach naleŜy zasypać piaskiem do wysokości konstrukcji ulicy. Na 

czas wykonywania robót wykopy naleŜy zabezpieczyć i oznakować zgodnie 

z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. 

W przypadku wystąpienia wody gruntowej w czasie realizacji sieci naleŜy wykonać 

odwodnienie przez odprowadzenie wody z wykopu. Z uwagi na istniejące drzewo przy 

Pośredniej 4 roboty w tym rejonie naleŜy wykonywać ze szczególną ostroŜnością by nie 

uszkodzić systemu korzeniowego drzewa. 

Roboty ziemne w pasach drogowych ulic Wośnickiej, Pośredniej i Skrajnej wykonać 

zgodnie z warunkami zawartymi w pismach MZDiK załączonymi do projektu. 

 

7. Próba szczelności kanałów 

Próbę szczelności na eksfiltrację przeprowadza się odcinkami pomiędzy studzienkami 

rewizyjnymi. 

Badany odcinek naleŜy zamknąć mechanicznie w studzienkach za pomocą korków lub 

pneumatycznych worków. Urządzenia do zamykania badanych kanałów muszą być na 

czas próby wyposaŜone w króćce z zaworami dla: 

• doprowadzenia wody, 

• odpowietrzenia w najwyŜszym punkcie, 

• połączenia urządzenia pomocniczego, 
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• opróŜnienia kanału z wody po próbie. 

Przewód z rur kanałowych PVC poddaje się próbie na ciśnienie o wartości 3.0 m sł. w. 

Czas próby – 30 min. Przewód uwaŜa się za szczelny gdy dopełnienie wody w czasie 

trwania próby nie wynosi więcej niŜ 0,02 dm3/m2 powierzchni rury. Badany odcinek 

przed próbą powinien pozostawać przez jedną godzinę całkowicie napełniony. Po 

sprawdzeniu na szczelność, złącza zabezpiecza się obsypką z piasku w strefie kanałowej z 

odpowiednim zagęszczeniem. Przeprowadzona wcześniej próba szczelności na ciśnienie 

3.0 m sł. w. jest gwarancją zabezpieczenia przewodu przed infiltracją wód gruntowych do 

ww. wartości. Kanały z rur Ŝelbetowych podlegają badaniu szczelności kanału na 

infiltrację wód gruntowych oraz na eksfiltrację. Wynik badania kanału na infiltrację wody 

gruntowej naleŜy uznać za pozytywny, jeŜeli przenikanie wód gruntowych do kanału w 

ciągu doby nie przekroczy 40 dm3/m2 powierzchni bocznej kanału. Wynik badania kanału 

Ŝelbetowego na eksfiltrację da wynik pozytywny, jeŜeli nie zostanie stwierdzona ucieczka 

wody przez złącza, a ucieczka wody przez ściany w ciągu 8 godzin nie przekroczy 2% 

pojemności badanego odcinka kanału. 

Ponadto naleŜy wybudowane kanały poddać badaniom: 

• prostoliniowość ułoŜenia kanału poprzez prześwietlenie lusterkiem, 

• jednostajności spadku przez niweletę dna w studniach oraz sprawdzając prawidłowość 

spływu wody, 

• wymiarów kanału poprzez kontrole wymiarów kinet, 

• studni rewizyjnych poprzez pomiar lustra wody w badanej studni, próbę szczelności 

uwaŜa się za pozytywną, jeŜeli ubytek wody nie przekracza 2 l/m2 powierzchni 

zwilŜonej w ciągu doby. 

 

8. Sprawdzenie deformacji przekroju poprzecznego przewodu 

Po całkowitym zasypaniu wykopu zaleca się przeprowadzenie pomiaru poprzecznej 

deformacji przewodu PVC. Próbę przeprowadza się specjalnym urządzeniem wsuwanym 

do wnętrza rury na odległość min. 3,0 m od studzienki rewizyjnej. Pionowe odkształcenie 

rury przy dobrze posadowionym kanale nie powinno być większe niŜ 3-6% zewnętrznej 

średnicy rury. 
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9. Uwagi końcowe 

- Przed rozpoczęciem robót wykonawca powinien zapoznać się z treścią warunków 

i uzgodnień. 

- W przypadku stwierdzenia sączeń wód gruntowych w trakcie wykonywania kanalizacji 

naleŜy zastosować odpompowanie tych wód. 

- Przypomina się wykonawcy o konieczności wykonania inwentaryzacji powykonawczej. 

- Całość robót budowlano-montaŜowych wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami 

(w szczególności z przepisami BHP), wytycznymi montaŜu rur z PVC oraz „Warunkami 

technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montaŜowych”, tom II „Instalacje 

sanitarne i przemysłowe”, 

- do odbioru końcowego naleŜy załączyć Raport z wykonania wideoinspekcji kanału 

sanitarnego, 

- w kosztorysie ujęto koszty związane z budową kanału sanitarnego oraz odcinki przyłączy 

do granic posesji. 

 


