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OPIS TECHNICZNY

1.0. PODSTAWA OPRACOWANIA.

Formalry podstawy opracowania jest Umowa zawarta w dniu 05.05.2009
Przedszkolem Publicznym nr 19 w Radomiu, a dirAnna Kapela ,ANKA”
Ustugi Projektowe.
Podstaw merytoryczia stanowi:
- Instrukcja ITB 334/2002 - ,Bezspoinowy system of@ep scian
zewretrznych budynkéw”,
- literatura fachowa oraz oboawiujace normy,
- inwentaryzacja budowlana elewacji budynku wykonama zakresie
niezkednym do niniejszego opracowania,

2.0. PRZEDMIOT OPRACOWANIA.

Przedmiotem opracowania budynek Przedszkola Pulglgez nr 19 usytuowany
przy ul. Batalionébw Chiopskich 18 w Radomiu. Celgest opracowanie
dokumentacji technicznej ocieplenigian zewwtrznych budynku i remontu
tarasow.

3.0. MATERIALY WYKORZYSTANE W OPRACOWANIU

Do opracowania niniejszej dokumentacji wykorzystaastpujace materiaty:
- wizje lokalne przeprowadzone w maju 2009 r,

dokumentacja fotograficzna,

uzyskane informacje odzytkownika obiektu,

pomiary uzupetniagce i sprawdzage stan istniagy,

wyniki ogledzin scian zewrtrznych budynku,

przedmiotowe normy, instrukcje oraz peciniki.

4.0. OPIS OGOLNY BUDYNKU

Przedmiotowy obiekt sktadaesz trzech bryt: gtdwna bryta budynku jest
obiektem Il- kondygnacyjnym nie podpiwniczonympadtuznym uktadzie

scian konstrukcyjnych, dwie pozostateefa@ 3 parterowe.Obiekt wykonany jest
w technologii tradycyjnej z materiatéw nie rozprzesniapcych ognia okoto
1973 .



Dane ogolne:

- powierzchnia zabudowy - 815,5 m?
- kubatura - 4586,0 m?3
- wysokai¢ - 7,70 m

Budynek posiada trzy klatki schodowe bez wiatrotapu
Sciany konstrukcyjne parteru i pozostatych kondygin@egta ceramiczna petna
gr.38 cm.
Sciany zewntrzne - cegla ceramiczna kratowka gr. 38 cm, obuosie
otynkowana.
Stropy - DZ-3
Nad budynkiem gtéwnym, stropodach wentylowany-mepsé DZ-3 przekrycie
z piyt korytkowych na sciankachaowych- pokryty pagpna lepiku.
Na pozostatych &%ciach budynku stropodach niewentylowany.
Obrobki blacharskie z blachy ocynkowanej.
Stolarka okienna z PCV nowa. Drzwi z profili PCdrewniane i stalowe
Budynek wyposzony jest w nagpujace instalacje:

- elektryczn,

- wodno-kanalizacyjg

- c.o,,

- gazowy,

- telefoniczn,

- odgromovy.

5.0. ANALIZA | OCENA STANU TECHNICZNEGO

Ocea stanu technicznego budynkéwedacych przedmiotem opracowania
dokonano na podstawie wizji lokalnych maju 2009.6fyg stan techniczny
podstawowych elementow konstrukcyjnych jest dobrgag one bezpiecznie
petnic swoje funkcje.

Nascianach budynkow zaobserwowano obszary gdziemigspopckanie
oraz odspojenie warstwy tynku od podktadu. Genegidnremontu wymaga
gzyms.Sciany wymagaj ocieplenia. Cg¢ obrébek blacharskich( gzymsy nad
pasem okien zaplecza oraz ogniomur na tarasem geangm) jest do wymiany
na nowe. Wgkszai¢ parapetdw zewgirznych w na parterze nalewymienic ze
wzgledu na ich dewastagjWszystkie tarasy natg wyremontowa.

Dach przedszkola byt remontowany w latach ubiegtych
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6.0. OCENA IZOLACYJNO SCI CIEPLNEJ
PRZEGROD.

6.1. Zatozenia i dane wygciowe.

- temperatura zewitrzna dla Il strefy klimatycznej zgodnie z nafrRN-82/B-
02403 t = - 20°C

- temperatura w pomieszczeniach przeznaczonyckahapmobyt ludzi bez okry
zewrgtrznych przygto z normy PN-82/B-02402+ + 20°C

-opory cieplne powietrza zewtnznego zgodnie z nomPN-EN ISO 6946:1999,
przyjeto dla kierunku strumienia cieplnego:

- poziomego 2=0,13 m2K/W, R =0,04 m2K/W,

- W gor R=0,10 m*K/W R+ 0,04 m2K/W,

6.2. 1zolacyjndég¢ cieplna przegrod w stanie istniegcym.

wartasci wspotczynnika przenikania ciepta U wg wykonanydbliczer
Wynosz:

- §ciany zewnmtrzne - U=1, 114 W/(tR

7.0. OKRESLENIE OPTYMALNYCH GRUBO SCI IZOLACJI ORAZ
CHARAKTERYSTYKA PRZEGROD PO DOCIEPLENIU.

7.1. Okre&ilenie grubaosci warstwy izolacyjnej

Przygto rozwhzania polegagce na:
- ociepleniuscian zewrtrznych warstw styropianu
EPS 70-040 gr. 8 cm
- wymianie drzwi zewetrznych drewnianych na drzwi petne z profili
aluminiowych z wkiadk termiczry - U= 2,60(W/m? K),

7.2. Wartasci wspotczynnika U, przegréd dla przyjetych grubosci warstw
ocieplenia w porownaniu z obowzujacymi normami.

Wspotczynniki przenikania ciepta przez przegrodymgrzne wynosz:
- §ciany zewntrzne I* 0,363 <Uk(max)=0,55 W/(m?*K)



8.0. OPIS TECHNOLOGII BEZSPOINOWEGO OCIEPLENIA
SCIAN ZEWN ETRZNYCH METOD A LEKK A-MOKR A

Przygto w projekcie wykonanie ocieplenigcian zewntrznych w systemie
ociepler metod, lekka.

Przygto styropian EPS 70-040 gr.8 cm d&an nadziemia.

Prace zwjzane z wykonaniem ocieplenia naleprzeprowadzd zgodnie z
instrukcp ITB nr 334/2002 "Bezspoinowy system ocieplasgan zewrtrznych

budynkow”.

8.1 Prace przygotowawcze

Nalezy zdemontowa z powierzchniscian wszystkie zamocowane na nich
elementy(np. lampy, tablice, rury spustowe, obroblacharskie gzymsoéw,
parapety zewgirzne uchwyty do flag, kraty itp.), ktére zosigorzeniesione na
nowo wykonag zewrgtrzna powtoke ociepleniaSciagajac rury spustowe natg
pamkta¢c 0 wykonaniu tymczasowego odprowadzenia wody opaglawpotaci
dachu.
Technologia bezspoinowego ociepl&nian zewrtrznych polega na

pokryciu powierzchngcian budynku nagpujacymi warstwami:

- styropianem o wymaganej grudao przyklejonym ddciany

- siatky z widkna szklanego wtopiarw mag klejaca

- zewretrzng warstwa fakturows.

8.2 Stosowane materialy

Materiaty stosowane do ocieplenia powinny posta@desty stwierdzage
zgodnd¢ danego materialu z wymaganiami stawianymi przepowgednie
normy lub s$wiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie
Jednoczénie zastosowane materiaty (kleje, masy tynkarskgguintupce itd.)
winny by zgodne z przyta technologi ocieplenia — konkretnym systemem.

8.2.1 Kleje i masy (zaprawy) klegce

Do przyklejania styropianu do pod# i wykonania warstwy zbrojnej siatk
szklarpy moga by¢ stosowane nagiujace masy (zaprawy) klgge:
- masa na spoiwie dyspersyjnym tworzywa sztucznegolajgcta s¢ do
uzycia bez dodatkowych zabiegow
- masa na spoiwie dyspersyjnym tworzywa sztuczneggmagajca
wymieszania z cementem
- zaprawa klejca, wykonana z suchej mieszanki cementu, piaska ora
dodatkéw organicznych, wymagaych wymieszania z wad



Zaprawa klejca winna mié przyczepné do betonu w stanie suchym nie mniej
niz 0,3 MPa, wspotczynnik przewodzenia ciepta 0.8 W/Km2, wspdtczynnik
oporu dyfuzyjnegq = 50 i by¢ dopuszczona do stosowania w budownictwie.

8.2.2 Piyty styropianowe

Nalezy stosowa ptyty styropianowe wg PN-EN 13163: 2004 typu ERB040
lub EPS 100-038, dla kondygnacji nadziemnych odisfyren ekstrudowany.
Powinny one speinéa poza wymaganiami normowymi, dodatkowe wymagania:
- wymiary — nie wgcej nz 60 cm x 120 cm
- powierzchnia ptyty — szorstka po krojeniu z blokéwtaska lub
profilowana
- krawedzie — ostre, bez wyszczerhjgroste lub profilowane
- sezonowanie — od 2 do 6 tygodni w zZalgci od technologii produkciji,
przy zachowaniu wymaganej wg normy stabilizacji vigmw 1,0 %
- gestad¢ min 15 kg / m3

8.2.3 Warstwa zbrojona

Warstwa zbrojona jest to uktad skieqgtaj sk z masy klejcej lub zaprawy
klejacej oraz siatki zbrapej. Do robdt ociepleniowych madoy¢ stosowane
siatki zbrogce z widkna szklanego, metalowe lub z tworzywacztago.
Najbardziej popularneassiatki z widkna szklanego. Powinny one speinia
wymagania okrdone w tablicy 2 instrukcji ITB Nr 334/2002.

Siatka z widkna szklanego o masie nie mniejszejldi5 g/m2, odporrid na
zrywanie min. 1500 N / 50 mm; waga max 15%.

8.2.4 Masy tynkarskie

Na wyprawy tynkarskie elewacji megby¢ stosowane nagiujace masy i
zaprawy tynkarskie.
zaprawa tynkarska na spoiwie mineralnym z dodatkspnoszkowanego
polimeru, w postaci suchej mieszanki do zarabiamek na budowie,
- masa tynkarska na spoiwie organicznym typu dyspergp, w postaci
gotowej do stosowania
- masa tynkarska na spoiwie silikonowym, w postatogej do stosowania
- masa tynkarska krzemianowa na spoiwie ze szkia egalrw postaci
gotowej do stosowania

Wymagania techniczne dla mas i zapraw tynkarskiodapo w tabl. 3
Instrukcji ITB Nr 334 / 2002



Na wniosek Inwestora pragtp na warstw fakturowg ocieplenia scian
budynku, tynk akrylowy o uziarnieniu 2-3 mm i sttuke ,baranek” ,
barwiony w masie, stosowany w wybranym systemieue.

Odporndg¢ na uderzenia -3 J .

8.2.5 Elementy uzupetniajce

Do elementow uzupelniggych naleéa taczniki mechaniczne, profile
zakaczapce (listwy startowe, elementy zabezpiegzaj krawedzi, elementy
dylatacyjne, siatka pancerna, folie izolacyjne nantaczniki mech., elementy
dylatacyjne i siatka pancerna wymagajokumentow dopuszczgych do
stosowania.

Profile kaiczace i1 elementy zabezpiecz&rawedzi powinny by odporne na
korozje oraz dziatanie alkaliow.

8.3 Przygotowanie podia

Na budynku technicznym od strony wschodniej haleisuraé istniepca
oktadzirg z lastryka.

Na scianach pozostatych budynkow zaobserwowano rawmsy i
fragmentami odspojony od pod# tynk. Przed pofeeniem styropianu natg
gruntownie przygotowapodtaze.

Przygotowanie podi@ polega na oczyszczeniu z kurzu, pytu, ustai
luzno zwhzanych z podlem powtok malarskich i tynku. Sprawdzenie
przyczepnéci tynku do podiaa wykonuje s przez ostukanie powierzchni
tynku. Tynk wydagcy przyttumiony d@wi¢k nalezy usura¢ Fragmentyciany po
miejscowo usurtym tynku, nieréwnéci od 10 do 20 mm i wcZaiejsze ubytki
nalezy wypeinic uktadajic kilka warstw szpachlowki systemowej lub zaprawy
cementowej 1 : 3 z dodatkiem dyspersji akrylowejosci 4-5% (wagowo). W
przypadku nierowrkei powyzej 20 mm, nalgy zastosowa& napravg przez
naklejenie styropianu o odpowiedniej grabip a nastpnie przeszlifowa paclk
obtozona papieremsciernym do uzyskania powierzchni réwnej z istpogm
tynkiem.

Oprocz tego powinno siprzeprowadd probe przyczepnéci przyklejonych do
poditaza probek styropianu( zgodnie z instruktjB)

Po wykonaniu powsszych prac naley cah powierzchng¢ scian zmy woda.

Powierzchniascian podczas przyklejania styropianu musi byezwzgédnie
sucha, a temperatura powietrza zawdesia w granicach +5 do +25 .

8.4 Przyklejenie ptyt styropianowych

Przyklejenie ptyt styropianowych nale rozpoca¢ od dotu sciany. Plyty
styropianowe nalgy przykleja& w uktadzie poziomym zachowyq przesunicie



spoin pionowych o ok. ¥ ptyty. Klej nalg naktadé@ na ptyt styropianu pasem
o szerokéci 4cm wzdhk wszystkich krawdzi w odlegtdci od brzegéw ok.
3cm. Na powierzchniptyty naley natazy¢ mijankowo 10-12 plackéw kleju o
srednicy ok. 8cm. Grulig warstwy naktadanego kleju nie aeoby wicksza ni
10mm. Piy¢ z natlezonym klejem dociskamy déciany i wczéniej utazonych
piyt tak, by tworzyly jeda ptaszczyzn. Spoiny m¢dzy ptytami nie mog by¢
wigksze ni 2mm. Kle] wycknigty poza obrys piyty naky usumé. Cah
powierzchn¢ po zakaczeniu klejenia, a przed rozpecem wykonywania
warstwy zbrojonej, nafsy doktadnie wyrowné przez przeszlifowanie papierem
sciernym nataonym na pack

Piyty styropianowe naly przymocowd do sciany hcznikami tworzywowymi
typu LI ér. 10 mm wgSwiadectwa ITB Nr 955/93 lub innymi przeznaczonymi
do tego celu i dopuszczonymi do stosowania w buddwre. Dlugasé
tacznikow naley tak dobré, by co najmniej 6 cmatznika byta osadzona w
scianie. Uwzgtdniapc grubd¢ masy klegce] i ewentualne] warstwy
wyréwnuijacej, przy grubéci warstwy ocieplajcej

8 cm, diugsé¢ tacznika powinna wynoséi 16-17 cm . Ilé¢ i rozmieszczenie
tacznikow naley dobra& wg wskazéwek producenta wybranego systemu.

W trakcie przyklejania styropianu nale wklei¢ rurki RVSp37 do
wyprowadzenia zwoddw pionowych instalacji odgrompweaz drzwiczki do
zlaczy kontrolnych (co najmniej 20x20 cm), w miejsatniepcych zwodow i
zlaczy. Przed przel@niem istnigjcej instalacji nalgy sprawdzt jej stan
techniczny i parametry oraz ich zgodéoz obowazujacymi normami.
Pozostate instalacje kablowe prowadzone $§p@nach zewgtrznych naley
réwniez umiesci¢ w rurkach PCV lub rozwagy¢ zmiare ich lokalizacji.

8.5 Naklejanie siatki zbraacej

Siatke zbropca z witdkna szklanego mioa nakleja po uptywie 3 dni od
przyklejenia styropianu, przy temp. powietrza +5 do0 25 stopni C |
bezdeszczowe] pogodzie, po dokiadnym odpyleniu satéewanych piyt. Po
naniesieniu masy klggej na powierzchgistyropianu wtapia siw nia siatke z
widkna szklanego za pomgcpacki stalowej. Przyklejona siatka musi dobrze
by¢ naciagnigta, bez zgrubie i sfatdowa. Siatke nalery kleic na zakiad nie
mniejszy nk 100 mm, a na nataikach budynku wywirgcie siatki nie mae by
mniejsze ni 150 mm . Przy otworach okiennych i drzwiowych wyiycie siatki
powinno by dobrane tak, by unibwialo wyklejenie Gciezy na calej
gtebokasci. Na naranikach otworow w elewacji natg wklei¢ ukosnie (pod
katem 45) dodatkowe kawatki siatki (ok. 20 x30 cm)

W celu zwgkszenia odporni@i warstwy ocieplajcej na uszkodzenia
mechaniczne na parterze, do wysa@ko3 m od poziomu terenu naie
zastosowa 2 warstwy siatki lub jedn warstwe siatki pancernej o symbolu
stosowan w systemie np. Baumit lub iano podobnych parametrach. Przed
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utozeniem siatki na namikach $cian parteru i przy drzwiach wejowych
nalezy przykle katowniki aluminiowe lub zgite paski siatki pancernej
bezpdrednio na styropian. Warstwa zbrojona sigthwinna mié grubg¢ 3 — 6
mm (na parterze okoto 8mm) i byloktadnie wyréwnana, a siatka wtopiona na
catej powierzchni.

8.6 Wykonanie wyprawy elewacyjne]

Wyprawe elewacyjm z masy tynkarskiej natg nanigé nie wczeéniej niz po
uptywie 3 dni od naklejenia siatki zbacgj. Przed wykonaniem wyprawy,
warstwe zbrojory nalezy zagruntowa i pokry¢ podktadem tynkarskim (o ile
wybrany system docieplenia przewiduje takie warytwWyarunki atmosferyczne
wykonania wyprawy takie same jak w punkcie 9.3.

W uzgodnieniu z Inwestorem przyp wyprawe elewacyja akrylowa barwiora
W masie o uziarnieniu 2-3 mm .

Na elewacjach przewidziano wykonanie boni o szefokmaksymalnie 3 cm,
ktore naley wykona& wedtug rysunkow elewacji oraz zgodnie z instrakcj
producenta wybranego systemu ociéple

Ocieplenie scian i wykaczenie w miejscach szczegdélnych wykénag
instrukcji producenta wybranego systemu ocieplenia.

Nascianach pitra wykona bonia ptaskie szerokoi 3-4 cm co 30 cm.

Uktad boni wg. rysunku elewacii.

9.0. MONTAZ ZEWNETRZNYCH ELEMENTOW
WYKQNCZENIOWYCH

- parapety okienne, zewtnzne wykona z blachy stalowej ocynkowanej,
powlekane] RAL- K7 9010 (biaty),

- istn. rury spustowe ponownie zamontdéwg@ofaczy¢ z rurami odptywowymi
za pomog kolanek z blachy stalowej ocynkowanej gr. 0,55mm

- obrébki ogniomuru nad egcia budynku strony zachodniej wykoha blachy
stalowej, ocynkowanej gr. 0,55 mm,

- wykon& nowe obrobki gzymséw nad oknami zaplecza od stpmhydniowej,
obrobki wykona z blachy stalowej, ocynkowanej gr. 0,55 mm

- obsadzt pozostate elementy stalowe jak: uchwyty do flagfki wentylacyjne,
drzwiczki rewizyjne, tablice , dralgntp.

10
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10.0. DODATKOWE PRACE NIEZBEDNE DO
WYKONANIA PRZY DOCIEPLENIU BUDYNKU

10.1 Remont cokotu,

Nalezy przygotowa podtaze poprzez usuaciu istniepcego cokotu z
lastryka oraz oczyszczenie poghoz kurzu, pytu. Ewentualne ubytki w pogiio
nalezy wypetnic uktadajc kilka warstw szpachlowki systemowej lub zaprawy
cementowej 1 : 3 z dodatkiem dyspersji akrylowd|osci 4-5% (wagowo)

Po wyremontowaniu cokotu, naleotynkowa tynkiem mozaikowym w kolorze
podanym w kolorystyce( wysok& 30 cm)

10.2 Remont tarasow

Wszystkie tarasy zaréwno wewlrene jak i zewstrzne wymagaj gruntownego
remontu.
Tarasy zewrgtrzne od strony potudniowej — nalg zdemontowa istniepce
balustrady, a nagtnie wyburzy murki betonowe biegite wzdts tarasow.
Z uszkodzonej powierzchni tarasow i kthan bocznych naky usurd
wszystkie tuszcxe sk i stabo przylegagce fragmenty starego betonu,
a istniece rysy i spkania poszeraydo szerokéci okoto 5 mm.
Nastpnie naprawiane miejsce nayeoczyscic¢ z kurzu, brudu, starych farb,
olejow i ttuszczu. Naloty i wykwity trzeba usatnz powierzchni betonu
specjalnymirodkami czyszcgeymi, na przyktad takimi jak Ceresit CL 55 lub
Knauf do czyszczenia klinkieru i kamienia
Do naprawy zarysowanej, pghanej i wykruszonej powierzchngy zaprawy
cementowe] modyfikowanej polimerami - w postaciayetj suchej mieszanki z
polimerami lub zwyktej cementowej z odpowiednim dtddem polimeréw,
ktore trzeba z niwymiesz& zgodnie z instrukgjproducenta.
Przed naniesieniem zaprawy, padiaaley zwilzy¢ wod.
Na przygotowane podie nanié¢ zaprawe doktadnie wypetniajc wszystkie
szczeliny i spkania i wyréwna ja metalow paa.
Po zwhzaniu zaprawy zmocowdadalustrad. Do spodu istniegych stupkow
balustrady przyspawabkragte blachy gr. 8 mmsdrednicy 120 mm z trzema
otworami do mocowania. Naginie przymocowabalustrad do wierzchu tarasu
kotwami chemicznymi M8 mm.

Powierzchng wszystkich taraséw, schodow i podjazdow wyio
ptytkami gresowymi, barwionymi w masie ,mrozoodpom, nieszkliwionymi:

- wspotczynnik antypdizgowy- R 10 lub R 11,

- klasascieralngci Il lub 1V,

- nasikliwos¢ optymalna 0,5 %, maksymalna 3%.
W razie zastosowania ptytek o rnediwosci wiekszej niz 0,5% powierzchri
pitytek po ut@eniu naley zaimpregowé.

11
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Boki tarasOw na parterze wykezy¢ tynkiem mozaikowym takim jak cokot
budynku. N&cianach nad tarasem( na parterze) wykako6t z tynku
mozaikowego wys. 20 cm.

Na tarasie( na | pirze) wokotscian wykona cokét z ptytek gresowych
wys. 10 cm.

10.3 Pozostate roboty

Elementy metalowe-wszystkie elementy metalowe min. balustrady badkee,
drabina, skrzynki elektryczne itp. po oczyszczemagruntowaniu pomalowa
farba do metalu.

Daszkizelbetowe nad drzwiamiwejsciowymi- daszki wyremontowapoprzez
zastosowanie jednego z dgstych na rynku systemow przeznaczonych do
renowacji betonu, a w szczegd&oodo renowaciji ptyt balkonowych (np.
Murexin ) stosujc sk scisle do instrukcji producenta naphie pomalowé farba
akrylowa. Po wyremontowaniu wykokdanowe obrébki z blachy stalowej
ocynkowanej gr. 0,55 mm.

Wzdhuz polaczenia budynku technicznego i facznika oraz daszkéwdynkiem
przedszkola wykortaobroble wysokaci 30 cm.

Gzymsy-gzymsy wyremontow@za pomog jednego z systeméw
przeznaczonych do renowacji betonu (j.w.) i pomaofarba akrylows.

Drzwi metalowe do wzta cieplnego i zaplecza technicznego Gciyi
pomalowd farla podktadow, a nasipnie nawierzchniowdo metalu.

Opaska — wykona opasl szerokéci 0,5 m z kostki betonowej wraz z
obrzezem betonowym.

11.0. KOLORYSTYKA | WYKO NCZENIE ZEWN ETRZNE

Kolorystykascian budynku zostanie aginicta poprzez wykonanie tynku
akrylowego barwionego w masie na ociepleniu zeogignu np. w systemie
firmy BAUMIT.
Kolory przyjto wg wzornika firmy Baumit:
Sciany zewntrzne budynku:
- Sciany:
- zielony: HOPE 3373
-z0Mlty: SMILE 3045
- popielato-zielony: ELITE 3295
- cokét budynku- MosaikPutz 072
- kominy : SMILE 3045
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- drzwi metalowe do wezta i zaplecza technicznega drabina w kolorze
popielatym

- balustrada w kolorze popielatym lub zielonym, ztsiym do koloryscian.

- parapety zewgtrzne- biate

12.0. WYKAZ SLUSARKI

Drzwi z profili aluminiowych w kolorze biatym z watlka termicznm,
petne, bez przeszkleWspodtczynnik Y= 2,60 W/(m?*K).
- 90 x 205 cm lewe szt.2,
- 90 x 205 cnprawe szt.
UWAGA!
Przed zaméwieniem drzwi wszystkie wymiary i iléci sztuk sprawdzi¢ w
obiekcie.

14.0. UWAGI KONCOWE

» Wszystkie wymiary sprawdza na budowie,

 Wszelkie roboty prowadéi zgodnie z ,Warunkami technicznymi
wykonawstwa i obioru robot”, zasadami sztuki budmvd] oraz
przepisami BHP, pod nadzorem osoby uprawnionej i uzgskaniu
niezkednych zezwol& formalno-prawnych.

Do wykonania prac zgodnie z niniegsdokumentag nalery stosowa
elementy | materiaty posiadag atestyswiadectwa i certyfikaty.

 Ewentualne wtpliwosci powstate przy wykonywaniu pracedacych
przedmiotem niniejszego opracowania ngleyjasni¢ z projektantem.

SWIADCZENIE

Oswiadczam,ze zaproponowane w projekcie materiaty 1 wyroby ai®iguja
Inwestora do obowkeku ich zastosowania, a jedynie oMeg jakasé uzytych
materiatdw i wyrobow. W przypadku wyboru ktorejkadk z wymienionych

w projekcie technologii ocieplaniacian zewwtrznych, naley zastosowa
wytyczne technologiczne producenta przy zachowarpuojektowanej
kolorystyki.

Opracowata: Projektowata:
tech .bud. Anna Kapela grmmz. arch. Mirostawa Kotwica
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